RAUT PIWNICY — INSTALACUE SSF, PRZYZYWOWA

WC NPS,  INTERKOMOW SOS, WIDEODOMOFONOWA,
SSWIN | CCTV

LEGENDA SSP | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ:

NUMER] NAZWA POMEESZCZENIA POWIERZCHNIA C — centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP z akumulatorami,, min 2—petlowa, adresowalna,

\
!

-101] [KOMUNIKACJA

-1.02| |KOMUNIKACJA

-1,03| |POM. GOSPODARCZE WODOMIERZ
-1.04| |POM. GOSPODARCZE

-1.05 |KOMUNIKACJA

LNNIA ELEKTRYCZNA
-1,01| |WEZEt CIEPLNY

C. — centrala doprowadzania dymu, 24V, 164,

— reczny ostrzegacz pozarowy ROP,

reczny przycisk oddymiania, sygnalizacja stanow roboczych i alarmowych,

-1,06] |RoZ!

-1,08/ |POM. GOSPODARCZE CENTRALA PPOZ
-1,09] |KOMUNIKACJA

— qutomatyczna adresowalna czujka optyczna (dymu) z izolatorem zwarc

995

i gniazdem,
- aqutomatyczna adresowalna czujka optyczna (dymu) z izolatorem zware,
gniazdem | sygnalizatorem zadziatania,

=11 |KOMUNIKACJA
-1.11]|KOMUNIKACJA 14,10 m2
112 |KOMUNIKACJA 139/m2
-113]  |KOMUNIKACJA 10,07 m2

SRS
|

— modut liniowy adresowalny wejscia/wyjscia typ wg schematu,

POWIERZCHNIA 140,17|m2

ner|zsp — zasilacz pozarowy buforowy typ 1: 24VDC Ibmax 3A, lamax ZA, 184h,

el

— sygnalizator akustyczno—optyczny, z komunikatami gfosowymi,

050 — naped elektryczny 24V wg opracowania architektury,

— przycisk przewietrzania,

@ — przycisk awaryjnego otwierania drzwi,

WPO — wyniesiony panel obstugi.

0% P-1.07/1
11x1p,4x29,2

UWAGA:
1) Wszystkie lqczenia przewodéw PHIO wykonywac w dedykowanych puszkach,
2) Petle prowadzic wylqezenia przez pomieszczenia objete dozorem.

I
-1.1/0]

=]
] ! . 5 .
! TW K LEGENDA INSTALACH!_SYSTEMU_SYGNALIZACH WEAMANIA | NAPADU _SSWiN: LECENDA INTERKOMOW S05:
e -7{0;8?%1 )PS BXE DE — czujka podczerwieni, ~ interkom 505,
|l o~ / E — centrala systemu sygnalizacji wiamania SSWiN, 57 centralka systemu interkoméw ewakuacyjnych SOS.
7:7‘7 e — — manipulator z klawiaturq,
s EP-1.13/1 & — sygnalizator alarmu.
Pl ©
i Koryto niskopradowe ey 0‘: W
! 50x200mm ; 2 LEGENDA CCTV:
= [ i k[  — kamera IP, min. 2UPX, zasilanie PoE z obiektywem f=2.8—12mm
i = B w obudowie tubowe,
o KK@ — kamera IP, min. 2UPX, zasilanie PoE z obiektywem f=2.8—12mm
w obudowie koputkowe,
o |«
B LEGENDA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
= przycisk alarmowy pociggowy, ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
| _ ; : ; UL. SKARBINSKIEGO 10/52
‘ przycisk anulowania alarmu, kasownik, 30.071 KRAKOW
B ) syond] — Jampka z buczkiem,
%’ W - numerator, sygnalizator alarmu, obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
o — trafo. instalacji przyzywowej 230/24V, ELE%?S\?’?Z['\],\IYS[LALAC“
63VA, w przestrzeni sufitu podwieszanego.
adres budowy: |DZIAtKA NR 19/47%

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
L@g@ﬂda.‘ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
@ — stuchawka domofonu AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
. ’ projektant: podpis:
B - tablica domofonowa, MGR INZ. JACEK BARAN

== — rozdzielnica, MAP/0081/POOE/05

— T - koryto elektryczne silnopradowe, prm— sodis

T T~ koryto elektryczne staboprgdowe, mgr inz. Pawet Kopycifiski 3
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 "

PS/ ) -

LPD1/| — punkt dystrybucyjny (szafa RACK). skala: data; stadium: branza:

LPD2 1:100 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
rysunek: RZUT PIWNICY - INSTALACJE SSP, numer:

PRZYZYWOWA WC NPS, INTERKOMOW SOS, E_13
WIDEODOMOFONOWA, SSWIN | CCTV




