
MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DRZWI WEWNĘTRZNE

- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW 32DB

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA

- RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO LUB Z 

TARCICY DREWNA EGZOTYCZNEGO.

- OBRZEŻE TAŚMA OBRZEŻOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

- WEWNĘTRZNE WZMOCNIENIE RAMIAKÓW PIONOWYCH STANOWIĄ BELKI 

USZTYWNIAJĄCE.

- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA PEŁNA.

- POKRYCIE LAMINATY (HPL) O GRUBOŚCI 0.7 MM, W KOLORZE POPIELATYM

- OKUCIA SKRZYDŁA DRZWIOWE WYPOSAŻONE W:

* TRZY ZAWIASY CZOPOWE, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY 

OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

* ZAMEK GŁÓWNY DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ.               

* ZAMEK DODATKOWY GÓRNY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH,  

WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ.

- ROZWARTOŚĆ SZCZELINY PROGOWEJ MAX 7 MM.

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 

UWAGA !!!

WYMIAR W ŚWIETLE MURU I STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM.

D1 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE LAMINAT
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D3 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE LAMINAT 

  OGÓŁEM

  STRYCH

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE 

CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ 

LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL 

GRUBOŚCI 0,7 mm W KOLORZE POPIELATYM.

NAWIEW PRZEZ KRATKE WENTYLACYJNĄ.

KONSTRUKCJA PRODUKTU

RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE 

SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA 

WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.

AKCESORIA

- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE

- ZAMEK ROLKOWY

- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

- ZAMEK NA MOTYLEK

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ 

- SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJĄ STOP 

- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA 

KOPACZOWA) 

- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DŁUGOŚCI 80 cm O ZMIENNEJ 

WYSOKOŚCI 09-110 cm ZAOBLONY, WYKOŃCZENIE SZCZOTKOWANIE. 

OŚCIEŻNICA

- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. 

WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O 

GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE 

TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ 

OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO 

FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR POPIELATY HPL

OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE 

WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI 

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D2 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE LAMINAT

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

WEWNĘTRZNE DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH O 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I DZIAŁANIE 

CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ 

LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL 

GRUBOŚCI 0,7 mm W KOLORZE POPIELATYM.

NAWIEW PRZEZ KRATKE WENTYLACYJNĄ, LUB PODCIĘCIE

KONSTRUKCJA PRODUKTU

RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE 

SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA 

WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.

AKCESORIA

- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE

- ZAMEK ROLKOWY

- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ 

- SAMOZAMYKACZ

- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA 

KOPACZOWA) 

OŚCIEŻNICA

- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. 

WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O 

GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE 

TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ 

OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO 

FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR ANTRACYT HPL

OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE 

WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI 

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D4 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE LAMINAT 

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 100/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DRZWI WEWNĘTRZNE

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA

- RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO LUB Z 

TARCICY DREWNA EGZOTYCZNEGO.

- OBRZEŻE TAŚMA OBRZEŻOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

- WEWNĘTRZNE WZMOCNIENIE RAMIAKÓW PIONOWYCH STANOWIĄ BELKI 

USZTYWNIAJĄCE.

- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA PEŁNA.

- POKRYCIE LAMINATY (HPL) O GRUBOŚCI 0.7 MM, W KOLORZE POPIELATYM

- OKUCIA SKRZYDŁA DRZWIOWE WYPOSAŻONE W:

* TRZY ZAWIASY CZOPOWE, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY 

OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

* ZAMEK GŁÓWNY DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ.               

* ZAMEK DODATKOWY GÓRNY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH,  

WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ.

- ROZWARTOŚĆ SZCZELINY PROGOWEJ MAX 7 MM.

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D5 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE STALOWE EI60

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

STALOWE DRZWI TECHNICZNE OGNIOODPORNE I AKUSTYCZNE W KOMPLECIE Z 

OŚCIEŻNICĄ. OGNIOODPORNOŚĆ DO 60 MINUT, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA 

RW=37 DB*.

DWA ZAWIASY TECHNICZNE,

ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

DWA BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAMI 

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, 

DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, O GRUBOŚCI 1,5 MM. SPAWANE 

ŁĄCZENIE NAROŻNIKÓW OŚCIEŻNICY (DRZWI POJEDYNCZE). WYPOSAŻONA W 

USZCZELKĘ PRZYMYKOWĄ.

OŚCIEŻNICA KIERUNKOWA (PRAWA/LEWA) – DO POSTAWIENIA NA GOTOWEJ 

POSADZCE – POZIOM „0”, PRÓG

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ 

- SAMOZAMYKACZ

OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE 

WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI 

KOLOR SZARY IDENTYCZNY DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI.

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D6 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE LAMINAT 

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DRZWI WEWNĘTRZNE

- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW 32DB

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA OKLEINOWANA W KOLORZE SKRZYDŁA

- RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO LUB Z 

TARCICY DREWNA EGZOTYCZNEGO.

- OBRZEŻE TAŚMA OBRZEŻOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

- WEWNĘTRZNE WZMOCNIENIE RAMIAKÓW PIONOWYCH STANOWIĄ BELKI 

USZTYWNIAJĄCE.

- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA - PŁYTA WIÓROWA PEŁNA.

- POKRYCIE LAMINATY (HPL) O GRUBOŚCI 0.7 MM, W KOLORZE POPIELATYM

- OKUCIA SKRZYDŁA DRZWIOWE WYPOSAŻONE W:

* TRZY ZAWIASY CZOPOWE, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY 

OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

* ZAMEK GŁÓWNY DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ.               

* ZAMEK DODATKOWY GÓRNY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

- WZMOZNIENIE POD SAMOZAMYKACZ 

- SAMOZAMYKACZ 

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH,  

WYPOSAŻONA W USZCZELKĘ.

- ROZWARTOŚĆ SZCZELINY PROGOWEJ MAX 7 MM.

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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21AZESTAWIENIE STOLARKI

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:100 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.10.2023

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK

UPR.BUD. NR EW. 208/2001

sprawdzający: podpis:
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