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OPIS TECHNICZNY

SYTUACJA

RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT I PIETRA

RZUT I PIETRA

RZUT STRYCHU

RZUT DACHU

PRZEKROJE

RZUT SUFITU PIWNIC

RZUT SUFITU PARTERU
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ELEWACJA ZACHODNIA
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU U-3 NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ IM.
STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 5, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.O. ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI), DZIALKANR 19/47.”

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

° Zlecenia,

. wytycznych Inwestora,

° Projekt Architektoniczno-Budowlany z Decyzjg pozwolenia na PRZEBUDOWE | ROZBUDOWE BUDYNKU - U3
O ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU OSOB O SPECJALNYCH POTRZEBACH z dnia
04.05.2023, Decyzja nr 237/6740.2/2023

o inwentaryzacji stanu istniejacego wykonanej we wrzesniu 2023,

° uzgodnien branzowych,

. obowigzujacych norm i przepiséw.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma i funkcja pozostajg bez zmian.

Istniejacy budynek jest na bazie kwadratu, trzech kondygnacjach naziemnych z piwnicg i strychem. Budynek jest
przekryty dachem dwuspadowym. Kolorystyka materiatow wykorczeniowych jest w jasnych szarych tonacjach. Budynek
petni funkcje przechodni lekarskiej, oraz biurowa.

Uktad funkcjonalny budynku pokazano na rysunkach obejmujacych rzuty i charakterystyczne przekroje budynku.
Budynek zbudowano w latach 30. XX wieku z wewnetrzna klatkg schodowa. Parter jest podniesiony nad teren o okoto
1,30 m. Gtdwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej od ul. Akademickiej a dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne znajduje od strony wschodniej.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkow .

Istniejacy budynek jest uzytecznosci publicznej — budynek przychodni lekarskie w ktérym znajdujq sie gabinety lekarskie
i pokoje biurowe.

Projektowana przebudowa budynku odbywa sie w ramach wydanego pozwolenia na budowe i nie stanowi istotnego
odstapienia od projektu.

Przebudowa polega na wyburzeniu istniejacych Scianek dziatowych oraz wymurowanie nowych Scian tworzacych
bardziej funkcjonalny uktad pomieszczen.
Wymianie podlegajg wszystkie instalacje sanitarne, elektryczne,

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Istniejacy budynek jest uzytecznosci publicznej — budynek przychodni lekarskie w ktérym znajdujq sie gabinety lekarskie
i pokoje biurowe na Il pietrze.

Przebudowa polega na wyburzeniu istniejacych $cianek dziatowych oraz wymurowanie nowych Scian tworzacych
bardziej funkcjonalny uktad pomieszczen. Uktad funkcjonalny budynku pokazano na rysunkach obejmujacych rzuty i
charakterystyczne przekroje budynku..

Wymianie podlegajg wszystkie instalacje sanitarne, elektryczne, projektowana jest wentylacja wyciggowa i klimatyzacja.
W piwnicy projektuje sie izolacje przeciwwilgociowg $cian od zewnatrz i posadzki wraz z wykonaniem iniekcji.
Remont dotyczy réwniez wymiany warstw posadzki na poszczegolnych pietrach, wykonania gtadzi na $cianach,



malowania $cian, montaz sufitdw podwieszonych.

Istniejaca posadzka z lastryka na czesci korytarza na parterze i klatce schodowej pozostaje bez zmian.

Drzwi wejsciowe gtéwne jak rowniez drzwi na parterze z wiatrotapu do korytarza zostang poddane remontowi.

Wszelkie peknigcia tynku na elewacjach budynku zostang naprawione i pomalowane.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana modernizacja obejmuje

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic wraz z iniekcjg i wymiana tynkéw

- Wyburzenie czesci istniejacych Scian dziatowych

- Wymurowanie nowych $cian dziatowych

- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- Wymiana stolarki drzwiowej

- wymiana istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki,
- montaz sufitow podwieszonych,

- wymiana instalacji elektrycznej

- montaz klimatyzacii

- montaz wentylacji wyciggowe;j

- malowanie

- wyposazenie

- likwidacja instalacji gazowe;j

- SZYB DZWIGU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Dane charakterystyczne budynku:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BEZ

ZMIAN
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU BEZ

ZMIAN
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA Il PIETRA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIANETTO [l KONDYGNACJI BEZ ZMIAN
KUBATURA Il KONDYGNACJI BEZ ZMIAN

6.2. Powierzchnia netto objeta opracowaniem:

Piwnice:

NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
-1,01| KOMUNIKACJA 25,72 m2
-1,02] KOMUNIKACJA 2,77 m2
-1,03| POM. GOSPODARCZE WODOMIERZ 6,22 m2
-1,04 | POM. GOSPODARCZE 256| m2
-1,05| KOMUNIKACJA 747 m2
-1,06 | ROZDZIELNNIA ELEKTRYCZNA 515 m2
-1,07| WEZEL CIEPLNY 15,83| m2

POM. GOSPODARCZE CENTRALA
-1,08| PPOZ 394 m2




Parter:

| Pietro:

-1,09| KOMUNIKACJA 29| m2
-1,10] KOMUNIKACJA 9,01 m2
-1,11| KOMUNIKACJA 141] m2
1,12 KOMUNIKACJA 11,39 m2
-1,13| KOMUNIKACJA 10,07| m2
POWIERZCHNIA 14017 | m2
NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0,01| RECEPCJA 2763 m2
0,02| GABINET ZABIEGOWY 19,24| m2
MAGAZYN SRODKOW MEDYCZ-
0,03| NYCH 513 m2
0,04| GABINET 14,15 m2
0,05| GABINET 125 m2
0,06| KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 48| m2
0,07| WC PACJENTOW 471 m2
0,08| POM. PORZADKOWE 142| m2
0,09| KLATKA SCHODOWA 1 1047 m2
0,10| KLATKA SCHODOWA 2 14,77 m2
0,11 MIEJSCE OCZEKIWANIA 2,35 m2
POWIERZCHNIA 157,17 m2
NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1,01| POM. SOCJALNE 8,52| m2
1,02| WC PERSONELU 478 m2
1,03| WC PACJENTOW 6,01 m2
1,04| SZATNIA 729 m2

1,05 GABINET 15,35

1,06| GABINET 15,67

1,07| GABINET 19,9
1,08| GABINET 17,66 m2
1,09| KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 3622 m2
1,10| POM. PORZADKOWE 329| m2
1,11| MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 135] m2
112| MAGAZYN 222| m2
1,13| KLATKA SCHODOWA 2 14,63 m2
1,14| MIEJSCE OCZEKIWANIA 2,25 m2
POWIERZCHNIA 155,14 | m2




Il Pietro:

NUMER| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
2,01| MAGAZYN 2,07 m2
2,02| POM. SOCJALNE 413 m2
2,03| KOMUNIKACJA 2971 m2
2,04 POKOJ BIUROWY 13,25 m2
2,05 WC DAMSKI 3,21

WC ME-
2,06| SKI+NIEPELNOSPRAWNYCH 5,55
2,07| POKOJ BIUROWY 27,71
2,08 POKOJ BIUROWY 195 m2
2,09 POKOJ BIUROWY 20,37| m2
21| POKOJ BIUROWY 18,07 m2
2,11| KLATKA SCHODOWA 2 14,53 m2
2,12| MIEJSCE OCZEKIWANIA 2,34 m2
POWIERZCHNIA 160,44 | m2
Strych:

NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
3,01| STRYCH 157,35 m2
3,02| KLATKA SCHODOWA 14,57 m2

POWIERZCHNIA 171,92 m2
7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie.

8. INSTALACJE
Instalacje sanitarne - wg projektu branzowego
Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Piwnice

W piwnicach na $cianach stwierdzono zawilgocenia i liczne wysolenia na $cianach.

W budynku brak izolacji pionowej i poziomej $cian

Sciany - Stan zly liczne wysolenia w dolnej czesci przy fawie fundamentowej, stwierdzono zmurszate tynki, zawilgocone
Z miejscowa plesnig

Sufit — Stan zty, tynkowany



Stolarka drzwiowa — stan zty

Kondygnacje nadziemne

- Sciany — wykonane metodami tradycyjnymi murowane, szpachlowane malowane farbami emulsyjnymi. Stan $cian
$rednio dobry. Znaczne pekniecia i zarysowani tynku.

- Sufity — stropy zelbetowe. Stan sufitdw $rednio dobry znaczne zabrudzenia i uszkodzenia.

- Posadzki — wyktadzina PCV oraz w WC ptytki ceramiczne. Stan noszacy $lady mocnego uzytkowania z miejscowymi
wytarciami i trwatymi ubytkami.

- Klatka schodowa wraz ze spocznikami wykonana z lastryka stan dobry

Na parterze w korytarzu w obrebie wejécia i klatki schodowej klatka schodowa — lastryko. Stan dobry

- Drzwi wejSciowe — drewniane z przeszkleniem - stan dobry

- Drzwi z przedsionka wahadtowe — drewniane z przeszkleniem - stan dobry

Pozostate drzwi drewniane — stan $redni i zty, oScieznice drewniane, oblistwowane stan zty, rozszczelnienia, duze
zniszczenia.

9.1. OPIS SZCZEGOLOWY WYKONYWANYCH PRAC.
9.1.1. INSTALACJA WENTYLACJI WYCIAGOWEJ

W budynku projektuje sie wentylacje wyciggowa oddzielng dla kazdej kondygnacji w pracy ciagtej i sanitariatu z czujni-
kiem ruchu.

Nalezy wykona¢ rozprowadzenie projektowanych kanatow wentylacji w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Na dachu znajdujq sie wentylatory wyciggowe, ustawione na prace ciggtg z mozliwoscig obnizenia wydajnosci w nocy |
przerwach wakacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone sq w istniejgcych kanatach wentylacyjnych jako rury stalowe @ 125 mmi @ 160 mm.
Napowietrzanie bedzie za pomocg nawiewnikéw okiennych i sciennych..

Wszystkie kanaty wentylacyjne w budynku nalezy udrozni¢ poprzez odgruzowanie i pozostawic jako rezerwowe.
Wykorzystywane kanaty wentylacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez montaz rur stalowych typu spito.

W miejscu montowania rur wentylacji mechanicznej wyciggowej w istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjnej i wy-
ciggowej nalezy wyku¢ w Scianach otwory oraz poszerzy¢ istniejace kanaty wentylacyjne na wysoko$¢ kondygnacii
umozliwiajace montaz rur wentylacyjnych. Po montazu kanatéw wentylacyjnych otwory nalezy uzupetni¢ cegtg petng
na zaprawie cementowe;j.

Wywiew powietrza bedzie regulowany za pomocg wentylatordw wyciggowych montowanych na dachu na istniejacych
kominach wentylacyjnych, oraz wentylacje z czg$ci przychodni za pomocg zbiorczych wentylator wyciggowy z wyttu-
mieniem akustycznym

9.1 .2INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna jest projektowana w cato$ci jako nowa instalacja z potaczniem do istniejgcych
instalacji w piwnicy. Na kazdej kondygnacji na kazdym pionie projektuje sie zawor odcinajacy wody. Dotychczasowe
otwory nalezy zatata¢ poprzez umartwienie istniejgcych odptywdw (zalanie betonem) Odpowietrzenie kanalizacji nale-
zy wykonac¢ jako nowe wywiewki na dachu, oraz zawory napowietrzajace w przestrzeni sufitu.

9.1.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Centralne ogrzewanie jest projektowane w catosci jako nowa instalacja wszystkie piony wykonac jako nowe. Projekto-
wane sg nowe grzejniki wpiete do nowej instalacji c.o. Instalacje wykonac zgodnie z projektem branzowym.

9.1.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE

Pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje oSwietlenia i sity. Zasilanie odbywac sie bedzie z rozdzielnic pietrowych
zlokalizowanych na korytarzach. W korytarzu projektuje sie szacht instalacyjny. Trase zasilania wykona¢ zgodnie z
projektem branzy elektrycznej.



9.1.5. PRACE BUDOWLANE

9.1.6. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIWNIC

W zwigzku z brakiem pionowe;j izolacji $cian zewnetrznych nalezy wykonaé izolacje pionowa $cian oraz ponizej gruntu
wykonac izolacje termiczna.

S6

- ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

- IZOLACJA PRZECIWWODNA DWUSKLADNIKOWA x 2

- STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS A= 0,034 W/MK - 10 CM
- FOLIA ONDULINE (PONIZEJ GRUNTU)

Roboty rozbiorkowe

Nalezy wykona¢ wykop w celu usunigcia ziemie na szer. 150 cm, gt. 200 cm (na gt. posadowienia istniejgcych funda-
mentéw) wokdt budynku pod projektowane ocieplenie $cian fundamentowych i izolacje pionowa. Po usunieciu ziemi na-
lezy oczys$cic Sciany oraz wyrownac Sciane zaprawg murarska cementowo-wapienna.

Izolacja przeciwwilgociowa czesci cokotowej

Na oczyszczong i wyréwnang $ciane nalezy wykona¢ dwusktadnikowg izolacje pionowa x 2, przeciwwilgociowa na $cia-
nach ponizej poziomu gruntu.

Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD)

Dane techniczne produktu

W stanie dostarczanym

Baza: Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze

Reakcja na ogien: Klasa E (EN 13501-1)

Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: Ok. 1,0 kg/dm?

Konsystencja: pasta

Mostkowanie rys: = 3 mm (przy grubo$ci suchej warstwy = 3 mm)

Grubos¢ warstwy: 1,1 mm grubo$ci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy

Badanie ci$nienia szczelinowego: Spetnione, takze bez wktadki zbrojace;

Opér dyfuzji pary wodnej: = 1755

Wodoszczelnos¢: Sprawdzona dla 8 m stupa wody

Wiasciwosci:

- Sprawdzona zdolno$¢ mostkowania rys o szeroko$ci przekraczajacej 3 mm! (zgodnie z EN 14891)

- Szybkie schniecie i sieciowanie juz po 18 godzinach

- Spetnia wymagania dla PMBC

- Sprawdzona szczelno$¢ wobec radonu

- Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow

- Produkt nie zawiera bituméw

- Izolacja przeciw wodzie pod ciSnieniem

- Wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie

- Bardzo dobra przyczepno$¢, w tym na podtozach niemineralnych, takich jak tworzywa sztuczne, metale itp.
- Wysoka elastycznosé, rozszerzalno$¢ i zdolno$¢ mostkowania rys

- Mozliwos¢ wykonywania okfadzin juz po 4 godzinach od aplikacii.

- Odporno$¢ na promieniowanie UV

- Odporno$¢ na mréz i sole rozmrazajace

- Powtoka zdatna do malowania i tynkowania



Materiat nadaje sie do naktadania pedzlem, watkiem, pacg i urzagdzaniami natryskowymi

Nalezy wykona¢ systemowe ocieplenie $cian fundamentowych, metodg lekka mokra (od gory taw fundamentowych do
poziomu gruntu) — polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm — A = 0,034 W/(mK). Na warstwe ocieplenia dodatkowo poto-
zy¢ folie kubetkowa. Folie kubetkowg zakonczyc¢ listwg systemowa.

Wokdt budynku utozyé wezesniej zdemontowang kostke oraz od strony wschodniej wykonaé opaske zwirowa (zwir
marmurkowy, ptukany 16mm) szeroko$ci 50 cm, o grubosci 20 cm uktadany na geowtokninie, opaske zakonczy¢ obrze-
zem betonowym 8x30x100 cm usadowionym na chudym betonie.

PRZEPONA POZIOMA W TECHNICE INIEKCJI CISNIENIOWEJ

W trakcie ogledzin pomieszczen piwnic stwierdzono miejscowe duze zawilgocenie muréw budynku, stwierdzono zmur-
szate tynki, zawilgocone z miejscowa plesnig na niektorych $cianach. W trakcie ogledzin nie stwierdzono poziomej izola-
cji muru w poziomie posadzki piwnicy. Powyzsze prowadzi do zawilgocert muréw zewnetrznych. W celu usuniecia nad-
miernego zawilgocenia muréw piwnic nalezy usuna¢ przyczyny zawilgocen i wykonanie zabezpieczen muréw przed wil-
gocig pojawiajacq sie w gruncie. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace roboty remontowo-budowlane:

W celu zabezpieczenia przed podcigganiem wilgoci w samym murze od dotu nalezy wykona¢ przepone pozioma murdw
zewnetrznych metoda iniekcji krystalicznej (ci$nieniowa). Iniekcje wykonac od strony wewnetrznej pomieszczen.

Metoda iniekcji ci$nieniowej

Technologia ta umozliwia wytworzenie przeciwwilgociowej izolacji $cian fundamentowych (poziomej), Moze by¢ stoso-
wana do osuszania zawilgoconych obszardw, przy czym nie ma tu znaczenia, jakg majg grubos¢, stopien zasolenia i
zawilgocenia. Iniekcje murdéw przeprowadzi¢ od strony wewnetrznej pomieszczen, jednostronnie.

Podczas tworzenia sie blokady przeciwwilgociowej typu mineralnego powstaje zjawisko samoorganizaciji krysztatow, co
gwarantuje jej utrzymanie si¢ przez nieograniczony czas. Zaprojektowano poziomg izolacje scian zewnetrznych metoda,
cisnieniowa stosujac system dopuszczony do stosowania na rynku.

Iniekcja ci$nieniowa jest technologig odtworzenia izolacji poziomej w $cianach, ktéra zapewnia:

- jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje Scian — niewielka $rednica wierconych otworéw (12 mm)

- zastosowanie materiatu odcinajacego podcigganie kapilarne wilgoci oraz wzmacniajacego strukturalnie materiat z kto-
rego wykonano $ciany piwnic

- uzycie materiatu pozwalajacego na prace przy wysokim stopniu zawilgocenia i zasolenia ( do 95% zawilgocenia bez
koniecznosci wstepnego osuszania)

- uzycie materiatu, ktory podczas aplikacji jest w stanie uszczelni¢ rysy, mikropekniecia, mniejsze pustki wystepujace w
podtozu — materiat wstepnie Zelujacy w podiozu

Pozioma izolacje $cian fundamentowych wykona¢ na poziomie posadzki betonowej piwnic. Ponizej przedstawiono —
etapy prac:

1. Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ wszystkie tynki pomieszczen piwnic i oczys$ci¢ powierzchnie muru. Tynki skué¢
w miejscach wystepujacych zmurszen i zawilgocen tynkow wewnetrznych. Stabg, zmurszatg zaprawe ze spoin nalezy
wyskrobaé na gteboko$¢ ok. 2 cm. Gruz usuna¢ z budowy, powierzchnie muru oczyscic z resztek zaprawy, luznych cze-
$ci.

Otwory nalezy wierci¢ w Scianach budynku ok. 10-15 cm powyzej posadzki, poziomo lub pod katem ok. 10 stopni. Otwo-
ry o $rednicy 12 mm powinny by¢ krotsze o ok. 5 cm od grubo$ci muru, wywiercone w dwoch rzedach w odstepach
osiowych co 18-20 cm, z przesunigciem o Y2 rozstawu, odstep miedzy rzedami 8-10 cm.

2. Po oczyszczeniu otwordw sprezonym powietrzem nalezy zamontowac pakery wbijane.

W pasie iniekcji (ok. 40 cm) nalezy wykonac przed iniekcjg gruntowanie $cian preparatem gruntujacym oraz dwie war-
stwy szlamu uszczelniajgcego.

Preparat iniekcyjny nalezy wttacza¢ pod ci$nieniem w $ciang przy uzyciu pompy iniekcyjnej (rekomenduije sie pompy
membranowe i ttokowe) pod cisnieniem 0,2-0,7 MPa. WielkoS¢ ci$nienia zalezy od struktury muru i jego wytrzymatosci.
Proces iniekcji prowadzi sie az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu cisnienia w uktadzie. Rownolegle nalezy kon-
trolowac zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m ). W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwér, nalezy
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przerwac iniekcje, otwor wypetni¢ rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego, odczekac kilka dni do stwardnienia za-
prawy i ponownie wywierci¢ otwér, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji. Iniekcje nalezy wykona¢ dwustopniowo
przez kazdego pakera. Iniekcja wtorna jest mozliwa az do rozpoczecia fazy zelowania, ktéra wystepuje po ok. 45-60 min
od podania iniektu przez pakera.

3. Po ustaniu wchitaniania ptynu w struktury muru, otwor oczyscic z resztek ptynu i wypetni¢ powtoka wodoszczelng
otwory zamkna¢ uniwersalng zaprawg naprawczg. Nastepnie na zmurszatych i zawilgoconych Scianach wewnetrznych
nalezy natozy¢ tynk renowacyjny.:

9.1.7. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH

W miejscach skucia tynkéw na $cianach zewnetrznych nalezy wykonac tynki renowacyjne. Wedtug instrukcji WTA nr 2-
9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywamy tynk zgodny z EN 998-1(PN-EN 998-1) i spetniajacy wymogi cytowane;
instrukcji WTA. Jest to o tyle istotne, Ze nie ma tu bezpo$rednio sformutowanego wymogu klasyfikacji tynku, jako
renowacyjnego wg EN 998-1. System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed
dalszym dostepem wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych) oraz osuszenie w
kontrolowany sposéb. Do osuszania tego typu murdw stosuje sie system tynkéw renowacyjnych. Instrukcja WTA nr 2-9-
04 okre$la parametry najwazniejszych tynkow wchodzacych w sktad systemu, tak, aby mozna je byto nazwaé tynkami
renowacyjnymi WTA. Jest to o tyle istotne, ze w obowigzujacej aktualnie normie PNEN 998-1 takze znajdujg sie
wymagania dotyczace tynku klasyfikowanego, jako renowacyjny. Jednak nie wolno w tym przypadku méwi¢ tylko o
jednym materiale, lecz o systemie tynkow.

Wyr6zni¢ mozna w nim sktadniki podstawowe;

- warstwe gruntujacq

- obrzutke,

- tynk podktadowy (magazynujacy),

- tynk renowacyjny oraz uzupetniajgce:

- szpachle wygtadzajaca,

— farby do wymalowan.

Przed robotami wiasciwymi nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie $cian postepujac jak nizej:

Z zawilgoconej powierzchni muru w piwnicy nalezy sku¢ stare tynki, oczysci¢ mechanicznie powierzchnig $ciany z za-
brudzen, Sladéw wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegta-
mi na gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem do-
mowym, nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace. W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowac, jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowac. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomocg
tynku renowacyjnego. Na wyznaczonym w projekcie poziomie wykona¢ przepong pozioma (izolacje pozioma) metodg
iniekcji ciSnieniowej.

Po uptywie, co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, oczyszczone powierzchnie zagruntowac preparatem gruntuja-
cym dla zwigzania istniejgcych rozpuszczalnych w wodzie soli.

Na odstonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykonac obrzutke z tynku renowacyjnego. Obrzutka ta powinna
by¢ natozona na $ciane rbwnomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosic¢ okoto 5 mm.
Wykonanie tynkdw

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowana i zwilzong powierzchnie Sciany, w przypadku
nierdwnej $ciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego . Minimalna grubos$c te;
warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nieréwno$ci sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie
zagtadza sie, lecz tylko Scigga listwa i uszorstnia jego powierzchnie, przez przetarcie miottg z gatezi. Po uptywie, co
najmniej 48 godzin od wykonania tynku podkfadowego, po zwilzeniu podfoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowa-
cyjny warstwg o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez $cigga si¢ listwg, nie zaciera oraz uszorstnia przez
przetarcie miottg z gatezi.

Po uptywie 7 dni od zakonczenia nakfadania tynkow renowacyjnych, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg szpachlowki reno-
wacyjnej wygtadzajacej powierzchnie tynku a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zalezno$ci od wybranego
materiatu pomalowa¢ farbami silikatowymi lub silikonowymi w kolorze biatym. Przy robotach zwigzanych z wykonaniem
tynkéw renowacyjnych stosowac¢ materiaty jednego producenta ujete w systemie posiadajacym certyfikaty dopuszczaja-
ce do stosowania na rynku.
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Roboty malarskie

Po wykonaniu tynkéw renowacyjnych wykona¢ malowanie catych pomieszczen objetych remontem. Malowanie dotyczy
§cian i stropow. Przy robotach malarskich wykonac reperacje i wyréwnania powierzchni malowanych tynkéw.

Na fawach fundamentowych w zwigzku z odtworzeniem okfadziny ceramicznej nie nalezy wykonywac tynkow renowa-
cyjnych a jedynie gruntowanie preparatem gruntujgcym oraz dwie warstwy szlamu uszczelniajacego.

Nastepnie projektuje sie utozenie ptytek gresowych identycznych w swoim ksztatcie i kolorze do istniejacych.

W zwigzku z faktem iz w pomieszczeniu znajduje sie centrala wentylacyjna wraz z kanatami wentylacyjnymi w celu wy-
konania iniekcji niezbedny bedzie demontaz czesci kanatow wentylacyjnych i centrali wentylacyjne;.

MATERIALY

PREPARAT INIEKCYJNY

Dwusktadnikowy preparat iniekcyjny o niskiej lepko$ci na bazie krzemiandw i estrow. Stosowany w celu odtworzenia
izolacji poziomej w $cianach metoda iniekcji niskocisnieniowej. Moze by¢ stosowany w mocno zawilgoconych cze$ciach
budowli bez konieczno$ci ich uprzedniego osuszania

Materiat jest skuteczny nawet przy zawilgoceniu $cian do 95% - zostat zbadany wg instrukcji WTA 4-4-04/D.

Poza odtworzeniem izolacji poziomej zwieksza wytrzymato$¢ podtozy murowanych i betonowych oraz zapewnia
dodatkowa ochrone przed wnikaniem agresywnych substancji nie wywotuje korozji zbrojenia.

Dane techniczne:

Sposbb dziatania zaweza pory/ hydrofobizuje

Baza Materiatowa krzemiany/silikonaty estry

Kolor mleczno-biata przezroczysta

Gestosé 1,16g/cm*1,09g/cm?

Gestos¢ po zmieszaniu 1,15g/cm?

Lepkos¢ poczatkowa ok. 30 mPars

Czas otwarty ok. 30 - 60 min. (w zaleznosci od temperatury)
Proporcje mieszania (wagowo): 100 czesci : 9 czesci.

Proporcje mieszania 100 jednostek objetosci : 9,4 jedn.
Przechowywanie

Materiat nalezy przechowywa¢ w chtodnym pomieszczeniu, w oryginalnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed
mrozem.

UNIWERSALNA ZAPRAWA NAPRAWCZA

Hydrofobowa, wodoszczelna zaprawa stosowana do wykonywania napraw i uzupetniania ubytkdéw w betonie. Nadaje sie
rowniez do wykonywania faset uszczelniajacych oraz wykonywania tynkdw szczelnych.

Zaprawa wyprodukowana jest na bazie cementéw o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Dane techniczne:

Gestos¢ Swiezej zaprawy ok. 1,8 kg /|
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (24 godz.) >10 N/ mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (7 dni) >18 N/ mm?2
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni) > 35N/ mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (24 godz.) >2,5N/ mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (7 dni) >4 N/ mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni) >6 N/ mm?
Naktadanie kolejnych warstw po ok. 24 godz.
E-Modut ok. 19.000 N / mm?
Przyczepnos¢ do betonu >1,5N/ mm?
Minimalna temperatura stosowania +5°C

SRODEK GRUNTUJACY

Srodek gruntujacy o niskiej lepkosci na bazie polimerowo-krzemianowej. Dziata wzmacniajgco i hydrofobizujaco, reduku-
je chtonno$¢ podtoza. Na zasolonych i zawilgoconych podtozach powoduje redukcje objetosci pordw i tym samym
zmniejsza ryzyko ponownego wystapienia wykwitdw solnych przy czym umozliwia dyfuzje pary wodnej i wysychanie
$cian. Produkt wnika gteboko w podtoze (do 2 cm — w zalezno$ci od wtasciwo$ci podioza), produkt dziata wzmacniajaco
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i hydrofobizujgco. Preparat nadaje sie do stosowania na podioza mineralne jak zaprawy, tynki, mikrozaprawy uszczelnia-
jace (szlamy uszczelniajace) na bazie cementowej, a takze na podtoza z betonu. Stosowany jest jako grunt pod powtoki
hydroizolacyjne. Stosowany jest do ochrony wszystkich podtozy mineralnych, moze by¢ stosowany réwniez jako utwar-
dzacz do szlamdw uszczelniajacych.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania powyzej + 5 °C

Gestos¢ 1.03 glcm?®

Powierzchnia przejrzysta, lekko klejaca

Naktadanie nastepnych warstw

- po ok. 30 min. materiaty na bazie cementowe]

- po min. 24 godz. materiaty na bazie akrylowej i krzemianowej
SZLAM USZCZELNIAJACY

Wodoszczelna (>130 m stupa wody), mineralna, krystalizujgca mikrozaprawa uszczelniajaca odporna na siarczany. Po-
wioka wykonana ze szlamu uszczelniajgcego szarego posiada bardzo wysokg odporno$¢ na parcie wody od strony ne-
gatywnej oraz duzg odporno$¢ na $cieranie. Dopuszczona do kontaktu z woda pitng. Stosowana do uszczelniania zbior-
nikow na wode pitng, zbiornikow w oczyszczalniach $ciekéw, podszybi windowych, piwnic, balkonéw, taraséw oraz do
izolacji pionowych i poziomych powierzchni.

Produkt zawiera substancije krystalizujgce i zamykajace pory w podtozu, dzigki czemu powtoka posiada bardzo szczelng
strukture i niewielkg ilos¢ poréw. Uszczelnienie z mikrozaprawy uszczelniajgcej jest odporne na dziatanie wody, zacho-
wuje jednoczesnie wysokg paroprzepuszczalno$é. stosowany jest do izolacji przeciw wilgoci gruntowej, wodzie infiltra-
cyjnej i wodzie pod ci$nieniem. Uszczelnienia wykonane mikrozaprawa uszczelniajacq posiadaja wysokg wytrzymatosé
na $ciskanie, jest odporne na $cieranie, oraz na siarczany i na agresje chemiczng. Za pomocg mikrozaprawy uszczelnia-
jacej mozna wykonywac uszczelnienia powierzchni gdzie nie wystepuje niebezpieczenstwo wystapienia rys. Produkt
dzieki krystalizacji wgtebnej w podtoze posiada duzg odporno$¢ na parcie wody zaréwno od strony pozytywnej jak i od
strony negatywne;.

Zuzycie: ok. 2,0 - 4,0 kg/m?

Zalety:

- do uszczelnien przeciw napierajgcej wodzie od strony pozytywnej i negatywnej

- Zawiera dodatki krystalizujace

- penetruje w podtoze i staje sie jego integralng czescig

- ma wtasciwosci samouszczelniajace: zawiera aktywne substancje doszczelniajgce mikrorysy

- wysoka paroprzepuszczalnos¢

- odpornos¢ na Scieranie

- atest PZH do kontaktu z wodg pitng

- nie dziata korodujaco na stal zbrojeniowg

- nie zawiera VOC (LZO0), nie powoduje emisji szkodliwych substancii

- mozliwos¢ stosowania na podtozu betonowym, na murach z cegty itp.

- do stosowania na wilgotnych podtozach

- materiat tatwy i szybki w stosowaniu

- mozliwos¢ wykonania hydroizolacji bez szwéw i potaczen

Dane techniczne:

Gestos¢ Swiezej zaprawy 1,85 kg/dm?
Whytrzymato$¢ na $ciskanie (po 24 godz.) > 5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach) > 20 N/mm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 24 godz.) > 2,0 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 7 dniach) > 4.5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) > 10,0 N/mm?
Przyczepno$¢ (po 28 dniach) >1,5N/ mm?
Odporno$¢ na ci$nienie wody do 13 bar
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego 60

Wspotczynnik Sd (przy warstwie 2 0,12m
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TYNK RENOWACYJNY

Tynk renowacyjny jest fabrycznie przygotowanym, hydrofobowym tynkiem renowacyjnym o bardzo dobrych
wiasciwoSciach wykonawczych. Przeznaczony jest do tynkowania murdw o duzym zawilgoceniu i zasoleniu. Dzigki
wysokiej porowatosci i hydrofobowosci tynk renowacyjny umoZzliwia wolne od szkéd wysychanie i odsalanie muréw,
nawet przy wysokim poziomie zasolenia. Zabezpiecza przed tworzeniem sie wody kondensacyjnej i poprawia
izolacyjno$¢ termiczng. Produkt jest tatwy w obrobce — fatwo i szybko miesza sie z woda.

Tynk mozna nakfadac recznie lub stosowac technike maszynowa. Tynk moze byc naktadany w jednej lub w kilku
warstwach. Produkt spetnia wymagania instrukcji WTA oraz normy europejskiej EN 998-1.

Dane techniczne:

Gestos¢ Swiezej zaprawy 1,3 kg/dm3
Zawarto$¢ porow (w $wiezej zaprawie) 34% objetosciowo
Wytrzymato$¢ na Sciskanie ok. 5,0 N/mm2
Wytrzymato$¢ na zginanie ok. 2,5 N/mm?
Porowato$¢ ok. 41% objetoSciowo
Poczatek wigzania po ok. 3 godz.
Gteboko$¢ wnikania wody <5mm

Nasigkliwo$¢ kapilarna > 0,3 kg/m?
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p <12

Zuzycie: ok. 12 kg / m?; na warstwe o gr. 1 cm

SZPACHLA RENOWACYJNA

Biaty, drobnoziarnisty tynk mineralny do stosowania na podtozach mineralnych i tynkach renowacyjnych w warstwie o
grubosci od 2 do 5 mm jest paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na mroz i warunki atmosferyczne. Powierzchnia
tynku ma drobng fakture, jest zamknieta i nadaje si¢ jako podtoze pod malowanie i tapetowanie.

Dane techniczne:

Kolor biaty

Mozliwos¢ filcowania po ok. 60 min (w zaleznosci od temperatury)
Kolejne warstwy (+ 20 °C) Schnigcie: 1 dzieft na 1 mm grubosci

Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie (28 dni) CS Il

Gestos¢ zaprawy ok. 1,9kg /|

Czas na wykorzystanie (+ 20 °C) ok. 1 godz.

max. grubo$¢ warstwy (jako tynk) 5mm

Max. ziarno kruszywa 0,7 mm

FARBA

Biata, matowa, otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa farba elewacyjna na bazie zywic silikonowych. Stosowana do trwatych
wymalowan zaréwno gtadkich jak i chropowatych powierzchni tynkow, muréw ceglanych i kamiennych oraz innych pod-
tozy mineralnych.

Farba zawiera specjalne dodatki zwiekszajace przyczepnos¢ do podioza. Powtoka wykonana wykazuje efekt hydrofo-
bowy. Farba po wyschnieciu posiada gtadkq fakture i odznacza sie wysoka paroprzepuszczalno$cia.

Dane techniczne:

EN ISO 1062-3 Klasa lll

EN ISO 7783-2 Klasa Il

Wspétczynnik Sd ok. 0,10 m

Wspotczynnki W24 ok. 0,05 kg / m*h

Kolor biata, mozliwo$¢ barwienia pigmentami

Zuzycie: ok. 0,2 I/m2; na jedng warstwe
[ZOLACJA POZIOMA POSADZKI PIWNIC

Istniejace warstwy posadzki nalezy usuna¢ do warstwy chudego betonu, wykona¢ warstwe wyréwnujaca , a nastepnie
po wykonaniu tej warstwy wykona¢ izolacje przeciwwodng,
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P3

- PLYTKI GRESOWE

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA B15 -4 CM
- FOLIA IZOLACYJNA

- POLISTYREN EKSPANDOWANA EPS - 10 CM

- PAPA SZYBKI PROFIL SBS

- PODKLAD GRUNTUJACY

- ISTNIEJACA WYLEWKA BETONOWA (CHUDY BETON)

PLYTKI GRESOWE

Gres techniczny kolor grey 30x30 cm

Gres techniczny to wielofunkcyjny i bardzo atrakcyjny materiat oktadzinowy stosowany wewnatrz budynkéw na podtogi i
Sciany oraz na zewnatrz budynkow, jako mrozoodporny materiat podtogowy i elewacyjny.

Wysokie wtasciwosci wytrzymato$ciowe powoduja, ze moze by¢ stosowany w miejscach o bardzo duzym natezeniu ru-
chu.

Mrozoodpornos¢ - dzieki niskiej nasigkliwo$ci wodnej gres jest odporny na dziatanie wody i wilgoci, dobrze znosi nawet
skrajnie niskie temperatury i nie peka. Mozna go stosowa¢ praktycznie w kazdych warunkach pogodowych.

Odpornos¢ - gresy sg odporne na duze obcigzenia oraz inne czynniki zwigzane z uzytkowaniem, takie jak uderzenia czy
zarysowania. Jak zaden inny materiat wytrzymujg probe czasu, zaréwno przy zastosowaniach wewnetrznych, jak i na
zewnafrz.

Utrzymanie - Sg bardzo praktyczne w utrzymaniu. Nawet po diugim okresie uzytkowania zachowujg swodj elegancki wy-
glad.

Wykonczenie - Gresy w catym swoim przekroju sg tak samo zdobione. Inaczej, mowi sig o takich ptytkach zdobione w
masie - plytka jest taka sama na powierzchni i w catym przekroju.

Nasigkliwo$¢ wodna - To wtasciwos¢, okres$lajaca jaka ilo¢ wody, powierzchnig montazowa, moze wchtongg¢ ptytka w
trakcie nasaczania woda. Nasigkliwo$¢ wodna gresow: E< 0,5%.

Dane techniczne:

Grupa rozmiarowa:30x30

Kolor:Szary

Rodzaj gresu:Techniczny

Powierzchnia:Mat

Mrozoodporno$¢: Tak

Rektyfikacja:Nie

Grubo$¢:6,5 mm

KLEJ DO PLYTEK

Wysokoodksztatcalny, jednosktadnikowy, lekki i tatwy do naktadania klej cementowy o wysokich parametrach, o
wydtuzonym czasie schniecia otwartego i ekstremalnie wysokiej wydajno$ci, przeznaczony do montazu ptytek
ceramicznych, kamienia naturalnego i gresu porcelanowego o matej grubosci.

Dane techniczne;

- Maksymalny czas uzytkowania: ponad 8 godzin.

- Czas schniecia otwartego: powyzej 30 minut.

Spoinowanie:

- na Scianach: po 4-8 godzinach,

- na podtogach: po 24 godzinach.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 24 godzinach.

Petne obcigzenie: po okoto 14 dniach.

Odksztatcalno$¢ zgodnie z normg PN-EN 12004: klasa S2 — wysokoodksztatcalny.

Kolor: szary.

Zuzycie - 1,5-2,5 kg/m2 (0,8 kg/m2 na 1 mm grubo$ci warstwy)

FUGA
Elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca, odporna na Scieranie zaprawa do wypetniania szczelin o szerokosci od 2
do 20 mm, niepowodujgca powstawania plam i wykwitow, o wtasciwo$ciach hydrofobowych, z efektem perlenia oraz
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technologia zapobiegajaca rozwojowi grzybow i plesni.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 min.

Czas oczekiwania przed profilowaniem: 15-30 min.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 3 godz.

Petne obcigzenie: po 24 godz. (48 godz. dla niecek i basendw).

Naktadanie: gumowa pacg lub zacieraczka mechaniczna.

Profilowanie: gabka lub pacg do czyszczenia fug z podktadem ze specjalnej widkniny.
Zuzycie: zaleznie od wymiaréw spoiny.

Opakowania: worki 5i 2 kg.

W CZASIE PROWADZENIA ROBOT NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN ZAWARTYCH W INSTRUKCJACH
TECHNICZNYCH PRODUKTOW

9.2.  TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE | MALOWANIE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

Tynki:

Tynki na $cianach — nalezy usuna¢ luzne powtoki malarskie uzupetni¢ ubytki a nastepnie nalezy wykonaé gtadzie
gipsowe

Tynki na suficie — nalezy usuna¢ luzne powtoki malarskie uzupetni¢ ubytki a nastepnie nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe

Plytki ceramiczne:

Ptytki ceramiczne na cianie — na ll pietrze w pomieszczeniu socjalnym nalezy utozy¢ fartuch z ptytek ceramicznych od
wysokosci 90 cm (powyzej blatu) do 165 cm (do wiszacych szafek).

Sciany nalezy przygotowaé do utozenia plytek ceramicznych.

- Plytka $cienna w kolorze White (RAL K7/9003)
Rozmiar 608x308 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja  Nie

Powierzchnia  Potysk

Na $cianach WC na Il pietrze nalezy utozy¢ ptytki do wysokosci 210 cm
Ptytka $cienna w kolorze Silver

Rodzaj produktu: Ptytki $cienno-podtogowe
Wymiary: 29.8 x59.8 cm

Powierzchnia: Gtadka, Matowa

Grubos¢: 9mm

Antyposlizgowos¢: R10

Odporno$¢ na Scieranie: Scieralno$¢ wgtebna max. 175
Technologia: Gres nieszkliwiony

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 2mm

Na $cianach na Parterze i | Pietrze w WC i gabinecie zabiegowym nalezy utozy¢ wykfadzing PCV po wcze$niejszym
przygotowaniu $cian.

Charakterystyka

Grubos¢ catkowita 2.00 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej 1.02 mm
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Rodzaj montazu (podioga) Na klej

Format details 2m rolka
Szerokos¢ rolki 2m
Dhugos¢ rolki 20.0m

Klasyfikacja europejska - komercyjna 34
Klasyfikacja europejska - 1zejszy przemyst 43
UPEC U4P3E2/3C2

Whasciwosci

Reakcja na ogien Bfl-s1
Antyposlizgowo$¢ na mokro R10
Odporno$é na Scieranie <2.0 mm3
Electro conductive Nie

Izolacja dzwieku uderzeniowego 8 dB

Malowanie:

Sciany — na catej powierzchni $ciany od posadzki do sufitu - gruntowanie i malowanie $cian 2-krotne — farba lateksowa
odporna na szorowanie pétmatowa - satynowa. Kolory w odcieniach jasnych pastelowych, biaty.

Dobor konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacji przez projektanta i uzytkownika.

Dane techniczne dla farb lateksowych odpornych na szorowanie:

spoiwo — dyspersja syntetyczna

lepkos¢ — 116-128 KU

Gestos¢ — od 1200 do 1400 kg/m3

Odporno$¢ na szorowanie na mokro (wg ISO 11998) klasa 2

odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min 3500 cykli mycia

odporno$¢ na wysokie temperatury + 80

odporno$¢ chemiczna — odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

9.3.  SUFITY PODWIESZANE

Montaz sufitéw podwieszonych

9.3.3. Sufit podwieszany ptyty gipsowe gr. 12,5 mm mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60
- przy $cianach

Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgled-
na nie przekracza 70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzsza krawedz oraz réwno obcigtg krawedz krotka.
- Reakcja na ogien A2-s1, d0

- Wytrzymatos¢ na zginanie [N]:

- kierunek wzdtuzny=550

- kierunek poprzeczny=210

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m*K)

Ruszt sufitow dwupoziomowych sktada sig z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil dolny nosny CD
60, do ktérego montowane sg bezposrednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymalny rozstaw profili nosnych wynosi
400mm. Gérny poziom to profile gérne gtéwne CD 60. Rozstaw ich zalezny jest od iloSci ptyt poszycia suchej zabudowy.
Profili dolny no$ny oraz gérny gtéwny CD 60 utozone s prostopadle do siebie oraz potaczone za pomocg specjalnych
tacznikéw krzyzowych LK 60.
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Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomocg wieszakéw mocowanych obrotowo oraz pretdw mocuja-
cych.

9.3.4. Sufit posiada czeSciowo ukryta konstrukcje nosng oraz schodkowo przyciete krawedzie i jest odpowiedni do sto-
sowania w pomieszczeniach suchych wymagajacych regulamej dezynfekcji iflub czyszczenia. Powierzchnia jest odporna
na rozwdj plesni i bakterii oraz stosowanie tradycyjnych detergentow i srodkéw dezynfekujacych.

+ Klasa pochtaniania dzwieku A

* Powloka do zastosowan higienicznych o umiarkowanych potrzebach czyszczenia. Jest malowana, zmywalng powtoka,
przeznaczong do pomieszczen, w ktdrych moze dochodzi¢ do zanieczyszczen wymagajacych biezacego czyszczenia i
dezynfekcji. Powierzchnia moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o tymczasowej podwyzszonej wilgotno$ci powie-
trza.i malowane krawedzie

* Do pomieszczen suchych, w ktorych prowadzona jest regularna dezynfekcja

Dostepne rozmiary, mm
600x600x15  T24
1200x600x15 T24

Odpornos¢ na ogien

Ptyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.

Kraj Klasa

Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Odporno$¢ na wilgo¢

Testowany dla Klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
Wyglad zewnetrzny

Biaty 500, najblizszy kolor NCS: S 0500-N, odbicie Swiatta 84%.

Utrzymanie w czystosci

Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.
Zaawansowane metody czyszczenia

Odporno$¢ na czyszczenie parg nadtlenku wodoru.

Odporno$¢ na plesn i bakterie

Standard/Metoda badania

ISO 846 A 0

ISO 846 C 0

Surface endurance

Produkt testowany zgodnie z ISO 11998. Wytrzymuije 200 cykli czyszczenia.

Odporno$¢é chemiczna
Testowany zgodnie z ISO 11998 i jest odporny na dziatanie nastepujacych $rodkéw chemicznych.

Srodek chemiczny Substancja aktywna Stezenie

Etanol Etanol  70%

Chlorine Podchloryn sodu 2,5%

Virkon S Peroksodisiarczan dipotasu, kwas sulfamowy 1%
Isopropanol  Alkohol izopropylowy 70%

Pomieszczenia czyste

Standard/Metoda badania Klasa

ISO 14644 Klasa czystosci powietrza 1SO 4

NF S 90-351 Klasa czystosci mikrobiologicznej M1/area 4
NF S 90-351  Szybko$¢ usuwania czastek CP(0,5) 5

9.4. SCIANY
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Sciany z bloczkéw wapienno piaskowych na zaprawie

Bloczki otrzymywane z mieszaniny 3 sktadnikow — piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%).
Nierozpuszczalne krzemiany wapna tworzg sie na skutek oddziatywania na te dwa sktadniki przegrzanej pary wodnej i
wysokiego cisnienia. Tak nowo powstate zwigzki doskonale wigzg ziarna piasku i tym samym powoduja, ze gotowe
bloczki silikaty sg wyjatkowo wytrzymate i odporne na uszkodzenia.

Bloczki przeznaczony do budowy $cian dziatowych lub ostonowych

Grubosc¢ Sciany budowanej z pustakow ceramicznych wynosi 12 cm, 15 cm

$1

Bloczek Wapienno-Piaskowy E15 klasy 15 na $ciany dziatowe,
wymiar; 333x199x150 mm

Izolacyjno$¢ akustyczna: RA1 = 49 dB

Profilowanie pioro-wpust

Gérna granica gestosci: [kg/m®] 1500

Klasa wytrzymatosci: na sciskanie [N/mm?] 15

S2

Bloczek Wapienno-Piaskowy E12 klasy 15 na $ciany dziatowe,
wymiar: 333x199x120 mm

Izolacyjnos¢ akustyczna: RA1 =47 dB

Profilowanie piéro-wpust

Gérna granica gestosci: [kg/m®] 1500

Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie: [N/mm?] 15

Zalety:

= wysoka izolacyjno$¢ akustyczna i termiczna
= wysoka trwatos¢

= ekologiczny, naturalny materiat

S3

Sciana dziatowa grubosci — 12,5 cm w systemie z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji z profili CW 75 i UW 75 z po-
dwaojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

Izolacyjnos¢ akustyczna

Rat 52 dB

Rw 54 dB

Po montazu obudowy nalezy wykona¢ szpachlowanie gruntowanie i malowanie farbg lateksowa zmywalna.

W miejscach montazu przyboréw sanitarnych nalezy przewidzie¢ dodatkowy stelaz podtynkowy umozliwiajacy trwaty
montaz przyborow sanitarnych.

S4

Sciana do zabudowy grubosci - 7,5 cm na konstrukcii z profili CW 50 i UW 50 z podwéjnym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowa gr. 12,5 mm z jednej strony $ciany, przeznaczong do pomieszczen mokrych

Przyrost izolacyjnosci akustycznej

Ra1 12 dB

9.5.  NADPROZE DO SCIAN DZIAtOWYCH

Nadproze betonowe L19/12 diugos¢ 3,0 m

Nadproze L-19/12 jest elementem konstrukcyjnym, wykonanym ze zwyktego betonu o dtugosci 300 cm, z
przeznaczeniem do wykonywania otworéw okiennych i drzwiowych.

Po utozeniu na murze od razu petig funkcje nosna.

9.6. WYKONANIE WYKUCIA OTWOROW W SCIANIE NOSNEJ
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Podczas prowadzonych prac remontowych nalezy pamietaé o kilku zasadach:

- wszelkie wyciecia i bruzdy w $cianach nalezy wycina¢ przy pomocy tarcz do betonu i recznie wykuwacé nie obcigzajac
konstrukcji drganiami ciezkiego sprzetu ,kujacego”

- cze$ci muru pozostajace do oparcia wymianu stalowego (ok. 35¢cm) powinny pozosta¢ w stanie nienaruszonym z
zachowanym wigzaniem.

Belka nadprozowa - przekucie istniejacej $ciany.

Sposdb wykonania otworu w $cianie nosnej:

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé pozioma bruzde o gtebokosci okoto 1.5 razy gtebszej od
szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci Sciany.

Po wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki (beton klasy C20) podpierajace w miejscu przewidywanego
oparcia belek na murze, a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa 1140. ???

Po osadzeniu belek, przestrzen pomiedzy gdrng stopka belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawg cementowa marki
M15 mocno ubijajac. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci tj. po 3 tygodniach
mozna przystapi¢ do wykonywania otworéw pod wentylacje Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkq stalowg Rabitza,
obrzucamy zaprawg cementowa marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-
wapiennego.

9.7. POSADZKA

Po usunieciu istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki i wykonaniu nowych warstw na odpowiednio przygotowane
podtoze nalezy zamontowac antystatyczng wyktadzing PCV.

Na parterze w korytarzu oraz na poszczegdlnych pietrach w miejscu oczekiwania nalezy wykona¢ lastryko nawigzujacej
swoim kolorem do istniejacej w klatce schodowe;.

9.7.3. MATERIALY

Wyktadzina PVC:

Grubos¢ catkowita 2.00 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej 1.00 mm
Rodzaj montazu (podfoga) Na klej
Format details 2m rolka
Szerokos¢ rolki 2m
Dhugos¢ rolki 20.0m

Klasyfikacja europejska - komercyjna 34
Klasyfikacja europejska - Izejszy przemyst 43
UPEC U4P3E2/3C2

Wiasciwosci

Reakcja na ogien Bfl-s1
Antyposlizgowos$¢ na mokro R10
Odporno$¢ na Scieranie <2.0 mm3
Electro conductive Nie

Izolacja dzwieku uderzeniowego 8 dB

Wykfadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe
<1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
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Przygotowanie podfoza pod wykoriczenia pod podiogi nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami wybranego producenta
systemu wykonczenia podtogi.
Wyktadzine nalezy wywingé na $ciane na wysoko$¢ okoto 10 cm

Przy potaczeniu posadzki PCV z posadzka korytarza z wyktadziny PCV nalezy dostosowaé poziom wyktadziny do
poziomu wyktadziny.

- Usuniecie istniejacej posadzki z wyktadziny PCV oraz ptytek ceramicznych wraz istniejgcymi warstwami
wykonczeniowymi

- Wykonanie nowych warstw posadzki:

P1

- WYKLADZINA PCV NAKLEJU - 1 cm

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA - 1 cm

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 4 cm

- STYROPIAN EPS 80 (Aobl= 0,037 W/mK) - 6 cm
- ISTNIEJACY STROP

Dobér konkretnego koloru wyktadziny nalezy dokona¢ na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptaciji przez
inwestora i projektanta.

P2

- LASTRYKO -1,5CM

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - 4,5 cm

- STYROPIAN EPS 80 (Aobl= 0,037 W/mK) - 6 cm
- ISTNIEJACY STROP

KONSERWACJA POSADZKI Z LASTRYKA

Regeneracja posadzki z lastryka poprzez uzupetnienie brakow i szlifowanie.
Naprawa polega na szlifowaniu i naprawie ubytkdw, nastepnie chemicznym wzmocnieniu nawierzchni preparatami krze-
mianowymi i koricowym polerowaniu z zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnujacej.

Regeneracja nawierzchni metodg szlifowania i polerowania powinna gwarantowac:

e wyréwnanie, wzmocnienie, utwardzenie i poprawe estetyki,

o  catkowitg eliminacje plytkich rys i pylenia,

e  powstrzymanie procesu erozji i degradaciji,

e usuniecie starych powtok wykonczeniowych bez naktadania nowych warstw.
Proces obrdbki nawierzchni metoda szlifowania nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem dyskow diamentowych o réznych
stopniach gradaciji. Pierwszy etap szlifowania, ktory decyduje o uzyskaniu perfekcyjnie réwnego poziomu, nalezy wykonaé
dyskami metalowymi o najnizszej gradacii, stopniowo wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyzszym stopniu
gradaciji. Proces ten ma na celu réwniez wyeliminowanie wszelkich wad materiatowych takich, jak pylenie czy tuszczenie
sie matrycy cementowej. W przypadku wystapienia badz odstoniecia ubytkow w nawierzchni, nalezy wypetni¢ je za po-
mocng specjalistycznych preparatdw, przeznaczonych do napraw posadzek szlifowanych.

W zaleznosci od wielkosci ubytkéw, do napraw posadzek szlifowanych nalezy stosowac preparaty jednosktadni-
kowe lub dwusktadnikowe. Preparaty jednoskfadnikowe nalezy stosowa¢ do tzw. szlamowania, czyli wypetnienia mikropo-
row w matrycy cementowej, powstatych na skutek odstoniecia zamknietych w matrycy pecherzykow powietrza. Preparaty
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dwusktadnikowe o konsystencji gesto-plastycznej nalezy stosowa¢ do wypetniania metodg szpachlowania mniej lub bar-
dziej rozlegtych ubytkéw o gtebokosci nie wigkszej niz 3 mm. W przypadku gtebszych ubytkow celowe i bardziej ekono-
miczne jest uprzednie sfrezowanie zdegradowanej wierzchniej warstwy posadzki.

Po zakonczeniu etapu naprawy ubytkdw i mikroporéw posadzke nalezy odkurzy¢ i zmy¢. Na tak przygotowane i
osuszone podioze metodg natryskowa nalezy aplikowaé chemiczny pielegnator, a zarazem utwardzacz i uszczelniacz
nawierzchni. Pielegnator na bazie krzemianu litu gteboko penetruje warstwe wierzchnig betonu, a reagujac z wolnym
wodorotlenkiem wapnia, tworzy twarda, wytrzymatg szczelng i zwartg strukture. Dzieki zastosowaniu preparatu pielegnu-
jacego, nawierzchnia zostanie zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji ptynnych, wilgocig oraz alkalicz-
nymi wykwitami. Twarda, odporna na $cieranie powierzchnia, pozostaje przez caly czas strukturg paroprzepuszczalng, co
zapobiega powstawaniu destrukcyjnych cisnien wewnatrz ptyty posadzki i zasadniczo przediuza jej zywotno$¢.

Nastepny etap szlifowania nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem plastikowych tarcz szlifierskich w celu ostatecznej eli-
minaciji ptytkich rys w nawierzchni. Po zakonczeniu fazy obrdbki posadzki z zastosowaniem plastikowych tarcz szlifier-
skich, nalezy wykona¢ etap koricowej obrdbki nawierzchni poprzez polerowanie, az do uzyskania estetycznej i btyszczacej
powierzchni. Proces ten nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem diamentowych tarcz polerskich o rosngcym stopniu gradacii.
Ostatnig faze stanowi wybtyszczenie nawierzchni przy uzyciu tarcz z naturalnego wiosia oraz wyblyszczajacego preparatu
krzemianowo litowego. Preparat nalezy nanie$¢ za pomocng mopa mikrofibrowego na sucha, czystg i odkurzong po-
wierzchnig, a nastepnie polerowac¢ z uzyciem delikatnego padu polerskiego, ktéry podnosi temperature polerowanego
podtoza do ok. 30°C. Temperatura ta warunkuje uzyskanie efektu wybtyszczenia nawierzchni, a takze stopnia oczekiwa-
nego potysku.

Dzieki niewielkim rozmiarom molekularnym, preparat wybtyszczajacy na bazie krzemianu litu i modyfikowanych
kopolimerow gleboko penetruje matryce betonowa, tworzac tzw. formute mikrozbrojenia powierzchniowego, ktére zapew-
nia wysokg odporno$¢ chemiczng i fizyczng, dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnie posadzki, a takze tworzy
zwartg, niepylaca i wodoszczelng strukture. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny zwigzkow organicznych
i nieorganicznych, preparat wybtyszczajacy zapewnia diugotrwata, bezproblemowa eksploatacje posadzki, poprzez wyso-
kg odporno$¢ na powstawanie plam, znakomitg antyposlizgowos¢ oraz idealny potysk.

10.  STOLARKA DRZWIOWA

D1

Drzwi wewnetrzne

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw 32 Db

- oScieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- rama skrzydta wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.
- obrzeze tasma obrzezowa w kolorze skrzydta

- wewnetrzne wzmocnienie ramiakow pionowych stanowig belki usztywniajace.

- wypetnienie skrzydta - ptyta wiérowa petna.

- pokrycie laminaty (HPL) o grubo$ci 0.7 mm, w kolorze popielatym

- okucia skrzydta drzwiowe wyposazone w:

* trzy zawiasy czopowe, spetniajgce wymagania polskiej normy obiektowe ze stali nierdzewnej
* zamek gtéwny dostosowany pod wktadke patentowa.

* zamek dodatkowy gorny pod wkiadke patentowq

- oScieznica regulowana z materiatow drewnopochodnych, wyposazona w uszczelke.

- rozwartos¢ szczeliny progowej max 7 mm.

Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D2
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Wewnetrzne drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitamych o najwyzszej jakosci, klasie odporno$ci na $cieranie i
dziatanie czynnikdw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowane;j listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjatkowo
odpornej okleiny HPL grubo$ci 0,7 mm w kolorze popielatym.

Nawiew przez kratke wentylacyjna, lub podciecie

Konstrukcja produktu

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa otworowa. Poszycie
skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

- zamek rolkowy

- zamek dostosowany pod wkfadke patentowg

- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz

- panel dolny wentylacyjny (kpl. Na dwie strony, listwa kopaczowa)

Oscieznica

- oscieznica metalowa katowa, o szerokos$ci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubo$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke
gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farba podktadowg na kolor antracyt hpl
Oscieznice nalezy montowac w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtogami

Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D3

Wewnetrzne drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o najwyzszej jakosci, klasie odporno$ci na $cieranie i
dziatanie czynnikdéw zewnetrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjatkowo
odpornej okleiny HPL grubo$ci 0,7 mm w kolorze popielatym.

Nawiew przez kratke wentylacyjna.

Konstrukcja produktu

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa otworowa. Poszycie
skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

- zamek rolkowy

- zamek dostosowany pod wkiadke patentowq

- zamek na motylek

- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz z funkcjq stop

- panel dolny wentylacyjny (kpl. Na dwie strony, listwa kopaczowa)

- pochwyt prosty obustronny o diugo$ci 80 cm o zmiennej wysokosci 09-110 cm zaoblony, wykonczenie szczotkowanie.
Oscieznica

- 0$cieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubo$ci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke
gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowa na kolor popielaty hpl
Oscieznice nalezy montowac¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykorczonymi $cianami i podtogami

Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D4
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Drzwi wewnetrzne

- oScieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- rama skrzydfa wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.
- obrzeze tasSma obrzezowa w kolorze skrzydta

- wewnetrzne wzmocnienie ramiakow pionowych stanowig belki usztywniajace.

- wypetnienie skrzydia - ptyta wiérowa petna.

- pokrycie laminaty (HPL) o grubo$ci 0.7 mm, w kolorze popielatym

- okucia skrzydta drzwiowe wyposazone w:

* trzy zawiasy czopowe, spetniajace wymagania polskiej normy obiektowe ze stali nierdzewnej
* zamek gtéwny dostosowany pod wktadke patentowa.

* zamek dodatkowy gérny pod wktadke patentowg

- o$cieznica regulowana z materiatéw drewnopochodnych, wyposazona w uszczelke.

- rozwartos¢ szczeliny progowej max 7 mm.

Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D5

Stalowe drzwi techniczne ognioodporne i akustyczne w komplecie z ocieznica. Ognioodpornos¢ do 60 minut,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=37 dB*.

Dwa zawiasy techniczne,

Zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowq

Dwa bolce antywywazeniowe

Komplet klamek z szyldami

Oscieznica stalowa katowa. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5 mm.
Spawane taczenie naroznikow oscieznicy (drzwi pojedyncze). Wyposazona w uszczelke przymykowa.
Oscieznica kierunkowa (prawa/lewa) — do postawienia na gotowej posadzce — poziom ,0”, prog

- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz

Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi $cianami i podtogami

Kolor szary identyczny do istniejacych drzwi.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D6

Drzwi wewnetrzne

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw 32db

- o8cieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydta

- rama skrzydta wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna egzotycznego.
- obrzeze taSma obrzezowa w kolorze skrzydfa

- wewnetrzne wzmocnienie ramiakow pionowych stanowig belki usztywniajace.

- wypetnienie skrzydta - ptyta wiérowa petna.

- pokrycie laminaty (HPL) o grubosci 0.7 mm, w kolorze popielatym

- okucia skrzydfa drzwiowe wyposazone w:

* trzy zawiasy czopowe, spetniajace wymagania polskiej normy obiektowe ze stali nierdzewne;
* zamek gtéwny dostosowany pod wktadke patentowa.

* zamek dodatkowy gorny pod wktadke patentowg

- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz

- o8cieznica regulowana z materiatdw drewnopochodnych, wyposazona w uszczelke.
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- rozwartos¢ szczeliny progowej max 7 mm.
Kolor popielaty RAL 7035
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D7

Drzwi wewnetrzne, drewniane, przeszklone, stylizowane wygladem nawigzujace stylem do historycznej stolarki
drzwiowej w sieni.

Minimalny wymiar uzytkowy drzwi po otwarciu skrzydta

Drzwi ewakuacyjne - minimum 90+30cm/200cm skrzydto nie moze zawezaé wymiaru.
- zamek na klucz, klamki

- szkto bezpieczne

- samozamykacz

- Scianka szklana o odporno$ci ogniowej ei60

- drzwi 0 odpornosci ogniowej €i30

Kolor naturalnego drewna

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D8

Zewnetrzne drzwi o najwyzszej jakosci, klasie odpornosci na wtamanie RC3 odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych malowanych proszkowo w kolorze popielatym.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

- zamek dostosowany pod wktadke patentowq

Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtogami

Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D9

Drzwi techniczne stalowe, do pomieszczenia technicznego
Wyposazenie drzwi

Skrzydto:

* skrzydto gr. 60 mm (przylgowe)

* wypetnienie - wetna mineralna

* minimum dwa zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias sprezynowy, regulacja wysokosci na zawiasie fozyskowanym
* bolce antywywazeniowe

* klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
+ zamek pod wktadke patentowg

+ wktadka patentowa 40x40 z 3 kluczami

* grubo$¢ blachy 0,7 mm

* malowane proszkowo na dowolny kolor ral

* wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3

Oscieznica:

* o8cieznica katowa uniwersalna 4- stronna

* uszczelka obwiedniowa

* grubos¢ blachy oscieznicy 1,5 mm

* gotowe otwory w oscieznicy pod kotwy montazowe

* prog w oScieznicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnetrzne - mozliwo$¢ zdemontowania dolnej belki
Oscieznicy w przypadku zastosowania jako drzwi wewnetrzne
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Kolor popielaty RAL 7035
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D10

Drzwi techniczne stalowe,

Wyposazenie drzwi

Skrzydto:

* skrzydto gr. 60 mm (przylgowe)

* wypetnienie - wetna mineralna

* minimum dwa zawiasy trzycze$ciowe w tym jeden zawias sprezynowy, regulacja wysokosci na zawiasie fozyskowanym
* bolce antywywazeniowe

* klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
+ zamek pod wktadke patentowg

+ wktadka patentowa 40x40 z 3 kluczami

* grubo$¢ blachy 0,7 mm

* malowane proszkowo na dowolny kolor RAL

* wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 3

Oscieznica:

* o8cieznica katowa uniwersalna 4- stronna

* uszczelka obwiedniowa

* grubo$¢ blachy oscieznicy 1,5 mm

+ gotowe otwory w o$cieznicy pod kotwy montazowe

* prog w oécieznicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnetrzne - mozliwos$¢ zdemontowania dolnej belki
Oscieznicy w przypadku zastosowania jako drzwi wewnetrzne
Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym na etapie realizacji

D11

Drzwi wewnetrzne, przeszklone, konstrukcja aluminium, malowane kolor popielaty

- drzwi ewakuacyjne- minimum 100cm/200cm - (po otwarciu skrzydta),

- zamek na klucz, klamki

- szkto bezpieczne

- samozamykacz

- drzwi odporno$ci ogniowej €i30

- na szybie na wysokosci 0,9-1,0 mi 1,3-1,4 m pasy z folii nieprzeziernej szerokosci - 10 cm
Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D12

Drzwi wewnetrzne z zastosowaniem specjalnie profilowane;j listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjatkowo odpornej okleiny
HPL grubosci 0,7 mm w kolorze popielatym.

Nawiew przez podciecie

Konstrukcja produktu

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewnianej. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa otworowa. Poszycie
skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Akcesoria

- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

- zamek dostosowany pod wkiadke patentowq

26



- wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz

Oscieznica

- oScieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke
gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg na kolor popielaty hpl
Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtogami

Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

D13

Drzwi wewnetrzne, przeszklone, konstrukcja aluminium, malowane kolor popielaty

- zamek na klucz, klamki

- szkto bezpieczne mleczne

- samozamykacz

- na szybie na wysokos$ci 0,9-1,0 mi 1,3-1,4 m pasy z folii nieprzeziernej szerokosci - 10 cm
Kolor popielaty RAL 7035

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

Oscieznice nalezy montowa¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi Scianami i podtogami
Minimalny wymiar uzytkowy drzwi po otwarciu skrzydta musi wynosi¢ 90/200cm, skrzydto nie moze zaweza¢ wymiaru.

ZABEZPIECZENIA SCIAN | NAROZNIKOW

Na komunikaciji, w gabinecie zabiegowym i na Scianach przy kozetkach w pokojach badan nalezy wykona¢ elementy za-
bezpieczajgce $ciany i narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem. Nalezy zastosowaé roz-
wigzania systemowe — dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia o parametrach nie gorszych niz: - listwa
0 szerokosci 10cm, grubo$ci 2mm, dét listwy 2cm nad cokolikiem posadzki (10cm nad posadzka); - listwa o szerokosci
30cm, grubo$ci 2mm, dét listwy 40cm nad posadzka.

Kolor szary, Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizaciji

NAROZNIK

Odbojnica narozna ptaska jest najpopularniejszg wersjg zabezpieczenia naroznikéw. Konstrukcja oparta jest na statym
kacie 90 stopni. Dzigki jednolitej ptaskiej konstrukciji o grubosci 2mm, odbojnica nie odstaje od $ciany i dyskretnie
zabezpiecza krawedz Sciany przed uszkodzeniem. Potaczenie tworzywa PVC i akrylu, wraz ze specjalna fakturg na
powierzchni, nadang w procesie produkcji wyrobu, powodujg iz produkt jest odporny mechanicznie na peknigcia,
zatamania i porysowanie.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona naroznikdw

dostepne szeroko$ci: 65mm x 65mm, 50mm x 50mm, 30mm x 30mm, 25mm x 50mm
dostepne dtugosci: 1m, 1,5m, 2m, 3m

sposob montazu - klej, taSma samoprzylepna

zastosowane materiaty: PVC

ODBOJNICA OCHRONNA

Odbojnica ochronna przygotowywana z wysokiej jakosci zywicy winylowej z dodatkiem akrylu skutecznie
zabezpieczajgca Sciany w miejscach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia Scian, gtdwnie przez
pieszych czy stosowany sprzet np. przejezdzajace wdzki szpitalne. Zastosowana struktura powierzchni sprawia, ze
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materiat mniej tapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczysci¢. Szeroka gama kolorystyczna pozwala stworzy¢ spdjne
aranzacje z pozostatymi elementami wnetrza.

DANE TECHNICZNE

funkcje produktu: ochrona scian, dekoracja $cian

dostepne szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
dtugos¢: 3m

sposdb montazu — klej montazowy lub tasma samoprzylepna
zastosowane materiaty: PVC wzbogacony akrylem

1. DACH

Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do NRO poprzez natozenie wielofunkcyjnego impregnatu do
drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktory zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia,
grzybow domowych i plesniowych oraz owadow.

W tym celu nalezy zabudowe elementdw konstrukcyjnych na strychu zdemontowacé i zabezpieczyé¢ konstrukcje
preparatem.

Palne przekrycie dachu z papy nalezy wymieni¢ na pape posiadajace odporno$¢ ogniowg RE 15
Miedzy krokwiami nalezy utozy¢ wetne mineralng grubosci 16 cm w celu docieplenie przestrzeni strychowej a nastepnie
obudowa¢ ptytami gipsowo kartonowymi w systemie o klasie odpornosci ogniowej RE 15

P4

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA SZYBKI PROFIL SBS FIRESMART

- PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE SZYBKI PROFIL SBS FIRESMART

- DESKOWANIE PELNE 3 CM

- KROKWIE DREWNIANE ZABEZPIECZONE NRO - 16 CM X 11,5 CM

- WELNA MINERALNA (Aobl= 0,033 W/mK) - 16 CM (MIEDZY KROKWIAMI)

- PARAIZOLACJA

- ZABUDOWA Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH W SYSTEMIE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE 15

Na strychu istniejace $cianki wydzielajgce pomieszczenia nalezy zdemontowac wraz z istniejgcq posadzka w tych po-
mieszczeniach, a nastepnie nalezy wykonac podtoge na legarach ktéra nalezy dociepli¢. Pomigdzy tramami nalezy wy-
kona¢ podtoge na legarach mocowanych do traméw.

Przestrzen pomiedzy legarami uzupetni¢ wetng mineralng grubosci 27 cm, a powierzchnie od gory wykonczy¢ ptytami
OSB nieopalnymi zabezpieczonymi do NRO.

P5

- PLYTA OSB NIEOPALNYMI ZABEZPIECZONYMI DO NRO - GRUBOSCI 22 MM,

- WELNA MINERALNA (Aobl= 0,033 W/mK) - GRUBOSCI 27 CM ULOZONA MIEDZY LEGARAMI,
- LEGARY (NP. SOSNOWE KL. | GRUBOSCI 12 - 12 CM),

- FOLIA PARAIZOLACYJNA (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA),

- ISTNIEJACY STROP

Sciany klatki schodowej w przestrzeni strychu nalezy docieplié weing mineralng grubosci 10 cm

S5
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Sciana do zabudowy grubosci — 12,5 cm na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwéjnym poszyciem ptyta gipso-
wo-kartonowa gr. 12,5 mm z jednej strony Sciany,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ELEWACJE
Po zakonfczeniu prac zewnetrznych zwigzanych z montazem szybu windowego i wykonaniem izolacji $cian funda-
mentowych elewacje budynku nalezy pomalowa¢ na kolor identyczny jak obecnie.
Pekniecia naroznika portalu wejsciowego nalezy naprawic.

PODLOGA AZUROWA W POMIESZCZENIU ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICY
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej projektuje sie azurowg stalowa podniesiona podioge.
Podtoga podniesiona jest 0 33 cm w stosunku do istniejacej posadzki.
Konstrukcja podestu wykonana jest z profili zamknietych kwadratowych 50x30x3 mm spawanych ze soba.
Wypetnienie konstrukcji podtogi stalowej stanowi krata pomostowa typu ,Wema” o oczkach 30x35xmm i wysokosci
30mm, ocynkowana osadzonych w katownikach stalowych 30x30x3
Wszystkie potgczenia elementdw nalezy wykonaé jako spawane. Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowa-
nej.

MASKOWNICA JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI
Pod jednostki zewnetrzne zlokalizowane na terenie obok windy nalezy wykonac ptyte betonowa o grubosci 15 cm
na podbudowie z kruszywa. Wymiary ptyty 100 x 300 cm, ptyta zdylatowa od Scian budynku i podniesiona nad teren
3 cm. Na plycie na systemowej konstrukcji stalowej nalezy zlokalizowaé jednostki zewnetrzne klimatyzaciji, ktére na-
lezy przystoni¢ maskownicg wykonang ze stali ocynkowanej pomalowanie proszkowo na kolor antracytowy.
Konstrukcja maskownicy wykonana z katownika stalowego 50x50x3 mm z otwieranymi drzwiczkami umozliwiajacy
dostep serwisanta do jednostek zewnetrznych. Maskownica posiada dwie $ciany i dach wykonany z azurowo profi-
lowanych ptaskownikéw przymocowanych za pomocg spawow do katownikdw (zaluzje fasadowe stalowe z blachy
ocynkowane). Cata konstrukcja maskownicy spawana oraz przymocowana za pomoca $rub do betonowej ptyty na
kotwach chemicznych.

ROLETY
System montowany bezinwazyjnie bezpo$rednio na skrzydle okna, w kasecie oraz prowadnicach wykonanych z
aluminium.
Rolety montowane za pomocg hakéw przedtuzajacych do mechanizmu roletowego w taki sposéb azeby umozliwié
swobodny nawiew powietrza przez nawiewniki okienne.
Cechy rolety:
- kaseta przykrecana jest do listew przyszybowych okna za pomocg 4 wkretdw i po zwinigciu materiatu zajmuje
do 65mm Swiatta szyby od gory,
- prowadnice natomiast sg przyklejane i zajmujg do 15mm Swiatta szyby po obu stronach
- mozliwos$¢ zastosowania kasety powigkszone;
- szeroka gama kolorystyczna
- posiada samohamujacy system koralikowy
- materiat termoizolacyjny

OZNACZENIA SCHODOW
Na klatce schodowej na pierwszym i ostatnim stopniu schoddw wzdtuz krawedzi stopni nalezy naklei¢ taSmy anty-
poslizgowe o0 szeroko$ci ok. 50 mm, kontrastujace z kolorem posadzki np. czame (konieczne jest uzyskanie kontra-
stu na poziomie min. 60 stopni LRV) Ostateczne rozwigzanie i kolorystyke nalezy uzgodnic na etapie realizacji.

OZNACZENIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZED WEJSCIEM DO WINDY
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Przed wejsciem do windy projektuje oznakowanie dla osob niewidomych i niedowidzacych. Dwa oznaczenia dla
niewidomych: pola uwagi ztoZzone z pinezek oraz wypukte linie prowadzace wyznaczajgce droge w wybrane
miejsca.

Kolor kontrastujacy z kolorem posadzki (czarny) ich struktura jest wyczuwalna pod stopami oraz za pomoca biatej
laski. Charakteryzujq sie odpornoscig na dziatanie warunkéw pogodowych oraz $cieranie. Linie sg przyklejane do
nawierzchni. Sciezki dotykowe sg wykonywane z plastiku. Gruboziarnisty grys znajdujacy sie w mieszance zywicy
chemoutwardzalnej stanowi dodatkowo zabezpieczenie przed po$lizgnieciem sie.

Wejscie do windy powinno odréznia¢ sie kontrastowo od otoczenia
Szpalete wewnetrzng wneki wejsciowej nalezy pomalowaé na kolor szary, a drzwi wej$ciowe od strony korytarza ze
stali nierdzewne;

18. PRZYBORY SANITARNE - WYPOSAZENIE

18.1. SYSTEM SPLUKIWANIAWC Z ELEKTRONICZNYM URUCHAMIANIEM SPLUKIWANIA,
Wiasciwosci:
* Reczne, zblizeniowe uruchamianie sptukiwania, bezdotykowe
* Automatyczne uruchamianie sptukiwania
* Bezdotykowe uruchamianie sptukiwania jednoilosciowego lub dwudzielnego poprzez zblizenie reki
* Reczne uruchamianie sptukiwania za pomoca przycisku uruchamiajgcego
* Przycisk uruchamiajacy z zabezpieczeniem
* Zasilanie przez zasilacz
* Zewngtrzny zasilacz
+ Zmiana napiecia na niskie 4,1V DC
« Zasilanie bezpiecznym napigciem, brak napiecia w sptuczce
* Ztacze wtykowe wykluczajace mozliwosé pomytki
« Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcja wyttumienia tta
* Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacii
* Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR
* Fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego
* Mozliwos¢ regulacji sptukiwania okresowego
* Mozliwo$¢ regulacji sptukiwania wstepnego
* Mozliwo$¢ regulacji minimalnego czasu wykrywania
» Kompatybilny z pilotem serwisowym
* Mozliwo$¢ zmiany ustawien oraz odczytu statystyk za pomocag pilota serwisowego
* Mozliwo$¢ wytaczenia sptukiwania za pomoca pilota serwisowego
Dane techniczne:
- Stopien ochrony 1P45
- Napiecie znamionowe 85-240 V AC
- Czestotliwos¢ sieciowa 50-60 Hz
- Napiecie robocze 4.1V DC
- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h
- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24 h
- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 1-200 s
- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego 1 s
- Zakres regulacji czasu wykrywania 1-60 s
- Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s

18.2. ZAWOR SPLUKUJACY DO PISUAROW Z ELEKTRONICZNYM URUCHAMIANIEM SPLUKIWANIA,
Whtasciwosci:
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* Ptytka przykrywajaca z ryglem zabezpieczajgcym

* Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR
* Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacii

+ Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta
* Mozliwo$¢ regulacii trybu hybrydowego oszczedzajgacego wode
* Mozliwo$¢ regulacji czasu sptukiwania

* Mozliwos¢ recznej regulaciji czasu sptukiwania

* Mozliwo$¢ regulacji sptukiwania okresowego

* Dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania

* Mozliwo$¢ regulaciji sptukiwania wstepnego

Dane techniczne:

- Stopien ochrony P45

- Napiecie znamionowe 110-240 V AC

- Czestotliwosc sieciowa 50-60 Hz

- Napiecie robocze 4.5V DC

- Pobér mocy <0.5W

- Ci$nienie 100-800 kPa

- Maksymalne ci$nienie probne wody 1600 kPa

- Maksymalne ci$nienie probne powietrza/gazu obojetnego 300 kPa
- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 100 %

- Maksymalna temperatura wody 30 °C

- Przeptyw przy 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0.3 I/s

- Przeptyw przy 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0.18 /s

- Przeptyw obliczeniowy 0.22 I/s

- Minimalne cisnienie przeptywu dla przeptywu obliczeniowego 100 kPa
- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h

- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24 h

- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 3-180 s

- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego 5 s

- Zakres regulacji czasu wykrywania 3-15s

- Ustawienia fabryczne czasu wykrywania 7 s

- Zakres regulacji czasu sptukiwania 1-15s

- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania 7 s

18.3. BATERIA UMYWALKOWA STOJACA, ZASILANIE SIECIOWE, DO PODTYNKOWEJ SKRZYNKI FUNKCYJNEJ
Wiaéciwosci:
* | klasa gto$nosci baterii wedtug DIN 4109
* Automatyczne uruchamianie sptukiwania
* Wykrywanie za pomocg podczerwieni
* Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji
+ Wandalooporny
+ Ograniczanie strumienia za pomoca regulatora strumienia
+ Ustawianie temperatury poprzez mieszacz
« Zasilanie przez zasilacz
* Mozliwo$¢ regulacii trybu oszczedzania energii
+ Oszczednos¢ wody dzieki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania uzytkownika
Dane techniczne:
- Napigcie znamionowe 110-240 VAC
- Czestotliwos¢ sieciowa 50-60 Hz
- Napiecie robocze 4.5V DC
- Pobér mocy 0.1 W
- Cisnienie robocze 50-1000 kPa
- Réznice ci$nienia przy zimnej/cieptej wodzie < 150 kPa
- Temperatura otoczenia 1-40 °C
- Temperatura sktadowania -20 - +70 °C



18.4.

18.5.

18.6.

- Maksymalna temperatura wody 60 °C

- Maksymalna krotkotrwata temperatura wody 90 °C

- Przeptyw przy 3 bar 5 l/min

- Przeptyw obliczeniowy 0.07 I/s

- Minimalne cisnienie przeptywu dla przeptywu obliczeniowego 50 kPa
- Zakres regulacji sptukiwania okresowego 1-168 h

- Ustawienia fabryczne sptukiwania okresowego 24 h

- Zakres regulacji czasu sptukiwania okresowego 5-200 s
- Ustawienia fabryczne czasu sptukiwania okresowego 5 s
- Materiat Mosiadz chromowany / tworzywo sztuczne

- BATERIA WANDALOODPORNA

BATERIA UMYWALKOWA STOJACA Z OBROTOWA WYLEWKA
Bateria umywalkowa stojgca z obrotowg wylewka

Bateria wyposazona w specjalistyczny uchwyt utatwiajacy obstuge osobom z niepetnosprawnoscia.
- uchwyt specjalistyczny

- obrotowa wylewka

- regulator ceramiczny

- montaz jednootworowy

- regulator strumienia M18x1

- przylacza elastyczne G3/8 - M10x1

- chrom

- BATERIA WANDALOODPORNA

STELAZ PODTYNKOWY DO WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Stelaz WC podtynkowy dla osdb niepetnosprawnych ze sptuczka. Modut z bocznymi ramami stalowymi i
przewodami instalacyjnymi do prowadzenia kabla, tacznie z materiatem mocujgcym.

Gtéwne cechy:

Sptuczka Uni uruchamiana z przodu:

- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzanie, kompletnie zmontowana i zaplombowana sptuczka
- przytacze sptuczki z gwintem zewnetrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montazu

- pojemno$¢ zbiornika 10 litréw; standardowe ustawienie ilosci sptukiwanej wody 6 litréw, opcjonalnie mozliwosé
ustawienia ilosci sptukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrdw; w systemie sptukiwania dwoma ilo§ciami wody mozliwos¢
sptukiwania 3 litrami; pozostata ilo¢ wody do natychmiastowego sptukiwania czyszczacego

- izolacja przeciw skraplaniu wody

- do przyciskow sptukujacych i elektroniki WC

- mozliwo$¢ zastosowania sptuczki do sptukiwania pojedyriczego lub dwoma ilo$ciami wody

- cichy zawdr napetniajacy, grupa akustyczna 1 zgodnie z norma DIN 4109

Rama stelaza:

- samonos$na, malowana proszkowo

- dwie regulowane nézki do montazu podiogowego w zakresie regulacji 0-200 mm

- dwie szpilki mocujace i nakretki M 12

- cztery komplety mocowan stelaza z regulacjg gtebokosci

- cztery multizaciski do mocowania w $ciance

- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawerséw

- kolano odptywowe do WC DN 90 z adapterem przytaczeniowym DN 90/100, wykonane z PP

- adapter przytaczeniowy odpowiedni takze do montazu poziomego

- kpl. kroccow przytaczeniowych L - 300 mm wraz z zatyczkami, do montazu ceramiki

Dane techniczne:

- wysoko$¢ uchwytu sktadanego: 760 mm

- wymiary stelaza: 1120x840x160

STELAZ PODTYNKOWY DO WC

Stelaz podtynkowy do WC

- Stelaz ze sptuczka podtynkowg

- Przeznaczony do miski wiszacej o rozstawie 18 cm lub 23 cm
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- Nie zawiera przycisku sptukujacego

- Do zabudowy lekkiej: gips - karton, cianka GIS

- Glebokosé: 8 cm

- Wysokos¢: 11,4 cm

- Uniwersalne przytacze wody na gorze, z boku, przesunigte w lewo

- N&zki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm

- Sptuczka podtynkowa (max. pojemno$¢: 6 /9 L) do WC uruchamiana z przodu
- Sptukiwanie dwudzielne za pomoca przyciskéw sptukujgcych

- Ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania 3 i 6 L (mozliwos¢ ustawienia innej ilosci)
- Nosnos$¢ 400kg

W komplecie:

- Dwa wsporniki dystansowe

- Przytacze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem katowym i kétkiem recznym

- Obudowa ochronna otworu serwisowego

- Dwie za$lepki ochronne

- Kolanko sptuczki

- Zestaw kroccow przytaczeniowych o Srednicy 90mm

- Dwa prety gwintowane M12 do zamocowania ceramiki

- Kolano odptywowe do WC, PE-HD o $rednicy 90mm, przedtuzone

- Rurka ochronna do przytacza wody

18.7. STELAZ PODTYNKOWY DO PISUARU
Element montazowy do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowe;
- Ocynkowana rama z czterema elementami do szybkiego zamocowania
- Mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci w elemencie konstrukcyjnym
- Uniwersalna skrzynka montazowa do zaworéw sptukujacych do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przylacza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowe;
- Przytacze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montazowej
- Kolanko przytaczeniowe montowane bez uzycia narzedzi
- Zawor odcinajacy z dtawikiem, wstepnie zamontowany
- Wstepnie zamontowana rura do przeptukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z mozliwo$cig skrécenia bez uzycia narzedzi
- Elastyczny wezyk sptukujacy umieszczony w prowadnicy zapobiegajacej stagnacji wody
- Mocowanie doptywu @ 32 mm o regulowanej wysokosci
- Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysoko$ci i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuaréw M8, o regulowanej szeroko$ci i wysokosci
- Trawersy z oznaczonym Srodkiem, o regulowanym potozeniu bez uzycia narzedzi

18.8. STELAZ PODTYNKOWY DO UMYWALKI
Element montazowy do umywalki dla baterii stojacej - do montazu w instalacji nasciennej czesciowej lub o
wysokosci pomieszczenia przed $ciang petng lub Sciang z ptyty gipsowe;
- do montazu na podtozu o grubos$ci warstw podtogi 0-20cm
- do umywalki z baterig stojacq
- samono$ny
- rama o profilu C 4x4 cm
- wysoko$¢ zabudowy H 98/82
- rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
- nogi regulowane 0 5 cm
- obrotowa plyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75
- ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-20 cm i podziatkg,
- rama z otworami @ 9mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowe;
- rozstaw otworow montazowych umywalki 5-38 cm
- ptyta przytaczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gteboko$ci
Zestaw zawiera:
- 2 kolanka przytaczeniowe Rp 1/2* - R 1/2%, typu MF
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- 2 podkfadki izolacyjne akustyczne

- 2 tuleje izolujace

- kolano przytaczeniowe z PE-HD, @ 50 mm
- uszczelka @ 44 / 32 mm

- 2 prety gwintowane M10

- materiat mocujacy

18.9. TRAWERS MONTAZOWY POD UCHWYT DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Trawers montazowy pod uchwyt dla niepetnosprawnych
Stuzy do montazu uchwytow dla 0sdb niepetnosprawnych
Wymiary trawersu: 655x250x60 mm

W sktad kompletu wchodzg nastepujace elementy:

- cztery klamry mocujace

- ptyta montazowa z wodoodpornej sklejki

- dwa katowniki stalowe ocynkowane

18.10. UMYWALAKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Umywalka 55 c¢m,
Z otworem, z przelewem
Waga: 15 kg
Wymiary: 55 x 55 cm
Mocowana na $rubach.

18.11.  MISKA USTEPOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Miska ustepowa lejowa dla 0sdb niepetnosprawnych, wiszaca
Waga 21,0 kg
Wymiary 70 x 35,6 x 34 cm

18.12. DESKA SEDESOWA
Deska sedesowa antybakteryjna

Z pokrywa dla os6b starszych i Niepetnosprawnych, z tworzywa Duroplast.

Waga: 3,1 kg

Wymiary: 37,4 x 45,5¢cm
Wzmocnione zawiasy metalowe.
Montaz od dotu.

18.13. UMYWALAKA
umywalka z otworem, z przelewem,
waga: 15 kg
wymiary: 55x48 cm
mocowana na $rubach.
Ceramika z powtoka reflex

18.14. UMYWALAKA
umywalka z otworem, z przelewem,
wymiary: 55x35 cm
mocowana na Srubach.
Ceramika z powtokg reflex

18.15. POLPOSTUMENT
Pétpostument
Waga: 8,6 kg
Wymiary: 30x22,5x32,5 cm
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18.16. MISKA USTEPOWA
Miska ustepowa lejowa, wiszaca.
Waga: 15,5 kg
Wymiary: 54x35x35,5 cm
Do kompletowania z deskq sedesowg twarda, wolnoopadajaca z tworzywa, zawiasy metalowe
Ceramika z powloka reflex

18.17. DESKA SEDESOWA
Deska sedesowa antybakteryjna
Z tworzywa duroplast.
Waga: 3,1 kg
Wymiary: 35,6 x 44,8cm
Wolnoopadajgca z tworzywa duroplast,
Zawiasy metalowe instalowane od géry

18.18. PISUAR
Pisuar doptyw z tytu, odptyw poziomy
Waga: 11,5 kg

18.19. PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tukowa stata 60 cm, powierzchnia falista
Dane techniczne:
Srednica: g 32 mm.
Diugo$é: 60 cm.
Powierzchnia falista.
Stata.
W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegfa petna, beton).
Stal nierdzewna.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 $rub montazowych.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 100 kg.

18.20. PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tukowa uchylna 60 cm, powierzchnia falista
Dane techniczne:
Srednica: g 32 mm.
Diugo$¢: 60 cm.
Powierzchnia falista.
Uchylna.
W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna, beton).
Stal nierdzewna.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 $rub montazowych.
Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 100 kg.

18.21. PORECZ SCIENNA PRZY WC
tukowa uchylna 85 cm, powierzchnia falista
Dane techniczne:
Srednica: @ 32 mm.
Diugo$é: 85 cm.
Powierzchnia falista.
W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
Stal nierdzewna.
Mocowana na plytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 Srub montazowych.
Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 100 kg.
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18.22. PORECZ KATOWA PRAWA PRZY WC
Dane techniczne:
- $rednica: @ 32 mm. Wymiary: 60 x 110 cm.
- Prawa.
- Falista.
- W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
- Stal nierdzewna.
- Mocowanie przy pomocy rozet, z otworami dla 3 srub mocujacych.
- Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 120 kg

18.23. PORECZ KATOWA LEWA PRZY WC
Dane techniczne:
- $rednica: @ 32 mm. Wymiary: 60 x 110 cm.
- Lewa.
- Falista.
- W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
- Stal nierdzewna.
- Mocowanie przy pomocy rozet, z otworami dla 3 srub mocujgcych.
- Dopuszczalne maksymaine obcigzenie: 120 kg

18.24. PORECZ SCIENNA PRZY PISUARZE 70 CM, POWIERZCHNIA FALISTA
dane techniczne
$rednica: @ 32 mm.
Diugo$é: 70 cm.
Powierzchnia falista. Stata.
W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
Stal nierdzewna.

18.25. AUTOMATYCZNY DOZOWNIK
Do dezynfekcji
Dane techniczne:
Materiat: aluminium, plastik abs, stal nierdzewna 304
Wykoriczenie: matowe
Pojemnos¢: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: okienko do kontroli poziomu ptynu w dozowniku
Zamkniecie: zamek i kluczyk plastikowy
System: dyfuzor rozpylajacy
Sposdb dozowania: automatyczny (sensor ruchu)
Odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 8 cm
Napetnianie: z kanistra
Dodatkowe elementy: adapter (opcjonalnie), plastikowy zbiornik na ptyn dezynfekcyjny
Dodatkowe cechy:
- dysza rozpyla mgietke
- 5 pozioméw regulacji dozy ptynu: 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml (fabrycznie 1 ml)
- wskaznik niskiego poziomu baterii
- wskaznik wykrywania przedmiotow pod dozownikiem - automatyczna blokada
Wymiary dozownika: wysoko$¢ 221 mm, szeroko$¢ 110 mm, gtebokos¢ 111 mm
Waga dozownika: 0,9 kg
Zasilanie: 4 baterie DC6V/AA lub Adaptor AC/DC
Czas pracy: do 55000 cykli
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

18.26. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Dane techniczne:
Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: matowe
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Kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Rozmiar papieru: rola @ 19 cm, trzpien 5,6 cm

Zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy

Wymiary pojemnika: wysoko$¢ 250 mm, szeroko$¢ 230 mm, gtebokos¢ 120 mm
Waga pojemnika: 1,05 kg

Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

18.27. DOZOWNIK MYDLA W PIANIE 0,9 L
Dane techniczne:
Dozownik mydta w ptynie i srodkéw dezynfekcyjnych 0,9 |
- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
- wykonczenie: matowe
- pojemnoé¢: 0,9 litra (900 ml)
- kontrola: okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
- zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy
- system: zawor niekapek
- przycisk: ergonomiczny
- napetnianie; z kanistra
- wymiary dozownika: wysoko$¢ 220 mm, szerokos¢ 115 mm, gtebokos¢ 115 mm
- waga dozownika: 0,85 kg
- gwarancja: 2 lata "door-to-door"

18.28. PODAJNIK RECZNIKOW
Dane techniczne:
Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykoriczenie: matowe
Pojemnos¢: 600 listkdw
Zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy
Kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
Wymiary podajnika: wysokos¢ 265 mm, szeroko$¢ 255 mm, gteboko$¢ 115 mm
Waga podajnika: 1,4 kg
Gwarancja: 2 lata "door-to-door"

18.29. KOSZ NASCIENNY Z POKRYWA 16 L
Dane techniczne:
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana
- wykonczenie matowe
- pojemnos¢ 16 litrow
- grubo$¢ stali 0,5 mm
- mocowanie 4 $ruby do $ciany
- wymiary kosza - wysoko$¢ 400 mm, szerokos¢ 330 mm, gteboko$¢ 120 mm
- waga kosza 3 kg
- gwarancja 2 lata "door-to-door"

18.30. KOSZ NASMIECI 23 L
Dane techniczne
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana
- wykonczenie matowe
- pojemno$¢ 23 litry
- grubo$¢ stali 0,8 mm
- mocowanie 4 $ruby do Sciany
- wymiary kosza - wysoko$¢ 435 mm, szerokos¢ 155 mm, gteboko$¢ 358 mm
- waga kosza 3,25 kg
- gwarancja 2 lata "door-to-door"
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18.31.  KOSZ NA SMIECI Z POKRYWA 30 L

Dane techniczne:

- kosz na $mieci z pokrywg wiszacy 30 | stal szlachetna matowa
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana

- wykonczenie matowe

- ksztatt stozek

- pojemno$¢ 30 litrow

- otwieranie/zamykanie uchylna pokrywa

- kat nachylenia pokrywy do $ciany 75°

- kat nachylenia przedniej sciany kosza do podtoza 85°

- wymiary kosza wysoko$¢ 625 mm, szeroko$¢ 307 mm, gtebokos¢ 214 mm
- waga kosza 5 kg

- gwarancja 2 lata "door-to-door"

18.32. SUSZARKA DO RAK

Dane techniczne:

materiat obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana

wykoniczenie: matowe

moc znamionowa: 1350 w

sposdb uruchamiania: automatyczny — fotokomérka

odlegtos¢ wymagana do uruchomienia: 5 - 15 cm

poziom hatasu: 70 db

wydmuch powietrza: 130 m*h

predkos¢ powietrza: 100 m/s

temperatura suszenia: 40 °c; mozliwo$¢ wtgczenia nawiewu zimnego powietrza
czas suszenia: 10-12s

dtugo$¢ przewodu sieciowego: 0,7 m

napiecie zasilania: 220 - 240 v

czestotliwo$é pradu: 50 - 60 hz

wymiary suszarki: wysoko$¢ 255 mm, szerokos¢ 173 mm, gleboko$¢ 150 mm
wymiary kartonu 1 szt.: wysoko$¢ 260 mm, szeroko$¢ 180 mm, gteboko$¢ 152 mm
waga suszarki: 3 kg

certyfikat: ce

stopien ochrony: ipx1

gwarancja: 2 lata "door-to-door"

18.33. SZCZOTKA TOALETOWA

Dane techniczne:

Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykoriczenie: matowe

Sposdb montazu: nascienny

Kolor gtowki: czarny

Wymiary szczotki: wysokos¢ 330 mm, szeroko$¢ 90 mm, gteboko$¢ 90 mm
Waga szczotki: 0,4 kg

Gwarancja: 1 rok "door-to-door"

18.34. WIESZAK POJEDYNCZY

Dane techniczne:

Materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: matowe

Grubos¢ stali: 1,5 mm (wieszak), 0,9 mm (wspornik)

Mocowanie: 2 Sruby ze stali nierdzewne;j

Wymiary wieszaka: wysokos¢ 50 mm, szeroko$¢ 50 mm, gteboko$¢ 55 mm
Waga wieszaka: 0,1 kg

Gwarancja: 2 lata "door-to-door"
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18.35.  ZAWOR GRZYBKOWY CZERPALNY
- wkretny
- NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu majaca - kontakt z woda nie jest niklowana
- z metalowg ztaczka do weza
- Zrozetg
- uchwyt: motylek
- materiat korpusu: mosigdz
- ci$nienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90°C

18.36. WPUST PODLOGOWY NISKI
Poziomy wpust podfogowy (57mm!)
- bardzo duza przepustowos¢, do25L/ na minute
- maksymalne obcigzenie do 300kg - DN40/50
- syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon zapobiegajacy wydostawaniu sie przykrych zapachéw.
- rama nasadowa z tworzywa sztucznego 123x123mm o regulowanej wysoko$ci 12-70mm
- ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm.
WPUST Z BLOKADA ANTYZAPACHOWA,

18.37. KOMORA GOSPODARCZA
Wykonanie: stal szlachetna
Kolor: srebrny
Odptyw / zawér: zawor zatyczkowy z sitkiem 2 cale
Odpornosé: na powstawanie plam, na promienie UV, na uderzenia, na wysokie temperatury
Wymiary zlewu (szer. x gteb.): 533 x 433 mm
Komora 1: 500 x 394 x 220 mm

18.38. BATERIA KUCHENNA, SCIENNA
Indeks:  5520-910-00
Kolor:  chrom
Montaz: 2-otworowy
Typ: Scienna
Material: mosiadz
Element sterujacy: regulator ceramiczny @35
Napowietrzacz:  tak
Przeptyw wody [I/min]: 16
Cisnienie robocze [atm]: 3
Temperatura wody [°C] maks.: <90
Grupa akustyczna: Il
Rozstaw przytaczy [mm]:  150+20
Wylewka: obrotowa
Diugo$¢ wylewki [mm]: 200
Gwarancja: 5 lat

18.39. PRZEWIJAK ROZKLADANY DLA NIEMOWLAT SCIENNY
Gwarancja bezpieczenstwa potwierdzona atestem PZH
tatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jedna reka
Otwieranie teleskopowe - posiada zabezpieczenie przed samoczynnym podniesieniem
Powtoka SMART pozwala z tatwoscig utrzymac czysto$¢ i higiene
Regulowane pasy - petna kontrola i komfort dla przewijajacego
Dodatkowe funkcje: Pojemnik na torbg z przyborami
Dane techniczne
Materiat Polietylen
Kolor Szary
Zabezpieczenia Regulowany pas nylonowy



Mocowanie Scienne, 4-§rubowe

Pozycja Pozioma

Sktadanie Do $ciany

Maksymalne obcigzenie 30 kg

Wymiary przewijaka (otwarte) Wysoko$¢ 580 mm, dtugo$¢ 880 mm, gteboko$¢ 580 mm
Wymiary przewijaka (zamkniete) Wysoko$¢ 580 mm, diugos$¢ 880 mm, gteboko$¢ 110 mm
Dodatkowe funkcje Uchwyt na torbe, otwieranie teleskopowe

Gwarancja 2 lata "door-to-door"

18.40. LUSTRO PIONOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wymiary 105 x 45 cm x 3 szt

18.41. LUSTRO POZIOME
Wymiary 105 x 60 cm x 1 szt
Wymiary 139 x 60 cm x 1 szt
Wymiary 60 x 50 cm x 7 szt

UWAGA:
PRZYBORY SANITARNE (PISUARY, MISKI USTEPOWE, UMYWALKI ) NALEZY MONTOWAC NA STE-
LAZACH MONTAZOWYCH DO ZABUDOWY SUCHE.J.

19. MEBLE Il PIETRO - WYPOSAZENIE

19.1.  BIURKO GABINETOWE WSPARTE NA KOMODZIE

Biurko gabinetowe wsparte na komodzie

Wymiar biurka:200/100/74h +/- 2%

Meble gabinetowe majg by¢ rozwigzaniem systemowym, przeznaczonym do uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwo$¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj.
dostawki do biurek, szafy, kontenery. Blat biurka wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubo$ci 38 mm w kolorze:
ciemny orzech. Plyta wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujaca wyglad i fakture prawdziwego drewna
w kolorze: ciemny orzech. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o
grubo$ci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony
zewnetrznej przezroczyste faktura drewna od wewnatrz.

Biurko z jednej strony wsparte na nodze z ptyty widrowej o grubosci 38 mm, oklejanej HPL w kolorze czarnym. Noga stotu
wykonana z pltyty wiérowej montowanej do blatu za pomoca poétksiezyca MAXI LUNA. Blat ma posiadaé metalowe mufy
dajace mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu mebla. Stopki wykonane z aluminium anodowanego o grubosci 10
mm. Nogi wyposazone w czarne stopki @35 M8x30. Pod blatem taczyna o grubo$ci 18 mm w kolorze: ciemny orzech.
taczyna ma maskowac front biurka do samej podtogi. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm.
Obrzeze z dobranym dekorem do plyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony zewnetrznej
przezroczyste faktura drewna od wewnatrz.

Biurko z drugiej strony wsparte na szafce managerskiej z frontem przesuwnym. Front komody oraz wnetrze wykonane z
ptyty widrowej o grubo$ci 18 mm, wieniec gorny oraz boki z ptyty o grubosci 38 mm. Front komody ma by¢ przesuwny i
zastania¢ cze$¢ komody, pozostata czes¢ otwarta. Komoda wykonana z ptyty melaminowanej w technologii struktury
synchronicznej 3D, imitujgca wyglad i fakture prawdziwego drewna w kolorze: ciemny orzech. Struktura widoczna, wyczu-
walna w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubo$ci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do piyty
imitujgce wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony zewnetrznej przezroczyste faktura drewna od we-
wnatrz. Szafka managerska wyposazona w szuflade oraz pétki. W szafce umieszczone dwa przepusty kablowe do popro-
wadzenia okablowania.

Meble gabinetowe w zakresie mebli do przechowywania majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jako$ci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

- atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotéw, szaf oraz konteneréw,
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- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig; 1ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania $rodowiskiem zgodny z normg
ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajacy wymagania doty-
czace systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

19.2. FOTEL GABINETOWY

* Ergonomiczny, obrotowy fotel menedzerski charakteryzujacy sie, lekka, nowoczesng forma.

* Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana- kolor chrom

« Samohamowne miekkie kétka jezdne fi 65mm do twardych powierzchni

+ Amortyzator gazowy w obudowie chromowanej, umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska

* Nowoczesny mechanizm SYNCHRO w estetycznej, chromowanej obudowie umozliwiajacy synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z ptynng regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego oraz blokade tego
ruchu. Mechanizm wyposazony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego
po zwolnieniu blokady mechanizmu

« Stelaz oparcia metalowy wyposazony w sprezyny faliste zalane trudnopalng piankg poliuretanowa o gestosci 75
kg/m3,stelaz siedziska metalowy zalany trudnopalng piankg poliuretanowa o gestosci 80 kg/m3

* Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtéwek (bez mozliwosci regulacji). Oparcie od spodu wykoriczone listwg chro-
mowana, ptynnie taczaca si¢ z podtokietnikami.

* Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z miekkg naktadkg tapicerowang skora licowg

* Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ o$wiadczenie producenta o mozliwosci wykonania
krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajacych klase
trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

* Fotel w catosci tapicerowany tkaning zmywalng powtoka 100% poliuretan PU, nosnik 100% bawetna, gramatura min 220
g/m2, scieralno$¢ 50 tys cykli Martindale’a (PN-EN 1SO5470-2), trudnopalno$¢- papieros (PN-EN 1021-1), atest higienicz-
ny, nie dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

* Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009 wystawione
przez niezalezna, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

+ Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodno$ci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z dnia
1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

* Fotel produkowane oparciu o standardy produkcji okre$lone w normie ISO 9001:2015, 1ISO 14001:2015 oraz ISO
45001:2018 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezalezna, akredytowang jednostke upraw-
niong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

+ Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta

Tkanina zmywalna w kolorze czarnym

19.3. SZAFA AKTOWA

* Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci 650-690 kg/m?®, klasa higienicznosci E1. Wiasci-
wosci ptyty: duza odporno$¢ na $cieranie i zarysowanie i odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.

+ Szafa posiada $ciane tylng z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymato$ci i stabilnosci. Wience gérne wykonane z
ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w technologii struktury imitujgca wyglad prawdziwego
drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

+ W szafie zastosowano pétki ptytowe ilos¢ 4 sztuki (5 przestrzeni miedzy pélkowych)

* Potki mocowane za pomoca ztaczy , TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore
zwiekszajq sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy.

+ W szafach montowane sg regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27mm i Srednicy fi 50 z mozliwo$cig regulacji od we-
wnatrz szafy.

* Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykoriczony galwanicznie na
srebrny mat przykrecane za pomoca 2 $rub M4x23 ocynk.

+ Szafy dostarczane w elementach do montazu.

* Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza mimos$rodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez uszczerb-
ku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

« Szafa w dolnej cze$ci 20H z drzwiami ptytowymi - ptyta grubo$ci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Le-
we skrzydfo uzbrojone w elastyczna listwe przymykowa. Fronty mocowane sg do korpusu szafy za pomocg zawiasoéw o
mozliwym kacie otwarcia 110°.
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+ Gorna cze$¢ szafy z drzwiami szklanymi. Fronty szklane wykonane ze szkta mlecznego o gr. 4 mm. Szkto w ramce
aluminiowej. Drzwi szklane bez zamka.

* Uchwyt w drzwiach szklanych jednopunktowy w ramce aluminiowe;.

+ Szafa z drzwiami ptytowymi z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.

Wymiar: 80,1/43,2/184,3 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.4. NADSTAWKA

* Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci 650-690 kg/m?, klasa higienicznosci E1. Wtasci-
wosci ptyty: duza odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie, odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.

* Nadstawka posiada $ciane tylng z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymato$ci i stabilnoci. Wience gorne wykonane
z ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w technologii struktury imitujaca wyglad prawdziwego
drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

+ W szafie zastosowano pdtki ptytowe ilo$C 1 sztuki (2 przestrzeni miedzy pétkowych)

* Potki mocowane za pomoca ztaczy , TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore
zwiekszajq sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy.

+ Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykoriczony galwanicznie na
srebrny mat przykrecane za pomoca 2 Srub M4x23 ocynk.

+ Nadstawka dostarczane w elementach do montazu.

+ Korpus nadstawki skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

* Front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydfo uzbrojone w elastyczng
listwe przymykowa. Fronty mocowane sg do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°.

+ Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.

Wymiar: 80,1/43,2/76 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.5. SZAFA UBRANIOWA

* Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci 650-690 kg/m?, klasa higienicznosci E1. Wiasci-
wosci piyty:

- duzg odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie

- odporno$¢ na dziatanie temperatury

+ Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.

+ Szafa posiada wience gorne wykonane z ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w technolo-
gii struktury imitujaca wyglad prawdziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku

Szafa ubraniowa wyposazona jest w:

- drazek na ubrania,

- dwie potki ( gérna i dolng).

Wymiary szafy ubraniowej: 80/60/184 (szer./gh./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.6. NADSTAWKA 60

* Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci 650-690 kg/m?, klasa higienicznosci E1. Wiasci-
wosci ptyty: duza odporno$¢ na $cieranie i zarysowanie, odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.

+ Nadstawka posiada $ciane tylng z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymatosci i stabilnosci. Wience gorne wykonane
z ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w technologii struktury imitujaca wyglad prawdziwego
drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

+ W szafie zastosowano pdtki ptytowe ilo$€ 1 sztuki (2 przestrzeni miedzy pdtkowych)

* Potki mocowane za pomoca ztgczy , TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem, ktore
zwiekszajq sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzZenie statyczne przeniesione zostaje
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na korpus szafy.

+ Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczony galwanicznie na
srebrny mat przykrecane za pomocg 2 $rub M4x23 ocynk.

* Nadstawka dostarczane w elementach do montazu.

+ Korpus nadstawki skrecany poprzez niklowane ztacza mimos$rodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

* Front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto uzbrojone w elastyczng
listwe przymykowa. Fronty mocowane sg do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°.

+ Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.

Wymiar: 80,1/60/76 (szer./gt./lwys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.7. SZAFA GABINETOWA

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujaca wyglad i fakture prawdziwego drewna
w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony ze-
wnetrznej przezroczyste faktura drewna od wewnarz.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty grubo$ci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i sta-
bilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 38 mm. Front (drzwi) — ptyta wibrowa
0 grubo$ci 18 mm. Lewe skrzydto uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu
szafy za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°. Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki
wykonane z ptyty o grubo$ci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach regulatory typu ,bulwa” o wysoko$ci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwo-
$cig regulacji od wewnatrz szafy. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajace tatwy
montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.

+ Whasciwosci ptyty:

- Duza odpornos¢ na Scieranie i zarysowanie

- Odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wy-
glad prawdziwego drewna.

* Fronty ptytowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm wykonanej w technologii struktury imitujacg wyglad praw-
dziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

+ Szafa z 4 przestrzeniami segragatorowymi.

+ Uchwyt jednopunktowy z zamkiem baskwilowym.

+ Stopki wykonane z aluminium anodowanego wysokosci 10mm .

Wymiary: 80/43/185 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.8. STOL KONFERENCYJNY

Blat - ptyta widrowa melaminowana oklejona obrzezem o gr. 2 mm, gr. blatu 25 mm, krawedzie proste, narozniki proste.
Kazde biurko w standardzie wyposazone jest w blat przesuwny.

Stelaz - wykonany z profilu stalowego, malowanego proszkowo. Nogi o przekroju 50x50 mm.

Wymiary: (szer. 1800 mm x gt. 800 mm x wys. 740 mm). Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na eta-
pie realizacji.

19.9. KRZESLO

- Krzesto na ptozie ptozie, siedzisko z naktadka tapicerowang w kolorze grafitowym -8003.
- Oparcie z tworzywa, tapicerowane w kolorze grafitowym -8003.

- Podtokietnik - 2P

- Stelaz: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm — malowana proszkowo w kolorze czarnym
- Stopki z wktadkg teflonowg (uniwersaine).
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- Krzesta z mozliwo$cig sztaplowania

Wymiary:

- szeroko$¢ - 58 cm

- gtebokos¢ - 55 cm

- wysoko$¢ - 79 cm

Kolorystyka: do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.10. FOTEL

Oparcie wysokie tapicerowane, podparcie ledzwiowe, z zagtéwkiem.

Mechanizm z regulacjg gtebokosci siedziska - regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania
oparcia / siedziska z mozliwo$cig dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzacego. Mozliwo$¢ blo-
kowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Baza - piecioramienna, czamna.

Podtokietnik regulowany goéra-dét (80 mm). Kolor stelaza podtokietnika: czarny.

Siedzisko - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka lisciasta; pianka trudnopaina.

Kotka do powierzchni twardych.

Kolorystyka: do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacii.

19.11. BIURKO KATOWE

Blat - ptyta wiorowa melaminowana oklejona obrzezem o gr. 2 mm, gr. blatu 25 mm, krawedzie proste, narozniki proste.
Stelaz - wykonany z profilu stalowego, malowanego proszkowo. Nogi o przekroju 50x50 mm.

Wymiary: (szer. 1600 mm x gt. 1200 mm x wys. 740 mm). Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na eta-
pie realizacji..

19.12. BIURKO PROSTE

Blat - ptyta wibrowa melaminowana oklejona obrzezem o gr. 2 mm, gr. blatu 25 mm, krawedzie proste, narozniki proste.
Kazde biurko w standardzie wyposazone jest w blat przesuwny.

Stelaz - wykonany z profilu stalowego, malowanego proszkowo. Nogi o przekroju 50x50 mm.

Wymiary: (szer. 1800 mm x gt. 800 mm x wys. 740 mm). Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na eta-
pie realizacji.

19.13. KONTENER 60cm

Kontener wyposazony jest w szuflady: (prowadnice kulkowe, wktady szuflad metalowe oraz szuflade pidrnikowa).
Zamek - centralny z blokadg wysuwu wiecej niz jedna szuflada - nie dotyczy szuflady piérnikowej montowany z prawe;j
strony w gornej szufladzie, 2 klucze szuflada pidrnikowa nie jest potaczona z pozostatymi szufladami blokada wysuwu.
Stopki sg poziomowane w zakresie 10 mm.

Wymiary: (szer. 430 mm x gt. 600 mm x wys. 740 mm).

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.14. KONTENER 80cm

Kontener wyposazony jest w szuflady: (prowadnice kulkowe, wkiady szuflad metalowe oraz szuflade pidrnikowa).
Zamek - centralny z blokadg wysuwu wiecej niz jedna szuflada - nie dotyczy szuflady piérnikowej montowany z prawe;j
strony w gornej szufladzie, 2 klucze szuflada pidrnikowa nie jest potaczona z pozostatymi szufladami blokadg wysuwu.
Stopki sg poziomowane w zakresie 10 mm.

Wymiary: (szer. 430 mm x gt. 800 mm x wys. 740 mm).

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.15. SZAFA GABINETOWA

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujaca wyglad i fakture prawdziwego drewna
w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
mm. Obrzeze z dobranym dekorem do plyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony ze-
wnetrznej przezroczyste faktura drewna od wewnatrz.
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Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty grubo$ci 18 mm, co wptywa na wytrzymato$¢ i sta-
bilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 38 mm. Front (drzwi) — ptyta widrowa
0 grubo$ci 18 mm. Lewe skrzydto uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu
szafy za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°. Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki
wykonane z ptyty o grubo$ci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktdre zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach regulatory typu ,bulwa” o wysoko$ci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwo-
§cig regulacji od wewnatrz szafy. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza mimo$rodowe umozliwiajace fatwy
montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

« Wiasciwosci piyty:

- Duza odpornos¢ na Scieranie i zarysowanie

- Odporno$¢ na dziatanie temperatury

+ Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wy-
glad prawdziwego drewna.

* Fronty pltytowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm wykonanej w technologii struktury imitujacg wyglad praw-
dziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

+ Szafa z 4 przestrzeniami segragatorowymi.

+ Uchwyt jednopunktowy z zamkiem baskwilowym.

+ Stopki wykonane z aluminium anodowanego wysokosci 10mm .

Wymiary: 40/40/185 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.16. SZAFA GABINETOWA

* Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci 650-690 kg/m?, klasa higienicznosci E1. Wiasci-
wosci ptyty:

- duzg odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie

- odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.

+ Szafa posiada wiefice gorne wykonane z ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w technolo-
gii struktury imitujacg wyglad prawdziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

Wymiary szafy: 60/40/184 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.17. REGAL WISZACY

Regat wiszacy

Wym. 134x30x110h +/- 2% cm

Korpus regatu wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej w kolo-
rze akacja o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubo$ci 2mm w kolorze
piyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.18. REGAL WISZACY

Regat wiszacy

Wym. 80x30x60h +/- 2% cm

Korpus regatu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej w kolo-
rze akacja o grubo$ci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacji.

19.19. SZAFKA STOJACA

Szafka stojaca wykonana z ptyty meblowej, dwustronnie melaminowane;.

Szafka wyposazona w 1 potke. Szafka zamykana drzwiami uchylnymi,

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujacg wyglad i fakture prawdziwego drewna
w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
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mm. Obrzeze z dobranym dekorem do piyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony ze-
wnetrznej przezroczyste faktura drewna od wewnatrz.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty grubo$ci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i sta-
bilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 38 mm. Front (drzwi) — ptyta widrowa
o0 grubo$ci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow 0 mozliwym kacie otwarcia
110°. Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Pétki wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i byé mocowane
za pomoca ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelu-
ja mozliwo$¢ ugiecia pdtki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Korpus szafy skrecany
poprzez niklowane ztagcza mimo$rodowe umozliwiajace fatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wy-
trzymatosci) wyrobu.

« Wiasciwosci piyty:

- Duza odpornos¢ na Scieranie i zarysowanie

- Odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujgce wy-
glad prawdziwego drewna.

* Fronty ptytowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm wykonanej w technologii struktury imitujgca wyglad praw-
dziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

* Szafa z 2 przestrzeniami.

* Uchwyt jednopunktowy

Wymiary: 80/60/90 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.20. SZAFKA STOJACA NA KASE PANCERNA

Szafka stojgca na kase pancerng wykonana z ptyty meblowej, dwustronnie melaminowanej.

Szafka wyposazona w 1 potke. Szafka zamykana drzwiami uchylnymi,

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujacg wyglad i fakture prawdziwego drewna
w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosci 2
mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od strony ze-
wnetrznej przezroczyste faktura drewna od wewnatrz.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢ wykonana z ptyty grubo$ci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i sta-
bilno$¢ mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 38 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa
o0 grubosci 18 mm. Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw 0 mozliwym kacie otwarcia
110°. Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki wykonane z plyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane
za pomocaq ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelu-
ja mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Korpus szafy skrecany
poprzez niklowane ztgcza mimo$rodowe umozliwiajace fatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wy-
trzymatosci) wyrobu.

* Wia$ciwosci ptyty:

- Duza odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie

- Odporno$¢ na dziatanie temperatury

* Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubo$ci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wy-
glad prawdziwego drewna.

* Fronty ptytowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm wykonanej w technologii struktury imitujgca wyglad praw-
dziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

* Szafa z 2 przestrzeniami.

* Uchwyt jednopunktowy

Wymiary: 80/60/90 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.21. SZAFKA WISZACA

* Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci 650-690 kg/m?, klasa higienicznosci E1. Wtasci-
wosci ptyty: duza odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie, odpornos¢ na dziatanie temperatury

* Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.
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+ Nadstawka posiada $ciane tylng z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi wytrzymato$ci i stabilnosci. Wience gorne wykonane
z ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w technologii struktury imitujaca wyglad prawdziwego
drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

+ W szafie zastosowano pdtki ptytowe ilo$¢ 1 sztuki (2 przestrzeni miedzy pdtkowych)

« Potki mocowane za pomoca ztaczy , TITUS EXPANDO 6” zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore
zwiekszajg sztywno$¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy.

+ Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykoriczony galwanicznie na
srebrny mat przykrecane za pomocg 2 Srub M4x23 ocynk.

+ Korpus skrecany poprzez niklowane ztacza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

* Front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto uzbrojone w elastyczng
listwe przymykowa. Fronty mocowane sg do korpusu szafy za pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia 110°.

+ Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.

Wymiar: 80,1/43/90 (szer./gt./lwys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na etapie realizacj.

19.22. POLKA WISZACA

Potka wiszaca

Wym. 180x25x45h +/- 2% cm

Korpus regatu wykonac z trojwarstwowej ptyty wiorowej w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie melaminowanej w kolo-
rze akacja o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubo$ci 2mm w kolorze
piyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.

19.23. SZAFKA POD UMYWALKE

- front w biatym potysku

- korpus oraz potka $rodkowa z ptyty laminowanej 16 mm w biatym macie
- obrzeze szafki oklejone jest wysokiej jakosci tasmag ABS

- uchwyty w kolorze czarnym

- potka z mozliwo$cig regulacii

- zawiasy z regulacjg drzwi od i do korpusu szafki oraz prawo, lewo wzgledem boku szafki
- wyciecie otworu na umywalke we wtasnym zakresie

Wymiary zewnetrzne szafki:

- szeroko$¢ 80 cm

- gtebokos¢ catej szafki 60 cm

- wysoko$¢ 80,5 cm

20. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego spowoduje dostosowanie budynku dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

21. BUDYNEK FIGURUJE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW.
22.  DZIALKA NIE PODLEGA WPLYWOWI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

23.  INWESTYCJA NIE MA WPLYWU NA SRODOWISKO | NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

24.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
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Obiekt zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N) —do 12 m nad poziomem terenu. Budynek
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i PM do 500MJ/m2.

Parametry techniczne budynku:

- dtugos¢ - 15,09 m,

- szeroko$é - 13,55 m,

- powierzchnia wewnetrzna - 748,09 m2,

- kubatura - ok. 2 393,88 m3,

- wysokos$¢ - 11,90 m,

- powierzchnia dachu - ponizej 1000 m2.

Wysokos¢ budynku obliczono od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku znajdujacym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolaci cieplnej i
warstwy jg ostaniajacej, znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatlow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesoéw technologicznych, a takze w
zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych,

W przedmiotowym obiekcie wystepujg w niewielkich ilosciach materiaty palne wtasciwe dla funkcji obiektu:
- meble,

- przedmioty codziennego uzytku,

- przedmioty wyposazenia pokoi, pomieszczen biurowych,

- elementy wystroju i wyposazenia wnetrz.

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek jest zaliczony do strefy pozarowej z kategorig
zagrozenia ludzi ZL IIl i PM do 500MJ/m2.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek jest podzielony na dwie strefy pozarowe z kategorig

zagrozenia ludzi ZL 11l i PM do 500MJ/m2.

Przewidywana ilo§¢ 0séb w obiekcie wynosi:

- piwnica — pom. techniczne — brak osob przebywajacych na state,

- parter — pomieszczenia przychodni - do 30 0séb,

- pietro | — pomieszczenia przychodni - do 30 osdb,

- pietro Il - pomieszczenia biurowe - do 30 oséb,

- poddasze - nieuzytkowe

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyzej 50 0séb jednoczesnie.
Liczbe 0s6b przyjeto zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Budynek zostaty podzielone na nastepujace strefy pozarowe:

Nr strefy Lokalizacja strefy Rodzaj strefy poza- Powierzchnia we- Dopuszczalna po-
pozarowej pozarowej rowe; wnetrzna strefy [m2] wierzchnia strefy
pozarowej [m2]
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1. Piwnica PM do 500 MJ/m2 134,08 5000

2. Cze$¢ nadziemna ZL N 472,43 8 000
budynku

W budynku strefy pozarowe sg od siebie oddzielone Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 oraz stropami REI 120 (pomiedzy strefami PM i ZL).
Drzwi 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pasy miedzykondygnacyjne w budynku wynosza powyzej 80 cm, co jest zgodne z § 223 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci ogniowe;
wymaganej dla tych elementdw w kontekscie § 234 Rozporzadzenia [1].

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych obudowe wydzielonych pozarowo klatek schodowych,

niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej (El) jak dla
tych $cian.

f) przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

a

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych nie bedzie przekracza¢

500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane,

Zgodnie z § 212 [1] mozna stwierdzi¢, ze budynek stanowi klase odporno$ci pozarowej ,C” - budynek niski (N) do 12 m
wiacznie, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l i PM do 500MJ/m2.
Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C,, wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budynku jest nastepujaca:

Klasa odporno$ci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %)
pozarowej budyn-  giswna  konstrukcja strop)  §éciana zewnetrz-  $cianawe-  przekrycie
ku kostrukcja dachu na')2 wnetrzna?) dachu 3
nosna
"A" R 240 R 30 REI120  El 120(0<>i) EI 60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0«i) ElI304 RE 30
"C" R 60 R15 REI 60 El 30 (0«i) El 154 RE 15
"D" R 30 () REI 30 El 30 (0<i) (-) (-)

'E" () () () (-) () ()
Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci og-
niowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-

wiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwo-

ry w potaci dachowej nie zajmujgq wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyz-

szg kondygnacjg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komor zsypu wymaga sig El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

do NRO

Wymagana Opis zastosowanych Stopien Ocena
klasa materiatéw rozprzestrzeniania
odpornosci ognia
ogniowej
Gtéwna R 60 Murowana z cegly petnej palonej NRO Spetnia
konstrukcja no$na
Strop REI 60 Zelbetowy NRO Spetnia
Sciany zewnetrzne El 30 Murowane z cegty petnej palone;j, NRO Spetnia
wyréwnane tynkiem cementowo-
wapiennym, bez ocieplenia
Sciany wewnetrzne El15 Murowane z cegty petnej palone;j, NRO Spetnia
wyréwnane tynkiem cementowo-
wapiennym lub z plyt gipsowo —
kartonowych z rdzeniem z wetny
mineralnej o gr. 12 cm.
Obudowa klatek REI 60 Murowane z cegty petnej palone;j, NRO Spetnia
schodowych wyrdéwnane tynkiem cementowo-
wapiennym
Konstrukcja R 60 Schody Zelbetowe NRO Spetnia
biegéw schodow
Konstrukcja dachu R15 Konstrukcja dachu drewniana— | Niezabezpieczona Nie spetnia
belki o wymiarach 11/16 do NRO
Przekrycie dachu RE 15 Deski 3 x 15, papa na lepiku Niezabezpieczona Nie spetnia

W budynku poddasze nieuzytkowe jest oddzielone od pozostatej czesci budynku przegrodami o klasie odporno$ci
ogniowej REI 120, oraz drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 60, zgodnie z ust. 4 § 232 rozporzadzenia [1].
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Przy Scianach pod katem 90 ° od wyj$cia ewakuacyjnego z klatki schodowej, Sciany posiadajg klase odporno$ci ogniowej
wymaganej jak dla stropu budynku REI 60 w pasie od 183 cm do 196 cm — wymagany pas o szerokosci 4 m.

h) informacje o wystepowaniu materiafow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

W budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani materiatéw wybuchowych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie,

Ewakuacja ludzi z przedmiotowego budynku jest mozliwa dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi.

Do komunikacji miedzy kondygnacjami stuzy jedna klatka schodowa ze schodami dwubiegowymi, z ktorg potaczone jest
bezposrednie wyjscie ewakuacyjne (2) prowadzace na zewnatrz.

Z Klatki schodowej jest rowniez mozliwa ewakuacja na poziom parteru a nastepnie schodami wewnetrznymi do wyjécia
ewakuacyjnego 1.

W budynku na drogach komunikacji ogolnej w czesci nadziemnej, o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym wystepuje
oSwietlenie awaryjne.

Pionowe drogi ewakuacyjne

Wymiary klatki schodowej:

a) na kondygnaciji podziemne;j

- szeroko$ci biegow — 89 cm,

- brak spocznika na poziomie parteru, na poziomie piwnicy — 146,8 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 17,

- wysokos¢ stopni: 16,4cm,

- szeroko$¢ stopni: 29,2 cm.

b) na kondygnacjach nadziemnych:

- szerokosci biegéw — 107,8 - 110,3 cm,

- szeroko$¢ spocznikdw - od 127,2 cm do 169 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 14,

- wysokos$¢ stopni: od 15,3 cm do 16,9 cm,

- szeroko$¢ stopni: od 29,6 cm do 30,07 cm .

Wymiary schodéw wewnetrznych :

- szeroko$¢ biegu — 175,9 cm,

- szeroko$¢ spocznika — 177,7 cm,

- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 14,

- wysoko$¢ stopni: 18cm,

- szeroko$¢ stopni: 30,4 cm.

W obrebie klatki schodowej nie wystepuja materialy tatwopalne, ktére zawezajg droge ewakuacji. Zgodnie z ust. 2 § 258
Rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Poziome drogi ewakuacyjne
W budynku wystepujg nastepujace zawezenia drog ewakuacyjnych:
- ha poziomie piwnicy:
0 komunikacja - 1.02 - przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 0sdb:
0 szerokoS¢ W najwezszym miejscu — 82 cm — wymagane min. 120 cm,
0 wysokos¢ 190 cm — wymagane min. 220 cm.
0 komunikacja -1.09 - przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob:
0 szerokoS¢ w najwezszym miejscu — 87,4 cm — wymagane min. 120 cm,
0 wysoko$¢ 190 cm — wymagane min. 220 cm.
- na poziomie pietra I
0 komunikacja 2.02 - przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb:
0 szerokos¢ — 117 cm — wymagane min. 120 cm,
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0 wysoko$¢ 204 cm — wymagane min. 220 cm.

Drzwi w piwnicy z pomieszczen: -1,03 pom. gospodarcze, -1.04, -1.05 komunikacja, na parterze | z WC (1.07), gabinetu
lekarskiego (1.08), oraz na pietrze Il pomieszczenie gospodarcze (2.11), WC (2.12), po catkowitym otwarciu
zawezajg wymagana szerokos¢ drogi ewakuacyjnej — bedg wyposazone w samozamykacze.

Szerokos¢ i wysokos¢ drzwi na poziomej drodze ewakuacyjnej jest zgodna z § 62 oraz ust. 5 §239, z wyjatkiem :

- na poziomie parteru:

0 drzwi z klatki schodowej (1.06) do przedsionka (1.05) — przeznaczone do ewakuacji z klatki schodowej,

0 szeroko$¢ drzwi 111 cm — wymagana min. 140 cm

0 szerokos¢ skrzydta — 77 cm + 34 cm — wymagana szerokos¢ jednego nieblokowanego skrzydta min. 90 cm,

Obudowa poziomych drédg ewakuacyjnych jest zgodna z § 241 Rozporzadzenia [1], W miejscu rejestracji zostata
zamontowana zaluzja przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji projektuje sie wyktadziny podtogowe z atestem
potwierdzajacego niepalnos¢ lub trudno zapalnosé

Przejscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne

Z budynku ewakuacja jest mozliwa dwoma wyjSciami ewakuacyjnymi:

- wyjscie ewakuacyjne 1 — na poziomie przyziemia, gtdwne wyjscie z budynku, drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci skrzydet
68+71 cm, — wymagane drzwi o szerokosci 140 cm, z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 90 cm
(zgodnie z ust. 4 §239 i ust. 1 § 240 Rozporzadzenia [1]). Drzwi ewakuacyjne otwierane do $rodka — zgodnie ust. 4 §
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz budynku (budynek przeznaczony dla wigcej niz 50 osob)

- wyjscie ewakuacyjne 2 - bezpo$rednio z klatki schodowej drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 94 cm — wymagane drzwi
o szeroko$ci 140 cm, z jednym nieblokowanym skrzydtem o szeroko$ci 90 cm (zgodnie z ust. 4 §239 i ust. 1§ 240
Rozporzadzenia [1]). Drzwi ewakuacyjne otwierane do $rodka — zgodnie ust. 4 § powinny otwiera¢ si¢ na zewnarz
budynku (budynek przeznaczony dla wigcej niz 50 os6b)

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen:

- Na poziomie piwnicy:

0 drzwi z pomieszczenia wodomierza (-1.03) — przeznaczone do ewakuaciji nie wiecej niz 3 0séb,

0 szerokos¢ — 80 cm

0 wysokos¢ 170 cm — wymagana min. 200 cm.

Wysoko$¢ wszystkich pozostatych drzwi w piwnicy do pomieszczen technicznych oraz na komunikacje wynosi 190 cm —
wymagane drzwi o wysoko$ci min. 200 cm.

Dojécia i przejscia ewakuacyjne
Warto$ci najdtuzszych doj$¢ i przejs¢ ewakuacyjnych po podziale na strefy pozarowe budynku, wydzieleniu klatki
schodowej na kondygnacjach nadziemnych i wyposazeniu w urzadzenia oddymiajace:

Lp. PRZEJSCIA DOJSCIA
Przy jednym dojsciu Przy dwadch dojsciach**
Warto$¢é naj- | Dopuszczalna Wartos¢ Dopuszczalna Wartos$é Dopuszczalna
dtuzszego diugosé w | najdluzszego | dlugosé w | najdtuzszego | dlugosé w
przejscia w strefie [m] dojsciaw strefie [m] dojsciaw strefie [m]
strefie [m] strefie [m] strefie [m]
Strefa 6,77 100 11,36 60 - -
pozarowa
1-PMdo
500
MJ/m2
Strefa 7,69 40 38,24 30* - 60
pozarowa
1-ZL 1
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*w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
** Dojscia ewakuacyjne nie pokrywaja sie ani nie krzyzuja i ich wspdlny poczatkowy przebieg jest na dtugosci nie wiekszej
niz2m.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzqcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Oswietlenie ewakuacyjne

Obiekt jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktore zgodnie z § 181 ust. 3 Rozporzadzenia [1] wymagane
jest na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

Obiekt posiada awaryjne o$wietlenie.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W obiekcie nie przewiduje sie zamykania pomieszczen w systemie kontroli dostepul.

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek jest wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe.
- Klatka schodowa zostata wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego,
- Drogi komunikacji ogélnej zostaty wyposazone w system sygnalizacji pozarowej,
- Drogi komunikacji ogolnej zostaty wyposazone w sygnalizatory akustyczno — glosowe, ktore sygnalizujg pozar
naprzemiennie sygnatem akustycznym i komunikatem gtosowym, powigzane z systemem sygnalizacji pozarowe,
- Wszystkie drogi ewakuacyjne na kondygnacji podziemnej i na kondygnacjach nadziemnych wraz z klatkg
schodowg zostaty wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace minimalne natezenie $wiatta 5Ix,
przez co najmniej 2 h. budynku

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
- Budynek zostat wyposazony w dwukrotnie zwiekszong ilo$¢ $rodka gasniczego tj. 4 kg Srodka gasniczego
zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziafan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzqdzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziafan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zapewnia hydrant przeciwpozarowy o wydajnosci 10
dma3/s, zlokalizowany w odlegtoci do 75 m (49,97 m) od przedmiotowego budynku.

Drogi pozarowe

Dla przedmiotowego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana.

|) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wplywajacych
na odlegtosci dopuszczaine,

W poblizu obiektu znajdujg sie:

Strona Swiata Odlegtosé
Do granicy Do obiektu sasiadu- Rodzaj obiektu Zachowane normatyw-
dziatki [m] jacego [m] ne odlegtosci
péinoc 210,67 6,05 Budynek Wydziatu Spetnia
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Energetyki i Paliw (1)
potudnie 43,47 9,19 Budynek hotelowy (2) Spetnia
wschéd 471,69 62,75 Budynek AGH Spetnia
Budynek AGH — Centrum
19,59 karier (3)
zachad 225,26 Spetnia
Budynek Wydziatu Inzy-
29,97 nierii Materiatowej i Ce-
ramiki (4)

Od strony pdtnocnej brak zachowanej odlegtosci budynku od budynku sasiedniego (1). Przedmiotowy budynek posiada
$ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, otynkowang bez ocieplenia.

Budynek (1) dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem typu stropodach - budynek nizszy od
przedmiotowego.

Budynek (2) czterokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym — budynek wyzszy od
przedmiotowego.

Budynek AGH - trzykondygnacyjny w konstrukciji tradycyjnej murowanej z dachem typu stropodach — budynek o podobne;
wysokos$ci do przedmiotowego.

Budynki (3) i (4) pieciokondygnacyjne wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek (3) z dachem
dwuspadowym. Budynek (4) z dachem typu stropodach. Budynki wyzsze od przedmiotowego.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym;

Zgodnie z Postanowieniem WPZ. 52840.221.2.2022.DD z dnia 29.11.2022 r Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej zastosowano rozwigzania:

1. Wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania grawitacyjnego. Instalacja zostanie wykonana na podstawie
projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Wyposazenie drdg komunikacji ogoinej w system sygnalizacji pozarowej. Instalacja zostanie wykonana na podstawie
projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Wyposazenie drog komunikacji ogéinej w sygnalizatory akustyczno-gtosowe, ktdre sygnalizujg pozar naprzemiennie
sygnatem akustycznym i komunikatem gtosowym, sterowane z systemem sygnalizacji pozarowej. Instalacja zostanie
wykonana na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych na kondygnacji podziemnej i na kondygnacjach nadziemnych wraz z
klatkg schodowa w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce minimalne natezenie Swiatta 5 Ix przez co
najmniej 2 godziny. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wyposazenie budynku w dwukrotnie wieksza ilo$¢ Srodka gasniczego {j. 4 kg $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach na kazde 100 m? powierzchni budynku.

10. ZGODA NA ODSTEPSTWO.
Postanowienie WPZ. 52840.221.2.2022.DD z dnia 29.11.2022 r Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarne;.
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