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EI60

EI60 EI30 EI30

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMUM 90+30cm/200cm SKRZYDŁO NIE MOŻE 

ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE, PRZESZKLONE, STYLIZOWANE WYGLĄDEM 

NAWIĄZUJĄCE STYLEM DO HISTORYCZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W SIENI.

- ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI

- SZKŁO BEZPIECZNE

- SAMOZAMYKACZ

- ŚCIANKA SZKLANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

- DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

KOLOR NATURALNEGO DREWNA 

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM NA ETAPIE REALIZACJI 

UWAGA !!!

WYMIAR W ŚWIETLE MURU I STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM.

D7 DRZWI WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI60

D9 DRZWI WEWNĘTRZNE 
TECHNICZNE STALOWE 

  OGÓŁEM

  STRYCH

PRAWE

0

0

D8 DRZWI ZEWNĘTRZNE 
PEŁNE STALOWE

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

ZEWNĘTRZNE DRZWI O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, KLASIE ODPORNOŚCI NA 

WŁAMANIE RC3 ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE POPIELATYM.

AKCESORIA

- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE

- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE 

WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI 

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D10 DRZWI WEWNĘTRZNE 
TECHNICZNE STALOWE 

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 80/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DRZWI TECHNICZNE STALOWE,

WYPOSAŻENIE DRZWI

SKRZYDŁO:

• SKRZYDŁO GR. 60 MM (PRZYLGOWE)

• WYPEŁNIENIE - WEŁNA MINERALNA

• MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE W TYM JEDEN ZAWIAS 

SPRĘŻYNOWY, REGULACJA WYSOKOŚCI NA ZAWIASIE ŁOŻYSKOWANYM

• BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

• KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z TWORZYWA Z RDZENIEM 

STALOWYM

• ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

• WKŁADKA PATENTOWA 40×40 Z 3 KLUCZAMI

• GRUBOŚĆ BLACHY 0,7 MM

• MALOWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

• WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 3

 

OŚCIEŻNICA:

• OŚCIEŻNICA KĄTOWA UNIWERSALNA 4- STRONNA 

• USZCZELKA OBWIEDNIOWA

• GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY 1,5 MM

• GOTOWE OTWORY W OŚCIEŻNICY POD KOTWY MONTAŻOWE

• PRÓG W OŚCIEŻNICY W STANDARDZIE PRZY ZASTOSOWANIU DRZWI JAKO 

ZEWNĘTRZNE - MOŻLIWOŚĆ ZDEMONTOWANIA DOLNEJ BELKI

OŚCIEŻNICY W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JAKO DRZWI WEWNĘTRZNE

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D11 DRZWI WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI30

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 100/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DDRZWI WEWNĘTRZNE, PRZESZKLONE, KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE 

KOLOR POPIELATY

- DRZWI EWAKUACYJNE- MINIMUM 100cm/200cm - (PO OTWARCIU 

SKRZYDŁA), 

- ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI

- SZKŁO BEZPIECZNE

- SAMOZAMYKACZ

- DRZWI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

- NA SZYBIE NA WYSOKOŚCI 0,9-1,0 m I 1,3-1,4 m PASY Z FOLII 

NIEPRZEZIERNEJ SZEROKOŚCI - 10 cm

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D12 DRZWI WEWNĘTRZNE 
PEŁNE LAMINAT 

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DRZWI WEWNĘTRZNE Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ 

LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJĄTKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL 

GRUBOŚCI 0,7 mm W KOLORZE POPIELATYM.

NAWIEW PRZEZ PODCIĘCIE

KONSTRUKCJA PRODUKTU

RAMA SKRZYDŁA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPEŁNIENIE 

SKRZYDŁA STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDŁA 

WYKONANE JEST Z PŁYTY HDF.

AKCESORIA

- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE

- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ 

- SAMOZAMYKACZ

OŚCIEŻNICA

- OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA, O SZEROKOŚCI PROFILU 105 MM. 

WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, O 

GRUBOŚCI 1,2 MM. WYPOSAŻONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE 

TRÓJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKĘ GUMOWĄ 

OBWIEDNIOWĄ, SZEŚĆ DYBLI MONTAŻOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO 

FARBĄ PODKŁADOWĄ NA KOLOR POPIELATY HPL

OŚCIEŻNICĘ NALEŻY MONTOWAĆ W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE 

WYKOŃCZONYMI ŚCIANAMI I PODŁOGAMI 

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI
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DRZWI TECHNICZNE STALOWE, DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

WYPOSAŻENIE DRZWI

SKRZYDŁO:

• SKRZYDŁO GR. 60 MM (PRZYLGOWE)

• WYPEŁNIENIE - WEŁNA MINERALNA

• MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE W TYM JEDEN ZAWIAS 

SPRĘŻYNOWY, REGULACJA WYSOKOŚCI NA ZAWIASIE ŁOŻYSKOWANYM

• BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE

• KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z TWORZYWA Z RDZENIEM 

STALOWYM

• ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ

• WKŁADKA PATENTOWA 40×40 Z 3 KLUCZAMI

• GRUBOŚĆ BLACHY 0,7 MM

• MALOWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL

• WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 3

 

OŚCIEŻNICA:

• OŚCIEŻNICA KĄTOWA UNIWERSALNA 4- STRONNA 

• USZCZELKA OBWIEDNIOWA

• GRUBOŚĆ BLACHY OŚCIEŻNICY 1,5 MM

• GOTOWE OTWORY W OŚCIEŻNICY POD KOTWY MONTAŻOWE

• PRÓG W OŚCIEŻNICY W STANDARDZIE PRZY ZASTOSOWANIU DRZWI JAKO 

ZEWNĘTRZNE - MOŻLIWOŚĆ ZDEMONTOWANIA DOLNEJ BELKI

OŚCIEŻNICY W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JAKO DRZWI WEWNĘTRZNE

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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D11 DRZWI WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE PRZESZKLONE MLECZNE

MINIMALNY WYMIAR UŻYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDŁA 

MUSI WYNOSIĆ 90/200CM, SKRZYDŁO NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU.

DDRZWI WEWNĘTRZNE, PRZESZKLONE, KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE 

KOLOR POPIELATY

- ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI

- SZKŁO BEZPIECZNE MLECZNE 

- SAMOZAMYKACZ

- NA SZYBIE NA WYSOKOŚCI 0,9-1,0 m I 1,3-1,4 m PASY Z FOLII 

NIEPRZEZIERNEJ SZEROKOŚCI - 10 cm

KOLOR POPIELATY RAL 7035

KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI 
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MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
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1:100 ARCHITEKTURA
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obiekt:
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