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Znak sprawy: RCW/51/490/2023 Krakéw, dnia: 11.10.2023r.

Nr pisma: RCW/1861/17861/UC/PZ/2023

Pelnomocnik:

Tomasz Blinowski

ul. Skarbinskiego 10/52
30-071 Krakéw

Dotyczy: ,
Warunkow technicznych rozszerzenia dostawy czynnika grzewczego na cele przygotowania cieplej wody

— - uiyrkowej dla budynku przy ul. Akademickiej-5-w-Krakowie; dziatka-numer 19/47-0breb 12 Krowodrza.

Istniejace zapotrzebowanie ciepla: O c.o. = 0,081 MW (wg ASIMS).

Whnioskowane dodatkowe zapotrzebowanie ciepla Q c.w.=0,015 MW. ;
Whnioskodawca: Akademia Gorniczo-Hutnicza im. S. Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow.

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek informujemy, ze zapewniamy zwiekszenie dostawy czynnika
grzewczego dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych zwigzanych z przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;j dla
ww. obiektu. Zasilanie wewnetrznych instalacji odbiorczych c.o. i c.w. winno odbywaé si¢ W oparciu
o istniejace przylacze cieplne 2xDN50 oraz poprzez nowy dwufunkcyjny wezet cieplny (c.o.+c.w.).

Warunki techniczne dla celéw projektowych:

Parametry pracy miejskiej sieci cieplowniczej w miejscu przylgczenia.
W sezonie grzewczym:
+ Obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza
zewnetrznego wynosi:
— na zasilaniu 135°C
— na powrocie 65°C
» Wartos¢ ciSnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wiaczenia, na potrzeby projektowe
Wynosi: :
na zasilaniu — 0,89 [MPa]
na powrocie — 0,60 [MPa]
——————WFrsezonie letnim:— — i
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» Stala temperatura czynnika grzewczego wynosi 70/30°C.
+ Warto$¢ cisnienia czynnika grzewczego w sieci cieplnej w miejscu wlaczenia, na potrzeby projektowe
wynosi:
na zasilaniu — 0,94 [MPa]
na powrocie — 0,45 [MPa]
Wymogi dla projektowania instalacji odbiorczych.
» Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania wynosza 80/60°C i sg
zmienne w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego wg krzywej grzewczej stosowanej w MPEC S.A.
w Krakowie.

« Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna zapewniaé uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody w przedziale od 55°C do 60°C.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, 31-564 Krakéw, al. Pokoju 81.

tel.:(12) 646 55 33, www.mpec.krakow.pl, e-mail: mpec@mpec.krakow.pl
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Wymogi dla ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.
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« W wezle przylaczeniowym nalezy zaprojektowaé niezalezne ukfady pomiarowo-rozliczeniowe energii

cieplngj (c.0., c.W.).
« Granica wlasnosci sieci i urzadzefn MPEC S.A. stanowi granicg dostawy czynnika grzewczego. :
« Liczniki energii cieplnej, ktére dostarczy MPEC S.A. i stanowi¢ beda jego wlasno$¢ nalezy zainstalowac

od strony sieci niezaleznie od wlasno$ci wezla cieplnego.

Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPiA.
« W pracach projektowych nalezy korzystaé z wytycznych MPEC S.A.
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Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty ich @y}i_ziﬁia.

Informacja dodatkowa

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych dla projektowanych instalacji, wymaga aktualizacji
warunkéw technicznych w przypadku, gdy zmiana przekracza wielko$¢ 10%.

W pracach projektowych niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy korzystat z wytycznych,
zamieszczonych na stronie internetowej MPEC S.A. pod adresem: www.mpec.krakow.pl., w czgsci o nazwie:
Strefa projektanta.

Dokumentacj¢ techniczng niniejszego zadania inwestycyjnego, opracowang zgodnie
z powyZszymi wymogami nalezy wraz z jej wersja elektroniczng przediozy¢ w dwoch egzemplarzach do
uzgodnienia w MPEC S.A. w Krakowie.

Informujemy, ze Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. realizuje program cieplej wody
uzytkowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mozliwosci wspoifinansowania i zasad
realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego prosimy o kontakt z Dzialem ds. Nowych Klientéw MPEC

SA, tel.: 12/64-65-382.

W dalszej korespondencji dotyczgcej przedmiotowego tematu, prosimy o powolywanie si¢ na znak sprawy,
widniejgcy w pagtéwku pisma.
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Sie¢ cieptownicza eksploatowana przez MPEC S.A. W Krakowie
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