SR. NAT. OSW,

5 v RZUT PARTERU — INSTALACJE OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO | AWARYINEGO
¢ K=
\‘E = /
S« N |
= == i
jfm =k LEGENDA OPRAW:
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i g ﬁW'l H [C— - oprawa do montazu nastropowego, MPEM, IP44, zrédlo swiatla LED,
g B Xl 40W, 4350 Im, 4000K,
NUMER) NAZWA POMIESZCZENIA jPOMIERZCHNIA 92 — oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, IP44, zrédto swiatta LED,
|| i 2263|m7 16W, 2090 Im, 4000K,
1l - Bt © - oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, IP44, zrédto swiatta LED,
oty oo v el PO 17w 2460 Im, 4000k,
oSwE i aw | 5™ Al [ szt osw = © - oprawa do montazu wpuszczanego, OPAL, P44, zrédlo swiatta LED,
. P oow 3020 im, 4000k,
O O v g w2 | 1 == - oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrédfo swiatla LED,
{ { P—(-1) T H 10,477 PX5
= w72 120, 2065 Im, 4000K,
‘ 2.35|m) == - oprawa do montazu nastropowego, OPAL, IP66, zréodfo swiatla LED,
J = i = e 16W, 2825 Im, 4000K,
Z fylj# T/D 0 7'07 POWIERZCHNIA 157,17 |m2 s mr )
7p 0/701 K\@ 1 ol I—ELl === - opawa do montazu nastropowego, OFPAL, IP66, zrodlo swiatta LED,
A 3% '_‘ % @ 24W, 4130 Im, 4000K,
=)
z\ TR KDL_;{) = - oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrodlo Swiatta LED,
EWA 7 TP-0/T01 TP-0/T01 27W, 5090 Im, 4000K,
P- 0/707 P—(-1)/103 _ ] AW2 ) L .
'efﬂu e Ee=——= - oprawa do montazu nastropowego, OPAL, IP66, zrédto swiatla LED,
9 St [=o) | | QWS 0< I%I e 33W, 5655 Im, 4000K,
TP 0/T07 Lo L0 7} @ :»-é: 7 8’ S AT O aon g = - Oprawa do montazu nastropowego/zwieszaneqo, OPAL, IP20, zrédto $wiatta LED,
ET T P o S CAWS5 T2 | -l el — o 31W, 3940 Im, 4000K,
e %] D P—0/Tt [ o | OSWETLENIA AW B .
oswienEna aw | ' X @ | @l E P | _1P—0/101 ==== - oprawa do montazu nastropowego, OPAL, IP20, zrédlo swiatla LED,
TP-0/T01 = X g oswencna aw || | L 1| A 24W, 3050 Im, 4000K,
[ ~ |7P—(=1)/7T0. X1 == - oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, 1P40, zrodto swiatta LED,
AW1 S 1P-0/101 0.05 —
— © 3 « 170, 1620 Im, 4000K,
1 L 57"];7(/-7(0%[ )i\ PX13 — - oprawa do montazu wpuszczanego, OPAL, IP40, zrédto swiatta LED,
& P13 L - 310, 3600 Im, 4000K,
[ g™ {E\Nﬂ | o = SR NAT O T | ’ - oprawa do montazu nastropoweqo, PAR, IP65, zrédto swiatta LED,
— ”:VP* - odhiemin mw | 3 x4 51W, 6500 Im, 4000K,
T g (N 8 =~ Oprawa do montazu nasciennego, OPAL, IP44, zrodto swiatta LED,
S = AW - 170, 1390 Im, 4000K,
N a‘\ & TAP— 71/%7 ) o ) PE'm — oprawa do montazu nasciennego, szkfo przezroczyste, IP65, zrodfo swiatta LED,
a ||l -/ a . 10W, 1130Im, 4000K.
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R, NAT. OSW. 2 4 A g = ? T - ) N
s AT 1 A awy LEGEDNA 0PRAW
= S NAT 05 | 100 1 = . . — oprawa awaryjna, montaz wpuszczany/nastropowy, zakres temp. 10° do 35°C, zrédto LED 2W,
PODSTAWOWEGO R. NAT. OSW. M
ol o I N AT | = T 5:)0“ AW2 rozsyl dookélny, IP20, czas pracy AW Sh, system DAIAZ, tryb pracy NM,
TP=0/T02 TP=0/T02 C 2] — oprawa awaryjna, montaz nastropowy, zakres temp. (o) L, Zrodfo 8
NQ; o N . OSWETLENA AV %o V) t tropowy, zakres temp. 10° do 40°C, zrodto LED 2W,
il?é [ ——l002 [ — |6 ; b AW3 rozsyl dookdiny, IP65, czas pracy AW 3h, system DAIAZ, tryb pracy NM,
o o o o | — oprawa awaryjna, montaz nastropowy, zakres temp. o . zrodlo |
Lo 5 ] t t kres t 5" do 40°C, zrodlo LED 10W,
SR NAT 08V L1000 1 A2 & N & &y AWdc rozsyt dookéiny, IP65, czas pracy AW Sh, system DATAZ, tryb pracy NM,
| oz | 1w P=0/102 o702 ; g ;\‘ AW ; 5 — oprawa gwary/na, montaz nascienny, zakres temp. —15° do 40°C, zrodto LED 2W, ARCHlTEKTU?_'TIICSQXARBTEQ}EEZSI%/PSRZDJEKTOWA
-0/T02 50,702 AW a af |ffP-o/102 AW5 rozsyl kierunkowy, P65, czas pracy AW Sh, system DATAZ, tryb pracy NM, 30-071 KRAKOW
[ | 5 [ 14 1o_or00 @ — oprawa awaryjna, montaz wpuszczany, zakres temp. 10° do 40°C, zrédlo LED 2W,
PX14 o PX14 PXTT R A t dookédlny, IP65, czas pracy AW 3h, system DATAZ, tryb pracy NM, ek
o) POBSTAWOWEG EWA rozsyt dookdlny, , pracy , Sy , tryb pracy NM, obiekt:
0/ - MIN. NATEZENIE -
1~ ;c# I@all Soveniesia s | ' B — oprawa ewakuacyjna, kierunkowa jednostronna, 1P65, zrodfo LED 1W, czas pracy AW 3h, PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
1 i =1 . - BUDOWA INSTALACII
7p a/102 | EW2 zakres temp. od 10 do 40°C, system DATAZ, tryb pracy M, ELEKTRYCZNYCH
P=(~1) @ Wj &R — oprawa ewakuacyjna, kierunkowa dwustronna, IPZ0, zrodlo LED SW, czas pracy AW 3h,
Avdoms ZG zakres temp. od 10 do 35°C, system DATAZ, tryb pracy M adres budowy: | DZIALKA NR 19/47
i ( 1)/104 P 4 o (D procy AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW
Uktad instalacjic TN — S inwesfor: | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
- IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
: . Legenda tgcznikow: ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
00/7/000 prged d?yk/em bezposrednim: &~ tgemnin 104 prr:j;;f::,:fz: . podpis:
- /ZO/OWO/?/@ CZ@SiC/ CZ)/NN)/Ch i Y — fqcznik swiecznikowy 10A, MAP/0081/POOE/05
— wyfgeznik roznicowy o prgdzie 30mA g - ;QCZN/:/; Zchodowy 7702(\, pr—— poips
= flacznik krzyzowy 8 mgr inz. Pawet Kopycifiski /—3
. . . . id. MAP/0378/PQOE/08 a
Ochrona przed dotykiem posrednim: ~ fqcznik hermetyczny 104, e
~ samoczynne W)//QCZemé’ sasilania Y — lqcznik hermetyczny swiecznikowy 104, skala: data: stadium: branza:
_ U/ZQC/Z@/W.O / /</C75)/ ochronnosci )?( — czujka ruchu dookdlna z czujnikiem obecnosci, 1:100 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
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