KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

- WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: KLASA 3

0SCIEZNICA:

- 0SCIEZNICA KATOWA UNIWERSALNA 4- STRONNA

- USZCZELKA OBWIEDNIOWA

- GRUBOSC BLACHY OSCIEZNICY 1,5 MM

- GOTOWE OTWORY W OSCIEZNICY POD KOTWY MONTAZOWE

- PROG W OSCIEZNICY W STANDARDZIE PRZY ZASTOSOWANIU DRZWI JAKO
ZEWNETRZNE - MOZLIWOSC ZDEMONTOWANIA DOLNEJ BELKI

OSCIEZNICY W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JAKO DRZWI WEWNETRZNE

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

- GRUBOSC BLACHY 0,7 MM
- MALOWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL
- WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: KLASA 3

0SCIEZNICA:

- OSCIEZNICA KATOWA UNIWERSALNA 4- STRONNA

- USZCZELKA OBWIEDNIOWA

- GRUBOSC BLACHY OSCIEZNICY 1,5 MM

- GOTOWE OTWORY W OSCIEZNICY POD KOTWY MONTAZOWE

- PROG W OSCIEZNICY W STANDARDZIE PRZY ZASTOSOWANIU DRZWI JAKO
ZEWNETRZNE - MOZLIWOSC ZDEMONTOWANIA DOLNEJ BELKI

0SCIEZNICY W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA JAKO DRZW! WEWNETRZNE

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI
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MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZW! PO OTWARCIU SKRZYDtA DRZWI TECHNICZNE STALOWE, DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA
DRZWI EWAKUACYINE - MINIMUM 90+30cm/200cm SKRZYDLO NIE MOZE MUSI WYNOSIE 90/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU. MUSI WYNOSIC 80/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU. MUSI WYNOSIE 100/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU. MUSI WYNOSIE 90/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU. MUSI WYNOSIE 90/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.
ZAWEZAC WYMIARU. WYPOSAZENIE DRZWI
ZEWNETRZNE DRZWI O NAJWYZSZEJ JAKOSCI, KLASIE ODPORNOSCI NA SKRZYD0: DRZWI TECHNICZNE STALOWE, DDRZWI WEWNETRZNE, PRZESZKLONE, KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE DRZW! WEWNETRZNE Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ DDRZW! WEWNETRZNE, PRZESZKLONE, KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE
DRZW! WEWNETRZNE, DREWNIANE, PRZESZKLONE, STYLIZOWANE WYGLADEM| WtAMANIE RC3 ODPORNE NA DZIAtANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH - SKRZYDtO GR. 60 MM (PRZYLGOWE) WYPOSAZENIE DRZWI KOLOR POPIELATY LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WY JATKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL| KOLOR POPIELATY
NAWIAZUJACE STYLEM DO HISTORYCZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W SIENI. | MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE POPIELATYM. - WYPELNIENIE - WELNA MINERALNA SKRZYD0: - DRZWI EWAKUACYJNE- MINIMUM 100cm/200cm - (PO OTWARCIU GRUBOSCI 0,7 mm W KOLORZE POPIELATYM. - ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI
- ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI - MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZESCIOWE W TYM JEDEN ZAWIAS - SKRZYDtO GR. 60 MM (PRZYLGOWE) SKRZYDtA), NAWIEW PRZEZ PODCIECIE - SZKt0 BEZPIECZNE MLECZNE
- SZKt0 BEZPIECZNE AKCESORIA SPREZYNOWY, REGULACJA WYSOKOSCI NA ZAWIASIE £0ZYSKOWANYM - WYPELNIENIE - WELNA MINERALNA - ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI - SAMOZAMYKACZ
- SAMOZAMYKACZ - TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TROJELEMENTOWE - BOLCE ANTYWYWAZENIOWE - MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZESCIOWE W TYM JEDEN ZAWIAS - SZKt0 BEZPIECZNE KONSTRUKCJA PRODUKTU - NA SZYBIE NA WYSOKOSCI 0,9-1,0 m | 1,3-14 m PASY Z FOLI
- SCIANKA SZKLANA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 - ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA - KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z TWORZYWA Z RDZENIEM SPREZYNOWY, REGULACJA WYSOKOSCI NA ZAWIASIE £0ZYSKOWANYM - SAMOZAMYKACZ RAMA SKRZYDtA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPELNIENIE | NIEPRZEZIERNEJ SZEROKOSCI - 10 cm
- DRZW! O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 STALOWYM - BOLCE ANTYWYWAZENIOWE - DRZW! ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 SKRZYDtA STANOW! PLYTA WIOROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDtA
OSCIEZNICE NALEZY MONTOWAC W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE - ZAMEK POD WKtADKE PATENTOWA - KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z TWORZYWA Z RDZENIEM - NA SZYBIE NA WYSOKOSCI 0,9-1,0 m | 1,3-1,6 m PASY Z FOLII WYKONANE JEST Z PLYTY HDF. KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLOR NATURALNEGO DREWNA WYKONCZONYMI $CIANAMI | PODtOGAMI - WKLADKA PATENTOWA 40x40 Z 3 KLUCZAMI STALOWYM NIEPRZEZIERNEJ SZEROKOSCI - 10 cm AKCESORIA KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI - GRUBOSC BLACHY 0,7 MM - ZAMEK POD WKtADKE PATENTOWA - TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TROJELEMENTOWE
KOLOR POPIELATY RAL 7035 - MALOWANE PROSZKOWO NA DOWOLNY KOLOR RAL - WKLADKA PATENTOWA 40x40 Z 3 KLUCZAMI KOLOR POPIELATY RAL 7035 - ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ
- SAMOZAMYKACZ

0SCIEZNICA

_ 0SCIEZNICA METALOWA KATOWA, O SZEROKOSCI PROFILU 105 MM.
WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, 0
GRUBOSCI 1,2 MM. WYPOSAZONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE
TROJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKE GUMOWA
OBWIEDNIOWA, SZESC DYBLI MONTAZOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO
FARBA PODKLADOWA NA KOLOR POPIELATY HPL

OSCIEZNICE NALEZY MONTOWAC W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI SCIANAMI | PODLOGAMI

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

UWAGA !

WYMIAR W SWIETLE MURU | STOLARKI NALEZY UZGODNIC Z PRODUCENTEM,

BBF

UL. SKARBINSKIEGE] 10/52
30-071 KRAKOW

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

adres budowy: | DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

inwestor:

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007
sprawdzajacy: | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK podpis:
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
skala: data: stadium: branza:
1:100 10.2023 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
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