PRZEKROJS A-A PR/ZEKROJ B-E PRZEKROJ C-C

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 3, 5kW
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papa na lepiku o grubosci ~3cm A

deski 3cm x ~15cm /
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WENTYLACJA I% PRZEKROJU SZYBU

D WARSTWY DACHOWE:

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Welna mineralna twarda spadkowa grub. 10-20 cm
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+ 11.29 + warstwa papy podktadowej
777777777 Wetna mineralna twarda grub. 15 cm
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%3 E§ Paroizolacja - folia PE 0,2 mm
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+ 10.64 Wktadka akustyczna z welny (miedzy trapezami blachy)

777777777 - ; Al - Blacha trapezowa
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| | Konstrukcja nadszybia z ksztattownikéw stalowych
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- ceowniki 80x60 mm
Belka stalowa nosna
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SW SCIANA SZYBU WEWNETRZNA:
g Blacha stalowa powlekana
Ptyta OSB 22mm

Stelarz stalowy mocowany do konstrukcji szyby, malowany
w kolorze beklek nosnych szybu
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m — - JEDNOSTKA KLIMATYZACUI WEWNEIRZNAJ‘
II PIETRO

ﬂﬂ $S' SCIANA SZYBU PANORAMICZNA:

7777777777777777777777 Fasada aluminiowo szklana (zgodnie z opisem technicznym)

698 Konstrukcja nosna szybu rura stal.kwadratowa wym. 140x140mm
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P SCIANA PODSZYBIA:
Farba epoksydowa do betonu (2 warstwy)

Izolacja z masy bitumicznej
Phyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm
Folia kubetkowa

YIﬂ YIﬁ Grunt rodzimy
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F | FUNDAMENTY:
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| Sciana zelbetowa podszybia
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Grunt rodzimy
Warstwa pospotki grub. 20 cm
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[ Ptyta denna zelbetowa z betonu C20/25 W8, grub. 45 cm
[ Farba epoksydowa do betonu (2 warstwy)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

IIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ;

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osdb o specjalnych potrzebach
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O O al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
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INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
ADRES OBIEKTU:

Budynek U3
al. Akademicka 5, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA/083/22
mgr inz. arch. Piotr Rafat

TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A, B-B, C-C- PROJEKTOWANY

DATA: 01.06.2023

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 6




