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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC PROJEKTU | - Projekt zagospodarowania ternu
- Projekt Architektoniczno - Budowlany
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
TEMAT "Przebudowa i rozbudowa budynku — U3 o zewne¢trzny szyb
windowy przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach"
ADRES INWESTYCJI al. Akademicka 5, 30-059 Krakow
DZIALKA EWID. dz. nr 19/47
OBREB EWID. obr. ew. 0012
JEDNOSTKA EWIDENC. 126102 9 Krowodrza
IDENTYF. DZIALKI 126102 9.0012.19/47
KA;IEJgggJI‘}A%BEIggTU Budynek - Kategoria XI — przychodnia, XVII budynek biurowy
INWESTOR Akademia Gérniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY
Stanowisko | Imie i nazwisko | Nr uprawnien | Specjalnos¢ | Podpis
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ:
. mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant Michat specjalnosci architektonicznej Architektura 30.12.2022r.
Korczakowski nr uprawnien: MA/022/17
mgr ing. arch do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzaiac N specjalnosci architektonicznej Architektura 30.12.2022r.
P Jacy Adam Sliwka nr uprawnien: MA/075/14
. . - do projektowania bez ograniczen w
Wspétpraca : proj g
potp mpg}rol:lﬁaaf:;h. specjalnosci architektonicznej Architektura 30.12.2022r.
nr uprawnien: MA/083/22
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
Michat specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 30.12.2022r.
Projektant Korczakowski nr uprawnien: MAZ/0306/POKK/08
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy Adam specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 30.12.2022r.
Sliwka nr uprawnien: MAZ/0050/POOK/07
Projektant _ mgr in.i’. ' Do projektt?wani’a !)ez o'granif:zer'\ w . '
Piotr Krzemiriski specjalno$ci sanitarnej Branza sanitarna 30.12.2022r.
nr uprawnien: Wa-119/02
mar inz do projektowania bez ograniczen w
Projektant ar inz. . specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 30.12.2022r.
Andrzej Wasikowski A
nr uprawnien: Wa-39/97
. mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
Projektant Lukasz Rafat ialnosci elekt - Branza elekt 30.12.2022
Bielenda specjalnosci elektrycznej ranza elektryczna .12.2022r.
nr uprawnien MAP/0312/POOE/13
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy Daniel Bielenda specjalnosci elektrycznej Branza elektryczna | 30.12.2022r.
nr uprawnien: PDK/0221/POOE/15

Warszawa, dnia 30.12.2022 r.

1|Strona




SPIS TRESCI

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....cuuuuuiiiiiiiciissssssnnerencccsssssssnsssssnssssssnns 1
1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy teChNICZNE].....ccccciereerrireiercnioscniesseiossneioscnsessasrosssssosansossns 4
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnienn budowlanych w odpowiedniej
SPECTAINOSCI ..eeevererurererssenesenesssnsssnosenssanssssssssnsssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssasssasss 5
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
SAMOIZGUU ZAWOUOWEGO ..cceeueiereuerossnsessssossasrosnssossssssssssossssossssssssssossnssossssssssssossnssossssssssssosssssossnssssassoss 13
CZESC OPISOWA.......cvevevrecrenncrenscsessesessesessssessesesssssssessssssessesessssessesessssessesssesssesessesssessssssessesessesesseses 21
3. Przedmiot zamierzenia bUdOWIANEQGO.........ccvveiereniinrnnienseiosennisssnnessniossnsiossssssssssosnsssssssssssssossnsssssssosses 21
4. Istniejacy stanu zagospPodarowania tereNU ..........ceuueeeveresuecsesssencsseesesssessssncssesssssessesssesssssessesssesssssssaes 21
5. Projektowane zagoSpodaroWanie terENU........ccereseresesresssrossssesssssosssssossnssssossssssssossnsssssssssssssossnssssssssssas 21
6. Zestawienie POWIEIZCRNI ... ...cccccceeieerrceeeeerrneetecsseerecssneeeesseneesessssnenessssnsesesssnsesessssnssssssanassesssnsesesssnns 22
7.1nNE INfOrMACH | AANE ....eiecuerreierericrniseiisenensessenesanesassssssssasssassssssssssossssssssssansssssssssssssssssssssssssssssssssasse 22
8. Warunki 0Chrony przeCiwpOZaroWe) .......ccceeeeecssseserssarsssssssasssasssasossssssssssassssssssssssssssassssssssssssssssassssasss 23
Budynek U3 — przychodnia / DIUTD ........cc.eiueruiiiiieiteeeteie sttt et sttt 23
9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego .............. 24
10. Informacja o obszarze oddziatywania ObiektU:........cccceeverereierreicennseiirerisnnnnsnncsencsnessssssanesanssssssasssnnenes 24
CZESC RYSUNKOWAL........ooeeveeerrecrenncsensesessesessesessessssesessessssssssssessesessesessessssessssssssesssesessssessesssesesseses 26
1. Zagospodarowanie terenu- stan ProjeKtOWANY ......c.ccccercererseiossriossnsesssrossnssssssossassossnsssssssosssssosssssssase 26
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .....cciirrrurierrunicssanecssanssssasssssassssssssssssssssssasssssassns 1
1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy teChNICZNE]j.......ccceerereruicruersrercruecsenssercsuecsesssescsseessessaenes 2
CZESC OPISOWAL.......cvverrrenrernesesssesssesessesssssssssessssesssesssessssssessssssesssesssssessessssssessssssessssessssesessssssose 3
2. Rodzaj i kategoria obiektu BUdOWIANEQO......ccccuiercuiiercniinreiensniosentissniossnsiossssessssosssssosessesssssossnssosssssssns 3
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego...........ccceeecurecerccerccnnenne 3
4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu .........cccceeveeeceiecenssercrnnesnessnncsenesnessnscsasesasssannes 3
5. Charakterystyczne parametry ODIEKtU........ccccveerrerrrererrnsserssenesencsnessssesenesnsssssssasssasssssssssssssssssssssasssassses 3
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego..........ccccceeerecueene 3
7. Liczba lokali mieszkalnych i UZYKOWYCH ........cccveiereieriniensseiesnecnnsnicsenssansssssssanssasssssssansssssssssssasssassses 4
8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych: .........ccceeviecveecceicsenccenesnsssenesanenns 4
9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne .......... 4
10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ..........cccerueererrenrersucnnnenes 5
1. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i CIEPIO. ....cccuieveerceicrincennseicsnesnessnncsenesnsessssesasesnsssanses 6
12. Opis projektowanych robo6t budowlanyCh:.........ceeeeierienceinreinninnsennsenissnnssssssenesnsssssssasssassssssosens 6
13. Opis projektowanego dzwigu 0raz Kabiny ..........cccccecceecseessenesnessnsssanesenssssssssssassssssssasosssssassssasssans 12
15. ZAKIES FODOL.....ccoiruieeriuineriuineisinnisisssisessstssessstssssssesssssstssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssnssssssns 12

2|Strona



LP. TYTUL RYSUNKU NR
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. |PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU PZT 1
PROJEKT BUDOWLANY
2. |RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA Rys. nr 2
3. |RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA Rys. nr 3
4. |RZUTIPIETRA- INWENTARYZACJA Rys. nr 4
5. |RZUT II PIETRA- INWENTARYZACJA Rys. nr §
6. |[RZUT PODDASZA- INWENTARYZACJA Rys. nr 6
7. |WIDOK DACHU - INWENTARYZACJA Rys. nr 7
8. |[PRZEKROJA-A - INWENTARYZACJA Rys. nr §
9. |WIDOK ELEWACIJI - INWENTARYZACJA Rys. nr 9
10. |RZUT PIWNIC Rys. nr 10
11. |RZUT PARTERU Rys. nr 11
12. |RZUT I PIETRA Rys. nr 12
13. |RZUT II PIETRA Rys. nr 13
14. |RZUT PODDASZA Rys. nr 14
15. |WIDOK DACHU Rys. nr 15
16. |PRZEKROJA-A ,B-B, C-C Rys. nr 16
17. |RPRZEKROJ PRZEZ KLAPE ODDYMIAJACA Rys. nr 17
18. |WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ Rys. nr 18
19. |WIDOK ELEWACIJI POLUDNIOWE]J Rys. nr 19
20. |WIDOK ELEWACJI POLNOCNE] Rys. nr 20
Zalacznik nr 1: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA................ 1

Zalacznik nr 2: Decyzja nr AU-2/6733/179/2022 z dnia 9.11.2022 r. o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji

Celu Publicznego

3|Strona



1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie zobowigzujagcym ,Prawem budowlanym” o$wiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja
projektowa w odniesieniu dla inwestycji polegajacej na "Przebudowa i rozbudowa budynku — U3 o
zewnetrzny szyb windowy przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach" ul. Akademicka 5, 30-
059 Krakow, dz. nr 19/47 obr. 12, jednostka ewid. 126102_9 Krowodrza zostata wykonana zgodnie
zwymaganiami ustawy "Prawa budowlanego", przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

Autorzy opracowania:

Projektant architektury: mgr inz. arch. Michat Korczakowski
MA/022/17

Projektant konstrukg;ji: mgr inz. Michat Korczakowski
MAZ/0306/POKK/08

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Piotr Krzeminski
Wa-119/02

Projektant branzy elektrycznej: mgr inz. Lukasz Rafat Bielenda
MAP/0312/POOE/13

Warszawa, 30 grudzien 2022
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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/022/17

DECYZJA nr 103/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 1j.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Ireneusz Korczakowski
urodzony w dniu 02 marca 1978 r. w Ostrowi Mazowieckiej
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej lzby Architektiow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji. B

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

@
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak .z (O N A R
> A

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz & P
* -

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Michat Ireneusz Korczakowski

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (oo uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada |zby Architektow RP (oo uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 424/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/075/14

DECYZJA nr 129/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Adam Sliwka
urodzony w dniu 10 czerwca 1977r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalews|
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

.

@ Whioskodawca: Adam Sliwka Adres: ul. Basniowa 10 07-200 Wyszkéw

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4 a/a
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WOJEWODA MAZOWIECK]I -
Warszawa, doia -J/.06.2002r.

Nr ewid,uprawniefi: Wa-119/02

DECYZJA NR NG

Napodstawie art. 13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péén.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzenne] i Budo-
wnictwa z dnia 30 gmudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w bude-
waictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiszkn z wrt. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosky Pana mgr inz Piotra Krzemitiskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane 2tozonego przed Komisjs egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi iniynierowi infynierii {érodowigka
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z daia
30 grudniz 1994 r. uprawnienia budowlame do projektowania bez ograniczed stmowig rdy-
nis podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainogci obijetej tymi uprafw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigz 2 potwierdzeniem przez Komisjs egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z doia 03 czerwea 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Piotra Krzemifiskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawniet budowlanych w pawyzszej specjalnosei i po nzyskaniu po-
zZytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejazej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Mspekiora Nadzoru Budo-
wlansgo w terminie 14 dni od daty otrzymania flecyzji za podrednictwem Wojewady Mazo-
wieckiego. ]
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WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzad Wojewoddzki w Warszawie

Wydzie! Nadroru Architektoriczo-Budosdanege .

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa, dnia /1} 09.1997r.
tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Nr ewid,uprawnleri: Wa- 39/97

DECYZIA NR 9% nyoq

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 2 1994 . poz
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technieznyeh w budownictwie (D2U.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzenin waoiosku Pana mer inz Andrzeja Adama Wagi-
kowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykazatcenie i prakiyke zawo-
dowg, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inZynierowi inZynierii §érod owiska
Andrzejowi Adamowi Wasikowskiemu
ur, dnia 09 kwietnial959r, w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANATLIZACYJNYCH,
. CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objstej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzenism przez Komisje sgzaminacyjng, powotany przez Wojewode Warszaws-
kiego Zarzadzenjem Nr 29 z duia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mgr int. Andrzsjs Adama
Wasikowskiego wymaganago prawsm wyksztalcenia oraz praktyki zawoedows] konieczne] do uzys-
kania uprawnien budowlanych w powytszej specjalnoéel 1 po uzyskamiu pozytywnego wyniku z eg-
zaminy na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektorn Nadzoru Budowlanago
w terminie 14 dm od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Warszawskiego,
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0328/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 =z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Rafal Bielenda

urodzony dnia 29.10.1985 r. w Nowej Debie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0312/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz Bielenda
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegoétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzynierowmBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘\ ks
dr inz. Zygmunt Rawicki y \ .\ \...._,J\A

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz, Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/90/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Bielenda

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 8 listopada 1987 r. miejsce urodzenia-Kolbuszowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0221/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Ireneusz KORCZAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/022/17,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2911.

Cztonek czynny od: 22-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2911-32C8-564E-D93B-A574

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Adam SLIWKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/075/14,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2677.

Czlonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2677-12E3-36D3-FDEC-B886

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyym:
MAZ-W43-ET5-BK4

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0TI0/07

adres zamieszkania Rybienko Nowe ul. Bukowa 12, 07-200 Wyszkow

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie rostaln wygenerowane elaktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-07-2B roku przez

Roman Lulis, Preewodniczaoy Rady Mazowiackiej Okregowej Izby Indynieriw Budownictwa.

Zzpanie zart 78 Ko

§ 1. Do machowssnin slektroriczre] formy CynRoLci prawre) wystercas ziod=nie afwisdczanis woli w postaci elektronicane] | opatrzenie zo
kwnlfikowanym podpisem elektranicznym.
§ I Diwindczenie wok mojone w formis elektronicare) jest ro ine z 0w

wali tiodonym w formis pisemmej.

* \weryfikagis pop S danych w RiniejsTym TRfwiBOCIERL MOoENE SPIBWETIC T8 pomooy Numens werySkECyinegD afaiacczenin ny
siromie Polskie] trhy infynierow Bocownictws wwew piiborzol w0 Rontsiiujac sis T oiurem wiaSciwe] Okregowej lzby Infymizraw
Eudownictwe.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T1D-SDD-N99 *

Pan ADAM SLIWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0829/06

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R51-QS4-S2L *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02
adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

17 |Strona



BEE P OLSKA

? B 2 6 A

b N ZYNIEROW

=T BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A6B-MFB-962 *

Pan ANDRZEJ WASIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5486/02

adres zamieszkania ul. KRZYWA 10, 05-092 tOMIANKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FZK-EQY-AXS *

Pan tukasz Rafat Bielenda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0014/14
adres zamieszkania ul. Putaskiego 8B, 32-020 Wieliczka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WL1-ELI-HBM *

Pan Daniel Dominik Bielenda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0211/14

adres zamieszkania ul. Ks. S. Sudota 123, 36-122 Dzikowiec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zewnetrzny szyb
windowy przystosowany do ruchu osob ze specjalnymi potrzebami, nr dz. nr 19/47 obr. 12 w mieScie
Krakow, gmina Karkow. Projekt opracowano na zlecenie inwestora, zgodnie z otrzymana decyzjg nr AU-
2/6733/179/2022 z dnia 9.11.2022 r. o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zgodnie z wiedzg i
sztukg budowlana.

Celem opracowania jest dostosowania budynku do obowigzujacych standardow dostepnosci
obiektdéw uzyteczno$ci publicznej (budynek biurowy, przychodnia) dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

4. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

Dziatka numer 19/47 jest zabudowana, ogrodzona. Teren pfaski, poro$niety zielenig niska,
czesciowo zadrzewiony. Dziatka posiada przytacza do sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjne; i
gazowej, telekomunikacyjnej, itp. . Obszar opracowania znajduje sie w kompleksie Akademii Gérniczo
Hutniczej w Krakowie.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce numer 19/47 projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku — U3 o zewnetrzny szyb
windowy przystosowany do ruchu 0séb ze specjalnymi potrzebami. Obiekty budowlane zostaty usytuowane
na dziatce z zachowaniem wszelkich wymaganych odlegtosci od granic dziatek sasiednich.

Na przedmiotowej dziatce wystepujq istniejace zjazdy na grogi publiczne (m.in. ul. Wiadystawa
Reymonta , ul. Czarnowiejskiej). Na dziatce numer 19/47 nie projektuje sie nowych utwardzen terenu.
Na przedmiotowej dzialce miejsca postojowe pozostang bez zmian, przedmiotowa inwestycja stanowi
charakter komunikacji pionowej istniejacego budynku U3.

Budynek zostanie rozbudowany w strong wschodnig, od strony podwoérza.

Dobudowana czes¢ szybu windowego bedzie oddylatowang i bedzie stanowita konstrukcje
samonos$ng. Ogrzewanie i chtodzenie szybu bedzie odbywato si¢ za pomocg  klimatyzatora
zlokalizowanego na dachu szybu windowego. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami
spustowymi na powierzchnie utwardzane z ktorych woda jest odprowadzana do kanalizacji deszczowe;.
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6. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia opracowania1-2-3-4-1 5 350,00 m?
Pow. Zabudowy Bud. U-3 206,00m+12,00 = 218,00m?

Powierzchnia samego zabudowy szybu wind. wraz z przedsionkiem 12,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 420,00 m?

7. Inne informacje i dane

Ochrona zabytkdw - przedmiotowa znajduje sie w strefach podlegajacych ochronie Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w odniesieniu do obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow.
Teren dziatki oraz projektowane budynki nie znajdujg sie w granicach wptywow gorniczych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki i budynki nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska, jak
rowniez dla zdrowia ich uzytkownikow i uzytkownikow dziatek sasiednich.

Projektuje sie zabudowe szybu w nawigzaniu do formy i gabarytow istniejacej zabudowy na terenie
AGH z zachowaniem wymagan z ULICP.

Wody opadowe z budynkow i terenéw utwardzonych odprowadzone na terenie wiasnej dziatki, skad
bedq odbierane do istniejacej kanalizacji deszczowej. Zabrania si¢ dokonywania zmian naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomo$ci.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 19/47 nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym: 19/47 nie znajduje sie na terenie zalewowym.

Inne formy ochrony przyrody:
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej na przebudowe i rozbudowe budynku — U3 o zewnetrzny szyb

wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Krakdéw na dziafce nr ew.
19/47.

Budynek U3 - przychodnia / biuro

Przeznaczenie obiektu: Szyb windowy budynku
Wysokos¢: 11,90m - budynek — budynki niskie (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
Poziomdéw podziemnych: 1

Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan s zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
ZL - 1ll, gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej:
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Dwie strefy pozarowe: piwnica oraz cze¢$¢ nadziemna

Warunki ewakuac;ji:
Dwa wyjScia ewakuacyjne.

Urzadzenia przeciwpozarowe
Hydranty wewnetrzne w budynkach HP25

Droga pozarowa
Wewnatrz komunikacyjne drogi utwardzane o szer. min. 4,50m. Place manewrowe

utwardzane o wym. min. 20x20m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Z istniejgcej sieci hydrantowej w odl. do 75,00m od planowanej inwestycji

Inne wazne dane:
Brak wymagan.
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9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Z uwagi na wielkoS¢ obiektow i stopien jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne przyjmuje
sie proste warunki geotechniczne — | kategorie geotechniczna. Projektowana rozbudowa inwestycja nie jest
obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji (ze wzgledu na niskg zabudowe). W projekcie
zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i
stosowanych rozwigzaniach w budownictwie. Wody gruntowe znajdujg sie ponizej posadowienia
fundamentow. Na podstawie badan geotechnicznych sporzadzonych przez GEOTECHNIKA, GEOLOGIA
INZYNIERSKA, HYDROGEOLOGIA, 30 - 019 Krakéw, ul. Mazowiecka 34 / 5 ,dnia 06.07.2022r.

ktorych autorem jest geolog mgr Bronistaw Pietruszka nr upr. CUG — 060265.
10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
OBIEKT: Budynek biurowy/przychodnia U3

ADRES INWESTYCJI: Dziatka numer ewidencyjny: 19/47
Obreb ewidencyjny: 126102_9 Krowodrza

INWESTOR: Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek Inwestora.

e Teren lokalizacji przedsiewziecia jest zgodny z otrzymana decyzjg nr AU-2/6733/179/2022 z dnia
9.11.2022 r. 0 Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

e Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

a. Ustawaz dn 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185, poz. 1243).

b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw.

c. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia
19 grudnia 2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 235 poz. 1614 ze zm.)

d. Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dn 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2006r. nr 49, poz
356 ze zm.)

e Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrodtem hatasu moze by¢ ruch pojazdéw samochodowych
mieszkancow. Akustyka w rejonie lokalizacii planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz
nie zmieni klimatu akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

e Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

e Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.
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e Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Warunki i wymagania
w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu —  nie dotyczy.

e Projektowana inwestycja nie jest inwestycjq ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

o Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje
sie powstawania odpadow niebezpiecznych.

o Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedg posiadac atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob spetniajacy wymagania okreslone w art. 5
e Obszar oddziatywania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) nie wykracza poza granice dziatki (bud. usytuowane zgodnie z & 12, 13, 14, 18,
19, 21, 22, 23, 31, 36, 271, 272, 273).
Usytuowanie nowoprojektowanego budynku w odniesieniu do dzialek sasiednich, zachowuje

odlegtosci ustawowe wymagane przepisami "Prawa budowlanego"” oraz przepisami
przeciwpozarowymi.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie terenu- stan projektowany
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT "Przebudowa i rozbudowa budynku — U3 o zewng¢trzny szyb
windowy przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach"
ADRES INWESTYCJI al. Akademicka 5, 30-059 Krakoéw
DZIALKA EWID. dz. nr 19/47
OBREB EWID. obr. ew. 0012
JEDNOSTKA EWIDENC. 126102_9 Krowodrza
IDENTYF. DZIALKI 126102 9.0012.19/47
m;ﬁggg;f A?VlgggTU Budynek - Kategoria XI — przychodnia, XVII budynek biurowy
INWESTOR Akademia Goérniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL IMIE | §6 DATA
E SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRACOWANI PODPIS
AUTORSKI INAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA A
. mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant Michat specjalnosci architektonicznej Architektura 02.02.2022r.
Korczakowski nr uprawnien: MA/022/17
) mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy Adam specjalnosci architektonicznej Architektura 02.02.2022r.
Sliwka nr uprawnien: MA/075/14
Wspotpraca : inz
pop mgr inz. arch. Architektura 02.02.2022r.
Piotr Rafat
. mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
Projektant Michat specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 02.02.2022r.
Korczakowski nr uprawnien: MAZ/0306/POKK/08
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy Adam specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 02.02.2022r.
Sliwka nr uprawnien: MAZ/0050/POOK/07
Projektant _ mgr in?: ' do projekto.wani§ l?ez o.graniclzzer'l w . '
Piotr Krzemiriski specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 02.02.2022r.
nr uprawnien: Wa-119/02
Proiektant mar inz do projektowania bez ograniczen w
) ar inz. . specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 02.02.2022r.
Andrzej Wasikowski A
nr uprawnien: Wa-39/97
mgr inz. . . N
Projektant Lukasz Rafat do prolekt.owanlla' bez ograniczen w .
Bielenda specla'ln’osm elektrycznej Branza elektryczna | 02.02.2022r.
nr uprawnien MAP/0312/POOE/13
Sprawdzaiac mgr inz. do projektowania bez ograniczen w
P jacy Daniel Bielenda specjalnosci elektrycznej Branza elektryczna | 02.02.2022r.
nr uprawnien: PDK/0221/POQE/15

Warszawa, dnia 30.12.2022 r.
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1. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ,Prawa budowlanego” oSwiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja projektowa w odniesieniu
dla inwestycji polegajacej na ,Przebudowa i rozbudowa budynku — U3 o zewnetrzny szyb windowy
przystosowany do ruchu 0séb o specjalnych potrzebach" ul. Akademicka 5, 30-059 Krakdw, dz. nr 19/47
obr. 12, jednostka ewid. 126102_9 Krowodrza zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa
budowlanego", przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu,
jakiemu ma stuzyc.

Autorzy opracowania:

Projektant architektury: mgr inz. arch. Michat Korczakowski
MA/022/17

Sprawdzajacy architektury: mgr inz. arch. Adam Sliwka
MA/075/14

Projektant konstrukg;ji: mgr inz. Michat Korczakowski
MAZ/0306/POKK/08

Sprawdzajacy konstrukciji: mgr inz. Adam Sliwka
MAZ/0050/POOK/07

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Piotr Krzeminski
Wa-119/02

Sprawdzajacy branzy sanitarnej: mgr inz. Andrzej Wasikowski
Wa-39/97

Projektant branzy elektrycznej: mgr inz. Lukasz Rafat Bielenda
MAP/0312/POOE/13

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:  mgr inz. Daniel Bielenda
PDK/0221/POOE/15

Warszawa, dnia 30.12.2022 r.
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CZESC OPISOWA
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowywany i rozbudowywany budynek U3 zaliczany jest do Xl kategorii obiektow
budowlanych - przychodni (w cze$ci parterowej oraz | pietra) oraz do XVII — budynki biurowe ( Il pietro).

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja stanowi¢ bedzie budowe zewnetrznego szybu windowego ktora
stanowi¢ komunikacje pionowa poziomu parteru (wyjScie/wejscie z zewnatrz budynku ) z | oraz Il pietrem
budynku U3.

4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zaprojektowana rozbudowywana czes$¢ budynku cechuje sie zwartg brytg opartg na planie zblizong
do kwadratu (sam szyb windowy) lub prostokata tacznie z wiatrotapem Szyb windowy mieszkalny przykryty
jest dachem jednospadowym o kacie nachylenia 2-3°. Forma obiektu prosta, gabarytowo i estetycznie
zblizona jest do pobliskich budynkow tworzac wraz z nimi ujednolicony izharmonizowany krajobraz.
Lokalizacje szybu zaprojektowano w atrium od strony potudniowe;.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy: 12,00 m?

Kat nachylenia dachu: 2

llos¢ kondygnacii: 3

Kubatura szybu: 88,00m?

Wysokos¢ budynku: 13,00m szyb windowy (liczony od poziomu gruntu wejscia do szybu
windowego)

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo - wodne:

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego,
struktury o charakterze rowu tektonicznego. Miejsce badan znajduje sie na terasie zalewowe] Wisty, o
morfologicznie pfaskiej powierzchni. W odlegtosci okoto 1,5 km na potudnie od terenu badan przeptywa
rzeka Wista, ciek | - go rzedu.

W  podtozu zalegajg plejstocenskie utwory czwartorzedowe. Wyksztatcone sg jako osady
rzecznolodowcowe i polodowcowe reprezentowane przez grunty organiczne oraz piaski roznoziarniste ze
zwirami. Na catym terenie badan zalegajg grunty antropogeniczne - nasypy nie budowlane. Utwory
czwartorzedowe budujg terase zalewowg Wisty, o wysokosci 3 - 6 m.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w piaskach drobnych, zwierciadto ma charakter napiety, poziom
ustabilizowany to 2,8 m ppt, co odpowiada rzednej 201,2 m npm.

Gruntem no$nym, a zarazem podifozem wtasciwym do posadowienia fundamentow szybu windowego
jest piasek drobny - warstwa lI.

Kategoria geotechniczna:

Na podstawie stwierdzonych uwarunkowan srodowiskowych i znanych zatozen projektowych, zgodnie
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z§4.2.1. Rozporzadzenia®, dla projektowanego obiektu ustala sig proste warunki gruntowe.
Dla przedmiotowej inwestycji nalezy przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczng - zgodnie z § 4.3.2.
,Rozporzadzenia”.

Ustalenia koncowe:

W czasie wykonywania wykopéw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢c Srodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza oraz zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza
(np. dtugotrwate opady) nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.

Podczas wykonywania wykopu, w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy innego
rodzaju gruntu lub wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej powyzej projektowanego
posadowienia fundamentow, nalezy zleci¢ opracowanie badan geologicznych gruntu i powiadomi¢
pisemnie projektanta konstrukcji.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych:0
Liczna lokali uzytkowych: 2

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych:
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowany obiekt dostosowano do ,Standardéw dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020”

9.1, Przestrzen manewrowa przed dzwigiem osobowym:

1. Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dZzwigu a przeciwlegtg $ciang lub inng przegroda

powinna wynosi co najmniej:

- dla dzwigdéw osobowych — 1,6 m;

2. Drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane w sposob kontrastowy w

stosunku do otoczenia. Na drodze dojscia do dzwigu nalezy zastosowac system nawierzchniowych

oznaczen fakturowych prowadzacy do panelu przywotawczego.

- Obok drzwi dzwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢ zamieszczona czytelna

informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien by¢ czytelny réwniez poprzez dotyk dzigki

wypuktym cyfrom o wysokoSci co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w tatwym do

lokalizacji przez niewidomych miejscu, najlepiej po obu stronach o$cieznicy dzwigu.

- W miare mozliwosci, uzyta technologia powinna umozliwic osobie z niepetnosprawno$cig

samodzielng obstuge dzwigu osobowego. W razie braku takiej mozliwosci, dostep do ustugi powinien

by¢ prosty oraz nie wymagac¢ wczesniejszego zgtoszenia.

9.2.. Wymiary kabiny oraz jej wyposazenie:
1. Rdznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnaciji uzytkowej, i posadzki
tej kondygnaciji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 2 cm.
2. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0osob z niepetnosprawno$cig ma szeroko$C co najmnie;
110 cm i dtugos¢ 140 cm (projektowana kabina 1100x2100mm)
3. Po obu stronach kabiny znajdujg sie ciggte porecze, a ich gdrna czes¢ znajduje sie na wysokosci
90 cm.
3. Drzwi do kabiny majg szerokos¢ 90 cm
5. Drzwi dzwigu otwierajg sie i zamykajg automatycznie.
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6. System jest oparty na czujnikach (na przyktad podczerwien) zatrzymujacych zamykanie drzwi
jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg

9.3. Zewnetrzny panel sterujacy:
1. Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokosci 80-120 cm nad podtogg i w odlegtosci
50 cm od naroza kabiny,
2. Panel sterujgcy w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi otwierajacych sie
centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie, w ktdrg zamykajq sie drzwi,
3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankow znajdujg sie nad przyciskiem
alarmowym,
4. Przyciski pojedyncze sg ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo (zalecane),
odpowiednio: od dotu do gory przy uktadzie pionowym i od lewej w uktadzie poziomym,
5. W przypadku wiekszej iloSci przyciskow rozmieszczenie ich powinno by¢ mijankowe dla lepszego
rozpoznania kolejnosci pieter (PN-EN 81-70: 2005 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigow — Szczegoine zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Czes¢ 70:
Dostepnos¢ dzwigow dla osob, w tym 0s6b niepetnosprawnych”),
6. Wewnetrzny panel sterujacy jest wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych i
niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz
informacje gtosowa)
7. Przycisk kondygnaciji z wyjsciem ewakuacji (PARTER”) jest dodatkowo wyr6zniony.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloS¢, jakoSC i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie na wodg, jej jakoS¢ oraz ilos¢ Sciekow pozostaje bez zmian i jest zgodna z obecnymi
warunkami technicznymi odbioru $ciekow i dostarczenia wody.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sig, aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.
10.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na $mieci z mozliwoscig
segregacji znajdujq sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

10.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegoInosci jonizujace,
pola elektro- magnetyczne i innych zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow
| zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Szyb windowy z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wptywajg negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego.
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11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
a) Energia uzytkowa w projektowanym budynku wykorzystywana bedzie na cele:

- 0grzewania

- wentylacii

c) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Inwestor posiada mozliwo$¢ przytaczy obiektu do wewnetrznej sieci elektroenergetyczne;.

12. Opis projektowanych robét budowlanych:
13.1. Roboty przygotowawcze:

- Obreb prac powinien zostaC zabezpieczony ptytami widrowymi w taki sposéb aby osoby postronne nie
miaty dostepu do czesci, gdzie planowana jest rozbudowa oraz nie wydostawat sie kurz porozbiorkowy.
13.2. Roboty rozbiérkowe, demontazowe (patrz dok. rys.):

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w obszarze projektowanego szybu oraz wykopu. Kostka do
oczyszczenia i przygotowania do ponownego wbudowania w miejscu pod projektowane poszerzenie
chodnika.

- Przetozenie instalacji sanitarnych (C.0O.).

- Przebicia przez Sciany z cegly pod projektowane przejScia do kabiny windowej:

13.4. Roboty ziemne:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych.

- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomocg koparek lub recznie.

- Zasypywanie wykopOw ziemig z ukopow (po pracach fundamentowych).

- Wywoz nadmiaru ziemi np. samochodami samowytadowczymi.

13.5. Przebudowa instalacja opaskowa:

- W miejscu projektowanego szybu znajduje sie instalacja opaskowa, nalezy jg przebudowa¢ w sposéb
ktory potaczy zachowujac jeden cigg. Przekroj instalacji wskazano na projektowanych przekrojach.

13.5. Fundamenty:

13.5.1. Przygotowanie istniejacych scian budynku (w czesci podziemnej):

- Osuszanie murow.

- Ostrozne czyszczenie $cian fundamentowych metodg strumieniowo-scierng (np. niskoci$nieniowym
agregatem piaskujacym).

- Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza.

- Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian.

- Gruntowanie scian preparatem gteboko penetrujgcym.

- Uzupetnienie ubytkdw w murze z wyrdwnaniem powierzchni $ciany po oczyszczeniu zaprawg (30%

powierzchni).
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- Gruntowanie scian

- Uszczelnienie od zewnatrz Scian w istniejgcym budynku - wykonanie izolacji bitumicznej

13.5.2. Plyta denna zelbetowa:

- Podktad pod ptyte fundamentowa - warstwa pospotki zageszczonej do Is 0,99 jako materiatu ttumigcego
drgania.

- Plyta denna gr. 50cm - beton C20/25, wodoszczelny W8.

- Max. srednica kruszywa dg = 20mm; otulina 2 5 cm.

- Zbrojenie gtowne — St3S zbrojona #12, wg. dokumentacji rysunkowe;.

- Wypusci€ prety tacznikowe dla $cian Zzelbetowych ér. 10 mm co 20 cm obustronnie.

- Ltaczenie ptyty dennej ze Sciang zelbetowg (przerwa technologiczna) nalezy zabezpieczy¢ tas$mg
uszczelniajaca.

13.5.3. Sciany podszybia zelbetowe wraz z ostona z blachy:

- Sciany podszybia grub. 20cm, zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe z betonu C20/25,
wodoszczelnego W8.

- Max. srednica kruszywa dg = 20mm; otulina 2i 5 cm.

- Zbrojenie gtdwne — St3S zbrojona obustronnie siatkg #8, wg. dokumentacji rysunkowe;.

- Projektowane podszybie ostonigte zostanie z trzech stron, blachg na rabek stojacy podwojny tytan.-cynk
patynowang w kolorze grafitowym, o grub. 0,7 mm (od poziomu terenu do poziomu

+ 0,80 m). Blache ostonowg mocowac do konstrukcji zelbetowego podszybia, za pomocg systemowych
rozwigzan przewidzianych przez wybranego producenta blachy.

13.5.4. Docieplenie Scian fundamentowych:

- Izolacja z masy bitumicznej $cian fundamentowych.

- Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS (ptyty gr. 12cm).

- Izolacja z folii kubetkowe;.

- Zasypanie wykonanej izolacji ziemig z ukopow.

13.6. Ustawienie rusztowan:

- Ustawienie rusztowan zewnetrznych rurowych (na czas prowadzenia prac).

- Zabezpieczenie rusztowan siatkg ochronna.

- Po pracach zwigzanych z budowg dzwigu, demontaz rusztowan.

13.7. Dylatacja:

- Projektowana konstrukcja stalowa, zewnetrznego dzwigu osobowego, nie bedzie ingerowac

i naruszac¢ wystroju architektonicznego istniejgcej elewacji budynku.

- Belki konstrukcyjne, zaprojektowano jako oddzielna konstrukcja, oddalona od $ciany szczytowej na

odlegtos¢ 5 cm (w poziomie parteru) oraz 25 cm (na pozostatych kondygnacjach).
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- Projektowane witryny (obudowa szklana dzwigu) oddylatowac od elewacji szczytowe;

np. za pomoca tasmy dylatacyjnej z pcv, o grub. 0,7 mm.

- Projektowane podesty stalowe, taczace komunikacje na poszczegdélnych kondygnacjach,

z projektowanymi wejsciami do kabiny, oddylatowaé¢ np. za pomoca profili podtogowych (patrz rys. ponizej).
Profile wykonane w cato$ci z aluminium, przeznaczone do zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie
wykoriczonej powierzchni.  Antyposlizgowa powierzchnia profilu, zapewniajagca bezpieczenstwo
uzytkownikow obiektu w obrebie dylatacii.

Rys. pogladowy - profil podtogowy faczacy komunikacje na poszczegéinych kondygnacjach,
z projektowanymi wejSciami do kabiny.
13.8. Konstrukcja szybu:
- Stalowa konstrukcja szybu zewnetrznego, zaprojektowana rur kwadratowych o wym. 140x140x5,6mm
- Laczenie i rozstaw ksztattownikow wedtug obliczen statycznych i rysunkow konstrukcyjnych
- Rozstaw rygli w nadszybiu dostosowac do rozmieszczenia hakow.

- Zakres prac zwigzany z przygotowanie stal:

- Oczyszczenie mechanicznie stali, np. za pomocg szczotek drucianych iflub papieru Sciernego wraz
z odmuchaniem elementow w celu usuniecia pytow.
- Malowanie powierzchni warstwg rozrzedzonego epoksydowego podktadu adhezyjnego.
- Malowanie farbg poliuretanowa w kolorze grafitowym (RAL 7016).
- Ponowne malowanie farbg poliuretanowg w kolorze grafitowym (RAL 7016) po montazu
konstrukcji.
13.9. Konstrukcja nadszybia:
- Zaprojektowano konstrukcje nadszybia z kwadratowych rur stalowych o wym. 140x140x5,6mm
- Projektowane nadszybie zostanie ostonigte z trzech stron, blachg na rabek podwdjny (patrz rys. ponize))
tytan.-cynk patynowang w kolorze grafitowym, o grub. 0,7 mm. Blache ostonowa mocowa¢ do konstrukcji

nosnej, za pomocg systemowych rozwigzan przewidzianych przez wybranego producenta blachy. Blache
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mocowaé w rozstawie co 50 cm.

Rys. pogladowy — rabek stojacy podwojnie zaginany.
- Dach jednospadowy, ze spadkiem 3 °, w strone koryta rynnowego.
- Odprowadzenie wody deszczowej za pomocg koryta rynnowego szer. 80 mm, oraz rury spustowej fi 60
mm (rura potaczona z istn. rurg spustowg budynku) z blachy tytan.-cynk patynowanej w kolorze
grafitowym.
- Projektowane warstwy dachowe:

- stalowa rura no$na nadszybia (z kwadratowych rur stalowych o wym. 140x140x5,6mm)

- blacha trapezowa,

- wkifadki akustyczne z wetny mineralnej twardej (miedzy trapezami blachy),

- folia paroizolacyjna (folia grub. 0,2 mm),

- wetna mineralna twarda grub. 10 cm,

- wetna mineralna twarda spadkowa, grub. 12-35 cm zabezpieczona warstwg papy podktadowe;.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

- Zakres prac zwigzany z przygotowanie stali w nadszybiu:

- Oczyszczenie mechanicznie stali, np. za pomocg szczotek drucianych i/lub papieru Sciernego wraz
z odmuchaniem elementow w celu usunigcia pytow.
- Malowanie powierzchni warstwg rozrzedzonego epoksydowego podktadu adhezyjnego.
- Malowanie farbg poliuretanowg w kolorze grafitowym (RAL 7016).
- Ponowne malowanie farbg poliuretanowa w kolorze grafitowym (RAL 7016) po montazu
konstrukji.
13.10. Podesty stalowe:
- W miejscach po przebiciach do projektowanego szybu, wykona¢ podesty stalowe.
- Laczenie i rozstaw ksztattownikéw wedtug obliczen statycznych i rysunkdw konstrukcyjnych.
- Na belkach stalowych podestéw, zamocowa¢ podktadki gumowe, amortyzujace drgania.
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13.11. Uzupetnienie posadzek:
- W miejscach wykonania przebicia przez $ciany, uzupetni¢ warstwy posadzkowe:
13.12. Obudowanie blacha cokotu oraz nadszybia:
- W miejscu potgczenia projektowanych $cian z istniejacymi, nalezy zamocowac profil dylatacyjny.
- Od poziomu terenu do poziomu cokotu (poziom +0,80 m), wykona¢ obudowe z blachy na rabek stojacy
podwajny tytan. - cynk patynowanej w kolorze grafitowym, o grub. 0,7 mm.
13.13. Zabudowa szybu windy w systemie aluminiowym:
- Zabudowa szybu zaprojektowana w formie Sciany stupowo — ryglowej w systemie typu Aluprof MB-
SR50N lub rownowaznym.
- Kolor pakietu szybowego projektuje sie w kolorze turkusowym (RAL6034 — na podstawie istniejacych
szklen elewacji budynkéw, na terenie zespotu AGH) , przepuszczajgcym $wiatto. Przed zakupem i
montazem nalezy przedstawi¢ probki szkta do wyboru przez Zamawiajgcego oraz jednostke projektowa.
- Konstrukcja sktada sie ze stupow i rygli, o szerokosci nominalnej 50 mm.
- System $ciany stupowo - ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich Scian
ostonowych. Konstrukcja systemu oparta na nosnej konstrukcji szkieletowej ztozonej z pionowych (stupy) i
poziomych (rygle) ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokosci
50mm. Profile stupdw i rygli potaczone ze sobg odpowiednio tworzac konstrukcje rusztu aluminiowego,
ktory jest mocowany do konstrukcji szybu stalowego poprzez odpowiednie wsporniki. Przy montazu
konstrukcji nosnej fasady z profili aluminiowych nalezy przestrzega¢ zalecen wybranego producenta
odno$nie mozliwosci mocowania ich do elementéw statych budynku. Montaz elementdw wykonac
starannie z zachowaniem $rodkdw ostrozno$ci tak aby nie ulegty uszkodzeniu oraz nie zostata uszkodzona
powloka malarska. Wszelkie otwory technologiczne nalezy zabezpieczy¢. Tafle szyb zespolonych
montowa¢ do konstrukcji nosnej zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu profili
aluminiowych.
- Zabudowa aluminiowa, mocowana za pomocg marek stalowych spawanych do konstrukcji stalowe;
szybu.
- Wypetnienie szktem bezpiecznym, zespolonym z folig przeciw rozkruszeniom w razie uszkodzenia.
- Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

- Wodoszczelnos¢: klasa RE 1200 Pa.

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.

- Odporno$¢ na uderzenie: klasa I5/E5.
- Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnos¢ termiczna: (Uf) 0,7 W/m2K.
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13.14. Roboty tynkarskie i malarskie:

- W miejscach przebié przez $ciane, wykonaé prace naprawcze, m. in.:

- usuniecie luznych spoin,

- zagruntowanie pow. o$ciezy oraz uszkodzonych miejsc na scianach preparatem gruntujgcym,

- ochrona naroznikdw profilem aluminiowym,

- reczne wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo — wapiennych, na o$ciezach oraz uszkodzonych
miejscach na $cianach — grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynkdéw oSciezy oraz uszkodzonych miejsc na $cianach, farbg mineralng w
kolorze biatym.

- Odswiezenie Sciany facznika (Sciana frontowa w miejscu wykonywania przebic):

- zagruntowanie pow. Scian preparatem gruntujgcym,
- dwukrotne pomalowanie $cian farbg mineralng w kolorze biatym.

- Malowanie $cian podszybia i ptyty dennej:

- Sciany podszybia oraz plyte denng zabezpieczyé warstwa gruntujaca.
- Natozy¢ powtoke ochronng - warstwa posrednia (farba epoksydowa do betonow).
- Natozy¢ powtoke ochronng — warstwa koricowa (farba epoksydowa do betonow).
13.15. Prace zwigzane z zabezpieczeniem ppoz.:
- montaz wytgcznika ppoz. (teletechniczne wg. odrebnego opracowania.)
- montaz oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (teletechniczne wg. odrebnego opracowania.)
- wymiana stolarki drzwiowej i witryn wg. dokumentacji rysunkowej EI15, EI30 oraz EI60.
- obudowa stropu kl. schodowej w klasie EI 60 oraz montaz klapy oddymiajacej, 5% pow. przekroju klatki.
13.16. Nawierzchnie na zewnatrz:
- Projektowane warstwy chodnika:
Mechanicznie zageszczony piasek na gruncie - grub. 15cm,
Podsypka cementowo — piaskowa zageszczone mechanicznie - grub. 3cm,
Kostka betonowa gr 8cm
13.17. Tereny zielone:
- W razie uszkodzenia terendw zielonych nalezy je zrekultywowac.
13.18. Prace porzadkowe:
- W trakcie oraz po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest uporzadkowanie terenu budowy.
- Na biezaco nalezy wywozi¢ ziemie, gruz w miejsca do tego przeznaczone.
- Szklang obudowe szybu, doktadnie oczysci¢ po pracach wykorfczeniowych.
13.19. Wentylacja szybu:

- Nalezy zapewni¢ wentylacje szybu windowego, min. 1% jego przekroju. Zaprojektowano wywietrzak
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dachowy o przekroju 200 mm z blachy stalowej tytan.-cynk 0,7 mm, w kolorze grafitowym. Wywietrzak
wyprowadzi¢ 50 cm ponad pow. dachu.

- Na dachu szybu projektowana jest centrala klimatyzacyjna (grzewczo - chtodzaca), ktoéra powinna
utrzymac temperature pracy dzwigu w przedziale 5-40°C, lub wg. wskazan producenta dzwigu.

13.20. Instalacje elektryczne

- Do projektowanego szybu windowego przewiduje sie doprowadzenie linii zasilajacej (z pobliskiej
rozdzielni gtdwnej) oraz linie telekomunikacyjna. Instalacje elektryczne i teletechniczne wg. odrebnego

opracowania.

13. Opis projektowanego dzwigu oraz kabiny
14.1. Cel i zakres robdt budowlanych (dzwigowych):

Celem robd6t budowlanych w branzy dzwigowej jest montaz windy w budynku nalezacego do
kompleksu uczelnianego AGH, polegajaca na:
- przebudowie budynku o zewnetrzny szyb windowy oraz montaz windy towarowo-osobowej, elektryczne;.

15. Zakres robot

15.1. Zakres robdt w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nastepujace

czynnosci:

1) opracowanie dokumentacji dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, niniejszym opisem i
rysunkiem technicznym, dyrektywg dzwigowa i normg PN-EN 81-20 oraz obowigzujacymi przepisami
prawa;

2) montaz nowego dzwigu wraz z oSwietleniem szybu;

3) przedstawienie dokumentacji dzwigu do odbioru organowi wtasciwej jednostki dozoru technicznego i
uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu.

15.2. Zakres robdt budowlanych w czesci dotyczacej przygotowania szybu pod dzwig obejmuje
nastepujace czynnosci (wytyczne dla innych branz):

Roboty ogélnobudowlane i konstrukcyjne:

1) wykonanie nowego szybu zelbetowego

2) osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowe] konstrukcji nosnej (statej
lub demontowanej), haki state nie mogq zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej warto$ci minimalnej
(zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

3) wykonanie wentylacji szybu;

4)  przygotowanie szybu:

— strop i Sciany szybu:, zagruntowanie i pomalowanie biatg farbg niepylaca,
— podszybie: oczyszczenie, odttuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg olejoodporng;

5) obrobka otwordéw drzwiowych po montazu dzwigu.

Roboty w zakresie instalacii elektrycznych i teletechnicznych:
1) doprowadzenie do nadszybia 5-przewodowe;j linii zasilajacej dzwig, z zapasem 3 mb, zabezpieczone;

wytacznikiem roznicowo-pradowym (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

2) doprowadzenie do nadszybia 3-zytowej linii zasilajacej oSwietlenie szybu i kabiny, z zapasem 3 mb, z
zabezpieczeniem administracyjnym;

3) zapewnienie uziemienia urzadzen dzwigowych w podszybiu;
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4) doprowadzenie do nadszybia linii z sygnatem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk
bezpotencjatowy) — jesli dotyczy;

5) zapewnienie dostatecznego oswietlenia na przystankach (o$wietlenie o natezeniu co najmniej 200
luksow na poziomie podtogi przed tablicg sterowg na ostatnim przystanku oraz co najmniej 50 luksow
na poziomie podtogi na wszystkich przystankach przy drzwiach przystankowych).

15.3. Parametry techniczne dzwigu po montazu

Parametr / element dzwigu Opis / wymagania
Parametr / element dzwigu Opis / wymagania
rodzaj dzwigu towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy
udzwig nominalny min. 1000 kg lub 13 oséb
predkos$¢ nominalna 1,0 m/s
wysoko$¢ podnoszenia 6,98 m
liczba przystankéw / dojsc¢ 3/4
maszynownia
SYSTEM STEROWANIA
rodzaj sterowania mikroprocesorowe, zbiorczos¢ géra-dot
dokfadnos¢ zatrzymywania kabiny £5mm
system dojazdu awaryjnego do najblizszego przystanku

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dzwigu z otwartymi

system zjazdu pozarowego drzwiami

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci, przyciski pod$wietlane,
kaseta dyspozycji oznaczone alfabetem Braille’a, pietrowskazywacz elektroniczny, stacyjka
kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod$wietlane
pietrowskazywacz
ZESPOL NAPEDOWY
rodzaj napedu elektryczny, linowy, jednobiegowy, bezreduktorowy, regulowany falownikiem
ciegna
DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 900x2000 mm
wykonanie / wyposazenie
DRZWI KABINOWE
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 900x2000 mm
wykonanie / wyposazenie
KABINA
wymiary min. 2100x1100x2300 mm
, Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wykonanie -
trzy Sciany przeszklone
lustro na $cianie bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej pod
wyposazenie lustrem, cokdt przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podtoga

wzmocniona pokryta stalg ryflowang lub wyktadzing gumowa (do uzgodnienia z
inwestorem), o$wietlenie LED gérne, wentylator wiaczany automatycznie
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 PKT 1
USTAWY)

Zalacznik nr 1: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku — U3 o zewnetrzny szyb windowy przystosowany do ruchu oséb o specjalnych
potrzebach
ADRES INWESTYCJI:
Budynek U3

al. ul. Akademicka 5, 30-059 Krakow
Kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Michat Korczakowski

nr uprawnien MA/022/17
adres: Bukowa 12, Wyszkow
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1) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robdt:

Zakres robdt: Przebudowa i rozbudowa budynku — U3 o zewnetrzny szyb KolejnoS¢ realizacji robot:

- Rozbiorka elementow zwigzanych z inwestycja.

Roboty przygotowawcze i ziemne.

Roboty fundamentowe.

Wznoszenie konstrukcji szybu.

Prace dekarskie.

Roboty izolacyjne i branzowe: inst. elektryczne.

2) Wykaz istniejacych obiektow:

- Kompleks zespotu budynkéw AGH w Krakowie.

- Budynek usytuowany jest w zabudowie ustugowe;.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Obszar inwestycji zostanie zabezpieczony ogrodzeniem tymczasowym.

- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy zabezpieczyC teren przed dostepem
0s6b postronnych. Nalezy umie$ci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren
budowy.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- Na czas budowy pojawig sie rusztowania, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezpos$rednim
sgsiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy
elektronarzedzi.

Przewidywane zagrozenia:

- Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obstudze elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych, przy
likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

- Upadek z wysokoSci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu
prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

- Spadajace przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu
prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

- Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatow zaréwno przez dzwigi

jak i samochody samowytadowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place sktadowe,
strefa zasiegu pracy dzwigow i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu

— wbudowania.

- Urazy przez tnace i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce wystepowania
zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasieg oddziatywania ubocznych
skutkow pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas wystapienia: przez caty okres
budowy, szczegdlnie podczas prac demontazowych, ciecia betonu, ciecia elementow stalowych, itp.

- Mozliwo$¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem
elektrycznym. Miejsce wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caty okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych:

Przed rozpoczeciem robot teren budowy musi zosta¢ zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow robot,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i innych elementow.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- teren budowlany nalezy grodzi¢ / zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

- materiaty, sprzet i inne przedmioty nie moga by¢ sktadowane na ciggach pieszych; drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylinie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw przygotowac
ze spadkami nie wigkszymi niz 10%; przejscia i strefy niebezpieczne muszg by¢ oswietlone i oznakowane
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znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

Praca na wysokosci: to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej si¢ na wysokosci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi. Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub Scianami z oknami
oszklonymi,

wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy,
lub stuzacych jako przejscia, nalezy zainstalowaC balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,10 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy
poreczg i kraweznikiem musi by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta
wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysoko$ci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne
srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci, odpowiednie do rodzaju i warunkdw
wykonywania pracy. Prace na wysoko$ci muszg by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,

- na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi nie wymagajacych od pracownika wychylania

sie poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozace;
upadkiem z wysokos$ci, nalezy zapewnic, aby:

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,
pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

- powierzchnia pomostu musi by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych materiatow,

- podtoga musi by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace muszg spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach
wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokoSci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji / urzadzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tych ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na: przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa

z pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac

na wysokosci.

Wymagania ww. dotyczg réwniez prac wykonywanych na pomostach, podestach
i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia sie poza balustrade lub
obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z
wysokos$ci. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej niz okre$lajg to przepisy szczegolnie. Zabronione jest
urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
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budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow
niz okreslajg
to przepisy szczegolnie.
6) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

Przed przystapieniem do realizacji robdt kierujgcy budowg musi wskazac:
- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony, indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,
- sposOb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji i preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng sprawng — komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen ppoz wraz z
parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
- strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
7) Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiaty niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne tatwopalne materiaty) nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robot:
- Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
- Osoby dozoru technicznego muszg posiadac¢ Swiadectwo kwalifikacyjne dla 0séb sprawujacych dozér na
eksploatacjq i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
- Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet asekuracyjny
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, spetniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.
- Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac¢ zgodnie
z "Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, bedg przechowywane w pomieszczeniu
wskazanym przez Inwestora. Dokumenty bedg pod kontrolg Kierownika Budowy.
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Zalacznik nr 2: Decyzja nr AU-2/6733/179/2022 z dnia 9.11.2022 r. o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.6733.133.2022. MKD Krakéw, 9 listopada 2022 roku
URZAD MIASTA KRAKOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY

I URBANISTYKI
o1:545 Krakig i Mogita 4 DECYZJA NR AU-2/6733/179/2022

LENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 54 i art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z p6zn. zm.), w zwiazku
z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

po rozpatrzeniu wniosku Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, dziatajacej przez pelnomocnika Pana Piotra Rafata,

z dnia 29 lipca 2022 roku
ustala sie
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku U3 (ustugowo-biurowy)
Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie o zewnetrzny szyb windowy
przystosowany do ruchu osob niepelnosprawnych na dzialce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy al.
Mickiewicza w Krakowie”.

Zalaczniki:

Nr 1-warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

Nr 2 — czesé¢ graficzna warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, sporzadzona na mapie, o
ktorej mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
W oparciu o oryginalng kopi¢ mapy pochodzaca z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (oryginalna kopia mapy w aktach sprawy).

Ww. zalaczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2022 roku do Wydziatu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa wplynat
whniosek Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059
Krakow, dziatajacej przez pelnomocnika Pana Piotra Rafata, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku U3 (ustugowo-
biurowy) Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie o zewngtrzny szyb
windowy przystosowany do ruchu osob niepelnosprawnych na dziatce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy
al. Mickiewicza w Krakowie”.

Pojecie ,,inwestycji celu publicznego” zostato zdefiniowane w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z powolanym przepisem nalezy pod pojgciem
tym rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym roéwniez inwestycje mi¢dzynarodowe i ponadregionalne),
oraz metropolitalnym (obejmujacym obszar metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz zrodla ich finansowania, stanowiace realizacj¢ celow, o ktorych mowa w
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomos$ciami.

W $wietle przywotanego art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami
celem publicznym w rozumieniu ustawy jest ,,budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedow
organow wiladzy, administracji, sgdow i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu
szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktorych mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -
Prawo o szkolnictwie wyzszym 1 nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630), szkot publicznych,
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panstwowych lub samorzgdowych instytucji kultury w rozumieniu przepisow o Organizowaniu i
prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli,
domoéw opieki spolecznej, placowek opiekunczo-wychowawczych, obiektow sportowych”.

Zatem inwestycja pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku U3 (ustugowo-biurowy) Akademii Gorniczo-
Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie o zewngtrzny szyb windowy przystosowany do ruchu
0sob niepelnosprawnych na dziatce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy al. Mickiewicza w Krakowie” jest
inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym).

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
wobec czego przeprowadzono postgpowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania zakonczonego niniejszag decyzja dokonano analizy warunkow 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych, jak rowniez stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji.

W zwiazku z art. 51 ust 1 pkt 1 i art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano nastgpujace uzgodnienie:

1. Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego, w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu
wojewodzkim i krajowym

Postanowienie z dnia 24.10.2022 r. znak: RR-111.781.2.92.2022.DA.

Ponadto organ wystapit 0 uzgodnienie projektu decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow 0 ochronie przyrody,
do Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego w odniesieniu do udokumentowanych zt6z kopalin i wod
podziemnych, do Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego i Wojewody Maltopolskiego w zakresie zadan
rzagdowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do
terenow, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracily moc na podstawie art. 67
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, w odniesieniu do obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow oraz ujetych
w gminnej ewidencji zabytkow oraz do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, w zakresie ustalonym
w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tj. odniesieniu do terendw, na ktorych
wyznaczono powierzchnie ograniczajgce zabudowg.

Zgodnie z art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niewyrazenie
stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajecia
stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie
— uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Tym samym, z uwagi na niezajecie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie w odniesieniu do obszaré6w objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody,
przez Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego w odniesieniu do udokumentowanych zt6z kopalin i wod
podziemnych, przez Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego i Wojewode Matopolskiego w zakresie
zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu
do terendéw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie, w odniesieniu do obszarow i obiektow objetych formami ochrony zabytkow oraz ujetych
w gminnej ewidencji zabytkéw oraz przez Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego, w zakresie ustalonym
w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tj. odniesieniu do terenow, na ktorych
wyznaczono powierzchnie ograniczajace zabudowe, we wskazanych terminach, uzgodnienie z tymi
organami nalezato uzna¢ za dokonane.

Zwraca si¢ jednak uwage, ze milczace uzgodnienie, dokonane na etapie ustalania lokalizacji inwestycji
celu publicznego, nie przesadza o tresci stanowiska tego organu na pozniejszych etapach procesu
inwestycyjnego, o ile takie stanowisko (w formie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, pozwolenia itp.) jest
wymagane przepisami prawa.


https://sip.lex.pl/#/document/16796119?unitId=art(67)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796119?unitId=art(67)&cm=DOCUMENT

W toku postepowania uzyskano nastepujace opinie :
1. Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
Opinia z dnia 12.09.2022r. znak: AU-02-6.6733.133.2022.MKD
2. Wydzialu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
Opinia z dnia 13.09.2022r. znak: AU-02-6.6733.133.2022.MKD
3. Zarzadu Drog Miasta Krakowa
Opinia z dnia 02.09.2022r. znak: RW.460.7.67.2022
4. Wydziatu ds. Jakosci Powietrza Urzedu Miasta Krakowa
Opinia z dnia 12.09.2022r. znak: AU-02-6.6733.133.2022.MKDDSO
5. Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miasta Krakowa
Opinia z dnia 06.09.2022r. znak: AU-02-6.6733.133.2022.MKD
6 Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzedu Miasta Krakowa
Opinia z dnia 07.09.2022 r. znak: AU-02-6.6733.133.2022.MKD
7. Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie
Opinia z dnia 19.09.2022 r. znak: KZ-03.4120.6.749.2022.MT.

Projekt decyzji przygotowala mgr inz. arch. Matgorzata Sacha uprawniona do sporzadzenia projektu
decyzji zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz 503 z p6zn. zm.).

Lista 0s6b uprawnionych do sporzadzania projektow decyzji zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy jw.
opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMK na stronie dotyczacej Wydziatu Architektury
i Urbanistyki.

W toku postgpowania strony nie wniosty zastrzezen i uwag.
W zwigzku z powyzszym rozstrzygnigto jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stronom shuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem organu wydajacego decyzje tj. Prezydenta Miasta
Krakowa, na adres: Wydzial Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41,
31-545 Krakéw, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

W odwolaniu od decyzji strony moga zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania, skladajac stosowne oSwiadczenie organowi, ktory decyzje wydal, nie pézniej niz
w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania przed doreczeniem niniejszej decyzji jest
nieskuteczne.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Oznaczenie stron postepowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla speinienia obowigzku
wynikajgcego z art. 107 § 1 Kpa stanowigc dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iW sprawie
swobodnego przephywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1)

zup. PREZYDENTA MIASTA

Jolanta Korbel
Kierownik Referatu
w Wydziale Architektury i Urbanistyki
(podpisano elektronicznie)
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POUCZENIE:

1. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i przestrzennym).

3. Organ, ktory wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej
wygasnigcie, jezeli

a. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji chyba,
ze zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. Decyzja nie rozstrzyga o zgodno$ci zamierzenia inwestycyjnego z trescig prawa uzytkowania
wieczystego. W zwiazku z powyzszym w przypadku, gdy dziatka obj¢ta decyzjg ULICP jest wlasnoscia
Gminy Miejskiej Krakow lub Skarbu Panstwa i jest oddana w uzytkowanie wieczyste — Inwestor,
sktadajagc wniosek o pozwolenie na budowe winien legitymowaé si¢ prawem do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane zgodnym z trescig uzytkowania wieczystego.

5. O pozwolenie na budoweg nalezy wystapi¢ do wilasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej lub dokona¢ zgloszenia wlasciwemu organowi, przedktadajagc dokumenty wymagane
przepisami prawa.

6. Zgodnie z art. 51 ust. 2e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdézn. zm.) - podmiot, ktory wystapit z wnioskiem
0 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego moze wnie$¢ zadanie wszczecia z urzedu
postgpowania w sprawie wymierzenia kary pieni¢znej, o ktorej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 51 ust. 2f ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zadanie, o ktérym mowa w ust. 2e,
wnosi si¢ za posrednictwem organu wilasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Otrzymuja:

Piotr Rafat, ul. Akacjowa 12C, 05-119 Michatow Reginéw — petnomocnik inwestora

Rejestr Centralny

Aa.

Rejestr Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego ULICP - 30-017 Krakéw ul. Ractawicka 56- kopia
decyzji



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

Zalacznik Nr 1 do decyzji

Nr AU-2/6733/179/2022

z dnia 9 listopada 2022 r.
Znak:AU-02-6.6733.133.2022.MKD

WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku U3 (ustugowo-biurowy)
Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie o zewnetrzny szyb windowy
przystosowany do ruchu osob niepelnosprawnych na dzialce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy
al. Mickiewicza w Krakowie”.

I. RODZAJ INWESTYCJI z okresleniem funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003, Nr 164, poz. 1589)

. zabudowa ushugowa.

Przedmiotem projektowanej inwestycji objetej ustaleniami niniejszej decyzji jest przebudowa
i rozbodowa budynku ustugowo-biurowego U3 AGH polegajaca na budowie zewngtrznego szybu
windowego z wiatrotapem, przystosowanego do ruchu 0sob z niepelnosprawnoscia, wraz z utwardzeniem
dojécia, przy ul. Akademickiej 5 w Krakowie, na terenie kompleksu zabudowy AGH przy
al. Mickiewicza w Krakowie.

Il. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) Linia zabudowy:
Ze wzgledu na lokalizacje wnioskowanej inwestycji przy tylnej (wschodniej) elewacji budynku U3, nie
wyznacza si¢ linii zabudowy.

b) Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki/ terenu, w tym
udzial powierzchni biologicznie czynnej:

Ze wzgledu na rodzaj i wielko$¢ planowanej inwestycji nie okresla si¢ wskaznika wielkos$ci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, oraz udziatu powierzchni biologicznie czynne;.

) Gabaryty i wielko$¢ projektowanej zabudowy, szerokos$¢ elewacji frontowej, geometria dachu:

e gabaryti wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:

— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku U3 pozostaje bez zmian;

— dla szybu windy z wiatrotapem okre$la sie maksymalng wysoko$§¢ do najwyzszego punktu dachu
do 13,0m n.p.t., lecz nie wyzej niz do poziomu istniejacego gzymsu na elewacji tylnej budynku U3 AGH
(wysokosé szybu liczona jest od Sredniego poziomu terenu przed wejsciem do projektowanego wiatrotapu,
do gérnego poziomu gzymsu lub attyki);

o szerokos$¢ elewacji frontowej:

— szerokos¢ elewacji frontowej budynku U3 pozostaje bez zmian;

— okresla si¢ taczng szerokos$¢ elewacji potudniowej szybu windy z wiatrotapem do 5,5m

e geometria dachu: dla szybu windy i dla wiatrotapu ustala si¢ dach ptaski.

d) Dodatkowe warunki dla realizacji przedmiotowej inwestycji:

W projekcie przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ warto$ci historyczne, ktore reprezentuje
budynek przy ul. Akademickiej 5 objety ochrong konserwatorska i ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
oraz kontekst istniejgcych budynkow kampusu Akademii Gorniczo-Hutniczej w  Krakowie
zlokolaizowanego przy al. Mickiewicza w Krakowie, dla uzyskania harmonijnego wyrazu
architektonicznego catego kompleksu budynkéw po realizacji inwestycji.
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1.1 Dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z lokalizacji inwestycji:
Teren inwestycji objety ustaleniami niniejszej decyzji zgodnie z rozwigzaniami koncepcyjnymi,
czesciowo znajduje si¢ w liniach rozgraniczajacych wariantu preferowanego, wytonionego w ramach
,»Studium wykonalnosci budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, jednak
planowana budowa szybu windowego nie stanowi kolizji dla ww. inwestycji komunikacyjnej.

2. Warunki ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska, przyrody, krajobrazu :

a) Warunki w zakresie ochrony srodowiska:

Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839 z pdzn.
zm.), inwestycja objeta przedmiotowa decyzja nie zostata zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko lub do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

b) Warunki w zakresie ochrony zieleni:

Nalezy zachowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem jak najwigksza ilo§¢ drzew i krzewdéw ozdobnych
rosnacych na terenie inwestycji, zgodnie z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.).

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas budowy drzewa i krzewy (korony, pnie, systemy korzeniowe)
rosnace na terenie budowy.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane rg¢cznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedéw krzewu, nalezy przeprowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
O mozliwosci usunigcia lub przesadzenia kolidujacych z planowang inwestycja drzew i krzewow,
ostatecznie rozstrzyga zezwolenie, o ktorym mowa w art. 83, w zwigzku z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W przypadku nie uzyskania ww. zezwolenia, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
moze nie mie¢ kontynuacji w pozwoleniu na budowe.

€¢) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowigzujacych ustalen planéw
ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych,
a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktorych mowa w przepisach o ochronie przyrody:
Teren planowanej inwestycja potozony jest na obszarze otuliny Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego, ktorego granice okre$la Uchwata Nr VII/64/19 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Matop. z
10 kwietnia 2019 r. poz. 2849).

W przypadku koniecznosci naruszenia zakazow dotyczacych chronionych gatunkéw zwierzat oraz ich
siedlisk przed wystapieniem o pozwolenie na budowg Inwestor winien zwrdci¢ si¢ ze stosownym
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o wydanie ewentualnej zgody
na odstepstwa od zakazow wymienionych w rozporzadzeniach dotyczacych ochrony gatunkowej
zwierzat, w tym zgody na zniszczenie ostoi i siedliska chronionych gatunkow w przypadkach
wymienionych w ustawie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 916 z p6zn. zm.).

W ramach projektowanej inwestycji nalezy zachowa¢ maksymalnie wysoki udziat powierzchni
biologicznie czynnej, w oparciu o art. 3 pkt 13, art. 71 ust. 3, art. 101, art. 127 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.),
ktére wprowadzajagc zasade racjonalnego ksztaltowania i1 gospodarowania zasobami S$rodowiska,
wskazuja konieczno$¢ tworzenia warunkow optymalnego spetniania przez zwierzeta i roslinnosé funkcji
biologicznej w §rodowisku, zachowania walorow krajobrazowych oraz ograniczenia likwidacji terendw
zieleni.

d) Warunki w zakresie ochrony gruntéw rolnych i le$nych.

Na terenie inwestycji nie znajduja sie grunty rolne ani lesne, podlegajace ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. z 2021r.,
p0z.1326 z p6zn. zm.).



e) Warunki w zakresie geologii:

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 450 — Dolina rzeki
Wista (Krakéw) udokumentowanego w ,, Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgcej warunki
hydrogeologiczne w zwigzku z ustanawianiem obszarow ochronnych Giownego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 450 — Dolina rzeki Wista (Krakéw)”, zatwierdzonej przez Ministra Srodowiska decyzja z
dnia 12.01.2016r. znak: DGK-11.4731.94.2015.AJ.

f) Warunki w zakresie ochrony wod i gospodarki wodnej:

Niedopuszczalna jest zmiana uksztaltowania terenu, ktéra doprowadzi do zaklocenia stosunkow wodnych
niekorzystnie wplywajacych na grunty sasiednie zgodnie art. 101 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm) i art. 234 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z p6zn. zm.). W przypadku dokonywania zmian
uksztattowania terenu w ww. zakresie nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne zabezpieczajace przed
niekorzystng zmiang stanu wody na gruntach sasiednich.

W projekcie budowlanym inwestor winien okresli¢ warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych.

g) Warunki w zakresie ochrony przed halasem i polami elektromagnetycznymi:

Eksploatacja instalacji powodujaca emisj¢ hatasu nie moze powodowaé przekroczen standardéw jakosci
srodowiska (tj. dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku) poza granicami inwestycji, zgodnie z art.
144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.)

3. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalone na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz terenéw, na ktérych wyznaczono powierzchnie ograniczajgce
zabudowe:
a) dla terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi:
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia, o ktorym mowa w
art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z p6zn. zm.).
Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego (art. 169 i 170 ustawy
Prawo wodne) zatwierdzonymi przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki wodnej na podstawie art.
171 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i opublikowanymi na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. dziatka, naktorej
zlokalizowana jest inwestycja, znajduje si¢ w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi od
rzeki Wisty i Rudawy.
W przypadku zaistnienia powodzi 500-letniej (Qo2%) nastapi przelanie si¢ wody przez korone
obwatowan, a poziom zalewu w odniesieniu do zwierciadta wody w korycie rzeki moze wynies$¢
do rzednej okoto 207,10 m n.p.m.
W sytuacji zaistnienia powodzi stuletniej (Qi%) oraz catkowitego zniszczenia obwatowan zalanie terenu
inwestycji moze wystapic¢ do rzednej okoto 205,20 m n.p.m.
Czgsé¢ dzialki objeta inwestycja znajduje si¢ w obszarze negatywnego wplywu pigtrzenia wod Wisly
stopniem wodnym Dabie poza okresem przeptywu wod powodziowych, kiedy zwierciadto wody w rzece
ksztaltuje si¢ w sposob naturalny i powoduje wysoki poziom wod gruntowych. Ten negatywny wplyw
jest niwelowany do poziomu sprzed pigtrzenia przez praceg studni tzw. bariery odwadniajgce;j.
Powyzsze fakty inwestor, projektant i wykonawca winni wzig¢ pod uwage, stosujac odpowiednie
rozwigzania techniczne i organizacyjne, zabezpieczajgce realizowang inwestycje przed negatywnymi
skutkami zalania wodami powodziowymi.
Inwestor powinien mie¢ $wiadomo$¢ ponoszonego ryzyka zwigzanego z lokalizacja w obszarze,
na ktorym wystepuje zagrozenie powodzig. W zwigzku z powyzszym, wskazane jest ubezpieczenie
przedmiotowej inwestycji od powodzi i jej skutkow.
Prace nie mogg by¢ prowadzone w okresie bezposredniego zagrozenia powodzig.
W celu ochrony 0sob i mienia, ze wzgledu na fakt potozenia w obszarze, na ktérym wystepuje zagrozenie
powodzig, dzialalno$¢ inwestycyjng nalezy prowadzi¢ ze $wiadomoscia mozliwosci wystgpienia
powodzi.
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W razie wystgpienia zagrozenia powodzig w trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji obowigzkiem
inwestora i wykonawcy jest zabezpieczenie na budowie ludzi oraz sprzgtu.

W przypadku podwyzszonych stanow na Wisle i Rudawie nalezy $ledzi¢ komunikaty w mediach oraz
utrzymywac kontakt z jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (obstugiwang przez dyspozytorni¢
Zarzadu Drog Miasta Krakowa, tel. 12/61-67-555), a takze z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Miasta
Krakowa (tel.12/61-65-999), ktorego ostrzezen i zalecen nalezy przestrzegac.

b) dla terenéw, na ktérych wyznaczono powierzchnie ograniczajace zabudowe:
Na terenie przedmiotowe] inwestycji wyznaczono powierzchnie (okrggi) maksymalnej zabudowy
W otoczeniu nastepujacych lotniczych urzadzen naziemnych:

urzadzenia radiolokacyjnego (dozorowania) — SUR ID 2032 — zlokalizowanego przy ul. Lesnej
W Zabierzowie, w zakresie wysokos$ci od 420,00 m n.p.m. do 430,00 m n.p.m.

urzadzenia radionawigacyjnego (pomoce radionawigacyjne) — NAV ID 1131 - zlokalizowanego
na terenie portu lotniczego Krakow-Balice, w zakresie wysokosci do 300,00 m n.p.m.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek o wysokosci ok. 15,92m n.p.t., tj. ok. 220,06m n.p.m.

4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) Warunki w zakresie komunikacji:

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji od drogi publicznej jaka jest ul. Wtadystawa Reymonta (droga
kategorii gminnej) na dotychczasowych warunkach.

W przypadku lokalizacji wszelkich obiektéw budowlanych w pasie drogowym drog stanowigcych drogi
publiczne oraz na terenie dziatek stanowigcych wlasnos¢ Gminy Miejskiej Krakow oraz Skarbu Panstwa
oznaczone symbolem ,,dr”, ,,Tp” i,,Ti” w operacie ewidencji gruntow nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog
Miasta Krakowa przed uzyskaniem opinii z Narady Koordynacyjnej dotyczacej sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa, przeprowadzanej w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Krakowa.

W przypadku lokalizacji trasy mediow na dziatkach pozostajacych w zarzadzie ZDMK nalezy uzyskaé
zgody na wejscie.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi w terenie sieciami elektroenergetycznymi,
gazowymi, cieplowniczymi, wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi Inwestor zobowigzany jest
do uzgodnienia powyzszego z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

b) Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w energie elektryczng — mozna rozwigza¢ w oparciu o istniejacg sie¢ elektroenergetyczna
i przytacze do budynku U3 AGH, na zasadzie rozbudowy instalacji wewnetrznej, po sprawdzeniu
mozliwosci technicznych i uzgodnieniu z dysponentem sieci;

zaopatrzenie w energie cieplng — mozna rozwigza¢ w oparciu o indywidualne zrédto ciepta i chtodzenia
zrealizowane w ramach przedmiotowej inwestycji;

odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych — mozna rozwigzaé W oparciu O istniejgcg sieé
kanalizacji deszczowej lub lokalnie na wtasny teren nieutwardzony.

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej:
Kamienica przy ul. Akademickiej 5, wybudowana w latach 30 XX wieku figuruje w gminnej ewidencji
zabytkow 1 podlega ochronie konserwatorskie;.

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowe windy zewngtrznej przy tylnej elewacji
przedmiotowej kamienicy. Ww. szyb windowy projektowany jest od strony elewacji wschodniej (tylnej),
bez ingerencji w istniejagcg klatke schodows. Zaproponowana lokalizacja windy zapewnia dostep
do wszystkich kondygnacji budynku i stanowi przystosowanie omawianego budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

Miejski Konserwator Zabytkow dopuszcza przedmiotowa inwestycj¢ z nastepujacymi warunkami
wymagajacymi uwzglednienia na dalszych etapach projektowych:

projektowany szyb windy winien zosta¢ zaprojektowany jako przeszklony, o konstrukcji wewnetrznej
(szklenie znajduje si¢ na zewnatrz). Szklenie proponuje si¢ wykonac jako w pelni przezierne;
przebudowa wnetrza nie moze ingerowaé w oryginalne elementy wystroju;



do projektu koncepcyjnego konieczne bedzie dotgczenie programu prac konserwatorskich, ktory bedzie
opisywat sposob remontu wypraw tynkarskich elewacji tylnej w zwiazku z realizacja planowanej
dobudowy szybu windowego.

Projekt koncepcyjny planowanej inwestycji uwzgledniajacy ww. zalecenia oraz zawierajacy rzuty
kondygnacji nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow przed przystgpieniem
do opracowania projektu budowlanego.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza strefg nadzonu archeologicznego.

6. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowac ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz
ze $rodkow lacznoscei, dostepu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy
zapewni¢ ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Inne:

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami szczegolnymi, zapewniajac rownoczesnie ochrong intereséw 0sob trzecich.
Projekt budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien uwzglgdniaé wplyw pol
elektromagnetycznych od stacji bazowych telefonii komodrkowej, zgodnie z § 314 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) tj. ,,budynek z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi nie moze by¢ wzniesiony na obszarach stref, w ktorych wystepuje
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego (...)”, okreslonego
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448).

Przygotowala z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inz. arch. Malgorzata Sacha

uprawniona do sporzadzenia projektu decyzji Jolanta Korbel
zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu Kierownik Referatu

w Wydziale Architektury i Urbanistyki

i zagospodarowaniu przestrzennym (podpisano elektronicznie)
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-6.670.2546.2022.MKD Krakéw, 13 grudnia 2022 roku

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
31-545 Krakow, ul. Mogilska 41

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 218 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

po rozpoznaniu wniosku Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, dziatajgcej przez pelnomocnika Pana Piotra Rafata,
z dnia 6 grudnia 2022 roku,

zaswiadcza sie, ze

decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2022 roku Nr AU-2/6733/179/2022
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa budynku U3 (ustugowo-biurowy) Akademii Gorniczo-Hutniczej
im. Stanistawa Staszica w Krakowie o zewnetrzny szyb windowy przystosowany do ruchu
0sOb niepetlnosprawnych na dziatce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy al. Mickiewicza w
Krakowie” wydana w sprawie znak: AU-02-6.6733.133.2022.MKD, stata si¢ ostateczna w
dniu 8 grudnia 2022 roku.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Magdalena Knycz-Danko
Glowny Specjalista
w Wydziale Architektury i Urbanistyki
(podpisano elektronicznie)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 p.pkt b)w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0
oplacie skarbowej (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) niniejsze zaswiadczenie podlega oplacie
skarbowej w wysokosci 17 zi.

Otrzymuja:

1. Piotr Rafat, ul. Akacjowa 12 C, 05-119 Michatow Reginéw — petnomocnik Inwestora -
ePUAP

2. Aa.
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5548200
7422400

3. Projektowane utwardzenie (komunikacja do szybu windowego)

A Wejscie do szybu windowego / wej$cie do budynku

1

-2-3-4 - granice opracowania

Bilans teremu

Mapa wykonana na podstawie materjatow z GODGIK

oraz pomiaru bezposredniego w terenie

Na niniejszej mapie wystepujg projektowane sieci
uzbrofenia terenu uzgodnione w ZUDP
Granice dzialek ewidencyjnych

przyjeto wg danych z Ewidenciji
Gruntéw i Budynkow.

Niniejsza mapa moze stuzyc do projektowania budynkow

zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dla dziatki przedmiotowef nie badano
obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych , ktére n
zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w istniej?cych branéach

Q - pojedynczy krzew

e Powierzchnia opracowania
e Powierzchnia zabudowy

- szyb windowy

- szyb windowy

e Powierzchnia utwadzen (projekt.)

- 5350,00 m2

- 217,15m2, a tym:

- [61,40m2

206,00 m2
11,15m?2
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1. Istniejacy budynek nr U-3 204.1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

ie by?y

GD-13.6640.4413.2022 skala 1:500
m. Krakdw
jedn. ewid.

obréb 0012

126102_9 Krowodrza

nr dzia?ki: 19/47
7.125.11.07.4.1 i 7.125.11.07.4.3

Uk?ad odniesienia wysoko?ci EVRF2007

Miechowskg

i/

<)
¢
>
&
o
N
£

Park im. Henryka Jordana

Uk?ad wsp. poziomych 2000 strefa 7
Sytuacja zgodna z terenem na czerwiec 2022

rok

WyKOﬂO?Z GeoArcus Arkadiusz Krupczak
pl. gen. W1. Sikorskiego 10/5

31=115 Krakow
tel. 605-570-487, e—mail: gecarcus@interia.pl

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Arkadiusz Krupczak
_upr. nr 20157 zakres 1 i 2
Sporz?dzi?:
14.06.2022 r.

ozndczehie zakresu opracowania

Jestern éwiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia i ninigjszym oswiadczam, ze moje
zgtoszenie pracy geodezyjnej o nr GD , 13.6640.4413.2022

u Prezydenta Miasta Krakowa, wykonywane przez GeoArcus
Arkadiusz Krupczak, Kierownik Prac geodeta uprawniony
Arkadiusz Krupczak (upr. geod. 20157 zakres 1i 2), dotyczace
mapy do celow projektowych, otrzymato pozytywny wynik
weryfikacji (protokdt weryfikacji nr GD |, 13.6640.4413.2022 1 pl

z dnia 22.06.2022r.)

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Arkadiusz Krupczak
upr. nr 20157 zakres 11 2

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:500
NUMER PORZADKOWY: 1
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80 _ 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
.1_02| komunikacja hp m bo

121 1 o TEMAT:
& Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
| przystosowany do ruchu o0sob o specjalnych potrzebach

——————————————————————————————— INWESTOR:
Akademia Gdrniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
o al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakdw

ADRES OBIEKTU:
Budynek U3
3 - al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakoéw
| = 1 ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:|[PODPIS:
b PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
i mgr inz. arch. Michal Korczakowski
LEGENDA: OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ,
ROZBIORKI mgr inz. arch. Adam Sliwka
@ PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA TRESC RYSUNKU:
<€
RZUT PIWNIC
DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 2




1.‘.
N
=~
70
180
70!
261]
KT

przedsionek
Drzwi do wymiany §;

/ﬁ,\1+7 -
s T 1 22 /]
i §¢
1.07|schody ™~

[1.06]gab. lekarski

I

|
174]
162]
I

I

I

gab. lekarski

[1.02

3

202

[1.05] magazyn|[1.04] kartoteka

pok. zabieg.

I gs
,,,,,,,,,,,,,,, 7

pore puy

=1.293 =S
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ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIORKI

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
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INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mer inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

RZUT PARTERU
DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: 3
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| POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
[2.04]gab. lekarski D [2.03[gab. lekarski ? [2.01]gab. lekarski 00-241 Warszawa, ul. Dkuga 44/50, tel. 510 615 610
O TEMAT:
@ Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
©) przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:
,,,,%?3‘,,,, EC ,,,,,%gj,, Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
BT 5 al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
I i i . S __
Iz 2 g ADRES OBIEKTU:
Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:|PODPIS:
N PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michal Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mer inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

RZUT I PIETRA

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 4
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

RZUT II PIETRA
DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 5
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/—17‘5/24 /—17‘5/24 }
! 17824~ } POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
i | Lo | ] 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
& L" 17 1/17 K“ 17 Kn/n Yt/nr ‘11/17 % TEMAT:
===t N = 1. | Bcas Te=d==y | zasesseiod L § Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
| | | o | i 5 ;
[;\"‘5/  mrom {: eyils oy 6‘5\\” \n:./y:. 20/t 5-\\:| \175/"5 m,,.,ls_\ g przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach
l ! | i i | i | [ 4 i INWESTOR:
’ I 1 i | Akademia Gérniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
i | | | 1|
l !11/16-/ 11/15-/ | ! 11/19-/ 11/16-/ 11/16-/ ! | 11/15-/ 11/15-/ ! | 11/16-/ % al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
i | I .
L \-13/16 \-13/16 ! \-13/16 !l \-13/16 IS/W-/W } ADRES OBIEKTU' B d k U3
| it | udyne
q sl 11 I et ] al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
| Il | ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
e el ey v 7" ... " | PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
.| i | ! [ I ) - 1 [ ; mgr inz. arch. Michal Korczakowski
e el e 2 OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.. MA/AT75/14
L il i il i i mgr inz. arch. Adam Sliwka
) TRESC RYSUNKU:

grememed

RZUT PODDASZA

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 6
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu o0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gdrniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakdéw

ADRES OBIEKTU:
Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakdéw

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: [PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michal Korczakowski

OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/75/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

WIDOK DACHU

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 7




na_lepiku o grubosci ~3cm \4,5' —_—

sk 3om x_~15em e —=soe— 8.5
krokwie 16cm x 11,5¢cm g 1 =35 —=
%?/ IR —

17.5/17.
" L—11/17

= LEGENDA:

26/16 U =
s/ N i}ﬂ @ ELEMENTY PRZEZNACZONE DO

ROZBIORKI

13/16
- fn‘s/n‘s 5_/ @ PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
13/1 17.5/17.

17.5/24

N ==
Li‘é:]

9.60

A I I

\OKNO PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU
+ .85
}w.sa ]

+ 6.6

-l

,,,,,,,,,,,,,,,,, S PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl (6 [P [W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

+ 256

-1 - | D
TEMAT:
%\OKN O PRIEZNACIONE DO DEMONTAZL Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
—- = Lom przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica

2000 41 00=00s.
[ 2.00=, 52m n.p.m.

}f‘ al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ADRES OBIEKTU:
7 . Budynek U3
wO=mARE 7NACZONE DO DEMONTAZU al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
} 282 SKUCIE WYSTEPU COKOLOWEGO PRO,JEKTOWA.L W SPEC. ARCHf MA/022/17
W STREFI SZYBU WINDOWEGO mgr inz. arch. Michal Korczakowski

************************************** i OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka
TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 8
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gdrniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUIJACA W SPEC. ARCH.: MA/75/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

WIODKI ELEWACJI
DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:200

NUMER PORZADKOWY: 9
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|
- : TEMAT:
: : Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
L : przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
' INWESTOR:
! Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
. ! al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
<! | ADRES OBIEKTU:
‘:_._.J | Budynek U3
A | al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
| ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
: PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
! mgr inz. arch. Michat Korczakowski
! OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: | MA/075/14
| mer inz. arch. Adam Sliwka
i TRESC RYSUNKU:
RZUT PIWNIC
DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 0
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P

W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

Akademia Goérniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

ADRES OBIEKTU:

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

RZUT PARTERU

DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 1 1
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PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA

COCTOCR0

PROJEKTOWANA  LOKALIZACJA CRZEINIKA
PO DEMONTAZU

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

P

G| | P

W

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

RZUT I PIETRA

DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 2
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= RS | | QR TEMAT:
: | | Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
i I I przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
I ! I INWESTOR:
| | | Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
! | | al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
| | : ADRES OBIEKTU:
! | | Budynek U3
: al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
< ! ! ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:PODPIS:
AN ! ! PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
| | mgr inz. arch. Michat Korczakowski
| | OPRACOWUIACA W SPEC. ARCH.: | MA/075/14
I | mgr inz. arch. Adam Sliwka
i i TRESC RYSUNKU:
: : RZUT II PIETRA
d\) DATA: 30.12.2022
SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 3
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NR UPR.:[PODPIS:
30.12.2022

MA/022/17
MA/075/14

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

ZESPOL PROJEKTOWY:

WIDOK DACHU

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. zo.0.

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakoéw

ADRES OBIEKTU:

00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Goérniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

TRESC RYSUNKU:
SKALA RYSUNKU:
NUMER PORZADKOWY:

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy

DATA:

OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.:

mgr inz. arch. Michat Korczakowski
mer inz. arch. Adam Sliwka

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:




PRZEKROJ A—A PRZEKROJ B-E PRZEKROJ C-C

papa na lepiku o grubosci ~3cm A(_E)“
deski 3cm x_~15cm I/

krokwie 16cm x 11,5cm

|y

@

WENTYLACJA IIiZZ PR/ZEKROJU SZYBU

D WARSTWY DACHOWE:

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Welna mineralna twarda spadkowa grub. 10-20 cm

I
I
I
I
I
I
I
I
I + 1129 + warstwa papy podktadowej
LD Welna mineralna twarda grub. 15 cm
F@ W Paroizolacja - folia PE 0,2 mm
i | + 10.64 Whkiadka akustyczna z welny (miedzy trapezami blachy)

777777777 __ ; S N Blacha trapezowa

| | Konstrukcja nadszybia z ksztattownikéw stalowych
5 5 - ceowniki 80x60 mm

Belka stalowa nosna

= s 1166
T 17.5/17.5 PODDASZE ? D | 11,29
13/16 , | | L L N

_/17.5/17.5 /

A 20
/ 13/16 17.5/17.5 —

/ 35

[s zs
. H RS R REIELLZZEL
17.5/24 SRR,

N 15
. . —

+ 10.62

| + 9.%9

. 917 SW SCIANA SZYBU WEWNETRZNA:

& Blacha stalowa powlekana
Ptyta OSB 22mm

Stelarz stalowy mocowany do konstrukgji szyby, malowany
w kolorze beklek nosnych szybu

+ 9.6

II PIETRO

Sl $S SCIANA SZYBU PANORAMICZNA:

7777777777777777777777 Fasada aluminiowo szklana (zgodnie z opisem technicznym)

698 Konstrukcja nosna szybu rura stal.kwadratowa wym. 140x140mm
+ .

+ 6.85

I

I y 4

I P SCIANA PODSZYBIA:

I Farba epoksydowa do betonu (2 warstwy)
I Sciana zelbetowa podszybia
I

I

I

I

Izolacja z masy bitumicznej
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm
Folia kubetkowa

YIﬁ ' YIﬁ Grunt rodzimy
[ = [: <o =

F | FUNDAMENTY:

+ 5.60

+ 5.59

I PIETRO

Grunt rodzimy

I

I

| Warstwa pospotki grub. 20 cm

| Ptyta denna zelbetowa z betonu C20/25 W8, grub. 45 cm
| Farba epoksydowa do betonu (2 warstwy)
I

I

I

I

|

+ 3.54

+ 3.40

+ 3.41

|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
| + 684
= I N
|
|
|
|
X
I
|
|
|
|
|
|
|

+ 2.07

+ 2.07

PARTER
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y
AQ.Q.'.0!0‘“.0!0“‘.0.0‘
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o
o
o
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o
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0.00=205.52m n.p.m.
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A A K| an i A A

282 FASETA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

IZOLACJA 7 PAPY TERMOZGRZEWALNEJ!

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ADRES OBIEKTU:

g g g 5 g

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A, B-B, C-C

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:50

NUMER PORZADKOWY: 1 6




Klapa oddymiajgqca 1,00m2
powierzchni czynnej (wym. klapy 80x140cm)

na_lepiku_0_grubosci_~acm 5
%sl?: Jem x_~15cm y
X m

krokwie_16cm x_11,5¢

— 1m/1

w / 12.71 /17,
1y 17.5/17.

| —11/17
26/16. 1
Cizs/175 /165

Obudowa stropu w systemie GKF
w klasie EI60

]

12.5/15.2

i\

\|

L s
/ 13/1 175/17‘5-/

17.5/24

F[ T IIT)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJ PRZEZ KALPE ODDYMIAJACA

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 1 7
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g I POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
=1 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

I PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach

=

1 I INWESTOR:
L F—11 Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
1 al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
e H =_— ADRES OBIEKTU:
L i Budynek U3
W ﬁml al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
EEd] ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
— PROJEKTOWAL W SPEC. ARCIL: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.: MA/075/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 1 8
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gdrniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michal Korczakowski

OPRACOWUIJACA W SPEC. ARCH.: MA/75/14
mgr inz. arch. Adam Sliwka

TRESC RYSUNKU:

WIDOK ELEWACJI POLUDNIOWEJ

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 1 9




PRACOWNIA PROJEKTOWA
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ADRES OBIEKTU:

Budynek U3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
NR UPR.: PODPIS:

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTOWAE W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michal Korczakowski

MA/075/14

OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.:
mer inz. arch. Adam Sliwka
TRESC RYSUNKU:

WIDOK ELEACJI POLNOCNEJ
30.12.2022

DATA:

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 2 0
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