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1. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie zobowigzujacym ,Prawem budowlanym” o$wiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja
projektowa w odniesieniu dla inwestycji polegajacej na "Przebudowa i rozbudowa budynku — U-3 o
zewnetrzny szyb windowy przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach" ul. Akademicka 5, 30-
059 Krakow,  dz. nr 19/47 obr. 12, jednostka ewid. 126102_9 Krowodrza zostata wykonana zgodnie
zwymaganiami ustawy "Prawa budowlanego", przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyc.

Autorzy opracowania:

Projektant architektury: mgr inz. arch. Michat Korczakowski
MA/022/17

Projektant konstrukcji: mgr inz. Michat Korczakowski
MAZ/0306/POKK/08

Projektant branzy sanitarne;j: mgr inz. Piotr Krzeminski
Wa-119/02

Warszawa, 30 grudzien 2022




2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/022/17

DECYZJA nr 103/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 t.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Ireneusz Korczakowski
urodzony w dniu 02 marca 1978 r. w Ostrowi Mazowieckiej
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujaceij:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

< -) t
Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski . ;5 T 4 (K
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa e Y. VNS

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak — j AT UL
12YPO /:GO l

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak \;;J
Q-

Czionek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewskif >

O
o
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter e

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whnioskodawca: Michat Ireneusz Korczakowski
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (oo uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektow RP (o uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 312/MAOKK/2022 Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r.
Nr uprawnieri: MA/083/22

DECYZJA nr 250/MAOKK/2022
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13
ust. 1, 21i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na
whniosek z dnia 30 sierpnia 2022r.,

nadaje sie
Panu mgr inz. arch. Piotrowi Arkadiuszowi Rafatowi
urodzonemu w dniu 18 maja 1984 r. w Nowym Dworze Mazowieckim, po stwierdzeniu posiadania

odpowiedniego wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli

technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Przewodniczgca OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Michat Brutkowski
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowale
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz \ /

Pouczenie:

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP, za
posrednictwem Mazowieckiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Whioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, skutkujacego tym, ze w dniu doreczenia
o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymu]q:
{1/ Wnioskodawca: mgr inz. arch. Piotr Arkadiusz Rafat
2. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (decyzja ostateczna)
3.aa




WOJEWODA MAZOWIECKI .
Warszawa, dnia -/.06.2002r.

Nr ewld.uprawniei: Wa-119/02

DECYZJA NR MY mwe

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzkn z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
waiosku Pana mgr inz. Piotra Krzemifskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna, -

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi inZynierowi inzynierii érodowiska
ur. dmia 18 wrzesnia 1962 1. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z daia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stmowig réw-
nisz podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upratw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng, powotans przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Piotra Krzemiriskiego wymaganego prawem wyksztatesnia oraz praktyki zawodowsj ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnofci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejezej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania gecyzji za pogrednictwem Wojewady Mazo-
wieckiego. v b
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WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzad Wojewddzki w Warszawie

Wydzal Nadzons Achitektoniczo-Budowlanego .

00950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa, dnia A} 09.1997r.
tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Nr ewid,uprawnien: Wa- 39/97

DECYZIA NR 9% nuyoy

Na podstawie art. 13 { 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatzeniu wniosku Pana mgr inz Andrzeja Adama Wasi-
kowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykaztateenie i praktyke zawo-
dows oraz na podstawie pozytywnej oceny z epzaminu na uprawnienis budowlane zfozonego przed
Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inZynierowi inzynierii érodowiska
Andrzejowi Adamowi Wasikowskiemu
ur, dnia 09 kwietnial 959r, w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ’
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
. CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projeltowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w gpecjalnofici objstej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzenism przez Komisjy egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Warszaws-
kiego Zarzadzenjemn Nr 29 z dnia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mgr inz. Andrzsja Adama
Wasikowskiego wymaganego prawsm wyksztalcenia oraz praktyki zawodowsj koniecznaj do uzys-
kania uprawnief budowlanych w powy#szej specjalnoéel 1 po uzyskamiu pozytywnego wyniku z eg-
zaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektors Nadzoru Budowlanago

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Warszawskiego.
/.'.-.J(J.x\//__\h/,\ Q
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Ireneusz KORCZAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/022/17,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2911.

Cztonek czynny od: 22-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2911-32C8-564E-D93B-A574

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Arkadiusz RAFAL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnhienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr MA/083/22,

jest wpisany na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3611.

Cztonek czynny od: 01-03-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3611-6B3A-4C9Y-38FD-FCED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
I Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-W43-8TS-BK4 *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0790/07

adres zamieszkania Rybienko Nowe ul. Bukowa 12, 07-200 Wyszkow

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inynierow Budownictwa.

2Zgocnie zart 78' K.

§1.00 icznej formy czynnozci p e wy Zenie oswi i woli w poztaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifik ym podpe iczny

52 Oswi ie woll 2%0ione w formie icanej jest ro ine 2 oZwis iem woli 2foZonym w formie pi

* Weryfikacjs popr Zci danych w riniejszy fwi i modna 3p i za pomocg weryfikacyjneso aswi iz ns
stronie Polskiej kzby iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl Wb kontsktujac sig @ Diurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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POLSKA
1 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T1D-SDD-N99 *

Pan ADAM SLIWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0829/06

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
i T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R51-QS4-S2L *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOLSKM
i T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A6B-MFB-962 *

Pan ANDRZEJ WASIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5486/02
adres zamieszkania ul. KRZYWA 10, 05-092 tOMIANKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zewnetrzny
szyb windowy przystosowany do ruchu oséb ze specjalnymi potrzebami, nr dz. nr 19/47 obr. 12 w mie$cie
Krakow, gmina Krakéw. Projekt opracowano na zlecenie inwestora, zgodnie z otrzymana decyzjg nr AU-
2/6733/179/2022 z dnia 9.11.2022 r. o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zgodnie z wiedzg i
sztukg budowlana.

Celem opracowanie jest dostosowanie budynku do obowigzujacych standardéw dostepnosci
obiektdw uzyteczno$ci publicznej (budynek biurowy, przychodnia) dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

5. lIstniejacy stanu zagospodarowania terenu

Dziatka numer 19/47 jest zabudowana, ogrodzona. Teren pfaski, poro$niety zielenig niska,
czesciowo zadrzewiony. Dziatka posiada przytacza do sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i
gazowej, telekomunikacyjnej, itp. . Obszar opracowania znajduje sie w kompleksie Akademii Gérniczo -
Hutniczej w Krakowie.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce numer 19/47 projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku — U-3 o zewnetrzny szyb
windowy przystosowany do ruchu 0séb ze specjalnymi potrzebami. Obiekty budowlane zostaty usytuowane
na dziatce z zachowaniem wszelkich wymaganych odlegto$ci od granic dziatek sasiednich.

Na przedmiotowej dziatce wystepujg istniejace zjazdy na drogi publiczne (m.in. ul. Wiadystawa
Reymonta , ul. Czarnowiejskiej). Na dziatce numer 19/47 projektuje sie nowe utwardzenia terenu w postaci
ciggow pieszych. Na przedmiotowej dziatce miejsca postojowe pozostang bez zmian, przedmiotowa
inwestycja stanowi charakter komunikacji pionowe;j istniejgcego budynku U-3.

Budynek zostanie rozbudowany w strong wschodnig, od strony podwérza.

Dobudowana cze$¢ szybu windowego bedzie oddylatowana i bedzie stanowita konstrukcje
samono$ng. Ogrzewanie i chtodzenie  szybu bedzie odbywato sie za pomocg  klimatyzatora
Zlokalizowanego na dachu szybu windowego. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami
spustowymi na powierzchnie zielone biologicznie czynne.

7. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia opracowania1-2-3-4-1 5 350,00 m?

Pow. Zabudowy Bud. U-3 206,00m+11,15 = 217,15m?
e Powierzchnia samego zabudowy szybu wind. wraz z przedsionkiem 11,15 m2

Powierzchnia utwierdzane projektowane 420,00 m2
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej na przebudowe i rozbudowe budynku — U-3 0 zewnetrzny szyb
wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Krakéw na dziatce nr ew.
19/47.

Budynek U-3 - przychodnia / biuro
e  Przeznaczenie obiektu: Szyb windowy budynku
e  Wysokosé: 11,90m - budynek — budynki niskie (N).

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
Pozioméw podziemnych: 1

e  Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Kategoria =zagrozenia ludzi, maksymalna gestoS¢ obciazenia ogniowego strefy
pozarowej:
ZL - 11, gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

e  Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuije.

e Klasa odpornosci pozarowej:
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”

e  Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Dwie strefy pozarowe: piwnica oraz cze¢$¢ nadziemna

e  Warunki ewakuaciji:
Dwa wyjscia ewakuacyjne.

e  Urzadzenia przeciwpozarowe
Hydranty wewnetrzne w budynku HP25

e Droga pozarowa
Wewnatrz komunikacyjne drogi utwardzane o szer. min. 4,50m. Place manewrowe
utwardzane o wym. min. 20x20m.

e  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Z istniejacej sieci hydrantowej w odl. do 75,00m od planowanej inwestycji

° Inne wazne dane:
Brak wymagan.
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9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Z uwagi na wielkos¢ obiektow i stopien jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne przyjmuje
sie proste warunki geotechniczne — | kategorig geotechniczna. Projektowana inwestycja nie jest obiektem o
skomplikowanych warunkach lokalizacji (ze wzgledu na niskg zabudowe). W projekcie zastosowano prosty,
nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie. Wody gruntowe znajdujg sie ponizej posadowienia fundamentow. Na podstawie badan
geotechnicznych sporzadzonych przez GEOTECHNIKA, GEOLOGIA INZYNIERSKA, HYDROGEOLOGIA,
30 - 019 Krakéw, ul. Mazowiecka 34 / 5 ,dnia 06.07.2022r. ktérych autorem jest geolog mgr Bronistaw
Pietruszka nr upr. CUG - 060265.

10. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowywany i rozbudowywany budynek U-3 zaliczany jest do XI kategorii obiektow
budowlanych - przychodni (w czesci parterowej oraz | pigtra) oraz do XVII — budynki biurowe ( Il pietro).

11. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja stanowi¢ bedzie budowe zewnetrznego szybu windowego ktéra stanowi
komunikacje pionowg poziomu parteru (wyjscie/wejscie z zewnatrz budynku ) z | oraz Il pigtrem budynku
U-3.

12. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zaprojektowana rozbudowywana cze$¢ budynku cechuje sie zwartg brytg opartg na planie zblizong
do kwadratu (sam szyb windowy) lub prostokata tacznie z wiatrotapem Szyb windowy mieszkalny przykryty
jest dachem jednospadowym o kacie nachylenia 3°. Forma obiektu prosta, gabarytowo i estetycznie
zblizona jest do pobliskich budynkéw tworzac wraz z nimi ujednolicony izharmonizowany krajobraz.
Lokalizacje szybu zaprojektowano w atrium od strony potudniowe;.

13. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy: 12,00 m?

Kat nachylenia dachu: 3°

llo$¢ kondygnacii: 3

Kubatura szybu: 88,00m?

Wysoko$¢ budynku: 13,00m szyb windowy (liczony od poziomu gruntu wejscia do szybu
windowego)

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo — wodne:

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego,
struktury o charakterze rowu tektonicznego. Miejsce badarn znajduje sie na terasie zalewowej Wisty, o
morfologicznie ptaskiej powierzchni. W odlegtosci okoto 1,5 km na potudnie od terenu badan przeptywa
rzeka Wista, ciek | - go rzedu.

W  podiozu zalegajg plejstocenskie utwory czwartorzedowe. Wyksztatcone sg jako osady
rzecznolodowcowe i polodowcowe reprezentowane przez grunty organiczne oraz piaski roznoziarniste ze
zwirami. Na catym terenie badan zalegajg grunty antropogeniczne - nasypy nie budowlane. Utwory
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czwartorzedowe budujg terase zalewowg Wisty, o0 wysokosci 3 - 6 m.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w piaskach drobnych, zwierciadto ma charakter napiety, poziom
ustabilizowany to 2,8 m ppt, co odpowiada rzednej 201,2 m npm.

Gruntem nos$nym, a zarazem podtozem wiasciwym do posadowienia fundamentéw szybu windowego
jest piasek drobny - warstwa Il.

Kategoria geotechniczna:

Na podstawie stwierdzonych uwarunkowan srodowiskowych i znanych zatozen projektowych, zgodnie
z§4.2.1. Rozporzadzenia”, dla projektowanego obiektu ustala sie proste warunki gruntowe.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy przyja¢ pierwsza kategorie geotechniczng - zgodnie z § 4.3.2.
,R0zporzadzenia”.

Ustalenia koncowe:

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza oraz zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie podtoza
(np. dtugotrwate opady) nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwa chudego betonu.

Podczas wykonywania wykopu, w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy innego
rodzaju gruntu lub wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej powyzej projektowanego
posadowienia fundamentow, nalezy zleci¢ opracowanie badan geologicznych gruntu i powiadomi¢
pisemnie projektanta konstrukcji.

15. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projektowany obiekt dostosowano do ,Standardéw dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020”

15.1. Przestrze manewrowa przed dzwigiem osobowym:

1. Odlegto$¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegty sciang lub inng przegroda
powinna wynosi co najmnie;j:

- dla dzwigdw osobowych - 1,6 m;
2. Drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane w sposob kontrastowy w
stosunku do otoczenia. Na drodze dojécia do dzwigu nalezy zastosowac system nawierzchniowych
oznaczen fakturowych prowadzacy do panelu przywotawczego.

- Obok drzwi dzwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢ zamieszczona czytelna
informacja z numerem kondygnaciji. Numer ten powinien by¢ czytelny réwniez poprzez dotyk dzieki
wypuktym cyfrom o wysokosci co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w tatwym do
lokalizacji przez niewidomych miejscu, najlepiej po obu stronach oscieznicy dzwigu.

- W miare mozliwosci, uzyta technologia powinna umozliwic osobie z niepetnosprawnoscig
samodzielng obstuge dzwigu osobowego. W razie braku takiej mozliwosci, dostep do ustugi powinien
by¢ prosty oraz nie wymagac¢ wczesniejszego zgioszenia.

15.2. Wymiary kabiny oraz jej wyposazenie:

1. Réznica pozioméw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowej, i posadzki
tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wigksza niz 2 cm.

2. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0séb z niepetnosprawnoscig ma szeroko$¢ co najmniej
110 cm i dtugos¢ 140 cm (projektowana kabina 1100x2100mm)

3. Po obu stronach kabiny znajdujq sie ciagte porecze, a ich gorna czes¢ znajduje sie na wysokosci
90 cm.

3. Drzwi do kabiny majg szeroko$¢ 90 cm

5. Drzwi dzwigu otwierajq sie i zamykajg automatycznie.

6. System jest oparty na czujnikach (na przyktad podczerwien) zatrzymujacych zamykanie drzwi
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jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg

15.3. Zewnetrzny panel sterujacy:

1. Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysoko$ci 80-120 cm nad podiogg i w odlegtosci
50 cm od naroza kabiny,

2. Panel sterujacy w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi otwierajacych sie
centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie, w ktorg zamykajg sie drzwi,

3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankow znajdujg sie nad przyciskiem
alarmowym,

4. Przyciski pojedyncze sg ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo (zalecane),
odpowiednio: od dotu do gory przy uktadzie pionowym i od lewej w uktadzie poziomym,

5. W przypadku wigkszej ilosci przyciskow rozmieszczenie ich powinno by¢ mijankowe dla lepszego
rozpoznania kolejnosci pieter (PN-EN 81-70: 2005 ,Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigow - Szczegdine zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Czes¢ 70:
Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym 0s6b niepetnosprawnych”),

6. Wewnetrzny panel sterujacy jest wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla 0séb niewidomych i
niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz
informacije gtosowa)

7. Przycisk kondygnaciji z wyjSciem ewakuacji (PARTER”) jest dodatkowo wyrdzniony.

15.4. Miejsce oczekiwania:

W budynku projektuje sie na kondygnaciji partery, | pietra oraz Il pigtra miejsca oczekiwania dla osob
niepetnosprawnych na ratunek, w przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej. Wymiar takiego
miejsca powinien wynosi¢ 150x150cm, oraz $wiatto wjazdu min. 90-100cm.

15.5. Pomieszczenia sanitarne:

Budynek zostanie wyposazony w toalete (aparter) przystosowane do potrzeb i wymagan osob
niepetnosprawnych.

16. Opis projektowanych robét budowlanych:

16.1. Roboty przygotowawcze:

- Obreb prac powinien zosta¢ zabezpieczony i w taki sposéb aby osoby postronne nie miaty dostepu.

16.2. Roboty rozbiérkowe, demontazowe (patrz dok. rys.):

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w obszarze projektowanego szybu oraz wykopu. Kostka do
oczyszczenia i przygotowania do ponownego wbudowania w miejscu pod projektowane ciggi pisze (wg.
PZT).

- Przetozenie instalacji sanitarnych (C.0.).

- Przebicia przez Sciany z cegly pod projektowane przejscia do kabiny windowej:

16.4. Roboty ziemne:

- Pomiary przy wykopach fundamentowych.

- Wykopy pod fundamenty wykonywane za pomocg koparek lub recznie.

- Zasypywanie wykopdw ziemig z ukopow (po pracach fundamentowych).

- Wywdz nadmiaru ziemi np. samochodami samowytadowczymi.

16.5. Przebudowa instalacja opaskowa:

- W miejscu projektowanego szybu znajduje sie instalacja opaskowa, nalezy jg przebudowaé w sposob
ktory potaczy zachowujac jeden ciag. Przekroj instalacji wskazano na projektowanych przekrojach.
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16.5. Fundamenty:

16.5.1. Przygotowanie istniejacych scian budynku (w czesci podziemnej):

- Osuszanie murow.

- Ostrozne czyszczenie $cian fundamentowych metodg strumieniowo-$cierng (np. niskocisnieniowym
agregatem piaskujacym).

- Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza.

- Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian.

- Gruntowanie Scian preparatem gteboko penetrujgcym.

- Uzupetnienie ubytkow w murze z wyréwnaniem powierzchni $ciany po oczyszczeniu zaprawg (30%
powierzchni).

- Gruntowanie scian

- Uszczelnienie od zewnatrz scian w istniejgcym budynku - wykonanie izolacji bitumicznej

16.5.2. Plyta denna zelbetowa:

- Podktad pod ptyte fundamentowa - warstwa pospotki zageszczonej do Is 0,99 jako materiatu ttumigcego
drgania, gr. 40cm.

- Plyta denna gr. 50cm - beton C20/25, wodoszczelny W8.

- Max. srednica kruszywa dg = 20mm; otulina 2 5 cm.

- Zbrojenie gtowne — St3S zbrojona #12, wg. dokumentacji rysunkowej.

- Wypuscic prety tacznikowe dla scian zelbetowych ér. 10 mm co 20 cm obustronnie.

- Laczenie plyty dennej ze $ciang zelbetowq (przerwa technologiczna) nalezy zabezpieczy¢ tasmg
uszczelniajaca.

16.5.3. Sciany podszybia zelbetowe wraz z ostona z blachy:

- Sciany podszybia grub. 20cm, zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25,
wodoszczelnego W8.

- Max. Srednica kruszywa dg = 20mm; otulina 2i 5 cm.

- Zbrojenie gtéwne — St3S zbrojona obustronnie siatkg #8, wg. dokumentacji rysunkowe;.

- Projektowane podszybie ostoniete zostanie z trzech stron, blachg na rabek stojacy podwaojny tytan.-cynk
patynowang w kolorze grafitowym, o grub. 0,7 mm (od poziomu terenu do poziomu

+ 1,73 m). Blache ostonowg mocowa¢ do konstrukcji zelbetowego podszybia, za pomocg systemowych
rozwigzan przewidzianych przez wybranego producenta blachy.

16.5.4. Docieplenie Scian fundamentowych:

- Izolacja z masy bitumicznej $cian fundamentowych.

- Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS (ptyty gr. 10 cm).

- Izolacja z folii kubetkowej.
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- Zasypanie wykonanej izolacji ziemig z ukopow.

16.6. Ustawienie rusztowan:

- Ustawienie rusztowan zewnetrznych rurowych (na czas prowadzenia prac).

- Zabezpieczenie rusztowan siatkg ochronna.

- Po pracach zwigzanych z budowg dzwigu, demontaz rusztowan.

16.7. Dylatacja:

- Projektowana konstrukcja stalowa, zewnetrznego dzwigu osobowego, nie bedzie ingerowac

i narusza¢ wystroju architektonicznego istniejacej elewacji budynku.

- Belki konstrukcyjne, zaprojektowano jako oddzielna konstrukcja, oddalona od $ciany szczytowej na
odlegto$¢ 5 cm (w poziomie parteru) oraz 25 cm (na pozostatych kondygnacjach).

- Projektowane witryny (obudowa szklana dzwigu) oddylatowa¢ od elewacji szczytowej

np. za pomocag tasmy dylatacyjnej z pcv, o grub. 0,7 mm.

- Projektowane podesty stalowe, tgczace komunikacje na poszczegélnych kondygnacjach,

z projektowanymi wej$ciami do kabiny, oddylatowac np. za pomocg profili podtogowych (patrz rys. ponizej).
Profile wykonane w catosci z aluminium, przeznaczone do zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie
wykonczonej powierzchni. Antypo$lizgowa powierzchnia profilu, zapewniajagca bezpieczenstwo

uzytkownikow obiektu w obrebie dylatacii.

]
- s

Rys. pogladowy — profil podtogowy fgczgacy komunikacje na poszczegoinych kondygnacjach,

.

Z projektowanymi wejsciami do kabiny.
16.8. Konstrukcja stalowa szybu windowego:
- Stalowa konstrukcja szybu zewnetrznego, zaprojektowana z rur kwadratowych o wym. 140x140x6,3mm
- Laczenie i rozstaw ksztattownikow wedtug obliczen statycznych i rysunkéw konstrukcyjnych

- Rozstaw rygli w nadszybiu dostosowa¢ do rozmieszczenia hakow.
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- Zakres prac zwiazany z przygotowaniem stali:

Oczyszczenie mechanicznie stali, np. za pomocg szczotek drucianych i/lub papieru Sciernego wraz
z odmuchaniem elementéw w celu usuniecia pytow.

Malowanie powierzchni warstwg rozrzedzonego epoksydowego podktadu adhezyjnego.

Malowanie farbg poliuretanowa w kolorze grafitowym (RAL 7016).

Ponowne malowanie farbg poliuretanowg w kolorze grafitowym (RAL 7016) po montazu

konstruki.

16.9. Konstrukcja nadszybia:

- Zaprojektowano konstrukcje nadszybia z kwadratowych rur stalowych o wym. 140x140x6,3mm

- Projektowane nadszybie zostanie ostoniete z trzech stron, blachg na rabek podwdjny (patrz rys. ponizej)

tytan.-cynk patynowang w kolorze grafitowym, o grub. 0,7 mm. Blache ostonowg mocowa¢ do konstrukcii

nosnej, za pomocg systemowych rozwigzan przewidzianych przez wybranego producenta blachy. Blache

mocowaé w rozstawie co 50 cm.

Rys. pogladowy — rabek stojacy podwdjnie zaginany.

- Dach jednospadowy, ze spadkiem 3 °, w strone koryta rynnowego.

- Odprowadzenie wody deszczowej za pomocg koryta rynnowego szer. 80 mm, oraz rury spustowej fi 60

mm z blachy tytan.-cynk patynowanej w kolorze grafitowym.

- Projektowane warstwy dachowe:

—stalowa rura nos$na nadszybia (z kwadratowych rur stalowych o wym. 140x140x5,6mm)

blacha trapezowa,

wkfadki akustyczne z wetny mineralnej twardej (miedzy trapezami blachy),

folia paroizolacyjna (folia grub. 0,2 mm),

wetna mineralna twarda grub. 15 cm,

wetna mineralna twarda spadkowa, grub. 10-20 cm zabezpieczona warstwg papy podktadowe;.

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.
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- Zakres prac zwigzany z przygotowaniem stali w nadszybiu:

— Oczyszczenie mechanicznie stali, np. za pomocg szczotek drucianych iflub papieru $ciernego wraz
z odmuchaniem elementéw w celu usuniecia pytow.

— Malowanie powierzchni warstwa rozrzedzonego epoksydowego podktadu adhezyjnego.

— Malowanie farbg poliuretanowg w kolorze grafitowym (RAL 7016).

— Ponowne malowanie farbg poliuretanowg w kolorze grafitowym (RAL 7016) po montazu

konstrukci.

— Klasa korozyjnosci C3.
16.10. Podesty stalowe:
- W miejscach po przebiciach do projektowanego szybu, wykonac podesty stalowe.
- Laczenie i rozstaw ksztattownikdw wedtug obliczen statycznych i rysunkdw konstrukcyjnych.
- Na belkach stalowych podestoéw, zamocowa¢ podktadki gumowe, amortyzujace drgania.
16.11. Uzupetnienie posadzek:
- W miejscach wykonania przebicia przez $ciany, uzupetni¢ warstwy posadzkowe:
16.12. Obudowanie blacha cokotu oraz nadszybia:
- W miejscu potaczenia projektowanych $cian z istniejacymi, nalezy zamocowac profil dylatacyjny.
- Od poziomu terenu do poziomu cokotu (poziom +0,80 m), wykona¢ obudowe z blachy na rabek stojacy
podwajny tytan. - cynk patynowanej w kolorze grafitowym, o grub. 0,7 mm.
16.13. Zabudowa szybu windy w systemie aluminiowym:
—  Zabudowa szybu zaprojektowana w formie $ciany stupowo — ryglowej w systemie typu Aluprof MB-
SR50N lub rownowaznym.
—  Kolor pakietu szybowego projektuje sie w kolorze turkusowym (RAL6034 — na podstawie istniejacych
szklen elewacji budynkow, na terenie zespotu AGH) , przepuszczajgcym S$wiatto. Przed zakupem i
montazem nalezy przedstawi¢ probki szkta do wyboru przez Zamawiajgcego oraz jednostke projektowa.
—  Konstrukcja sktada sie ze stupdw i rygli, o szerokosci nominalnej 50 mm.
—  System Sciany stupowo - ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich $cian
ostonowych. Konstrukcja systemu oparta na no$nej konstrukcji szkieletowej ztozonej z pionowych (stupy) i
poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokosci
50mm. Profile stupdw i rygli potaczone ze sobg odpowiednio tworzac konstrukcje rusztu aluminiowego,
ktory jest mocowany do konstrukcji szybu stalowego poprzez odpowiednie wsporniki. Przy montazu
konstrukcji no$nej fasady z profili aluminiowych nalezy przestrzega¢ zaleceh wybranego producenta
odnosnie mozliwosci mocowania ich do elementéw statych budynku. Montaz elementéw wykonaé
starannie z zachowaniem Srodkdw ostroznosci tak aby nie ulegty uszkodzeniu oraz nie zostata uszkodzona

powtoka malarska. Wszelkie otwory technologiczne nalezy zabezpieczyC. Tafle szyb zespolonych
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montowa¢ do konstrukcji nosnej zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu profili
aluminiowych.
—  Zabudowa aluminiowa, mocowana za pomocg marek stalowych spawanych do konstrukcji stalowej
szybu.
—  Wypetnienie szktem bezpiecznym, zespolonym z folig przeciw rozkruszeniom w razie uszkodzenia.
—  Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:

- Wodoszczelno$¢: klasa RE 1200 Pa.

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.

- Odporno$¢ na uderzenie: klasa 15/E5.
- Przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjno$¢ termiczna: (Uf) 0,7 W/m2K.

16.14. Roboty tynkarskie i malarskie:

- W miejscach przebi¢ przez Sciane, wykonac prace naprawcze, m. in.:

- usunigcie luznych spoin,

- zagruntowanie pow. osciezy oraz uszkodzonych miejsc na $cianach preparatem gruntujacym,

- ochrona naroznikéw profilem aluminiowym,

- reczne wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych, na o$ciezach oraz uszkodzonych
miejscach na $cianach — grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynkow o$ciezy oraz uszkodzonych miejsc na Scianach, farbg mineralng w
kolorze biatym.

- Ods$wiezenie $cian (Sciana w miejscu wykonywania przebic):

- zagruntowanie pow. $cian preparatem gruntujgcym,
- dwukrotne pomalowanie $cian farbg mineralng (dobér koloru do $cian istniejgcych).

- Malowanie $cian podszybia i ptyty dennej:

- Sciany podszybia oraz ptyte denna zabezpieczyé warstwa gruntujaca.

- Natozy¢ powtoke ochronng - warstwa posrednia (farba epoksydowa do betonow).

- Natozy¢ powtoke ochronng — warstwa koricowa (farba epoksydowa do betonow).

16.15. Prace zwigzane z zabezpieczeniem ppoz.:

- montaz wytgcznika ppoz. (elektryczne wg. odrebnego opracowania.)

- montaz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (elektryczne wg. odrebnego opracowania.)

- wymiana stolarki drzwiowej i witryn wg. dokumentacji rysunkowej EI15, EI30 oraz EI60.

- obudowa stropu kl. schodowej w klasie El 60 oraz montaz klapy oddymiajacej, 5% pow. przekroju klatki.

16.16. Nawierzchnie na zewnatrz:
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- Projektowane warstwy chodnika:
e Mechanicznie zageszczony piasek na gruncie - grub. 15cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa zageszczone mechanicznie - grub. 3cm,
o Kostka betonowa gr 8cm
16.17. Tereny zielone:
- W razie uszkodzenia terendw zielonych nalezy je zrekultywowac.
16.18. Prace porzadkowe:
- W trakcie oraz po zakonczeniu prac budowlanych konieczne jest uporzadkowanie terenu budowy.
- Na biezaco nalezy wywozi¢ ziemig, gruz w miejsca do tego przeznaczone.
- Szklang obudowe szybu, doktadnie oczysci¢ po pracach wykonczeniowych.
16.19. Wentylacja szybu:
- Nalezy zapewni¢ wentylacje szybu windowego, min. 1% jego przekroju. Zaprojektowano wywietrzak
dachowy o przekroju 200 mm z blachy stalowej tytan.-cynk 0,7 mm, w kolorze grafitowym. Wywietrzak
wyprowadzi¢ 50 cm ponad pow. dachu.
- Na dachu szybu projektowana jest centrala klimatyzacyjna 3,5kW (grzewczo — chtodzaca), ktéra powinna
utrzymac temperature pracy dzwigu w przedziale 5-40°C, lub wg. wskazan producenta dzwigu.
16.20. Instalacje elektryczne
- Do projektowanego szybu windowego przewiduje sie doprowadzenie linii zasilajacej (z pobliskiej
rozdzielni gtownej) oraz linie telekomunikacyjna. Instalacje elektryczne i teletechniczne wg. odrebnego

opracowania.

17. Opis projektowanego dzwigu oraz kabiny
17.1. Cel i zakres robo6t budowlanych (dzwigowych):

Celem rob6t budowlanych w branzy dzwigowej jest montaz windy w budynku znajdujacym sie w
kompleksie uczelnianym AGH, polegajaca na:
- przebudowie i przebudowie budynku o zewnetrzny szyb windowy oraz montaz windy towarowo-
osobowej, elekiryczne;.

18. Zakres robot

18.1. Zakres robdt w czesci dotyczacej wykonania wymiany dzwigu obejmuje nastepujace

czynnosci:

1) opracowanie dokumentacji dzwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, niniejszym opisem i
rysunkiem technicznym, dyrektywag dzwigowa i normg PN-EN 81-20 oraz obowigzujacymi przepisami
prawa;

2) montaz nowego dzwigu wraz z o$wietleniem szybu;

3) przedstawienie dokumentacji dzwigu do odbioru organowi wiasciwej jednostki dozoru technicznego i
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu.

18.2. Zakres robdt budowlanych w czesci dotyczacej przygotowania szybu pod dzwig obejmuje
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nastepujace czynnosci (wytyczne dla innych branz):
Roboty ogéinobudowlane i konstrukcyijne:
1) wykonanie nowego szybu zelbetowego

2) osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji nosnej (statej
lub demontowanej), haki state nie moga zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej wartosci minimalnej
(zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

3) wykonanie wentylacji szybu;

4) przygotowanie szybu:

— strop i $ciany szybu:, zagruntowanie i pomalowanie biatg farbg niepylaca,
— podszybie: oczyszczenie, odttuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg olejoodporna;

5) obrobka otwordéw drzwiowych po montazu dzwigu.

Roboty w zakresie instalacii elektrycznych i teletechnicznych:
1) doprowadzenie do nadszybia 5-przewodowe; linii zasilajacej dzwig, z zapasem 3 mb, zabezpieczone;

wytgcznikiem roznicowo-pradowym (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

2) doprowadzenie do nadszybia 3-zytowej linii zasilajacej o$wietlenie szybu i kabiny, z zapasem 3 mb, z
zabezpieczeniem administracyjnym,;

3) zapewnienie uziemienia urzadzen dzwigowych w podszybiu;

4) doprowadzenie do nadszybia linii z sygnatem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk
bezpotencjatowy) — jesli dotyczy;

5) zapewnienie dostatecznego oSwietlenia na przystankach (o$wietlenie o natezeniu co najmniej 200
luksdéw na poziomie podtogi przed tablicg sterowg na ostatnim przystanku oraz co najmniej 50 luksow
na poziomie podtogi na wszystkich przystankach przy drzwiach przystankowych).

18.3. Parametry techniczne dzwigu po montazu

Parametr / element dzwigu Opis / wymagania
Parametr / element dzwigu Opis / wymagania
rodzaj dzwigu towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy
udzwig nominalny min. 1000 kg lub 13 oséb
predko$¢ nominalna 1,0 m/s
wysoko$¢ podnoszenia 6,98 m
liczba przystankéw / dojsé 314
maszynownia
SYSTEM STEROWANIA
rodzaj sterowania mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ gora-dét
doktadno$¢ zatrzymywania kabiny +5mm
system dojazdu awaryjnego do najblizszego przystanku

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dzwigu z otwartymi

system zjazdu pozarowego T
y J P g drzwiami

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysoko$ci, przyciski pod$wietlane,
kaseta dyspozycji oznaczone alfabetem Braille’a, pietrowskazywacz elekironiczny, stacyjka
kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod$wietlane

pietrowskazywacz

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu elektryczny, linowy, jednobiegowy, bezreduktorowy, regulowany falownikiem
ciegna
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DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900x2000 mm
wykonanie / wyposazenie
DRZWI KABINOWE
rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
wymiary 900x2000 mm
wykonanie / wyposazenie
KABINA
wymiary min. 2100x1100x2300 mm
) $ciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,
wykonanie -~
trzy $ciany przeszklone
lustro na $cianie bocznej, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej pod
o lustrem, cokdt przypodiogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podtoga
wyposazenie

wzmocniona pokryta stalg ryflowana lub wyktadzing gumowg (do uzgodnienia z
inwestorem), o$wietlenie LED gdrne, wentylator wtaczany automatycznie
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19. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku — U-3 o zewnetrzny szyb windowy przystosowany do ruchu oséb o specjalnych
potrzebach
ADRES INWESTYCJI:
Budynek U-3

ul. Akademicka 5, 30-059 Krakow
Kategoria obiektu budowlanego IX

INWESTOR:
Akademia Goérniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Michat Korczakowski

nr uprawnien MA/022/17

adres: Bukowa 12, Wyszkdw
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1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegélnych robdt:

Zakres robot: Przebudowa i rozbudowa budynku — U-3 0 zewnetrzny szyb windowy.

Kolejnosc¢ realizacji robot:

- Rozbiorka elementéw zwigzanych z inwestycja.

- Roboty przygotowawcze i ziemne.

- Roboty fundamentowe.

- Wznoszenie konstrukcji szybu.

- Prace dekarskie.

- Roboty izolacyjne i branzowe: inst. elektryczne, inst. sanitarne.

2) Wykaz istniejacych obiektow:

- Kompleks zespotu budynkow AGH w Krakowie.

- Budynek usytuowany jest w zabudowie ustugowej.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- Obszar inwestycji zostanie zabezpieczony ogrodzeniem tymczasowym.

- Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
os6b postronnych. Nalezy umie$ci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren
budowy.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- Na czas budowy pojawig sie rusztowania, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Pracownicy bedg wykonywali prace na rusztowaniach na réznych wysokosciach. W bezposrednim
sgsiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy
elektronarzedzi.

Przewidywane zagrozenia:

- Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obstudze elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych, przy
likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

- Upadek z wysoko$Sci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu
prowadzenia robot budowlanych, montazowych i branzowych.

- Spadajace przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych w trakcie catego okresu
prowadzenia rob6t budowlanych, montazowych i branzowych.

- Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatow zaréwno przez dzwigi
jak i samochody samowytadowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place sktadowe,
strefa zasiegu pracy dzwigow i roztadunku bezpo$rednio na miejscu montazu

— wbudowania.

- Urazy przez tnace i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce wystepowania
zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasieg oddziatywania ubocznych
skutkéw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas wystapienia: przez caty okres
budowy, szczegdlnie podczas prac demontazowych, ciecia betonu, ciecia elementow stalowych, itp.

- Mozliwo$¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem
elektrycznym. Miejsce wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caty okres prowadzenia prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:

Przed rozpoczeciem robét teren budowy musi zosta¢ zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow robot,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i innych elementow.

Zagospodarowanie terenu budowy:

- teren budowlany nalezy grodzi¢ / zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

- materiaty, sprzet i inne przedmioty nie mogg by¢ skladowane na ciggach pieszych; drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylinie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzardw przygotowac
ze spadkami nie wigkszymi niz 10%; przejscia i strefy niebezpieczne muszg by¢ o$wietlone i oznakowane
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znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

Praca na wysokosci: to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub $cianami z oknami
oszklonymi,

wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy,
lub stuzacych jako przejscia, nalezy zainstalowa¢ balustrady sktadajace sie¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej ,I0 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy
poreczg i kraweznikiem musi by¢ umieszczona w potowie wysokosSci poprzeczka lub przestrzen ta
wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie osob. JeSli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne
srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw
wykonywania pracy. Prace na wysoko$ci muszg by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi,

- na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi nie wymagajacych od pracownika wychylania

sie poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej
upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,
pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

- powierzchnia pomostu musi by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatow,

- podioga musi by¢ pozioma i rdwna, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace muszg spetniac wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach
wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji / urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na: przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

- zapewniC stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementdw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa

z pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac

na wysokosci.

Wymagania ww. dotycza réwniez prac wykonywanych na pomostach, podestach
i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia sie poza balustrade lub
obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysoko$ci. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej niz okre$lajg to przepisy szczegolnie. Zabronione jest
urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
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budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddw
niz okreslajg
to przepisy szczegolnie.
6) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Przed przystapieniem do realizacji robét kierujacy budowg musi wskazac:
- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw Srodkdéw ochrony, indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,
- sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji i preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,
- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng sprawng  komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen ppoz wraz z
parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw,
substanciji oraz preparatow niebezpiecznych,
- strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
7) Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy:

Materialy niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne fatwopalne materiaty) nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot:
- Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
- Osoby dozoru technicznego muszg posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob sprawujgcych dozor na
eksploatacjq i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
- Pracownicy pracujacy na wysoko$ci musza by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet asekuracyjny
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci”.
- Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac zgodnie
z "Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, bedg przechowywane w pomieszczeniu
wskazanym przez Inwestora. Dokumenty bedg pod kontrolg Kierownika Budowy.
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20. Obliczenia statyczne
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Materiak: 1 [Betan C20/25; PH-EM 1832-1-1:2008: E=23961MPa:ni=0.2: g=25kN /m3:a=0,00001 1/C)
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Nr w [MPa] ni [m] styczny [kN/mA3] Opis

Gtebokosc wykopu: 0,1 m (od punktu pomiaru podtoza)
Stosunek naprezen: 0,3

1 1 38 0,2 0,9 0,5 17,5 Profil wg

1 2 78 0,2 3,5 0,0 20 Profil wg

z tarciem: mi= 0,1

Przemieszczenia: - Skala: 163 Obwiednia - Sutomat wg EM (]

i
N

Sl

WD
\VAVAVA

/A

WiV

z
LY
X
[13.02.2023) Zadanie: Savb_windy AGH_Mickiewicza 30 Firma: Michat KORCZAKOWSKI [ABC Obieki3D
Trom] Przemliniowe [Z) Obwiednia wg Automatu EN [Maksimum - Warosci obliszsniowe)

Y O [, PO s s fomeemeas PO PR Bazowy zestaw stphuide

1732617

; : : ‘ ; ; ; ; ;
0.2 0.3955/-4.791 06 08 1 12 14 16 1.8[m]
[13.02 2023) Zadanie:Szyb_windy_AGH_Mickiewi a0 Firma: Michal KORCZAKOWSEK] [ABC Obiekt3D]

36|Strona

badan gruntowych
badan gruntowych



WYNIKI

Odpér podkaza unarstwioneao [kPa] Z=1447kN] Warlant: B/1 (1+2+3+4 Mt asne])
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Maprezenia [kPa] [catkowite] w guncie na ghgbokogci 1 m Wariant: 541 [1+2+3+4 [k asne]]
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[13.02 2023) Zadanie: Szyb_windy AGH_Mickiewicza_30 Firma: Michat KORCZAKOWSK] [ABC Obiekt3D]

Data: 13.02.2023; Czas: 11:55:23; Zadanie: Szyb_windy_AGH_Mickiewicza_30; Typ: Obiekt3D

OBIEKT: Stup (Rg140x6,3)
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Od wezta: 325 do wezta: 687 (L= 10,6 m)
Przekrdj nr: 1 (Rg140x6,3) Rura kwadratowa
Materiat: S235
(m0=1,0 m1=1,0 m2=1,25)
Granica plastycznosci fy = 235 MPa
Odlegtos¢ migdzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni char.)
f=0,1611 mm < 53 mm (L/200)
KLASA PRZEKROJU: 2(1)
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 32,1 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 16,85 cm2
Pola na $cinanie (Avz)= 16,85 cm2
Wsk.na zginanie (Wcy)= 133 cm3(Wcz)= 133 cm3
Wsk.na zginanie (Wty)= 133 cm3(Wtz)= 133 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na Sciskanie (NRc)=754,5 kN
Na écinanie  (VRy)= 229,6 kN
Na Scinanie (VRz)=229,6 kN
Na zginanie (MRy)= 34,2 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,095)
Na zginanie (MRz)= 34,2 kNm
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr;
1"1,15+2"1,15+ 3*1,5
Sciskanie (Nc)= 60,81 kN
Scinanie (Vz)=6,139 kN Scinanie (Vy)= 16,17 kN
Zginanie (My)= 4,045 kNm Zginanie (Mz)= 11,33 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
My/MRy+Mz/MRz= 0,45 < 1
Nc/NRc+My/MRy+Mz/IMRz= 0,53 < 1
Vy/VRy,Nc= 0,07 < 1
Vz/VRz,Nc=0,03 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - WYBOCZENIE
Dt.oblicz.preta (Loy)=10,6 m (Loz)=10,6 m
Wsp.dt.wyboczen. (miy)=1  (miz)=1
Smuktos¢ preta  (L_y)=196,9 (I_z)=196,9
Wsp.wyboczeniowy (fiy)=0,1609 (fiz)= 0,1609
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
My/(fiL*MRy)+Mz/MRz= 0,45 < 1
Nc/(fi*NRc) = 0,5 < 1
Wsp.beta by=1 bz=1
Poprawki Dy=0,0 Dz=0,0
Nc/(fiy*NRc)+by*My/(fiL*MRy)+bz*Mz/MRz+Dy= 0,95 < 1
Nc/(fiz*NRc)+by*My/(fiL*MRy)+bz*Mz/MRz+Dz= 0,95 < 1
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Stopier wyczerpania nosnosci przekroju Obwiednia - Automat wg EM (]

Ral40+6.3

Nosnodel
P/E=075/0,75
Strzatka: 2.88mm
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[13.02 2023) Zadanie: Szyh_windy AGH_ Mickiswicza an R Firma: Michat KORCZAKOWSK] (AEC Obiskt3D]

Data: 13.02.2023; Czas: 11:55:48; Zadanie: Szyb_windy_AGH_Mickiewicza_30; Typ: Obiekt3D

OBIEKT: Rygiel (Rg140x86,3)
Od wezta: 687 do wezla: 688 (L=2,77 m)
Przekroj nr: 1 (Rg140x6,3) Rura kwadratowa
Materiat: S235
(m0=1,0 m1=1,0 m2=1,25)
Granica plastycznosci fy = 235 MPa
Odlegto$¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni char.)
f= 2,883 mm < 7,914 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 1
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)= 32,1 cm2
Pola na $cinanie (Avy)= 16,85 cm2
Pola na $cinanie (Avz)= 16,85 cm2
Wsk.na zginanie (Wcy)= 133 cm3(Wcz)= 133 cm3
Wsk.na zginanie (Wty)= 133 cm3(Wtz)= 133 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozcigganie (NRt)= 754,5 kN
Na $cinanie  (VRy)=229,6 kN
Na Scinanie (VRz)=229,6 kN
Na zginanie (MRy)= 34,2 kNm
(Wsp.rezerwy plastycznej (alfa_py)= 1,095)
Na zginanie (MRz)= 34,2 kNm
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Nrr:
11,15+ 2*1,15+ 3*1,5
Rozciag. (Nt)=7,828 kN
Scinanie (Vz)=57,92kN Scinanie (Vy)=0,6221 kN
Zginanie (My)= 25,25 kNm Zginanie (Mz)=0,02479 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+My/MRy+Mz/MRz= 0,75 < 1
Nc/NRc+My/MRy+Mz/MRz= 0,74 < 1
Vy/VRy,Nt=0 < 1
Vz/VRz,Nt= 0,25 < 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU
Nt/NRt+My/(fiL*MRy)+Mz/MRz= 0,75 < 1
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ZBROJENIE

Liczba whtadek [s2t/m] | PM-EMN 1992_1_1:2008 Obwiedria - Automat wg EN (]
Zhiojenie niszbedne (#10) (c=75) (B500B)]
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[13.02.2029) Zadanie: Szyb_windy AGH_ickiewicza 30 Fima: Michat KORCZAKOWSKI [ABC DbicktaD
TARCZA-Liczha whtadsk [s2t/m] - kisrunek PN-EN 1832_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EM (]

Zbrojenie niszbedne [#10] [c=75) (BS00B]

- 5

(13.02 2023) Zadanie: Szyb_windy AGH_tickiewicza 30 Firma: Michat KORCZAKOWSKI [ABC Obiekt3D]
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TARCZA-Liczha whkbadek [szt/m] - kierunek v’ FH-EN 1932_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN (]
Zbrojenie niszbedne [#10] [c=75) (BS00B]
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(13.02 2023) Zadanie: Szyb_windy AGH_tickiewicza 30 Firma: Michat KORCZAKOWSKI [ABC Obiekt3D]

7
=
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Data: 13.02.2023; Czas: 11:59:49; Zadanie: Szyb_windy_AGH_Mickiewicza_30; Typ: Obiekt3D

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwala i przejsciowa
Gora piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Dét piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo bazaltowe: 8 mm Posadowienie: Gruntowe
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa  Wytrzymato$¢ fed : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymato$¢ fetm: 2,21 MPa
Wytrzymatos¢ fetk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubo$¢ Moment graniczny
0,5m 46,05 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
nosnosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwata i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC1

42 |Strona



Otulenie minimalne Cmin: 75 mm Otulenie nominalne Cnom: 75 mm

Alfa cclct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson'a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Dozbrojono do rozwarcia rysy: 0,3 mm

Zbrojenie dla kierunku X
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkfadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 135kg/

Zbr.potrzebne: 135kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkiadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 135kg/

Zbr.potrzebne: 135kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwala i przejsciowa
Gora piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Dét piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo bazaltowe: 8 mm Posadowienie: Gruntowe
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cclct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa  Wytrzymato$¢ fed : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymatos¢ fetm: 2,21 MPa
Wytrzymatos¢ fetk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubo$¢ Moment graniczny
0,5m 46,05 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
nosnosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Sciana

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwata i przejsciowa

Klasa ekspozycji: XC1

Otulenie minimalne Cmin: 75 mm Otulenie nominalne Cnom: 75 mm
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Alfa cclct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fed: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson’a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Dozbrojono do rozwarcia rysy: 0,3 mm

Zbrojenie dla kierunku X
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 24kg/

Zbr.potrzebne: 24kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 28kg/

Zbr.potrzebne: 28kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwala i przejSciowa
Gora piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Dot piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo bazaltowe: 8 mm Posadowienie: Gruntowe
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cclct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa  Wytrzymato$¢ fed : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a : 0,2 Wytrzymatos¢ fetm: 2,21 MPa
Wytrzymatos¢ fctk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubo$¢ Moment graniczny
0,5m 46,05 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
nosnosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Sciana

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwata i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC1

Otulenie minimalne Cmin: 75 mm Otulenie nominalne Cnom: 75 mm

Alfa ccict: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
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Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson'a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Dozbrojono do rozwarcia rysy: 0,3 mm

Zbrojenie dla kierunku X
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkfadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 6kg/

Zbr.potrzebne: 6kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkiadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 6kg/

Zbr.potrzebne: 6kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwala i przej$ciowa
Gora piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Dét piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo bazaltowe: 8 mm Posadowienie: Gruntowe
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymatosé fed : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymatos¢ fetm: 2,21 MPa
Wytrzymatos¢ fetk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubo$¢ Moment graniczny
0,5m 46,05 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
nosnosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Sciana

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwala i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC1

Otulenie minimalne Cmin: 75 mm Otulenie nominalne Cnom: 75 mm

Alfa cc/ct: 1/1

Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson‘a: 0,2
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Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Dozbrojono do rozwarcia rysy: 0,3 mm

Zbrojenie dla kierunku X
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 4kg/

Zbr.potrzebne: 4kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkiadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 3kg/

Zbr.potrzebne: 3kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwala i przejSciowa
Goéra piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Dot piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo bazaltowe: 8 mm Posadowienie: Gruntowe
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cc/ct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatosé fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa  Wytrzymato$¢ fed : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a :0,2 Wytrzymatos¢ fetm: 2,21 MPa
Wytrzymatos¢ fetk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubo$¢ Moment graniczny
0,5m 46,05 kNm/m (1,105 MPa)
02m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
nosnosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Sciana

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwata i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC1

Otulenie minimalne Cmin: 75 mm Otulenie nominalne Cnom: 75 mm

Alfa cc/ct: 11
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson'a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Dozbrojono do rozwarcia rysy: 0,3 mm
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Zbrojenie dla kierunku X
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 23kg/

Zbr.potrzebne: 23kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wktadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 23kg/

Zbr.potrzebne: 23kg

Zbrojenie na zginanie obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008
Sciana
Obwiednia: automat EN
Sytuacja: Trwala i przejSciowa
Gora piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Dot piyty
Klasa ekspozycji: XC1
Konstrukcja: Monolityczna Obiekt: Fundament
Kruszywo bazaltowe: 8 mm Posadowienie: Gruntowe
Moment skrecajacy uwzgledniono wektorowo
Alfa cclct: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fck : 20 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Wytrzymatosé¢ fed : 14,29 MPa
Liczba Poisson'a : 0,2 Wytrzymatos¢ fetm: 2,21 MPa
Wytrzymatos¢ fetk: 1,55 MPa
Wariant obcigzen grawitacyjnych: 0

Grubo$¢ Moment graniczny
0,5m 46,05 kNm/m (1,105 MPa)
0,2m 7,368 kNm/m

Przy liczeniu zbrojenia minimalnego uwzgledniano
nosnosci przekroju betonowego

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(-) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku X Nie ma zbrojenia

Zbrojenie na STRONIE(+) dla kierunku Y Nie ma zbrojenia

Zbrojenie tarczowe obliczono wg: PN-EN 1992-1-1:2008

Sciana

Obwiednia: automat EN

Sytuacja: Trwala i przejSciowa

Klasa ekspozycji: XC1

Otulenie minimalne Cmin: 75 mm Otulenie nominalne Cnom: 75 mm

Alfa ccict: 1/1
Gatunek betonu  : C20/25 Wytrzymatos¢ fcd: 14,29 MPa
Wsp.sprezystosci Ecm: 29962 MPa Liczba Poisson'a: 0,2

Minimalne zbrojenie dla X: 0,2% Minimalne zbrojenie dla Y: 0,2%
Dozbrojono do rozwarcia rysy: 0,3 mm

Zbrojenie dla kierunku X
47 |Strona



Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkfadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 6kg/

Zbr.potrzebne: 6kg

Zbrojenie dla kierunku Y
Gatunek stali: B500B Napr.obliczeniowe fyd: 435 MPa
Srednica wkfadki: 10 mm Masa stali

niezbednej: 7kg/

Zbr.potrzebne: 7kg

Catkowite pole powierzchni: 51,7 m2
Pole zazbrojone : 35,8 m2 (69%)
Pole zbrojenia niezbednego: 35,8 m2 (69%)

Beton (Objetos¢/Masa): 15,51 m3 /38,8 t

Stan zgieciowy - masa stali : 0,0kg/0,0kg/0,0kg Niezbedne/Zadane/Dodane

Masa potrzebnej stali : 0,0kg

Stan tarczowy - masa stali : 399kg/0,0kg/0,0kg  Niezbedne/Zadane/Dodane

Masa potrzebne;j stali : 399kg

Masa stali w m"3 betonu : 26 kg/m*3
UWAGA - podane masy stali nie obejmujg zaktadow
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