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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych niezbednych do
funkcjonowania projektowanej windy w budynku U-3 na terenie Akademii Gérniczo-Hutniczej oraz
o$wietlenia awaryjnego budynku, a takze dostosowanie pozarowe zgodnie z ekspertyzg techniczng

w zakresie ochrony przeciwpozarowej z wrzesnia 2022 r. pkt.7 — Przyjete rozwigzania zastepcze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa do opracowania projektowego sa:
- Umowa z Inwestorem,
- istniejagca dokumentacja projektowa,
- wizja lokalna — styczen 2023r.,
- warunki przylaczenia (Dziat Elektryczny AGH),
- obowiazujace akty prawne i normatywy,

- ekspertyza techniczna z wrzesnia 2022 r.

3. ZLLACZE KABLOWE

Projektuje sie modernizacje ztacza kablowego zlokalizowanego na elewacji budynku (obok
wejscia gldwnego do budynku) oraz odpowiednich w nim zabezpieczen wraz podpigciem
przyciskow PWP. Zlacze kablowe projektuje si¢ jako podtynkowe, zgodnie ze schematem na
rys. E2. Ze zlacza zasilana bedzie rozdzielnica gldowna RG (kabel istniejacy) oraz tablica windy TW
(zgodnie z opisem w pkt. 4). Zlacze nalezy wyposazy¢ w rozigcznik bezpiecznikowy.

Wylaczniki nadpragdowe w ZK nalezy wyposazy¢ w styki pomocnicze do wyzwalacza

wzrostowego i lampek przycisku PWP.

4. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektuje si¢ natynkowg tablice administracyjng windy TW zlokalizowang w przedsionku
wejScia do windy zasilona z modernizowanego zlacza kablowego. Ze zlacza projektuje sig
Wewnetrzng Lini¢ Zasilajaca do nowoprojektowanej tablicy windy TW, prowadzaca na zewnatrz
wokot budynku w projektowanej rurze ostonowej o gladkiej $ciance wewngtrznej i Srednicy
min. 75 mm. W wykopie do WLZ projektuje si¢ bednarke ze stali ocynkowanej FeZn o wymiarach
30x4 mm. Zgodnie z warunkami przylaczenia, przewiduje si¢ zasilenie TW mocg 10 kW.
Na podstawie obcigzalnosci dilugotrwatej z zachowaniem rezerwy do zasilenia tablicy dobrano
kabel uniepalniony o klasie B2ca: N2XH 5x6 mm?.

Z tablicy windy wyprowadzi¢ zasilanie do dzwigu, o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

obwodow administracyjnych windy oraz jednostki zewngtrznej. Obwody odpowiednio

4



zabezpieczy¢, zgodnie ze schematem ideowym tablicy. W tablicy umiesci¢ takze gldwny rozlgcznik
izolacyjny, ogranicznik przepie¢ i lamki kontrolne.
Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz normami PN-1EC 60364, PN-HD 60364 i P SEP-E-002.

5. OSWIETLENIE

5.1. Oswietlenie szybu

Projektuje si¢ oswietlenie szybu w postaci opraw kanatlowych o podwyzszonej szczelnosci
rozmieszczonych wedhug planu instalacji. W poblizu drzwi najnizszego poziomu zainstalowac
nalezy tacznik dla o$wietlenia. Oprawy zasili¢ z tablicy windy przewodem N2XH 3x2,5 mm?.
Przewody do szybu doprowadzi¢ podtynkowo, w szybie - rurkach ochronnych w bruzdach
W $cianach. Zaréwno dla kabli jak i1 osprzgtu elektrycznego takiego jak puszki, rurki bezhalogenowe
nalezy wykona¢ w klasie reakcji na ogien B2ca.

5.2. OsSwietlenie awaryjne

W dobudowanym wiatrofapie zaprojektowano os$wietlenie awaryjne jako os$wietlenie
zastepcze, zataczane podczas zaniku zasilania opraw o§wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne
posiada¢ powinny posiada¢ niezalezne Zrodlo zasilania, np. indywidualne akumulatory wewnatrz
opraw, zapewniajace zasilanie na czas minimum 2 h. Dla obiektu przewidziano oprawe awaryjng
nastropowg oraz opraw¢ ewakuacyjng nad drzwiami wyjsciowymi z wiatrotapu. Nalezy zapewnic
natgzenie oswietlenia minimum 50 Ix. Typ opraw dostosowac do istniejgcych opraw. Oprawy zasili¢
przewodem N2XH 3x1,5 mm?.

Oswietlenie awaryjne w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838 ,,Zastosowanie
oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego”. Stanowi ono oswietlenie zast¢pcze, zalgczane podczas zaniku zasilania opraw
oswietlenia podstawowego oraz stuzy do oznaczania wyj$¢ ewakuacyjnych. Ze wzgledu na warunki
zadzialania oprawy awaryjne posiada¢ musza wilasne niezalezne zrodlo zasilania, najcze$ciej
realizowane w formie wewngtrznych akumulatoréw.

Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne dla drog ewakuacyjnych oraz oprawy kierunkowe
z piktogramem wskazujace droge ewakuacji (ostateczne polozenie i rodzaj piktogramu ustali¢ na
budowie).

Oprawy os$wietleniowe awaryjne i ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Zaleca si¢ aby oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego pracowaly w trybie jasnym. Oprawy
o$wietlenia kierunkowego rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii urzadzen tak, aby byly zawsze
widoczne i tatwe do odczytania.

Oswietlenie drog ewakuacyjnych



Na $cianach 1 drzwiach drég ewakuacyjnych projektuje si¢ pod$wietlane znaki wskazujace
kierunki ewakuacji. Wszystkie piktogramy maja by¢ podwieszane w taki sposob, by mozna je bylo
fatwo odczyta¢, bez wzgledu na wszelkie inne wystgpujace oznakowanie, obiekty i inne.

Wymagania stawiane poszczeg6lnym rodzajom o$wietlenia drogi ewakuacyjne;j:

* $rednie nat¢zenie o$wietlenia mierzone na podlozu wzdhiz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 5 Ix, a w centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi - co najmniej 0,5 Ix. Powyzsze dotyczy drog o szerokosci do 2 m, szersze drogi
ewakuacyjne nalezy traktowac jako kilka drog ewakuacyjnych lub nalezy je o$wietlaé jak strefy
otwarte,

* stosunek maksymalnego natgzenia os$wietlenia do minimalnego natgzenia os$wietlenia
mierzony wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ wigkszy niz 40:1,

* ol$nienie przeszkadzajace winno by¢ utrzymane na niskim poziomie,

» wskaznik oddawania barw zrodet Swiatta Ra min. 40,

* minimalny czas stosowania o$wietlenia 2 godziny,

* 50% wymaganego natezenia oswietlenia musi by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund,

a 100% wymaganego natgzenia os$wietlenia w ciggu 60 sekund od zaniku zasilania
podstawowego.

Lokalizacje opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oznaczono na planie instalacji —
E2. Nalezy poprowadzi¢ obwod do opraw awaryjnych (przewodem N2XH 3x1,5 mm?) oraz obwod
do opraw ewakuacyjnych (przewodem N2XH 4x1,5 mm?) z rozdzielnicy gléwnej budynku RG.

6. TRASY KABLOWE

Calo$é¢ instalacji wykona¢ przewodami uniepalnionymi o klasie B2ca: N2XH 5x6 mm’.
Przewod z modernizowanego ztgcza kablowego na $cianie budynku U-3 wyprowadzi¢ na zewnatrz,
prowadzi¢ wokot budynku i doprowadzi¢ do tablicy windy.Kable od zlgcza ukladaé na giebokosci
min. 0,7 m po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kabel przed zasypaniem zglosi¢
do kierownika budowy/rob6t budowlanych w celu odbioru 1 etapu robot odkrytych. Nastepnie
kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzime;j
i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ ulozona co najmniej 25 ¢m nad
poziomem kabla. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki kablowe
rozmieszczone W odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
(skrzyzowania, wej$cia do rur). Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposob falisty tworzacy tym
samym wymagany 3% zapas kabla. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na catej dtugosci skrzyzowania oraz 0,5 m w obie
strony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla powyzej, wzglednie ponizej

skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z norma
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SEP N SEP — E - 004, zzachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyzsza norma.

Przewody zasilajace dzwig windy oraz obwody administracyjne poprowadzi¢ do nadszybia
Z zapasem 3 m.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewodoéw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu
I podlogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-
E-002. Cato$¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz normami PN-1EC 60364, PN-HD 60364 i SEP-E-002.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostala zgodnie z normami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz P SEP-E 001 dla ukladu TN-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewod neutralny N i ochronny PE (w zlagczu/rozdzielni gtdwnej). Przewod
PEN nie powinien by¢ uzywany po stronie odbioru.

Jako $rodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania, w ktorym:

- ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowa izolacje czgs$ci czynnych lub

przez przegrody lub obudowy;,

- ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez polgczenia wyrdwnawcze i samoczynne

wylaczenie w przypadku uszkodzenia.

Dla tego srodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy II.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupeiniajagca za pomocg urzgdzen
ochronnego  réznicowoprgdowego (RCD) o  znamionowym  roznicowym  pradzie
nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przewdd ochronny PE nalezy podiaczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudow metalowych aparatow 1 urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nn, lokalnych i gldwnych potaczen wyréwnawczych.

W tablicy windy wykona¢ lokalng szyne¢ uziemiajaca do ktorej podlaczy¢ wszystkie
metalowe czgsci urzadzen dzwigowych w podszybiu. Szyng polaczy¢ z istniejagcym uziemieniem za

pomoca bednarki FeZn 3x40 mm.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrong przepigciowa nalezy zrealizowa¢ za pomoca ogranicznikdw zgodnie ze schematem
rozdzielnicy na podstawie PN-EN 62305.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego szybu windowego
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przewidziano ochron¢ odgromowa LPL IV. Instalacje odgromowa nalezy wykonaé poprzez
zamontowaniena krawedziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego
ocynkowanego ¥8 mm mocowanego co 1 m oraz podpigcie do istniejacej instalacji odgromowej na
dachu budynku. Do przewodow nalezy podigczy¢ rynny i inne metalowe konstrukcje na dachu
I budynku.

Projektowang bednarke ukladang wzdhiz kabla =zasilajacego podiaczy¢é nalezy do
istniejgcego uziomu w 3 miejscach. Od projektowanej bednarki wyprowadzi¢ bednarke do
uziemienia szybu windowego.

Sposdb rozmieszczenia zwodoéw, przewodow i zaciskdw pokazano na planie instalacji

elektrycznych dachu.

9. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
9.1 Zakres ochrony

System sygnalizacji pozarowej obejmuje wszystkie drogi komunikacji ogdlne;j
w budynku, zgodnie z zapisem w ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
z wrzesnia 2022r. pkt. 7 - Przyjete rozwigzania zastgpcze.

W razie zaistnienia pozaru winda powinna zjecha¢ na przystanek ewakuacyjny na poziomie
parteru 1 zatrzymac si¢ tam z otwartymi drzwiami. W tym celu dla windy przewidzie¢ nalezy
zainstalowanie elementu sterujagcego i1 podigczenie go do najblizszej linii dozorowej z centrali SSP.

Element ten potaczy¢ z systemem sterowania windy za pomocg przewodu HTKSH 1x2x1 PH90.

9.2 Koncepcja zabezpieczenia

Zaprojektowano budowe¢ adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej. Dla realizacji
przyjetego zakresu ochrony wykorzystano dwie petle dozorowe podlaczone do centrali
POLON 4100. Elementy adresowalne systemu beda zasilane bezposrednio z centrali systemu.
W przypadku awarii zasilania podstawowego 230 V, system przetacza si¢ automatycznie na

zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.

9.3 Elementy systemu
Wszystkie urzadzenia adresowalne systemu wyposazone sa w izolator zwar¢. Adresowane s3
elektronicznie przez CSP bez uzycia elementow mechanicznych. Zastosowane urzadzenia posiadaja

wymagane certyfikaty zgodnoS$ci, dopuszczajace je do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.

9.3.1 Centrala Sygnalizacji Pozarowej POLON 4100
Projektuje si¢ adresowalng centralg Polon 4100 zlokalizowana na klatce schodowej na

poziomie parteru. Do ochrony budynku przewidziane sa dwie petle dozorowe. Centrala jest
8



urzadzeniem skalowalnym — mozna ja dowolnie zestawia¢é z modutow i1 weztdéw w ilosciach
dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywac, jezeli zajdzie taka
potrzeba, o nastgpne obudowy z wyposazeniem. Takie rozwigzanie pozwala na optymalizacj¢
niezbednego wyposazenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego konieczno$¢ i tym
samym na ograniczenie kosztow instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo duzej
niezawodnosci dzialania systemu.
Po wykonaniu instalacji, w poblizu centrali CSP nalezy umiesci¢ nastepujace komplety

dokumentow:

- Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

- Opis funkcjonowania 1 obstugi urzadzen,

- Wskazdwki dotyczace postepowania w przypadku alarmow,

- Ksigzka kontroli systemu.

9.3.2 Re¢czny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby zadna osoba do
najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30 m.

Ostrzegacze znajduja si¢ gtdéwnie przy klatce schodowej oraz na drogach ewakuacyjnych.

Nalezy je instalowac¢ na wysokos$ci 1,4 m (normatywnie od 1,2 do 1,5 m nad podtoga).

9.3.3 Wielosensorowa czujka dymu DOT-4046

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu 1 wzrostu temperatury pojawiajacego si¢
w pierwszej fazie pozaru. Czujka ma mozliwo$¢ zaprogramowana roznych trybow pracy
umozliwiajagcych wspotdziatanie lub prace niezalezng sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie

dwoéch sensorow w znacznym stopniu eliminuje mozliwos$¢ wystgpienia falszywych alarmow

9.3.4 Sygnalizator akustyczno-glosowy SAW 6006
Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6006 sa przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozarOw w sposob glosowo-tonowy. Moga pracowac wytacznie w adresowalnych
liniach/pg¢tlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systeméw POLON 6000 1 POLON 4000.
Sa zalagczane na polecenie wyslane przez centrale, po spelieniu zaprogramowanych kryteriow
zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogodlnego w centrali,
sygnalizujac pozar naprzemiennie sygnatem akustycznym i komunikatem glosowym.
W projekcie przewidziano prace sygnalizatora akustycznego z emisja komunikatu glosowego.
Projekt opracowano na podstawie powyzszych urzadzen. Urzadzenia te mozna zastgpi¢

urzadzeniami innych firm o podobnych parametrach.



9.4 Zasilanie energetyczne
Zasilanie centrali SSP napieciem 230 V / 50 Hz doprowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5
z wydzielonego pola gldéwnej rozdzielni elektrycznej, sprzed glownego wytacznika pradu.

Linie dozorowe elementow wykona¢ przewodami typu YnTKSY 1x2x0,8.

10. INSTALACJA ODDYMIANIA
System oddymiania ma za zadanie odprowadzanie dymu i ciepla z pomieszczen objetych
pozarem oraz drog komunikacyjnych.

Prawidlowo zaprojektowany i zainstalowany system speinia nastepujace funkcje:

ulatwia ewakuacje poprzez utrzymywanie dolnej cze$ci pomieszczen bez dymu,

ulatwia dzialania ratownicze,

e zapewnia ochrong¢ konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

e zmniejsza posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i gorgcymi gazami pozarowymi.
10.1. Zalozenia projektowe

W projekcie przewiduje si¢ instalacje oddymiajacg uruchamiang samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu w obudowanej klatce schodowe;.

W klatce schodowej zaprojektowano system instalacji grawitacyjnej do odprowadzania
dymu i ciepta. Uruchomienie systemu oddymiania zaprojektowano w sposob automatyczny poprzez
zadziatanie czujek dymu zainstalowanych na kazdej kondygnacji klatki schodowej oraz w sposob
reczny poprzez uruchomienie recznych przyciskow oddymiania zainstalowanych w systemie
oddymiania.

Grawitacyjny system oddymiania wykorzystuje zjawisko unoszenia si¢ dymu, szkodliwych
gazdw 1 ciepla emitowanych podczas pozaru, ktore nastgpnie sg odprowadzane grawitacyjnie do
atmosfery, przy uzyciu klapy oddymiajacej. Dzigki temu mozliwe jest utrzymanie strefy
przebywania ludzi w stanie niezadymionym, umozliwiajacym skuteczne przeprowadzanie akcji
gasniczej, a takze zminimalizowanie szkdéd spowodowanych dymem 1 gorgcymi gazami.
Granicznymi parametrami bezpiecznej ewakuacji przyjmuje si¢ wystgpienie na wysokos$ci
mniejszej lub réwnej 1,8 m: temperatury powyzej 60°C, zadymienia ograniczajgcego widzialno$¢
krawedzi elementéw budowlanych i drzwi ponizej 10 m. Powyzsze parametry zaczerpnigto
z procedur wydanych przez Komendanta Glownej Panstwowej Strazy Pozarne;.

Proponowane rozwigzanie pozwala na automatyczne i r¢czne uruchomienie systemu
oddymiania za pomocg centrali sterujagcej powodujacej otwarcie klapy oddymiajacej zamontowane;
w stropie na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej oraz otwarcie drzwi napowietrzajacych.
Naptyw powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej nastapi poprzez automatyczne

otwarcie drzwi napowietrzajacych znajdujacych si¢ na poziomie parteru. Wystapienie alarmu
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pozarowego w centrali oddymiania klatki schodowej powoduje otwarcie silownika drzwi
napowietrzajacych.

Centralg oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne w postaci akumulatorow
umieszczonych wewnatrz obudowy centrali.

Dodatkowo nalezy zrealizowa¢ mozliwos¢ otwarcia klapy oddymiajacej na klatce
schodowej do celow ogolnouzytkowych (przewietrzania klatki, mycia itp.). Funkcje te przewiduje
si¢ realizowaé przy pomocy przycisku przewietrzania zlokalizowanego na najwyzszej kondygnacji

klatki schodowe;.

10.2. System oddymiania
W sktad systemu oddymiania klatki schodowej wchodza:
e centrala oddymiania,
e klapa oddymiajaca,
e czujki dymu,
e drzwinapowietrzajace,
e sitownik do drzwi napowietrzajacych,
e reczne przyciski oddymiania,

e przycisk przewietrzania.

10.3. Centrala oddymiania

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, shuzagcych do oddymiania grawitacyjnego i1 mechanicznego (klapy oddymiaja-
ce, okna oddymiajace) 1 umozliwia:

e wykrywanie pozaru (zadymienia);

e uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w sys-
temach oddymiania;

e sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

e automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitownik,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

e automatyczng kontrolg wlasnych uktadow i obwoddw centrali;

o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzgdnych (np. systemu POLON
4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzg-
dzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

10.4. Klapa oddymiajaca

Odpowiedni dobor rozmiaru i typu klapy oddymiajacej uzalezniony jest od parametrow
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i charakterystyki danego budynku. Wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajacej A4.. na
klatce schodowej budynkow niskich i1 $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podlogi tej klatki schodowe;.
10.5. Reczny przycisk oddymiania
Reczne przyciski oddymiania typu PO-63 firmy Polon-Alfa przeznaczone s3 do
recznego wigczania alarmu. Zbicie szybki oraz naci$nigcie przycisku powoduje przestanie
sygnatu do centrali oddymiania, w skutek czego nastepuje otwarcie klapy oddymiajacej oraz
drzwi napowietrzajacych.
10.6. Przycisk przewietrzania
Przycisk przewietrzania PP-40 jest przewidziany do recznego sterowania polozenia
(otwierania 1 zamykania) klapy oddymiajacej w systemie oddymiania budynku, umozliwiajac
realizacj¢ przez centrale funkcji dziennego przewietrzania.
10.7. Czujka dymu
Czujka dymu typu DUR-40 firmy Polon Alfa przeznaczona jest do wykrywania obecnos$ci
dymu pojawiajagcego si¢ w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia na klatce
schodowej, czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali pozarowe;.
10.8. Silownik do drzwi napowietrzajacych
Naped drzwiowy typu DDS 54/500 przeznaczony jest do zdalnego sterowania elektrycznego
drzwiami napowietrzajagcymi. Gwarantuje niezbedny doplyw $wiezego powietrza oraz otwarte

drogi ewakuacyjne.

Projekt opracowano na podstawie powyzszych urzadzen. Urzadzenia te mozna zastgpic

urzadzeniami innych firm o podobnych parametrach.

11. SZAFA RACK

Projektuje si¢ szafe RACK z mozliwoscig podwieszenia pod sufitem 15U o wymiarach 600
X 600 x 770 mm, ktora spetnia wymagania:

drwi transparentne
szczotki w przepustach kablowe
gleboko$¢ dobrana do zainstalowanych urzadzen
w szafie umiesci¢ urzadzenia: switch'e dla dla kamer, rejestrator, UPS,
szafa wyposazone w wentylatory wraz z termostatem
szaf zamykana na klucz
Switch Poe L2 - zarzadzany dla systemu kamer IP minimum 24 portowy (1 sztuka).
przepustowo$¢ min.: 20GB/s
przelacznik zarzadzany L2, funkcje przetacznika warstwy 2 (L2),
interfejs minimum:
* 16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps Auto MDI/MDX)
* 1x slot SFP UpLink (1000Mbps)
moc zasilacza PoE: 390W (at<30W na port, af<15.4W na port)
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e zasigg: PoE (Link): 100m
e obudowa typu RACK,
e mocowanie RACK w komplecie

12. INSTALACJA MONITORINGU
Projektuje si¢ kamere wewnetrzng w przedsionku, ktéra powinna obejmowaé miejsce
oczekiwania niepelnosprawnego oraz kamery wewnetrzne obserwujace wyjscie z windy na kazdym

pictrze. Zastosowane kamery musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) Kamera IP wewnetrzna:

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS,
praca dzien/noc -wyposazone w promiennik IR,
interfejsy Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af,
rozdzielczo$¢ minimum 2560 x 1440 (4Mpx),
minimalnie: 20 klatek/sek.,

kompresja: H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG,
czuto$¢ kamery na poziomie min: 0,051x,

system detekcji ruchu,

zgodnos¢ ze standardem ONVIF

klasa szczelnosci obudowy min.: IP66

zasilanie PoE,

funkcje AWB, AGC, MIR, 2D/3D DNR, DWDR, ROI, Defog, tryb korytarzowy
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

obstuga szyfrowanego protokotu HTTPS

W celu rejestracji i zapisu obrazu z kamer na recepcji budynku U-3 w projektowanej szafie
RACK zainstalowaé nalezy rejestrator 8-kanalowy z dyskami 4x4TB do przechowywania danych
przez 31 dni. Powyzsze dyski beda wystarczajace dla projektowanych kamer, w przypadku
rozszerzania systemu o dodatkowe kamery nalezy sprawdzi¢ pojemnos$¢ dyskow 1 ewentualnie
doposazy¢ rejestrator w dodatkowe dyski. Z rejestratora wyprowadzi¢ wyjscie do wyswietlania
obrazu do monitora 24" umieszczonego na recepcji.

Minimalne parametry monitora:

certyfikat calodobowej pracy 24/7
przekatna minimum: 24"
rozdzielczo§¢ minimum: Full HD
typ matrycy: TFT-LED

format ekranu: 16:9

wejscia minimum: HDMI, VGA
kontrast minimum: 1200:1

czas reakcji minimum: 8 ms
jasno$¢ minimum: 350 cd/m2
zywotnos¢: min. 100 000 godzin
mozliwo$¢ montazu w standardzie VESA

13



Minimalne parametry rejestratora:

wejscia obstuga min.: 8 kanatow IP

wyjs$cia wideo min.: 2xHDMI (4k UHD/Full HD),
minimalna rozdzielczo$¢ natywna 3840x2160 (8Mpx),
minimalna bitrate: 200Mbit (wej.), 200Mbit (wyj.),
kompresja H.265/H.264,

wejscia/wyjscia audio: 1/1 RCA,

wejscia wyjscia alarmowe min.: 4/2,

interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps,
interfejs min.: 1x RS485,

obshuga min.: 4 dyskow, ztacze SATA 111

zgodno$¢ ze standardem ONVIF, RSTP,

inteligenta funkcja analizy obrazu,

dostep do rejestratora w systemie P2P -mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji rejestratora.
Obstuga minimum: RAID 0,1,5

wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu

Kamery zasili¢ ze switcha umieszczonego w wyzej wspomnianej szafie RACK poprzez
panele krosowe, wedlug schematu monitoringu.
Dobrano zasilacz UPS o mocy 1,2 kVA, ktory dla mocy 75W (przyktadowa moc dla rejestratora
Z 4 dyskami 4TB, switcha, 4 kamer) bedzie mégt podtrzymacé zasilanie urzadzen aktywnych
i kamer przez okoto 1h 5 min.

Nalezy dobra¢ UPS z mozliwoscig montazu w szatie RACK — 3U. Calos¢ okablowania

wykona¢ skretkg UTP kat. 6a.

13. KONTROLA DOSTEPU

Nalezy zainstalowaé system kontroli dostepu ograniczajacy wstep do przedsionka windy
oraz wyjscie z przedsionka na zewnagtrz, wspolpracujacy z siecig LAN. Przy wejsciu do przedsionka
windy oraz przy wyjsciu z niego umiesci¢ kasete terminalowg z czytnikiem kart (Mifare i Unique)
oraz klawiaturg alfanumeryczng, ktore posiada¢ bedg mozliwo$¢ odczytu kart studenckich ktorymi
postuguje si¢ uczelnia. Nad drzwiami przedsionka umiesci¢ kontroler i elektrozamek do drzwi
wejSciowych do przedsionka. Instalacje kontroli dostepu przy wyjsciu z przedsionka nalezy
wyposazy¢ w przycisk wyjscia ewakuacyjnego zwalniajacy KD oraz réwnolegle polaczenie do
syreny alarmowej. Nacis$nigcie przycisku bedzie uruchamiato alarm. System zarzadzania kontrola
dostepu bedzie znajdowac si¢ na recepcji. System nalezy zaopatrzy¢ w czytnik do kart dualnych
(np. NFC) oraz oprogramowanie do wprowadzania i nadawania uprawnien dla kart. W przysztosci
planuje si¢ instalacje analogicznego zestawu kontroli dostepu dla wejscia tylnego do budynku U-3
(odrgbna inwestycja). Powyzszy zestaw dopasowac nalezy do instalacji projektowanej w niniejszym

opracowaniu.
Od systemu KD poprowadzi¢ skretke kat. 6A do szafy RACK na recepcji budynku U-3 i zakonczy¢
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na panelu krosowym.

14. INSTALACJA VIDEO-DOMOFONU

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje video-domofonowa w postaci dwoch stacji
bramowych umieszczonej na zewnatrz obok wejscia do windy oraz od wewnatrz przy wyjsciu
z przedsionka oraz monitora domofonowego na recepcji budynku U-3. Urzadzenia podiaczy¢
nalezy za pomoca skretki 6a do switcha domofonowego zasilanego 24V w standardzie PoE za
pomoca dedykowanego zasilacza. Switch i zasilacz zamontowaé na szynie w tablicy windy.

Urzadzenia muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) Stacja bramowa (2 sztuki):
* przetwornik obrazu: 1/3" CMOS
* obiektyw: 2.8mm (kat widzenia ok. 90°)
* obstugiwana rozdzielczos¢: WVGA, D1
« interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
* automatyczne podswietlanie kamery
» mechaniczna regulacja polozenia kamery
» wbudowany wizytownik z pod$wietlaniem LED
» wbudowana ustuga Web Service
* mozliwos$¢ obstugi z poziomu urzadzen mobilnych
« obudowa: stal nierdzewna (IP54, 1K07)
» zasilanie: DC 12V lub PoE 24V (wymagany VTNS1060A)

b) Ostona kasety VD:
* montaz natynkowy
* tworzywo: metal

» wbudowany daszek

¢) Monitor VD:
* monitor glo§nomowiacy
» wyswietlacz: 7" TFT LCD (800x480px)
* obstuga za pomoca graficznego interfejsu
* sensoryczne przyciski szybkiego wyboru
» interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
» wbudowany spis lokatoréw oraz lista pofagczen
» zapis zdje¢, nagran i wiadomosci audio-wideo

» mozliwo$¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP
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« funkcje: alarm, nie przeszkadza¢, interkom, rekordy zdarzen
* wejScia/wyjscia alarmowe: 6/1

* obstuga kart microSD/microSDHC do 32GB

» zasilanie: DC 12V lub PoE 24V (wymagany VITNS1060A)

15. INSTALACJE TELETECHNICZNE WINDY

Do modulu automatyki windy poprowadzi¢ nalezy przewdéd UTP kat. 6a z szafy
dystrybucyjnej znajdujacej si¢ narecepcji budynku U-3. Po stronie szafy przewdd nalezy
odpowiednio opisa¢ i1 pozostawi¢ bez rozszycia. Przewdd poprowadzi¢ z wykorzystaniem

istniejgcych tras 1 szachtow, podtynkowo.
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16. UWAGI KONCOWE

Wszystkie kable nalezy oznakowaé¢ zgodnie z N-SEP-E-004, za pomoca oznaczen
cyfrowych na trwalych paskach mocowanych do kabli. Oznaczenia umiesci¢ po stronie
rozdzielnicy 1 z drugiej strony, przy przechodzeniu przez $ciany i stropy (po obu stronach)
oraz na liniach zasilajacych w odstepach maksymalnie 7 m. Na oznaczniku umies$ci¢ trwate
napisy zawierajace co najmniej: nr ewidencji linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia. Kabel uktadany w ziemi nalezy oznaczy¢ w odleglosci co 5 m, za pomoca
oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Wszystkie kable zasilajace
wind¢ winne by¢ wykonane w klasie reakcji na ogien B2ca. Dla osprzetu elektrycznego
takiego jak puszki, rurki bezhalogenowe, uchwyty nalezy zastosowa¢ produkty w klasie
reakcji na ogien B2ca.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji
i DTR kazdego urzadzenia elektrycznego.

W modernizowanym zlaczu kablowym paw. U-3 nalezy umie$ci¢ zaktualizowany schemat
elektryczny.

W tablicy windy TW nalezy umiesci¢ schemat elektryczny.

Starg oraz niepotrzebng instalacje elektryczng nalezy usuna¢, a wszelki osprzet elektryczny
usuniety podczas prac budowlanych przekaza¢ nalezy do Dziatu Elektrycznego.

Kolorystyke tablicy elektrycznej dopasowa¢ w miar¢ mozliwosci do koloru $cian.

ZamkKi do tablic elektrycznych oraz zlgcza kablowego stosowac¢ wg unifikacji AGH oparte;j
na systemie klucza master-key firmy ABUS Pfaffenhain, szczegdly ustalic z Dziatem
Elektrycznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.
Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca
jest zobowiagzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementoéw instalacji niezbednych do prawidlowego i1 bezpiecznego jej

dzialania.
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17. OBLICZENIA
Poprawno$¢ doboru przekroju przewodu sprawdzono na podstawie obliczeniowej obcigzalnosci
pradowej dlugotrwatej I,,. Dla poprawnie dobranego przewodu zachowana musi by¢ zalezno$¢:
Ip < Iuq
gdzie:

44 — obciazalnos¢ dhugotrwata kabla

Obcigzalno$¢ zostata obliczona wedtug nastepujacych wzordw:

Ps
IO =
U, cosp-3
Ps — moc szczytowa danego odcinka [kW],
U,, — napigcie znamionowe [kV].
I, = 8 = 12,42 [A]
°04-093:v3

Tablica zasilona jest kablem N2XH 5x6mm?” o obciazalnosci I;; = 35 A, wiec warunek jest

spetniony.

Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 linie powinny by¢ tak zabez-
pieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci
w obwodzie nastgpito zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablo-

wych na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggnag¢ musza by¢ spetnione dwa wa-

runki:
Iy < Iy < 134 —warunek |
I, < 1,451,;4 —warunek 11
Iy =ky 1
gdzie:

Ip — prad obliczeniowy,
I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczeniowego,

144 — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodu,
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I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego,

k, — wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego.

Ib,=155A
I, =25A
I,=16-25=404
lzqg = 1,45-35=50,754
15,5<25<35 => warunek I spetniony

40 < 50,75 => warunek II spelniony

Spadek napigcia obliczono ze wzoru:
100-P-L

AUy, = ———
» Y-S U2

gdzie:
P — moc szczytowa przeptywajaca przez dany odcinek linii, [W],
L — dlugo$¢ odcinka linii, [m],

m
2.

y — konduktywno$¢ materiatu przewodu lub zyty kabla, dla miedzi y = 54

mm?2-Q’
S — przekroj przewoddw lub zyty kabla [mm?],

U,, — napigcie znamionowe [V].

100-10000-40

AU, = = 0,089
% 54 -6 - 4002 %

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi 0,08%, wiec przewod dobrany jest prawidlowo.
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3 | TW | Zasilanie dzwigu | 7,00 | 0,80 | 560 | 400 | 093 [ 869 | 16 | CB | 145 | 232 | N2XH 5x 4 4 | cu| 3| 35 | 35|87 16|30 | (BUEL 232 508 | SL Ul
4 | TW Obwody 10 | 080 |080| 230 | 093 | 374 | 16 | CB | 145 | 232 | N2XH 3x 25 | 25 | Cu | 2 | 25 | 25 | 37 |16/ 250 | WArUNeK | 555 | g3 | Warunek
administracyjne spetniony spetniony
5 |[Tw| OSwietlenie | oo | 080 | 024 | 230 | 003 | 112 | 16 | CB | 145 | 232 | NoXH 3x 25 | 25 | Cu | 2 | 25 | 25 | 1.1 |16 250 | WarUNek | 535 | 563 | WArunek
szybu spetniony spetniony
6 |Tw| OSwietlenie | o | 585 1008 | 230 | 003 | 037 | 16 | CB | 145 | 232 | NoXH 3x 15 | 15 | Cu | 2 | 185 | 185 | 04 |16 | 18,5 | WAUNEK | 535 | g | WArUNEK
podstawowe spetniony spetniony
Jednostka warunek warunek
7| TW|  metzna | 1S | 080 |120| 230 | 093|561 | 16 | CB | 145 | 232 | NoXH 3x 25 | 25 | Cu | 2 | 25 | 25 |56 |16| 250 | SREECL 1232 | 363 | GO U0
Zasilacz systemu warunek warunek
8 |Tw VD i KD 01 | 080 | 008 | 230 | 093|037 | 10 | CB | 145 | 145 | NXH 3x 25 | 25 | Cu | 2 | 25 | 25 | 04 |10|250 | G800l 1145 | 363 | oot
9 |TW| ZasilanieRACK | 01 | 080 | 008 | 230 | 003 | 037 | 16 | CB | 145 | 232 | NoXH 3x 25 | 25 | cu | 2 | 25 | 25 | 04 |16 250 | Warunek | 555 | gg5 | Warunek
spetniony spetniony
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Napiecie| Moc | DL. obwodu

Odbiér Przewdéd [V] [kW] [m] dU%

ZK |Tw N2XH 5x6 400 10 40| 1,16
Oswietlenie awaryjne N2XH 3x1,5 230 0,10 11| 0,05
Zasilanie dzwigu N2XH 5x4 400 7,00 16| 0,32
Obwody administracyjne | N2XH 3x2,5 230 1,0 16| 0,45

TW | O$wietlenie szybu N2XH 3x2,5 230 0,3 14| 0,12
Os$wietlenie podstawowe | N2XH 3x1,5 230 0,1 10| 0,05
Jednostka zewnetrzna N2XH 3x2,5 230 15 14| 0,59
Zasilacz systemu VD i KD | N2XH 3x2,5 230 01 16| 0,04
Zasilanie RACK N2XH 3x2,5 230 0,1 14| 0,04

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 5%, wszystkie obwody spetniajg warunek.
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18. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Ilos¢
1 Obudowa modutowa (TW) 140x545x605 1 szt.
2 Obudowa termoutwardzalna podtynkowa IP44 32x53x84 1 szt.
3 Roztagcznik izolacyjny 3P 20A 1 szt.
4 Roztgcznik izolacyjny 1P 16A 3 szt.
5 Ogranicznik przepie¢ typu 2 (klasa C) 1 szt.
6 Wylacznik roznicowo-nadpradowy 2P 16A30 mA 1 szt.
7 Wylacznik nadpradowy 3P B6A 1 szt.
8 Wylacznik nadpradowy 1P B10A 4 szt.
9 Wylacznik nadpradowy 1P B16A 4 szt.
10 | Wylacznik nadpradowy 3P C16A 1 szt.
11 Wylacznik nadpradowy 4P B50A 1 szt.
12 | Wylacznik nadpradowy 4P B25A 1 szt.
13 Wylacznik roznicowo-pradowy 4P 25A 30mA 2 szt.
14 | Lampka kontrolna z bezpiecznikami 3xG6,3A 1 szt.
15 Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy 250A 1 szt.
16 | Wkiadka bezpiecznikowa NH1 gG250A 3 szt.
17 | Przycisk PWP z sygnalizacja 1 szt.
18 Automatyczny przetacznik faz 1 szt.
19 Wyzwalacz wzrostowy 1P 230AC 2 szt.
20 Oprawa o$wietlenia podstawowego P44, 2700Im, pobdr mocy 1 szt.
maks. 30W, typ downlight
21 Lacznik oswietleniowy jednobiegunowy 1 szt.
22 Oprawa awaryjna jasna, IP65, pobor mocy maks. 7,5kW, 18szt. diod | 28 szt.
LED T=6000K
23 Oprawa ewakuacyjna jasna z piktogramem, IP65, pobor mocy maks. | 25 szt.
7,5kW, 12szt. diod LED T=6000K,
24 Oprawa kanatowa do szybu windowego IP54, gwint E27, w ostonie | 6 Szt.
z drutéw stalowych
25 Modut kontrolno-sterujacy SSP ze stykami bezpotencjalowymi NO | 2 szt.
lub NC, liczba wejs¢ i wyjs¢ -2, IP66
26 Kamera IP wewngtrzna 4 szt.
27 | Szafa RACK 15U 660x600x770 1 szt.
28 | Panel wentylatorowy z termostatem 1 szt.
29 | Panel krosowniczy Ethernet 24 portow 1 szt.
30 | Przelacznik sieciowy PoE 24 portow 1 szt.
31 | Rejestrator IP 8 portow 1 szt.
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32 | Panel porzadkujacy do RACK 3 szt.
33 Monitor 24" 1 szt.
34 UPS 1,2 kVA 1 szt.
35 | Listwa zasilajaca 1 szt.
36 | Kaseta kontroli dostgpu (czytnik kart + klawiatura) 2 szt.
37 Kontroler KD w obudowie 1 szt.
38 | Zamek elektroniczny 1 szt.
39 | Przycisk bezpieczenstwa KD 1 szt.
40 | Syrena alarmowa KD 1 szt.
41 | Czytnik kart KD (do wprowadzania 1 nadawania uprawnien) wraz z | 1 szt.
oprogramowaniem
42 | Stacja bramowa video-domofonu 2 szt.
43 Panel z ekranem video-domofonu 1 szt.
44 | Switch do video-domofonu 1 szt.
45 | Zasilacz 230/24 V PoE 1 szt.
46 | N2XH 5x6mm’ 70m
47 | N2XH 3x1,5mm’ 250m
48 | N2XH 3x4,5mm’ 250m
49 | N2XH 3x2,5mm’ 170m
50 | HDGs 5x1,5mm* 10 m
51 | HTKSH 1x2x1mm? 15m
52 | HTKSH 1x2x0,8mm* 10m
53 | HTKSH 3x2x0,8mm* 25m
54 | HTKSH 3x2x1mm’ 5m
55 | HDGs 3x2,5mm* 10m
56 | HDGs 2x1,5mm® PH90 160m
57 | OMY 4xlmm’ 20m
58 YnTKSYekw 1x2x0,8mm® 280m
59 YnTKSYekw 3x2x0,8mm® 10m
60 | UTP kat. 6a 230m
61 | Patchcord 50 cm 4 szt.
62 | Folia kablowa koloru niebieskiego 50m
63 | drut stalowy ocynkowany @ 8mm 50m
64 | drut stalowy ocynkowany @ 10mm 30m
65 Zlaczki, bloki rozdzielcze, materiaty montazowe itp. wg
potrzeb

66 | Centrala Sygnalizacji Pozarowej 1 szt.
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67 | Akumulator do CSP 1 szt.
68 | Reczny ostrzegacz pozarowy 5 szt.
69 | Ramka maskujaca do ROP 5 szt.
70 | Wielosensorowa czujka dymu 13 szt.
71 | Gniazdo czujki 13 szt.
72 | Sygnalizator akustyczno-glosowy 6 szt.
73 | Centrala oddymiania 1 szt.
74 | Reczny przycisk oddymiania S szt.
75 Przycisk przewietrzania 1 szt.
76 Sitownik klapy dymowe;j 1 szt.
77 Sitownik drzwi napowietrzajacych 1 szt.
78 | Optyczna czujka dymu 4 szt.
79 | Puszka przylaczeniowa niepalna — zaciski do 10 mm? 2 szt.
80 Iglica dachowa 1,5 m z podstawa betonowg i podktadka do 1 szt.

podstawy betonowej
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19. SPIS RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

Nr rysunku Tytul
El Schemat ideowy tablicy windy

E2 Schemat ideowy modernizowanego zlgcza
E3 Plan instalacji

E4 Schemat instalacji monitoringu

E5 Schemat szafy RACK

E6 Schemat instalacji video-domofonu

E7 Schemat instalacji kontroli dostepu

E8 Schemat ideowy nowych obwodow rozdzielnicy gtownej
E9 Plan Systemu Sygnalizacji Pozarowej

E10 Schemat instalacji oddymiania

Zatacznik nr 1 - Warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej AGH
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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE

Pion Kanclerza
Dyrektor ds. Technicznych

Krakoéw, dnia 5.10.2022 r.
DTE.223-1-2-58/22

Polska Grupa Projektowo Wykonawcza Sp. z o.o0.
ul. Dtuga 44/50
00-241 Warszawa

Dotyczy: Warunkow technicznych zasilania _branzy elektrycznej silnopradowej
na potrzeby wykonania projektu zasilania windy przy budynku U-3 na terenie AGH
w_Krakowie.

W nawigzaniu do otrzymanego w dniu 19.09.2022 r. pisma dotyczacego
prosby o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej AGH dla zasilania
windy przy budynku U-3 na terenie AGH w Krakowie na podstawie przeprowadzonej
wizji lokalnej, Dziat Elektryczny AGH informuje, ze wyraza zgode na zasilenie moca
10kW w budynku U-3 i przekazuje wytyczne do projektu:

I. Warunki szczegolowe:

1. Zaprojektowanie modernizacji ztacza kablowego zlokalizowanego na elewacji
budynku (obok wejscia gtéwnego do budynku) oraz odpowiednich w nim
zabezpieczen (wytacznikdw z mozliwosciq regulacji nastaw) wraz z podpieciem
przycisku PWP.

2. Zaprojektowanie Wewnetrznej Linii Zasilajacej (WLZ) z modernizowanego ztacza
kablowego do nowo projektowanej tablicy administracyjnej windy prowadzonego na
zewnatrz wokoét budynku w projektowanej rurze ostonowej o gtadkiej éciance
wewnetrznej i srednicy min fi 75mm.

3. W wykopie, w ktorym bedzie prowadzone projektowane zasilanie windy nalezy
zaprojektowac bednarke ocynkowanej FeZn o wymiarach min 30x4.

4, W projektowanej tablicy elektrycznej (administracyjnej windy) nalezy
zaprojektowa¢  odpowiednie  zabezpieczenia  elektryczne dla wszystkich
projektowanych obwoddéw instalacji elektrycznej dla potrzeb windy w tym dla
oswietlenia awaryjnego windy i szybu windy.

5. Wszystkie projektowane kable zasilajace jako miedziane i uniepalnione dla
budynku uzytecznosci publicznej winny by¢ o odpowiedniej klasy reakcji na ogien
jak i lub usieciowane, odpowiednio oznaczone oraz posiadac¢ rezerwe w przekroju
i mozliwos¢ przenoszenia wiekszej mocy w przypadku jej zwiekszenia. Rekomenduje

Akademia Goérniczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, tel. +48 12 617 50 72 www.agh.edu.pl
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923



sie zaprojektowanie kabli o klasie B2ca reakcji na ogien wewnatrz budynku a na
zewnatrz budynku miedziane usieciowane.

6. Dla projektowanych kabli nalezy wprowadzi¢ zapis dotyczacy oznakowania
zgodnie z N-SEP-E-004. Znakowanie wykonywac za pomocg oznaczen cyfrowych na
trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywa¢ zarowno po stronie
rozdzielnic jak i po drugiej stronie kabla. Oznakowac¢ nalezy réwniez kable utozone
na drabinkach kablowych w kanatach elektrycznych, gdzie zlokalizowane sg
rozdzielnice. Dodatkowo znakowanie wykonac przy przechodzeniu kabli przez stropy
i éciany budynku zaréwno po stronie wejscia kabli jak na ich wyjsciu przez
przegrode budowlang. Na odcinkach kabli dtuzszych np. linii zasilajgcych oznaczniki
umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 7m. Na oznacznikach nalezy umiescié¢
trwate napisy zawierajace co najmniej numer ewidencji linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia.

Z: W  modernizowanym ztaczu kablowym paw. U-3 nalezy zaprojektowacd
aktualizacje opisow oraz schematu elektrycznego. (w przypadku ich braku nalezy
przewidzie¢ zaprojektowanie nowych).

8. W projekcie nalezy zapisa¢ informacje o koniecznosci dostarczenia przez
Wykonawce instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji, DTR-ek kazdego urzadzenia
elektrycznego (dotyczy to m.in. tablic elektrycznych).

9. W projekcie nalezy uwzglednié¢ zapis dotyczacy usuniecia starej i niepotrzebnej
instalacji elektrycznej oraz przekazania do Dzialu Elektrycznego osprzetu
elektrycznego pozostatego w wyniku prac budowlanych zwigzanych z budowg windy.

II. Warunki ogdlne (dla Projektanta)

1. Wszelkie prace projektowe w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywac

osoba posiadajgca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

2. Szczegoty projektowe uzgadnia¢ na biezgco z Dziatem Elektrycznym.

3. Dla instalacji niskiego napiecia (nN) przyja¢ napiecie zasilania 3x400/230V oraz

system ochrony przed razeniem szybkie wytgczenie, oraz uktad sieci TN-S. Dla

Instalacji sredniego napiecia (SN) jezeli nie podano w warunkach szczegdétowych ustali¢

z Dziatem Elektrycznym.

4. Uwzgledni¢ zabudowe wielostopniowych zabezpieczen przepieciowych dla

projektowanych instalacji.

5. Wydzieli¢ oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci oswietleniowej (TO),

komputerowej (TK), ogdlnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TWK).

6. Okresli¢ prowadzenie tras kablowych z zaznaczeniem i opisem ewentualnych

przejs¢ przez stropy.

7. Na rysunkach wyraznie opisywac kable i wykorzystane aparaty elektryczne.

8. Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych zataczy¢ rysunek ich elewacji z drzwiami

zamknietymi oraz z drzwiami otwartymi ukazujgcy rozmieszczenie osprzetu.

9. Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych uwzgledni¢ rezerwe miejsca min 30%.

10. Tablice elektryczne rozdzielcze projektowaé w miejscach tatwo dostepnych.

11. Projektowac tablice elektryczne z jak najmniejszg iloscigq drzwi.

12. W miejscach ogodlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna

nawigzywac jezeli to mozliwe do koloru sScian.

13. Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze Sciana.

14. Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego zaopatrzy¢ we wiasne niezalezne

zrodto energii, podfaczone w sposob uniemozliwiajacy podania napiecia do sieci -

poniewaz okreslony w warunkach sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii elektrycznej.



15. Jezeli nastgpi zmiana systemu z TN-C na TN-S nalezy zamiesci¢ informacje
w projekcie o koniecznosci dostosowania zasilania urzadzen elektrycznych aby mogty
funkcjonowaé w nowej sieci.

16. Rozdzielnice zewnetrzne projektowa¢ na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegdty ustalaé z Dziatem Elektrycznym.

17. W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje, ze zamki do pomieszczen ruchu
elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych stosowac wg unifikacji AGH opartej
na systemie klucza master-key firmy ABUS Pfaffenhain, szczegoty ustala¢ z Dziatem
Elektrycznym.

18. Typ i rodzaj ukfadu pomiarowego projektowa¢ wg unifikacji AGH opartej na
produktach firmy Pozyton wraz z jego ewentualng implementacja w $rodowisku
softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegoty ustalaé z Dziatem
Elektrycznym.

19. Stosowac transformatory o obnizonym poziomie strat biegu jatowego i niskim
poziomie szumow.

20. Dla instalacji oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe
umieszczac na korytarzu.

21. W przypadku obwodow gniazd elektrycznych i obwoddw opraw oswietleniowych
stosowa¢ grupowanie obwodéw elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnosci
i mozliwosci przecigzenia.

22. Projektowa¢ typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

23. Sposéb wykonczenia pomieszczen ruchu elektrycznego np. malowanie, typy
posadzek konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

24. Projektowane uktady os$wietlenia wiekszych mocy wyposaza¢ w ukiad
ze stycznikiem i wytacznikiem bistabilnym.

25. Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej projektowaé wg standardu AGH, ktéry
oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ koniecznosé
implementacji  urzadzen w istniejacym  Srodowisku informatycznym  wraz
z podtaczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajacej odczyt
i wizualizacje parametrow pracy.

26. Dla szachtéw kablowych w projekcie uwzgledni¢ otwory rewizyjno-instalatorskie na
kazdym pietrze przez ktoére przebiega szacht.

27. Dla zewnetrznych ciqgdw komunikacyjnych i drogowych w projekcie uwzglednié
przepusty kablowe, ktéorych lokalizacje i ilo$¢ nalezy konsultowaé z Dziatem
Elektrycznym.

28. W dokumentacji zawrze¢ informacje o koniecznosci zabezpieczenia pozarowego (o
odpowiednich parametrach) przejs¢ jak i przepustéw kablowych instalacji elektrycznej
przez elementy konstrukcyjne budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
29. W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje o niezbednym wyposazeniu
pomieszczen ruchu elektrycznego w sprzet ppoz., sprzet ochronny oraz etykiety
i naklejki, wtasciwe dla danego rozwigzania projektowego co do ilosci i jakosci.

30. W pomieszczeniach ruchu elektrycznego uwzgledni¢ tabliczki ostrzegawcze,
schematy elektryczne, instrukcje BHP, instrukcje ppoz., instrukcje udzielenia pierwszej
pomocy, ktore winny by¢ zalaminowane i trwale zamocowane na $cianie danego
pomieszczenia, szczegdty ustala¢ z Dziatem Elektrycznym AGH. Informacja ta winna
znalez¢ sie w czesci opisowej dokumentacji projektowe;j.

31. Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie projektowac¢ zadnych przejsc
instalacji wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanatdw wentylacji oraz kanalizacji.
32. Do oswietlenia pomieszczen ruchu elektrycznego projektowaé oprawy LED
z inwerterem 3h. Oswietlenie podstawowe winno by¢ na poziomie min. 300Ix
a oswietlenie awaryjne na poziomie min. 50Ix.

33. W dokumentacji zawrzec¢ informacje o koniecznosci zaktualizowania schematéw
elektryczne po wykonaniu prac i umieszczeniu ich w miejscu wykonywanych prac.



34. Uwzgledni¢ w dokumentacji zapis o koniecznosci protokolarnego przekazania do
Dziatu Elektrycznego wszystkich urzadzen, aparatow, okablowania itp. pozostatych
z demontazu.

35. Dokumentacja projektowa ma zawieraé czes¢ opisowg, uprawnienia i podpis 0s6b
projektujacych i sporzadzajacych projekt, inne dokumenty zwigzane z danym
projektem oraz schematy i rysunki elektryczne.

36. Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

37. W dokumentacji bezwzglednie bardzo wyraznie opisa¢ projektowana instalacje
poprzez nazwe, sposob zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw, opis

39. Do dokumentacji projektowej dotaczy¢é réwniez dokumentacie w  wersji
elektronicznej.

40. Ostateczng wersje dokumentacji projektowej (na wszystkich jej egzemplarzach)
bezwzglednie zatwierdzi¢ w Dziale Elektrycznym.

II1.0golne warunki (dla Wykonawcy)

1. Szczego6ty wykonawcze uzgadniac na biezaco z Dziatem Elektrycznym.

2. Wszystkie prace zanikowe w zakresie instalacji/kanalizacji elektrycznej powinny
zostac zgtoszone do odbioru do Dziatu Elektrycznego. Z wykonanych robét zanikowych
nalezy wykonac¢ dokumentacje zdjeciowa..

3. Wszelkie prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywaé
osoba posiadajgca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

4. Przyjmowac napiecie zasilania 3x400/230V oraz system ochrony przed razeniem
szybkie wytaczenie, oraz uktad sieci TN-S.

5. Uwzglednia¢  zabudowe wielostopniowych zabezpieczern przepieciowych dla
modernizowanej instalacji.

6. Wydziela¢c oddzielne odbiory odpowiednio dla czesci os$wietleniowej (TO),
komputerowej (TK), ogdlnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyjnej (TKW).

7. Stosowac opisy na trasach kablowych z zaznaczeniem i opisem przy ewentualnych
przejsciach przez stropy.

8. Wyraznie opisywa¢ kable i wykorzystane aparaty elektryczne, szczegoty ustalac
z Dziatem Elektrycznym.

9. W doktadanych tablicach i rozdzielnicach elektrycznych uwzgledni¢ rezerwe miejsca
min 30%.

10. Tablice rozdzielcze umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

11. Stosowac tablice elektryczne z jak najmniejsza iloscigq drzwi.

12. W miejscach ogdlnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna
nawigzywac jezeli to mozliwe do koloru Scian.

13. Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowac” je ze $ciang.

14. W przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wyposazonych
w newralgiczne urzadzenia nalezy rozpatrzy¢ mozliwos¢ zastosowania zastepczych
zrodet energii, poniewaz okreslony w warunkach sposéb zasilania nie zapewnia
bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

15. Rozdzielnice zewnetrzne umieszczaé na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegoty ustalaé z Dziatem Elektrycznym.

16. Zamki do pomieszczen ruchu elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych
stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej na systemie klucza master-key firmy ABUS
Pfaffenhain, szczegdty ustalac¢ z Dziatem Elektrycznym.

17.Typ i rodzaj uktadu pomiarowego stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej
na produktach firmy Pozyton wraz z jego ewentualng implementacjq w $rodowisku
softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegdty ustalaé z Dziatem
Elektrycznym.



18. Dla instalacji oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe
umieszczac na korytarzu.

19. W przypadku obwoddéw gniazd elektrycznych i obwoddéw opraw os$wietleniowych
stosowac grupowanie obwoddéw elektrycznych w oparciu o zasade niezawodnoéci
i mozliwosci przecigzenia.

20. Stosowaé typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

21. Sposéb wykornczenia pomieszczen ruchu eksploatacyjnego np. malowanie, typy
posadzek konsultowac z Dziatem Elektrycznym.

22. Elementy ruchu elektrycznego nie mogg posiadaé umieszczonych zadnych
informacji niezwigzanych z ruchem elektrycznym jak np. danych dotyczacych
Wykonawcy robdt. Dopuszcza sie umieszczanie takich informacji w miejscu dyskretnym
w niewielkim formacie po uzyskaniu akceptacji Dziatu Elektrycznego.

23. Modernizowane uktady oswietlenia wiekszych mocy wyposaza¢ w uktad
ze stycznikiem i wytacznikiem bistabilnym.

24. Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej stosowa¢ wg standardu AGH, ktéry
oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzie¢ konieczno$¢
implementacji  urzadzen w istniejacym  $rodowisku  informatycznym  wraz
z podtaczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajacej odczyt
i wizualizacje parametréw pracy.

25. Dla zewnetrznych ciagéow komunikacyjnych i drogowych ukfada¢ przepusty
kablowe, ktérych lokalizacje i ilo$¢ nalezy konsultowa¢ z Dziatem Elektrycznym.

26. Uwzgledni¢ niezbedne wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w sprzet
ppoz., sprzet ochronny, tabliczki, etykiety i naklejki, instrukcje BHP, ppoz., udzielenia
pierwszej pomocy, schematy elektryczne ktére winny by¢ zalaminowane i trwale
zamocowane na $cianie danego pomieszczenia.

27.Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie prowadzi¢ Zzadnych instalaciji
wodnych, gazowych, klimatyzacji, CO, kanatéw wentylacji oraz kanalizacji.

28. Po wykonaniu prac zaktualizowac¢ istniejace schematy elektryczne oraz
zalaminowane umiesci¢ je w miejscu wykonywanych prac.

29. Wszystkie urzadzenia, aparaty, okablowanie itp. pozostate z demontazu przekazaé
do Dziatu Elektrycznego. Przekazanie materiatu potwierdzi¢ wtasciwym protokotem.

30. Wszystkie przejscia jak i przepusty kablowe instalacji elektrycznej przez elementy
konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ pozarowo (o odpowiednich parametrach)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

31. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ czes¢ opisowa, uprawnienia 0sob
wykonujacych instalacje elektryczne, inne konieczne dokumenty wymagane wg. prawa
oraz schematy i rysunki elektryczne. Nalezy dotaczy¢ réowniez dokumentacje w wersji
elektronicznej.

32. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ schemat ideowy systemu zasilania.

33. W dokumentacji powykonawczej bardzo wyraznie opisa¢ instalacje elektryczng
poprzez nazwe, sposob zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych aparatéw, opis
kabli wraz z przekrojami itp.

34. Ostateczng wersje dok. powykonawczej nalezy bezwzglednie zatwierdzi¢ w DT-e.

Powyzsze warunki techniczne Dziatu Elektrycznego stanowia integralna czesé
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.
Warunki sq wazne przez okres 12 miesiecy.




TABLICA WINDY - TW

Parametry sieci zasilajgcej: 230/400 V, 50 Hz Pprzyt = 10 kW
Uktad sieci: TN-S Kj= 1

Prad znamionowy szyn zbiorczych: 63 A cosQp = 0,93
Stopien ochrony tablicy: IP30 Ps = 10
Sposéb posadowienia tablicy: podtynkowa Is = 15,52 A

Ochrona podstawowa:

IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH

Ochrona przy uszkodzeniu:

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

Ochrona uzupetniajgca:

WYLACZNIKI ROZNICOWO PRADOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

IP
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IP

W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o0 zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY
(inst. elektryczne): NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY TABLICY WINDY

DATA: 15.05.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E1.1
[ ]
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Nr obwodu: - - 1 2 3 4 5 6 7 8 8
Nazwa: Zasilanie | Ogranicznik Lampki Oswietlenie | Zasilanie Obwody Oswietlenie | Oswietlenie | Jednostka Zasilacz Zasilanie
ze przepig¢ kontrolne awaryjhe dzwigu  |administracyjnd  szybu podstawowe | zewngtrzna | systemu VD, szaf)
zfgcza windy windy Zzasilacz KD RACK
na bud. U3
Moc [k} - - - o1 7 1 03 o1 1,9 o1 o1
Typ przewodu: N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
Przekrsj [mm’} 5%6 - - 1,5 5x4 2,5 2,5 1,5 25 25 2,5

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P| & [IP] W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o0 zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY

(inst. elektryczne): NR UPR.: PODPIS:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Lukasz Bielenda

MAP/0312/POOE/13

SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY TABLICY WINDY

DATA: 15.05.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E 1 2
L]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P| & [IP] W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o0 zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach
INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ADRES OBIEKTU:

Budynek U-3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY
(inst. elektryczne):

PROJEKTOWAL.: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda

SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda

TRESC RYSUNKU:

NR UPR.: PODPIS:

SCHEMAT IDEOWY TABLICY WINDY

DATA: 15.05.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E 1 3
[ ]
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Nazwa: Zasilanie Zasilanie Zasilanie
istn. RG w
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Typ przewodu: istn. istn. NZXH
Przekrsj [mmZF]  istn. istn. 5x6

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P| & [IP] [W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu o0sob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY
(inst. elektryczne): NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda

TRESC RYSUNKU:

Schemat ideowy modernizowanego zlacza

DATA: 15.05.2023
SKALA RYSUNKU: %
NUMER PORZADKOWY: E2.1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P| & |IP] W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu o0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U-3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY
(inst. elektryczne): NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

Schemat ideowy modernizowanego zlacza

DATA: 15.05.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E 2 . 2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

[P

G

P| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACIJI - piwnica

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E 3 1
°
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mmmm  Ztacze kablowe
mamm  tablica windy
Oprawa o$wietlenia podstawowego IP44, 2700Im, pobér mocy maks. 30W,
X typ downlight
aw Oprawa awaryjna jasna, IP65, pobor mocy maks. 7,5kW, 18szt. diod LED, T=6000K
i E Oprawa ewakuacyjna jasna z piktogramem, IP65, pobor mocy maks. 7,5kW,
[OB] 1257t diod LED T=6000K
<f tacznik jednobiegunowy os$wietlenia
@ samozamykacz do drzwi
77777777777777777 ] (04| kamera wewnetrzna
[1.05]magazyn|[1.04] kartoteka |
—x kamera zewnetrzna
1.03 ﬁﬁ kaseta kontroli dostepu - czytnik kart + klawiatura
AW @n kaseta kontroli dostepu - czytnik kart + klawiatura
I@ przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
[ przycisk wyjscia ewakuacyjnego
r 1 RACK
} [% 5] L RACK szafa RACK

potaczenie proj. / 00— — - — — - — uziom w postaci bednarki FeZn 30x4mm
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zwdd poziomy - drut stalowy ocynkowany @8mm

PEN wypust do uziemienia TW

/a  zwod pionowy o dtugosci 60 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACIJI - parter

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E 3 2
L]
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[2.04]gab. lekarski

[2.03]gab. lekarski ‘ i ‘

[2.01]gab. lekarski

WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN:

Oprawa awaryjna jasna, IP65, pobér mocy maks. 7,5kW, 18szt. diod LED,T=6000K

Oprawa ewakuacyjna jasna z piktogramem, IP65, pobor mocy maks. 7,5kW,
12szt. diod LED T=6000K

® E B

samozamykacz do drzwi

PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI - pietro I

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E 3 2
L]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI - pietro I

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E 3 2
L]




6000K

Oprawa awaryjna jasna, IP65, pobér mocy maks. 7,5kW, 18szt. diod LED,T=6000K

Oprawa ewakuacyjna jasna z piktogramem, IP65, pobor mocy maks. 7,5kW,

12szt. diod LED T
samozamykacz do drzwi
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
01.02.2023

NR UPR.:|PODPIS:

tel. 510 615 610
MAP/0312/POOE/13

5

3 0 zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

[P

PDK/0221/POOE/15

ul. Dluga 44/50

G

]

Budynek U-3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTOWAL.:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
PLAN INSTALACIJI - poddasze

PRACOWNIA PROJEKTOWA

00-241 Warszawa
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
NUMER PORZADKOWY:

mgr inz. Lukasz Bielenda

SPRAWDZIL:
mgr inz. Daniel Bielenda

TRESC RYSUNKU:
SKALA RYSUNKU:

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U

DATA:
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WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN:

TW

mmmm tablica windy

G—1f-adm  wypust zasilajgcy obwody administracyjne windy 230V AC

G—1fJZ  wypust zasilajgcy jednostke zewnetrzng 230V AC

G—3fW  wypust zasilajgcy dzwig windy 400V AC

® oprawa o$wietleniowa kanatowa LED o podwyzszonym stopniu ochrony

element sterujgcy windg SSP

—_ gniazdo telekomunikacyjne

uziom w postaci bednarki FeZn 30x4mm
zwod poziomy - drut stalowy ocynkowany @8mm
zwod pionowy ponad element chroniony

(iglica dachowa 1,5 m z podstawg betonowg i podktadkg do podstawybetonowej
ktéra zabezpieczy pokrycie dachu przed uszkodzeniem)

uziemienie szybu windowego
od proj. bednarki
(bednarka utozona w chudym betonie)

UWAGI:

1. Instalacje odgromowa szybu windy nalezy podpig¢ do

instalacji odgromowej istniejgcej w budynku

2. Nalezy wykona¢ przewody odprowadzajgce
z dachu.

3. Nalezy wykona¢ potgczenia roztgczalne za
pomocy ZK z uziemieniem otokowym.

4. Zwéd poziomy na dachu nalezy mocowac za
pomocg uchwytéw rozmieszczonych w
odlegtosci do 1,0 m.

5. Wszystkie metalowe cze$ci dachu oraz rynny
nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu osob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACIJI - przekrdj

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E 3 2
L]




UTP

KW1 O
KW2 O urP
KW3 O urP
KW4 O urP
Patch panel PoE
24 porty
|
Switch PoE
24 porty
Rejestrator IP 8
Legenda: Monitor
A kamera wewnetrzna

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & [IP] [W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o0 zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
Z.ESPOL PROJEI_(TOWY NR UPR.: PODPIS:
(inst. elektryczne):
PROJEKTOWAL.: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU

DATA: 15.05.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E 5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & [IP] [W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o0 zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Z.ESPOL PROJEI_(TOWY NR UPR.: PODPIS:
(inst. elektryczne):
PROJEKTOWAL.: MAP/0312/POOE/13

mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT SZAFY RACK

DATA: 15.05.2023
SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E 6




zlokalizowna w przedsionku

windy od srodka

Stacja bramowa

DF

Panel z ekranem

Monitor wideodomofonowy
lokalizowany na recepcji

UTP kat. 6A
™
e 4
| 12345678 > |
UTP kat. 6A I Switch vaav] 'S
I 0w o |l
| © i
i | [ouT N Jour i~ | N !
L - ——_—___ _|

zlokalizowna w przedsionku

windy od zewnatrz

Stacja bramowa

UTP kat. 6A

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & [IP] [W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o0 zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanislawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Z.ESPOL PROJEI_(TOWY NR UPR.: PODPIS:
(inst. elektryczne):
PROJEKTOWAL.: MAP/0312/POOE/13

mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15

mgr inz. Daniel Bielenda

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI VIDEO-DOMOFONU

DATA: 15.05.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E 7




elaktrozamek

LOnroer

o o

Uwagi:

recepcja

1. Lokalizacja czytnikéw kontroli dostepu: na zewnatrz przed drzwiami do przedsionka i wewnatrz
wraz z przyciskiem wyjscia ewakuacyjnego podtaczonym do KD (zwalniajgcym KD) oraz
réwnolegle podtgczonym do syreny alarmowej - tak aby nacisniecie przycisku uruchamiato

alarm w przypadku nieuzasadnionego

uzycia

2. Zastosowac¢ czytniki odczytujgce co najmniej 3 systemy w tym: Mifare + Uniq + klawiatura
alfanumeryczna (czytniki bedg mie¢ mozliwos¢ odczytu kart studenckich ktérymi postuguje sie

uczelnia)

3. Obstuga systemu przez sie¢ LAN -wymagane podigczenie KD do LAN

4. Stanowisko do wprowadzania kart (w tym czytnik lub rozwigzanie ktére umozliwi
wprowadzenie kart do systemu i nadawanie uprawnien).

«

3180

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl & IP] W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT: .
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
Z.ESPOL PROJEIFTOWY NR UPR.: PODPIS:
(inst. elektryczne):
PROJEKTOWAL.: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU

DATA: 15.05.2023
SKALA RYSUNKU: %
NUMER PORZADKOWY: E 8
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awaryjne | ewakuacyjne
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Typ przewodu: NZXH NZXH
Przekrgj [mmZF]  3x1,5 41,5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P| & [IP] W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu o0sob o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Goérniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:

Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL.: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL.: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

OBWODY DO ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: %

NUMER PORZADKOWY: E9 1
[ ]
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WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN

1.  Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046

[rop  Reczny ostrzegacz pozarowy, h=1,2m

Sygnalizator akustyczny

Linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8

—— —— Linia sygnatowa HDGs 2x1,5

[wrPO-1 reczny przycisk oddymiania RPO-1, h

=1,4m

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P &

IP| W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:

al. Mickiewicza

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica

30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SSP - piwnica

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E9 1
L]




PARTER
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[1.06]gab. lekarski

:

6.4
2
—

%F%Q“

gab. lekarski
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[1.05] magazyn|[1.04] kartoteka |

©
pok. zabieg. =S

WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN

Centrala SSP

8 centrala systemu oddymiania

m Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046
[droP  Reczny ostrzegacz pozarowy, h=1,2m

Sygnalizator akustyczny

Linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8

—— —— Linia sygnatowa HDGs 2x1,5

[wIRPO-1 Reczny przycisk oddymiania RPO-1, h=1,4m

Stownik drzwi napowietrzajacych
Optyczna czujka dymu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach
INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SSP - parter

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E9 2
°
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WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046

Reczny ostrzegacz pozarowy, h=1,2m

ke
[drop
Sygnalizator akustyczny

Linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8

—— —— Linia sygnatowa HDGs 2x1,5

[¥IRPO-1  reczny przycisk oddymiania RPO-1, h=1,4m

Optyczna czujka dymu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy

przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach
INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SSP - pietro I

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E9 3
L]




+5.327
v

m 3.20 gosp.

N [3.10]pok. biurowy]

|| [3.13]pok. biurowy]

WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN

R A R R RS

P,c Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046

MMEZZ72272277227727)

Eaa[wd] [drop  Reczny ostrzegacz pozarowy, h=1,2m
‘ (3.14]
Jowa] 1111 =Ts » Il Sygnalizator akustyczny

1-08 i /'

Linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8

—— —— Linia sygnatowa HDGs 2x1,5

R

Nadproze prefahrykodgne

150cmx:
3.17| przeds. WC

[WIRPO-1" reczny przycisk oddymiania RPO-1, h=1,4m

(5] Optyczna czujka dymu
3.04[przeds |
s ﬂ N Lu
- - L Wi PRACOWNIA PROJEKTOWA

] L _H — —
=2 P | & | 1P| W
3.09]magaz]  [3.06]archiw. 3.05]archiw.| [3.03] szatn.

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

[3.08]pok. biurowy [3.02]pok. biurowy [3.01]pok. biurowy] TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach
INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SSP - pietro I

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E9.4
[ ]
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i WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN
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i m Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046
% i [grop  Reczny ostrzegacz pozarowy, h=1,2m
0| .
| Sygnalizator akustyczny
M i Linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8
%‘ % —— —— Linia sygnatowa HDGs 2x1,5
! |
i i [RPO-1 reczny przycisk oddymiania RPO-1, h=1,4m
J i © P przycisk przewietrzania
| i ] sitownik klapy dymowej
T | T _
} ‘T 117 "im ‘ | } i Optyczna czujka dymu
i [S:L;::::%’:J:::::::::X;;:::::::j::::::: ;;;;;;;%:;;45@ ! i
1 ‘ }}
§ \/ "IN N \s s | et PRACOWNIA PROJEKTOWA
! i 1 i — —
L ‘ A I
} Hﬂ/ws 11/16 ‘ 11/16 ‘ 11/16 11/16/ ‘ M/ws/ ‘ M/m/ ‘ 11/16 i i ~ ~
N | N il POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp.  0.0.
L N N N N _/\ L
] Ii 13/16 \ 13/16 | | i | | | [ e 1316730 nl 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610
Al | | | m
! | 17.5/17.5 17.5/24-/ [ TEMAT:
3 | | ; | | o Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
i 2l i S” AN I ‘f fv * ! o | Y/ e przystosowany do ruchu 0séb o specjalnych potrzebach
1 | IS I i ) IS N S IO | oo T O
b= - INWESTOR:

Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI SSP - poddasze

DATA: 01.02.2023

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: E9 5
L]




Linia telefoniczna

[

Urzqdzenie
Transmisji
Alarmow
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach
INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

Schemat ideowy Systemu Sygnalizacji Pozarowej

DATA: 01.02.2023
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Oprzewodowanie:

Al - HTKSH 3x2x0,8 mm?
A2 - OMY 4x1 mm?

A3 - HDGs 3x2,5 mm?

A4 - HTKSH 3x2x1 mm?

Centrala odymiania, 24V/4A,
Akumulator 2x2.2Ah, 25x25x9,1cm

Sitownik klapy oddymiajacej

Sitownik drzwi napowietrzajacych

Przycisk przewietrzania

Reczny przycisk oddymiania

Puszka przylaczeniowa niepalna - zaciski do 10mm?

A5 - YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pl @[ |TP| |W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U-3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu oséb o specjalnych potrzebach

INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

ADRES OBIEKTU:
Budynek U-3

al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL: MAP/0312/POOE/13
mgr inz. Lukasz Bielenda
SPRAWDZIL: PDK/0221/POOE/15
mgr inz. Daniel Bielenda
TRESC RYSUNKU:

Schemat ideowy instalacji oddymiania

DATA: 01.02.2023
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