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‘ ‘ Parametry techniczne

Przekrd] podtuzny Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukeji
MAKSYMALNY ROZSTAW MAKSYMALNY]
IZOLACYINOSE KLASA MINIMALNA. | MASA™ | PEYTY PROFILI_CD&0O ROZSTAW
IAKUSTYCZNAY [DDPORNOSCI [GRUBOSE™ GIPSOWO—KARTONOWE [Poprzecznie  |Podfuznie UCHWYTOW | wyYPELNIENIE
OC}_‘)\OWEJ RIGIPS PRO do dtugosci |do diugosci WELNA
vty Py 1 . MINERALNA,
[aB] [mm] | [kg/m? [rm]
z obcigzeniem dodatkowym <16 kg/m’
. Oaniood ok )
30 E‘g&om 51 | 26| §2gorbeme 400 400 1000 |niewymagan
1) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/12/R102NP,
2) Klasyfikacja ogniowa [TB 0785/12/R102NP, klasa odpornosci ogniowej REl 60
dotyczy uktadu strop lub dach — oktadzina sufitowa (przy dziataniu ognic od spodu).
*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23. str. 593).
**) EN — klasa odpornosci agniowe] wg PN—EN 13501-2,
**%) Dla oktadzin bez izolacji z wefny mineralne].
#+%4) Bez uwzglednienia masy izolacji z wefny mineralne].
werkk) Pryta gipsowo—kartonowa GKF
Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?*
MATERIAL ZUZYCIE
1 Ptyta gipsowo—kartonowa ognicodporna gr. 15 mm 2,00m?®
2 Profil Rigips C 2,90m
3 Profil Rigips U 0,40m
4 | Uchwyt bezposredni do profilu C 2,50szt
Polqczenie 5 tqczn\k”wzdfuzn{ do profilu C 0,60szt
ze sciang 6 Whkret pchetka” 3,9x11mm 10,00szt
7 Wkret 25 co 400mm 6,50 szt
=400 8 Wkret 45 co 150mm 17,00szt
L = L - -
w } 9 Stalowe elementy mocujgce: kotki, dyble 6,50 szt
Przekrsj poprzeczny : Masa szpachlowa konstrukeyjna o 50
) 9
10b| Tasma spoinowa Rigips 1,20m
B Masa szpachlowa wykonczeniowa
0,10kg
11 | Wetna mineralna szklana lub skalna n
1,00 m?
12 | Tasma uszczelnigjgca piankowa  szer. 30mm 0,40m
13 | Paroizolacja — w razie potrzeby 1,00 m?
Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw.
Zapotrzebowanie materialowe obliczone dla powierzehni sufitu o wymiarach 10x10 m = 100 m2.

Klapa oddymiajgca 1,00m2
powierzchni czynnej (wym. klapy 80x140cm)

na_lepiky o grubosci ~3cm
es x_~15cm A=

- rokwie_locm X m

Obudowa stropu w systemie GKF PRACOWNIA PROJEKTOWA
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i POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.
i _____ ;7i 7 00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
Tge | 17.5/17. | ——1
N | ; TEMAT:
Przebudowa i rozbudowa budynku U3 o zew. szyb windowy
przystosowany do ruchu 0sob o specjalnych potrzebach
INWESTOR:
Akademia Gorniczo Hutnicza im. Stanistawa Staszica
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
ADRES OBIEKTU:
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Budynek U3

al. Akademicka 5, 30-059 Krakdéw
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:[PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: MA/022/17
mgr inz. arch. Michat Korczakowski
OPRACOWUJACA W SPEC. ARCH.; MA/083/22
mgr inz. arch. Piotr Rafat

TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJ PRZEZ KALPE ODDYMIAJACA

DATA: 30.12.2022

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: 8




