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SCIANKI SYSTEMOWE PRZESZKLONE 8 cm
SCIANA POMIEDZY POM. SUCHYM A POM. MOKRYM TYTUL: RZ UT KON DYG NACJ I SKALA: 1:100 REWIZJA: O
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PLYTKI CERAMICZNE 1.5 cm

2X PLYTA G—K NA PODKONSTRUKCJI 7.5 cm—ZMIENNA SCIANA AKUSTYCZNA POMIEDZY KORYTARZEM A SALA WYKLADOWA

?‘S‘ANY JELBETOWE WG. KONSTRUKCM! 20725 e SCIANKI SYSTEMOWE PRZESZKLONE WYS. 2,2M 8 TEC H N ICZ N EJ

NK  GIPSOWY Tem . 2, cm

POWYZEJ WYS. 2,2M: DATA: 03.06.2022
2X PLYTA G.K AKUSTYCZNA 2.5 cm

SCIANA POMIEDZY POM. SUCHYM A POM. MOKRYM PODKONSTRUKCJUA SYSTEMOWA 20 cm

WYPELNIENIE WELNA MINERALNA 2X5CM O GESTOSCI MIN. 60KG/M3
OKLADZINA — PLYTA MEBLOWA FORNIROWANA 3,6 cm 2X PLYTA G.K AKUSTYCZNA 2.5 cm
SCIANA MUROWANA— BLOCZEK SILIKATOWY 18 cm PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA 20 cm
| 2X PLYTA G—K NA PODKONSTRUKCJI min. 7,5 cm 1X PLYTA GK 1.25 cm FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PLYTKI CERAMICZNE 1,5 ¢cm
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SCIANA AULI-FRONTOWA

\4»/ TYNK  GIPSOWY fem .
SCIANY ZELBETOWE WG. KONSTRUKCYI 20-25 em .
S S 2l BRANZA: ARCHITEKTURA
SCIANY 2ELBETOWE WG, KONSTRUKCUI 20-25 cm
WELNA NINERALNA (GESTOSC 60-80KG/M3) GR. WG. RYS. SZCZEGOLOWYCH 3-15 cm
PANEL SYSTEMOWY AKUSTYCZNY WG. RYS. SZCZEGOLOWYCH 1,7 em
NR DATA: MODYFIKACJA:




