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ZABUDOWA AGREGATU
KOLOR V.2

WITRYNA WYSOKA EKSPOZYCYJNA W.36,
CHŁODNICZA 40x60x300cm,
WYKONANIE INDYWIDUALNE AGREGAT PONIŻEJ LINII BLATU
PRZESZKLENIE OD STRONY FOYER +
PRZESZKLONE DRZWICZKI,
ELEMENTY LAKIEROWANE KOLOR V.2

SZPALETĘ WEWNETRZNĄ WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK ZEWNĘTRZNĄ

DRZWICZKI BOCZNE PRZESZKLONE

13
0

90

SUFIT PODWIESZANY GK
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ŚCIANKA INSTALACYJNA

606060wym. wynik.40

ZMYWARKA W.38
DO ZABUDOWY POD BLATEM

W.8 + W.32 + W.33

SZAFKA WYSOKA

LODÓWKA / WITRYNA
NA NAPOJE W.40

LODÓWKA Z KOSTKARKĄ DO ZABUDOWY
W.39

UMYWALKA + KOSZ POD SPODEM
W.8 + W.32 + W.20

WITRYNA WYSOKA EKSPOZYCYJNA, W.36
CHŁODNICZA 40x60x300cm,
WYKONANIE INDYWIDUALNE AGREGAT PONIŻEJ LINII BLATU
PRZESZKLENIE OD STRONY FOYER +
PRZESZKLONE DRZWICZKI,
ELEMENTY LAKIEROWANE KOLOR V.2

SZPALETA WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

PROWADNICA KURTYNY PPOŻ

SZPALETĘ WEWNETRZNĄ WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK
ZEWNĘTRZNĄ

WITRYNA WYSOKA EKSPOZYCYJNA,  W.37
CHŁODNICZA 40x60x240cm,
WYKONANIE INDYWIDUALNE AGREGAT PONIŻEJ LINII BLATU
PRZESZKLENIE OD STRONY FOYER +
PRZESZKLONE DRZWICZKI,
ELEMENTY LAKIEROWANE KOLOR V.2

BL.7

DODATKOWY KOSZ NA ŚMIECI

EKSPRES W.41 NA BLACIE + SZUFLADA NA FUSY
+ SZUFLADA NA NACZYNIA JEDNORAZOWE

A.1
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H=100

H=100
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KASA, TERMINAL, PRZELOT W BLACIE
DO PODŁĄCZENIA KASY

PRZELOT W BLACIE Ø15cm
MALOWAĆ PROSZKOWO W KOLORZE SLUSARKI OKIENNEJ V.2
+ KOSZ POD SPODEM

RZUT 1:25
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MEBLOWA ZABUDOWA BARU:

- BLAT BL.7, WIDOCZNA GRUBOŚĆ 5cm

- KORPUSY I FRONTY MALOWANE, KOLOR V.2 PÓŁMAT

- COKÓŁ LP.2
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PROWADNICE  LICUJĄ SIE ZE SOBĄ I ZE SZPALETĄ

PROWADNICE ROLET LICUJĄ SIE ZE SOBĄ I ZE SZPALETĄ

W.24

SUFIT PODWIESZANY
H=240cm

UWAGA:
NACZYNIA DO SERWOWANIA WYŁĄCZNIE JEDNORAZOWE, PODLEGAJĄCE RECYLKULACJI

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE
MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN
"LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".

WIDOK C-C, 1:25 WIDOK D-D, 1:25

88

10
75

5
90

SZAFKA Z
SZUFLADAMI

OTWARTE
PÓŁKI

WITRYNA WYSOKA EKSPOZYCYJNA,
CHŁODNICZA 40x60x300cm,
WYKONANIE INDYWIDUALNE AGREGAT PONIŻEJ LINII
BLATU
PRZESZKLENIE OD STRONY FOYER +
PRZESZKLONE DRZWICZKI,
ELEMENTY LAKIEROWANE KOLOR V.2

WITRYNA WYSOKA EKSPOZYCYJNA,
CHŁODNICZA 40x60x300cm,
WYKONANIE INDYWIDUALNE AGREGAT PONIŻEJ LINII
BLATU
PRZESZKLENIE OD STRONY FOYER +
PRZESZKLONE DRZWICZKI,
ELEMENTY LAKIEROWANE KOLOR V.2

LODÓWKA / WITRYNA
NA NAPOJE

LODÓWKA Z KOSTKARKĄ
DO ZABUDOWY

SZAFKA WYSOKA
PÓŁKI REGULOWANE
DRZWI PŁYTOWE, NAKŁADANE
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SZAFKI GÓRNE UCHYLNE
DRZWICZKI PŁYTOWE
UCHWYT FREZOWANY
MALOWANE, KOLOR V.2

PRZELOT W BLACIE  W.6 Ø15cm
MALOWAĆ PROSZKOWO W KOLORZE SLUSARKI
OKIENNEJ

KOSZ NA
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SUFIT PODWIESZANY SZPALETA WEWNĘTRZNA

WIDOK B-B, 1:25
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WITRYNA WYSOKA EKSPOZYCYJNA,  W.37
CHŁODNICZA 40x60x300cm,
WYKONANIE INDYWIDUALNE AGREGAT PONIŻEJ LINII BLATU
PRZESZKLENIE OD STRONY FOYER +
PRZESZKLONE DRZWICZKI,
ELEMENTY LAKIEROWANE KOLOR V.2

SZPALETĘ WEWNETRZNĄ WYKONAĆ
 ANALOGICZNIE JAK ZEWNĘTRZNĄ

EKSPRES NA BLACIE + SZUFLADA NA FUSY
+ SZUFLADA NA NACZYNIA JEDNORAZOWE
UCHWYTY FREZOWANE
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ZMYWARKA
DO ZABUDOWY 60cm,
STEROWANIE
Z KRAWĘDZI
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ŚCIANKA INSTALACYJNA

KRATA ROLOWANA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY KASETY I PROWADNIC,
OCZKA KRATY PROSTOKĄTNE, ZAMKNIĘCIA DO BOKU
CAŁOŚĆ KOLOR V.2

KURTYNA PPOŻ, KOLOR V.2
SPECYFIKACJA WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

KASETY  LICUJA SIĘ
ZE SZPALETĄ
KASETY NALEŻY MONTOWAĆ W ODSTĘPIE ~5cm,
ABY UMOŻLIWIĆ DOSTĘP DO KASETY KURTYNY PPOŻ

90

SZAFA WYSOKA
PÓŁKI REGULOWANE

V.2

V.2

PROWADNICA KURTYNY PPOŻ
KOLOR V.2

PROWADNICA KRATY ZAMYKAJĄCEJ
KOLOR V.2

SUFIT
PODWIESZANY
KOLOR V.3
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REWIZJA:

PODPISY:

ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK

ARCH. JACEK EWÝ         

ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN  

ARANŻACJA WNĘTRZ
POM. 0.47

GP Upr. 408/90

     UAN UPR. 323/87

PW-02-03-06-2022-734

1:50, 1:25 0

03.06.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ARCH. WNĘTRZ AGNIESZKA CWYNAR- ŁASKA
ARCH. WNĘTRZ MARTA SPODAR
ARCH. DOMINIKA SKOWRON

UAN Upr. 48/89

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN

3. LOKALIZACJA WSZYSTKICH NIE UWZGLĘDNIONYCH NA RYSUNKACH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI- DO UZGODNIENIA NA
BUDOWIE PODCZAS NADZORU

4. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU
5. SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY

6. OPISY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720
7. ZESTAWIENIE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720

8. RZUTY SUFITÓW- RYSUNKI NUMER PW-02-...-500 DO 504

9. KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA ŚCIANACH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
BUDOWIE

10. KOLORYSTYKA GRZEJNIKÓW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY 

KOLORÓW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKÓW W.9

11. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE

 MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
 RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN

 "LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".


