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| | | | | | | | L% 1 1 = L - ; - WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA W ZAKRESIE NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
} N - BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| .
| | | | | | | | | | | | | | WRAZ  ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNE,
| ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! - PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ,
| | | | | | | | | | | | | | - PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
| | | | | | | | | | | | | | | - PRZEBUDOWA UKLADU PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, NA DZIALKACH NR
K0 O+ A
| | | | | | | | | | | | | | | 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGORZE,
PRZY UL. MICHALA BOBRZYNSKIEGO W KRAKOWIE”
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o L : UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
| | | | | | | | | | | N L | LEGENDA SYMBOLI GRAFICZNYCH | INWESTOR T 00n K
/ .
| | | | | | | | | | | N | oosaba | 3002 KRAKOW
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ j \ \ \ TEL: 12421 68 48
| | | | | | | | | | | | =W | coKOLY
PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30 2 " PODPISY:
| | | | | | | | | | | - | gladkie, matowe, w kolorze szoryxmtlcur?wtyposﬁzgow‘os’é min R10, fuga epoksydowa 3mm, — Cokol z plytek podtogowych 50x30cm, wys. Bem
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — Cokot z plytek podfogowych 20x20cm, wys. 8cm
PIYTKI GRESOWE TECHNICZNE 20x20cm P e C PROJEKTANT: éﬁgl;l.ﬁlﬁ}l%gSZTOF INGARDEN
| | | | | | | | | | | | | gtadkie, matowe, w kolorze szarym, untyposﬁzgow‘oéc min R10, fuga epoksydowa 3mm, INGA DEN EWY pr.
| | | | | | | | | | | | | | — Cofké}tz pf‘ytek podkogtowKCh 60x60cm, wys. 8cm &
cofniety, zlicowany z tynkiem
PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE RELIEFOWE 20x20cm ,
O O+ gtadkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowose min R11, fuga epoksydowa 3mm — Cokdt z piytek podfogowych 60x60cm, wys. 8cm ARCH. JACEK EWY
UAN UPR. 323/87
PLYTKI GRESOWE 60x60cm —— Pytki cokotowe z rowkiem 9x20cm,
= = gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, + plytki cokofowe naroznikowe wewn. i zewn. ARCHITEKT: K. INGARDEN’ J.EWY
Cotol OF forirovany. wgocndpory, ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SPRAWDZAJACY: ﬁ‘,&cu';'rﬁ%/ZQQSZTOF STEPNIAK
PLYTKI GRESOWE 60x60cm, 30x60cm, 60x120cm ‘ elony do- seiany, W kolorze: podiogl, wys. em )
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, LSTHA PRAYPOSLOCONA. ZLICOWANA olurminiows 31-126 KRAKOW,
przystosowana do montazu plyty MDF fornirowane;j UL. GRABOWSKIEGO 5/3
e o gr. max 8mm, wys. 8cm TEL / FAX: 0048 12 4250680 OPRACOWAL:  ARCH. SYLWESTER STANIUCHA
SOV x60cm,
L U= gladkie, matowe, wuk%\orze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, . . B i . -
}D; E+ PR ;D} Kqtownik aluminiowy, malowany w kolorze slusarki, .
. PR ! J montowany do oktadziny, wym. 80x40x3mm
- S ZYWICA EPOKSYDOWA ‘ ' ‘
on&yproshzgom motﬁwad powerzchms% z posypka i kruszywem, kolor RAL 7004 Cokdt z zywicy epoksydowej, kolor RAL 7004, wys. 30cm
cokol z zywicy epoksydowej, wys 30cm.
ZYWICA EPOKSYDOWA Cokodt z zywicy epoksydowej, kolor RAL 7012, wys. 30cm . .
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7012 KONSTRUKCJA: GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE INSTALACJE: MBC
cokSt z zywicy epoksydowe], wys m Cokdt z plytek podtogowych 30x60cm, wys. 8cm
= dicowany z ynkem UL. KROLOWEJ JADWIGI 1924, UL. OLIMPIISKA 7,
- 2YWICA EPOKSYDOWA } ) } . o ) 30-212 KRAKOW 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 1028 Wywiniecie wyktadziny wys. 8cm TEL: 0048 12 362 95 90 TEL: 0048 32 720 33 00
. ", R N . LISTWA PRZYPODIOGOWA ZLICOWANA, oluminiowa
LYWICA EPOKSYDOWA malowanie miejsc dia NPS_ . przystosowana do montazu elementu ozdobnego z blachy
antyposlizgowa matowa powierzchnia™ z posypka i kruszywem, kolor RAL 5017 malowane] w kolorze slusarki, wys. Bem
DETAL A, DETAL B. DETALC. DETAL D. DETAL E. DETAL E. DETAL F. DETAL G. DETAL H. / , N ' DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA
—— —— I S— I E— —— I N E— ZYWICA EPOKSYDOWA Goket 2 plaskounika aluminiowego w kolorze. bialym A " - "
U antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7004 wys. 10cm | PROJEKTOWANIA SYSTEMOW TRANSPORTU LAND-ARCH"M. TUJKO
twardo—elastyczna, odporna na promieniowanie UV ALTRANS STANISLAW ALBRICHT
a2
i Va S S S S Va - . UL.ADAMA VETULANIEGO 1A P.329,
DESKA 3—WARSTWOWA A
Okladzina drewniona kustyczna Oktadzina drewriana okuslyczna trzylamelowa, jasne drewno—dab, mocowana na kleju zgodnie z tech. producenta UL. JULIUSZA,LEA 114 31-227 KRAKOW
zyfxw}r‘n;;?:u:gczugi’s;:ﬁrDzFmcu b iy MOF f,im"r‘m%ne;z AV ave N odporna na zarysowania, chemikalia, lakier matowy; sposob uktadania: wzor angielski prosty 30-133 KRAKOW TEL: 512355684
N | L y e U Tm——— / . WYKLADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZN TEL: 126239345
Wi cokolowe 2 rowkiem WYKLADZINA DYWANOWA Y A o .
% o P e S espoow 1 KOG e | ceshoch o il uopanos,
| I LSS e S e I e e
; Katownik aluminiowy Montaz wg technologi w kolorze podiogi/listwy mosoucne; bezpasrednio do producents zarym I AN
Katownik auriaw Wholorze ot ‘ " loze podod ey o ony murovone/zlbetu R o WYKCLADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA . -02-03-06- .
i G - | xy;“ﬂgyg"gmmk - 1 | Lo S prodceria wid : 1w dore Sheork ] / znco»{anvztynkiia/m e Cokél 7 plyti gresoue Wywiniecie wyklodziny 8 wysokiej odpornosci na kétka krz(jeﬁek i cechkoc‘h ‘o najmniej trudnopalnosci, NR ARKUSZA: PW-02-03-06-2022-RYS. 601
Mﬁmmm yZ Zi’mzyuk:h ] YA ] e o pomieszczen z ogrzewaniem podfogowym, kolor: czarny PLYTKI | OKLADZINY SCIENNE
okladziny. = 3_7] 03 = &L‘ o @ %}:g;l;xir;’zu’iel‘wvsti:nEé\:miniowych nalezy wykonat © 7 R - [ — Ptytki biate, gtadkie szkliwione 20x20cm 4 O
- L ] Y - / M%/j POSADZKA BETONOWA +plytka narozna wewngtrzna i zewnetrzna 2,4x20cm TYTUL: RZ UT PODLOG SKALA: 1:100 REWIZJA:
V V Ptytki biat tadki kliwi 20x20 R A
/ / / / ytKi \afe, gradkie szkiwione uxzZucm E
/ v g / / / S S g o / )z ) ) , . PIET | DATA: 03.06.2022
B / . B / . / / / / s . / / / s / / s . / B / / . B / / . B / / . B / / . B / / . B y / . P / s / Vs s B / . B y . B / . B y . DODATKOWE ELEMENTY ImEmEE Plytki gresowe, szare 80x60cm
v S S s / / / v v/ v v/ / v/ v/ o o
oy . 7S . o S v s S s S s/ 7S . S S s/, 7S . S S s 7S p 7S S0 S / s / S o / s X PUSZKA PODIOGOWA WG INST. EL R ?O*,*iég‘whgqegf‘ewn%o‘g&;;‘{gggggg By MO onowymi FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
rowkami~ 13mm/3mm
SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 OO GRZENK Kenaeomy e wsT. co
Panel akustyczny z desek MDF 31x31Tmm ARCH'TEKTURA
- . T T T pokrytych fornirem w kolorze jasnego drewna BRANZA:
WPUST PODLOGOWY - -
j]]]]]][[ na podkladzie z filcu PET
TECHNICZNE ZLACZE DYLATACYJNE, aluminiowe R Okladzina z blachy ze stali nierdzewnej, NR DATA: MODYFIKACJA:
malowane] w kolorze $lusarki
—— Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej korkiem
—— éistwad‘;w‘/ykohctzemowo ze stali nierdzewnej, L L Eggﬁ‘ Cozéur?tyyczny tumiqey, gr 4cm,
0 podtdg o tym samym poziomie




