UWAGI OGOLNE:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI

BRANZOWYMI | TECHNICZNYMI, NALEZY UWZGLEDNIC W PIERWSZEJ KOLEINOSCI:
—  OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

—  OPRACOWANIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | INSTALACJE
- NIEZBEDNE BRUZDY I PRZEBICIA

—  WYTYCZNE PRODUCENTOW URZADZEN | WYPOSAZENIA
- SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA [TP.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOSCI

7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY | RZEDNE NALEZY PRZELICZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZABRANIA
- - 0 0 0 B SIE. ODMIERZANIA WYMIAROW | ODLEGLOSCI BEZPOSREDNIO Z RYSUNKOW. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARGW
7 NATURY. W PRZYPADKU  JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
| | JEST NATYCHMIAST ~ POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY SCIAN GIPSO—KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKONCZENIA.
\ \ 4. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE NA BIEZACO 7 ROWNOLEGEA KOORDYNACJA BRANZOWA,
‘ ‘ 5. WARSTWY PRZEGROD WG OPISU TECHNICZNEGO . . ) . ) )

6. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POZAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETROW REI NALEZY ODNOSIC DO WYMOGOW
‘ | WYNIKAJACYCH 7 USTALEN PODZIALU STREF POZAROWYCH 7 OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECINPOZAROWA
| | 7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME | PIONOWE NALEZY ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI
‘ NN \\ OGNIOWEJ PRZY UZYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P—POZ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
AN

8. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
—WARUNK| TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU
TECHNIKI  BUDOWLANEJ)
—NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYINEGO (PKN)
~INSTRUKCJE, WNTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
—NSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH
| INSTALACYJNYCH.
—PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
9. WSZELKIE WATPLIWOSCI | NIESCISLOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANZOWYMI NALEZY ROZWIAZYWAC
W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

10, WYMAGANIA 1ZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW OPERAT AKUSTYCZ
1. WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE | ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ

POWYZEJ SUFITY PODWIESZANEGO PYYTA G—K

MALOWANA W KPLORZE CZARNYM SCIANA G=K

POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO PEYTA G-K SUFIT PODWIESZANY WG RYS.
MALOWANA W KOLORZE CZARNYM PW—-02-16-05-2022-RYS.500-504

| / | /
/ x / / x / / x
62. 62.3 | \ 62.3 9.3 59. 59.3 59.3 | 593 59.3 65. 67.6 | 53
\
: <
<o}

SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOSCI, WIELKOSCI | LOKALIZACJA) WG. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
UWAGA: W OBREBIE POMIESZCZEN: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PLYTK|
CERAMICZNE NALEZY ZASTOSOWAC IZO0LACJE, PRZECIWWODNA TYPU POWCOKOWEGO, MALOWANA NP. FOLIA W PLYNIE,
DO WYSOKOSCI MIN. 2 M.

12, NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE

MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
RESTAURACYUNEJ ORAZ LAZIENEK.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEINIKOW DO SCIAN LEKKICH G—K NALEZY DOLOZYC DODATKOWE PROFILE UA
| (MONTAZ NA KATOWNIKACH STROP—STROP) | PRZYKRECIC GRZEJNIK BEZPOSREDNIO DO NICH. PRZEJSCIA KOLKOW
| LUB SRUB MONTAZOWYCH W SCIANACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEZ PLYTY DODATKOWO NALEZY
| USZCZELNIC OGNIOWO. , ) /
14. DLA SCIAN GK NALEZY PRZEWIDZIEC PELNY ASORTYMENT ELEMENTOW SYSTEMU DLA SCIAN SZKIELETOWYCH
| ZGODNIE Z WYMAGANIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPELNIC WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW
| AKUSTYCZNYCH, P.POZ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTOW | TYPOW MATERIALOW, NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEZY UZGODNIC Z BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ~ROZWIAZANIA | NIEZBEDNE DETALE.
| 15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJ WEWNATRZ SCIAN TZW. LEKKICH (STG) —ZASTOSOWANE SYSTEMY
| MUSZA ZAPEWNIAC MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\

T
|
|
|
|
|
|
|
|
124

PI—02—16-05-2022—RYS.500-504 ©
SUFIT PODWIESZANY WG RYS. 3

- TO\

/ \ / \ /

\ listwa LED |
- 7 y

listwa LED

/
polki szklane

/ \ /
/ /

187 3559 4 — 187

WSZYSTKICH SCIAN ( W TYM Z WYMAGANIAMI P.POZ, AKUSTYCZNYMI).
16, WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJINE WYKONAC WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY INSTALACJE WENTYLACJI.
17. WSZYSTKIE 1ZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI  WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJI SST—02
ARCHITEKTURA ORAZ SST-05 KONSTRUKCJE.
18.  WSZYSTKIE 1ZOLACJE TERMICZNE WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST-02.
19, PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA
(KATY, WYMIARY [TP.) PODLEGAJA SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI.
20, WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA  ALTERNATYWNE DO
ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).
21. WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIAROW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORE 7 NICH SA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE)
PRZEKRACZAJACE DOPUSZCZALNA PRZEZ NIE TOLERANCJE, WYKONANIA, BEDA KORYGOWANE NA WYLACZNY KOSZT WYKONAWCY.
22, WSZELKIE NASUWAJACE SIE, WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACJI ZAPISOW | RYSUNKOW
NINIEJSZE) DOKUMENTACUI NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
23. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWES WYKONAWCY NA
ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).
24, AKCEPTACJA DOKUMENTACUI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA |/LUB WCASCIWEGO Z UWAGI NA DANA BRANZE
PROJEKTANTA BRANZOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST)
25, KAZDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCE ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGO ELEMENTU | JEGO KOLORYSTYKI.
WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA |
ZAMAWIAJACEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAZANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PROBKI
WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIC BEDA PUNKT ODNIESIENIA PRZY ODBIORZE PRAC.
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7. ODPORNOSCI OGNIOWE " EI” DLA ELEMENTOW BUDYNKU STANOWIA WYTYCZNA DLA PRZEJSC | PRZEPUSTOW INSTALACJI.

\ \ WYMAGANIA WYNIKAJACE Z ODPORNOSCI OGNIOWEJ "R” DLA KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC

B N INDYWIDUALNIE W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA W BUDYNKU 7E ZWROCENIEM SZCZEGOLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POZ. :
************************ —GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 60 *

A A ~KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI PODZIEMNEJ R 120
WDOK-A PRIEKROS AA -STROPY - REI 60
—STROP NAD PODPIWNICZENIEM REI 120
—~STROPODACH REI 60
—SCIANY WEWNETRZNE El 15
—SCIANY ZEWEWNETRZNE Bl 30 ( Ol )**

NIZ R 120 ODPORNOSCI OGNIOWEY
M1 PLYTA FORNIROWANA gr. 18mm, KOLOR JASNE DREWNO — KLON W ZAKRESIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJNEGD, WRAZ 7 JEGO POLACZENIEM ZE STROPEM LUB WG JEDNOSTKOWEGO DOPUSZCZENIA

M2 TKANINA TAPICERSKA W KOLORZE GRAFITOWYM DLA RYGLI P.POZ

M3 TABLICA KORKOWA 2. SZCZEGOLOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKGW ZALACZONYCH DO OPRACOWANIA .

M4 SZKEO BEZPIECZNE 3. SZCZEGOLOWE WYMIARY | OSPRZET TYPOW DRZWI | BRAM WG RYSUNKOW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZA BYC ZGODNE

ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.

UWAGA: 4. OPISY WARSTW PRZEGROD PIONOWYCH/POZIOMYCH ZAWRTE SA W OPISIE TECHNICZNYM ARCHITEKTURY.

S N ~ 77 N 5. JEZELI RYSUNEK JEST CZESCIA WIEKSZEJ CAtOSCI NALEZY GO ROZPATRYWAC RAZEM 7 RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKC
TRANSFER POWIETRZA e J NAROZA PLYT DOCIETE POD KATEM, 45.

4 e ZABUDOWANA WYKONANA Z PLYTY MDF FORNIROWANEJS W KOLORZE

WG PROJEKTU WENT. w
g JASNEGO DREWNA-KLON (niezapalnej, klasa min. B=S2, d0), PLYTA
MONTOWANA NA PODKONSTRUKCJI Z DREWNIANYCH tAT KONSTRUKCYJINYCH
\
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POLKI SZKLANE TRANSFER POWIETRZA

WG PROJEKTU WENT. s

g TRANSFER POWIETRZA TRANSFER POWIETRZA
A WG PROJEKTU WENT. WG PROJEKTU WENT.

N
0.7

50.7
50.7
N
N
L 286
50.7

/ / X o
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listwa LED
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wod—kan
49x42 cm
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NONON NN N NN
NONON NN N NN

WYM. 18x30mm, ROZSTAWIONYCH MAX. CO 60CM, WG TECHNOLOGII PRODUCENTA.

=T

10.00=219.46 m n.p.m.
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= o ‘ S AN R N E B . /
SN SCIANA CK \ LINIA SCIANY GK POWYZEJ 219 CM SCIANA CK

]

A SUFITU PODWESZANEGO o T | SomNA oK LINIA_SCIANY GK_POWYZEJ 219 C SCIANA GK AN

SCIANA GK FLINIA SCIANY GK POWYZEJ 219 CM

—
=

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAZEM PODZIEMNYM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE
OBIEKT: | PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE,

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA W ZAKRESIE NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
- BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNEJ,

- PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE,
- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,

~ ~ ~ d A - LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU,
~ - - LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,

|
|
|
|
|
|
|
|
- WIDOK A | : '
| - PRZEBUDOWA UKLADU PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, NA DZIALKACH NR
Lo N R 1 R 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGORZE,
PRZY UL. MICHALA BOBRZYKSKIEGO W KRAKOWIE”
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INWESTOR: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA 1l W KRAKOWIE

31-002 KRAKOW
UL.KANONICZA 25
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OKLADZINA SCIENNA WG PROJ. WNETRZ
’7 —‘ PODPISY:

| |
| |
| / / v | PROJEKTANT:  ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN /&
\ J S S S S S S S o NS S S ST S S S S S S S TS ST ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S0 S S S o NS S S S TS S S SSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS v NS S S S S S S avd \ “ N INGARDEN EWY GP Upr. 408/90
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| - 7 mi - 71 - = | /Sy \ HE : v X o 71 =l ‘ } ARCH. JACEK EWY %
| o 7 TRANSFER POWIETRZA TRANSFER POWIETRZA B M 7 TRANSFER POWIETRZA 7 B M TRANSFER POWIETRZA VAN UPR. 323/87
| » 0 wod—kan s WG PROJEKTU WENT. WG PROJEKTU WENT. /. ‘x s PODKONSTRUKCJA £ PLYTY 0SB\ PODKONSTRUKCJA 7 PLYTY OB 1) | PODKONSTRUKCJA £ PLYTY OB\ WG PROJEKTU WENT. 7 /. A WG PROJEKTU WENT. ‘ | ARCHITEKT: K. INGARDEN, J.EWY
— 49x42 cm \ POD GABLOIE, POD" GABLOTE, POD "GABLOIE \ \ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SPRAWDZAIACY:  ARCH KRZYSZTOF STEPNIAK
S S S S S0 S \ | \ \ “ \‘ UAN Upr. 48/89
s oSS — — | | i i © \ | | ﬁ / 31-126 KRAKOW,
_ SSNSNRASNNN RASNASRASNANRASNNN ; ANSNARANNN < R AN RSN ARSI INS N / \ UL. GRABOWSKIEGO 5/3
: — — =2 == ‘ | \ 3 == = = == == = = B \ J = = : 1 . TEL / FAX: 0048 12 4250680 OPRACOWAL:  ARCH. ARCH. KATARZYNA PIKIEWICZ-DERUS
|\ LINIA SUFITU. PODWIESZANEGO I SCIANA GK LINIA_SCIANY GK POWYZEJ 219 C SCIANA K AN SCIANA GK SCIANA GK AN LINIA_SCIANY GK POWYZEJ 219 CM SCIANA GK |
| \ // L o ! /
| \ L 127.3 L3 47 7.5, 2135 2.5, a0 TH1817 170 1715 7,5 164.9 75 38 115 36,,36 111.4 36,36 115 36 1,5 113.4 2.5, LR P AR 170 I 1,023 110.5 , 257 25 | /
A 7 7 A7 A7 7 A A AAA AN A4 A7 A 44 7
\ \ L 51.6 L 87.9 L 77 J2.3, 200 J2.3, 53.9 L 50 L 109 i, 189 L 351.9 J145, 107 J36, 53.9 L 50 L 109 T 1128, 115 L |35 \ KONSTRUKCJA: - GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE INSTALACJE: MBC
\ A 7 7 # # # 7 # # A A # # 7 7 7 A 7 A 7 7
\ N g / 495 y 170 y 189 y 3519 y 189 y 170 g 165.2 \ UL. KROLOWEJ JADWIGI 1924, UL. OLIMPIISKA 7,
\ N oy / 1730.2 \ ’\ I 30-212 KRAKOW 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE
% / “ TEL: 0048 12 362 95 90 TEL: 0048 32 720 33 00
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