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OPIS MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

POSADZKI
A.1
Płytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chłodny szary, format nominalny 30x60, grubość 10mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypoślizg R10 stopą obutą , antypoślizg A stopą bosą, nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymałość mechaniczna powyżej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiązanie równoważne. Fuga epoksydowa szerokości 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru
A.2
Płytki gresowe techniczne- gres barwiony w masie, nieszkliwiony, matowy, szary, typu „pieprz i sól” format nominalny 20x20, grubość 9mm, antypoślizg
stopą obuta R10, stopą bosą A, nasiąkliwość wodna poniżej 0,5%, np. RAKO, TAURUS, GRANIT SZARY lub rozwiązanie równoważne..
Fuga epoksydowa szerokości ok.1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru.
A.3
Płytki gresowe techniczne- gres barwiony w masie, nieszkliwiony, matowy, szary, typu „pieprz i sól” format nominalny 20x20, grubość 9mm, antypoślizg
stopą obutą R11, stopą bosą B, nasiąkliwość wodna poniżej 0,5% np. RAKO TAURUS INDUSTRIAL, GRANIT SZARY lub rozwiązanie równoważne.
Fuga epoksydowa szerokości ok. 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru

B.1
Deska warstwowa lakierowana, w kolorze jasnego drewna, mocowana na kleju zgodnie z technologią producenta, klasa reakcji na ogień min. Cfl-s1
(trudno zapalny), odporna na zarysowania np. WEITZER PARKETT WP CHARISMA 3-STAB w kolorze Oak-Calm lub rozwiązanie równoważne

C.1
Wykładzina dywanowa antystatyczna o wysokiej odporności na kółka krzeseł oraz cechach co najmniej trudnopalności (Cfl-s2), nadająca się do
pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym,
kolor szary, panel o wymiarach 50X50 cm, wzór: naprzemiennie ułożone brązowe i beżowe paski np. FLOTEX CITYSCAPE INTEGRITY LEAF lub
rozwiązanie równoważne

ŚCIANY/ MEBLE

PŁYTKI GRESOWE, CERAMICZNE
I.1.1
Płytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chłodny szary, format nominalny 30x60 cm, grubość 10 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypoślizg R10 stopą obutą , antypoślizg A stopą bosą, nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymałość mechaniczna powyżej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiązanie równoważne. Fuga epoksydowa szerokości 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru
I.1.2
Płytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chłodny szary, format nominalny 60x60 cm, grubość 10 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypoślizg R10 stopą obutą , antypoślizg A stopą bosą, nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymałość mechaniczna powyżej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiązanie równoważne. Fuga epoksydowa szerokości 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru
I.1.3
Płytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chłodny szary, format nominalny 160x320 cm, grubość 12 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypoślizg R10 stopą obutą , antypoślizg A stopą bosą, nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymałość mechaniczna powyżej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiązanie równoważne. Fuga epoksydowa szerokości 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru
I.2
Płytki gresowe,- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor jasny -szary, format nominalny 30x60 cm, grubość 10 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale , antypoślizg R10 stopą obutą , antypoślizg A stopą bosą, nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, odporna na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymałość mechaniczna powyżej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, PUNTA MOLARA
NATURALE lub rozwiązanie równoważne. Fuga epoksydowa szerokości 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas nadzoru
I.3
Płytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chłodny antracytowy, format nominalny 30x60 cm, grubość 10
mm, rektyfikowana, powierzchnia naturale , antypoślizg R10 stopą obutą , antypoślizg A stopą bosą, nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%, odporna na
plamienia, nie wymaga impregnacji, wytrzymałość mechaniczna powyżej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA,
TAVOLARA NATURALE lub rozwiązanie równoważne. Fuga epoksydowa szerokości 1,5 mm dopasowana do koloru płytek do uzgodnienia podczas
nadzoru
I.4
Płytki gresowe- prasowane na sucho, szkliwione, szkliwo gładkie kolor jednorodny, matowy biały , format nominalny 20x20 cm (198x198 mm), grubość 7
mm, ścieralność szkliwia PEI 4, nasiąkliwość wodna poniżej 10%, np. RAKO COLOR TWO, BIAŁY MAT lub rozwiązanie równoważne. Fuga
epoksydowa szerokość dopasowana do płytki podłogowej, I.2 i I.3, tak aby utrzymać kontynuację fugi podłoga-ściana, kolor biały.

OKŁADZINY DREWNIANE
II.1
Okładzina drewniana- płyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do ściany za pomocą
podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta np. okładzina HUNTER DOUGLAS TOPLINE TLS 13/3, KOLOR JASNE DREWNO- KLON lub
rozwiązanie równoważne.
II.2
Okleina naturalna, prostosłoista, bez sęków, klonowa, układ słojów pionowy, kolor i sposób wykończenia powierzchni jak okładzina II.1

LUSTRO
III.1
Lustro, grubość tafli dostosować do jej wielkości, klejone do podłoża klejami systemowymi, licowane z powierzchnią ściany

TAPETY
IV.1
Okleina winylowa na podłożu z siatki bawełnianej, warstwa winylowa barwiona w masie
jednobarwna, strukturalna, niejednorodna struktura, wzór w pionowy prążek, o nieregularnej szerokości pionowych paseczków/szer. od 0,5-2 mm, o
przetłoczeniu ostro zakończonym,
o amplitudzie przetłoczeń ok. 1 mm, wzór tworzy charakterystyczny światłocień, gramatura okleiny: 550 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor jasnoszary np.
VESCOM HAUKI 1069.18 lub rozwiązanie równoważne, klejona do podłoża klejami zalecanymi przez producenta
IV.2
Okleina winylowa na podłożu z siatki bawełnianej, warstwa winylowa barwiona w masie
jednobarwna, strukturalna, niejednorodna struktura, wzór w pionowy prążek, o nieregularnej szerokości pionowych paseczków/szer. od 0,5-2 mm, o
przetłoczeniu ostro zakończonym,
o amplitudzie przetłoczeń ok. 1 mm, wzór tworzy charakterystyczny światłocień, gramatura okleiny: 550 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor ciemnokoralowy,
np.VESCOM HAUKI 1069.16 lub rozwiązanie równoważne, klejona do podłoża klejami zalecanymi przez producenta
IV.3
Okleina winylowa na podłożu z siatki bawełnianej, warstwa winylowa barwiona w masie, jednobarwna, strukturalna, wzór regularny przypominający tynk
drobnoziarnisty, wzór tworzy charakterystyczny światłocień wywołany strukturą okleiny, gramatura okleiny: 460 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor biały, np.
VESCOM COLOUR CHOICE 1056.068 lub rozwiązanie równoważne, klejona do podłoża klejami zalecanymi przez producenta
IV.4
Okleina winylowa na podłożu z siatki bawełnianej, warstwa winylowa barwiona w masie, jednobarwna, strukturalna, wzór regularny przypominający tynk
drobnoziarnisty, wzór tworzy charakterystyczny światłocień wywołany strukturą okleiny, gramatura okleiny: 460 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor
ciemnoszary, np. VESCOM COLOUR CHOICE 1056.048 lub 1056.049 do uzgodnienia podczas nadzoru lub rozwiązanie równoważne, klejona do
podłoża klejami zalecanymi przez producenta

POWIERZCHNIE MALOWANE
V.1
Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, kolor biały NCS 0500-N, matowy
V.2
Lakier proszkowy, drobna struktura metaliczna, w kolorze identycznym jak TIGER DRYLAC SPARKLING IRON E.MEDIUM 029/70786
V.3
Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, kolor szary, identyczny jak tapeta IV.4, matowy

LAMINATY
VI.1
Laminat meblowy kolor biały, matowy, satynowy, np. KRONO ONE WORLD, U8685 SM lub rozwiązanie równoważne
VI.2
Laminat meblowy kolor szarobeżowy/truflowy, matowy, satynowy, np. KRONO ONE WORLD U3189 lub rozwiązanie równoważne
VI.3
Laminat meblowy drewnopodobny dobrany do okleiny drewnianej II.1, do uzgodnienia podczas nadzoru

SŁUPY BETONOWE
VII.1
Słupy żelbetowe z betonu architektonicznego zaimpregnowane impregnatem polimerowym

BLATY
BL.1
Blat w toaletach ogólnodostępnych- na podkonstrukcji z profili stalowych, 30 x 30 x 1,5 mm, lakierowanych na kolor V.2, przed montażem stelaża należy
wzmocnić ściany płytami OSB w miejscach montażu, wykonany z płyty gresowej I.3, gres docięty na wymiar, doklejka wys. 15 cm z frontu, szczegóły wg
rysunku numer PW-02-16-05-2022-726
BL.2
Blat z płyty postforming gr. 38 mm, krawędzie proste, wykończenie laminat VI.2
BL.3
Blat z płyty postforming gr. 38 mm, krawędzie proste, wykończenie laminat VI.1
BL.4
Blat w szatni, gr. 12 mm, wykonany z gresu I.1.3, dociętego na wymiar, widoczne boczne krawędzie wypolerować i stępić, szczegóły wg rysunku
PW-02-16-05-2022-731
BL.5
Blat gr. 38 mm, z płyty stolarskiej wykończony obłogą naturalną, prostosłoistą, bez sęków, klonową, układ słojów wzdłuż długości elementów, kolor i
sposób wykończenia powierzchni jak okładzina II.1
BL.6
Blat w  pomieszczeniu ochrony, gr. 12 mm, wykonany z gresu I.1.3, dociętego na wymiar, widoczne boczne krawędzie wypolerować i stępić, szczegóły
wg rysunku PW-02-16-05-2022-733
BL.7
Blat w barze, od strony foyer gr. 12 mm od strony baru gr. 50 mm, wykonany z gresu I.1.3, dociętego na wymiar, widoczne boczne krawędzie
wypolerować i stępić, szczegóły wg rysunku PW-02-16-05-2022-734

LISTWY COKOŁOWE
LP.1
Listwa cokołowa aluminiowa, wysokości 10 cm, szerokości 14-18 mm, prosta, ścięta górą pod skosem, łączenia listew niewidoczne, lakierowana
lakierem proszkowym satynowym na kolor biały, identyczny jak ściana V.1
LP.2
Cokół wysokości 8 cm wykonany z gresu I.1.2, cofnięty, licowany z tynkiem
LP.3
Listwa cokołowa wykonana z kątownika aluminiowego malowanego w kolorze ślusarki V.2, montowana do okładziny, wymiary 80 x 40 x 3 mm, łączenia
listew niewidoczne Występuje na wszystkich ścianach z okładziną drewnianą.
LP.4
Listwa cokołowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w kolorze ślusarki V.2,, wys. 80 mm, licowana z powierzchnią ściany (tapetą), łączenia
listew niewidoczne.
LP.5
Listwa cokołowa, aluminiowa, do montażu płyty MDF fornirowanej, wysokości 8 cm, gr. maksymalna 8 mm, licowana z powierzchnią ściany (tapetą),
łączenia listew niewidoczne

OPIS MATERIAŁÓW

WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ
ZESTAWIENIE I OPIS

WYPOSAŻENIA DO RYSUNKÓW
PW-02-03-06-2022-721 DO
739 I PRZEWIJAKA

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN
3. LOKALIZACJA WSZYSTKICH NIE UWZGLĘDNIONYCH NA RYSUNKACH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI- DO UZGODNIENIA NA

BUDOWIE PODCZAS NADZORU
4. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU
5. SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY
6. OPISY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720
7. ZESTAWIENIE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720
8. RZUTY SUFITÓW- RYSUNKI NUMER PW-02-...-500 DO 504

9. KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA ŚCIANACH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
BUDOWIE

10. KOLORYSTYKA GRZEJNIKÓW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY 
KOLORÓW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKÓW W.9

11. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE
 MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI

 RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN
 "LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".

OPIS WYPOSAŻENIA DO RYSUNKÓW PW-02-…-721 DO 739

UWAGA! WSZYSTKIE PONIŻSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA POWINNY BYĆ DOSTARCZONE WRAZ  Z KOMPLETEM

WSZYSTKICH AKCESORIÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWY MONTAŻ, URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE

W.1 UMYWALKA NABLATOWA Z SYFONEM PODTYNKOWYM ORAZ ELEMENTEM MONTAŻOWYM

Umywalka wpuszczana w blat, 55 x 40 cm, widoczna nad blatem wysokość 5 cm, prostokątna, bez otworu, z przelewem, biała, np. KOŁO
VARIFORM lub rozwiązanie równoważne.
Syfon podtynkowy z regulacją wysokości, płytka maskująca z tworzywa sztucznego chromowana, łuk odpływowy z mosiądzu chromowany,
np. VIEGA 703 240 lub rozwiązanie równoważne.
Element montażowy do umywalki, H112 cm, do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub
wysokości pomieszczenia, do montażu umywalek, do ściennych baterii umywalkowych, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej Do wysokości
warstw podłogi 0-20 cm Właściwości: rama samonośna malowana proszkowo, nogi montażowe ocynkowane, nogi montażowe o
regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm, nogi montażowe z funkcją samohamowania, stopy z możliwością zmiany pozycji, głębokość
stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75, odstęp między mocowaniami umywalki 5-38 cm, płyta przyłączeniowa
armatury o regulowanej wysokości, wstępnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej ściennej, przyłącze wody typu MasterFix i
MeplaFix, przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole, mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i
izolowane akustycznie, uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej, ścienna, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, wstępnie
zamontowana, wstępnie zamontowane peszle ochronne między uniwersalną skrzynką montażową a mocowaniem baterii umywalkowej
ściennej, zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej, kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego
umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej, materiał stal, np. GEBERIT DUOFIX 111.558.00.1 lub rozwiązanie równoważne

W.2 CERAMICZNY KOREK DO UMYWALKI W.1

Korek do umywalki ceramiczny, biały, pasujący do umywalki W.1

W.3 ELEKTRONICZNA BATERIA ŚCIENNA Z MIESZACZEM

Elektroniczna bateria umywalkowa ścienna do zastosowania w obiektach publicznych i pół- publicznych, do montaz ̇u w elementach
montaz ̇owych do umywalki, z podtynkowa ̨ skrzynka ̨ funkcyjną, do podła ̨czania zimnej i ciepłej wody, zasilanie sieciowe, wykończenie
chrom błyszczący, poziom hałasu, grupa I armatury, zgodnie z DIN 4109, automatyczne uruchamianie spłukiwania, wykrywanie za pomocą
podczerwieni, czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji, wandalooporny, ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia,
regulacja temperatury poprzez mieszacz, termostat wg EN 1111, ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do
42°C, możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551, zasilanie przez zasilacz, możliwość regulacji trybu oszczędzania energii,
oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika, możliwość zmiany ustawień oraz odczytu
statystyk za pomocą pilota serwisowego, możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę, możliwość regulacji programu
spłukiwania okresowego, możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania, możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji Ze
zintegrowanym zaworem zwrotnym, jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym np. GEBERIT  116.272.21.1 lub produkt
równoważny

W.4 ZAŚLEPKA DO ELEMENTU MONTAŻOWEGO DO UMYWALKI

Zaślepka do zakrycia otworu rewizyjnego baterii umywalkowych z podtynkową skrzynką funkcyjną, do okładzin o grubości ≥ 18 mm, do
grubości płytek ceramicznych 4-20 mm,  zaślepka do wypełnienia płytką gresową identyczną jak występująca na ścianie z elementem,
montaż zlicowany z powierzchnią ściany, np. GEBERIT 116.421.00.1 lub produkt równoważny

W.5 TULEJA DO MONTAŻU W BLACIE

Kołnierz kosza nablatowy okrągły, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, do montażu z W.6, średnica otworu w blacie 152-156 mm,
średnica wewnętrzna 15 cm, zewnętrzna 16,3 cm, wysokość 12 cm, np. MERIDA GWM501 lub rozwiazanie równoważne

W.6 KOSZ ŚCIENNY

Kosz ścienny, pojemność 30 L, regulowana głębokość montażu, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, uchwyt kosza do montażu
ściennego pod blatem, kosz zestawiany z uchwytu w celu opróżnienia, komplet z W.5, wysokość 40,7 cm, średnica 30 cm, np. MERIDA
KWM101 lub rozwiazanie równoważne

W.7 WBUDOWANY POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE

Pojemnik wnękowy do montażu w ścianie, wymaga przygotowania otworu o wym. 490 x 330 x 140 mm, po zamontowaniu pojemnik jest
zlitowany ze ścianą, widoczna jest tylko przednia część urządzenia, ramka ukrywa miejsce łączenia pojemnika ze ścianą, wykonany z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304 o gr. 0,8 mm, zlitowany metalowy zamek bębenkowy, wysokość 53 cm, szerokość 37 cm,
głębokość 14 cm, np. MERIDA ASM703 lub produkt równoważny

W.8 DOZOWNIK MYDŁA, BLATOWY

Dozownik na mydło lub płyn do zmywania naczyń, metalowa główka z wykończeniem antracytowym i chromowanym, napełniany od góry,
długość 30 cm, pojemność 300 ml, np. BLANCO LATO 525810 lub produkt równoważny

W.9 HACZYK

Cylindryczny wieszak, dł. 35 mm, śr. 15 mm, do montażu ściennego, ukryte mocowanie. Wykonany z wysokiej jakości stali szczotkowanej,
w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI 162.90.01060 lub produkt równoważny

W.10 ZESTAW ŚCIANEK DO KABIN TOALETOWYCH - komplet do wszystkich pomieszczeń

Kabiny z płyty termoutwardzalnej HPL  gr 12 mm, kolor 871 - wg Abet Laminati  (zbliżony do RAL 7037), mocowane do ścian za pomocą
profili aluminiowych kształt C, 18x18 mm, lakierowanych w kolorze płyty- RAL 7037, posadowione na stopach ze stali  nierdzewnej z
możliwością regulacji wysokości, kotwione do posadzki, w górnej części kabiny belka wieńcząca wykonana z profili aluminiowych
lakierowanych na kolor RAL 7037, drzwi z frezowaniem przylgowym z uszczelką wygłuszającą zamykanie, zawiasy samo domykowe,
zamknięcia ze wskaźnikiem wolne/zajęte oraz uchwyty w postaci gałki wykonane są ze stali nierdzewnej, do kotwienia używać kołków
rozporowych. Wysokość kabiny wraz z belką górną i stopami 206 cm. Kabiny dostarczyć wraz z kompletnym systemem elementów
mocujących, np. FORMA MEBEL, kabina systemowa toaletowa lub rozwiązanie równoważne.
Wymiary zestawów wg rysunków szczegółowych, w sumie 18 zestawów, wykonanie indywidualne na wymiar.

W.11 MISKA SEDESOWA PODWIESZANA Z DESKĄ WRAZ Z ELEMENTEM MONTAŻOWYM

Miska sedesowa lejowa, bez kołnierza wewnętrznego, podwieszana z deską powoli opadającą, ceramiczna, kolor alpejski biały błyszczący,
szerokość 37 cm, głębokość 56 cm, wysokość 36 cm, system efektywnego oszczędzania wody, odpływ poziomy, ilość wody spłukującej
3/4,5 litra, np. VILLEROY&BOCH  Subway 2.0 56001001 lub rozwiązanie równoważne
Element montażowy H112, gł. 12 cm, do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości
pomieszczenia, do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011, do wiszących misek WC o długości do 62
cm, do wysokości warstw podłogi 0-20 cm, rama samonośna malowana proszkowo, rama przygotowana pod wsporniki do misek
ustępowych o małej powierzchni przylegania, nogi montażowe ocynkowane, nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20
cm, nogi montażowe z funkcją samohamowania, stopy z możliwością zmiany pozycji, głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach
U UW 50 i UW 75, kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm,
mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie, spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, spłuczka podtynkowa z izolacją
przeciwroszeniową, w przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast, możliwość zredukowania ilości wody
spłukującej do 4 / 2 l, prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi, obudowa ochronna otworu
rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami, obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, np. GEBERIT DUOFIX
111.320.00.5 lub produkt równoważny

W.12 PRZYCISK DO ELEMENTU MONTAŻOWEGO DO SEDESU

Przycisk do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych wybranych w obiekcie, uruchamianie z przodu, przyciski uruchamiające
i płytka montażowa pokryte powłoką easy-to clean, popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi, spłukiwanie
dwudzielne, płyta maskująca biała, przycisk czarny chrom, np.GEBERIT SIGMA50, 115.671.11.2 lub produkt równoważny

W.13 KOSZ Z PODAJNIKIEM WORECZKÓW

O pojemności ok. 6 l, wymiary: 160 mm szerokości, 290 mm wysokości i 140 mm głębokości
do montażu na ścianie. Posiada niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek z funkcją wysuwania ułatwiającą wkładanie i wyjmowanie
worka (maks. rozmiar opakowania 130 x szer. 90 x wys. 20 mm).
Posiada pokrywę z zakładką dźwigniową. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym
matowym (RAL 9006), np. HEWI 900.05.00660 lub produkt równoważny

W.14 SZCZOTKA DO WC

Szczotka ścienna do WC z pojemnikiem, łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu, pojemnik wyjmowany do
czyszczenia. Wymiary: szer. 89 mm, wys. 440 mm, gł. 108 mm. Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w
kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI 900.20.00060 lub produkt równoważny

W.15 PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

Do dostępnej w handlu dużej rolki papieru toaletowego o średnicy od 250 do 320 mm Posiada wskaźnik napełnienia, ochrona przed
niewłaściwym użyciem przez blokadę z kluczykiem.
Do montażu na ścianie, wymiary: 330 mm szerokości, 350 mm wysokości i 145 mm głębokości.
Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.21.00160 lub produkt równoważny

W.16 PISUAR WRAZ Z ELEMENTEM MONTAŻOWYM

Pisuar do elementów montażowych do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania, wykrywanie nóg
użytkownika za pomocą podczerwieni, bezkołnierzowy, łatwa konserwacja i czyszczenie, możliwość wymiany zaworu spłukującego do
pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki, możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności
demontażu ceramiki, możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki, montaż syfonu bez użycia narzędzi,
regulowana wysokość, czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki, możliwość regulacji trybu hybrydowego
oszczędzającego wodę, możliwość regulacji czasu spłukiwania, możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania, możliwość regulacji
spłukiwania okresowego, dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania, możliwość regulacji spłukiwania wstępnego, zasilanie z sieci
elektrycznej, przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, gotowy do działania po podłączeniu do sieci
elektrycznej, zasilacz z kontrolką LED, uruchamianie na wypadek przerw w dopływie prądu, funkcja zamykania zaworu w przypadku braku
zasilania, możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie, gwarancja spłukiwania pisuaru
0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407, poziom hałasu Grupa II armatury, zgodnie z DIN 4109, kolor biały, np. GEBERIT
SELVA 116.082.00.1 lub produkt równoważny
Element montażowy do pisuaru, 112-130 cm, do zabudowy lekkiej Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub
wysokości pomieszczenia Do montażu pisuarów ze zintegrowanym sterowaniem Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm Właściwości Rama
samonośna malowana proszkowo Nogi montażowe ocynkowane Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm Nogi
montażowe z funkcją samohamowania Stopy z możliwością zmiany pozycji Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i
UW 75 Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112-130 cm Mocowanie wpustu Rp 1/2" o regulowanej wysokości i
szerokości (na środku i 5-10 cm z lewej lub prawej strony) Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane
akustycznie Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby
ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa, np GEBERIT DUOFIX 111.686.00.1 lub produkt równoważny

W.17 PRZEGRODA MIĘDZY PISUARAMI

Przegroda ceramiczna do montażu między pisuarami i wykorzystania w łazienkach publicznych, wymiary: głębokość 400-342 mm,
szerokość 60-100 mm, wysokość 700-686 mm, zaokrąglona w pionie, kolor biały, np. KOŁO NOVA PRO 60201000 lub produkt
równoważny

W.18 MISKA SEDESOWA PODWIESZANA WRAZ Z ELEMENTEM MONTAŻOWYM

Miska sedesowa lejowa, bez kołnierza wewnętrznego, podwieszana, kolor biel alpejska, błyszcząca, głębokość 70 cm, szerokość 37 cm,
wysokość 32,5 cm, objętość spłukiwania 3/6 L, w komplecie z deską wolnoopadającą, np. VILLEROY&BOCH VICARE 5649R001 lub
produkt równoważny
Element montażowy H 112 cm, ze spłuczką, do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub
wysokości pomieszczenia, do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością, do wiszących misek WC o wymiarach
przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011, do wiszących misek WC o długości do 70 cm, do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i
lub spłukiwania z funkcją „stop”, do wysokości warstw podłogi 0-20 cm, rama samonośna malowana proszkowo, rama przygotowana pod
wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania, szerokość ramy tylko 42,5 cm, możliwość zamontowania uchytów,
poręczy bliżej osi stelaża, możliwość regulacji wysokości zawieszenia miski WC na etapie montażu stelaża, zakres regulacji 41-46 cm, nogi
montażowe ocynkowane, nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm, nogi montażowe z funkcją samohamowania,
stopy z możliwością zmiany pozycji, głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75, kolano przyłączeniowe z
możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm, mocowanie kolana przyłączeniowego
izolowane akustycznie, spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową, w przypadku
ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast, prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia
narzędzi, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku, obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami,
obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, np. GEBERIT DUOFIX 111.350.00.5 lub produkt równoważny

W.19 UMYWALKA ŚCIENNA NPS ZE ZINTEGROWANYMI UCHWYTAMI WRAZ Z SYFONEM I ELEMENTEM MONTAŻOWYM

Umywalka z przelewem, wykonana z lanego marmuru, z blatem i zintegrowanymi uchwytami, szer. 650mm, gł. 550mm. Posiada atest

higieniczny. Produkt zgodny z DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 oraz EN 14688. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
wyrobów budowlanych nr 305/2011. Np. HEWI 950.11.141 lub rozwiązanie równoważne.
Syfon podtynkowy z regulacją wysokości, płytka maskująca z tworzywa sztucznego chromowana, łuk odpływowy z mosiądzu chromowany,
np. VIEGA 703 240 lub rozwiązanie równoważne
Element montażowy do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością, do montażu umywalek, do stojących baterii
umywalkowych, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, do wysokości warstw podłogi 0-20 cm, rama samonośna malowana proszkowo, nogi
montażowe ocynkowane, nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm, nogi montażowe z funkcją samohamowania,
stopy z możliwością zmiany pozycji, głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75, odstęp między mocowaniami
umywalki 5-38 cm, syfon podtynkowy zoptymalizowany pod względem przepływu, z efektem samooczyszczania, syfon podtynkowy o
regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, ø 50 mm,
przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix, przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole, mocowanie kolana odpływowego
o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie, fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej,
montaż stojący, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej, kostka
zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej, np. GEBERIT DUOFIX 111.556.00.1 lub produkt
równoważny

W.20 ELEKTRONICZNA BATERIA STOJĄCA

Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych, do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę, do montażu w elementach
montażowych do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną, do montażu w skrzynkach montażowych do
stojących baterii umywalkowych, z podtynkową skrzynką funkcyjną Do podłączania zimnej i ciepłej wody, poziom hałasu Grupa I armatury,
zgodnie z DIN 4109, automatyczne uruchamianie spłukiwania, wykrywanie za pomocą podczerwieni, czujnik podczerwieni z funkcją
samoregulacji, wandalo odporny, ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia, regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko
w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym) Termostat wg EN 1111, ochrona przed poparzeniem dzięki
ograniczeniu temperatury wody do 42°C, możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551, zasilanie przez zasilacz, możliwość regulacji
trybu oszczędzania energii, oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika, możliwość regulacji
programu z funkcją oszczędzającą wodę, możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego, możliwość indywidualnej regulacji czasu
trwania spłukiwania, możliwość ręcznej regulacji różnych funkcji, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym, jednostka funkcjonalna z
wbudowanym filtrem koszyczkowym, np. GEBERIT 116.192.21.1 lub produkt równoważny

W.21 UCHWYT ŚCIENNY NPS SKŁADANY 85 CM WRAZ Z UCHWYTEM NA PAPIER

Podwójna poręcz z uchwytem na papier toaletowy, można składać do pozycji pionowej oraz pokonując niewielki opór rozkładać do pozycji
poziomej, platforma mocująca: wys. 256 mm i szer. 75 mm, średnica górnego uchwytu 33,7 mm, średnica dolnego uchwytu 25 mm,
obciążenie do 100 kg, ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006); produkowany zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych,
spełnia wymogi normy DIN 18040, np. HEWI: 900.50.16560 lub rozwiązanie równoważne

W.22 UCHWYT ŚCIENNY STAŁY

Rozstaw mocowania 500 mm, gł. 88 mm; średnica drążka 32 mm, średnica rozety 70 mm; ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w
kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. HEWI: 900.36.00260 lub rozwiązanie równoważne

W.23 DOZOWNIK MYDŁA ŚCIENNY

Wymiary: 102 mm szerokości, 270 mm wysokości i 98 mm głębokości, do montażu na ścianie.
Z pojemnikiem wewnętrznym do swobodnego napełniania, pojemność 600 ml, pojemnik wewnętrzny wyjmowany do czyszczenia, boczny
wskaźnik napełnienia, ochrona przed niewłaściwym użyciem przez blokadę kluczykiem.
Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.06.00460 lub rozwiązanie równoważne

W.24 PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

Do przechowywania dostępnych w handlu ręczników papierowych z różnymi fałdami o szerokości 235 - 250 mm i długości fałdy /
głębokości 80 - 110 mm ( zaleca ręczniki papierowe z fałdą w kształcie litery Z), pojemność ok. 300 - 450 ręczników papierowych. Posiada
wskaźnik poziomu bocznego
ochrona przed niewłaściwym użyciem przez blokadę kluczykiem. Wymiary: 260 mm szerokości, 350 mm wysokości i 140 mm głębokości ,
do montażu na ścianie.
Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.06.00960 lub rozwiązanie równoważne

W.25 KOSZ NA ZUŻYTE RĘCZNIKI

Służy jako odpadowy pojemnik na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 25 l. Posiada niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek z
funkcją wysuwania ułatwiającą wkładanie i wyjmowanie worka. Wymiary: 260 mm szerokości, 500 mm wysokości i 203 mm głębokości
do montażu na ścianie
Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.05.00160 lub rozwiązanie równoważne

W.26 KRZESEŁKO PRYSZNICOWE

Krzesełko składa się z konsoli ściennej, siedziska oraz oparcia. Wymiary: szer. 450 mm, gł. 650 mm i wysokość 532 mm, powierzchnia
siedziska: szer. 450 mm, gł. 450 mm, obciążenie do 150 kg.
Posiada antypoślizgową powierzchnię siedziska oraz oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze białym RAL9003. Siedzisko dla
oszczędności miejsca, można złożyć do góry.
W zestawie taśma uszczelniająca i uszczelki do punktów mocowania zgodnie z DIN 18534.
Spełnia wymogi Standardu BS 8300:2009+A1:2010/Doc M, np. HEWI: 900.51.20360 lub rozwiązanie równoważne

W.27 UCHWYT ŚCIENNY NPS SKŁADANY 60 CM

Podwójny uchwyt, można składać do pozycji pionowej oraz pokonując niewielki opór rozkładać do pozycji poziomej, platforma ścienna: wys.
256 mm, szer. 75 mm, średnica górnego uchwytu 33,7 mm, średnica dolnego uchwytu 25 mm, obciążenie do 100 kg, ze stali szlachetnej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006); produkowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie
wyrobów medycznych, spełnia wymogi normy DIN 18040, np. HEWI: 900.50.15860 lub rozwiazanie równoważne

W.29 ODPŁYW PODŁOGOWY
Kompletny odpływ podłogowy do wypełnienia płytką, długość 70 cm, wys. 7 cm, widoczna ramka wykonana ze stali
nierdzewnej 67 x 700 mm, np. EASY DRAIN 50 lub produkt równoważny

W.30 UMYWALKA ŚCIENNA Z SYFONEM, KORKIEM I ELEMENTEM MONTAŻOWYM

Umywalka ceramiczna ścienna, z otworem na baterię i przelewem, kolor biały, szerokość 60 cm, głębokość 45 cm,
wysokość z przodu 11 cm, np. KOŁO REKORD K91962000 lub produkt równoważny
Syfon podtynkowy z regulacją wysokości, płytka maskująca z tworzywa sztucznego chromowana, łuk odpływowy z
mosiądzu chromowany, np. VIEGA 703 240 lub rozwiązanie równoważne.
Korek do umywalki ceramiczny, biały, pasujący do umywalki
Element montażowy do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością, do montażu umywalek, do stojących
baterii umywalkowych, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, do wysokości warstw podłogi 0-20 cm, rama samonośna
malowana proszkowo, nogi montażowe ocynkowane, nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm, nogi
montażowe z funkcją samohamowania, stopy z możliwością zmiany pozycji, głębokość stóp odpowiednia do montażu w
profilach U UW 50 i UW 75, odstęp między mocowaniami umywalki 5-38 cm, syfon podtynkowy zoptymalizowany pod
względem przepływu, z efektem samooczyszczania, syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu
końcowego, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, ø 50 mm, przyłącze wody typu MasterFix i
MeplaFix, przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole, mocowanie kolana odpływowego o regulowanej
wysokości i izolowane akustycznie, fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej,
montaż stojący, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej,
kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej, np. GEBERIT DUOFIX
111.556.00.1 lub produkt równoważny

W.31 UCHWYT ŚCIENNY NA PAPIER TOALETOWY

Uchwyt w kształcie litery U z półką, otwarty w prawo, składany
Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006).
Wymiary: 135 mm szerokości, 96 mm wysokości, ø 15 mm , półka o szerokości 135 mm i głębokości 92 mm. Do montażu
na ścianie, np. produkt firmy HEWI  900.21.00460 lub rozwiązanie równoważne

W.32 ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, prostokątny, długość 43 cm, szerokość 51 cm, głębokość 18 cm,
wpuszczany w blat, wyposażony w korek manualny, z możliwością montażu dozownika, wykończenie jedwab, do szafki 45
cm, przelew ukryty, z otworem na baterię, np. FRANKE MARIS MRX 210-40 TL stal lub produkt równoważny

W.33 BATERIA KUCHENNA STOJĄCA

Jednouchwytowa bateria kuchenna, stojąca, wykończenie chrom, wys. 192 mm, obrotowa wylewka, system szybkiego
montażu, montaż jednootworowy, np. KLUDI SCOPE 339300575 lub produkt równoważny

W.34 ZAWÓR CZERPALNY

Naścienny, konstrukcja kątowa, z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym),
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, chromowany, np.
GROHE 41190000 lub produkt równoważny

W.35 WPUST PODŁOGOWY

Odpływ podłogowy z syfonem, wys. 70 mm, 34 litry/min, wpust ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kwadratowy, licowany z
płytkami

W.36 WITRYNA CHŁODNICZA

Witryna chłodnicza na ciastka i kanapki, przeszklona od poziomu blatu na wysokości 90 cm do wysokości 240
cm, wymiary zewnętrzne 60 x 40 x 240 cm, półki szklane, wewnętrzne oświetlenie, wnętrze stal nierdzewna
satynowana lub szczotkowana, elementy metalowe widoczne od zewnątrz kolor V.2, otwierana z krótszego
boku, wykonanie indywidualne, szczegóły wg rysunku W-02-…-734, komplet z witryną W.37

W.37 WITRYNA EKSPOZYCYJNA

Witryna ekspozycyjna na produkty nie wymagające chłodzenia, przeszklona od poziomu blatu na wysokości 90
cm do wysokości 240 cm, wymiary zewnętrzne 60 x 40 x 240 cm, półki szklane, wewnętrzne oświetlenie,
wnętrze stal nierdzewna satynowana lub szczotkowana, elementy metalowe widoczne od zewnątrz kolor V.2,
otwierana z krótszego boku, wykonanie indywidualne, szczegóły wg rysunku W-02-…-734, komplet z witryną
W.36

W.38 ZMYWARKA 60 CM DO ZABUDOWY

Zmywarka szer. 60 cm do zabudowy, profesjonalna dla gastronomii, z funkcją wyparzania, zgodna ze
standardami HACCP, szczegóły wg rysunku W-02-…-734

W.39 LODÓWKA Z KOSTKARKĄ I ZAMRAŻARKĄ, WYSOKA DO ZABUDOWY

Lodówko-zamrażarka szufladowa z kostkarką do lodu, gastronomiczna, wszystkie widoczne elementy kolor V.2,
szczegóły wg rysunku W-02-…-734

W.40 WITRYNA CHŁODNICZA WYSOKA

Witryna chłodnicza na napoje, przeszklona, wysokość dopasowana do obudowy lodówki W.39, wnętrze ze stali
nierdzewnej, wszystkie widoczne z zewnątrz elementy kolor V.2, szczegóły wg rysunku W-02-…-734

W.41 EKSPRES CIŚNIENIOWY

Ekspres ciśnieniowy, gastronomiczny, kolbowy, z wbudowanym młynkiem, z dyszą spieniającą, stojący na
blacie, widoczne elementy kolor antracytowy i stal nierdzewna lub chrom

W.42 KARNISZ WRAZ Z ZASŁONĄ

Karnisz metalowy Techno 20, pojedynczy ze wspornikami 8 cm montowanymi do ściany, kolor czarny, zasłona
aksamitna/welurowa biała do podłogi, marszczenie 1,5 raza, z obciążnikiem

W.43 LODÓWKA WYSOKA WOLNOSTOJĄCA

Szafa chłodnicza, drzwi pełne, chłodzenie dynamiczne, materiał obudowy: stal (kolor srebrny), materiał drzwi:
stal szlachetna, materiał wne ̨ trza: tworzywo sztuczne w kolorze białym, liczba półek: 6, maksymalne obcia ̨z ̇enie
w chłodziarce (kg): 45, poziom szumu [dB]: 52, zakres temperatury w komorze chłodniczej: +1°C do +15°C,
pojemnos ́ c ́ uz ̇ytkowa/brutto [L]: 286/373, np. LEBHERR Gkvest 4145

W.44 LODÓWKA PODBLATOWA 60 CM DO ZABUDOWY

Lodówka podblatowa, szer. 60 cm, do zabudowy, szczegóły rysunek nr W-02-…-721 i 739

PONIŻSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA POWINNY BYĆ DOSTARCZONE WRAZ  Z KOMPLETEM

WSZYSTKICH AKCESORIÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWY MONTAŻ, URUCHOMIENIE I
UŻYTKOWANIE

NUMER
POMIESZCZENIA

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
RYSUNKU

W.1 W.2 W.3 W.4 W.5 W.6 W.7 W.8 W.9 W.10 W.11 W.12 W.13 W.14 W.15 W.16 W.17 W.18 W.19 W.20 W.21 W.22 W.23 W.24 W.25 W.26 W.27 W.28 W.29 W.30 W.31 W.32 W.33 W.34 W.35 W.36 W.37 W.38 W.39 W.40 W.41 W.42 W.43 W.44

-1.12
POMIESZCZENIE

SOCJALNE
721 2 1 2 1 1

-1.24, -1.27 SZATNIE, ŁAZIENKI 722 4 2 2 2 4 4 2 2 6 4 4 2 4 2 2

-1.30 WC 723 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-1.34
POMIESZCZENIE

SOCJALNE
724 2 1 2 1

0.10, 1.10,
2.11, 3.13 WC NPS 725 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.11, 0.12, 1.11, 1.12,
2.12, 2.13, 3.14, 3.15

WC K
WC M

726 24 24 24 24 16 16 16 24 40 8 24 24 12 24 24 12 8 4 4

0.29, 0.30, 1.16, 1.17,
2.21, 2.22, 3.22, 3.23

WC K
WC M

727 24 24 24 24 16 16 16 24 56 8 24 24 12 24 24 12 8 4 4

0.48, 1.31,
2.20, 3.34 WC NPS 728 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0.14 WC M 729 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1

0.16 WC K 730 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2

0.15 SZATNIA 731

0.24 WC NPS 732 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.28
POMIESZCZENIE

OCHRONY
733

0.47 BAR 734 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1.30 POKÓJ
WYPOCZYNKOWY

735 1

2.23 ANEKS KUCHENNY 736 1 1 1 1 1

2.26 SALA SENACKA 737

2.27 ANEKS KUCHENNY 738 1

3.03 KANTYNA 739

0.32 PRZEWIJAK - 1 1 1 1 1 1

RAZEM 54 54 54 69 36 36 36 61 122 18 53 64 26 64 52 26 18 11 14 18 11 11 17 16 15 2 4 2 2 1 1 7 4 18 18 1 1 2 1 1 1 1 1 2

W.28 UCHWYT ŚCIENNY NPS STAŁY WRAZ Z BATERIĄ I ZESTAWEM SŁUCHAWKOWYM

Uchwyt ścienny, wersja prawostronna, drążki w położeniu pionowym i poziomym, połączone pod kątem prostym z rozetami mocującymi i
uchwytem na słuchawkę prysznicową. Wymiary: dł. w poziomie 450 mm, dł. w pionie 1250 mm, gł. 88 mm, śr. drążka 32 mm, śr. rozetki
70 mm. Z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006) z uchwytem słuchawki
prysznicowej z białego, matowego poliamidu. Pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów, bezstopniowa regulacja położenia
uchwytu rączki prysznicowej, ustawienie wysokości po naciśnięciu dużego przycisku, stożkowaty kształt mocowania uchwytu na słuchawkę
prysznicową ułatwia jej zawieszanie, np. HEWI: 900.33.20060 lub rozwiązanie równoważne

3-strumieniowa słuchawka prysznicowa z wężem prysznicowym z tworzywa sztucznego, chromowana
słuchawka prysznicowa z antykamieniowymi wypustkami na tarczy do delikatnego czyszczenia.
Strumienie: szeroki deszcz, deszcz skoncentrowany i deszcz mieszany. Wymiary: średnica głowicy prysznicowej: 105 mm, gwint
przyłączeniowy węża G 1/2, wielkość przyłącza: DN 15
długość węża 2000 mm. Przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 14 l/min.
Płytka natryskowa z tworzywa sztucznego w kolorze biel, pokrętła z tworzywa sztucznego i pierścień regulacyjny w kolorze jasnoszary,
nadające się do płukania sito do odsysania zanieczyszczeń
Słuchawka prysznicowa testowana zgodnie z KTW i W270.
Wąż prysznicowy testowany zgodnie z EN 1113 i KTW, np. HEWI  950.33.E075 lub rozwiązanie równoważne

Bateria pokryta wysokiej jakości chromem, okrągły korpus, pokrętła i rozety: mosiądz.
Bezpieczna obudowa: cały korpus armatury nie będzie gorący 12 l/min, ochrona przed oparzeniem: blokada bezpieczeństwa przy 38 °C.
Urządzenie do zapobiegania przepływu zwrotnego w przyłączach ściennych, dynamiczny regulator ilości 12 l/min z zaworze prysznicowym,
zintegrowane sita wychwytujące brud. Standardowy zawór prysznicowy G 1/2" do tradycyjnych węży prysznicowych
oznaczenie ciepło-zimno. Rodzaj podłączenia: przyłącza S ze zintegrowanymi tłumikami, przesuwne rozety. Wymiary: 48 mm wysoki,
320 mm szeroki, wysięg 108 mm, rozmiar główny: 150 mm +/- 20 mm , klasa emisji hałasu 1.
Nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551 np. HEWI  AQ1.32T50040 lub  rozwiązanie równoważne


