OPIS MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

POSADZKI

A1

Ptytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chtodny szary, format nominalny 30x60, grubo$¢ 10mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypos$lizg R10 stopg obuta , antyposlizg A stopa bosa, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymato$¢ mechaniczna powyzej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiazanie réwnowazne. Fuga epoksydowa szeroko$ci 1,5 mm dopasowana do koloru ptytek do uzgodnienia podczas nadzoru

A2

Plytki gresowe techniczne- gres barwiony w masie, nieszkliwiony, matowy, szary, typu ,pieprz i s6l” format nominalny 20x20, grubo$¢ 9mm, antypoélizg
stopg obuta R10, stopa bosg A, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%, np. RAKO, TAURUS, GRANIT SZARY lub rozwigzanie réwnowazne..

Fuga epoksydowa szerokosci ok.1,5 mm dopasowana do koloru ptytek do uzgodnienia podczas nadzoru.

A3

Plytki gresowe techniczne- gres barwiony w masie, nieszkliwiony, matowy, szary, typu ,pieprz i s6l” format nominalny 20x20, grubo$¢ 9mm, antypoélizg
stopg obutg R11, stopa bosa B, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5% np. RAKO TAURUS INDUSTRIAL, GRANIT SZARY lub rozwigzanie rownowazne.
Fuga epoksydowa szerokosci ok. 1,5 mm dopasowana do koloru ptytek do uzgodnienia podczas nadzoru

B.A
Deska warstwowa lakierowana, w kolorze jasnego drewna, mocowana na kleju zgodnie z technologia producenta, klasa reakcji na ogief min. Cfl-s1
(trudno zapalny), odporna na zarysowania np. WEITZER PARKETT WP CHARISMA 3-STAB w kolorze Oak-Calm lub rozwigzanie réwnowazne

(o

Wyktadzina dywanowa antystatyczna o wysokiej odpornoéci na kétka krzeset oraz cechach co najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do
pomieszczen z ogrzewaniem podiogowym,

kolor szary, panel o wymiarach 50X50 cm, wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski np. FLOTEX CITYSCAPE INTEGRITY LEAF lub
rozwigzanie réwnowazne

SCIANY/ MEBLE

PLYTKI GRESOWE, CERAMICZNE

111

Ptytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chtodny szary, format nominalny 30x60 cm, grubo$¢ 10 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypos$lizg R10 stopg obuta , antyposlizg A stopa bosa, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymato$¢ mechaniczna powyzej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwigzanie réwnowazne. Fuga epoksydowa szeroko$ci 1,5 mm dopasowana do koloru plytek do uzgodnienia podczas nadzoru

11.2

Ptytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chtodny szary, format nominalny 60x60 cm, grubo$¢ 10 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antypos$lizg R10 stopg obutg , antyposlizg A stopa bosa, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymato$¢ mechaniczna powyzej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiazanie réwnowazne. Fuga epoksydowa szeroko$ci 1,5 mm dopasowana do koloru ptytek do uzgodnienia podczas nadzoru

11.3

Ptytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chfodny szary, format nominalny 160x320 cm, grubo$¢ 12 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale, antyposlizg R10 stopg obuta , antyposlizg A stopg bosa, nasiakliwo$¢ wodna ponizej 0,1%, odporny na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymato$¢ mechaniczna powyzej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, CAPRERA
NATURALE lub rozwiazanie réwnowazne. Fuga epoksydowa szeroko$ci 1,5 mm dopasowana do koloru ptytek do uzgodnienia podczas nadzoru

1.2

Ptytki gresowe,- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor jasny -szary, format nominalny 30x60 cm, grubo$¢ 10 mm,
rektyfikowany, powierzchnia naturale , antyposlizg R10 stopa obutg , antyposlizg A stopa bosa, nasiakliwo$¢ wodna ponizej 0,1%, odporna na plamienia,
nie wymaga impregnacji, wytrzymato$¢ mechaniczna powyzej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA, PUNTA MOLARA
NATURALE lub rozwigzanie réwnowazne. Fuga epoksydowa szeroko$ci 1,5 mm dopasowana do koloru plytek do uzgodnienia podczas nadzoru

1.3

Ptytki gresowe- gres barwiony w masie, dekorowany- imitacja kamienia naturalnego, kolor chfodny antracytowy, format nominalny 30x60 cm, grubo$¢ 10
mm, rektyfikowana, powierzchnia naturale , antyposlizg R10 stopa obutg , antyposlizg A stopa bosa, nasiakliwo$¢ wodna ponizej 0,1%, odporna na
plamienia, nie wymaga impregnacji, wytrzymato$¢ mechaniczna powyzej 45N/mm2, np. CASALGRANDE PADANA, PIETRE DI SARDEGNA,
TAVOLARA NATURALE lub rozwiazanie réwnowazne. Fuga epoksydowa szerokosci 1,5 mm dopasowana do koloru ptytek do uzgodnienia podczas
nadzoru

1.4

Ptytki gresowe- prasowane na sucho, szkliwione, szkliwo gtadkie kolor jednorodny, matowy biaty , format nominalny 20x20 cm (198x198 mm), grubo$¢ 7
mm, $cieralno$¢ szkliwia PEI 4, nasiakliwo$¢ wodna ponizej 10%, np. RAKO COLOR TWO, BIALY MAT lub rozwigzanie réwnowazne. Fuga
epoksydowa szeroko$¢ dopasowana do plytki podtogowej, 1.2 i 1.3, tak aby utrzymaé kontynuacje fugi podtoga-$ciana, kolor biaty.

OKLADZINY DREWNIANE

1

Oktadzina drewniana- ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg
podkonstrukgji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta np. oktadzina HUNTER DOUGLAS TOPLINE TLS 13/3, KOLOR JASNE DREWNO- KLON lub
rozwigzanie rownowazne.

1.2

Okleina naturalna, prostostoista, bez sekow, klonowa, uktad stojow pionowy, kolor i sposéb wykorczenia powierzchni jak oktadzina I1.1

LUSTRO
n.1
Lustro, grubos¢ tafli dostosowaé do jej wielkosci, klejone do podtoza klejami systemowymi, licowane z powierzchnig $ciany

TAPETY

A

Okleina winylowa na podtozu z siatki bawetnianej, warstwa winylowa barwiona w masie

jednobarwna, strukturalna, niejednorodna struktura, wzor w pionowy prazek, o nieregularnej szerokosci pionowych paseczkéw/szer. od 0,5-2 mm, o
przettoczeniu ostro zakoriczonym,

o amplitudzie przetfoczen ok. 1 mm, wzér tworzy charakterystyczny $wiattocien, gramatura okleiny: 550 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor jasnoszary np.
VESCOM HAUKI 1069.18 lub rozwigzanie réwnowazne, klejona do podtoza klejami zalecanymi przez producenta

Iv.2

Okleina winylowa na podtozu z siatki bawetnianej, warstwa winylowa barwiona w masie

jednobarwna, strukturalna, niejednorodna struktura, wzor w pionowy prazek, o nieregularnej szerokosci pionowych paseczkéw/szer. od 0,5-2 mm, o
przettoczeniu ostro zakoriczonym,

o amplitudzie przetfoczen ok. 1 mm, wzor tworzy charakterystyczny $wiattocien, gramatura okleiny: 550 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor ciemnokoralowy,
np.VESCOM HAUKI 1069.16 lub rozwigzanie réwnowazne, klejona do podtoza klejami zalecanymi przez producenta

V.3

Okleina winylowa na podtozu z siatki bawetnianej, warstwa winylowa barwiona w masie, jednobarwna, strukturalna, wzér regularny przypominajacy tynk
drobnoziarnisty, wzor tworzy charakterystyczny $wiattocien wywotany struktura okleiny, gramatura okleiny: 460 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor biaty, np.
VESCOM COLOUR CHOICE 1056.068 lub rozwigzanie rownowazne, klejona do podtoza klejami zalecanymi przez producenta

V.4

Okleina winylowa na podtozu z siatki bawetnianej, warstwa winylowa barwiona w masie, jednobarwna, strukturalna, wzér regularny przypominajacy tynk
drobnoziarnisty, wzér tworzy charakterystyczny $wiattocien wywotany strukturg okleiny, gramatura okleiny: 460 g/m2, szer. rolki: 130 cm, kolor
ciemnoszary, np. VESCOM COLOUR CHOICE 1056.048 lub 1056.049 do uzgodnienia podczas nadzoru lub rozwigzanie réwnowazne, klejona do
podtoza klejami zalecanymi przez producenta

POWIERZCHNIE MALOWANE

\\/I\;ldorozciehczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, kolor bialy NCS 0500-N, matowy

I\_Ia.liier proszkowy, drobna struktura metaliczna, w kolorze identycznym jak TIGER DRYLAC SPARKLING IRON E.MEDIUM 029/70786
\\ll\;gdorozcieﬁczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, kolor szary, identyczny jak tapeta IV.4, matowy

LAMINATY

Vi1

Laminat meblowy kolor biaty, matowy, satynowy, np. KRONO ONE WORLD, U8685 SM lub rozwigzanie rownowazne

VI.2

Laminat meblowy kolor szarobezowy/truflowy, matowy, satynowy, np. KRONO ONE WORLD U3189 lub rozwigzanie réwnowazne
VI3

Laminat meblowy drewnopodobny dobrany do okleiny drewnianej 1.1, do uzgodnienia podczas nadzoru

SLUPY BETONOWE
Vi1
Stupy zelbetowe z betonu architektonicznego zaimpregnowane impregnatem polimerowym

BLATY

BL.1

Blat w toaletach ogdInodostepnych- na podkonstrukgji z profili stalowych, 30 x 30 x 1,5 mm, lakierowanych na kolor V.2, przed montazem stelaza nalezy
wzmocni¢ ciany ptytami OSB w miejscach montazu, wykonany z plyty gresowej 1.3, gres dociety na wymiar, doklejka wys. 15 cm z frontu, szczegoty wg
rysunku numer PW-02-16-05-2022-726

BL.2

Blat z ptyty postforming gr. 38 mm, krawedzie proste, wykoficzenie laminat V1.2

BL3

Blat z ptyty postforming gr. 38 mm, krawedzie proste, wykoniczenie laminat V1.1

BL.4

Blat w szatni, gr. 12 mm, wykonany z gresu 1.1.3, docigtego na wymiar, widoczne boczne krawedzie wypolerowaé i stepi¢, szczegdty wg rysunku
PW-02-16-05-2022-731

BLS5

Blat gr. 38 mm, z piyty stolarskiej wykonczony obtoga naturalna, prostostoista, bez sekéw, klonowa, uktad stojow wzdtuz dtugosci elementéw, kolor i
sposob wykoniczenia powierzchni jak oktadzina I1.1

BL.6

Blatw pomieszczeniu ochrony, gr. 12 mm, wykonany z gresu 1.1.3, docietego na wymiar, widoczne boczne krawedzie wypolerowaé i stepi¢, szczegoly
wg rysunku PW-02-16-05-2022-733

BL.7

Blat w barze, od strony foyer gr. 12 mm od strony baru gr. 50 mm, wykonany z gresu 1.1.3, docietego na wymiar, widoczne boczne krawedzie
wypolerowac i stepi¢, szczegoty wg rysunku PW-02-16-05-2022-734

LISTWY COKOLOWE

LP.1

Listwa cokotowa aluminiowa, wysokosci 10 cm, szerokosci 14-18 mm, prosta, $cigta gora pod skosem, taczenia listew niewidoczne, lakierowana
lakierem proszkowym satynowym na kolor biaty, identyczny jak $ciana V.1

LP.2

Cokat wysokosci 8 cm wykonany z gresu 1.1.2, cofniety, licowany z tynkiem

LP.3

Listwa cokotowa wykonana z katownika aluminiowego malowanego w kolorze $lusarki V.2, montowana do okfadziny, wymiary 80 x 40 x 3 mm, faczenia
listew niewidoczne Wystepuje na wszystkich $cianach z oktadzing drewniana.

LP.4

Listwa cokotowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w kolorze $lusarki V.2,, wys. 80 mm, licowana z powierzchnig $ciany (tapeta), taczenia
listew niewidoczne.

LP.5

Listwa cokotowa, aluminiowa, do montazu ptyty MDF fornirowanej, wysokoéci 8 cm, gr. maksymalna 8 mm, licowana z powierzchnig $ciany (tapeta),
faczenia listew niewidoczne

OPIS WYPOSAZENIA DO RYSUNKOW PW-02-...-721 DO 739

UWAGA! WSZYSTKIE PONIZSZE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY BYC DOSTARCZONE WRAZ Z KOMPLETEM
WSZYSTKICH AKCESORIOW UMOZLIWIAJACYCH ICH PRAWIDLOWY MONTAZ, URUCHOMIENIE | UZYTKOWANIE

W.1  UMYWALKA NABLATOWA Z SYFONEM PODTYNKOWYM ORAZ ELEMENTEM MONTAZOWYM

Umywalka wpuszczana w blat, 55 x 40 cm, widoczna nad blatem wysoko$¢ 5 cm, prostokatna, bez otworu, z przelewem, biata, np. KOLO
VARIFORM lub rozwigzanie réwnowazne.

Syfon podtynkowy z regulacja wysokosci, ptytka maskujaca z tworzywa sztucznego chromowana, fuk odptywowy z mosiadzu chromowany,
np. VIEGA 703 240 lub rozwigzanie réwnowazne.

Element montazowy do umywalki, H112 cm, do zabudowy lekkiej, do montazu w $ciankach instalacyjnych o czg$ciowej wysokosci lub
wysoko$ci pomieszczenia, do montazu umywalek, do $ciennych baterii umywalkowych, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej Do wysokosci
warstw podtogi 0-20 cm Wiasciwosci: rama samono$na malowana proszkowo, nogi montazowe ocynkowane, nogi montazowe o
regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm, nogi montazowe z funkcja samohamowania, stopy z mozliwo$cig zmiany pozycji, gteboko$¢
stép odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW 75, odstep migdzy mocowaniami umywalki 5-38 cm, plyta przytaczeniowa
armatury o regulowanej wysokosci, wstepnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej $ciennej, przytacze wody typu MasterFix i
MeplaFix, przytacze wody do uniwersalnej skrzynki montazowej, na dole, mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysokosci i
izolowane akustycznie, uniwersalna skrzynka montazowa do baterii umywalkowej, $cienna, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, wstepnie
zamontowana, wstepnie zamontowane peszle ochronne migdzy uniwersalng skrzynka montazowa a mocowaniem baterii umywalkowej
$ciennej, zawory odcinajace zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montazowej, kostka zaciskowa do przytacza elektrycznego
umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej, materiat stal, np. GEBERIT DUOFIX 111.558.00.1 lub rozwigzanie réwnowazne

W.2 CERAMICZNY KOREK DO UMYWALKIW.1
Korek do umywalki ceramiczny, biaty, pasujacy do umywalki W.1

W.3  ELEKTRONICZNA BATERIA SCIENNA Z MIESZACZEM

A

Elektroniczna bateria umywalkowa $cienna do zastosowania w obiektach publicznych i pét- publicznych, do montazu w elementach
montazowych do umywalki, z podtynkowa, skrzynka, funkcyjna, do podtaczania zimnej i cieptej wody, zasilanie sieciowe, wykoriczenie
chrom blyszczacy, poziom hatasu, grupa | armatury, zgodnie z DIN 4109, automatyczne uruchamianie sptukiwania, wykrywanie za pomocg,
podczerwieni, czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji, wandalooporny, ograniczanie strumienia za pomocg regulatora strumienia,
regulacja temperatury poprzez mieszacz, termostat wg EN 1111, ochrona przed poparzeniem dzigki ograniczeniu temperatury wody do
42°C, mozliwos¢ termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551, zasilanie przez zasilacz, mozliwo$¢ regulacii trybu oszczedzania energii,
oszczedno$¢ wody dzieki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania uzytkownika, mozliwo$¢ zmiany ustawien oraz odczytu
statystyk za pomoca pilota serwisowego, mozliwo$¢ regulacji programu z funkcja oszczedzajaca wode, mozliwos$¢ regulacji programu
splukiwania okresowego, mozliwo$¢ indywidualnej regulacji czasu trwania sptukiwania, mozliwo$¢ recznej regulacji réznych funkcji Ze
zintegrowanym zaworem zwrotnym, jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym np. GEBERIT 116.272.21.1 lub produkt
réwnowazny

W.4  ZASLEPKA DO ELEMENTU MONTAZOWEGO DO UMYWALKI

Zaslepka do zakrycia otworu rewizyjnego baterii umywalkowych z podtynkowa skrzynka funkcyjna, do oktadzin o gruboéci = 18 mm, do
grubosci ptytek ceramicznych 4-20 mm, zaslepka do wypetnienia ptytka gresowa identyczng jak wystepujaca na $cianie z elementem,
montaz zlicowany z powierzchnig $ciany, np. GEBERIT 116.421.00.1 lub produkt rownowazny

W.5  TULEJA DO MONTAZU W BLACIE

Kotnierz kosza nablatowy okragty, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, do montazu z W.6, $rednica otworu w blacie 152-156 mm,
$rednica wewnetrzna 15 cm, zewnetrzna 16,3 cm, wysoko$¢ 12 cm, np. MERIDA GWM501 lub rozwiazanie réwnowazne

W.6  KOSZ SCIENNY
Kosz $cienny, pojemno$¢ 30 L, regulowana gteboko$¢ montazu, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, uchwyt kosza do montazu
$ciennego pod blatem, kosz zestawiany z uchwytu w celu opréznienia, komplet z W.5, wysoko$¢ 40,7 cm, $rednica 30 cm, np. MERIDA

KWM101 lub rozwiazanie réwnowazne

W.7  WBUDOWANY POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Pojemnik wnekowy do montazu w $cianie, wymaga przygotowania otworu o wym. 490 x 330 x 140 mm, po zamontowaniu pojemnik jest
zlitowany ze $ciang, widoczna jest tylko przednia cze$¢ urzadzenia, ramka ukrywa miejsce taczenia pojemnika ze $ciana, wykonany z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304 o gr. 0,8 mm, zlitowany metalowy zamek bgbenkowy, wysoko$¢ 53 cm, szeroko$¢ 37 cm,
gtebokos¢ 14 cm, np. MERIDA ASM703 lub produkt réwnowazny

W.8  DOZOWNIK MYDLA, BLATOWY

g

Dozownik na mydto lub ptyn do zmywania naczyn, metalowa gtéwka z wykoriczeniem antracytowym i chromowanym, napetniany od géry,
dtugos¢ 30 cm, pojemno$¢ 300 ml, np. BLANCO LATO 525810 lub produkt rwnowazny

W.9 HACZYK

Cylindryczny wieszak, dt. 35 mm, $r. 15 mm, do montazu $ciennego, ukryte mocowanie. Wykonany z wysokiej jakosci stali szczotkowane;j,
w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI 162.90.01060 lub produkt rownowazny

W.10 ZESTAW SCIANEK DO KABIN TOALETOWYCH - komplet do wszystkich pomieszczen

Kabiny z ptyty termoutwardzalnej HPL gr 12 mm, kolor 871 - wg Abet Laminati (zblizony do RAL 7037), mocowane do $cian za pomoca
profili aluminiowych ksztatt C, 18x18 mm, lakierowanych w kolorze ptyty- RAL 7037, posadowione na stopach ze stali nierdzewnej z
mozliwoscig regulacji wysokosci, kotwione do posadzki, w gérnej czesci kabiny belka wiericzaca wykonana z profili aluminiowych
lakierowanych na kolor RAL 7037, drzwi z frezowaniem przylgowym z uszczelkg wygtuszajaca zamykanie, zawiasy samo domykowe,
zamknigcia ze wskaznikiem wolne/zajete oraz uchwyty w postaci gatki wykonane sa ze stali nierdzewnej, do kotwienia uzywac kotkéw
rozporowych. Wysoko$¢ kabiny wraz z belkg gérna i stopami 206 cm. Kabiny dostarczy¢ wraz z kompletnym systemem elementéw
mocujacych, np. FORMA MEBEL, kabina systemowa toaletowa lub rozwiazanie réwnowazne.

Wymiary zestawow wg rysunkow szczegdtowych, w sumie 18 zestawdw, wykonanie indywidualne na wymiar.

W.11 MISKA SEDESOWA PODWIESZANA Z DESKA WRAZ Z ELEMENTEM MONTAZOWYM

Miska sedesowa lejowa, bez kotierza wewnetrznego, podwieszana z deska powoli opadajaca, ceramiczna, kolor alpejski biaty btyszczacy,
szeroko$¢ 37 cm, gteboko$¢ 56 cm, wysoko$é 36 cm, system efektywnego oszczedzania wody, odptyw poziomy, ilo$¢ wody sptukujacej
3/4,5 litra, np. VILLEROY&BOCH Subway 2.0 56001001 lub rozwigzanie rownowazne

Element montazowy H112, gt. 12 cm, do zabudowy lekkiej, do montazu w $ciankach instalacyjnych o czg$ciowej wysokosci lub wysoko$ci
pomieszczenia, do wiszacych misek WC o wymiarach przytaczeniowych zgodnych z EN 33:2011, do wiszacych misek WC o dtugosci do 62
cm, do wysokosci warstw podtogi 0-20 cm, rama samono$na malowana proszkowo, rama przygotowana pod wsporniki do misek
ustepowych o matej powierzchni przylegania, nogi montazowe ocynkowane, nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20
cm, nogi montazowe z funkcjg samohamowania, stopy z mozliwo$cia zmiany pozycji, gtebokos¢ stop odpowiednia do montazu w profilach
U UW 50 i UW 75, kolano przytaczeniowe z mozliwoscia montazu na roznych gteboko$ciach bez uzycia narzedzi, zakres regulacji 45 mm,
mocowanie kolana przytaczeniowego izolowane akustycznie, sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, sptuczka podtynkowa z izolacjg
przeciwroszeniowa, w przypadku ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natychmiast, mozliwo$¢ zredukowania ilosci wody
sptukujacej do 4 / 2 |, prace montazowe i serwisowe przy sptuczce podtynkowej bez uzycia narzedzi, obudowa ochronna otworu
rewizyjnego chroni przed wilgocia i zabrudzeniami, obudowa ochronna otworu rewizyjnego z mozliwoscig skrécenia, np. GEBERIT DUOFIX
111.320.00.5 lub produkt rownowazny

W.12 PRZYCISK DO ELEMENTU MONTAZOWEGO DO SEDESU

-

Przycisk do uruchamiania sptukiwania w sptuczkach podtynkowych wybranych w obiekcie, uruchamianie z przodu, przyciski uruchamiajace
i ptytka montazowa pokryte powtoka easy-to clean, popychacze izolowane akustycznie, szybki montaz bez uzycia narzedzi, sptukiwanie
dwudzielne, ptyta maskujaca biata, przycisk czarny chrom, np.GEBERIT SIGMA50, 115.671.11.2 lub produkt réwnowazny

W.13 KOSZ Z PODAJNIKIEM WORECZKOW

O pojemnosci ok. 6 |, wymiary: 160 mm szerokosci, 290 mm wysokosci i 140 mm gtebokosci

do montazu na $cianie. Posiada niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek z funkcjg wysuwania utatwiajaca wktadanie i wyjmowanie
worka (maks. rozmiar opakowania 130 x szer. 90 x wys. 20 mm).

Posiada pokrywe z zaktadka dzwigniowa. Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym
matowym (RAL 9006), np. HEWI 900.05.00660 lub produkt rownowazny

W.14 SZCZOTKADOWC

[

Szczotka $cienna do WC z pojemnikiem, tatwa wymiana gtéwki szczotki dzigki potaczeniu bagnetowemu, pojemnik wyjmowany do
czyszczenia. Wymiary: szer. 89 mm, wys. 440 mm, gt. 108 mm. Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w
kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI 900.20.00060 lub produkt rownowazny

W.15 PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

Do dostepnej w handlu duzej rolki papieru toaletowego o $rednicy od 250 do 320 mm Posiada wskaznik napetnienia, ochrona przed
niewtasciwym uzyciem przez blokade z kluczykiem.

Do montazu na $cianie, wymiary: 330 mm szeroko$ci, 350 mm wysokosci i 145 mm gtebokosci.

Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.21.00160 lub produkt rownowazny

W.16 PISUAR WRAZ Z ELEMENTEM MONTAZOWYM

Pisuar do elementéw montazowych do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania, wykrywanie nég
uzytkownika za pomoca podczerwieni, bezkotnierzowy, tatwa konserwacja i czyszczenie, mozliwo$¢ wymiany zaworu sptukujacego do
pisuaréw od przodu, bez koniecznosci demontazu ceramiki, mozliwo$¢ wymiany glowicy tryskaczowej od przodu, bez koniecznosci
demontazu ceramiki, mozliwo$¢ wymiany syfonu od gory, bez koniecznosci demontazu ceramiki, montaz syfonu bez uzycia narzedzi,
regulowana wysoko$¢, czyszczenie odptywu bez koniecznosci demontazu ceramiki, mozliwo$¢ regulacii trybu hybrydowego
oszczedzajacego wode, mozliwo$é regulacii czasu sptukiwania, mozliwo$¢ recznej regulacii czasu sptukiwania, mozliwo$¢ regulacji
sptukiwania okresowego, dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania, mozliwo$¢ regulacji sptukiwania wstepnego, zasilanie z sieci
elektrycznej, przytacze elektryczne z tréjzytowym, elastycznym przewodem ptaszczowym, gotowy do dziatania po podtaczeniu do sieci
elektrycznej, zasilacz z kontrolkg LED, uruchamianie na wypadek przerw w doptywie pradu, funkcja zamykania zaworu w przypadku braku
zasilania, mozliwo$¢ zredukowania ilosci wody sptukujacej poprzez czas sptukiwania do 0,5 | na sptukanie, gwarancja sptukiwania pisuaru
0,5 | wody na jedno sptukanie, zgodno$¢ z EN 13407, poziom hatasu Grupa Il armatury, zgodnie z DIN 4109, kolor biaty, np. GEBERIT
SELVA 116.082.00.1 lub produkt réwnowazny

Element montazowy do pisuaru, 112-130 cm, do zabudowy lekkiej Do montazu w $ciankach instalacyjnych o cze$ciowej wysoko$ci lub
wysoko$ci pomieszczenia Do montazu pisuaréw ze zintegrowanym sterowaniem Do wysoko$ci warstw podtogi 0-20 cm Wiasciwosci Rama
samono$na malowana proszkowo Nogi montazowe ocynkowane Nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm Nogi
montazowe z funkcjg samohamowania Stopy z mozliwo$cig zmiany pozycji Gleboko$¢ stop odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i
UW 75 Mozliwo$¢ dopasowania wysokosci elementu do pisuaru, 112-130 cm Mocowanie wpustu Rp 1/2" o regulowanej wysokosci i
szeroko$ci (na $rodku i 5-10 cm z lewej lub prawej strony) Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej wysokosci i izolowane
akustycznie Trawersy z oznaczonym $rodkiem, o regulowanym potozeniu bez uzycia narzedzi Zaslepka ochronna do jednokrotnej proby
ci$nieniowej z uzyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa, np GEBERIT DUOFIX 111.686.00.1 lub produkt réwnowazny

W.17 PRZEGRODA MIEDZY PISUARAMI

Przegroda ceramiczna do montazu migdzy pisuarami i wykorzystania w tazienkach publicznych, wymiary: gteboko$¢ 400-342 mm,
szeroko$¢ 60-100 mm, wysoko$¢ 700-686 mm, zaokraglona w pionie, kolor biaty, np. KOLO NOVA PRO 60201000 lub produkt
réwnowazny

W.18 MISKA SEDESOWA PODWIESZANA WRAZ Z ELEMENTEM MONTAZOWYM

Miska sedesowa lejowa, bez kotnierza wewnetrznego, podwieszana, kolor biel alpejska, btyszczaca, gtebokos¢ 70 cm, szerokos$¢ 37 cm,
wysoko$¢ 32,5 cm, objetos¢ sptukiwania 3/6 L, w komplecie z deskg wolnoopadajaca, np. VILLEROY&BOCH VICARE 5649R001 lub
produkt rbwnowazny

Element montazowy H 112 cm, ze sptuczka, do zabudowy lekkiej, do montazu w ciankach instalacyjnych o czg$ciowej wysokosci lub
wysoko$ci pomieszczenia, do zabudowy przeznaczonej dla 0séb z niepetnosprawnoscia, do wiszacych misek WC o wymiarach
przytaczeniowych zgodnych z EN 33:2011, do wiszacych misek WC o dtugosci do 70 cm, do sptukiwania jednoilosciowego, dwudzielnego i
lub sptukiwania z funkcja ,stop”, do wysoko$ci warstw podtogi 0-20 cm, rama samono$na malowana proszkowo, rama przygotowana pod
wsporniki do misek ustepowych o matej powierzchni przylegania, szeroko$¢ ramy tylko 42,5 cm, mozliwo$¢ zamontowania uchytow,
poreczy blizej osi stelaza, mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci zawieszenia miski WC na etapie montazu stelaza, zakres regulacji 41-46 cm, nogi
montazowe ocynkowane, nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm, nogi montazowe z funkcjg samohamowania,
stopy z mozliwo$cig zmiany pozycji, gteboko$¢ stop odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW 75, kolano przytaczeniowe z
mozliwo$cig montazu na réznych gtebokosciach bez uzycia narzedzi, zakres regulacji 45 mm, mocowanie kolana przytaczeniowego
izolowane akustycznie, sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu, sptuczka podtynkowa z izolacja przeciwroszeniowa, w przypadku
ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natychmiast, prace montazowe i serwisowe przy sptuczce podtynkowej bez uzycia
narzedzi, przytacze wody z tytu lub na gérze na $rodku, obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocia i zabrudzeniami,
obudowa ochronna otworu rewizyjnego z mozliwoscia skrécenia, np. GEBERIT DUOFIX 111.350.00.5 lub produkt réwnowazny

W.19  UMYWALKA SCIENNA NPS ZE ZINTEGROWANYMI UCHWYTAMI WRAZ Z SYFONEM | ELEMENTEM MONTAZOWYM

N\

Umywalka z przelewem, wykonana z lanego marmuru, z blatem i zintegrowanymi uchwytami, szer. 650mm, gt. 550mm. Posiada atest
higieniczny. Produkt zgodny z DIN 18040, ONORM B1600/1601 oraz EN 14688. Oznakowanie CE zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
wyrobéw budowlanych nr 305/2011. Np. HEWI 950.11.141 lub rozwigzanie réwnowazne.

Syfon podtynkowy z regulacja wysokosci, ptytka maskujaca z tworzywa sztucznego chromowana, fuk odptywowy z mosigdzu chromowany,
np. VIEGA 703 240 lub rozwigzanie rownowazne

Element montazowy do zabudowy przeznaczonej dla oséb z niepetnosprawnoscia, do montazu umywalek, do stojacych baterii
umywalkowych, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, do wysokosci warstw podtogi 0-20 cm, rama samono$na malowana proszkowo, nogi
montazowe ocynkowane, nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm, nogi montazowe z funkcjg samohamowania,
stopy z mozliwo$cig zmiany pozycji, gteboko$¢ stop odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW 75, odstep migdzy mocowaniami
umywalki 5-38 cm, syfon podtynkowy zoptymalizowany pod wzgledem przeptywu, z efektem samooczyszczania, syfon podtynkowy o
regulowanej wysokosci + 3 cm podczas montazu koficowego, skrzynka do montazu w $cianie z kré¢cem przytaczeniowym z PP, @ 50 mm,
przytacze wody typu MasterFix i MeplaFix, przytacze wody do uniwersalnej skrzynki montazowej, na dole, mocowanie kolana odptywowego
o regulowanej wysokosci i izolowane akustycznie, fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montazowa do baterii umywalkowej,
montaz stojacy, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, zawory odcinajace zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montazowej, kostka
zaciskowa do przytacza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej, np. GEBERIT DUOFIX 111.556.00.1 lub produkt
réwnowazny

W.20 ELEKTRONICZNA BATERIA STOJACA

N

Do zastosowania w obiektach publicznych i pét-publicznych, do montazu w umywalce lub blacie pod umywalke, do montazu w elementach
montazowych do umywalki, elektroniczna bateria stojaca z podtynkowg skrzynka funkcyjna, do montazu w skrzynkach montazowych do
stojacych baterii umywalkowych, z podtynkowa skrzynka funkcyjng Do podtaczania zimnej i cieptej wody, poziom hatasu Grupa | armatury,
zgodnie z DIN 4109, automatyczne uruchamianie sptukiwania, wykrywanie za pomoca podczerwieni, czujnik podczerwieni z funkcja,
samoregulacji, wandalo odporny, ograniczanie strumienia za pomocg regulatora strumienia, regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko
w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym) Termostat wg EN 1111, ochrona przed poparzeniem dzieki
ograniczeniu temperatury wody do 42°C, mozliwo$¢ termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551, zasilanie przez zasilacz, mozliwo$¢ regulacii
trybu oszczedzania energii, 0szczedno$¢ wody dzigki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania uzytkownika, mozliwo$¢ regulacji
programu z funkcjg oszczedzajaca wode, mozliwosé regulacji programu sptukiwania okresowego, mozliwo$¢ indywidualnej regulacji czasu
trwania sptukiwania, mozliwo$¢ recznej regulacji réznych funkcji, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym, jednostka funkcjonalna z
wbudowanym filtrem koszyczkowym, np. GEBERIT 116.192.21.1 lub produkt réwnowazny
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W.21  UCHWYT SCIENNY NPS SKLADANY 85 CM WRAZ Z UCHWYTEM NA PAPIER W.29 ODPLYW PODLOGOWY W.36 WITRYNA CHLODNICZA

-

L

Podwdjna porecz z uchwytem na papier toaletowy, mozna sktada¢ do pozycji pionowej oraz pokonujac niewielki opér rozktada¢ do pozycji
poziomej, platforma mocujaca: wys. 256 mm i szer. 75 mm, $rednica gornego uchwytu 33,7 mm, $rednica dolnego uchwytu 25 mm,
obciazenie do 100 kg, ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006); produkowany zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobéw medycznych,

spetnia wymogi normy DIN 18040, np. HEWI: 900.50.16560 lub rozwiazanie réwnowazne

W.22 UCHWYT SCIENNY STALY

Rozstaw mocowania 500 mm, gt. 88 mm; érednica drazka 32 mm, $rednica rozety 70 mm; ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w
kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. HEWI: 900.36.00260 lub rozwigzanie rownowazne

W.23 DOZOWNIK MYDLA SCIENNY

Wymiary: 102 mm szeroko$ci, 270 mm wysokos$ci i 98 mm giebokosci, do montazu na $cianie.

Z pojemnikiem wewnetrznym do swobodnego napetniania, pojemno$¢ 600 ml, pojemnik wewnetrzny wyjmowany do czyszczenia, boczny
wskaznik napetnienia, ochrona przed niewtaciwym uzyciem przez blokade kluczykiem.

Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.06.00460 lub rozwigzanie réwnowazne

W.24 PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

Do przechowywania dostepnych w handlu recznikéw papierowych z réznymi fatdami o szeroko$ci 235 - 250 mm i dtugosci fatdy /
gtebokosci 80 - 110 mm ( zaleca reczniki papierowe z fatdg w ksztatcie litery Z), pojemno$¢ ok. 300 - 450 recznikéw papierowych. Posiada
wskaznik poziomu bocznego

ochrona przed niewtadciwym uzyciem przez blokade kluczykiem. Wymiary: 260 mm szerokosci, 350 mm wysokosci i 140 mm gtebokosci ,
do montazu na $cianie.

Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.06.00960 lub rozwigzanie réwnowazne

W.25 KOSZ NA ZUZYTE RECZNIKI

Stuzy jako odpadowy pojemnik na zuzyte reczniki papierowe, pojemno$¢ ok. 25 . Posiada niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek z
funkcja wysuwania utatwiajacq wktadanie i wyjmowanie worka. Wymiary: 260 mm szeroko$ci, 500 mm wysokosci i 203 mm gtebokosci

do montazu na $cianie

Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006), np. produkt firmy HEWI
900.05.00160 lub rozwigzanie réwnowazne

W.26 KRZESELKO PRYSZNICOWE

Krzesetko sktada sie z konsoli Sciennej, siedziska oraz oparcia. Wymiary: szer. 450 mm, gt. 650 mm i wysoko$¢ 532 mm, powierzchnia
siedziska: szer. 450 mm, gt. 450 mm, obcigzenie do 150 kg.

Posiada antyposlizgowa powierzchnig siedziska oraz oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze biatym RAL9003. Siedzisko dla
o0szczednoci miejsca, mozna ziozy¢ do gory.

W zestawie tasma uszczelniajaca i uszczelki do punktéw mocowania zgodnie z DIN 18534.

Spetnia wymogi Standardu BS 8300:2009+A1:2010/Doc M, np. HEWI: 900.51.20360 lub rozwigzanie réwnowazne

W.27 UCHWYT SCIENNY NPS SKLADANY 60 CM

Podwajny uchwyt, mozna sktada¢ do pozycji pionowej oraz pokonujac niewielki opdr rozktada¢ do pozycji poziomej, platforma $cienna: wys.
256 mm, szer. 75 mm, $rednica goérnego uchwytu 33,7 mm, $rednica dolnego uchwytu 25 mm, obcigzenie do 100 kg, ze stali szlachetnej,
malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006); produkowany zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2017/745 w sprawie
wyrobéw medycznych, spetnia wymogi normy DIN 18040, np. HEWI: 900.50.15860 lub rozwiazanie rownowazne

W.28 UCHWYT SCIENNY NPS STALY WRAZ Z BATERIA | ZESTAWEM SLUCHAWKOWYM

[ o

Uchwyt $cienny, wersja prawostronna, drazki w potozeniu pionowym i poziomym, potaczone pod katem prostym z rozetami mocujacymi i
uchwytem na stuchawke prysznicowa. Wymiary: dt. w poziomie 450 mm, dt. w pionie 1250 mm, gt. 88 mm, $r. drazka 32 mm, $r. rozetki

70 mm. Z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006) z uchwytem stuchawki
prysznicowej z biatego, matowego poliamidu. Pasuje do stuchawek prysznicowych réznych producentéw, bezstopniowa regulacja potozenia
uchwytu raczki prysznicowej, ustawienie wysokosci po naciénieciu duzego przycisku, stozkowaty ksztatt mocowania uchwytu na stuchawke
prysznicowa utatwia jej zawieszanie, np. HEWI: 900.33.20060 lub rozwigzanie réwnowazne

3-strumieniowa stuchawka prysznicowa z wezem prysznicowym z tworzywa sztucznego, chromowana

stuchawka prysznicowa z antykamieniowymi wypustkami na tarczy do delikatnego czyszczenia.

Strumienie: szeroki deszcz, deszcz skoncentrowany i deszcz mieszany. Wymiary: $rednica glowicy prysznicowej: 105 mm, gwint
przytaczeniowy weza G 1/2, wielko$¢ przytacza: DN 15

dtugos¢ weza 2000 mm. Przeptyw przy ci$nieniu 3 bar: 14 I/min.

Plytka natryskowa z tworzywa sztucznego w kolorze biel, pokretta z tworzywa sztucznego i pierécien regulacyjny w kolorze jasnoszary,
nadajace sig do ptukania sito do odsysania zanieczyszczen

Stuchawka prysznicowa testowana zgodnie z KTW i W270.

Waz prysznicowy testowany zgodnie z EN 1113 i KTW, np. HEWI 950.33.E075 lub rozwigzanie réwnowazne

Bateria pokryta wysokiej jako$ci chromem, okragty korpus, pokretta i rozety: mosigdz.

Bezpieczna obudowa: caty korpus armatury nie bedzie goracy 12 I/min, ochrona przed oparzeniem: blokada bezpieczenstwa przy 38 °C.
Urzadzenie do zapobiegania przeptywu zwrotnego w przytaczach $ciennych, dynamiczny regulator ilosci 12 I/min z zaworze prysznicowym,
zintegrowane sita wychwytujace brud. Standardowy zawdr prysznicowy G 1/2" do tradycyjnych wezy prysznicowych

oznaczenie ciepto-zimno. Rodzaj podtaczenia: przytacza S ze zintegrowanymi ttumikami, przesuwne rozety. Wymiary: 48 mm wysoki,

320 mm szeroki, wysieg 108 mm, rozmiar gtowny: 150 mm +/- 20 mm, klasa emisji hatasu 1.

Nadaje sie do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551 np. HEWI AQ1.32T50040 lub rozwigzanie réwnowazne

Kompletny odptyw podtogowy do wypetnienia plytka, diugo$¢ 70 cm, wys. 7 cm, widoczna ramka wykonana ze stali
nierdzewnej 67 x 700 mm, np. EASY DRAIN 50 |ub produkt rownowazny

W.30 UMYWALKA SCIENNA Z SYFONEM, KORKIEM | ELEMENTEM MONTAZOWYM

|

Umywalka ceramiczna $cienna, z otworem na baterie i przelewem, kolor biaty, szeroko$¢ 60 cm, gteboko$¢ 45 cm,
wysoko$¢ z przodu 11 cm, np. KOLO REKORD K91962000 lub produkt réwnowazny

Syfon podtynkowy z regulacja wysokosci, ptytka maskujaca z tworzywa sztucznego chromowana, fuk odptywowy z
mosigdzu chromowany, np. VIEGA 703 240 lub rozwiazanie réwnowazne.

Korek do umywalki ceramiczny, biaty, pasujacy do umywalki

Element montazowy do zabudowy przeznaczonej dla 0séb z niepetnosprawnos$cia, do montazu umywalek, do stojacych
baterii umywalkowych, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, do wysokoéci warstw podtogi 0-20 cm, rama samono$na
malowana proszkowo, nogi montazowe ocynkowane, nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm, nogi
montazowe z funkcja samohamowania, stopy z mozliwo$cig zmiany pozycji, gleboko$¢ stép odpowiednia do montazu w
profilach U UW 50 i UW 75, odstep migdzy mocowaniami umywalki 5-38 cm, syfon podtynkowy zoptymalizowany pod
wzgledem przeptywu, z efektem samooczyszczania, syfon podtynkowy o regulowanej wysokosci + 3 cm podczas montazu
koncowego, skrzynka do montazu w $cianie z kroécem przytaczeniowym z PP, g 50 mm, przytacze wody typu MasterFix i
MeplaFix, przytacze wody do uniwersalnej skrzynki montazowej, na dole, mocowanie kolana odptywowego o regulowanej
wysokosci i izolowane akustycznie, fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montazowa do baterii umywalkowej,
montaz stojacy, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, zawory odcinajace zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montazowej,
kostka zaciskowa do przytacza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej, np. GEBERIT DUOFIX
111.556.00.1 lub produkt rownowazny

W.31 UCHWYT SCIENNY NA PAPIER TOALETOWY

Uchwyt w ksztalcie litery U z potka, otwarty w prawo, sktadany

Wykonany z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym matowym (RAL 9006).
Wymiary: 135 mm szerokoéci, 96 mm wysokosci, 15 mm , pétka o szerokosci 135 mm i glebokosci 92 mm. Do montazu
na $cianie, np. produkt firmy HEWI 900.21.00460 lub rozwigzanie rwnowazne

W.32 ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

:

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, prostokatny, dtugo$¢ 43 cm, szeroko$¢ 51 cm, gtebokos¢ 18 cm,
wpuszczany w blat, wyposazony w korek manualny, z mozliwo$cig montazu dozownika, wykofczenie jedwab, do szafki 45
cm, przelew ukryty, z otworem na baterig, np. FRANKE MARIS MRX 210-40 TL stal lub produkt rownowazny

W.33 BATERIA KUCHENNA STOJACA

FJ/

Jednouchwytowa bateria kuchenna, stojaca, wykoficzenie chrom, wys. 192 mm, obrotowa wylewka, system szybkiego
montazu, montaz jednootworowy, np. KLUDI SCOPE 339300575 lub produkt rownowazny

W.34 ZAWOR CZERPALNY
¥ f
el
®
Nascienny, konstrukcja katowa, z zabezpieczeniem typu HD (zawér wentylacyjny do rur potaczony z zaworem zwrotnym),

glowica samosmarujaca 1/2" w odcinanym przytaczu weza, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym, chromowany, np.
GROHE 41190000 lub produkt réwnowazny

W.35 WPUST PODLOGOWY

®.

Odptyw podtogowy z syfonem, wys. 70 mm, 34 litry/min, wpust ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kwadratowy, licowany z
plytkami

Witryna chtodnicza na ciastka i kanapki, przeszklona od poziomu blatu na wysokosci 90 cm do wysokosci 240
cm, wymiary zewnetrzne 60 x 40 x 240 cm, pétki szklane, wewnetrzne o$wietlenie, wnetrze stal nierdzewna
satynowana lub szczotkowana, elementy metalowe widoczne od zewnarz kolor V.2, otwierana z krétszego
boku, wykonanie indywidualne, szczegéty wg rysunku W-02-...-734, komplet z witryng W.37

W.37 WITRYNA EKSPOZYCYJNA

Witryna ekspozycyjna na produkty nie wymagajace chtodzenia, przeszklona od poziomu blatu na wysokosci 90
cm do wysokosci 240 cm, wymiary zewnetrzne 60 x 40 x 240 cm, pdtki szklane, wewnetrzne o$wietlenie,
wnetrze stal nierdzewna satynowana lub szczotkowana, elementy metalowe widoczne od zewnatrz kolor V.2,
otwierana z krétszego boku, wykonanie indywidualne, szczegéty wg rysunku W-02-...-734, komplet z witryng
W.36

W.38 ZMYWARKA 60 CM DO ZABUDOWY

Zmywarka szer. 60 cm do zabudowy, profesjonalna dla gastronomii, z funkcja wyparzania, zgodna ze
standardami HACCP, szczegoty wg rysunku W-02-...-734

W.39 LODOWKA Z KOSTKARKA | ZAMRAZARKA, WYSOKA DO ZABUDOWY

Lodéwko-zamrazarka szufladowa z kostkarka do lodu, gastronomiczna, wszystkie widoczne elementy kolor V.2,
szczegoly wg rysunku W-02-...-734

W.40 WITRYNA CHLODNICZA WYSOKA

Witryna chtodnicza na napoje, przeszklona, wysoko$¢ dopasowana do obudowy lodéwki W.39, wnetrze ze stali
nierdzewnej, wszystkie widoczne z zewnatrz elementy kolor V.2, szczegdty wg rysunku W-02-...-734

W.41 EKSPRES CISNIENIOWY

Ekspres ci$nieniowy, gastronomiczny, kolbowy, z wbudowanym miynkiem, z dysza spieniajaca, stojacy na
blacie, widoczne elementy kolor antracytowy i stal nierdzewna lub chrom

W.42 KARNISZ WRAZ Z ZASLONA

Karnisz metalowy Techno 20, pojedynczy ze wspornikami 8 cm montowanymi do $ciany, kolor czamny, zastona
aksamitna/welurowa biata do podtogi, marszczenie 1,5 raza, z obcigznikiem

W.43 LODOWKA WYSOKA WOLNOSTOJACA

Szafa chtodnicza, drzwi peine, chtodzenie dynamiczne, materiat obudowy: stal (kolor srebrny), materiat drzwi:
stal szlachetna, materiat wne frza: tworzywo sztuczne w kolorze biatym, liczba pétek: 6, maksymalne obciaZenie
w chtodziarce (kg): 45, poziom szumu [dB]: 52, zakres temperatury w komorze chtodniczej: +1°C do +15°C,
pojemnos ¢ uzytkowa/brutto [L]: 286/373, np. LEBHERR Gkvest 4145

W.44 LODOWKA PODBLATOWA 60 CM DO ZABUDOWY

Lodéwka podblatowa, szer. 60 cm, do zabudowy, szczegdty rysunek nr W-02-...-721i 739

PONIZSZE ELEMENTY WYPOSAZENIA POWINNY BYC DOSTARCZONE WRAZ Z KOMPLETEM
WSZYSTKICH AKCESORIOW UMOZLIWIAJACYCH ICH PRAWIDLOWY MONTAZ, URUCHOMIENIE |
UZYTKOWANIE
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UWAGI OGOLNE:

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI
BRANZOWYMI | TECHNICZNYMI, NALEZY UWZGLEDNIC MIN:

OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYUNEGO

OPRACOWANIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | INSTALAGJE

NIEZBEDNE BRUZDY | PRZEBICIA

WYTYCZNE PRODUCENTOW URZADZEN | WYPOSAZENIA

SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA [TP.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOSCI
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY | RZEDNE NALEZY PRZELICZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZABRANIA
SIE, ODMIERZANIA WYMIARGW | ODLEGLOSCI BEZPOSREDNIO Z RYSUNKOW. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARGW
Z NATURY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RGZNIC MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST  POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY SCIAN GIPSO—KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKONCZENIA.

ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYUNE MUSZA BYC PROWADZONE NA BIEZACO Z ROWNOLEGLA KOORDYNACJA BRANZOWA.

WARSTWY PRZEGRGD WG OPISU TECHNICZNEGO .

WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POZAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETROW REI NALEZY ODNOSIC DO WYMOGOW
WYNIKAJACYCH Z USTALEN PODZIALU STREF POZAROWYCH Z OPERATU P.POZ.

PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME | PIONOWE NALEZY ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZY UZYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P-POZ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

—WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU  TECHNIKI  BUDOWLANEJ)

—NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYINEGO (PKN)

—INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

—NSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH.

—PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBGT
WSZELKIE WATPLIWOSCI | NIESCISLOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANZOWYMI NALEZY ROZWIAZYWAC

W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
WYMAGANIA IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W ANALIZIE AKUSTYCZNEJ.
WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE | ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ
SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : 1LOSCI, WIELKOSCI | LOKALIZACJA) WG. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
UWAGA: W OBREBIE POMIESZCZEN: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PLYTKI
CERAMICZNE NALEZY ZASTOSOWAC IZOLACJE PRZECWWODNA TYPU POWLOKOWEGO, MALOWANA NP. FOLIA W PLYNIE,
DO WYSOKOSCI MIN. 2 M.
NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE
MEBLE, GASNICE, GRZEUNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
RESTAURACYINEJ ORAZ AZIENEK. WZMOCNIENIA SCIAN WG SYSTEMU SCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA SCIAN
"LEKKICH— STG" ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIEM "SCIANY STG Z WYKOKNCZENIEM — SCHEMAT".
W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEJNIKOW DO SCIAN LEKKICH G—K NALEZY DOLOZYC DODATKOWE PROFILE UA
(MONTAZ NA KATOWNIKACH STROP-STROP) | PRZYKRECIC GRZEJNIK BEZPOSREDNIO DO NICH. PRZEJSCIA KOLKOW
LUB SRUB MONTAZOWYCH W SCIANACH O ODPORNOSCI P. POZAROWEJ PRZEZ PLYTY DODATKOWO NALEZY
USZCZELNIE OGNIOWO.
DLA SCIAN GK NALEZY PRZEWIDZIEC PELNY ASORTYMENT ELEMENTOW SYSTEMU DLA SCIAN SZKIELETOWYCH
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPELNIC WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW
AKUSTYCZNYCH, P.POZ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTOW | TYPOW MATERIALOW, NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEZY UZGODNIC Z BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ROZWIAZANIA | NIEZBEDNE DETALE.
W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNATRZ SCIAN TZW. LEKKICH (STG) —ZASTOSOWANE SYSTEMY
MUSZA ZAPEWNIAG MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY
WSZYSTKICH SCIAN ( W TYM Z WYMAGANIAMI P.POZ, AKUSTYCZNYMI).
NAROZNIKI, STYKI SLUSARKI ALUMINIOWEJ FASAD ORAZ SLUSARKI OKIENNO DRZWIOWEJ NA ETAPIE REALIZACJI
MUSZA BYC WYRGWNANE NIE POWODUJAC ,WYSTAWANIA" ELEMENTGW POMIEDZY SOBA.
WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJNE WYKONAC WG. PROJEKTU BRANZY INSTALACJE WENTYLACII.
WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACUI
ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE.
WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJ ARCHITEKTURY.

PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA
(KATY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJA SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI.

WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO
ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).

WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIAROW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORE Z NICH SA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE
PRZEKRACZAJACE DOPUSZCZALNA PRZEZ NIE TOLERANCJE WYKONANIA, BEDA KORYGOWANE NA WYLAC

WSZELKIE NASUWAJACE SIE, WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACJI ZAPISOW | RYSUNKOW
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.

WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTACUI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA
ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).

AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA |/LUB WLASCIWEGO Z UWAGI NA DANA BRANZE
PROJEKTANTA BRANZOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST)

KAZDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCE, ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKONCZENIU ROBGT BUDOWLANYCH
WYMAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGOELEMENTU | JEGO KOLORYSTYKI.
WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA |
%gﬁmm OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAZANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PROBKI

ANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIC BEDA PUNKT ODNIESEENIA PRZY ODBIORZE PRAC.

KOSZT WYKONAWCY.

ODPORNOSCI OGNIOWE " EI* DLA ELEMENTOW BUDYNKU STANOWIA WYTYCZNA DLA PRZEJSC | PRZEPUSTOW INSTALACJL
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z ODPORNOSCI OGNIOWEJ “R" DLA KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAG
INDYWIDUALNIE W ZALEZNOSC! OD MIEJSCA W BUDYNKU ZE ZWRGCENIEM SZCZEGOLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POZ. :

~GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 60 *
—KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI PODZIEMNES R 120
—-STROPY REl 60

~STROP NAD PODPIWNICZENIEM REI 120
—~STROPODACH REl 60
~$CIANY WEWNETRZNE El 15

—SCIANY ZEWEWNETRZNE El 30 ( 0-1 )+

WSZYSTKIE SCIANY ODDZIELENIA PRZECWPOZAROWEGO OPARTE BEDA NA ELEMENTACH POSIADAJACYCH KLASE NIE MNIEJ
NIZ R 120 ODPORNOSCI OGNIOWEJ
W ZAKRESIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJNEGO, WRAZ Z JEGO POLACZENIEM ZE STROPEM

SZCZEGOLOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKOW ZAYACZONYCH DO OPRACOWANIA .

SZCZEGOLOWE WYMIARY | OSPRZET TYPOW DRZWI | BRAM WG RYSUNKOW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZA BYC ZGODNE
ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.

OPISY WARSTW PRZEGRGD PIONOWYCH/POZIOMYCH STANOWIA ZAtACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO.
JEZELI RYSUNEK JEST CZESCIA WIEKSZEJ CALOSCI NALEZY GO ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKCJI.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

© © NG

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WYMIARY PODANO W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN

LOKALIZACJA WSZYSTKICH NIE UWZGLEDNIONYCH NA RYSUNKACH, WIDOCZNYCH ELEMENTOW INSTALACJI- DO UZGODNIENIA NA
BUDOWIE PODCZAS NADZORU

WSZELKIE NASUWAJACE SIE WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACJI ZAPISOW | RYSUNKOW NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU

SPOSOBY POLACZEN ELEMENTOW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIAZAN WARSZTATOWYCH WYKONAWCY

OPISY MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720
ZESTAWIENIE ORAZ OPIS WYPOSAZENIA ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720

RZUTY SUFITOW- RYSUNKI NUMER PW-02-...-500 DO 504

KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA SCIANACH ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | StLABOPRADOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
BUDOWIE
KOLORYSTYKA GRZEJINIKOW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY
KOLOROW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKOW W.9

NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE

MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ LAZIENEK. WZMOCNIENIA SCIAN WG SYSTEMU SCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA SCIAN

"LEKKICH- STG" ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIEM "SCIANY STG Z WYKONCZENIEM - SCHEMAT".

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAZEM PODZIEMNYM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE
| PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE,

OBIEKT:
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA W ZAKRESIE NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
- BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODOCIAGOWE., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJINYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ,
- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
- LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU,
- LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA UKLADU PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, NA DZIALKACH NR
35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGORZE,
PRZY UL. MICHALA BOBRZYNSKIEGO W KRAKOWIE”
INWESTOR: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
31002 KRAKOW
UL.KANONICZA 25
TEL: 12 421 68 48
PODPISY:
PROJEKTANT: ARCH. KRZYSZTOF INGARDEM
INGARDEN 5 EWY ot
ARCH. JACEK EWY %
UAN UPR. 323/87
ARCHITEKT: K. INGARDEN, J.EWY
ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SPRAWDZAJACY:  ARCH KRZYSZTOF STEPNIAK
UAN Upr. 48/89
31-126 KRAKOW, QW\
UL. GRABOWSKIEGO 5/3
TEL / FAX: 0048 12 4250680 OPRACOWAL:  ARCH. WNETRZ AGNIESZKA CWYNAR- t ASKA
ARCH. WNETRZ MARTA SPODAR A+
ARCH. DOMINIKA SKOWRON
KONSTRUKCJA:  GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE INSTALACJE: MBC
UL. KROLOWEJ JADWIGI 1924, UL. OLIMPLISKA 7,
30-212 KRAKOW 41-100 SIEMANOWICE SLASKIE
TEL: 0048 12 362 95 90 TEL: 0048 32 720 33 00
DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA
| PROJEKTOWANIA SYSTEMOW TRANSPORTU "LAND-ARCH"M. TUJKO
ALTRANS STANISLAW ALBRICHT.
UL.ADAMA VETULANIEGO 1A P.329,
UL. JULIUSZA LEA 114 31-227 KRAKOW
30-133 KRAKOW TEL: 512355684
TEL: 12 6239345
A NR ARKUSZA: PW-02-03-06-2022-720
OPIS MATERIALOW
__ WYKONCZENIOWYCH ORAZ o e O
ZESTAWIENIE | OPIS
: A DATA: 03.06.2022
WYPOSAZENIA DO RYSUNKOW
PW-02-03-06-2022-721 DO Fazk PROJEKT WYKONAWCZY
739 | PRZEWIJAKA
BRANZA: ARCHITEKTURA
NR DATA: MODYFIKACJA:




