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LEGENDA:

1 PODSTOPNICA  DREWNIANA  DĄB FAZOWAN WOKÓŁ OD

SPODU POD KĄTEM 60°

2 PRZEKŁADKA AKUSTYCZNA GUMOKOREK 2MM

3 BLACHA STALOWA 16MM WG PROJ. KONSTRUKCJI 

4 PŁASKOWNIK MOCUJĄCY BLACHĘ WG. PROJ

KONSTRUKCJI

5 BELKA WG PROJ. KONSTRUKCJI

6 SZCZELINA 1CM

7 SCHODY STALOWE SPAWANE MALOWANE NA  KOLOR

CZARNY RAL 9004 WG PROJ. KONSTRUKCJI

8 SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY NP. Baffle Hunter Douglas

ESW Grill 3-101-39-100  LUB RÓWNOWŻNY 

 PODZIAŁ SUFITU ZGRAĆ Z PODZIAŁEM OKŁADZINY ŚCIENNEJ

9 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LINIOWA  WG. PROJ.

11 GURA PŁASKOWNIKA DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI

STOPNIA

12 SZKŁO LAMINOWANE PÓŁHARTOWANE 12/4/12mm NP.

AGC 12.12.4 ESG TVG Stratobel 2x Planibel Clearlite WG

PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY

13 LINIA SZKLAENIA

14 PŁASKOWNIKI STALOWANE  MOCUJĄCE SZKŁO

15 BELKA STALOWA SPAWANA

17 TEOWNIK MOCUJĄCY BALUSTRADĘ WG PROJ.

KONSTRUKCJI

18 PŁASKOWNIKI MOCUJĄCE SZKŁO WG PROJEKTU

WARSZTATOWEGO WYKONAWCY

19 WSZELKIE MOCOWANIA NIEWIDOCZNE ŚRUBY

WPUSZCZANE Z GŁOWICAMI STOŻKOWYMI ZLICOWANYMI

Z PŁASZCZYZNĄ PŁASKOWNIKÓW

20 SZKŁO LAMINOWANE PÓŁHARTOWANE 12/4/12mm NP.

AGC 12.12.4 ESG TVG Stratobel 2x Planibel Clearlite WG

PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY

21 DESKA WARSTWOWA DREWNIANA

22 OSTATNI STOPIEŃ KRÓTSZY O 1CM

23 MOCOWANIE BALUSTRADY SPOCZNIKA NIEWIDOCZNE

WPUSZCZONE W POSADZKĘ

24 OKŁADZINA MDF + FORNIR

10 INSTALACJA TRYSKACZOWA WG PROJ. BRANŻOWEGO

25 POCHWYT DREWNIANY OKRĄGŁY 5CM 

COFNIĘTA OBWODOWO O 1CM OD KRAWĘDZI BLACHY 

29 SYSTEMOWY RYGIEL ŚLUSARKI PRZEWIDZIANY POD

PRZENIESIENIE OBCIĄŻENIA LUDZI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ

NA SPOCZNIKU

30 SZKŁO FASADY SZKLANEJ - BEZPIECZNE HARTOWANE

SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE BALUSTRADY

25 POCHWYT DREWNIANY OKRĄGŁY 5CM DO USTALENIA Z

ARCHITEKTEM

26 MOCOWANIE BALUSTRADY PIONOWE Z PŁASKOWNIKA

20X10 MM ZE STALI MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR

CZARNY RAL 9004DROBNA STRUKTURA NP. TIGER

DRYLAC  029/80271 DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM

27 MOCOWANIE BALUSTRADY Z PŁASKOWNIKA 50X10 MM  ZE

STALI MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY RAL

9004DROBNA STRUKTURA NP. TIGER DRYLAC  029/80271

DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM

28 MARKA STALOWA 30x70x5mm   ZE STALI MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY RAL 9004DROBNA

STRUKTURA NP. TIGER DRYLAC  029/80271 DO USTALENIA

Z ARCHITEKTEM

31 MOCOWANIE BALUSTRADY PIONOWE Z PROFILU 10X10

MM ZE STALI MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR

CZARNY RAL 9004DROBNA STRUKTURA NP. TIGER

DRYLAC  029/80271 DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM

32 MOCOWANIE POCHWYTU DO SZYBY Z PŁASKOWNIKÓW

50X50X10X8 MM ZE STALI MALOWANY PROSZKOWO NA

KOLOR CZARNY RAL 9004DROBNA STRUKTURA NP. TIGER

DRYLAC  029/80271 DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM

16 DESKA DREWNIANA SPOCZNIKA  DĄB FAZOWANY WOKÓŁ

OD SPODU PO OBWODZIE SPOCZNIKA POD KĄTEM 60°
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REWIZJA:

PODPISY:

ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK

ARCH. JACEK EWÝ         

ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN  

DETALE

KLATKI SCHODOWEJ

GP Upr. 408/90

     UAN UPR. 323/87
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PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ARCH. SEBASTIAN MACHAJ

UAN Upr. 48/89


