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OKŁADZINA DREWNIANA

WNĘKA 82x72x26cm
NA WYSOKOŚCI 65cm

OBUDOWA HYDRANTU OH_07
WG RYS. PW-02-...-826

WYRÓWNANIE ŚCIANY

11x  60x20cm
KRATKI WG PROJEKTU WENTYLACJI
KOLOR BIAŁY
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WIDOK B-B, SKALA 1:25

SUFIT PODWIESZANY
PŁYTA G-K KOLOR V.1

WNĘKA NA HYDRANT
82x72x26cm
NA WYSOKOŚCI 62cm
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NAROŻNIK WG ROZWIĄZAŃ
WARSZTATOWYCH DOSTAWCY

OZNACZENIE HYDRANTU
ZGODNE Z NORMĄ

LP.3LP.3 B.1LP.3 LP.3

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA WG
PROJEKTU TECHNOLOGII

B.1

ZABUDOWA DEKORACYJNA FRONTU
LADY - STAL NIERDZEWNA

B.1

B.1

SŁUPY ŻELBETOWE WYKOŃCZENIE VII.1

WSZYSTKIE POZOSTAŁE ŚCIANY - TAPETA IV.3, LISTWA COKOŁOWA LP.4

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE
MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN
"LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".
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WIDOK C-C, SKALA 1:25

SUFIT PODWIESZANY PŁYTA G-K
BOK SUFITU LICOWAĆ Z OKŁADZINA DREWNIANĄ

LP.3 LP.3LP.3B.1 B.1B.1

NAROZNIK WG ROZWIĄZAŃ
WARSZTATOWYCH DOSTAWCY
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REWIZJA:

PODPISY:

ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK

ARCH. JACEK EWÝ         

ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN  

ARANŻACJA WNĘTRZ
POM. 3.03

GP Upr. 408/90

     UAN UPR. 323/87

PW-02-03-06-2022-739

1:25 0

03.06.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ARCH. WNĘTRZ AGNIESZKA CWYNAR- ŁASKA
ARCH. WNĘTRZ MARTA SPODAR
ARCH. DOMINIKA SKOWRON

UAN Upr. 48/89

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN

3. LOKALIZACJA WSZYSTKICH NIE UWZGLĘDNIONYCH NA RYSUNKACH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI- DO UZGODNIENIA NA
BUDOWIE PODCZAS NADZORU

4. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU

5. SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY
6. OPISY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720
7. ZESTAWIENIE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720

8. RZUTY SUFITÓW- RYSUNKI NUMER PW-02-...-500 DO 504

9. KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA ŚCIANACH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
BUDOWIE

10. KOLORYSTYKA GRZEJNIKÓW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY 

KOLORÓW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKÓW W.9

11. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE

 MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
 RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN

 "LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".


