ZALUZJA TECHNICZNA

TECHNICZNA
ELEWACJI

TECHNICZNA

ELEWACUI PION KANALIZACJA D

UWAGI OGOLNE:

1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI
BRANZOWYMI | TECHNICZNYMI, NALEZY UWZGLEDNIC W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI:
— OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
—  OPRACOWANIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | INSTALACJE
— NIEZBEDNE BRUZDY | PRZEBICIA

ON| WOD—KAN
POKRYCIE DACHU

0SC ARZELEWY
 qrapone]

93.2

64

—  WYTYCZNE PRODUCENTOW URZADZEN | WYPOSAZENIA 2 i —®
—  SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP. ‘ = ‘
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOSCI sosian Dz B
7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGtOSIC PROJEKTANTOWI. ofgRzENY | f
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY | RZEDNE NALEZY PRZELICZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZABRANIA N | pobcmzeyar R i
SIE. ODMIERZANIA WYMIAROW | ODLEGtOSCI BEZPOSREDNIO Z RYSUNKOW. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW websT olon SHEpion
7 NATURY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY SYJTEM FODCSYENHY V6| PROJT) YA Z
JEST NATYCHMIAST =~ POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY SCIAN GIPSO—KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKONCZENIA. =) Z =
4. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE NA BIEZACO Z ROWNOLEGLA KOORDYNACJA BRANZOWA, 7 7
5. WARSTWY PRZEGRGD WG OPISU TECHNICZNEGO . Z BV 5025 , 025 ne
6.  WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POZAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETROW REI NALEZY ODNOSIC DO WYMOGOW I bioN oD« Tl i e i i i i B i B S B B s (7 , ! P e
WYNIKAJACYCH 7 USTALEN PODZIArU STREF POZAROWYCH Z OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W PORD PO Al I i iy 8 1 I
7. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME | PIONOWE NALEZY ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI i |l ome sy N 50t 256 oo CEMURQUANE| PO KIAPEfg.12 f osuuRouAME oD KUPE 1] o
OGNIOWEJ PRZY UZYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P—P0Z, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH. 2 el 5701, HONTRUCH S—(®) % \ . el Pl
8. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: 2NE 1] STAC) 7 i i @ o ol PonaD
—WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI  BUDOWLANEJ) 1l \ w8 \
~NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN) 2]
~INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ] ENEEER ’
—~NSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH. 2] 28 s
—PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT E ] 7 P2

9. WSZELKIE WATPLIWOSCI | NIESCISLOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANZOWYMI NALEZY ROZWIAZYWAC
W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

0. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW OPERAT AKUSTYCZNY.
1. WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE | ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ

SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOSCI, WIELKOSCI | LOKALIZACJA) WG. BRANZY ELEKTRYCZNEJ 7
UWAGA: W OBREBIE POMIESZCZEN: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PLYTKI Zhk:
CERAMICZNE NALEZY ZASTOSOWAC IZOLACJE PRZECIWWODNA TYPU POWLOKOWEGO, MALOWANA NP. FOLIA W PLYNIE, 7
DO WYSOKOSCI MIN. 2 M.

12, NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE

MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ CAZIENEK.

13. W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEJINIKOW DO SCIAN LEKKICH G—K NALEZY DOt0ZYC DODATKOWE PROFILE UA
(MONTAZ NA KATOWNIKACH STROP—STROP) | PRZYKRECIC GRZEJINIK BEZPOSREDNIO DO NICH. PRZEJSCIA KOtKOW 2
LUB SRUB MONTAZOWYCH W SCIANACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEZ PLYTY DODATKOWO NALEZY
USZCZELNIC OGNIOWO. ‘

14.  DLA SCIAN GK NALEZY PRZEWIDZIEC PELNY ASORTYMENT ELEMENTOW SYSTEMU DLA SCIAN SZKIELETOWYCH

1
1

40 (M

1l

3 1461

124.1

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPELNIC WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW
AKUSTYCZNYCH, P.POZ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTOW | TYPOW MATERIALOW, NA ETAPIE 2065 20 1135 LRI s oirow || ot 25 o porn -
PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEZY UZGODNIC 7 BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ROZWIAZANIA | NIEZBEDNE DETALE. N < 3 e ey [ & ey ol
15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNATRZ SCIAN TZW. LEKKICH (STG) —ZASTOSOWANE SYSTEMY o R 8 250 5, | it 7 o N e |
MUSZA ZAPEWNIAC MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY = e i 7
WSZYSTKICH SCIAN (W TYM Z WYMAGANIAMI P.POZ, AKUSTYCZNYMI).
16.  WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJNE WYKONAC WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY INSTALACJE WENTYLACJI. 2 2 2 o
17.  WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI  WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJI SST—02 e i
ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE. £
18.  WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST—02. — e
19.  PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJACYCH ELEMENTOW e @
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA
(KATY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJA SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI. * 2 25 170 S i R .

20.  WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA  ALTERNATYWNE DO 3465
ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).

696

x

v
#

10.00=219.46 m n.p.m.

21.WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIAROW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORE Z NICH SA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE)

900.9

PRZEKRACZAJACE DOPUSZCZALNA PRZEZ NIE TOLERANCJE WYKONANIA, BEDA KORYGOWANE NA WYLACZNY KOSZT WYKONAWCY. .
22 WSZELKIE NASUWAJACE SIE WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACJI ZAPISOW | RYSUNKOW ol o BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAZEM PODZIEMNYM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE

NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ. - = OBIEKT: | PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE,

23 WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNPSU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA —— —— 4 i | %@ WRAZZ|NFRASTRUKTURATECHN|CZNA|KOMUN'KACYJNAW ZAKRESIE NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
ZASADACH PRZEDSTANIONYCH W SPECYFIKACS OGOLNEJ (ST). N S / : / - BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODOCIAGOWE., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

24 AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA 1/LUB WLASCIWEGO Z UWAGI NA DANA BRANZE |
WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNEJ,

152

OBMUROWANIE PO

PROJEKTANTA BRANZOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST)

SPADEK 1-6 %

25KAZDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCE ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH e pon foo-xh o hon voo-an . .
WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA | Olsan [66an * - PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
ORI PRSI IANE. AsES ARCHITEK A STANOWIC, HEDA PUNIT OONIESENL Pere ODBORZE PR " — R - LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TEREN,
EDA : - LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
- PRZEBUDOWA UKLADU PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, NA DZIALKACH NR
35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGORZE,
PRZY UL. MICHALA BOBRZYNSKIEGO W KRAKOWIE”
UWAGI SZCZEGOLOWE:
ODPORNOSCI OGNIOWE ™ EI” DLA ELEMENTOW BUDYNKU STANOWIA WYTYCZNA DLA PRZEJSC | PRZEPUSTOW INSTALACJI. LEGENDA SYMBOLI GRAFICZNYCH: INWESTOR: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z ODPORNOSCI OGNIOWEJ “R” DLA KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC a‘L'?&ZNgﬁgfzs
INDYWIDUALNIE W ZALEZNOSCI 0D MIEJSCA W BUDYNKU ZE ZWROCENIEM SZCZEGOLNES NA ZAPIS OPERATU P.PO7. : POSADZKI TR 12 421 68 48
~GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 60 * WEWN. COKOEY
—KONSTRUKCJA NOSNA CZESC\ PODZIEMNEJ R 120
:§¥E8EYNAD PODPIWNICZENIEM RREE“ 61020 SftuYJkK\‘eGan%StwaeE &Eck)j)’\wo‘(r:zzeNEszg?yxnsﬁ?cg:wtypos\izgowoéc min R10, fuga epoksydowa 3mm, f— Cokol z plytek podiogowyeh 30x30cm, wys. 8em PODPISY:
—STROPODACH REI 60 — Cokat Iytek podt h 20x20 .8 .
~SCIANY WEWNETRZNE E1S thagf‘e GﬁqEGSthVVVeE &Eck%m(r:zzeNEszg?yxnzﬁocg:wtypos\‘zgowoéc min R10, fuga epoksydowa 3mm o e INGARDEN EWY PROJEKTANT: éﬁgpl;l“é(gngonSZTOF INGARDEN %
—SCIANY ZEWEWNETRZNE El 30 ( 0l )** - Y y ‘ ‘ ’ Y Cokdl z plytek podiogowych 60x60cm, wys. 8cm &
— cofniety, zlicowany z tynkiem ' ’
‘ VVVV?ZZYSTf‘QEO SC[‘)ADNPYOSND(?SZ(‘:E‘LEN&@‘OPWREZJEC‘WPOZAROWEGO OPARTE BEDA NA ELEMENTACH POSIADAJACYCH KLASE NIE MNIEJ gftugﬁ‘ecm{ustgvv«vg &Eck)j)’\wo‘(r:zzeNESZErEyLrLﬁE,F%Mn/tEyp%%\XéggvToéc min R11, fuga epoksydowa 3mm — Cokdl z plytek podtogowych 60x60cm, wys. Bem ARCH. JACEK EWY
W ZAKRESIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJNEGO, WRAZ 7 JEGO POLACZENIEM ZE STROPEM UAN UPR. 323787
’ PLYTKI GRESOWE 60x60cm —— Ptytki cokotowe z rowkiem 9x20cm, K. INGARDEN. J.EWY
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowosé min R10, fuga epoksydowa 3mm, + plytki cokofowe naroznikowe wewn. i zewn. ARCHITEKT: . y Je

2. SZCZEGOLOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKOW ZA{ACZONYCH DO OPRACOWANIA .

3. SZCZECOLOWE WYMIARY | OSPRZET TYPOW DRZWI | BRAM WG RYSUNKOW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZA BYC ZGODNE
ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.

4. OPISY WARSTW PRZEGROD PIONOWYCH/POZIOMYCH STANOWIA ZArACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO.

ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SPRAWDZAJACY:  ARCH KRZYSZTOF STEPNIAK
UAN Upr. 48/89

Cokot MDF fornirowany, wilgocioodporny,

PLYTKI GRESOWE 60x60cm, 30x60cm, 60x120cm Kejony do sciany, w kolorze podiogi, wys. 8em

tadkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowosé min R10, fuga epoksydowa 3mm, - 0
B y P g 90 epersy LISTWA PRZYPODLOGOWA ZLICOWANA, aluminiowa 31-126 KRAKOW,

(@]

. . ) . , — ; ; UL. GRABOWSKIEGO 5/3
JEZELI RYSUNEK JEST CZESCIA WIEKSZEJ CALOSCI NALEZY GO ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKCUI. praystosonano do monigzu phty MDF fornirowane] TEL / FAX: 0048 12 4250680 OPRACOWAL:  ARCH. SYLWESTER STANIUCHA
6. PRZY DRZWIACH O ODPORNOSCI POZAROWEJ EI 30, EI 60 LUB EI 120 NALEZY W OBSZARZE PARKIETU ZASTOSOWAC PROG 7 MATERIAtU PLYIKI GRESOWE 30xE0cm, . o :
! , _ gtadkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, . - . . KA -
NIEPALNEGO NP. ZE STALI NIERDZEWNEJ/ALUMINIUM W KOLORZE SLUSARKI. PROG ZLICOWANY Z POZIOMEM PODLOGI. ‘ ‘ ‘ QLW aluminiowy, malowany w kolorze slusarki ARCH TARZYNA PIKIEWICZ-DERUS

montowany do okladziny, wym. 80x40x3mm
ZYWICA EPOKSYDOWA

antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7004 Cokdl z zywicy epoksydowej, kolor RAL 7004, wys. 30cm

cokdt z zywicy epoksydowej, wys 30cm.

7YWICA_EPOKSYDOWA CokSt z zywicy epoksydowej, kolor RAL 7012, wys. 30cm KONSTRUKCJA:  GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE INSTALACJE: MBC

oniy/;?oéﬁzgowu motiwod povﬂerzchn% z posypka i kruszywem, kolor RAL 7012
COKOT 2 zywicy epoxsydowe), wys JLem. Cokot z plytek podiogowych 30xB80cm, wys. 8em

T icowany 2 tynkiem UL. KROLOWEJ JADWIGI 1924, UL. OLIMPIJSKA 7,
ZYWICA EPOKSYDOWA . . . o ) 30-212 KRAKOW 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 1028 Wywiniecie wykfadziny wys. 8cm TEL: 0048 12 362 95 90 TEL: 0048 32 720 33 00
2YWICK EPOKSYOONA malowarie e dla NS prevsosoyana_ do-montazu clementy ozdoonego 2 bach
antyposlizgowa matowa powierzchnia” z posypka i kruszywem, kolor RAL 5017 gm owanej w kolorze slusarki, wys. Bem 9 Y

Cok6l 2 ofaskounika alumin - DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA

7YWICA EPOKSYDOWA okol z plaskownika aluminiowego w kolorze biatym . " ) "
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7004 wys. 10cm | PROJEKTOWANIA SYSTEMOW TRANSPORTU LAND-ARCH"M. TUJKO
twardo—elastyczna, odporna na promieniowanie UV ALTRANS STANISLAW ALBRICHT.
DESKA 3-WARSTWOWA UL.ADAMA VETULANIEGO 1A P.329,
trzylamelowa, jasne drewno—dab, mocowana na kleju zgodnie z tech. producenta uL. JULIUSZA,LEA 114 31-227 KRAKOW
odporna na zarysowania, chemikalia, lakier matowy, sposob ukladania: wzér angielski prosty 30-133 KRAKOW TEL: 512355684

TEL: 12 6239345
WYKLADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA

o wysokiej odpornosci na kotka krzesel i cechach co najmniej trudnopalnosci,

do pomieszczen z ogrzewaniem podlogowym, kolor: bezowy

7 WYKL ADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA NR ARKUSZA: PW-02-03-06-2022-RYS. 604
// o wysokiej odpornosci na kotka krzesel i cechach co najmniej trudnopalnosci, ) °
7% do pomieszczen z ogrzewaniem podlogowym, kolor: czarny

PEYTKI | OKEADZINY SCIENNE

T Piytki biate, gtadkie szkliwione 20x20cm z O
/%é//é% POSADZKA BETONOWA +plytka narozna wewnetrzna i zewnetrzna 2,4x20cm TYTUL: RZUT PODLOG SKALA: 1:100 REWIZJA:

Ptytki biate, gfadkie szkliwione 20x20cm PIETRA IV

Ptytki gresowe, szare 60x60cm

DATA: 03.06.2022

DODATKOWE ELEMENTY

PUSZKA PODLOGOWA WG INST. EL

%@é’a‘?é@”ﬁn scienna_akustyczna 7 plyty MDF FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

ebj, w kolorze jasnego drewna z pionowymi
rowkami 13mm/3mm

pokrytych fornirem w kolorze jasnego drewna BRANZA: ARCHITEKTURA
WPUST PODLOGOWY na podkladzie z filcu PET

TECHNICZNE ZUACZE DYLATACYUNE, aluminiowe Oktadzina z blachy ze stali nierdzewnej, NR DATA: MODYFIKACJA:

malowanej w kolorze $lusarki
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej korkiem

(T GRZEINIK KANALOWY WG INST. CO

Panel akustyczny z desek MDF 31x31mm
N
I

Panel akustyczny tlumiqcy, gr 4cm,

Listwa wykonczeniowa ze stali nierdzewnej, —

do podfog o tym samym poziomie kolor czarny




