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WPUST PODLOGOWY
TECHNICZNE ZLACZE DYLATACYJNE, aluminiowe
Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej korkiem

Listwa wykonczeniowa ze stali nierdzewnej,
do podidg o tym samym poziomie
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PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30cm
| | | | | | | gladkie, matowe, w kolorze szarym, untyposﬁzgow‘os’é min R10, fuga epoksydowa
\ \ \ \ \ | \ \
PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 20x20cm
| | | | | | | gladkie, matowe, w kolorze szarym, untyposﬁzgow‘oéé min R10, fuga epoksydowa
\ \ \ \ \ | \ \
PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE RELIEFOWE 20x20cm
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R11, fuga epoksydowa
PLYTKI GRESOWE 60x60cm
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa
PLYTKI GRESOWE 60x60cm, 30x60cm, 80x120cm
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa
PLYTKI GRESOWE 30x60cm,
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa
ZYWICA EPOKSYDOWA
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7004
cokot z zywicy epoksydowej, wys 30cm.
ZYWICA EPOKSYDOWA
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7012
cokot z zywicy epoksydowej, wys 30c
ZYWICA EPOKSYDOWA
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 1028
7YWICA EPOKSYDOWA mal ie miejsc dla NPS
- antyposlizgowa mofowgmpga?enrfchwgﬁzc pogypko i kruszywem, kolor RAL 5017
] ] I ] IEEEEEE BN B ZYWCA,‘EPOKSYDOM B— Ko i K Kolor RAL 7004
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Cokodt z plytek podfogowych 30x30cm, wys. 8cm
Cokot z ptytek podfogowych 20x20cm, wys. 8cm

Cokol z plytek podfogowzch 60x60cm, wys. 8cm
cofniety, zlicowany z tynkiem

Cokol z plytek podtogowych 60x60cm, wys. 8cm

Ptytki cokotowe z rowkiem 9x20cm,
+ plytki cokotowe naroznikowe wewn. i zewn.

Cokot MDF fornirowany, wilgocioodporny,
klejony do sciany, w kolorze podtogi, wys. 8cm

LISTWA PRZYPODLOGOWA ZLICOWANA, aluminiowa
przystosowana do montazu plyty MDF fornirowanej
0 gr. max 8mm, wys. 8cm

Kqtownik aluminiowy, malowany w kolorze slusarki,
montowany do okfadziny, wym. 80x40x3mm

Cokot z zywicy epoksydowej, kolor RAL 7004, wys. 30cm

Cokodt z zywicy epoksydowej, kolor RAL 7012, wys. 30cm

Cokol z plytek podtogowych 30x60cm, wys. 8cm
zlicowany z tynkiem

Wywiniecie wykfadziny wys. 8cm

LISTWA PRZYPODLOGOWA ZLICOWANA, aluminiowa

przystosowana do montazu elementu ozdobnego z blachy

malowanej w kolorze slusarki, wys. 8cm

Cokot z ptaskownika aluminiowego w kolorze biatym
wys. 10cm

PLYTKI | OKLADZINY SCIENNE

Ptytki biate, gfadkie szkliwione 20x20cm
+ptytka narozna wewnetrzna i zewnetrzna 2,4x20cm

Ptytki biate, gfadkie szkliwione 20x20cm
Ptytki gresowe, szare 60x60cm

Okfadzina scienna akustyczna z ptyty MDF
fomirowomeg’, w kolorze jasnego drewna z pionowymi
rowkami 13mm/3mm

Panel akustyczny z desek MDF 31x31mm
pokrytych fornirem w kolorze jasnego drewna
na podkfadzie z filcu PET

Oktadzina z blachy ze stali nierdzewnej,
malowane] w kolorze $lusarki

Panel akustyczny tlumigcy, gr 4cm,
kolor czarny
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2.

UWAGI OGOLNE:

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI

BRANZOWYMI | TECHNICZNYMI, NALEZY UWZGLEDNIC W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI:
OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

OPRACOWANIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | INSTALACJE

NIEZBEDNE BRUZDY | PRZEBICIA

WYTYCZNE PRODUCENTOW URZADZEN | WYPOSAZENIA
SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB

NIEZGODNOSCI

3.

7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY NATYCHMIAST ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY | RZEDNE NALEZY PRZELICZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZABRANIA

SIE. ODMIERZANIA WYMIAROW | ODLEGrOSCI BEZPOSREDNIO Z RYSUNKOW. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE

WYMIAROW

7 NATURY. W PRZYPADKU  JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA

ZOBOWIAZANY

JEST NATYCHMIAST  POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY SCIAN GIPSO—KARTONOWYCH PODANO BEZ

WYKONCZENIA.

4. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE NA BIEZACO Z ROWNOLEGLA KOORDYNACJA BRANZOWA.
5. WARSTWY PRZEGROD WG OPISU TECHNICZNEGO .
6.  WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POZAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETROW REI NALEZY ODNOSIC DO
WYMOGOW
WYNIKAJACYCH Z USTALEN PODZIALU STREF POZAROWYCH Z OPRACOWANIA 02.1 PW OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
7. PRZEJSCIA INSTALACYUNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME | PIONOWE NALEZY ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ
ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZY UZYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P—POZ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
8. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
—~WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA |
INSTYTUTU TECHNIKI  BUDOWLANEJ)
—NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO (PKN)
—INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
~NSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNK| TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH
| INSTALACYJINYCH.
—PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
9. WSZELKIE WATPLIWOSCI | NIESCISLOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANZOWYMI NALEZY ROZWIAZYWAC
W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
10.  WYMAGANIA [ZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU 02.2 PW

OPERAT AKUSTYCZNY.

11.

WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE | ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ

SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOSCI, WIELKOSCI | LOKALIZACJA) WG. BRANZY ELEKTRYCZNEJ
UWAGA: W OBREBIE POMIESZCZEN: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PLYTKI
CERAMICZNE NALEZY ZASTOSOWAC IZOLACJE PRZECIWWODNA TYPU POWLOKOWEGO, MALOWANA NP. FOLIA W PLYNIE,
DO WYSOKOSCI MIN. 2 M.

12.

NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE

MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ CAZIENEK.

13.

W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEJINIKOW DO SCIAN LEKKICH G—K NALEZY DOtOZYC DODATKOWE PROFILE UA

(MONTAZ NA KATOWNIKACH STROP—STROP) | PRZYKRECIC GRZEJINIK BEZPOSREDNIO DO NICH. PRZEJSCIA KOrKOW
LUB SRUB MONTAZOWYCH W SCIANACH O ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEZ PrYTY DODATKOWO NALEZY
USZCZELNIC OGNIOWO.

14.

DLA SCIAN GK NALEZY PRZEWIDZIEC PECNY ASORTYMENT ELEMENTOW SYSTEMU DLA SCIAN SZKIELETOWYCH

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPEENIC WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW
AKUSTYCZNYCH, P.POZ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTOW | TYPOW MATERIALOW, NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEZY UZGODNIC 7 BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ROZWIAZANIA | NIEZBEDNE DETALE.

15.

W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNATRZ SCIAN TZW. LEKKICH (STG) —ZASTOSOWANE SYSTEMY

MUSZA ZAPEWNIAC MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY
WSZYSTKICH SCIAN (W TYM Z WYMAGANIAMI P.POZ, AKUSTYCZNYMI).

16.  WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYINE WYKONAC WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY INSTALACJE

WENTYLACJI.

17.  WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI  WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJlI SST—02
ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE.

18.  WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY SST-02.

19. PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA
(KATY, WYMIARY [TP.) PODLEGAJA SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI.

20.

WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA  ALTERNATYWNE DO

ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).
21.WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIAROW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ (W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORE 7 NICH SA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE)
PRZEKRACZAJACE DOPUSZCZALNA PRZEZ NIE TOLERANCJE WYKONANIA, BEDA KORYGOWANE NA WYLACZNY KOSZT WYKONAWCY.
22 WSZELKIE NASUWAJACE SIE WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACJl ZAPISOW | RYSUNKOW
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC 7 AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
23 WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA
ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).
24 AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA |/LUB WrASCIWEGO 7 UWAGI NA DANA BRANZE
PROJEKTANTA BRANZOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST)
25 KAZDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCE ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGOELEMENTU | JEGO KOLORYSTYKI.
WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACJI PRZEZ ARCHITEKTA |
ZAMAWIAJACEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAZANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PROBKI
WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIC BEDA PUNKT ODNIESIENIA PRZY ODBIORZE PRAC.
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UWAGI SZCZEGOLOWE:

ODPORNOSCI OGNIOWE " E1” DLA ELEMENTOW BUDYNKU STANOWIA WYTYCZNA DLA PRZEJSC | PRZEPUSTOW INSTALACUI.
WYMAGANIA WYNIKAJACE Z ODPORNOSCI OGNIOWEJ  "R” DLA KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC
INDYWIDUALNIE W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA W BUDYNKU 7E ZWROCENIEM SZCZEGOLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POZ. :

—GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA R 60 *
—KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI PODZIEMNEY R 120
—STROPY REI 60

—STROP NAD PODPIWNICZENIEM REI 120
—STROPODACH REI 60

~SCIANY WEWNETRZNE El 15

—SCIANY ZEWEWNETRZNE I 30 ( 0=l )**

WSZYSTKIE SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO OPARTE BEDA NA ELEMENTACH POSIADAJACYCH KLASE NIE MNIEJ
NIZ R 120 ODPORNOSCI OGNIOWE!

W ZAKRESIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJINEGO, WRAZ Z JEGO POLACZENIEM ZE STROPEM

SZCZEGOLOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKOW ZALACZONYCH DO OPRACOWANIA .

SZCZEGOLOWE WYMIARY | OSPRZET TYPOW DRZWI | BRAM WG RYSUNKOW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZA BYC ZGODNE

ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.

OPISY WARSTW PRZEGROD PIONOWYCH/POZIOMYCH STANOWIA ZAtACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO.

JEZELI RYSUNEK JEST CZESCIA WIEKSZEJ CALOSCI NALEZY GO ROZPATRYWAC RAZEM 7 RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKCJI.
PRZY DRZWIACH O ODPORNOSCI PPOZ EI30 LUB EI60 LUB EI120 NALEZY W OBSZARZE PARKIETU ZASTOSOWAC PROG 7 MATERIALU

NIEPALNEGO NP. ZE STALI NIERDZEWNEJ / ALUMINIUM, W KOLORZE SLUSARKI. PROG ZLICOWANY 7 POZIOMEM PODY.OGI

OBIEKT: | PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE,

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAZEM PODZIEMNYM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA W ZAKRESIE NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
- BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNEJ,

- PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE,
- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,

- LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU,
- LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,

- PRZEBUDOWA UKLADU PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, NA DZIALKACH NR
35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGORZE,
PRZY UL. MICHALA BOBRZYNSKIEGO W KRAKOWIE”
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