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POM. OCHRONY0.28
PŁYTKI GRES.KURTYNA PPOŻ. EI15

SPECYKACJA KURTYNY WG PROJEKTU
BRANŻOWEGO, KOLOR V.2
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KLAWIATURA DO ALARMU
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2x MONITOR
WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

SZPALETA ZEWNĘTRZNA
WEDŁUG ODRĘBNEGO
RYSUNKU - SZPALETĘ
LICOWAĆ Z PROWADNICĄ
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MONITOR 2x21"
WEDŁUG PROJEKTU BRANŻOWEGO

SZPALETĘ WEWNETRZNĄ
WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK
ZEWNĘTRZNĄ - SZPALETĘ
LICOWAĆ Z PROWADNICĄ

SZPALETA ZEWNĘTRZNA
WEDŁUG ODRĘBNEGO
RYSUNKU - SZPALETĘ
LICOWAĆ Z PROWADNICĄ

SZPALETĘ WEWNETRZNĄ
WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK
ZEWNĘTRZNĄ - SZPALETĘ
LICOWAĆ Z PROWADNICĄ

80

WSZYSTKIE ŚCIANY TAPETA IV.4 + LP.2

D D

C

C

STACJA GŁÓWNA SYSTEMU INTERKOMOWEGO

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
WG PROJEKTU BRANZOWEGO
SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA
DO UZGODNIANIA PODCZAS
NADZORU

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE
MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN
"LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".
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2x MONITOR  48"
NA UCHWYCIE SYSTEMOWYM

KLAWIATURA DO ALARMU

2x MONITOR  NA UCHWYCIE SYSTEMOWYM
WEDŁUG PROJEKTU BRANŻOWEGO MONTOWAĆ DO SUFITU,
TAK ABY UMOŻLIWIĆ DEMONTAŻ GÓRNEJ SZPALETY I DOSTĘP DO REWIZJI
KASETY KURTYNY PPOŻ. W MIEJSCU MONTAŻU UCHWYTU MONITORA
WZMOCNIĆ SUFIT
PROWADNICE KURTYNY PPOŻ EI15
KOLOR V.2
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SZPALETĘ WEWNETRZNĄ WYKONAĆ
ANALOGICZNIE JAK ZEWNĘTRZNĄ -
SZPALETĘ LICOWAĆ PROWADNICĄ

SZPALETA ZEWNĘTRZNA
WEDŁUG ODRĘBNEGO RYSUNKU -
SZPALETĘ LICOWAĆ Z PROWADNICĄ

BL.6BL.6 BL.5

COKÓŁ LP.2 COFNIĘTY 10cm
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BLENDA
MASKUJĄCA
KABLE

BLENDA
MASKUJĄCA
KABLE

MONITOR 2x21"

V.2 V.2

MONITOR 2x21"

SZPALETĘ WEWNĘTRZNĄ WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK
ZEWNETRZNĄ. SZPALETĘ LICOWAĆ  Z PROWADNICĄ, SZPALETA
GÓRNA MUSI BYC DEMONTOWALNA ABY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ DO
KASETY KURTYNY W PRZYPADKU AWARII

BLENDA
MASKUJĄCA
KABLE

GNIAZDO

SZYBA OSŁONOWA, HARTOWANA, BEZPIECZNA,
SZKŁO SATINATO, WYSOKOŚĆ WYRÓWNAĆ
Z DOLNĄ KRAWĘDZIĄ MONITORÓW, OSADZIĆ
W SZPALETACH BOCZNYCH, BEZ WIDOCZNYCH
MOCOWAŃ, ZACHOWAĆ MONTAŻOWY DYSTANS
DO SZPALETY ABY UMOŻLIWIĆ JEJ DEMONTAŻ

WIDOK A-A, 1:25
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PROWADNICE KURTYNY PPOŻ EI15
KOLOR V.2

2x MONITOR
NA UCHWYCIE SYSTEMOWYM
WEDŁUG PROJEKTU BRANŻOWEGO MONTOWAĆ
DO SUFITU, TAK ABY UMOŻLIWIĆ DEMONTAŻ
GÓRNEJ SZPALETY I DOSTĘP DO REWIZJI KASETY
KURTYNY PPOŻ
W MIEJSCU MONTAŻU UCHWYTU MONITORA
WZMOCNIĆ SUFIT

PÓŁKI REGULOWANE
GRUBOŚCI 3cm

V.2

KONSTRUKCJA
DREWNIANA 6 PÓŁEK,
GRUBOŚĆ 5cm
WYKOŃCZENIE II.2

SZAFKA BEZ PLECÓW
ŚCIANA IV.4

COKÓŁ LP.2 COFNIĘTY 10cm

V.2

LP.2

DRZWICZKI PŁYTOWE ROZWIERANE
KOLOR V.2

LICOWAĆ Z KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ
SZAFKI OBOK

24
0

SZPALETĘ WEWNETRZNĄ WYKONAĆ
ANALOGICZNIE JAK ZEWNĘTRZNĄ -
SZPALETĘ LICOWAĆ Z PROWADNICĄ
KURTYNY PPOŻ

SZPALETA ZEWNĘTRZNA WEDŁUG ODRĘBNEGO
 RYSUNKU - SZPALETĘ LICOWAĆ Z PROWADNICĄ

BL.6

IV.4

IV.4

SZYBA OSŁONOWA, HARTOWANA, BEZPIECZNA,
SZKŁO SATINATO, WYSOKOŚĆ WYRÓWNAĆ
Z DOLNĄ KRAWĘDZIĄ MONITORÓW, OSADZIĆ
W SZPALETACH BOCZNYCH, BEZ WIDOCZNYCH
MOCOWAŃ, ZACHOWAĆ MONTAŻOWY DYSTANS
DO SZPALETY ABY UMOŻLIWIĆ JEJ DEMONTAŻ

REWIZJA:

PODPISY:

ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK

ARCH. JACEK EWÝ         

ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN  

ARANŻACJA WNĘTRZ
POM. 0.28

GP Upr. 408/90

     UAN UPR. 323/87

PW-02-03-06-2022-733

1:50, 1:25 0

03.06.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ARCH. WNĘTRZ AGNIESZKA CWYNAR- ŁASKA
ARCH. WNĘTRZ MARTA SPODAR
ARCH. DOMINIKA SKOWRON

UAN Upr. 48/89

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN

3. LOKALIZACJA WSZYSTKICH NIE UWZGLĘDNIONYCH NA RYSUNKACH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI- DO UZGODNIENIA NA
BUDOWIE PODCZAS NADZORU

4. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU

5. SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY

6. OPISY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720

7. ZESTAWIENIE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720

8. RZUTY SUFITÓW- RYSUNKI NUMER PW-02-...-500 DO 504

9. KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA ŚCIANACH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
BUDOWIE

10. KOLORYSTYKA GRZEJNIKÓW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY 

KOLORÓW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKÓW W.9

11. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE

 MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI

 RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN

 "LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".


