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KSIAZKA POMIESZCZEN
UWAGI OGOLNE:

. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI
BRANZOWYMI | TECHNICZNYMI, NALEZY UWZGLEDNIC MIN:
OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
- OPRACOWANIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | INSTALACIE
NIEZBEDNE BRUZDY | PRZEBICIA
WYTYCZNE PRODUCENTOW URZADZEN | WYPOSAZENIA
SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.
WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOSCI
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY | RZEDNE NALEZY PRZELICZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZABRANIA
SIE ODMIERZANIA WYMIAROW | ODLEGOSCI BEZPOSREDNIO Z RYSUNKOW. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIAROW
Z NATURY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
JEST POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANTA. WYMIARY $CIAN GIPSO-KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKONCZENIA.
ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE NA BIEZACO Z ROWNOLEGtA KOORDYNACJA BRANZOWA,
WARSTWY PRZEGROD WG OPISU TECHNICZNEGO .
WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POZAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETROW REI NALEZY ODNOSIC DO WYMOGOW
WYNIKAJACYCH Z USTALEN PODZIAtU STREF POZAROWYCH Z OPERATU P.POZ.
PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME | PIONOWE NALEZY ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZY UZYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P-POZ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
-WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA
I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
-NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (PKN)
-INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
-NSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH.
-PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
9. WSZELKIE WATPLIWOSCI | NIESCISLOSCI POMIEDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI A BRANZOWYMI NALEZY ROZWIAZYWAC
W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
10. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W ANALIZIE AKUSTYCZNEJ.
11. WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD OKABLOWANIE TELETECHNICZNE | ELEKTRYCZNE W PODESTACH ORAZ
SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH (W TYM : ILOSCI, WIELKOSCI | LOKALIZACJA) WG. BRANZY ELEKTRYCZNE)J
UWAGA: W OBREBIE POMIESZCZEN: KUCHENNYCH, ORAZ PRZY NATRYSKACH, UMYWALKACH, POD PLYTKI
CERAMICZNE NALEZY ZASTOSOWAC IZOLACJE PRZECIWWODNA TYPU POWLOKOWEGO, MALOWANA NP. FOLIA W PLYNIE,
DO WYSOKOSCI MIN. 2 M.
12. NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE
MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ tAZIENEK. WZMOCNIENIA SCIAN WG SYSTEMU SCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA $CIAN
"LEKKICH- STG" ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIEM "SCIANY STG Z WYKONCZENIEM - SCHEMAT".
13. W MIEJSCACH MOCOWANIA GRZEJNIKOW DO SCIAN LEKKICH G-K NALEZY DOtOZY¢ DODATKOWE PROFILE UA
(MONTAZ NA KATOWNIKACH STROP-STROP) | PRZYKRECIC GRZEJNIK BEZPOSREDNIO DO NICH. PRZEJSCIA KOtKOW
LUB SRUB MONTAZOWYCH W SCIANACH O ODPORNOSCI P. POZAROWEJ PRZEZ PLYTY DODATKOWO NALEZY
USZCZELNIC OGNIOWO.
14. DLA SCIAN GK NALEZY PRZEWIDZIEC PEENY ASORTYMENT ELEMENTOW SYSTEMU DLA SCIAN SZKIELETOWYCH
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA TAK, ABY SPEENIC WYTYCZNE DOTYCZACE PARAMETROW
AKUSTYCZNYCH, P.POZ. PO WYBORZE KONKRETNYCH FIRM/PRODUCENTOW | TYPOW MATERIALtOW, NA ETAPIE
PROJEKTU WYKONCZENIOWEGO, NALEZY UZGODNIC Z BIUREM WSZELKIE OSTATECZNE ROZWIAZANIA | NIEZBEDNE DETALE.
15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNATRZ $CIAN TZW. LEKKICH (STG) -ZASTOSOWANE SYSTEMY
MUSZA ZAPEWNIAC MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACII ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY
WSZYSTKICH SCIAN ( W TYM Z WYMAGANIAMI P.POZ, AKUSTYCZNYMI).
16. NAROZNIKI, STYKI SLUSARKI ALUMINIOWE) FASAD ORAZ SLUSARKI OKIENNO DRZWIOWEJ NA ETAPIE REALIZACII
MUSZA BYC WYROWNANE NIE POWODUJAC , WYSTAWANIA" ELEMENTOW POMIEDZY SOBA.
17. WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJNE WYKONAC WG. PROJEKTU BRANZY INSTALACJE WENTYLACI.
18. WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACII
ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE.
19. WSZYSTKIE IZOLACIE TERMICZNE WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACII ARCHITEKTURY.
20.PODANE W NINIEJSZE) DOKUMENTAC)I WSZYSTKIE PARAMETRY BUDYNKU, ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ICH RELACJA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA
(KATY, WYMIARY ITP.) PODLEGAJA SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACII.
21.WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO
ROZWIAZAN ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGOLNEJ (ST).
22.WSZELKIE ODCHYLENIA OD WYMIAROW PRZEWIDZIANYCH W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH, PN LUB NINIEJSZE)
DOKUMENTAC)I WYKONAWCZEJ (W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORE Z NICH SA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE)
PRZEKRACZAJACE DOPUSZCZALNA PRZEZ NIE TOLERANCJE WYKONANIA, BEDA KORYGOWANE NA WYtACZNY KOSZT WYKONAWCY.
23.WSZELKIE NASUWAJACE SIE WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACII ZAPISOW | RYSUNKOW
NINIEJSZE) DOKUMENTACII NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEJ.
24.WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTAC)I WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA
ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACII OGOLNEJ (ST).
25.AKCEPTACJA DOKUMENTACII WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA I/LUB WASCIWEGO Z UWAGI NA DANA BRANZE
PROJEKTANTA BRANZOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKAC)I OGOLNE]J (ST)
26.KAZDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCE ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGOELEMENTU | JEGO KOLORYSTYKI.
WYKONAWCA PRZYGOTUJE PROBKI CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA DO AKCEPTACII PRZEZ ARCHITEKTA |
ZAMAWIAJACEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAZANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PROBKI
WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIC BEDA PUNKT ODNIESIENIA PRZY ODBIORZE PRAC.
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NR. POWIERZCHNIA . " .
PO E e e NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT SCIANY COKOt PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
POZIOM -1
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym na kolor jasnoszary ~|Powtoka zywiczna taka sama jak na Posadzka na bazie zywic epoksydowej i poliuretanowej,
jednostronnie preparatem gruntujgcym, niepalna, gr. 10 15 |NCS s 2000-n. Sciany ocieplone wetng mineralna - tynk mineralny na siatce z wtékna szklanego w  |posadzce garazu, do wys 30cm, kolor przeznaczona do stosowania na podtozach mineralnych,
cm, (A= 0,037), trwatos¢ reakgji na ogiers min Al, izolacja systemie BSO, malowany na kolor jasnoszary farbg lateks ceramiczny w kolorze jasnoszarym NCS s [RAL7004 i RAL7012. odporna na typowe obcigzenia mechaniczne i chemiczne
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do 2000-n. Stupy zelbetowe malowane w z6tto-czarne poziome pasy o grubosci 25 cm kazdy. D6t wystepujace na ptytach parkingowych, gr 3-4mm, wykonana Shupy wolnostojgc
izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa | malowania - 75cm od posadzki, géra malowania - 200cm od posadzki. Malowanie farba do betonu na ptycie zelbetowej, zdoInosc mostkowania rys pa—y
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg w kolorze NCS D 9000-n i NCS 0580-Y20R. dynamicznych do 0,3mm w temp -20 stopni C, klasa B 3.2, A)
technologii producenta. antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka kruszywem,
kolor RAL7004, RAL7012 i RAL1028. Na fragmencie rampy A -
X zjazdowej antyposlizgowa, twardo-elastyczna posadzka
11 GARAZ 1182,09 m* -1 poliuretanowa odporna na promieniowanie UV, o zdolnosci 8| IEA
mostkowania rys statycznych do 0,3mm w temp -20 stopni C, i§
grubos¢ 3,00mm, antyposlizgowa matowa powierzchnia z e
posypka kruszywem, kolor RAL7004. 2] | Vo
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 15 cm, |biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna scienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowosé min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.2 POM. SMIETNIK 15,22 m? -1 termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. IEA
izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg koloru ptytek.
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujgcym, niepalna, gr. 15 cm, |biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna scienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowosé min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.3 POM. ODPADKI 7,85 m? -1 termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. IEA
izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg koloru ptytek.
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujgcym, niepalna, gr. 15 cm, |biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna scienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowosé min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.4 POM. ODPADKI 10,94 m? -1 termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. IEA
izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg koloru ptytek.
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farba do betonu na kolor jasnoszary RAL7035. Sciany ocieplone Cokot z ptytek takich samych jak Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, |wetng mineralng - tynk mineralny na siatce z wtékna szklanego w systemie BSO, malowany na podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja kolor jasnoszary NCS s 2000-n. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.5 WENTYLATOROWNIA 44,68 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwg IEA
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa Cokot z ptytek takich samych jak Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, farba akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. Sciany ocieplone wetng podtogowe do wys. 10cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujgcy kamien. Fuga epoksydowa
-1.6 PRZEDSIONEK PPOZ. 5,61 m? -1 lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor mineralng - tynk mineralny na siatce z widkna szklanego w systemie BSO, malowany epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
biaty NCS 0500-n. wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n.  |ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym farba lateksowa ceramiczna na Cokot z ptytek takich samych jak Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, kolor biaty NCS 0500-n. Sciany ocieplone wetna mineralng - tynk mineralny na siatce z wiékna podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
1.7 KORYTARZ 27,77 m? -1 lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor szklanego w systemie BSO, malowany wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
biaty NCS 0500-n. zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. ptytek.
Od spodu biegéw, spocznikéw i podestow szpachlowanie Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
oraz malowanie - wodorozciericzalna, lateksowa farba farba akrylowga, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
-1.8 KLATKA SCHODOWA K2 17,80 m? -1 ptytek. do koloru ptytek. IEA
Strop zelbetowy szpachlowany i malowany Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym wodorozciericzalna, |Cokot z ptytek takich samych jak Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporng na  |lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.9 MAGAZYN ARCHIWUM 293,61 m? -1 phytek. IEA
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Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 8x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, |biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna Scienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogierh min A1, izolacja format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x8cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.10 POM. HYDROFOROWNI 52,12 m? -1 termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. IEA
izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwg Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
dekoracyjna w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg koloru ptytek.
technologii producenta.
Strop zelbetowy szpachlowany i malowany farbg lateks Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym wodorozciericzalna, [Cokdt z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
ceramiczny kolor biaty NCS 0500-n. lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.11 MAGAZYN ARCHIWUM 230,11 m? -1 plytek. IEA
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |$ciana z zabudowa meblowa fartuch z ptytek gresowych- 1.4, Na $cianach malowanych- LP.1 Ptytki gresowe- A.2 Aranzacja pomieszczenia i
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. pozostate sciany malowane kolor- V.1. zabudowa meblowa wg rysunku
nr PW-02-...-721, opis materiatow
-1.12 POM. SOCJALNE 13,58 m? =il wykoriczeniowych, opis oraz PAM
zestawienie wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, lateksowa Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. Sciany ocieplone wetng jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa
lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor mineralna - tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego w systemie BSO, malowany epoksydowa 2mm dopasowana do koloru |2mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.13 KORYTARZ 14,50 m? 1 biaty NCS 0500-n, mat. wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n.  |ptytek. IEA
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farba do betonu na kolor jasnoszary NCS s 2000-n. Sciany ocieplone [Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, |wetng mineralna - tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego w systemie BSO, malowany na jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja kolor jasnoszary NCS s 2000-n. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.14 WENTYLATOROWNIA 146,91 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa IEA
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farba do betonu na kolor jasnoszary NCS s 2000-n. Sciany ocieplone [Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, |wetng mineralna - tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego w systemie BSO, malowany na jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja kolor jasnoszary RAL7035. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.15 WENTYLATOROWNIA 64,62 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa IEA
dekoracyjna w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farba do betonu na kolor jasnoszary NCS s 2000-n. Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A=0,037), trwatos¢ reakcji na ogien min Al, izolacja epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.16 ROZDZIELNIA SN 10,53 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa IEA
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farba do betonu na kolor jasnoszary NCS s 2000-n. Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujgcym, niepalna, gr. 10 cm, jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.17 KOMORA TRAFO 5,82 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa IEA
dekoracyjna w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farba do betonu na kolor jasnoszary NCS s 2000-n. Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.18 KOMORA TRAFO 5,82 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa IEA
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
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Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciana zelbetowa malowana farbg do betonu na kolor jasnoszary NCS s 2000-n. Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujacym, niepalna, gr. 10 cm, jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do ptytek.
-1.19 ROZDZIELNIA NN 21,08 m? -1 izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwg IEA
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, lateksowa Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa
-1.20 PRZEDSIONEK PPOZ. 10,67 m? -1 lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
biaty NCS 0500-n, mat. ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, lateksowa Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
podkonstrukcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
biaty NCS 0500-n, mat. Od spodu biegéw, spocznikéw i ptytek. do koloru ptytek.
-1.21 KLATKA SCHODOWA K1 20,71 m? -1 podestow szpachlowanie oraz malowanie - IEA
wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, odporng na
zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalna, lateksowa Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowo$¢ min. R11, reliefowe, matowe.
1.22 PRZEDSIONEK PPOZ. 4,48 m? 1 wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
w kolorze szarym. Fuga epoksydowa 3mm
dopasowana do koloru ptytek.
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysokos¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.23 KORYTARZ 49,39 m? -1 w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. IEA
Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
koloru ptytek.
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z |Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.4 oraz lustro I1l.1 wbudowane Na $cianach malowanych- LP.1 Ptytki gresowe A.2 Aranzacja pomieszczenia wg
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. pozostate sciany malowane kolor V.1 rysunku nr PW-...-722,
zestawienie szafek szatniowych
wg projektu technologii, opis
-1.24 SZATNIA MESKA 10,08 m? =il materiaféw wykoficzeniowych, PAM
. ’ opis oraz zestawienie
wyposazenia wg rysunku nr PW-
02-...-720
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych podwieszany na |Wszystkie Sciany- ptytki gresowe I.4 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalka. Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na catej | Plytki gresowe A.2, w strefie prysznica ptytki gresowe A.3 Aranzacja pomieszczenia wg
ruszcie stalowym - ptyty z wetny mineralnej niepalnej wysokosci. rysunku nr PW-02-...-722, opis
2 YAZIENKA 6,18 m? 1 60x60cm, kolor biaty. ma\'teriaio'w wykc?ﬁc?eniowych, PAM
opis oraz zestawienie
wyposazenia wg rysunku nr PW-
02-...-720
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.4 oraz lustro I1l.1 wbudowane Na scianach malowanych- LP.1 Ptytki gresowe A.2 Aranzacja pomieszczenia wg
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. pozostate $ciany malowane kolor V.1 rysunku nr PW-02-...-722,
zestawienie szafek szatniowych
wg projektu technologii, opis
materiatéw wykonczeniowych,
-1.26 SZATNIA DAMSKA 11,89 m? -1 . I PAM
opis oraz zestawienie
wyposazenia wg rysunku nr PW-
02-...-720
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych podwieszany na |Wszystkie Sciany- ptytki gresowe 1.4 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na catej | Ptytki gresowe A.2, w strefie prysznica ptytki gresowe A.3 Aranzacja pomieszczenia wg
ruszcie stalowym - ptyty z wetny mineralnej niepalnej wysokosci. rysunku nr PW-02-...-722, opis
60x60cm, kolor biaty. materiatéw wykoriczeniowych,
-1.27 tAZIENKA 6,50 m? =il . L PAM
opis oraz zestawienie
wyposazenia wg rysunku nr PW-
02-...-720
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem cementowo- Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysokos¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wapiennym malowanym wodorozcienczalng, lateksowg farba |biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. |format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. [Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej.
Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
-1.28 POM. GOSPODARCZE 5,07 m2 -1 koloru ptytek. IEA
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Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Gipsokarton szpachlowany i malowany wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na |Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Fragmenty scian zelbetowych wykoriczone tynkiem w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
gipsowym wodorozciericzalng, lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS|wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
0500-n, mat. Regaty magazynowe zgodnie z technologig kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne.
Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
-1.29 MAGAZYN 8,21 m? -1 koloru ptytek. IEA
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z | Wszystkie Sciany- ptytki gresowe 1.4 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na catej [Ptytki gresowe A.2 Aranzacja pomieszczenia wg
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. wysokosci. rysunku nr PW-02-...-723, opis
materiatéw wykonczeniowych,
-1.30 WwC 4,68 m? =il 3 L PAM
opis oraz zestawienie
wyposazenia wg rysunku nr PW-
02-...-720
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem cementowo- Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wapiennym malowanym wodorozcienczalng, lateksowa farba | biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowosé min. R11, reliefowe, matowe.
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n.  |format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Fuga epoksydowa 3mm |wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie ze stali nierdzewnej/chromowanej zgodnie z w kolorze szarym. Powyzej ptytki scienne.
technologia kuchni. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
-1.31 POM. PORZADKOWE 2,77 m? -1 koloru ptytek. IEA
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych podwieszany na |Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysokos¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
ruszcie stalowym - ptyty z wetny mineralnej niepalnej klasa biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna scienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowosé min. R11, reliefowe, matowe.
min A2-s1,d0, format 60x60cm, kolor biaty. Sufit odporny na |format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie ze stali wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
zaawansowane czyszczenie parg oraz mycie detergentamii |nierdzewnej zgodnie z technologia kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne.
$rodkami do dezynfekcji. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
-1.32 POM. MYCIA JAJ 8,41 m? -1 koloru ptytek. IEA
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych podwieszany na |Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysokosé pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
ruszcie stalowym - ptyty z wetny mineralnej niepalnej klasa  |biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna scienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
min A2-s1,d0, format 60x60cm, kolor biaty. Sufit odporny na |format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wzmocnienia scian wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
zaawansowane czyszczenie parg oraz mycie detergentamii |zgodnie z technologia kuchni. Wyposazenie ze stali nierdzewnej zgodnie z technologig kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne.
srodkami do dezynfekgcji. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
-1.33 POM. MYCIA NOWALIJEK 6,22 m? -1 koloru ptytek. IEA
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Sciana z zabudowa meblowa fartuch z ptytek gresowych- 1.4 Na $cianach malowanych- LP.1 Ptytki gresowe- A.2 Aranzacja pomieszczenia i
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. pozostate $ciany malowane kolor- V.1 zabudowa meblowa wg rysunku
nr PW-02-...-724, opis materiatow
wykoriczeniowych, opis oraz
zestawienie wyposazenia wg
-1.34 POM. SOCJALNE 10,20 m? -1 rysunku nr PW-02-...-720, PAM
specyfikacja lodéwki wg projektu
technologii.
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Gipsokarton szpachlowany i malowany wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na |Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Fragmenty Scian zelbetowych wykoriczone tynkiem w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
gipsowym malowanym wodorozciericzalna, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na  |wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
kolor biaty NCS 0500-n, mat. Regaty magazynowe zgodnie z technologig kuchni. w kolorze szarym. Fuga epoksydowa 3mm
dopasowana do koloru ptytek.
-1.35 MAG. NAPOJOW 5,07 m? -1 IEA
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Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  |Gipsokarton szpachlowany i malowany wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na |Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Fragmenty scian zelbetowych wykoriczone tynkiem w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na  |wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
kolor biaty NCS 0500-n, mat. Regaty magazynowe zgodnie z technologig kuchni. w kolorze szarym. Fuga epoksydowa 3mm
dopasowana do koloru ptytek.
-1.36 MAGAZYN PRODUKTOW 10,54 m? -1 IEA
-1.37 CHtODNIA 7,36 m? -1 Wg technologii kuchni. IEA
-1.38 MROZNIA 5,39 m? -1 Wg technologii kuchni. IEA
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z  [Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na cata wysokos¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |[Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos$¢ min. R11, reliefowe, matowe.
format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
w kolorze szarym. Fuga epoksydowa 3mm
dopasowana do koloru ptytek.
-1.39 KORYTARZ 18,53 m? -1 IEA
Sufit systemowy podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z |Sciany zelbetowe wykorczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, lateksowa Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
wetny mineralnej niepalnej 60x60cm, kolor biaty. farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. w kolorze szarym, ptytki naroznikowe 20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe.
wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
w kolorze szarym. Fuga epoksydowa 3mm
dopasowana do koloru ptytek.
-1.40 PRZEDSIONEK PPOZ. 3,94 m? -1 IEA
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
am HOL WINDY 443 m? 1 podkonstrukicji stalowej, malowany wodorozciericzalng, farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 60x60cm.. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru IEA
’ lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |ptytek.
biaty NCS 0500-n, mat. plytek.
Ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej, pokryta Sciany zelbetowe malowane farba do betonu w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
jednostronnie preparatem gruntujgcym, niepalna, gr. 10 cm, jak podtogowe do wys. 10cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
(A= 0,037), trwatos¢ reakcji na ogiert min Al, izolacja epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
-1.42 POM. TECHNICZNE 21,76 m? -1 termiczna i akustyczna wg opracowania wytycznych do plytek. IEA
izolacji termicznych nad poziomem -1. Wykoriczenie warstwa
dekoracyjng w kolorze jasnoszarym NCS s 2000-n. wg
technologii producenta.
-1.43 ZBIORNIK PPOZ. 80,44 m? -1 Membrana PVC-P. Membrana PVC-P. Brak cokotu. Membrana PVC-P. IEA
UWAGI:

Uklad plytek podlogowych oraz lokalizacja okladzin i plytek $ciennych wg rysunku PW-02-16-05-2022-RYS. 600-605
Dokladny rozrys sufitow kondygnaciji podziemnej wq rysunku nr PW-02-16-05-2022-RYS. 504
Kolorystyka fornirow okladzin do weryfikacji na budowie.

Strop i $ciany nad sufitem wraz z wszelkimi instalaciami malowaé na kolor czarny matowy. W przestrzeni sufitu p

o

zaneqo

Kratki wentylacyjne ponizej sufitu w kolorze $ciany NCS 0500-n - do weryfikaciji na budowie.
W pomieszczeniach mokrych, kuchennych w poblizu zlewdw, umywalek, natryskéw, pod plytkami nalezy przewidzie¢ izolacije przeciwwodna typu powlokowego, malowana, np. folia w plynie, do wysoko$ci min. 2m.
Zabezpieczenie ppoz. widocznych elementdéw Konstrukeyjnych drewnianych wq specyfikacji konstrukeyjnej.
Nalezy przewidzieé wzmocnienia $cian lekkich pod elementy dekoracyjne projektu wnetrz, wypo-sazenie lazienek, wiszace meble, gasnice, grzejniki i inne el. inst wieszane na Scianach oraz ele-menty wyposazenia Kuchni. W miejscach mocowania grzejnikow do $cian lekkich g-k nalezy dolo-Zyé dodatkowe profile UA
(montaz na katownikach strop-strop) i przykrecic grzejnik bezpos$rednio do nich.

¢ jedynie i lacje i urzadzenia w wykoriczeniu producenta w kolorze czarnym matowym (dla innych koloréw i elementéw blyszczaeych nalezy stosowad czarne oslony).

REWIZJE

NR

DATA

MODYFIKACIA
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POZIOM 0
Sufit baflowy akustyczny z ptyty mdf pokrytych fornirem, Sciany foyer wykorczone panelami akustycznymi wykonanymi z desek MDF 31x31mm, pokrytymi fornirem w [Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Ptytki gresowe antyposlizgowe R10 w kolorze jasnoszarym,
potaczonych w panel sufitu pretem aluminiowym. Listwy w kolorze [kolorze jasnego drewna - klon, mocowane na podktadzie z filcu PET o gr. 12mm w kolorze czarnym, panele |z katownika aluminiowego, wym. 8cm x format 60x30cm, 60x60cm, 60x120cm kolor szary imitujacy
jasnego drewna - klon, pret w kolorze czarnym, przekréj baffla mocowane na podkonstrukcji wg technologii producenta, klasa odpornosci ogniowej B, s1, d0. Przestrzen 4cm, w kolorze ciemnoszarym, kamien, Kratki grzejnikow kanatowych ze stali nierdzewne;j
100x39mm, rozstaw w osiach 140mm, wysokos¢ baffla 100mm, miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne montowany do okfadziny drewnianej. wg technologii producenta. Dylatacje wykonczone
wysokosc rusztu 8cm, klasa reakcji na ogien B-s2, dO (materiat mineralna (jej gestos¢ i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewne;j.
niezapalny, nierozprzestrzeniajacy ognia, niekapiacy), montaz wg gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikdéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Pozostate Sciany
technologii producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykonczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna,
oraz antresoli z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-s2, dO, lateksowg farba akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, pétmat. Sciany gipsowo-
kolor jasne drewno - klon. kartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalng, lateksowgq farbg akrylowa, odporng na zmywanie
na kolor biaty NCS 0500-n, pétmat. Wejscie do auli - oktadzina akustyczna - ptyta MDF 16mm fornirowana
(kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca
podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta. Na jednej ze $cian przestrzeri miedzy oktadzing a $ciana
wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ i opdr
0.1 KOMUNIKACJA 509,62 m? 0 przeptywu) dobrac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujacy spetnienie IEA
deklarowanych wspdtczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stupy zelbetowe z betonu
architektonicznego zaimpregnowane impregnatem polimerowym. Slusarka okienna malowana farba
proszkowa o standardowej trwatosci, strukturalng, matowa. Portal windowy, szpalety otworéw ochrony,
baru i szatni wykoriczone blachg stalowg nierdzewna malowang farbg proszkowa o standardowej trwatosci,
strukturalng, matowa.
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym malowanym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowsa, odporna na lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokot zlicowany |60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Od spodu biegéw, z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60 kolor szary imitujgcy drewno. Fuga
spocznikdw i podestdw szpachlowanie oraz malowanie - dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
0.2 KLATKA SCHODOWA K3 25,68 m? 0 wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na IEA
zmywanie, kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali  |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysoko$¢ |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do okfadziny drewnianej. Na |technologig producenta, nadaje sig do kilkukrotnego RYS. 903
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen Scianach murowanych listwa cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
S2, dO, kolor jasne drewno - klon. miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
mineralna (jej gestos¢ i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb |przystosowana do montazu ptyty MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikdéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Wyposazenie formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - 13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
0.3 SALA DYDAKTYCZNA 183,1 m? 0 z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
HDMI, 265x120mm. Cokot wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5¢cm i grubosci 3mm ze stali odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.
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Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, W sali przewiduje

biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogien min. A1, pochtanianie lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, p6tmat. Stup zelbetowy z betonu |z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny, sie instalacje

dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali  |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ [4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z systemu petli
nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do okfadziny drewnianej. Na |technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego indukcyjnej
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen Scianach murowanych listwa cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa macierzowe;j.

S2, d0, kolor jasne drewno -klon. miedzy oktadzing a $éciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na Zabudowa
mineralna (jej gestos¢ i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb |przystosowana do montazu ptyty MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN meblowa wg
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikdéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Wyposazenie formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN  [rysunku PW-02-...-
state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki  [RYS. 903

0.4 SALA DYDAKTYCZNA 184,86 m? 0 klon. Front biurké z wygralw'erowanym herbem L.chelni. Ptyty v?/ewnetrzne (elémenty nie'widoczne) wykonane spe'mia'wer\agania r\ormy DI.N'18F)32. Lakielj matowy IEA
z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.

Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalna, |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa

biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Zabudowa meblowa przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg

dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali  |wykonana z ptyty meblowej 36mm fornirowanej (kolor jasne drewno - klon). Zabudowa meblowa korytarza [przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-04-...-

nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki wykonana z gtadkiej ptyt mdf fornirowanej na podkonstrukgji, kolor jasne drewno-klon. Siedziska formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 825

zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |tapicerowane, tkanina aksamitna w kolorze czarnym, szklane gabloty wykonane ze szkta bezpiecznego. cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa

S2, dO, kolor jasne drewno - klon. reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na

zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C

05 KORYTARZ 121,86 m? 0 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Kratki grzejnikéw kanatowych drewniane, kolor jasne
drewno - dgb, wg technologii producenta. Podtoga przy
taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubos¢ max. 2,4mm.
Szczeliny dylatacyjne wykornczone korkiem.

Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa

biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg

dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali petng wysokos¢ tylnej sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-

nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi montowany do okfadziny drewnianej. Na |technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903

zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |producenta, przestrzeri miedzy oktadzing a sciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm. Scianach murowanych listwa cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa

S2, dO, kolor jasne drewno - klon. Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W |formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztacze 2 wtyczki EU 13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki

06 SALA SEMINARYJNA 35,64 m?2 0 typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokét wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5¢cm i grubosci spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.
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z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty
kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i
HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali
nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor slusarki.

odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.

Wi NAZWA POMIESZCZENIA ROWIERZCHAIS POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkdw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogien min. A1, pochtanianie lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, pétmat. Oktadzina akustyczna na |z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny, meblowa wg
dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A) Wneki sufitowe instalacyjne ze stali petna wysokos¢ tylnej Sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi montowany do oktadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |producenta. Przestrzer miedzy oktadzing a Sciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. |$cianach murowanych listwa cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
S2, dO, kolor jasne drewno - klon. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gesto$é i opér przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
systemu oktadzin, w sposdb gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikdéw pochtaniania dzwieku [przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
oktadziny. Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanejw [formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Plyty wewnetrzne 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.7 SALA SEMINARYJNA 35,33 m2 0 (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztacze 2 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczxone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali  |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ [4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do okfadziny drewnianej. Na |technologig producenta, nadaje sig do kilkukrotnego RYS. 903
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen $cianach murowanych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa
S2, dO, kolor jasne drewno - klon. miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobracd zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu okfadzin, w sposéb [przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikdéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Wyposazenie formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - 13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
0.8 SALA SEMINARYJNA 60,31 m? 0 IEA
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Wi NAZWA POMIESZCZENIA ROWIERZCHAIS POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym malowanym farbg |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, [Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
lateks ceramiczny na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Od spodu biegéw, [lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokot zlicowany |60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
spocznikdw i podestdw szpachlowanie oraz malowanie - z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
0.9 KLATKA SCHODOWA K1 27,97 m? 0 wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna na dopasowana do koloru ptytek. do koloru ptytek. IEA
zmywanie, kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczeri |Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany pozostate Sciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. ...-725, opis
materiatéw
wykoriczeniowych
0.10 WC NPS 4,47 m? 0 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczer |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe I.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalkami|Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukgcji stalowej, malowany pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na Sciana z sedesami- 1.3 rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe 1.1.1 ..-726, opis
materiatéw
wykoriczeniowych
0.11 WC DAMSKIE 19,87 m? 0 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-]
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczeri |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalkami [Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany pozostate sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporna na $ciana z sedesami- 1.3 rysunku nr PW-02-]
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 ....-726, opis
materiatéw
wykoriczeniowych
0.12 WC MESKIE 22,19 m? 0 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit akustyczny - panele ryflowane 13/3 TTA (perforowane) Oktadzina akustyczna - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg,
zwarstwa wetny mineralnej (60-80kg/m3) zabezpieczonej czarnym  |13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta. Na jednej ze |z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
welonem flizelinowym gr. min. 10cm (2 x 5cm) utozonej Scian przestrzen miedzy oktadzing a Sciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60- 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
bezposrednio na plecach ptyt sufitowych. 80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu montowany do oktadziny drewnianej technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
oktadzin, w sposéb gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspoétczynnikéw pochtaniania dzwigku oktadziny. cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
0.13 PRZEDSIONEK 4,43 m? 0 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Podtoga przy taczeniu z ptytkami wykoriczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubos¢ max. 2,4mm. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone
korkiem.
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Wi NAZWA POMIESZCZENIA ROWIERZCHAIS POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczeri |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i I.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalkami [Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporna na Sciana z sedesami- .3 rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 ...-729, opis
materiatéw
0.14 WC MESKIE 15,18 m? 0 wykoriczeniowych| PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczeri |Wszystkie Sciany tapeta- IV.4 LP.2 Ptytki gresowe- A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany skos sufitu malowany- kolor V.3 pomieszczenia,
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporna na wykoriczenie otworu okiennego z kurtyng ppoz- szpaleta stalowa kolor V.2, parapet BL.4 zabudowa
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. meblowa oraz
wieszaki
0.15 SZATNIA 35,87 m? 0 ST PAM
! rysunku nr PW-02-
...-731, opis
materiatéw
wykorczeniowych
wg rysunku nr PW-|
02-...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczer |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro IIl.1 wbudowane nad umywalkami|Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukgcji stalowej, malowany pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowg, odporna na Sciana z sedesami- 1.3 rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe 1.1.1 ..-730, opis
materiatéow
0.16 WC DAMSKIE 14,77 m? 0 wykoriczeniowych| PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-]
..-720
Sufit akustyczny - panele ryflowane 13/3 TTA (perforowane) Oktfadzina akustyczna - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
zwarstwa wetny mineralnej (60-80kg/m3) zabezpieczonej czarnym  |13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta. Na jednej ze |z kgtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
welonem flizelinowym gr. min. 10cm (2 x 5cm) utozonej Scian przestrzen miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60- 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
bezposrednio na plecach ptyt sufitowych. 80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu montowany do okfadziny drewnianej. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
oktadzin, w sposéb gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspoétczynnikéw pochtaniania dzwigku oktadziny. cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
0.17 PRZEDSIONEK 4,43 m? 0 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Podtoga przy faczeniu z ptytkami wykoriczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubos$é max. 2,4mm.
Oktadziny sufitowe podstawowe w modutach 280cm (z diagonalnie |Oktadzina akustyczna $cienna boczna w podstawowych modutach 280cm z diagonalnie przetamana Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany [Podtoga oraz podest sceniczny - deska 3-warstwowa z ok W sali przewiduje
przetamana geometrig) geometria - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm z katownika aluminiowego, wym. 8cm x 2,7mm warstwg uzytkowa, lakierowana, w kolorze jasnego  |sie instalacje
- w pasmach gtéwnych sufitu 1,2,6,7 z warstwa wetny mineralnej (60-|mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen miedzy 4cm, w kolorze ciemnoszarym, drewna - dab naturalny, deska trzylamelowa, mocowana na |systemu petli
80kg/m3) zabezpieczonej czarnym welonem flizelinowym gr. 10cm  |oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gesto$¢ ok. 60-80kg/m3 zabezpieczong montowany do oktadziny drewnianej. kleju zgodnie z technologia producenta, nadaje sie do indukcyjnej
(2 x 5¢cm) utozonej bezposrednio na plecach ptyt sufitowych, czarnym welonem flizelinowym - wetne mineralna (jej gestos¢ i opor przeptywu) dobraé zgodnie z kilkukrotnego cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 macierzowe;j.
okfadziny sufitowe podstawowe w modutach 280cm (z diagonalnie  |wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposob gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspoétczynnikow N/mm2, klasa reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), |Zabudowa
przetamana geometrig) pochtaniania dZzwieku oktadziny. Oktadziny $cienne boczne (w szczelinach oktadzin sufitowych), kolor odporna na zarysowania, rézne chemikalia i substancje meblowa wg
- w pasach gtéwnych sufitu 3,4,5 panele z warstwg wetny mineralnej |grafitowy - panele ryflowane 13/3 TTA (perforowane) z warstwg wetny mineralnej (60-80kg/m3) gr. min. 3- zgodnie z EN 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie |rysunku PW-02-...-
(60-80kg/m3) zabezpieczonej czarnym welonem flizelinowym gr. 10cm. Okfadzina na $cianie tylnej pochylonej rezyserek kolor drewno - klon - panele ryflowane 13/3 TTA z Norma EN 13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia RYS. 904, PW-02-
min. 10cm (2 x 5cm) utozonej bezposrednio na plecach ptyt (perforowane) z warstwa wetny mineralnej (60-80kg/m3) gr. min. 15cm (5cm+ 10cm) utozonej bezposrednio slizgowego powtoki spetnia wymagania normy DIN 18032. ..-RYS. 905, PW-
sufitowych. Sufit pod rezyserkami (kontynuacja oktadziny pochylonej |za ptytg. Oktadzina na $cianie tylnej pionowej (pod rezyserkami), kolor grafitowy - panele ryflowane 13/3 TTA Lakier matowy odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie [02-...-RYS. 906
Sciany rezyserki) kolor drewno naturalne z warstwa wetny mineralnej|(perforowane) z warstwg wetny mineralnej (60-80kg/m3) gr. min. 12cm (5cm+ 7cm) utozonej bezposrednio z Norma C 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w
(60-80kg/m3) gr. 10cm (2 x 5cm) utozonej bezposrednio na plecach |za ptytg. Oktadzina $ciany frontowej - panele ryflowanie 13/3 TLD (bez perforaciji), kolor jasne drewno-klon, z odniesieniu do odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania:
0.18 AULA 176,94 m? 0 ptyt sufitowych. Sufit pod rezyserkami (kontynuacja okfadziny sciany [warstwa wetny mineralnej 8cm (5cm + 3cm) utozonej bezposrednio za ptyta, kolor grafitowy. Oktadzina wzor angielski prosty. IEA
tylnej) kolor grafitowy, sufit pod balkonami wejsciowymi, kolor balustrad petnych (wzdtuz widowni) kolor drewno naturalne - panele ryflowane 13/3 TLD (bez perforacji)
grafitowy. Sufit przedsionkdw wejsciowych - panele ryflowane 13/3 |wypetnienie wetng mineralng (60-80kg/m3) gr. 12cm. Oktadzina frontu balustrad petnych (poprzecznych do
TTA (perforowane) zwarstwg wetny mineralnej (60-80kg/m3) osi widowni) kolor drewno naturalne - panele ryflowane 13/3 TLD (bez perforacji) wypetnienie wetng
zabezpieczonej czarnym welonem flizelinowym gr. min. 10cm (2 x mineralng (60-80kg/m3) gr. 10cm (2 x 5cm) bezposrednio za ptytg. Oktadziny doj$¢ wejsciowych na parterze
5cm) utozonej bezposrednio na plecach ptyt sufitowych. kolor grafitowy
- panele ryflowane 13/3 TTA (perforowane) wetna mineralna (60-80kg/m3) gr. 10cm (2 x 5cm) bezposrednio
za ptyta. Oktadzina $cienna boczna ,kulisy” kolor grafitowy
- panele ryflowane 13/3 TTA (perforowane) z warstwa wetny mineralnej (60-80kg/m3) gr. 10cm (5cm+ 5cm)
utozonej bezposrednio za ptyta + 10cm na $cianie
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Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farba akrylowa, Listwa przypodtogowa klejona do Sciany, |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,
podkonstrukicji stalowej, malowany wodorozciericzalng, lateksowa |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym wykonana z ptyty MDF formirowanej w lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny,
farba akrylowga, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |kolorze podtogi, wys 8cm. deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
mat. mat. technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
0.19 POM. POMOCNICZE 11,44 m? 0 2354 dla szczegdlnie duzych naprezeh w odniesieniu do IEA
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Podtoga przy taczeniu z ptytkami wykorczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubosé max. 2,4mm.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
0.20 KORYTARZ 23.36 m? 0 podkonstrukicji stalowej, malowany wodorozciericzalna, lateksowa |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa IEA
! farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [3mm dopasowana do koloru ptytek.
mat. mat. ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farba akrylowa, Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
021 GARDEROBA 2214 m? 0 podkonstrukicji stalowej, malowany wodorozciericzalna, lateksowa |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa IEA
! farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, malowanym wodorozcieniczalng, lateksowg farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [3mm dopasowana do koloru ptytek.
mat. mat. ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farba akrylowa, Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
0.22 GARDEROBA 9,08 m? 0 podkonstrukicji stalowej, malowany wodorozciericzalna, lateksowa |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa IEA
farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, wodorozciericzalng, lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [3mm dopasowana do koloru ptytek.
mat. ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farba akrylowa, Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
0.23 GARDEROBA 821 m? 0 podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, lateksowa |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, pétmat. Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym |jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa IEA
farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [3mm dopasowana do koloru ptytek.
pbtmat. pdtmat. ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczer |Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro Il.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukgcji stalowej, malowany pozostate $ciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalna, lateksowg farbg akrylowg, odporng na rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. ..-732, opis
materiatow
0.24 WC NPS 5,09 m? 0 wykoriczeniowych| PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-]
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozcieniczalng, lateksowg farbg akrylowa, Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format Aranzacja
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozcienczalng, lateksowg [odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat, przy umywalce wykoriczona ptytkami gresowymi w jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa pomieszczenia wg
farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, kolorze bezowym do wysokosci 150cm, ptytki gtadkie, matowe, format 60x60, kolor szary imitujacy kamierr. [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [3mm dopasowana do koloru ptytek. rysunku PW-02-...-
mat. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym ptytek. RYS. 824
malowanym farba wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS
0500-n, mat. Zabudowa meblowa wykonana z ptyty meblowej laminowanej, laminat drewnopodobny, kolor
0.25 ZAPLECZE 6,26 m? 0 jasne drewno, gr 18mm, potka nad blatem o gr 38mm); blat z ptyty postforming gr. 38 mm, krawedzie proste, HPA
wykoniczenie laminat grafitowy, matowy, satynowy, bateria kuchenna chromowana, zlew ze stali
nierdzewnej.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe i z bloczkdw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, lateksowg [lateksowg farba akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
. farba akrylowga, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
0.26 POM. POMOCNICZE 50,63 m 0 mat. plytek. IEA
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
027 POM. TECHNICZNE 5 66m? 0 podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozcieniczalng, lateksowg [wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa IEA
! farba akrylowga, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [3mm dopasowana do koloru ptytek.
mat. ptytek.
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Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Wszystkie Sciany tapeta- IV.4 LP.2 Ptytki gresowe- A.1 Aranzacja
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozcienczalng, lateksowg |[wykorczenie otworu okiennego z kurtyng ppoz- szpaleta stalowa kolor V.2, parapet BL.6 pomieszczenia
farba akrylowa, odporna na zmywanie. Kolor zgodny z projektem oraz zabudowa
wnetrz. meblowa wg
rysunku nr PW-02-|
...-733,
zestawienie
wyposazenia wg
0.28 POM. OCHRONY 5,98 m? 0 projektu PAM
branzowego, opis
materiatéw
wykorczeniowych
wg rysunku nr PW-|
02-...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczeri |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i I.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalkami [Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporna na Sciana z sedesami- 1.3 rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe 1.1.1 ...=727, opis
materiatéw
0.29 WC MESKIE 18,91 m? 0 wykonczeniowych| PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczeri |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad umywalkami [Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporna na $ciana z sedesami- 1.3 rysunku nr PW-02-]
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 ...-727, opis
materiatéw
0.30 WC DAMSKIE 14,84 m? 0 wykoriczeniowych| PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Sciany zelbetowe i z bloczkdw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, lateksowg [lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokot zlicowany |60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
farba akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60, kolor szary imitujgcy kamien. Fuga
0.31 KLATKA SCHODOWA K2 41,83 m? 0 mat. Od spodu biegdw, spocznikéw i podestow szpachlowanie oraz dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
malowanie - wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna
na zmywanie, kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.4 na catej wysokosci Na $cianach tapetowanych- LP.2 Ptytki gresowe A.1 Opis materiatéw
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie pozostate Sciany tapeta IV.3 wykoriczeniowych
dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). , Opis oraz
0.32 POM. PRZEWIJAK 6,47 m? 0 zestawienie PAM
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Plytki gresowe $cienne na cata wysokos$¢ pomieszczenia, w kolorze biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20. [Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, lateksowg [Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie: zlew gospodarczy niski ze stali petnej wysokosci. 20x20cm, antyposlizgowo$¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, nierdzewnej AlSI 304, wym. 60x60x50cm, stopki regulowane; bateria tokciowa z wyciggana wylewka (gtowica epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
mat. ceramiczna, dZzwignia stalowa chromowana, wyciggana wylewka o dt. 1m, otwdr montazowy @35mm).
0.33 POM. POMOCNICZE 4,62 m? 0 IEA
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Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa  |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogien min. A1, pochtanianie farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petna z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny,
dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali  |wysokosc¢ tylnej ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta, montowany do oktadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- |przestrzer miedzy oktagdzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm. Stupy zelbetowe z Scianach murowanych listwa cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
S2, dO, kolor jasne drewno - klon. betonu architektonicznego zaimpregnowane impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: Biurko przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front  [przystosowana do montazu ptyty MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5¢cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
nE SALA SEMINARYINA 81,32 m? 0 malowany proszkowo na kolor $lusarki. 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Podtoga przy
faczeniu z ptytkami wykorczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubos¢ max. 2,4mm.
Szczeliny dylatacyjne wykornczone korkiem.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciany zelbetowe i z bloczkdéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, [Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokoét zlicowany |60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 2mm dopasowana
0.35 MAGAZYN 14,09 m? 0 ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. dopasowana do koloru ptytek. do koloru ptytek. IEA
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciany z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa |Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie dZzwieku aw: do |farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stupy zelbetowe z betonu przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
1,00 (Klasa A. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej |architektonicznego zaimpregnowane impregnatem polimerowym. wykonana z ptyty MDF formirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. kolorze podtogi, wys 8cm. technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
. spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
0l POKO 49,52 m* 0 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalna, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowanai |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej |malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF formirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 811
jasne drewno - klon) gtadkg, mocowang za pomoca klamer mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa
wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.37 POKGJ 19,30 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykorczone korkiem.

data: 03.06.2022
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Wi NAZWA POMIESZCZENIA ROWIERZCHAIS POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalng, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, pétmat. Sciana gipsowo-kartonowa przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor wykonana z ptyty MDF formirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. biaty NCS 0500-n, mat. $ciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptytag MDF 16mm kolorze podtogi, wys 8cm. technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 811
fornirowana (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowana za pomoca klamer mocujacych do drewnianych cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
polimerowym. 13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.38 POKO)J 17,83 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  [Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalna, lateksowg farba Na scianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowanai |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-....
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologiag producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 811
jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujacych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa
wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.39 POKO! 17,83 m2 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalng, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowanai |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologig producenta, nadaje sig do kilkukrotnego RYS. 811
jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujacych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartosc¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.40 POKOJ 17,83 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalng, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowanai |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 811
jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujacych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa
wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.41 POKO) 17,83 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykorczone korkiem.

data: 03.06.2022
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Wi NAZWA POMIESZCZENIA ROWIERZCHAIS POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalng, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowanai |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. $ciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 811, PW-02-
jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujacych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa ..-RYS. 812
wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN

13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.42 POKOJ 36,49 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.

Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalna, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowg meblowg wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 812

jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujacych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa

wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na

klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN

13442. Wartosc¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.43 POKO)J 17,83 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podfogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.

Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalna, lateksowa farba Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowanai |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [malowana wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor kolorze podtogi, wys 8cm. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 812

jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa

wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na

klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN

13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
0.44 POKOJ 17,64 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.

Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze biatym NCS  |Sciany zelbetowe i z bloczkdw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
0500-n, klasa reakcji na ogieri min. A1, pochtanianie dzwieku aw: do |lateksowga farba akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa |przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
1,00 (Klasa A). Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej [szpachlowana i malowana wodorozcienczalng, lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - klon. biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptytg MDF 16mm kolorze podtogi, wys 8cm. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 812
fornirowanga (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer mocujacych do drewnianych cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
fat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
polimerowym. 13442. Wartosc¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia $lizgowego powtoki
0.45 POKOJ 35,12 m? 0 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA

odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
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Wi NAZWA POMIESZCZENIA ROWIERZCHAIS POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w kolorze Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogien min. A1, pochtanianie lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Ptyty Scienne pomiedzy przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny,
dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki sufitowe instalacyjne ze stali  |Sciankami szklanymi oraz obudowa hydrantu wykonane z ptyty MDF 16mm fornirowanej (kolor jasne drewno [przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
nierdzewnej malowane na kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki - klon) gtadkie, klejone do $ciany wg technologii producenta. formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B- Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa [cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm?2, klasa
S2, dO, kolor jasne drewno - klon. przypodtogowa klejona do $ciany, reakgcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
kolorze podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
0.46 KORYTARZ 90,85 m? 0 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
prosty. Podtoga przy taczeniu z ptytkami wykorczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubosé max. 2,4mm. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone
korkiem.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na Wszystkie Sciany ptytki gresowe- .1.1 Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe- A.1 Aranzacja
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, lateksowg |wykonczenie otworu okiennego z kurtyng ppoz i kratg rolowana- szpaleta stalowa kolor V.2, parapet BL.7 petnej wysokosci. pomieszczenia
farba akrylowg, odporna na zmywanie. Kolor zgodny z projektem oraz zabudowa
wnetrz. meblowa wg
rysunku nr PW-02-]
...-734, opis
0.47 BAR 10,45 m? 0 materiatow PAM
wykoriczeniowych
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do pomieszczer |Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro Il.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, malowany pozostate $ciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na rysunku nr PW-02-|
zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. ...-728, opis
materiatéow
wykoriczeniowych
0.48 WC NPS 4,71 m? 0 JOpISIoras PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-]
...-720
Zelbet zaimpregnowany przeciwpytowo. Na fragmencie wykonczenie | Zelbet zaimpregnowany przeciwpytowo. Na fragmencie wykoriczenie wetng mineralng z welonem szklanym |Brak cokotu. Zelbet zaimpregnowany przeciwpytowo. Na fragmencie
0.49 KORMORA ROZPREZNA 55,51 m? 0 wefnaerTineraln'a z weI,o-nem szklanym w kolorze czarnym. Wetna o |w kolorze czarnym. Wetna o grubosci 10cm i gestosci ok. 60-80kg/m3. wykoriczenie wetng mineralna z \fvlelonem-szklan\,/rﬁ w IEA
grubosci 10cm i gestosci ok. 60-80kg/m3. kolorze czarnym. Wetna o grubosci 10cm i gestosci ok. 60-
80kg/m3.
Wykoriczenie tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS |lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa |jak podfoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany [60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa
0500-n, mat. szpachlowana i malowana wodorozcieniczalng, lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm 3mm dopasowana do koloru ptytek.
biaty NCS 0500-n, mat. dopasowana do koloru ptytek.
0.50 POM. POMOCNICZE 5,43 m? 0 IEA
UWAGI:

Uklad plytek podlogowych oraz lokalizacja okladzin i plytek $ciennych wg rysunku PW-02-16-05-2022-RY S. 600-605

Dokladny rozrys sufitow parteru wg rysunku nr PW-02-16-05-2022-RYS. 500

Kolorystyka fornirow okladzin do weryfikacji na budowie.

Strop i $ciany nad sufitem wraz z wszelkimi instalaciami malowaé na kolor czarny matowy. W przestrzeni sufitu podwieszaneqo ¢ jedynie i lacje i urzadzenia w wykoriczeniu producenta w kolorze czarnym matowym (dla innych koloréw i elementéw blyszczaeych nalezy stosowadé czarne oslony).

Kratki wentylacyjne ponizej sufitu w kolorze $ciany NCS 0500-n - do weryfikaciji na budowie.

W pomieszczeniach mokrych, kuchennych w poblizu zlewdw, umywalek, natryskéw, pod plytkami nalezy przewidzieé izolacije przeciwwodna typu powlokowego, malowana, np. folia w plynie, do wysoko$ci min. 2m.

Zabezpieczenie ppoz. widocznych elementdw Konstrukeyjnych drewnianych wq specyfikacji konstrukeyjnej.

Nalezy przewidzieé wzmocnienia $cian lekkich pod elementy dekoracyjne projektu wnetrz, wypo-sazenie lazienek, wiszace meble, gasnice, grzejniki i inne el. inst wieszane na Scianach oraz ele-menty wyposazenia kuchni. W miejscach mocowania grzejnikéw do $cian lekkich g-k nalezy dolo-zyé dodatkowe profile UA
(montaz na katownikach strop-strop) i przykrecic grzejnik bezpo$rednio do nich.
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meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe
prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI,
265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej,
malowany proszkowo na kolor $lusarki.

2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposdb uktadania: wzdr angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.

NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT $CIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
POZIOM 1
Sufit baflowy akustyczny z ptyty mdf pokrytych Sciany foyer wykoriczone panelami akustycznymi wykonanymi z desek MDF 31x31mm, pokrytymi fornirem |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
fornirem, potgczonych w panel sufitu pretem w kolorze jasnego drewna - klon, mocowane na podktadzie z filcu PET o gr. 122mm w kolorze czarnym, panele |z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
aluminiowym. Listwy w kolorze jasnego drewna - klon, |mocowane na podkonstrukcji wg technologii producenta, klasa odpornosci ogniowej B, s1, d0. Przestrzen 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
pret w kolorze czarnym, przekrdéj baffla 100x39mm, miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne montowany do oktadziny drewnianej. technologiag producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
rozstaw w osiach 140mm, wysokos¢ baffla 100mm, mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
wysokosc rusztu 8cm, klasa reakcji na ogien B-s2, dO gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Pozostate Sciany reakcji na ogier min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
(materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajacy ognia, zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
niekapigcy), montaz wg technologii producenta. lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciany gipsowo-kartonowe 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
Obudowa belki zelbetowej przy elewacji oraz antresoli z|szpachlowane i malowane wodorozcierczalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor 13036-4 wynosi 83. wspodtczynnik tarcia slizgowego powtoki
niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-s2, d0, kolor  |biaty NCS 0500-n, mat. Slusarka okienna malowana farbg proszkowg o standardowej trwatosci, strukturalna, spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
jasne drewno - klon. matowa. Portal windowy, szpalety otwordw ochrony, baru i szatni wykoriczone blacha stalowa nierdzewng odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
malowang farba proszkowa o standardowej trwatosci, strukturalna, matowa. Balustrady wykonane ze szkta 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
bezpiecznego z drewnianym pochwytem w kolorze jasnego krewna - klon. odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
1.01 KOMUNIKACIA 316,94 m? 1 prosty. Dylatacja konstrukcyjna wykoriczona systemowym IEA
profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej. Kratki grzejnikow
kanatowych drewniane, kolor jasne drewno - dgb, wg
technologii producenta. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone
korkiem. Podtoga przy taczeniu z ptytkami wykonczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubos$é max. 2,4mm.
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalng, [Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
malowanym farbg lateks ceramiczny na kolor biaty NCS |lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany [60x60cm, stopnie wykonczone ptytkami z antyposlizgowym
0500-n, mat. Od spodu biegdw, spocznikéw i podestéw z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
1.02 KLATKA SCHODOWA K3 25,68 m? 1 szpachlowanie oraz malowanie - farba lateks dopasowana do koloru ptytek. do koloru ptytek. IEA
ceramiczny kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieAczalna, |Cokét pod okfadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, W sali przewiduje
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |lateksowa farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu z kagtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, sie instalacje
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z systemu petli
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do oktadziny drewnianej. Na |technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego indukcyjnej
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy [mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen $cianach murowanych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa macierzowej.
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na Zabudowa
do, kolor jasne drewno - klon. mineralna (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb [przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN meblowa wg
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspotczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z |fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN |rysunku PW-02-...-
betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: Biurko 13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki |RYS. 903
wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.03 SALA DYDAKTYCZNA 184,10 m? 1 biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzor angielski
265x120mm. Cokot wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
malowany proszkowo na kolor $lusarki. dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |lateksowa farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu |z kgtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A. Wneki |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysoko$¢ |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do oktadziny drewnianej. Na |technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |mocowana do Sciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen $cianach murowanych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb [przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rozne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z  |fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: Biurko 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.04 SALA DYDAKTYCZNA 184,86 m? 1 biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
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niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W
blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztacze 2 wtyczki EU
typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5¢cm i grubosci
3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki.

odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezeri w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposdb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.

NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT $CIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiern min. |lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Zabudowa meblowa przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dZzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |korytarza wykonana z gtadkiej ptyt mdf fornirowanej na podkonstrukgji, kolor jasne drewno-klon. Siedziska |przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-04-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [tapicerowane, tkanina aksamitna w kolorze czarnym, szklane gabloty wykonane ze szkta bezpiecznego. fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 825
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, reakcji na ogier min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspodtczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
1.05 KORYTARZ 121,90 m? 1 2354 dla szczegblnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga przy taczeniu z
ptytkami wykoriczona systemowym profilem dylatacyjnym ze
stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym wodorozciericzalng, lateksowa | Cokét pod oktadzing akustyczna wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petng z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |wysoko$¢ tylnej Sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. montowany do okfadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |Przestrzer miedzy oktgdzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 {scianach murowanych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |wetne mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrad zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w |przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. sposdb gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspdtczynnikdw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state:  |fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN
Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. 13036-4 wynosi 83. wspoétczynnik tarcia $lizgowego powtoki
1.06 SALA SEMINARYJNA 35,64 m? 1 Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Plyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z spefnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykorczone korkiem.
sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczna wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |lateksowa farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |petng wysoko$¢ tylnej Sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi montowany do okfadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |producenta. Przestrzerh miedzy oktadzing a sciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosc¢ ok. |$cianach murowanych listwa cyklinowania, twardos$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. systemu okfadzin, w sposdb gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku |przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rozne chemikalia i substancje zgodnie z EN
oktadziny. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.07 SALA SEMINARYJNA 35,33 m? 1 IEA
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ciemnografitowy.

montowany do oktadziny drewniane;j.

kotka krzeset, kolor ciemnografitowy.

indukcyjnej
macierzowe;j.

NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT $CIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkdw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczna wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiern min. |lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu z kagtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A. Wneki |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do oktadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |[mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen $cianach murowanych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogier min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb [przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspotczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z |fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: Biurko 13036-4 wynosi 83. wspodtczynnik tarcia slizgowego powtoki
wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.08 SALA SEMINARYJNA 60,31 m? 1 biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewngtrzne (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzér angielski
265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5ecm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
malowany proszkowo na kolor $lusarki. dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Cokoét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
malowanym farba wodorozciericzalng, lateksowa farba |lateksowa farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany [60x60cm, stopnie wykonczone ptytkami z antyposlizgowym
akrylowga, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
0500-n. Od spodu biegéw, spocznikéw i podestow dopasowana do koloru ptytek. do koloru ptytek.
1.09 KLATKA SCHODOWA K1 27,87 m? 1 szpachlowanie oraz malowanie - wodorozcienczalna, IEA
lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie na
kolor biaty NCS 0500-n, mat.
sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami, do |Sciana z umywalka- ptytki gresowe I.1.1 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, pozostate $ciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany farba wodorozciericzalng, lateksowg farba rysunku nr PW-02-|
akrylowa, odporna na zmywanie. Kolor zgodny z ...-725, opis
projektem wnetrz. materiatéw
wykorczeniowych
1.10 WC NPS 4,42 m? 1 A PAM
, opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany farbg wodorozciericzalng, lateksowg farbg  |pozostate sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-|
akrylowg, odporna na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- 1.3 ...-726, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe I.1.1 materiatéw
wykorczeniowych
1.11 WC DAMSKIE 19,87 m? 1 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany farbg wodorozciericzalng, lateksowg farbg  |pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-|
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- 1.3 ...-726, opis
projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
wykornczeniowych
1.12 WC MESKIE 22,19 m? 1 , Opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
...-720
Fotel audytoryjny z pulpitem, tkanina tapicerska w kolorze grafitowym (w tym dwa zestawy demontowalne). [Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Widownia podniesiona - wyktadzina dywanowa ttumiaca, W sali przewiduje
Pochwyt nad balustrada petna - rura fi35mm, stupki mocujace 30x5mm, kolor grafitowy. Reling z katownika aluminiowego, wym. 8cm x antystatyczna odporna na $cieranie oraz o cechach co sie instalacje
scenotechniczny $cienny pionowy - profil gtdwny rura fi35mm, mocowania rura fi35mm, kolor 4cm, w kolorze ciemnoszarym, najmniej trudnopalnosci (Cfl-s1), o wysokiej odpornosci na systemu petli
1.13 AULA WIDOWNIA 324,78 m? 1 IEA
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meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe
prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI,
265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej,
malowany proszkowo na kolor $lusarki.

2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposdb uktadania: wzdr angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.

NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT $CIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
Strop wykoriczony tynkiem cementowo-wapiennym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym na Cokot z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
malowanym na kolor biaty NCS s 0500-n, mat. kolor biaty NCS s 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
) epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
1.14 POM. TECHNICZNE 141,51 m 1 IEA
ptytek.
Strop zelbetowy wykoriczone tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farba Cokoét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
malowanym farba wodorozcienczalng, lateksowa farbg |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 30x30cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
e SERWEROWNIA 24,92 m? 1 akrylowga, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS epoksydowa 3mm dopasowana do koloru [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. EA
0500-n, mat. ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do |Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany farba wodorozciericzalna, lateksowg farbg  |pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-|
akrylowg, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- 1.3 ...-727, opis
projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe I.1.1 materiatéw
wykornczeniowych
1.16 WC MESKIE 18,91 m? 1 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany farba wodorozciericzalng, lateksowa farbg  |pozostate $ciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-|
akrylowg, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z Sciana z sedesami- I.3 ...-727, opis
projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
) wykoriczeniowych
1.17 WC DAMSKIE 14,84 m 1 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
...-720
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany |60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
akrylowg, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
0500-n. Od spodu biegdéw, spocznikéw i podestow dopasowana do koloru ptytek. do koloru ptytek.
1.18 KLATKA SCHODOWA K2 31,73 m? 1 szpachlowanie oraz malowanie - wodorozciericzalna, IEA
lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie na
kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na |Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysokos¢ pomieszczenia, w kolorze biatym, Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
podkonstruklcji stalowej, malowany farba gtadkie, szkliwione, format 20x20. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie: zlew |petnej wysokosci. 20x20cm, antyposlizgowosé min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
wodorozcienczalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng |gospodarczy niski ze stali nierdzewnej AISI 304, wym. 60x60x50cm, stopki regulowane; bateria fokciowa z epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
1.19 POM. PORZADKOWE 5,56 m? 1 na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. wyciagang wylewka (gtowica ceramiczna, dZwignia stalowa chromowana, wyciggana wylewka o dt. 1m, IEA
otwdr montazowy @35mm).
Ssufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczna wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, W sali przewiduje
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |lateksowa farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu |z kgtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny, sie instalacje
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Oktadzina akustyczna na petng wysoko$¢ |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z systemu petli
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm |montowany do oktadziny drewnianej. Na |technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego indukcyjnej
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |mocowana do Sciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen $cianach murowanych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa macierzowej.
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na Zabudowa
do, kolor jasne drewno - klon. mineralng (jej gestos¢ i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb [przystosowana do montazu ptyt MDF zarysowania, rozne chemikalia i substancje zgodnie z EN meblowa wg
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z  |fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN  [rysunku PW-02-...-
betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: Biurko 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki  [RYS. 903
wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.20 SALA DYDAKTYCZNA 103,85 m? 1 biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
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odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposdb uktadania: wzdr angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.

NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
podkonstruklcji stalowej, malowany lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. jak podtoga do wys. 8cm. Cokoét zlicowany |60x60cm, stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym
wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng z tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm ryflem, format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana
1.21 MAGAZYN 9,67 m2 1 na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. dopasowana do koloru ptytek. do koloru ptytek. IEA
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiers min. |lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa |przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |polimerowym. Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |w kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne reakcji na ogier min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztacze 2 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdét wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i 13036-4 wynosi 83. wspodtczynnik tarcia slizgowego powtoki
1.22 SALA SEMINARYINA 48,90 m? 1 grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalna, |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |lateksowa farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Ptyty $cienne pomiedzy przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |$ciankami szklanymi oraz obudowa hydrantu wykonane z ptyty MDF 16mm fornirowanej (kolor jasne przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |drewno - klon) gtadkie, montowane do $ciany przy pomocy metalowych zaczepéw wg technologii fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |technologia producenta, nadaje sig do kilkukrotnego
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |producenta. Na jednej ze $cian oktadzina akustyczna na petng wysoko$¢ tylnej Sciany - ptyta MDF 16mm Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg |przypodtogowa klejona do $ciany, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
kolorze podtogi, wys 8cm. Cokét pod 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
oktadzing akustyczng wykonany z 13036-4 wynosi 83. wspodtczynnik tarcia $lizgowego powtoki
katownika aluminiowego, wym. 8cm x spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.23 KORYTARZ 122,18 m? 1 4cm, w kolorze ciemnoszarym, odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
montowany do oktadziny drewnianej. 2354 dla szczegdlnie duzych naprezeri w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykonczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym farbg lateksowa ceramiczna na kolor biaty Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkows,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana fwodorozciericzalng, lateksowa z katownika aluminiowego, wym. 8cm x  [lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny,
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petng 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |wysoko$¢ tylnej Sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami montowany do okfadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. $cianach gipsowo-kartonowych listwa cyklinowania, twardos$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |Przestrzer miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - przypodtogowa klejona do $ciany, reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. wetne mineralng (jej gestos¢ i opor przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rozne chemikalia i substancje zgodnie z EN
sposdb gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikdéw pochtaniania dZzwieku oktadziny. Stup kolorze podtogi, wys 8cm. 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN
zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
1.24 POKG 57,81 m? 1 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
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odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.

NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT $CIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, |Cokét z ptytek gresowych takich samych Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiers min. |lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciany gipsowo-kartonowe |jak podtoga do wys. 8cm. Fuga 60x60cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). szpachlowane i malowane wodorozcienczalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor epoksydowa 3mm dopasowana do koloru |ptytek.
biaty NCS 0500-n, mat. ptytek.
1.25 POM. POMOCNICZE 4,73 m? 1 IEA
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowa farbg akrylowa, Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkows,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. [odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ tylnej sciany {z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dgb naturalny,
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |$ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzeri miedzy oktadzinga |montowany do oktadziny drewnianej. Na [technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |$ciang wypetniona wethg mineralng o grubosci 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ [$cianach gipsowo-kartonowych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujacy przypodtogowa klejona do Sciany, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwigku oktadziny. Stup zelbetowy z betonu wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. kolorze podtogi, wys 8cm. 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
1.26 POKO) 36,95 m? 1 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze |Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowa farbg akrylowa, Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg,
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogier min. A1, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Obudowa |zaimpregnowany impregnatem polimerowym. 4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty montowany do oktadziny drewnianej. Na |technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno - $cianach gipsowo-kartonowych listwa cyklinowania, twardos$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
klon. przypodtogowa klejona do Sciany, reakcji na ogiers min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rozne chemikalia i substancje zgodnie z EN
kolorze podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
127 POKO) 19,37m? 1 spefnia'werlagania 'normy DI'N_18(')32. Lakiel" matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezeri w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposdb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykonczone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiern min. |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ tylnej sciany 4z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |$ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen miedzy oktgdzinga |montowany do oktadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |$ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestosé¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ [$cianach gipsowo-kartonowych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |i opdr przeptywu) dobrac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb gwarantujacy przypodtogowa klejona do $ciany, reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z betonu wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. kolorze podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspdtczynnik tarcia slizgowego powtoki
. spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
1.28 POKOJ 36,31 m? 1 IEA
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NR. POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT $CIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowga farbg akrylowa, Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiern min. |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petng wysokos¢ tylnej sciany {z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do |4cm, w kolorze ciemnoszarym, deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |$ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen miedzy oktagdzinga |montowany do oktadziny drewnianej. Na [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |$ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gesto$¢ [$cianach gipsowo-kartonowych listwa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujacy przypodtogowa klejona do $ciany, reakcji na ogier min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z betonu wykonana z ptyty MDF fornirowanej w zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. kolorze podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspodtczynnik tarcia slizgowego powtoki
1.29 POKO) 35,50 m2 1 speiniaAwyr'nagania hormy DIANA18932' Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposob uktadania: wzor angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Wszystkie Sciany- oktadzina drewniana- 1.1 + izolacja z wetny mineralnej o zmiennej grubosci, LP.3 na $cianach z oktadzing drewniang Wyktadzina dywanowa- C.1 Aranzacja
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. |$ciana z oknem- zastona welurowa w kolorze biatym, na karniszu montowanym we wnece pomieszczenia wg
A1, pochtanianie dZwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Kolor rysunku nr PW-02-]
zgodny z projektem wnetrz. ...-735,
opis materiatéw
a wykoriczeniowych
1.30 POKOJ WYPOCZYNKOWY 10,56 m? 1 X PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
...-720
sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami, do |Sciana z umywalka- ptytki gresowe I.1.1 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciana wyptytkowana na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, pozostate $ciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng rysunku nr PW-02-|
na zmywanie. Kolor zgodny z projektem wnetrz. ...-728, opis
materiatéw
, wykorczeniowych
1.31 WC NPS 4,71 m 1 , opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-|
...-720
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
A1, pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
cyklinowania, twardos$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rozne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
1.32 KOMUNIKACIA 15,33 m? 1 spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezeri w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem.
UWAGI:

Uktad phtek poctogoweych oraz lokalizacia oktadzin | phtek sciennych wo rysunku Pw-02-16-05-2022-RY'S. 600-605
Doktadry rozrys sufitdw pistra 1 wo rysunku nr PwW-02-16-05-2022-RY'S. 501

Kolorystyka fornirdw oktadzin do akceptacii architekta podczas realizacii.

Strop i $ciany nad sufitem wraz z wszelkimi instalaciami malowad na kolor czarny matowsy. W przestrzeni sufitu pocwieszanego montowse jedynie instalacie i urzadzeniaw wykoriczeniu producenta w kolorze czarnym matowym (dlainnych kolordw | elementéw blyszczacych nalezy stosowad czarne ostony).
Kratki wentylacyine ponizej sufitu w kolorze $ciany NCS 0500-n - do wendikacii na budowie.
W pomieszczeniach mokrych, kuchennych w poblizu zlewdw, urmywalek, natryskéw, pod phtkami nalezy przewidziec izolacie przeciwwodna typu powtokowego, malowana np. folisw phnie, do wysokosci min. 2m.
Zabezpieczenie ppoi. widocznych elementéw konstrukevinych drewnianych wo specyiikacii konstrukcyine;.
MNalezy przewidzied wzmocnienia $cian lekkich pod elementy dekoracyine projektu wnetrz, wypo-sazenie tazienek, wiszace meble, qasnice, arzejniki i inne el. inst wieszane na gcianach oraz ele-menty wyposai enia kuchni. W miejscach mocowania grzejnikéw do $cian lekkich o-k nalezy doto-2ye dodatkowe profile LA
(montaz na katownikach strop-strop) i prvkrecic grzejnik bezposrednio do nich.
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kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne
(elementy niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze
zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym
oraz wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z
ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na
kolor $lusarki.

odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
dylatacyjne wykoriczone korkiem.

NR. POWIERZCHNIA = ~ ~
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
POZIOM 2
Sufit baflowy akustyczny z ptyty mdf pokrytych Sciany foyer wykoriczone panelami akustycznymi wykonanymi z desek MDF 31x31mm, pokrytymi  [Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
fornirem, potaczonych w panel sufitu pretem fornirem w kolorze jasnego drewna - klon, mocowane na podktadzie z filcu PET o gr. 12mm w z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dagb naturalny,
aluminiowym. Listwy w kolorze jasnego drewna - klon, |kolorze czarnym, panele mocowane na podkonstrukcji wg technologii producenta, klasa odpornosci [4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
pret w kolorze czarnym, przekréj baffla 100x39mm, ogniowej B, s1, dO. Przestrzen miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci do oktadziny drewniane;j. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
rozstaw w osiach 140mm, wysokos¢ baffla 100mm, 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gesto$é i opdr przeptywu) dobraé zgodnie z cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
wysokosc rusztu 8cm, klasa reakcji na ogieni B-s2, dO wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujgcy spetnienie deklarowanych reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
(materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajacy ognia, wspoétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Pozostate $ciany zelbetowe i z bloczkéw zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
niekapigcy), montaz wg technologii producenta. silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farbg 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
Obudowa belki zelbetowej przy elewacji oraz antresoli z [akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciany gipsowo-kartonowe 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-s2, d0, kolor  [szpachlowane i malowane wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
jasne drewno - klon. kolor biaty NCS 0500-n, mat. Slusarka okienna malowana farbg proszkowa o standardowej odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
trwatosci, strukturalng, matowa. Portal windowy, szpalety otwordw ochrony, baru i szatni 2354 dla szczegdlnie duzych naprezer w odniesieniu do
wykonczone blachg stalowg nierdzewng malowang farba proszkowg o standardowej trwatosci, odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
2.01 KOMUNIKACIA 313,01 m? 2 strukturalng, matowa. Balustrady wykonane ze szkta bezpiecznego z drewnianym pochwytem w prosty. Dylatacja konstrukcyjna wykoriczona systemowym IEA
kolorze jasnego krewna - klon. profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej. Kratki grzejnikéw
kanatowych drewniane, kolor jasne drewno - dab, wg
technologii producenta. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone
korkiem. Podtoga przy faczeniu z ptytkami i wyktadzing
wykonczona systemowym profilem dylatacyjnym ze stali
nierdzewnej, grubos¢ max. 2,4mm.
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
malowanym wodorozcienczalna, lateksowg farba wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS mat. tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm format 30x60 kolor szary imitujgcy kamien. Fuga epoksydowa
0500-n, mat. Od spodu biegdéw, spocznikdw i podestow dopasowana do koloru ptytek. 3mm dopasowana do koloru ptytek.
2.02 KLATKA SCHODOWA K3 25,68 m? 2 szpachlowanie oraz malowanie - wodorozciericzalna, IEA
lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, kolor
biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, z kagtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki [mat. Oktadzina akustyczna na petng wysokosc¢ tylnej sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor  [4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg do oktadziny drewnianej. Na scianach technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzern miedzy oktagdzing a $ciang murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, [wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gesto$¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralna (jej zlicowana, aluminiowa, przystosowana do |[reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. gestosc i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb montazu ptyt MDF fornirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
2.03 SALA DYDAKTYCZNA 120,45 m? ) Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy EA
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2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.

NR. POWIERZCHNIA = ~ ~
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkows, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakgcji na ogieri min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A. Wneki  [mat. Oktadzina akustyczna na petng wysokos$c¢ tylnej sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor  [4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg do oktadziny drewnianej. Na $cianach technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzen miedzy oktgdzing a $ciang murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |[wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gesto$¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej zlicowana, aluminiowa, przystosowana do |[reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do0, kolor jasne drewno - klon. gestosc i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb montazu ptyt MDF fornirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup podtogi, wys 8cm. 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
) Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
20 SALA DYDAKTYCZNA 121,69 m 2 kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
(elementy niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
oraz wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na dylatacyjne wykoriczone korkiem.
kolor $lusarki.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany [Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, W sali przewiduje
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, sie instalacje
A1, pochtanianie dZzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki [mat. Oktadzina akustyczna na petng wysokosc¢ tylnej sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor  [4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z systemu petli
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca do oktadziny drewnianej. Na $cianach technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego indukcyjnej
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzer miedzy oktagdzing a $ciang murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa macierzowej.
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |[wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej zlicowana, aluminiowa, przystosowana do [reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na Zabudowa
do, kolor jasne drewno - klon. gestosc i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb montazu ptyt MDF fornirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN meblowa wg
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN  [rysunku PW-02-...-
zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki  [RYS. 903
Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
2.05 SALA DYDAKTYCZNA 122,21 m? 2 kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
(elementy niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
oraz wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na dylatacyjne wykoriczone korkiem.
kolor $lusarki.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakgji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dZzwieku aw: do 1,00 (Klasa A. Wneki  [Zabudowa meblowa korytarza wykonana z gtadkiej ptyt mdf fornirowanej na podkonstrukcji, kolor |przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-04-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na (jasne drewno-klon. Siedziska tapicerowane, tkanina aksamitna w kolorze czarnym, szklane gabloty |fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |technologig producenta, nadaje sig do kilkukrotnego RYS. 826
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |wykonane ze szkta bezpiecznego. cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspétczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
2.06 KORYTARZ 120,45 m? 2 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
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lateksowa farba akrylowa, odporna na zmywanie, kolor
biaty NCS 0500-n, mat.

NR. POWIERZCHNIA = ~ ~
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farba |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina akustyczna na petng z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |wysoko$¢ tylnej sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi 4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany [deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca podkonstrukcji stalowej zgodnie z do oktadziny drewnianej. Na $cianach technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |wytycznymi producenta. Przestrzen miedzy oktgdzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, [grubosci 10cm, gesto$¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestosé i opdr przeptywu) dobraé zlicowana, aluminiowa, przystosowana do |[reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do0, kolor jasne drewno - klon. zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujacy spetnienie montazu ptyt MDF fornirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
deklarowanych wspotczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z betonu podtogi, wys 8cm. 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: Biurko 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
2.07 SALA SEMINARYJNA 35,14 m? 2 wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokét wykonany z ptaskownika stalowego o prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
wys. 5¢cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem malowanym wodorozciericzalng, |Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Oktadzina z kagtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki [akustyczna na petng wysokos¢ tylnej Sciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno -  [4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej |do oktadziny drewnianej. Na $cianach technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzert miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, [mineralng o grubosci 10cm, gesto$¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gestos¢ i opdr zlicowana, aluminiowa, przystosowana do [reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujacy montazu ptyt MDF fornirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
spetnienie deklarowanych wspétczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup zelbetowy z podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Wyposazenie state: 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia $lizgowego powtoki
2.08 SALA SEMINARYJNA 34,78 m? 2 Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy IEA
drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdét wykonany z ptaskownika prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. dylatacyjne wykoriczone korkiem.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem gipsowym malowanym Cokoét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, z kagtownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki |mat. Oktadzina akustyczna na petna wysokos¢ tylnej $ciany - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor |4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany [deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na |(jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomoca do oktadziny drewnianej. Na scianach technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzeri miedzy oktadzing a $ciang murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, |wypetniona wetng mineralng o grubosci 10cm, gestos¢ ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralna (jej zlicowana, aluminiowa, przystosowana do |reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. gestosé i opor przeptywu) dobraé zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposdb montazu ptyt MDF fornirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
gwarantujacy spetnienie deklarowanych wspdtczynnikéw pochtaniania dzwieku oktadziny. Stup podtogi, wys 8cm. 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
2.09 SALA SEMINARYINA 59,30 m* 2 kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
(elementy niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
oraz wielozfgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokét wykonany z prosty. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. Szczeliny
ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na dylatacyjne wykoriczone korkiem.
kolor $lusarki.
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
malowanym wodorozcieniczalng, lateksowg farbg wodorozciericzalng, lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm format 30x60 kolor szary imitujgcy kamien. Fuga epoksydowa
0500-n, mat. Od spodu biegdéw, spocznikdw i podestow dopasowana do koloru ptytek. 3mm dopasowana do koloru ptytek.
2.10 KLATKA SCHODOWA K1 27,97 m? 2 szpachlowanie oraz malowanie - wodorozcienczalna, IEA
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wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski.

NR. POWIERZCHNIA = ~ ~
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro 1.1 wbudowane nad umywalkg Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, pozostate Sciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z ...-725, opis
projektem wnetrz. materiatéw
wykonczeniowych
2.11 WC NPS 4,42 m? 2 , Opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro Ill.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- 1.3 ...-726, opis
projektem wnetrz. pozostate $ciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
wykoriczeniowych
2.12 WC DAMSKIE 19,87 m? 2 . PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro IIl.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporna na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- |.3 ...-726, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
wykonczeniowych
213 WC MESKIE 22,06 m? 2 , Opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieficzalng, lateksowa farbg |Wywiniecie wyktadziny, wys 8cm. Wykfadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. Al, akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Panel akustycznt ttumiacy, gr. 4cm wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co
pochtanianie dzwigku aw: do 1,00 (Klasa A). mocowany do $ciany, kolor czarny. Okna akustyczne aluminiowe (folie akustyczne), okno state. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
ik POM. TEUMACZA 9,66 m* 2 wzér: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. IEA
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba |Wywiniecie wyktadziny, wys 8cm. Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Panel akustycznt ttumiacy, gr. 4cm wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co
pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). mocowany do $ciany, kolor czarny. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
2.15 PRZEDSIONEK 4,34 m? 2 . . . . S . IEA
wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski.
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba |Wywiniecie wyktadziny, wys 8cm. Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. A1, akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Panel akustycznt ttumiacy, gr. 4cm wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co
pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). mocowany do sciany, kolor czarny. Okna akustyczne aluminiowe (folie akustyczne), okno uchylane najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
. ) do goéry z dwoma sitownikami elektrycznymi. Okna akustyczne aluminiowe (folie akustyczne), okno z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
ke REZYSERKA 13,14m 2 state. wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. IEA
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba |Wywiniecie wyktadziny, wys 8cm. Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogien min. A1, akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Panel akustycznt ttumiacy, gr. 4cm wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co
pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). mocowany do $ciany, kolor czarny. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
217 PRZEDSIONEK 4,30 m? 2 IEA

data: 03.06.2022




Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il w Krakowie
KSIAZKA POMIESZCZEN

INGARDENg EWY

akrylowa, odporng na zmywanie.

dopasowana do koloru ptytek.

NR. POWIERZCHNIA = ~ ~
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej w kolorze [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba |Wywiniecie wyktadziny, wys 8cm. Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o
biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogien min. A1, akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Panel akustycznt ttumigcy, gr. 4cm wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co
pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). mocowany do $ciany, kolor czarny. Okna akustyczne aluminiowe (folie akustyczne), okno state. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
2.18 POM. TLtUMACZA 9,72 m? 2 . . . . S . IEA
wzér: naprzemiennie utozone brgzowe i bezowe paski.
Strop zelbetowy wykonczony tynkiem cementowo- Sciany zelbetowe wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym wodorozciericzalng, Cokot z ptytek takich samych jak Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 30x30cm,
wapiennym malowanym wodorozcienczalna, lateksowa |lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. podtogowe do wys. 8cm. Fuga epoksydowa |antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
6 POM. ELEKTRYCZNE 24,80 m? ) S(E:qozlszlr?wa, odporng na zmywanie na kolor biaty 3mm dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. EA
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro 111.1 wbudowane nad umywalkg Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowe;j, pozostate Sciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozcierczalng, lateksowg farbg rysunku PW-02-...-
2.20 WC NPS 4,71 m? 2 . PAM
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z 728
projektem wnetrz.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro II.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowe;j, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozcienczalng, lateksowg farbg pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- 1.3 ...-727, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
221 WC MESKIE 18,91 m? 2 wykoriczeniowych |\,
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2i .1.3, blat BL.1 oraz lustro IIl.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowg farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z $ciana z sedesami- 1.3 ...-727, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
wykorczeniowych
2.22 WC DAMSKIE 14,87 m? 2 . PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do [Sciana z zabudowa meblowa fartuch z ptytek gresowych- 1.4 Na $cianach tapetowanych- LP.1 Ptytki gresowe- A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, pozostate Sciany tapeta- IV.3 pomieszczenia i
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farbg zabudowa
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z meblowa wg
projektem wnetrz. rysunku nr PW-02-
...-736,
2.23 ANEKS KUCHENNY 7,47 m? 2 opis materiatow |\,
wykorczeniowych
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Strop zelbetowy wykoriczony tynkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
malowanym wodorozcienczalna, lateksowg farbg wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS mat. tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru
0500-n, mat. Od spodu biegéw, spocznikdw i podestow dopasowana do koloru ptytek. ptytek.
224 KLATKA SCHODOWA K2 36,57 m? 2 szpachlowanie oraz malowanie - wodorozciericzalna, IEA
lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie, kolor
biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z kolor szary imitujgcy kamien. Fuga epoksydowa 2mm
2.25 MAGAZYN 6,66 m? 2 malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba mat. tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
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jasne drewno - klon.

z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.

POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA m? POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciana z ekranem- tapeta IV.1 Na $cianach tapetowanych- LP.4 Parkiet- B.1, dylatacja na styku parkietu ze $lusarka okna szer. |Aranzacja
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogier min. |$ciana z godtem- tapeta IV.2 na $cianach z okfadzing drewniang- LP.3 1 cm wypetniona korkiem pomieszczenia wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki [$ciana wejsciowa- oktadzina drewniana I1.1 rysunku nr PW-02-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [szpalety na styku okien ze $cianami- blacha stalowa kolor V.2 ..-737,
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy opis materiatow
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, wykonczeniowych
do0, kolor jasne drewno - klon. wg rysunku nr PW-|
02-...-720, kasety
2.26 SALA SENACKA 147,97 m? 2 podiogowe i PAM
wyposazenie wg
specyfikacji w
projekcie
branzowym.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w |Wszystkie $ciany tapeta- IV.1 Na $cianach tapetowanych- LP.5 Parkiet- B.1 Aranzacja
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. pomieszczenia i
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki zabudowa
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na meblowa z
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy fartuchem i potka
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, wg rysunku nr PW-
do, kolor jasne drewno - klon. 02-...-738, opis
2.27 ANEKS KUCHENNY 10,21 m? 2 materiatéw PAM
wykonczeniowych
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farbg |Listwa przypodtogowa klejona do éciany,  |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na écieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekréj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysokos¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogiert |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na (kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczer [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 816
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacjiz |MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzdr: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Kratki
2.28 POKOJ 21,20 m? 2 niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  |mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane grzejnikow kanatowych drewniane, kolor jasne drewno - dab, IEA
jasne drewno - klon. z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu wg technologii producenta. Puszki podfogowe wg projektu
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. inst. el.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba [Listwa przypodfogowa klejona do éciany, |Wykfadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekréj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen |rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 816
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacjiz |MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzdr: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki
2.29 POKO) 17,59m? 2 niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  |mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane podtogowe wg projektu inst. el. IEA
jasne drewno - klon. z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieiczalng, lateksowa farba [Listwa przypodfogowa klejona do éciany, |Wykfadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekréj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 1000mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 816
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z |MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki
2.30 POKO) 17,59 m? 2 niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  |mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane podtogowe wg projektu inst. el. IEA
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NAZWA POMIESZCZENIA POzZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba [Listwa przypodtogowa klejona do $ciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na écieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekroj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm, RYS. 816, PW-02-
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z |MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki |...-RYS. 814
231 POKO) 34,62 m? 2 niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, dO, kolor  |mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane podtogowe wg projektu inst. el. IEA
jasne drewno - klon. z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieiczalng, lateksowa farba [Listwa przypodtogowa klejona do $ciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekroj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm, RYS. 814, PW-02-
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z |MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno) z pionowymi rowkami 13mm/3mm oraz ptytg MDF kolor bezowy. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. ...-RYS. 815
) ) niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  [fornirowang gtadka w tym samym kolorze, mocowang za pomocga klamer mocujacych do
252 POKOJ 36,59 m 2 jasne drewno - klon. drewnianych fat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane z ptyty MDF IEA
fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego
zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba [Listwa przypodtogowa klejona do éciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekroj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 815
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z |MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki
. niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  |mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane podtogowe wg projektu inst. el.
EE POKOJ 17,59 m* 2 jasne drewno - klon. z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu IEA
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba [Listwa przypodtogowa klejona do éciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekroj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 815
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z |MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki
2.34 POKOJ 17,59 m? 2 niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  |mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane podtogowe wg projektu inst. el. IEA
jasne drewno - klon. z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym farbg lateksowa ceramiczng na kolor [Listwa przypodtogowa klejona do éciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekroj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana farba lateksowa wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 1000mm, klasa reakcji na ogieri |ceramiczna na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowg meblowa kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi wykonczona ptytg MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadkg, mocowang za z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 815, PW-02-
producenta. Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z |pomocg klamer mocujacych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi kolor bezowy. Puszki podtogowe wg projektu inst. el. ...-RYS. 823
2.35 POKO)J 36,02 m? 2 niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor  |szafy wykonane z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z IEA
jasne drewno - klon. betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba [Listwa przypodtogowa klejona do éciany, |Wykfadzina dywanowa antystatyczna odporna na $cieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekréj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat.Sciana gipsowo-kartonowa wykonana z ptyty MDF formirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 1000mm, klasa reakcji na ogien |szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa z zabudowa meblowa wykoriczona ptyta z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 817
producenta. Obudowa belek zelbetowych przy elewacji |[MDF 16mm fornirowang (kolor jasne drewno - klon) gtadka, mocowang za pomoca klamer wzdr: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki
2.36 POKO)J 56,64 m? 2 z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor [mocujgcych do drewnianych tat konstrukcyjnych wg technologii producenta. Drzwi szafy wykonane podtogowe wg projektu inst. el. IEA
jasne drewno - klon. z ptyty MDF fornirowanej gtadkiej, kolor jasne drewno - klon. Stup zelbetowy z betonu
architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym.
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Sufit baflowy z ptyty mdf fornirowanej kolor jasne Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farba Listwa przypodtogowa klejona do sciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o |Zabudowa
drewno, przekrdéj baffla 100x39mm, rozstaw w osiach akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm. Obudowa belki architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Zabudowa meblowa wykonana z [kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, [fornirowanej ptyty MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm, RYS. 818
2.37 SALA 34,64 m? 2 klasa min. B-S2, dO, kolor jasne drewno - klon. wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki IEA
podtogowe wg projektu inst. el.
Sufit baflowy z ptyty mdf fornirowanej kolor jasne Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalna, lateksowg farba Listwa przypodtogowa klejona do sciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na Scieranie, o |Zabudowa
drewno, przekrdj baffla 100x39mm, rozstaw w osiach akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana z bloczkdw silikatowych wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm. Obudowa belki wykonczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowg, kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
zelbetowej przy elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm, RYS. 818
2.38 SALA 35,27 m* 2 klasa min. B-S2, dO, kolor jasne drewno - klon. zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Zabudowa meblowa wykonana z fornirowanej ptyty wzér: naprzemiennie utozone brgzowe i bezowe paski. Puszki IEA
MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. podtogowe wg projektu inst. el.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Listwa przypodtogowa klejona do $ciany, |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, wykonana z ptyty MDF fornirowanej w lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A. Wneki  [mat. Ptyty Scienne pomiedzy $ciankami szklanymi oraz obudowa hydrantu wykonane z ptyty MDF | kolorze podtogi, wys 8cm. deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-04-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [16mm fornirowanej (kolor jasne drewno - klon) gtadkiej, klejonej do $ciany wg technologii technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 827
kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |producenta. Zabudowa meblowa korytarza wykonana z gtadkiej ptyt mdf fornirowanej na cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, [podkonstrukcji, kolor jasne drewno-klon, szklane gabloty wykonane ze szkta bezpiecznego. reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
do, kolor jasne drewno - klon. zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia $lizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
2.39 KORYTARZ 88.86 m? 2 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowa i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Na $cianach gipsowo-kartonowych listwa |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, przypodtogowa klejona do $ciany, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). mat. Sciana gipsowo-kartonowa szpachlowana i malowana wodorozciericzalng, lateksowa farbg wykonana z ptyty MDF fornirowanej w deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. kolorze podtogi, wys 8cm. Na $cianach technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
murowanych listwa przypodtogowa cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
zlicowana, aluminiowa, przystosowana do |reakcji na ogieri min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
montazu ptyt MDF formirowanej w kolorze |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
podtogi, wys 8cm. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
2.40 POCZEKALNIA 32,81 m? 2 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciany zelbetowa wykoriczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farbg |Cokét z ptytek takich samych jak Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciana gipsowo-kartonowa podtogowe do wys. 8cm. Fuga epoksydowa |stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba szpachlowana i malowana wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na [3mm dopasowana do koloru ptytek. format 30x60. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru
241 MAGAZYN 4,87 m? 2 akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z kolor biaty NCS 0500-n, mat. ptytek.
projektem wnetrz.
UWAGI:

Uktad phtek. podtogowych oraz lokalizacia okkadzin i phytek éciennych wa resunku Pw-02-16-05-2022-RY'S. 600-605
Doktadny rozrys sufitdw pietra 2 wa rysunku nr Pw-02-16-08-2022-RYS. 502

K.olorystyka fornirdw okkadzin do weryfikacii na budowie.

Strop i éciany nad sufitem wraz z wezelkimi instalaciami malowad na kolor czarny matowy. W przestrzeni sufitu podwieszaneqo montowad jedynie instalacie | urzadzenia w wykorficzeniu producenta w kolorze czarnym matowym [dla innych kolordw i elementdw blyszczacych nalezy stosowad czarne oshony].
Kratki wentylacyine ponize| sufitu w kolorze $ciany NCS 0500-n - do weryfikacii na budowie.
W pomieszozeniach mokrych, kuchennych w poblizu zlewdw, umywalek, natryskdw, pod phytkami nalezy przewidzied izolacie przeciwwodna typu powlokoweqo, malowana, np. folia w plynie, do wysokogci min. 2m.
Zabezpieczenie ppoz. widocznych elementdw konstrukcyinych drewnianych wa specyfikacii konstrukcyine].
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SCIANY

COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA

UWAGI ZAKRES
Malezy przewidzied wzmochienia cian lekkich pod elementy dekoracyine projektu whetrz, wypo-zazenie tazienek, wiszace meble, gagnice, arzeiniki i inne el. inst wieszane na cianach oraz ele-menty wyposazenia kuchni. W miejscach mocowania grzejnikdw do écian lekkich g-k nalezy dobo-2yé dodatkowe profile U,
[montaz na katownikach strop-strop] | praykrecic arzejnik bezpogrednio do nich,
REWIZJE
NR DATA MODYFIKACIA
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czyszczenie parg oraz mycie detergentami i sSrodkami do
dezynfekcji.

Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
koloru ptytek.

NR. POWIERZCHNIA = ~ ~
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
POZIOM 3
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciany foyer wykoriczone panelami akustycznymi wykonanymi z desek MDF 31x31mm, pokrytymi  [Cokét pod oktadzing akustyczng wykonany |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkowa,
jasnoszary, przekrdj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |fornirem w kolorze jasnego drewna - klon, mocowane na podktfadzie z filcu PET o gr. 12mm w z katownika aluminiowego, wym. 8cm x lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dagb naturalny,
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |kolorze czarnym, panele mocowane na podkonstrukcji wg technologii producenta, klasa odpornosci |4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi ogniowej B, s1, dO. Przestrzen miedzy oktadzing a $ciang wypetniona wetng mineralng o grubosci do oktadziny drewniane;j. technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
producenta. 10cm, gestosé ok. 60-80kg/m3 - wetne mineralng (jej gesto$é i opdr przeptywu) dobraé zgodnie z cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
wytycznymi dostawcy systemu oktadzin, w sposéb gwarantujgcy spetnienie deklarowanych reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
wspotczynnikdw pochtaniania dzwieku oktadziny. Pozostate Sciany zelbetowe i z bloczkow zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
silikatowych wykonczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcienczalng, lateksowa farba 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciany gipsowo-kartonowe 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
szpachlowane i malowane wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
kolor biaty NCS 0500-n, mat. Slusarka okienna malowana farbg proszkowa o standardowej odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
trwatosci, strukturalng, matowa. Portal windowy, szpalety otwordw ochrony, baru i szatni 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
wykonczone blachg stalowg nierdzewng malowang farba proszkowg o standardowej trwatosci, odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
s KOMUNIKACIA 315,76 m* 3 strukturalng, matowa. Balustrady wykonane ze szkta bezpiecznego z drewnianym pochwytem w prosty. Dylatacja konstrukcyjna wykornczona systemowym IEA
kolorze jasnego krewna - klon. profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej. Kratki grzejnikow
kanatowych drewniane, kolor jasne drewno - dab, wg
technologii producenta. Szczeliny dylatacyjne wykorczone
korkiem. Podtoga przy faczeniu z ptytkami wykorczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubos¢ max. 2,4mm.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na mat. tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm format 30x60 , kolor szary imitujgcy kamien. Fuga
kolor biaty NCS 0500-n, mat. Od spodu biegdw, dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 2mm dopasowana do koloru ptytek.
3.02 KLATKA SCHODOWA K3 21,94 m? 3 spocznikdw i podestéw szpachlowanie oraz malowanie - IEA
wodorozcieniczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna
na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciany zewnetrze- tapeta IV.3 Na sScianach tapetowanych- LP.4 Parkiet- B.1, dylatacja na styku parkietu ze $lusarka okna szer. |Aranzacja
jasnoszary, przekréj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |Sciany wewnetrzne z bufetem- oktadzina drewniana Il.1 do wysokosci 250 cm, powyzej malowane |na $cianach z oktadzing drewniang- LP.3 1 cm wypetniona korkiem pomieszczenia wg
140mm, wysokos¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |kolor V.1 w strefie bufetu ptytka gresowa A.1 rysunku nr PW-02-
min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi stupy zelbetowe wykoriczenie VII.1 ..-739,
producenta. wyposazenie
bufetu wg
projektu
technologii, opis
materiatéw
wykorczeniowych
wg rysunku nr PW-|
02-...-720
3.03 KANTYNA 311,44 m? 3 PAM
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do |Powyze] ptytek cokotowych ptytki gresowe scienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 20x20cm,
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna format |w kolorze szarym, ptytki naroznikowe antyposlizgowos$¢ min. R11, reliefowe, matowe. Fuga
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie wg technologii wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
3.04 KOMUNIKACJA 33,23 m? 3 akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. IEA
0500-n, mat.D6:E6C6:E6 Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
koloru ptytek.
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysokos$¢é pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 20x20cm,
podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z wetny biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna format |w kolorze szarym, ptytki naroznikowe antyposlizgowos$¢ min. R11, reliefowe, matowe. Fuga
mineralnej niepalnej klasa min A2-s1,d0, format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie wg technologii wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
3.05 ZMYWALNIA 19,31 m? 3 60x60cm, kolor biaty. Sufit odporny na zaawansowane |kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. |Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej. IEA
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NR. POWIERZCHNIA = - -
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe $cienne na catg wysokos$é pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 20x20cm,
podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z wetny biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna format |w kolorze szarym, ptytki naroznikowe antyposlizgowos$¢ min. R11, reliefowe, matowe. Fuga
mineralnej niepalnej klasa min A2-s1,d0, format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie ze stali nierdzewnej |wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm [epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
3.06 MAGAZYN CZYSTYCH NACZYN 10,20 m? 3 60x60cm, kolor biaty. Sufit odporny na zaawansowane |zgodnie z technologig kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki $cienne. IEA
czyszczenie parg oraz mycie detergentami i sSrodkami do Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
dezynfekcji. koloru ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do |Ptytki gresowe scienne w kolorze biatym na catg wysokos¢ pomieszczenia, gtadkie, szkliwione, Brak cokotu. Ptytki na petng wysokos¢ Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukgcji stalowej, format 20x20, ptytka narozna Scienna wewnetrzna i zewnetrzna format 2,4x20cm np. Rako Colour |Sciany. kolor szary imitujacy kamien. Fuga epoksydowa 3mm
malowany wodorozcienczalng, lateksowg farbg Two biaty mat, format 20x20, ptytki narozne 2,4x20 lub rozwigzanie réwnowazne. Fuga dopasowana do koloru ptytek.
SHy BUFET 11,04 m* 3 akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie ze stali nierdzewnej bez elementéow IEA
0500-n, mat. zdobnych wg technologii kuchni.
Sufit systemowy do pomieszczen wilgotnych Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 20x20cm,
podwieszany na ruszcie stalowym - ptyty z wetny biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna format |w kolorze szarym, ptytki naroznikowe antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe. Fuga
mineralnej niepalnej klasa min A2-s1,d0, format 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie wg technologii wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
3.08 KUCHNIA GtOWNA 78,28 m? 3 60x60cm, kolor biaty. Sufit odporny na zaawansowane |[kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki Scienne. [Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewne;j. IEA
czyszczenie parg oraz mycie detergentami i Srodkami do Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
dezynfekgji. koloru ptytek.
Strop zelbetowy wykonczony tylkiem gipsowym Powyzej ptytek cokotowych ptytki gresowe Scienne na catg wysoko$¢ pomieszczenia, w kolorze Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 20x20cm,
malowanym wodorozcienczalna, lateksowa farba biatym, gtadkie, szkliwione, format 20x20, ptytka narozna $cienna wewnetrzna i zewnetrzna format |w kolorze szarym, ptytki naroznikowe antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe. Fuga
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 2,4x20cm. Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. Wyposazenie wg technologii wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
3.09 POM. PORZADKOWE 4,01 m? 3 0500-n, mat. kuchni. w kolorze szarym. Powyzej ptytki $cienne. IEA
Fuga epoksydowa 3mm dopasowana do
koloru ptytek.
) wg odrebnego
3.10 CHtODNIA 5,00 m 3 . IEA
opracowania.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym farba Ptytki cokotowe z rowkiem format 9x20cm |Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 20x20cm,
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, w kolorze szarym, ptytki naroznikowe antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe, matowe. Fuga
311 JAPLECZE 4,02 m? 3 malowany wodorozcieﬁczalnq,'lateksowq férba mat. wewnetrzne i zewnetrzne, format 2,3x9cm |epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS w kolorze szarym. Fuga epoksydowa 3mm
0500-n, mat. dopasowana do koloru ptytek.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem gipsowym malowanym Cokot z ptytek gresowych takich samych jak|Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, |wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, podtoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
lateksowg farbga akrylowa, odporng na zmywanie na mat. tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm format 30x60, kolor szary imitujacy kamien. Fuga
kolor biaty NCS 0500-n, mat. Od spodu biegéw, dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 2mm dopasowana do koloru ptytek.
3.12 KLATKA SCHODOWA K1 28,36 m? 3 spocznikdw i podestéw szpachlowanie oraz malowanie - IEA
wodorozcieczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna
na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad umywalkg Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, pozostate Sciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporna na zmywanie. Kolor zgodny z ...-725, opis
projektem wnetrz. materiatéw
wykonczeniowych
3.13 WC NPS 4,52 m? 8 , Opis oraz PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
..=720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro II.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z Sciana z sedesami- |.3 ...-726, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe I.1.1 materiatéw
wykonczeniowych
3.14 WC DAMSKIE 19,87 m? 8 , Opis oraz PAM
zestawienie
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NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOt PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro II.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z Sciana z sedesami- |.3 ...-726, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
wykonczeniowych
, Opis oraz
3.15 WC MESKIE 22,05 m? 8 ? L PAM
zestawienie

wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
..=720

Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
lateksowa farba akrylowg, odporng na zmywanie na mat. przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
kolor biaty NCS 0500-n, mat. fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |[technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego

cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia $lizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy

3.16 KORYTARZ 12,35 m? 3 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.

Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozcieniczalng, lateksowa farba |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,
jasnoszary, przekrdj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Gipsokarton szpachlowany i przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogiern |malowany wodorozciericzalng, lateksowg farba akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS |przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z

min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [technologig producenta, nadaje sig do kilkukrotnego
producenta. polimerowym. cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa

reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspétczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy

3.17 KOMUNIKACJA 102,17 m? 3 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
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NAZWA POMIESZCZENIA POzZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit baflowy filcowy kolor jasnoszary, przekrdj baffla Sciana z bloczkéw silikatowych za biurkiem wyktadowcy wykoriczona tynkiem gipsowym Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg, W sali przewiduje
100x40mm, rozstaw w osiach 140mm, wysokos¢ baffla |malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowga, odporng na zmywanie na kolor biaty przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, sie instalacje
100mm. NCS 0500-n, mat. Sciana gipsokartonowa i zelbetowa wykoriczona oktadzing akustyczng na petna przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z systemu petli
wysokos¢ - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |[technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego indukcyjnej
13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta. Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany |cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mmz2, klasa macierzowe;j.
Przy $ciance szklanej kotara akustyczna z napedem automatycznym, grubo$c materiatu 1,1 - 2,4 z katownika aluminiowego, wym. 8cm x reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na Zabudowa
mm, gramatura materiatu 540-900 g/m2, tkanina welurowa, kolor czarny. Karnisz Silent Gliss, 4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN meblowa wg
zawieszenie na rolkach lub rozwigzanie réwnowazne. Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy do oktadziny drewniane;j. 13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN  [rysunku PW-02-...-
wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki  [RYS. 903
biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
) ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
B8 SALA WYKEADOWA 105,37 m 3 przepusty kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. Przy systemowej $ciance prosty. Kratki grzejnikéw kanatowych drewniane, kolor jasne
szklanej stupki stalowe 10x10cm malowane w kolorze elementéwaluminiowych $cianki. drewno - dab, wg technologii producenta. Puszki podtogowe
wg projektu inst. el. Szczeliny dylatacyjne wykornczone
korkiem.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana z bloczkéw silikatowych za biurkiem wyktadowcy wykoriczona tynkiem gipsowym Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, Zabudowa
jasnoszary, przekrdj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 1000mm, klasa reakcji na ogieri |NCS 0500-n, mat. Sciany gipsokartonowe wykoriczone oktadzing akustyczna na petna wysokosc - przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z rysunku PW-02-...-
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z pionowymi rowkami 13mm/3mm fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |[technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego RYS. 903
producenta. mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi producenta. Przy $ciance Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany |cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mmz2, klasa
szklanej kotara akustyczna z napedem automatycznym, grubosc materiatu 1,1 - 2,4 mm, gramatura |z kgtownika aluminiowego, wym. 8cm x reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
materiatu 540-900 g/m2, tkanina welurowa, kolor czarny. Karnisz Silent Gliss, zawieszenie na 4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
rolkach lub rozwigzanie rownowazne. Wyposazenie state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty do oktadziny drewnianej. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego drewna - klon. Front biurka z 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia $lizgowego powtoki
wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy niewidoczne) wykonane z ptyty spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do forniru. W blacie dwa przepusty odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
3.19 SALA WYKtADOWA 106,59 m* 3 kablowe prostokatne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz wieloztgcze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokdt wykonany z ptaskownika stalowego o wys. 5cm i grubosci 3mm ze odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. Przy systemowej $ciance szklanej stupki prosty. Kratki grzejnikéw kanatowych drewniane, kolor jasne
stalowe 10x10cm malowane w kolorze elementéwaluminiowych $cianki. drewno - dab, wg technologii producenta. Puszki podtogowe
wg projektu inst. el. Szczeliny dylatacyjne wykonczone
korkiem.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciana z bloczkéw silikatowych za biurkiem wyktadowcy wykoriczona tynkiem gipsowym Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa, W sali przewiduje
jasnoszary, przekrdj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |malowanym wodorozciericzalng, lateksowgq farba akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny, sie instalacje
140mm, wysokoé¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogiei |NCS 0500-n, mat. Sciana gipsokartonowa i z bloczkéw silikatowych wykorczona okfadzing przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z systemu petli
min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi akustyczng na petng wysokos$¢ - ptyta MDF 16mm fornirowana (kolor jasne drewno - klon) z fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |[technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego indukcyjnej
producenta. pionowymi rowkami 13mm/3mm mocowana do $ciany za pomocg podkonstrukcji zgodnie z Cokot pod oktadzing akustyczng wykonany |cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mmz2, klasa macierzowej.
wytycznymi producenta. Przy $ciance szklanej kotara akustyczna z napedem automatycznym, z katownika aluminiowego, wym. 8cm x reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na Zabudowa
grubosc materiatu 1,1 - 2,4 mm, gramatura materiatu 540-900 g/m2, tkanina welurowa, kolor 4cm, w kolorze ciemnoszarym, montowany |zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN meblowa wg
czarny. Karnisz Silent Gliss, zawieszenie na rolkach lub rozwigzanie réwnowazne. Wyposazenie do okfadziny drewniane;j. 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Normg EN  |rysunku PW-02-...-
state: Biurko wyktadowcy wykonane z ptyty meblowej o gr. 36mm, fornirowanej w kolorze jasnego 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki  [RYS. 903
drewna - klon. Front biurka z wygrawerowanym herbem Uczelni. Ptyty wewnetrzne (elementy spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
niewidoczne) wykonane z ptyty meblowej o grubosci 36mm laminowanej w kolorze zblizonym do odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C
3.20 SALA WYKLADOWA 106,67 m* 3 forniru. W blacie dwa przepusty kablowe prostokgtne, aluminiowe w kolorze czarnym oraz 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do IEA
wieloztacze 2 wtyczki EU typu F, 2x USB, RJ45 i HDMI, 265x120mm. Cokét wykonany z ptaskownika odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzdr angielski
stalowego o wys. 5¢cm i grubosci 3mm ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo na kolor $lusarki. prosty. Kratki grzejnikéw kanatowych drewniane, kolor jasne
Przy systemowej $ciance szklanej stupki stalowe 10x10cm malowane w kolorze drewno - dab, wg technologii producenta. Puszki podtogowe
elementéwaluminiowych $cianki. wg projektu inst. el. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone
korkiem.
Sufit akustyczny modutowy mocowany do $ciany, 3x Sciany zelbetowe wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym wodorozciericzalng,  [Cokét z ptytek gresowych takich samych jak | Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 30x30cm,
ptyta akustyczna 12,5 mm, 100mm wetny gestosci 60-80 |lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. podtoga do wys. 8cm. Fuga epoksydowa antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
321 POM. TECHNICZNE 62,15 m? 3 kg/m3 utozonej od gory na ptytach g-k. 3mm dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. EA
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wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski.

NR. POWIERZCHNIA = - -
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro II.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z Sciana z sedesami- |.3 ...-727, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami- ptytki gresowe I.1.1 materiatéw
3.22 WC MESKIE 18,91 m? B] wykonczeniowych PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciana z umywalkami- ptytki gresowe 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, blat BL.1 oraz lustro IIl.1 wbudowane nad Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczer wilgotnych na podkonstrukcji stalowe;j, umywalkami petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba pozostate Sciany w przedsionku- ptytki gresowe 1.2 rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z Sciana z sedesami- |.3 ...-727, opis
projektem wnetrz. pozostate Sciany pomieszczenia z toaletami i pisuarami- ptytki gresowe 1.1.1 materiatéw
wykonczeniowych
3.23 WC DAMSKIE 15,25 m? 3 JOPISONRZ PAM
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
..-720
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem gipsowym malowanym Listwa przypodtogowa klejona do $ciany, |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwa uzytkows,
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, |wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, wykonana z ptyty MDF fornirowanej w lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
lateksowg farba akrylowg, odporng na zmywanie na mat. Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalng, lateksowa farba kolorze podtogi, wys 8cm. deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
kolor biaty NCS 0500-n, mat. akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Obudowa hydrantu wykonana z technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
ptyty MDF 16mm fornirowanej (kolor jasne drewno) z pionowymi rowkami 13mm/3mm, cyklinowania, twardos¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
montowane do $ciany przy pomocy metalowych zaczepéw wg technologii producenta. reakcji na ogiert min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspétczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
3.24 KORYTARZ 70,25 m? 3 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzdér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykorficzona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami na  [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farbg |Cokét z ptytek gresowych takich samych jak | Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format 60x60cm,
podkonstruklcji stalowej, malowany wodorozciericzalng, |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n. Sciany gipsokartonowe szpachlowane i [podfoga do wys. 8cm. Cokét zlicowany z stopnie wykoriczone ptytkami z antyposlizgowym ryflem,
lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na malowane wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS |tynkiem. Fuga epoksydowa 3mm format 30x60, kolor szary imitujgcy kamien. Fuga
kolor biaty NCS 0500-n, mat. Od spodu biegdw, 0500-n, mat. dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 2mm dopasowana do koloru ptytek.
3.25 KLATKA SCHODOWA K2 31,73 m? 3 spocznikdw i podestéw szpachlowanie oraz malowanie - IEA
wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, odporna
na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Listwa przypodtogowa klejona do Sciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o |Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki [mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalng, lateksowg farba akrylowa, z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 821
3.26 POKOJ 48,06 m? 3 kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Zabudowa meblowa wykonana z wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki IEA
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, [fornirowanej ptyty MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. podtogowe wg projektu inst. el.
do, kolor jasne drewno - klon.
Wykoriczenie tynkiem gipsowym malowanym Sciany zelbetowe wykonczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farbg |Listwa przypodtogowa klejona do éciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na écieranie, o
wodorozciericzalna, lateksowg farba akrylowa, odporna [akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciany gipsowo kartonowe wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co
na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. szpachlowane i malowane wodorozcienczalng, lateksowa farbg akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
kolor biaty NCS 0500-n, mat. z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
3.27 ZAPLECZE 5,85 m? 3 IEA
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NR. POWIERZCHNIA = - -
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalng, lateksowg farba akrylowa, Listwa przypodtogowa klejona do sciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Zabudowa meblowa wykonana z fornirowanej ptyty |kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej |MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
) ptyty meblowej, klasa min. B-S2, dO, kolor jasne drewno wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki
B2 POKOJ 20,12m? 3 - klon. podtogowe wg projektu inst. el. IEA
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalna, lateksowg farba akrylowa, Listwa przypodtogowa klejona do sciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na Scieranie, o
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogient min. [odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz cechach co
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Zabudowa meblowa wykonana z fornirowanej ptyty [kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen
Obudowa belki zelbetowej przy elewacji z niezapalnej |MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,
3.29 POKO) 20,12 m? 3 ptyty meblowej, klasa min. B-S2, d0, kolor jasne drewno wzdr: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki IEA
- klon. podtogowe wg projektu inst. el.
Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym Listwa przypodtogowa klejona do $ciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o |Zabudowa
kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogiert min. |wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki [mat. Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalng, lateksowa farba kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na [akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 822
3.30 POKOJ 39,81 m? 3 kolor biaty NCS 0500-n. Obudowa belki zelbetowej przy |architektonicznego zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Zabudowa meblowa wykonana z wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki IEA
elewacji z niezapalnej ptyty meblowej, klasa min. B-S2, [fornirowanej ptyty MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. podtogowe wg projektu inst. el.
do, kolor jasne drewno - klon.
Zelbet wykoniczony tynkiem cementowo-wapiennym,  [Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykorczone tynkiem cementowo-wapienym i Brak cokotu. Zelbet zaimpregnowany przeciwpytowo.
malowanym na kolor biaty NCS 0500-n, mat. malowane wodorozciericzalng, lateksowg farbg akrylowga, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS
331 POM. POMOCNICZE 68,12 m? 3 0500-n. Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozcieiczalna, lateksowa farba IEA
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozcieficzalng, lateksowa farba akrylowa, Listwa przypodtogowa klejona do Sciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekréj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego |wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogieri |zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Fragment $ciany zelbetowej wykoriczony tynkiem kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczer [rysunku PW-02-...-
min. B, S1, d0. Montaz zgodnie z wytycznymi gipsowym malowanym wodorozcieiczalng, lateksowg farba akrylowg, odporng na zmywanie na z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 819
2 SALA 18,82 m? 3 producenta. kolor biaty NCS 0500-n, mat. Zabudowa meblowa wykonana z fornirowanej ptyty MDF gtadkiej w wzér: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki IEA
kolorze jasnego drewna. podtogowe wg projektu inst. el.
Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciany gipsokartonowe szpachlowane i malowane wodorozciericzalng, lateksowa farbg akrylowa, Listwa przypodtogowa klejona do $ciany, |Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na scieranie, o |Zabudowa
jasnoszary, przekrdj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stup zelbetowy z betonu architektonicznego (wykonana z ptyty MDF fornirowanej w wysokiej odpornosci na kétka krzeset oraz cechach co meblowa wg
140mm, wysoko$¢ baffla 1000mm, klasa reakcji na ogieri |zaimpregnowany impregnatem polimerowym. Sciana zelbetowa i z bloczka silikatowego kolorze podtogi, wys 8cm. najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajaca sie do pomieszczen [rysunku PW-02-...-
oo SALA 46.81 m? 3 min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi wykonczona tynkiem gipsowym malowanym wodorozcienczalng, lateksowa farba akrylows, z ogrzewaniem podtogowym, panel o wymiarach 50x50cm,  |RYS. 819, PW-02- EA
: ’ producenta. odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Zabudowa meblowa wykonana z wzor: naprzemiennie utozone brazowe i bezowe paski. Puszki |...-RYS. 820
fornirowanej ptyty MDF gtadkiej w kolorze jasnego drewna. podtogowe wg projektu inst. el.
Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do |Sciana z umywalka- ptytki gresowe 1.1.1 oraz lustro I1l.1 wbudowane nad umywalka Brak cokotu. Sciany wyptytkowane na Ptytki gresowe A.1 Aranzacja
pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, pozostate Sciany- ptytki gresowe 1.2 petnej wysokosci. pomieszczenia wg
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farbg rysunku nr PW-02-
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z ...-728, opis
projektem wnetrz. materiatéw
wykonczeniowych
3.34 WC NPS 4,71 m? 3 . PAM
, Opis oraz
zestawienie
wyposazenia wg
rysunku nr PW-02-
...-720
Sufit akustyczny modutowy mocowany do $ciany, 3x Sciany zelbetowe wykonczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farbg [Cokét z ptytek gresowych takich samych jak | Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 30x30cm,
ptyta akustyczna 12,5 mm, 100mm wetny gestosci 60-80 |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. podtoga do wys. 8cm. Fuga epoksydowa antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
3135 POM. ELEKTRYCZNE 8,05 m? 3 kg/m3 utozonej od gory na ptytach g-k. 3mm dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. EA
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NR. POWIERZCHNIA a a a
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOt PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?

Sufit z ptyt akustycznych ze skalnej wetny mineralnej w [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba |Na $cianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowg,

kolorze biatym NCS 0500-n, klasa reakcji na ogieri min. |akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,

A1, pochtanianie dzwieku aw: do 1,00 (Klasa A). Wneki przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z

sufitowe instalacyjne ze stali nierdzewnej malowane na formirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. [technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego

kolor biaty NCS 0500-n. cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa

reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Warto$¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy

3.36 KORYTARZ 79,72 m? 3 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Norma C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykonczone korkiem. Podtoga
przy faczeniu z ptytkami wykonczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.

Sufit baflowy akustyczny z wetny poliestrowej, kolor Sciany zelbetowe wykonczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksowa farba [Na écianach murowanych listwa Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,
jasnoszary, przekrdj baffla 100x40mm, rozstaw w osiach |akrylowa, odporna na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Stupy zelbetowe z betonu przypodtogowa zlicowana, aluminiowa, lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
140mm, wysoko$¢ baffla 100mm, klasa reakcji na ogien |architektonicznego zaimpregnowane impregnatem polimerowym. przystosowana do montazu ptyt MDF deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z

min. B, S1, dO. Montaz zgodnie z wytycznymi fornirowanej w kolorze podtogi, wys 8cm. |[technologig producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
producenta. cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa

reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia $lizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy
odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C

) 2354 dla szczegdlnie duzych naprezen w odniesieniu do
237 SALAVIP 2589 m 3 odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski IEA
prosty. Kratki grzejnikéw kanatowych drewniane, kolor jasne
drewno - dab, wg technologii producenta. Puszki podtogowe
wg projektu inst. el. Szczeliny dylatacyjne wykonczone
korkiem. Podtoga przy faczeniu z ptytkami wykoriczona
systemowym profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej,
grubos¢ max. 2,4mm.

Strop zelbetowy wykoriczony tylkiem gipsowym Sciany zelbetowe i z bloczkéw silikatowych wykoriczone tynkiem gipsowym wodorozciericzalna, Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format 30x30cm,
malowanym wodorozciericzalng, lateksowg farbg lateksowq farbg akrylowg, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. podtoga do wys. 10cm. Fuga epoksydowa |antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe. Fuga
akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 3mm dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek.
3.38 POM. GOSPODARCZE 3,19 m? 3 050y0—n ?nat porna v Y P P poksy P Py IEA

Sufit petny z ptyt gipsowo-kartonowych z rewizjami do  [Sciany zelbetowe wykoriczone tynkiem gipsowym malowanym wodorozciericzalng, lateksows farba |Listwa przypodtogowa klejona do éciany, |Deska 3-warstwowa z ok 2,7mm warstwg uzytkowa,

pomieszczen wilgotnych na podkonstrukcji stalowej, akrylowa, odporng na zmywanie na kolor biaty NCS 0500-n, mat. Sciany gipsowo kartonowe wykonana z ptyty MDF fornirowanej w lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
malowany wodorozciericzalng, lateksowa farba szpachlowane i malowane wodorozcieniczalng, lateksowa farba akrylowa, odporng na zmywanie na |kolorze podtogi, wys 8cm. deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
akrylowa, odporng na zmywanie. Kolor zgodny z kolor biaty NCS 0500-n, mat. technologig producenta, nadaje sig do kilkukrotnego
projektem wnetrz. cyklinowania, twardo$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa

reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna na
zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z EN
13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z Norma EN
13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia slizgowego powtoki
spetnia wymagania normy DIN 18032. Lakier matowy

3.39 KORYTARZ 7,27 m? 3 odpowiadajacy klasie na obcigzenia C zgodnie z Normg C IEA
2354 dla szczegdlnie duzych naprezer w odniesieniu do
odpornosci na zarysowania, sposéb uktadania: wzér angielski
prosty. Szczeliny dylatacyjne wykoriczone korkiem. Podtoga
przy taczeniu z ptytkami wykoriczona systemowym profilem
dylatacyjnym ze stali nierdzewnej, grubo$¢ max. 2,4mm.
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NR. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODtOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Brak cokotu. Ptyty betonowe 40x40cm zatopione w warstwie zwiru, zwir
ptukany frakcja 16-32.
3.40 TARAS TECHNICZNY 95,53 m? 3 IEA
Cokét z ptytek gresowych takich samych jak [Ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe matowe R10,
podtoga do wys. 8cm. Fuga epoksydowa format 60x60cm, kolor szary imitujacy kamien. Fuga
3.41 TARAS 99,96 m? 3 3mm dopasowana do koloru ptytek. epoksydowa 3mm dopasowana do koloru ptytek. IEA

UWAGI:

Uktad phtek podtogowych oraz lokalizacia oktadzin i phytek éciennych wa resunku Phw-02-16-05-2022-RY'S. B00-605

Diokbadny rozrys sufitdw pietra 3 wa resunku nr Pw-02-16-05-2022-RY'S. 503

Foloryztyka fornirdw okkadzin do weryfikacii na budowie.

Strop i éciany nad sufitem wraz z wezelkimi instalaciami malowad na kolor czarny matowy. W przestrzeni sufitu podwieszanego montowad jedynie instalacie | urzadzenia w wykorficzeniu producenta w kolorze czarnym matowym [dla innych kolordw i elementdw blyszczacych nalezy stosowad czarne oshony].

Kratki wentylacyine ponizej sufitu w kolorze $ciany NCS 0500-n - do weryfikacii na budowie.

W pomieszczeniach mokrych, kuchennych w poblizu zlewaw, umywalek, natryskdw, pod phetkami nalezy przewidzied izolacie przeciwwodna typu powhokowego, malowana, np. folia w plynie, do wyzokogc min, 2m.

Zabezpieczenie ppoz. widoczhych elementdw konstrukevinpch drewnianych wg specyfikacii konstrukeyine.

Malezy przewidzied wzmochienia écian lekkich pod elementy dekoracyine projektu wnetrz, weposazenie kazienek, wiszace meble, gadnice, grzeiniki i inne el. inst wiegzane na écianach oraz ele-menty wyposazenia kuchni, W migjiscach mocowania grzeinikdw do $cian lekkich -k nalezy dobo-2yé dodatkowe profile L&
[montaz na katownikach strop-strop] i pravkrecié arzeinik bezpogrednio do nich.

REWIZJE
NR DATA MODYFIKACIA

data: 03.06.2022



Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il w Krakowie |NGARDEN&EWY
KSIAZKA POMIESZCZEN

NR. POWIERZCHNIA A A .
NAZWA POMIESZCZENIA POZIOM SUFIT SCIANY COKOL PRZYSCIENNY PODLOGA UWAGI ZAKRES
POMIESZCZENIA m?
Brak cokotu. Plyty betonowe 40x40cm zatopione w warstwie zwiru. Zwir
ptukany frakcja 16-32.
4.01 TARAS TECHNICZNY 55,95 m? 4 IEA
Brak cokotu. Plyty betonowe 40x40cm zatopione w warstwie zwiru. Zwir
ptukany frakcja 16-32.
4.02 TARAS TECHNICZNY 38,66 m? 4 IEA
UWAGI:

Uktad phtek podtogowych oraz lokalizacia oktadzin i phytek éciennych wa resunku Phw-02-16-05-2022-RY'S. B00-605

Foloryztyka fornirdw okkadzin do weryfikacii na budowie.

Strop i éciany nad sufitem wraz 2 wezelkimi instalaciami malowad na kolor czarny matowy. ' przestrzeni sufitu podwieszanego montowad jedynie instalacie | urzadzenia w wykofczeniu producenta w kolorze czarnym matowym [dla infech kolordw i elementdw blyszczacych nalezy stosowad czarne oshony].

Kratki wentylacyine ponizej sufitu w kolorze $ciany NCS 0500-n - do weryfikacii na budowie.

W pomieszczeniach mokrych, kuchennych w poblizu zlewaw, umywalek, natryskdw, pod phetkami nalezy przewidzied izolacie przeciwwodna typu powhokowego, malowana, np. folia w plynie, do wyzokogc min, 2m.

Zabezpieczenie ppoz. widoczhych elementdw konstrukeyinych drewnianych wg specyfikacii konstrukeyine].

Malezy przewidzied wzmochienia écian lekkich pod elementy dekoracyine projektu wnetrz, wepo-sazenie kazienek, wiszace meble, gadnice, grzeiniki i inne el. inst wieszane na ¢cianach oraz ele-menty wyposazenia kuchni, W migjiscach mocowania grzeinikdw do $cian lekkich -k nalezy dolo-2ye dodatkowe profile L&
[montaz na katownikach strop-strop] i pravkrecié arzeinik bezpogrednio do nich.

REWIZJE
NR DATA MODYFIKACIA
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INGARDENg EWY

LP.

NAZWA MATERIALU

OPIS

PRZYKLADOWE ZDJECIE

WYKtADZINA DYWANOWA

Wyktadzina dywanowa antystatyczna odporna na
Scieranie, o wysokiej odpornosci na kotka krzeset oraz
cechach co najmniej trudnopalnosci (Cfl-s2), nadajgca

sie do pomieszczen z ogrzewaniem podtogowym, panel
o wymiarach 50x50cm,
wzor: naprzemiennie utozone bragzowe i bezowe paski.
Np. Flotex Cityscape integrity leaf, format 50x50cm lub
rozwigzanie réwnowazne.

DESKA WARSTWOWA

Deska 3-warstwowa z ok 3,6mm warstwg uzytkowg,
lakierowana, w kolorze jasnego drewna - dab naturalny,
deska trzylamelowa, mocowana na kleju zgodnie z
technologia producenta, nadaje sie do kilkukrotnego
cyklinowania, twardos$¢ wg brinella 23-47 N/mm2, klasa
reakcji na ogien min. Cfl-s1 (trudno zapalny), odporna
na zarysowania, rézne chemikalia i substancje zgodnie z
EN 13442. Wartos¢ oporu poslizgu powtoki zgodnie z
Norma EN 13036-4 wynosi 83. wspotczynnik tarcia
slizgowego powtoki spetnia wymagania normy DIN
18032. Lakier matowy odpowiadajacy klasie na
obcigzenia C zgodnie z Norma C 2354 dla szczegdlnie
duzych naprezen w odniesieniu do odpornosci na
zarysowania. Np. Weitzer parkett WP CHARISMA 3-
STAB w kolorze Oak-Calm, lakier ProStrong lub
rozwigzanie réwnowazne.

FORNIR - KLON
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LP.

NAZWA MATERIAtU

OPIS

PRZYKtADOWE ZDJECIE

GRES

Ptytki gresowe antyposlizgowe matowe R10, format
60x60cm np. Casalgrande padana Pietre di Sardegna
Caprera, naturale matt R10 lub rozwigzanie
réwnowazne.

GRES TECHNICZNY

Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R10, gtadkie, matowe
np. Rako Taurus Granit, kolor szary 76 Nordic, format
20x20 lub rozwigzanie réwnowazne.

GRES TECHNICZNY RELIEFOWY

Ptytki gresowe techniczne w kolorze szarym, format
20x20cm, antyposlizgowos¢ min. R11, reliefowe,
matowe np. Rako Taurus Industrial, kolor 76 Nordic,
format 20x20, relief SR1 lub rozwigzanie réwnowazne.
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LP. NAZWA MATERIAtU OPIS PRZYKLADOWE ZDJECIE
Widownia podniesiona - wykfadzina dywanowa
ttumigca, antystatyczna odporna na Scieranie oraz o
3 WYKLADZINA DYWANOWA W | cechach co najmniej trudnopalnosci (Cfl-s1), o wysokiej

AULI

odpornosci na kdtka krzeset, kolor ciemnografitowy np.
Object carpet, Walk x talk, kolor 622 lub rozwigzanie
réwnowazne.

UWAGL:

Uktad phetek podhogowych araz lokalizacja okladzin i plytek fciennpch wg rysunku PW-02-16-05-2022-RY'S. 600-605

Kaloryzstyka fornirdw oktadzin do weryfikacii na budowie.

Strop i éciany nad sufitem wraz 2 wezelkimi instalacjami malowad na kolor czarny matowy. W przestrzeni sufitu podwieszanego montowad jedvnie instalacie | urzadzenia w wekofczeniu producenta w kolorze czarnym matowym [dla infwch kolordw i elementdw blyszczacych nalezy stosowad czarne oshony].

K.ratki wentylacyine ponizej sufitu w kolorze ¢ciany MCS 0800-n - do weryfikacii na budowie.

W pomieszczeniach mokrvch, kuchennych w poblizu zlewdw, umpwalek, natryskdw, pod plytkami nalezy przewidzied izolacie przecivwwodna bwpu powhokowego, malowana, np. folia w phenie, do wezokogci min, 2m.

Zabezpieczenie ppoz. widocznych elem entdw konstrukeoyinwch drewnianych wa specyfikacii konstrukeoyjne).

Malezy przewidzied wzm ochienia $cian lekkich pod elementy dekoracyine projektu whetrz, wypo-zazenie kazienek, wiszace meble, gagnice, grzejniki i inne el. inst wiezzane na écianach oraz ele-menty wypozazenia kuchni. W migjzcach mocowania grzejnikow do gcian lekkich g-k nalezy doho-zpé dodatkowe profile LA

[mantaz na katownikach strop-strop) i prevkrecié arzejnik bezpogrednio do nich.

REWIZJE

NR

DATA
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