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DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU
5. SPOSOBY POLACZEN ELEMENTOW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIAZAN WARSZTATOWYCH WYKONAWCY
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. KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA $CIANACH ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SLABOPRADOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
Loy BUDOWIE

10.  KOLORYSTYKA GRZEJNIKOW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY
KOLOROW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKOW W.9

NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA $CIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE

MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA $CIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI

" RESTAURACYJNEJ ORAZ LAZIENEK. WZMOCNIENIA $CIAN WG SYSTEMU $CIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA $CIAN

W6 " EKKICH- STG" ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIEM "SCIANY STG Z WYKONCZENIEM - SCHEMAT".
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BTN ’ ~ ‘AL L L L NN I BN ~ N ~ ‘A4 4 L 1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACUAMI

BRANZOWYMI | TECHNICZNYMI, NALEZY UWZGLEDNIC MIN:
% 30 v 30 % 30 v 30 v 30 v 30 30 L L 30 30 v 30 % % 30 /‘V 30 4\/ 30 * 30 * 30 /‘V 30 30 /‘V _ OPRACOWAN'A PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

A 7 71 7 7 7 l A 7 71 i

‘ —  OPRACOWANIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO | INSTALACJE
— NIEZBEDNE BRUZDY | PRZEBICIA
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RzuTt:50 L . e - — — — — — — — I - FUGA PIONOWA W LINII BLATU | FUGA PIONOWA W LINII BLATU | FUGA PIONOWA W LINII BLATU | FUGA PIONOWA W LINII BLATU | - WYTYCZNE PRODUCENTOW URZADZEN | WYPOSAZENIA

WIDOK K-K, 1:25 POCZATEK ROZMIERZANIA PLYTEK WIDOK I-l, 1:25 POCZATEK ROZMIERZANIA PLYTEK WIDOK J-J, 1:25 POCZATEK ROZMIERZANIA PLYTEK WIDOK L-L, 1:25 POCZATEK ROZMIERZANIA PLYTEK ~ SPECJALNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE JAK OPINIE, OBLICZENIA ITP.
FUGA W 0S| POMIESZCZENIA E%%é ATTKE)E%V&I\XYE%REIIZ\AIIE\)TEK ’ A ! A ’ A ’ A 2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, WSZELKIE EWENTUALNE KOLIZJE LUB NIEZGODNOSCI
UWAGA: FUGA PIONOWA W LINII BLATU
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Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ZGLOSIC PROJEKTANTOW.

TOALETY - POM. 1.11 1.12 FUGA W OSI POMIESZCZENIA 3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY | RZEDNE NALEZY PRZELICZYC | SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ZABRANIA
512 913 SIE. ODMIERZANIA WYMIAROW | ODLEGLOSCI BEZPOSREDNIO Z RYSUNKGOW. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARGW

A&, 219, , . , , Z NATURY. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB R6ZNIC MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIAZANY
3.14,3.15 WYKONAC ANALOGICZNIE S/E*EEEYGPARszNEl\éVéDé'EgEV}'fM?'(m"\IEE"‘L/\LSﬁé\y b\ﬁggg&:ﬂiiﬁk@gﬁ 8FE{§<Z)RE‘L\CE3’\Y/|:E",‘\IET$F§\?YJ§£E\ZVE/EaTES:CVQ"NleACE JEST  POWIADOMIC O TYM FAKCIE PROJEKTANT,E\). WYMIARY SCIAN GIPSO-KARTONOWYCH PODANO BEZ WYKOKCZENIA.
; ' : : .INST. : ( ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE NA BIEZACO Z ROWNOLEGLA KOORDYNACUA BRANZOWA.
STELAZ POD BLAT WYKONAC ZE STALI CZARNE, PROFIL ZAMKNIETY 30 X 30 X 1.5 MM, RESTAURACYJNEJ ORAZ LAZIENEK. WZMOCNIENIA SCIAN WG SYSTEMU SCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA SCIAN WARSTWY PRZEGRGD WG OPISU TECHNICZNEGO .
MALOWAC PROSZKOWO NA KOLOR V.2 "LEKKICH- STG" ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIEM "SCIANY STG Z WYKONCZENIEM - SCHEMAT", WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE ODDZIELENIA POZAROWEGO W ZAKRESIE ICH PARAMETROW REI NALEZY ODNOSIC DO WYMOGOW
WYNIKAJACYCH Z USTALEN PODZIALU STREF POZAROWYCH Z OPERATU P.POZ.

p y p 9y / g 7. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE POZIOME | PIONOWE NALEZY ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI

y / y P / OGNIOWEJ PRZY UZYCIU SPECJALNYCH MAS, KLAP P~POZ, KASET OGNIOWYCH SYSTEMOWYCH.

P 8. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

y —WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA | INSTYTUTU

p TECHNIKI  BUDOWLANEJ)
/ —NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYUNEGO (PKN)
g ~INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE

/
—NSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANYCH
7] | INSTALACYUNYCH.

—PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
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10. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ PRZEGROD ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYM! W ANALIZIE AKUSTYCZNEL.
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/ 12. NALEZY PRZEWIDZIEC WZMOCNIENIA SCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNETRZ, WISZACE
MEBLE, GASNICE, GRZEJNIKI | INNE EL. INST. WIESZANE NA SCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI
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4 LUB SRUB MONTAZOWYCH W SCIANACH O ODPORNOSCI P. POZAROWEJ PRZEZ PLYTY DODATKOWO NALEZY
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15. W PRZYPADKU PROWADZENIA INSTALACJI WEWNATRZ SCIAN TZW. LEKKICH (STG) —ZASTOSOWANE SYSTEMY
MUSZA ZAPEWNIAC MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODUCENTA. DOTYCZY
WSZYSTKICH SCIAN ( W TYM Z WYMAGANIAMI P.POZ, AKUSTYCZNYMI).
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s/ MUSZA BYC WYROWNANE NIE POWODUJAC ,WYSTAWANIA” ELEMENT()W POMIEDZY SOBA.
S N\ s/ / = - P 17. WSZYSTKIE TRANSFERY AKUSTYCZNE/WENTYLACYJINE WYKONAC WG. PROJEKTU BRANZY INSTALACJE WENTYLACUI.
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W.11 18. WSZYSTKIE IZOLACJE HYDROIZOLACJE Z USZCZELNIENIAMI WYKONAC SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACUI

ARCHITEKTURA ORAZ KONSTRUKCJE.

/ N~ ﬂ © = / N ﬂ o = / Y N w© 1"[ g | 19.  WSZYSTKIE IZOLACJE TERMICZNE WYKONAG SCISLE WG. OPISOW SPECYFIKACJI ARCHITEKTURY.
c - N D - ) o DAL e, LEMENIIn GTOCZENA
: 120 V 30 , 30 , 30 , . 120 V 30y 30 o, I 3 ¢ 120 V %ﬁg\m‘?xﬁ%& FUGH (KATY, WYMIARY TP.) PODLEGAJA SPRAWDZENIU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACI.
UWAGA: UWAGA: CRZEINIK 40360 UWAGA: ‘V 120 ‘V 21. WYKONAWCY POSZCZEGOLNYCH PRAC MOGA PRZEDSTAWIC ROWNORZEDNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO .
UKLAD FUG PIONOWYCH DOSTOSOWAC DO FUG NA PODLODZE W.11 W.15 UKLAD FUG PIONOWYCH DOSTOSOWAC DO FUG NA PODLODZE WIDOK B-B. 1:25 MONTOWAC W OSI FUGI UWAGA: W.11 UKEAD FUG PIONOWYCH DOSTOSOWAG DO FUG NA PODLODZE ”. EV%ZZVEE\}@NOéf(\:wYELSI_:Z&OgECVVYXAVM';@'\'NEJ%EQW&E\A&%A%U0'3@ oﬁmg: Ff’gzlgggx\momqu\g mgg%w OGOLNEJ (ST).
y 1t , DOKUMENTAGJ! WYKONAWCZES (W ZALEZNOSCI OD TEGO, KTORE Z NICH SA BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE
UKLAD FUG PIONOWYCH DOSTOSOWAC DO FUG NA PODLODZE PRZEKRACZAJACE DOPUSZCZALF\IA PRZEZ NIE TOLERANCUE WYKONANIA, BESA KORYGOWANE NA WYLACZ)NY KOSZT WYKONAWCY.
23. WSZELKIE NASUWAJACE SIE WYKONAWCY WATPLIWOSCI DOTYCZACE INTERPRETACJI ZAPISOW | RYSUNKOW
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJ! NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU W FORMIE PISEMNEL.
24, WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU WG DOKUMENTACJ WARSZTATOWEJ WYKONAWCY NA
ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJ OGOLNE (ST).
v g p 25.  AKCEPTACJA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ ARCHITEKTA I/LUB WLASCWEGO Z UWAGI NA DANA BRANZE
7/ y e PROJEKTANTA BRANZOWEGO NA ZASADACH PRZEDSTAWIONYCH W SPECYFIKACJI OGBLNEJ (ST)
/ / 26. KAZDY WYKONYWANY PRZEZ WYKONAWCE ELEMENT BUDYNKU WIDOCZNY PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
/ WYMAGA PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANYCH UZGODNIENIA TEGOELEMENTU | JEGO KOLORYSTYKI.
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112 /s ZAMAWIAJACEGO. AKCEPTACJA OZNACZA ZATWIERDZENIE WYRAZANE W FORMIE PISEMNEJ (ZGODNIE Z ST). PROBKI
WZORCOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ARCHITEKTA STANOWIC BEDA PUNKT ODNIESIENIA PRZY QODBIORZE PRAC.
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y INDYWIDUALNIE W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA W BUDYNKU ZE ZWRGCENIEM SZCZEGOLNEJ NA ZAPIS OPERATU P.POZ. :
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SZCZEGOLOWE WYMIAROWANIE KRZYWIZN WG OSOBNYCH RYSUNKGW ZAYACZONYCH DO OPRACOWANIA .

SZCZEGOYOWE WYMIARY | OSPRZET TYPOW DRZWI | BRAM WG RYSUNKOW ZESTAWCZYCH. DOBIERANE DRZWI MUSZA BYC ZGODNE
ZE WSZYSTKIMI WYMIARAMI ZAWARTYMI W RYS. ZESTAWCZYCH DETALACH.

OPISY WARSTW PRZEGROD PIONOWYCH/POZIOMYQH STANOWIA ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO.
JEZELI RYSUNEK JEST CZESCIA WIEKSZEJ CALOSCI NALEZY GO ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI WSKAZANYMI PRZY GRANICACH SEKCJI.
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g g [_] \‘W’ —— [_] \‘W_/ g y BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU WRAZ Z GARAZEM PODZIEMNYM POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE
/ /

0 T T T 1] OBIEKT: | PRZEBUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA [I W KRAKOWIE,

| ) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA W ZAKRESIE NASTEPUJACYCH ROBOT BUDOWLANYCH:
’ 12 | 100 | 1 ’ - BUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODOCIAGOWE., KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

y , 30 L, 30 , 3 , 3 4/]54‘»15 , 30 , 30 |, 30 |3 , WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNEJ,
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