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| | | | | | } | | WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PRZEPLYWOWYMI, ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA TERENU, TELETECHNICZNEJ,
| .
! ! ! ! ! ! | ! ! - PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ,
| | | | | | | | | - PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ,
| | | | | | } \ \ - LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA TERENU,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ - LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ,
| 7 .
| [ - PRZEBUDOWA UKLADU PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH | DROG WEWNETRZNYCH, NA DZIALKACH NR
\ \ \ \ \ \ | ! \ \ \
| | | | | | | | | | | 35/8, 37/7, 38/3, 39, 40, 62/7, 105/3, 50/2, 57/1, 57/4, 62/8, 57/5 OBR. 35 PODGORZE,
} i PRZY UL. MICHALA BOBRZYNSKIEGO W KRAKOWIE”
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‘ ‘ : UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
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| | | | | | | | | | 31-002 KRAKOW
| | | | | | | | | P03 | o wonci
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| | | | | | i | | =W | coKOLY
‘ | PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30 P PODPISY:
| | | | | | H } | gladkie, matowe, w kolorze szoryxm,cg?wtyposﬁzgow‘os’é min R10, fuga epoksydowa 3mm, — Cokol z plytek podtogowych 30x30cm, wys. 8em
| |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ h | ‘ —— Cokot tytek podt h 20x20: 8
} | PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 20x20cm oot Pk padiogouyeh SHem, s Bem PROJEKTANT: éFBEH.“&F/{‘)ZOYSZTOF INGARDEN
| | | | | | I I | gladkie, matowe, w kolorze szarym, untyposﬁzgow‘oéé min R10, fuga epoksydowa 3mm, INGA DEN EWY pr.
| } — Cokol z plytek podfogowych 60x60cm, wys. 8cm &
| | | | \ \ ” | ‘ ‘ cofniety, zlicowany z tynziem
| } PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE RELIEFOWE 20x20cm ,
} | gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowose min R11, fuga epoksydowa 3mm — Cokdt z piytek podfogowych 60x60cm, wys. 8cm ARCH. JACEK EWY
| I UAN UPR. 323/87
|
} } PYYTKI GRESOWE 60x60cm —— Piytki cokotowe z rowkiem 9x20cm,
} | gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, + plytki cokofowe naroznikowe wewn. i zewn. ARCHITEKT: K. INGARDEN’ J.EWY
| .
| | o 01 ooy, sy ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SPRAWDZACY:  ARCH KRZYSZTOF STEPNIAK
| } PLYTKI GRESOWE 60x60cm, 30x60cm, 60x120cm Kejony do sciony, w kolorze podiogi, wys. 8em
} } gladkie, matowe, w kolorzé szarym, antyposlizgowose min R10, fuga epoksydowa 3mm, LISTWA PRZYPODLOGOWA ZLICOWANA. aluminiowo 31-126 KRAKOW,
— UL. GRABOWSKIEGO 5/3
I } przystosowana do montazu plyty MDF fornirowanej . .
} | BLYTK GRESOWE. 30x80em o gr. max 8mm, wys. 8cm TEL / FAX: 0048 12 4250680 OPRACOWAL:  ARCH. KATARZYNA PIKIEWICZ-DERUS
! ‘ gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, . - i .
Kqtownik aluminiowy, malowany w kolorze slusarki,
f— montowany do okfadziny, wym. 80x40x3mm
7YWICA EPOKSYDOWA o ‘
gg%?oihzzgy%g @g;%;dopv?evj‘erwzycsm}%czm,posypko i kruszywem, kolor RAL 7004 Cokét z zywicy epoksydowe], kolor RAL 7004, wys. 30cm
LA, EPOKSTDONA CoRel 2 ey epokydone kolor RAL 7012, wys. Soem KONSTRUKCJA: - GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE INSTALACJE: MBC
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 7012 . JE:
cokSt z zywicy epoksydowe], wys 30c Cokol z plytek podtogowych 30x60cm, wys. 8cm
S dicowany 2 tynkiem ’ UL. KROLOWEJ JADWIGI 1924, UL. OLIMPIISKA 7,
ZYWICA EPOKSYDOWA ) v ) o . 30-212 KRAKOW 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE
antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor ywinigcie wyktadziny wys. 8cm . .
typos! t h ko ik kolor RAL 1028 W Klad 8 TEL: 0048 12 362 95 90 TEL: 0048 32 720 33 00
2YVICA EPOKSYOOWA molowanie miejsc dlo NES. prayStosonan do montazu dement azdobngo 2 bach
antyposlizgowa matowa powierzchnia™ z posypka i kruszywem, kolor RAL 5017 ?m owanej w kolorze slusarki, wys. 8cm 9 Y
DETAL A, DETAL B. DETALC. DETAL D. DETAL E. DETAL E. DETAL F. DETAL G. DETAL H. e o DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA PROJEKT ZIELENI: PRACOWNIA PROJEKTOWA
— — ] — I D S 2YWICA EPOKSYDOWA R G asonnica uminioweqgo wolorze bialym - " - "
?ntygoéﬁz‘qoyu mofov&u powierzchnia z posypka dvkruszywem, kolor RAL 7004 wys. 10cm | PROJEKTOWAN'A SYSTEMOW TRANSPORTU L A N D A R C H M- TUJKO
. - o L _ e L wardo—elastyczna, odporna na promieniowanie ALTRANS STANISLAW ALBRICHT.
~ e 77 ~ P ~ B ~ ~ ~ 7 ~ ~ > STANES ¢ UL ADAHA VETULANIEGO 1A .329,
‘ ) K ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ DESKA 3—WARSTWOWA UL. JULIUSZA LEA 114 31-227 KRAKOW
Okladzina drewniana ckustyezna OHladzing crewniond chustyczng trzylamelowa, josne drewno—dab, mocowana na kleju zgodnie z tech. producenta : , )
ly'xvzf‘";;x'osgczﬂgmﬁg[’;mcu //‘ ‘ o plyly NOF fornowane; 2 S S S /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ //‘ ‘ ‘ ‘ odporna na zdrysowania, chemikalia, lakier matowy, sposob uktadania: wzér angielski prosty 30-133 KRAKOW TEL: 512355684
ps pionowyri rowkami 13/3 Sciana gipsowo-kartonova
ST —— TEL: 12 6239345
i cokolowe 2 rovkiem WYKLADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA
‘ ‘ ‘ S S S /‘ ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ﬂ,{:‘:ﬂ 9@,"9'"““‘;”9 ‘ ‘ o wysokiej odpornosci na kotka krzeset i cechach co najmniej trudnopalnosci,
Listwa przpodiogowa zlcowana P - zarym, iyl narozrikowe ; .
‘ I ! 4 ‘ ‘ ‘ Cokél 2 plyly MOF fornirowane] ‘ ‘ durinows, pysosonna o ‘ o6l 2 ol ) ‘ Wi“?am:fe’?“?ff“«?r‘"”‘m”im i / ‘ iz { zewnetane, ‘ ‘ do pomieszezen z ogrzewaniem podiogowym, kolor: bezowy
Katomik ahrin ‘ ” g | i G, - /\ \ bl ™ \ | i \ o \ ™ | S \ \ WYKLADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA
qtownikaluminion W kolorze. Slusarki. . Suminiones  kabrae dlsark ciany murowanei/zelbetu B . ) ) o ) . -02-03-06- -
Wicore. Sk, . i /‘ ! ym. 8040 . W 7 7 ! producents 71’7‘ ! : i boloze Shsork shionan ztnkije/m Cokdl 2 plylki gresowe] Wywiniecie_wykladziny o wysokiej odpornosci na kétka krzesel i cechach co najmniej trudnopalnosci, NR ARKUSZA: PW-02-03-06-2022-RYS. 600
W 2 ‘ Zi’dﬂkggzym = \ Yy /‘ ‘ Iy ‘ i ‘ R 4 )z 1 i l do pomieszczen z ogrzewaniem podlogowym, kolor: czarny PLYTKI | OKLADZINY SC|ENNE
‘okkzdzir\y. = ﬂv37 03 J ‘ S A /‘ ‘ @ ‘ ﬁ,wz’l?\;y”ﬁl""féeftiy'nféi'"mmw nalezy wykonat ‘ ‘ J ; o ‘ ’ ‘ =l I ) (R Ptytki biate, gtadkie szkliwione 20x20cm 4 O
! 4 1 Y /‘ I I I / ; ; I IL . ¥ M%/j POSADZKA BETONOWA +ptytka narozna wewnetrzna i zewnetrzna 2,4x20cm TYTUL: RZ UT PODLOG SKALA: 1:100 REWIZJA:
v [ [ 7 \ r r v v v v N :
‘V /‘ ‘k YA /‘ ‘k 1 ‘V /‘ ‘V /‘ ‘V /‘ ‘V : /‘ ‘V /‘ ‘V /‘ Ptytki biate, gfadkie szkliwione 20x20cm PARTERU - 03.06.2022
/ / / / / / /s /s / / /s /s / / / / / / ) ; -Vo.
V / / / / / / ’// / s / / s / ‘ ’// / s / / s / ‘ V / / / / / / V / / / / / / V / / / y / / V / Vs s / Vs s V / / / y / / V / / / y / / DODATKOWE ELEMENTY TTTTI T Piytki gresowe, szare 60x60cm
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rowkami~ 13mm/3mm
SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 11 SKALA 11 SKALA 1:10 SKALA 11 SKALA 11 OO GREEIK KaNALOMY WG INST. CO
Panel akustyczny z desek MDF 31x31mm ARCH'TEKTURA
T T T pokrytych fornirem w kolorze jasnego drewna BRANZA:
jﬂ]ﬂ][[ WPUST PODLOGOWY na podkladzie z filcu PET
TECHNICZNE ZUACZE DYLATACYJINE, aluminiowe I Oktadzina z blachy ze stali nierdzewne], NR DATA: MODYFIKACJA:
malowane] w kolorze $lusarki
—— Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej korkiem
—— Listwa wykonczeniowa ze stali nierdzewnej, L L Eu‘ne\ dkustyczny ttumigey, gr 4em,
do podidg o tym samym poziomie olor czarny




