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SALA SENACKA2.26
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SZPALETA
BLACHA STALOWA W
KOLORZE ŚLUSARKI
OKIENNEJ V.2

SZPALET AW KOLORZE
ŚLUSARKI OKIENNEJ V.2

RZUT, SKALA 1:50

OKŁADZINA DREWNIANA II.1
DETALE WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU

OKŁADZINA DREWNIANA II.1
DETALE WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU

DETAL A

IV.1/LP.4 IV.2/LP.4

OKŁADZINA DREWNIANA II.1
DETALE WG ODRĘBNEGO
RYSUNKU

DETAL BDETAL B

VII.1 VII.1

LINIA KRAWĘDZI
SŁUPÓW

IV.2/LP.4
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WYPOSAŻENIE ORAZ KASETY
PODŁOGOWE WG PROJEKTU
BRANŻOWEGO

PROPOZYCJA LOKALIZACJI
LOGO UNIWERSYTETU ,

OPRACOWANIA

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE
MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN
"LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".

MEBLE PODANE ORIENTACYJNIE, JAKO WYTYCZNA DO ARANŻACJI

DETAL C

II.1IV.2

II.1

II.1II.1

B.1 LP.3

PANEL DREWNIANY LICOWANY Z
FUTRYNĄ I OKŁADZINĄ II.1
WYKOŃCZONY IDENTYCZNIE JAK
SKRZYDŁO DRZWI

PANEL DREWNIANY LICOWANY Z
FUTRYNĄ I OKŁADZINĄ II.1
WYKOŃCZONY IDENTYCZNIE JAK
SKRZYDŁO DRZWI

B.1 LP.4 B.1 LP.3 B.1 LP.3

DETAL A
skala 1:2,5

FUTRYNA DRZWI
WEJŚCIOWYCH
LICOWANA
Z OKŁADZINA ŚCIANY II.119

17

DESKA RYFLOWANA

DETAL C
skala 1:2,5

50

OKŁADZINA ŚCIANY II.1

OPASKA SZEROKOŚCI 5cm
ZLICOWANA Z FUTRYNĄ

FUTRYNA DRZWI

WIDOK A-A, SKALA 1:50 WIDOK B-B, SKALA 1:50

SZPALETA W KOLORZE ŚLUSARKI OKIENNEJSZPALETA W
KOLORZE
ŚLUSARKI
OKIENNEJ

PANEL STAŁY W LICU SKRZYDŁA DRZWI

PANEL STAŁY W
LICU SKRZYDŁA
DRZWI

IV.1 IV.2

II.1

II.1

B.1 LP.4

PROPOZYCJA LOKALIZACJI LOGO
UNIWERSYTETU , ELEMENT POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ŚCIANA
OSŁONOWA

ŚCIANA
OSŁONOWA ROLETA

ŚCIANA
OSŁONOWA

B.1 LP.4

OPASKA SZEROKOŚCI 5cm
ZLICOWANA Z FUTRYNĄ

SZPALETA
BLACHA STALOWA W
KOLORZE ŚLUSARKI OKIENNEJ V.2

WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK POZOSTAŁE
SZPALETY STALOWE. POWIERZCHNIĘ
ZABEZPIECZYĆ PRZED WGNIATANIEM,
SZCZEGÓŁY WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH
WYKONAWCY

LINIA KRAWĘDZI BELKI

LINIA KRAWĘDZI SŁUPÓW

IV.2/LP.4

SZPALETA
BLACHA STALOWA W
KOLORZE ŚLUSARKI OKIENNEJ V.2

WYKONAĆ ANALOGICZNIE JAK POZOSTAŁE
SZPALETY STALOWE. POWIERZCHNIĘ
ZABEZPIECZYĆ PRZED WGNIATANIEM,
SZCZEGÓŁY WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH
WYKONAWCY

DETAL B
skala 1:2,5

FUGA CIENIOWA 5x5mm
NA STYKU SZPALETY I PROFILU

DYLATACJA NA STYKU PARKIETU I FASADY
SZER. 1cm, WYPEŁNIONA KORKIEM

REWIZJA:

PODPISY:

ARCH KRZYSZTOF STĘPNIAK

ARCH. JACEK EWÝ         

ARCH. KRZYSZTOF INGARDEN  

ARANŻACJA WNĘTRZ
POM. 2.26

GP Upr. 408/90

     UAN UPR. 323/87

PW-02-03-06-2022-737

1:50, 1:25 0

03.06.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

ARCH. WNĘTRZ AGNIESZKA CWYNAR- ŁASKA
ARCH. WNĘTRZ MARTA SPODAR
ARCH. DOMINIKA SKOWRON

UAN Upr. 48/89

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN

3. LOKALIZACJA WSZYSTKICH NIE UWZGLĘDNIONYCH NA RYSUNKACH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI- DO UZGODNIENIA NA
BUDOWIE PODCZAS NADZORU

4. WSZELKIE NASUWAJĄCE SIĘ WYKONAWCY WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INTERPRETACJI ZAPISÓW I RYSUNKÓW NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU
5. SPOSOBY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW - NIEWIDOCZNE WG ROZWIĄZAŃ WARSZTATOWYCH WYKONAWCY

6. OPISY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720
7. ZESTAWIENIE ORAZ OPIS WYPOSAŻENIA ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU- PATRZ RYSUNEK NR PW-02-...-720

8. RZUTY SUFITÓW- RYSUNKI NUMER PW-02-...-500 DO 504

9. KOLORYSTYKA WIDOCZNYCH NA ŚCIANACH ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SŁABOPRĄDOWEJ ZOSTANIE USTALONA NA
BUDOWIE

10. KOLORYSTYKA GRZEJNIKÓW ZOSTANIE USTALONA NA BUDOWIE PO OSTATECZNYM WYBORZE DOSTAWCY NA PODSTAWIE KARTY 

KOLORÓW PRODUCENTA, KOLOR JASNOSZARY METALICZNY DOPASOWANY DO KOLORU DODATKÓW W.9

11. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIA ŚCIAN LEKKICH POD ELEMENTY DEKORACYJNE PROJEKTU WNĘTRZ, WISZĄCE

 MEBLE, GAŚNICE, GRZEJNIKI I INNE EL. INST. WIESZANE NA ŚCIANACH ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA KUCHNI
 RESTAURACYJNEJ ORAZ ŁAZIENEK. WZMOCNIENIA ŚCIAN WG SYSTEMU ŚCIAN LEKKICH. WZMOCNIENIA ŚCIAN

 "LEKKICH- STG" ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM "ŚCIANY STG Z WYKOŃCZENIEM - SCHEMAT".


