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PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 30x30cm
gladkie, matowe, w kolorze szarym, umypoaﬁzgow‘oé/: min R10, fuga epoksydowa 3mm,

PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE 20x20cm
gladkie, matowe, w kolorze szarym, umypoaﬁzgow‘oac min R10, fuga epoksydowa 3mm,
\

PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE RELIEFOWE 20x20cm
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowosc min R11, fuga epoksydowa 3mm

Cokol z plytek podtogowych 30x30cm, wys. 8cm PODPISY:

Cokdt z plytek podtogowych 20x20cm, wys. 8cm PROJEKTANT: éF’REH.“B(aBgZOYSZTOF INGARDEN
pr.

Cokol z plytek podfogowych 60x60cm, wys. 8cm INGARDEN &EWY

cofniety, zlicowany z tynkiem

Cokdt z plytek podtogowych 60x60cm, wys. 8cm ARCH. JACEK EWY
UAN UPR. 323/87
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PLYTKI GRESO
gladkie, mato

/E 60x60cm Pytki cokotowe z rowkiem 9x20cm,
eE. [‘;(Xko\]olrge szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, +vm«‘vm ‘:DROE’WZE rmér‘:"zmkowxe ngw’ Izewn. ARCHITEKT: K. INGARDEN, J.EWY
ARCHITEKCI SP. Z 0.0. SPRAWDZAJACY:  ARCH KRZYSZTOF STEPNIAK

‘kj‘ogkmm ME‘F fg.rlmrowg‘n,vk,ﬁ"»ﬁ«‘\'V\qo(,i‘oﬂod?[;:’oyny.‘ o UAN Upr. 48/89
PLYIK| GRESOWE GO(G0cm. 30i60cm, 60x120em T FAOTY O SEIAm, e RolorEe pogton e aem )
qtadkie, matowe, rze szc ) yoslizgowose 210, fuga epoksy a 3 § .
gladkie, matowe, w kalorze szarym, antyposlizgowose min uga epoksydowa 3mm I = F’RZYF’C‘FJ u?“\Wf ZUC?Y‘AN@D?\?MW'\owo ' 31%2/1(&?3&2%&60 /3
przystosowana do montazu p ornirowane -
- 679 mox Bmrm, wys. fem o TEL / FAX: 0048 12 4250680 OPRACOWAL:  ARCH. SYLWESTER STANIUCHA
GRESOWE 30x60cm, ) D °
gladkie, matowe, w kolorze szarym, antyposlizgowos¢ min R10, fuga epoksydowa 3mm, Kgtownik alurminiowy, malowany w kolorze slusarki ARCH. KATARZYNA PIKIEWICZ-DERUS
I - Q
montowany do okfadziny, wym. 80x40x3mm
1,\; jier: i kruszywem, kolor RAL 7004 Cokét z zywicy epoksydowe], kolor RAL 7004, wys. 30cm
sydow
Cokot wicy epoksydowej, kolor RAL 7012, wys. 30c
e boor B 010 S e e e KONSTRUKCJA:  GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE INSTALACJE: MBC
— Cokol z plytek podtogowych 30x60cm, wys. 8cm
zlicowany z tynkiem UL. KROLOWEJ JADWIGI 1924, UL. OLIMPIJSKA 7,
ZYWICA EPOKSYDOWA 30-212 KRAKOW 41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE

antyposlizgowa matowa powierzchnia z posypka i kruszywem, kolor RAL 1028 Wywinigcie wykladziny wys. 8cm TEL: 0048 12 362 95 90 TEL: 0048 32 720 33 00

. ) , LISTWA PRZYPODLOGOWA ZLICOWANA, cluminiowc
- ZYWICA EPOKSYDOWA malowanie miejsc dla NPS braystosowana. do montazu dlementu ozdobnego 2 blachy

antyposlizgowa matowa powierzchnia™ z posypka i kruszywem, kolor RAL 5017 ’mmyowun%' ]‘jx‘“]kg\or'ze slusarki, wys. 8cm
DETAL L. DETAL F. DETAL G. DETAL H. o L ‘r I . R DROGI: PRACOWNIA PLANOWANIA PROJEKT ZIELEN:  PRACOWNIA PROJEKTOWA
: R AT | PROJEKTOWANIA SYSTEMOW TRANSPORTU "LAND-ARCH"M. TUJKO
ALTRANS STANISLAW ALBRICHT.
UL.ADAMA VETULANIEGO 1A P.329,

STWOWA .
drewno—dab, mocowana na kleju zgodnie z tech. producenta UL. JULIUSZA LEA 114 31-227 KRAKOW

sowania, chemikalia, lakier matowy, spaséb ukladania: wzor angielski prosty 30-133 KRAKOW TEL: 512355684
TEL: 12 6239345

DETAL A. DETAL B. DETALC. DETAL D. DETAL E.
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3.01.2 [~
§
‘ gk;g%noaw :"ryecwhnuénet;e:kf‘%t;czm Oktadzina drewniana akustyczna
31x31mm na podkladzie 7 fileu P plyty MDF fornirowane; z
PET pionowyrmi rowkarni 13/3
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N

trzylamelowa, j
odporna na zary

N

N

Sciana gipsovo—kartonowa

tytki cokotowe z rowkiem
omat 9x20cm w kolorze
zarym, plytki narozrikowe
ennctizne i zewnctrzne,

omat 23dcm w kolorze
zarym

WYKLADZINA DYWANOWA ANTYSTATYCZNA
0 Wysoki or kotka kr: i cechach co najmniej trudnopalnosci,
0 , kolor: bezowy

NONON N

NN

do pomie

wys 10, szer, 14-18mm, kolor

bialy, mocoana wg technologi 14y

aluminiowa, praystosowana do
montazu plyty MOF fornirowane]
w kalorze. podiag/listey
dluminiowe] w kolorze Slusarki

NR ARKUSZA: PW-02-03-06-2022-RYS. 603

W kolorze podiogi drewniane].
Montaz g technologi

producenta %L

R

mocowanej bezposrednio do
sciany murowancj/zelbetu
Zliconany 2_tynkiem

producenta WYKLADZINA DYWANO

or i cechach co najmniej trudnopalnosci,

zen z ogr'ze‘:wur“\:i‘er;\ p<:»dh\)qowyrm kolor: czarny PLYTKI | OKLADZINY SC|ENNE

Katowrik alurminiowy
w kolorze  slusarki.
Wym. 80x40x3mm
mocowany d
podkonstruki

Cokél 2 plytki gresowe] Wyviriecle wyklodziny

N

Katownik aluminiony ‘
W kelorze  slusark.

mocowany do

podkonstruki
‘ okladziny.

N

do pomies

‘ Listwa przpoctogoua zlicowana
\

0.3

N
S

okladziny.
7 Ptytki biate, gfadkie szkliwione 20x20cm

P - P - %é//é% POSADZKA BETONOWA nEmm—— +plytka narozna wewnetrzna | zewnetrzna 2,4x20cm TYTUL: RZ UT PODLOG SKALA: 1:100 REWIZJA: O
L L L L L Ptytki biate, gfadkie szkliwione 20x20cm
| g | | | | PIETRA Il DATA: 03.06.2022

I
V ya yz 7 / ya yz s / ’// e Y /s / e V / o / / / o / / V / o / / / o / / V / o / / / o / / V / ya . 7/ / ya / 7/ V ya o / / / o / / V / o / / / o / / DODATKOWE ELEMENTY T Tl Ptytki gresowe, szare 60x60cm
oSS S S VYWY oSS S S S / S S / S S S S S S A oSS S S oSS S S -
v/, / ey, 4/ " S S YRy aywd v /s ey 4/ ) - y 7 v . -/ / - s s/ - s s/ X T I \fi'f,ﬁé'ﬁfwajme;%gj%ﬁ%ﬂgiﬁq; B U onowymi FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 117 SKALA 117 SKALA 1:10 SKALA 117 SKALA 117 OO GREENK Kavacomy we T, co
Panel akustyczny z desek MDF 31x31mm
j]]]]]][[ T pokrytych fornirem w kolorze jasnego drewna BRANZA: ARCHITEKTURA

‘ Listwa cokofowa aluminiowa,

‘ Cokél 7 plytki gresoe]
|

77 o3

UWAGA: Montaz fstew aluminiowych nalezy wykonat
przed wykonaniem tynkén.

7.7

‘ Cokél z plyty MDF formirowane]
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rowkami 1

WPUST PODLOGOWY na podkladzie z fileu PET

TECHNICZNE ZLACZE DYLATACYJNE, aluminiowe Okfadzina z blachy ze stali nierdzewnej, NR DATA: MODYFIKACJA:

(LT Y]l . B .
malowane] w kolorze $lusarki

Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej korkiem

Listwa wykonczeniowa ze stali nierdzewnej, - EEC‘?‘ h{]kﬁuatyczny tumiqey. g 4em,
do podtég o tym samym poziomie : olor: czarny




