ZALACZNIK 4.1

Parametry jednostek zewnetrznych systemu VRF

Oznaczenie llosé Opis
agregatu
Pompa ciepta VRF
371 1 Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 22,4 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza 25,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 3~/ 50 Hz / 380-415 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 6,83 kW

EER: nie mniej niz 3,28 kW/kW

SEER: nie mniej niz 6,83 kW/kW

Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 6,67 kW

COP: nie mniej niz 3,75 kW/kW

SCOP: nie mniej niz 4,26 kW/kW

Wymiary jednostki (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 1558x1120x528 mm
Waga jednostki : nie wieksza niz 143 kg

Zakres pracy na chtodzeniu od -15*C do +55*C

Zakres pracy na grzaniu od -25*C do +27*C

Czynnik chtodniczy: R410A

Wentylator: silnik DC x 2

Woydatek powietrza dla wentylatora: nie mniejszy niz 9000m3/h

Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej: nie mniej niz 150 m

Maksymalna dtugos¢ instalacji chfodniczej do jednostki wewnetrznej: nie mniej niz 100 m
Ro6znica wysoko$ci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi: nie mniej niz 15 m
Roéznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem:

- Agregat wyzej od jednostki wewnetrznej: nie mniej niz 50 m

- Agregat nizej od jednostki wewnetrznej: nie mniej niz 40 m

llo$¢ jednostek wewnetrznych mozliwych do podtgczenia: nie mniej niz 13
Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych) - TAK




ZALACZNIK 4.1

Parametry jednostek wewnetrznych systemu VRF

Oznaczenie llos¢ Opis
jednostki

Jednostka kasetonowa

JwW1 5 Nawiew obwodowy powietrza 360- - TAK
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,8 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/ 50 Hz / 220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 35 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 35 W
Wymiary jednostki (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x570x570 mm
Wymiary panelu (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 50x647x647 mm
Waga jednostki : nie wigksza niz 18 kg
Waga panelu : nie wieksza niz 2,5 kg
Nominalny przeptyw powietrza na najwyzszych obrotach: nie wigkszy niz 414 m3/h
Nominalny przeptyw powietrza na najnizszych obrotach: nie mniejszy niz 238 m3/h
Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszych obrotach: nie wiekszy niz 35 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszych obrotach: nie mniejszy niz 22 dB(A)
Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 750 mm
Czynnik chtodniczy: R410A
Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika: TAK
Deklaracja zgodnosci CE: TAK
Zgodnos$¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych) : TAK
Jednostka kasetonowa

IJW?2 4 Nawiew obwodowy powietrza 360- - TAK

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,4 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/ 50 Hz / 220-240 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 35 W

Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 35 W

Wymiary jednostki (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 260x570x570 mm

Wymiary panelu (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 50x647x647 mm

Waga jednostki : nie wigksza niz 18 kg

Waga panelu : nie wieksza niz 2,5 kg

Nominalny przeptyw powietrza na najwyzszych obrotach: nie wiekszy niz 414 m3/h
Nominalny przeptyw powietrza na najnizszych obrotach: nie mniejszy niz 238 m3/h
Poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszych obrotach: nie wiekszy niz 35 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na najnizszych obrotach: nie mniejszy niz 22 dB(A)
Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 750 mm

Czynnik chtodniczy: R410A

Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika: TAK

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos$¢é z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych) : TAK




