ROZDZILENICA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI - POZIOM DACHU - WIEZYCZKA NR2
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ZASILANIE ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

YnKY 5x4mm?
LK—TUD—2/6

| KZ145 I

6,85kW

KLIMATYZATOR ZEWNETRZNY
DLA POM. 143 i 145 NA DACHU

TUD-2

UWAGI:
1. SIEC W UKELADZIE TN-S.
Ochrona przed porazeniem:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
3. Dodatkowe elementy zabudowaé

w wolnych polach rozdzielnicy.

4. Wykona¢ zaktualizowany schemat powykonawczy

catej rozdzielnicy po modernizacji

DDa b NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Mariusz Buchata Remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 -/-
upr. nr 218/2002 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
wentylacji
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