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1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg dokumentacji branz zwigzanych oraz z opracowaniami
branzowymi (rysunkami, opisami, obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ si¢ z projektem i warunkami istniejacymi na placu budowy,
a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury.

W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowac¢ do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami
i normami oraz mie¢ aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapoznac sie z obowigzujacymi przepisami wykonywania
instalacii.

8. Cato$c¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez prawo
budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej, ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot).

9. W Scianach dziatowych nalezy pozostawi¢ odpowiednio wigksze otwory dla poprowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej. Po wykonaniu instalacji, otwory w $cianach nalezy domurowa¢ do gabarytéw kanatéw instalaci
wentylacji mechaniczne;.
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10. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

11. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzadzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Jako rbwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od
okreslonych w dokumentacii technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy
materiatow, urzadzen i wyrobdw maja na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw
wykonania. W przypadku propozycji materiatéw, wyrobow i urzadzen rdwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz
przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby rbwnowazne
posiadajg wymagane cechy i parametry.

12. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,

a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

13. Nalezy zweryfikowac strefy ppoz. Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢
ogniochronnymi masami uszczelniajacymi o klasie odporno$ci ogniowej (El) rownej klasie odporno$ci ogniowe;
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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