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Zestawienie powierzchni uzytkowych
NR |POMIESZCZENIE POW. [m?]
143 | STREFA WEJSCIOWA 12,38
143a | ARCHIWUM 8,84
143b | POMIESZCZENIE BIUROWE 34,68
143c | POMIESZCZENIE BIUROWE 24,21
143d | PRZEDPOKOJ 3,53
145 |POMIESZCZENIE BIUROWE 28,00
145a | PRZEDPOKOJ 7,07
145b | ANEKS KUCHENNY 9,04
145c | ANEKS KUCHENNY 10,30
145d | POMIESZCZENIE BIUROWE 25,29
145e | KOMUNIKACJA 5,38
145f | GABINET 20,96
1459 | SALA KONFERENCYJNA 17,77
pow. uzytkowa: | 207,45
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OSWIETLENIE:

LAMPY
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MONTOWANE NA ZAWIESIACH NA WYSOKOSCI 3-3,2m

Lampa wiszaca okragta @ 800 mm LED kolor biaty RAL 9003 mat struktura , model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni ALFREDO 810/U wiszgca DIRECT LED PHILIPS LV 50,5W/8000Im/3000k/TD, 230V biaty
sygnatowy (mat struktura) RAL 9003

Lampa j.w. lecz Sciemniana w systemie DALI

Lampa wiszaca okragta @ 1200 mm LED kolor biaty RAL 9003 mat struktura z kloszem model podobny lub réwnowazny
jak np.: Firmy Cleoni ABA PREMIUM 1200 wiszgca LED PHILIPS LV 220,5W /26950Im/3000k/TD, 230V biaty
sygnatowy (mat struktura) RAL 9003, $ciemniana w systemie DALI

Reflektory LED na szynoprzewodzie z zaslepkami kolor biaty RAL 9003 model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni ROB 80 LED SLM Premium White High Efficiency, L13 projektor track, single current

25W / 3285Im/33D / 930, biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 reflektoréw

szyna diugosci 1m - 8 sztuk

szyna diugosci 2m - 1sztuka

szyna dtugosci 3m - 4 sztuki

faczona jedna szyna 3m z 1m

Reflektor LED nastropowy kolor biaty RAL 9003 model podobny lub réwnowazny jak np.: firmy Cleoni ROBEN LED SLM
Premium White High Efficiency, L13 projektor stropowy single current 25W / 3285Im / 24D/930

biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003

Lampa wiszgca prosty klosz @ 176 mm LED kolor biaty RAL 9003 model podobny lub réwnowazny jak np.: firmy Cleoni PILL A1

wiszaca LED 10W/970Im/3000K, 230V, przewdd biaty, kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003
Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM JEDEN BOK SWIECACY model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A1 kinkiet LED 4W/388Im/3000K, 230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003

: Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM DWA BOKI SWIECACE model podobny lub réwnowazny
jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A2 kinkiet LED 4W/388Im/3000K, 230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003

Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM TRZY BOKI SWIECACE model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A3 kinkiet LED 4W/388Im/3000K, 230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003

- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, IP20, 1h, jednostronna z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji

- oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, IP20, 1h, dwustronna ze zwieszanym piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacii
- oprawa awaryjna LED 2W, IP20, 1h, dostropowa

- panel 4 przyciskow systemu DALI, montowany na $cianie na h=0,9m

- panel 6 przyciskow systemu DALI, montowany na $cianie na h=0,9m

- panel 8 przyciskéw systemu DALI, montowany na $cianie na h=0,9m

- faczniki pojedynczy, $wiecznikowy, montowane na $cianie na h=0,9m

UWAGI:

e¢ w ukladzie TN-S.

Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

taczniki na $cianach montowac na h=0,9m nad poziomem wykoriczonej podtogi w ramkach wielokrotnych.

Przewody zasilajace prowadzi¢ w korytach i na uchwytach pod stropem, w rurkach w $cianach gk oraz w bruzdach w $cianach murowanych.
Wszelkie przejScia kabli przez stropy i Sciany stanowiace granice stref pozarowych wykona¢ w sposéb zapewniajacy odpowiednig odporno$¢ ogniowa El.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zamontowane na obiekcie musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia wydany przez CNBOP.

prawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy wpia¢ do jednostek centralnego nadzoru.

Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza sie zmiang zaproponowanych produktow

pod warunkiem zachowania ich parametrow technicznych i jakosci
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