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1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Obiekt : Kompleks pomieszczen nr 143 - 145
w pawilonie A-0 AGH w Krakowie

1.2. Adres : Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw, Pawilon A-O0

1.3. Inwestor : Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

1.4. Autor : arch. Agnieszka Klimczak

1.5. Zespot autorski: arch. Rafat Kabtak - Ziembicki
arch. Wojciech Rézewicz
arch. Sara Bartus
arch. Patrycja Dydynska
arch. Kamila Chowaniec

1.6. Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy w zakresie remontu
kompleksu pomieszczeh nr 143 - 145, zlokalizowanych na 1 pietrze w pawilonie A-0 AGH w Krakowie.
Projekt obejmuje czes¢ budowlana: wyburzenia, sciany, podtogi, sufity

konstrukcyjna: przebicia, nadproza, konstrukcje wsporcze

instalacje sanitarne: wentylacja, klimatyzacja, elementy wod.-kan.

instalacje elektryczne z o$wietleniem i stabopragdowe oraz projekt aranzacji i wyposazenia

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

21. Zlecenia Inwestora;

2.2. Obowigzujace aktualne przepisy i normy;

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem i miedzybranzowe;

24. Pomiary wtasne inwentaryzacyjne budynku oraz dokumentacja archiwalna budynku dostarczona
przez Inwestora;

2.5. Odkrywki wykonane przez Inwestora.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

STAN ISTNIEJACY:

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

nr nazwa wys. [m] [pow.[m?]
143 |Przedsionek 4,30 13,98
143a |Gabinet 2,62* 17,23
143b |Gabinet 4,11 20,63
143c |Gabinet 3,96* 22,26
143d |Przedsionek 4,11 8,60
145 |Sala 3,84 65,33
145a |Przedsionek 4,35 8,14
145b |Magazyn 4,35 9,30
145¢ |Magazyn 4,36 9,22
145d |Gabinet 4,19 24,27
145e |Przedsionek 4,19 6,71
Razem: 205,67

* wysokos¢ do sufitu podwieszanego

STAN PROJEKTOWY:
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Zestawienie powierzchni uzytkowych:

nr nazwa wys. [m] [pow.[m?]
143 |Strefa wejsciowa 3,40 12,38
143a |Archiwum 3,40 8,84
143b |Pomieszczenie biurowe 3,71 34,68
143c |Pomieszczenie biurowe 3,71 24,21
143d |Przedsionek 3,71 3,53
145 |Pomieszczenie biurowe 3,40 28,00
145a |Przedpokoj 3,30 7,07
145b |Aneks kuchenny 3,40 9,04
145¢c |Aneks kuchenny 3,30 10,30
145d |Pomieszczenie biurowe 3,71 25,29
145e |Komunikacja 3,40 5,38
145f |Gabinet 3,71 20,96
145g |Sala konferencyjna 3,71 17,77
Razem: 207,45

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie po stronie zachodniej w centralnej czesci pawilonu A-0
AGH, na 1 pietrze. Pomieszczenia dotychczas uzytkowane byly jako biura i sala dydaktyczna. Do zespotu
pomieszczen prowadzg dwa wejscia z korytarza na 1. pietrze. Wzdtuz korytarza znajduje sie waski trakt
pomieszczen wydzielonych masywnymi $cianami, sg to dotychczasowe przedsionki i zaplecza
magazynowe, przeznaczone w projekcie na zaplecze socjalne i pomieszczenie catering'u. W $cianach
prostopadtych do korytarza o grubosci ponad 1 metra, ograniczajacych pomieszczenia pomocnicze,
znajdujg sie szachty wentylacyjne zidentyfikowane przez Stuzby Inwestora jako drozne do wykorzystania
w projekcie, o przekroju ok. 90 x 50 cm, planowane do przeprowadzenia nimi instalacji czerpni i wyrzutni
dla wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniu nr 143b znajduje sie szacht wentylacyjny, stanowigcy
tranzyt wentylacji pomieszczen na nizszej kondygnacji , obudowany w sytemie GK, przeznaczony
do wykonania napraw po odkrywkach i pozostawienia. Jednoczesnie projektowana w ramach tego
szachtu jest trasa instalacji chtodniczej, nalezy przewidzie¢ dodatkowe otwory technologiczne réwniez
na wyzszych kondygnacjach, w celu prowadzenia instalacji a nastepnie przywrécenie obudowy do stanu
wyjéciowego. Istniejace warstwy posadzki wg wykonanej odkrywki: parkiet 2cm, pergamin, deski 3,2cm,
legary ( $redni przekréj 10x10cm ) / obsypane gruzem, zasyp ok. 12 cm ( legary utozone na zasypie )
strop rodzimy - zelbetowy.

Goérne warstwy podtogowe przeznaczone sg do demontazu i utylizacji, z pozostawienie 10-20cm
istniejacego zasypu.
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W czesci pomieszczen znajdujg sie sufity podwieszane systemowe, a w dotychczasowej sali
dydaktycznej takze akustyczne oktadziny scienne przewidziane do demontazu.

W $cianach dziatowych wzdtuz wewnetrznej komunikacji znajdujg sie przeszklone naswietla
przeznaczone do demontazu i utylizacji przed wyburzeniem $cian. Istniejgce naswietle w $cianie
korytarza nad wejsciem 145 wraz z kratg przeznaczone do zabezpieczenia na czas budowy i renowac;ji.
Stolarka drzwiowa drewniana, ptycinowa, przeznaczona do demontazu.

Stolarka okienna do zabezpieczenia na czas budowy, nastepnie konserwacji i regulaciji.

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje:

- Elektryczna, oswietlenia i stabopradowa - do likwidacji / umartwienia na rzecz nowoprojektowanej

- Wod-Kan - do demontazu odbiornikéw i wykorzystania istniejacych pionéw dla nowoprojektowanych
pomieszczen: socjalnego, catering'u a takze odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji.

W zakres projektu wchodzi takze prowadzenie instalacji wentylacji na poziom dachu, poprzez istniejace
szachty, wymagajace wykonania otworéw technologicznych na wyzszych kondygnacjach,
ich pézniejszego zamurowania i przywrdcenia korytarzy i pomieszczen do stanu istniejgcego. Wymagana
jest takze ingerencja w istniejagce kominy stanowigce zwiehczenie szachtéw, w zakresie przerdbki
na wyrzutnie wentylacji, a takze tranzyt powietrza czerpanego przez pomieszczenie wentylatorni
na poddaszu, gdzie Kkolizje z istniejgcq prowadzong natynkowo instalacjg elektryczng nalezy
wyeliminowac¢ poprzez przesuniecie niewielkiej tablicy elektryczne;j.

5. OPIS FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Projektowane pomieszczenia bedg petnity funkcje biurowe z przeznaczeniem dla dzialu Centrum
Komunikacji i Marketingu AGH. Poza pomieszczeniami biurowymi projektowane jest pomieszczenie
archiwum, salka konferencyjna oraz aneks kuchenny. Wejscia do kompleksu pomieszczen mozliwe bedg
z dwoch stron (tak jak obecnie) do pomieszczeh 143 i 145a. Zasadniczy uktad pomieszczen pozostaje
bez zmian, projektowane sg wydzielenia scianami dziatowymi oraz przebicia w $cianach konstrukcyjnych.
Projekt zachowuje istniejacg numeracje pomieszczen — wyjatek stanowig dwa dodatkowe pomieszczenia
wydzielone z sali 145, o nr. 145f i 1459 (gabinet oraz salka konferencyjna ze $ciang przeszklong).
Pomieszczenie nr 145c o funkcji aneksu kuchennego bedzie stanowito odrebne niezalezne
pomieszczenie z dostepem od strony korytarza pawilonu A-O i przeznaczone bedzie dla firm
cateringowych. Planowana jest nowa aranzacja i wystroj pomieszczen, doprowadzenie ich do standardu
i potrzeb Centrum. Projekt obejmuje wyposazenie pomieszczen w instalacje wentylacji i klimatyzaciji,
prowadzonej w przestrzeni miedzystropowe;j.

6. OPIS BUDOWLANY

6.1. ZAKRES WYBURZEN i DEMONTAZU

Elementy budowlane i wyposazenie przeznaczone do wyburzenia i demontazu:

- demontaz drzwi;

- demontaz o$cieznic;

- demontaz naswietli okiennych w $cianach dziatowych;
UWAGA, naswietle nad wejsciem z korytarza pozostaje do renowac;ji

- demontaz opraw oswietleniowych;

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i stabopradowej;

- demontaz istniejgcych grzejnikdw na czas prac, konserwacja i ponowny montaz;

- wykonanie przebicia w $cianie nosnej (pomiedzy pom. 145b i 145e), nalezy uwzgledni¢ montaz
nadprozy wg rysunkéw projektowych;

- wykonanie przebi¢ w $cianach oraz szachtach pod projektowane kanaty wentylacyjne i przewody
klimatyzacyjne;

- bruzdowanie pod prowadzenie nowych instalaciji;

- demontaz listew przypodtogowych i cokotéw;

- demontaz parkietéw i skucie ptytek podtogowych;

- demontaz warstw podtogowych: deskowania, legaréw drewnianych, czesciowe wybranie gruzu,
pozostaje warstwa zasypu 10-12 cm, catkowite wybranie gruzu pod projektowanymi $cianami;

- wyburzenie wskazanych murowanych $cian dziatowych do poziomu stropu Zelbetowego;

- demontaz wskazanych lekkich $cianek;

- skucie ptytek $ciennych w pom. 143 oraz 145c;

- demontaz drewnianych paneli Sciennych w pom. 145;

- demontaz wszystkich sufitbw podwieszanych;
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demontaz okfadzin $ciennych akustycznych w pomieszczeniu145;
demontaz umywalek;
demontaz pozostatych elementéw wyposazenia (boiler i wsporniki — pom. 145c).

6.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

- wykonanie podmurowan na stropie pod nowoprojektowane sciany;

- wykonanie nowych posadzek na bazie istniejgcego zasypu uzupetnionego keramzytem i szprycem;

- wykonczenie posadzek ptytami systemowymi, montaz puszek podtogowych;

- montaz paneli wyktadziny winylowej;

- montaz cokolikow i listew przypodtogowych;

- wykonanie $cian dziatowych g-k;

- zamurowanie przejscia pomiedzy pom. 145a i 145b;

- wykonanie nadprozy i przebi¢ w scianach oraz szachtach, bruzdowanie pod instalacje;

- montaz Scianek przeszklonych wydzielajacych pomieszczenia;

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaz centrali wentylacyjnej;

- wykonanie podstawy dachowej typu ,big foot” pod agregat klimatyzacji;

- montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicami regulowanymi, drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, montaz odbojnikow;

- wykonanie i montaz drzwi drewnianych i ptycinowych od strony korytarza — wykona¢ na wzor drzwi
istniejgcych oraz drzwi do pomieszczen sgsiadujgcych;

- renowacja naswietla i kraty w $cianie korytarza;

- wyrdwnanie, szpachlowanie i malowanie scian, przywrécenie $cian w korytarzach
i w pomieszczeniach na wyzszych kondygnacjach do stanu wyjsciowego;

- montaz sufitu podwieszanego systemowego - akustycznego na ruszcie;

- montaz dodatkowej izolacji akustycznej sufitu w rejonie centrali wentylacyjnej;

- potozenie ptytek sciennych w pomieszczeniu z aneksem kuchennym, montaz armatury
i wyposazenia;

- przeprowadzenie napraw po odkrywkach wykonywanych na etapie inwentaryzacji ( zamurowania,
szpachlowanie, uzupetnienie obudowy g-k szachtu;

- doprowadzenie $cian korytarzy i pomieszczen na wyzszych kondygnacjach do stanu wyjsciowego
po wykonaniu otwordow technologicznych i montazowych;

- przerébka komindw stanowigcych zwienczenie szachtéw wentylacyjnych z dostosowaniem
do wyrzutni powietrza, montaz podstawy dachowej;

- wykonanie na poddaszu w pomieszczeniu wentylatorni obudowy g-k projektowanej czerpni i kanatu
wentylacyjnego, nalezy zapewnic¢ klase odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS120;

- montaz obudowy grzejnika w pomieszczeniu 145f;

- montaz rolet okiennych;

- montaz mebli aneksu kuchennego wraz z osprzetem (lodéwka, kuchenka mikrofalowa);

- montaz wyposazenia meblowego: biurka z okablowaniem mediaportéw, szafy na dokumenty, szafki,

- wykonanie instalacji wg projektéw branzowych:
- wentylacji mechanicznej: montaz centrali, wykonanie kanatéw w szachtach, czerpni i wyrzutni,
- klimatyzacji: w oparciu o agregat na dachu oraz jedn. kasetonowe wraz z odprowadzeniem skroplin,
- wod-kan: w zakresie podigczenia odbiornikéw i urzadzen w pomieszczeniach socjalnych,
demontaz i ponowny montaz lub zabezpieczenie konserwacja i regulacja grzejnikéw
- elektryczng: WLZ prowadzone w korytarzu od tablicy gtéwnej pietrowej do nowoprojektowanej
tablicy dla zespotu pomieszczen, zasilanie, w tym odrebne zasilanie klimatyzacji w ramach instalaciji
na dachu budynku, gniazda w tym dedykowane, siec¢ strukturalna i telefoniczna prowadzona z punktu
dystrybucyjnego w pomieszczeniu nr 112, przygotowanie okablowania pod system sygnalizacji
pozaru

Uwaga!
Okna na czas realizacji robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i ubrudzeniem.

Prébki kolorystyczne wszystkich przyjetych materiatdbw wykohczeniowych nalezy przedstawic
Uzytkownikowi i Projektantowi do akceptacji.

6.3. SCIANY

6.3.1. ISTNIEJACE SCIANY:
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Sciany murowane tynkowane. Zakres prac przewiduje wyburzenie czesci $cian dziatowych ( w tym $ciany
posiadajgce przeszklone naswietla ), wykonanie przebi¢ otworéw drzwiowych i zwigzany z tym montaz
nadprozy a takze przebi¢ zwigzanych z prowadzeniem instalacji, gtownie wentylacji, wykonanie
bruzdowania i montaz nowych instalacji elektrycznych w $cianach istniejgcych, uzupetnienie powstatych
w ten sposéb uszkodzen, wyréwnanie, szpachlowanie i malowanie $cian.

Przebicia zostaty okreslone i zwymiarowane na rysunku wyburzen, okreslajg lokalizacje przebi¢ pod

prowadzenie instalacji wentylacji, otwarcie szachtow wentylacyjnych w celu montazu kanatéw czerpnych

i wyrzutni, wneke pod montaz tablicy elektrycznej oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych

w $cianach istniejgcych:

- w osi 4 wykonanie nowego przejscia z pomieszczenia 145e do pom. 145b szer. 100cm wys. 205cm,

- w osi 4 poszerzenie i podwyzszenie istniejacego przejscia z pomieszczenia 145a do pom. 145
do szer. 206cm wykonany na petng wysokos¢ pomieszczenia, z mozliwie jak najwyzszym montazem
nadproza pod stropem,

- w osi 5 ( Sciana korytarza ) wykonanie nowego wejscia z korytarza do pomieszczenia 145c,
na wzér pomieszczen sasiednich.

Wymiary otworéw dostosowaé w zakresie wymaganych szczelin montazowych do systemu zamawianej
stolarki w porozumieniu z Dostawcg stolarki.

W celu montazu nadprozy wykona¢ odkuwke po jednej stronie $ciany na wysoko$¢ osadzanego elementu
i zagtebieniu min. 5cm od lica sciany + gtebokos¢ profilu. W odkuwce wykonac¢ poduszki betonowe
w miejscu oparcia koncow montowanych belek. Poduszki betonowe wykona¢ w wysokosci 10 cm i dtugosci
oparcia wynoszacej 20cm, w odkuwce osadzi¢ profil, zabetonowaé belke w gniazdach, po zwigzaniu betonu
nalezy przystgpi¢ do montazu belki po drugiej stronie sciany w sposéb analogiczny. Po osiagnieciu przez
beton petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykonania otworu poprzez jego wyciecie przy uzyciu obrobki
mechanicznej. Jezeli projektowana jest trzecia belka, nalezy osadzi¢ jg w sposéb analogiczny,
podkuwajgc gniazda od strony szpalety. Przestrzerh pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ murem z cegty
kratowki na zaprawie cementowej, belki stalowe otynkowaé tynkiem cem. - wap. na uprzednio potozonej
siatce rabitza lub wykonaé obudowe g-k, uzupetni¢ ubytki materiatu Sciennego tynku i Sciany.

- Projektowane nadproza stalowe z IPN 80 i IPN 100 oraz L19,

- materialy: stal konstrukcyjna St3SX, beton B20,

- Zabezpieczenie antykorozyjne stali: Konstrukcje zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB 305 tabl. 8 z 1991r.
(oczysci¢ do llI- go stopnia czystosci oraz zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng dwukrotnie, a nastepnie
malowac dwukrotnie farbg nawierzchniows .

Wykonania nadprozy wymagajg takze przebicia zwigzane z prowadzeniem kanatéw wentylacyjnych a takze
przebi¢ do szachtu wentylacyjnego.

Prace budowlane w obrebie szachtdéw i korytarzy, wymagajg doprowadzenia $cian do stanu pierwotnego,
po obrébce lub zamurowaniu otwordw, wyréwnanie i malowanie catej ptaszczyzny - odcinka sciany na kolor
zgodny z oryginalnym. Odciecia malowanych odcinkéw w naroznikach, przy pilastrach ( malowane peine
moduty )

6.3.2. PROJEKTOWANE LEKKIE SCIANY DZIAt OWE
Lekkie Sciany dziatowe w oktadzinie z ptyt G-K na ruszcie ze stalowych profili systemowych.
Sciany nalezy wykonac¢ od poziomu podmuréwki do poziomu stropu powyzej z pethym optytowaniem.

SW1, gr. 125 mm
-2 x ptyta GK gr. 12,5 mm
- profil stupkowy CW/UW szer.75 mm
profil poziomy CW/UW szer. 75 mm
wypetnienie wethg mineralng akustyczng gr. 75 mm
-2 xptyta GK gr. 12,5 cm
* izolacyjnos¢ akustyczna RA1 min. 50 dB

- szpachlowanie taczen zabezpieczonych flizeling, tasma papierowa lub siatka,

- malowanie farbg lateksowa,

- Sciany do wysoko$ci stropu pomieszczenia,

- nad sufitem podwieszanym nalezy przewidzie¢ przejScia dla kanatdw wentylacyjnych, instalaciji
elektrycznych i stabopradowych
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Specyfikacja $cian dziatowych:

Systemowa Sciana szkieletowa - szkielet pojedynczy, oktadzina dwuwarstwowa

System dobrany do okreslonych parametréow uzytkowych, klasy odpornosci ogniowej, izolacyjnosci
akustycznej oraz wysoko$ci. Sciana szkieletowa ze szkieletem pojedynczym z profili CW lub MW,
oktadzina ptytowa dwuwarstwowa.

Konstrukcja metalowa potaczona jest na catym obwodzie z sasiadujacymi elementami budowli. Sciana
montowana do stropu, optytowanie i wypetnienie wetng mineralng akustyczng do poziomu stropu
ze wzgledu na wymagang izolacyjnos¢ akustyczng miedzy pomieszczeniami. Nalezy przewidzieé
przejscia nad poziomem sufitu podwieszanego dla kanatdw mechanicznej instalacji wentylacyjnej
oraz okablowania dla instalacji elektrycznej i stabopradowe;j.

Izolacyjno$¢ akustyczna:

- Nalezy unika¢ powstawania nieszczelnosci,

- W przypadku ruchomych potaczen konieczne moze by¢ uszczelnienie przy pomocy materiatu trwale
elastycznego,

- nalezy zapewnic¢ izolacyjno$¢ akustyczng przegrody R’A,1 min. 50 dB

Dane techniczne:
- Poszycie ptytowe

okfadzina: 2 x ptyta zwykta A13 lub ptyta impregnowana HA13
- Profile pionowe:

CW co 600 mm, dtugos¢ ~434cm (do poziomu stropu)

Pozostate s$ciany dziatowe projektowane sg w formie systeméw przeszkleh, montowanych
na podmurdwkach z cegty petnej, wg zestawienia Slusarki.

6.4. KOLORYSTYKA

Wszystkie Sciany w zakresie opracowania przeznaczone do malowania farbami lateksowymi. Malowanie
dwukrotne na podktadzie. Farba lateksowa wodorozcienczalna, pétmatowa, dajgca zmywalne
wykonczenie, o zmywalnosci do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni - na petng
wysoko$¢ pomieszczenia.

Przyjete w projekcie kolory z wzornika NCS:

F1 — kolor biaty - NCS S 0500-N

F2 — kolor szary - NCS S 3000-N

W kolorze szarym zaprojektowana wydzielone fragmenty sScian, krawedz rdznicy koloru wydzielona
listwami prostymi o szeroko$ci 2,5 cm, grubosci 1,2 cm diugos¢ 200 cm z duropolimera, ilo$¢ listew 55
sztuk x 2m — 110 mb. Listwa klejona do Sciany klejem do polistyrenu. Listwa podobna lub réwnowazna
do listwy sciennej PX ORAC DECOR 2,5cm.

Sciany nad blatem w pomieszczeniach 145b i 145¢ oraz przy umywalce w pomieszczeniu 145c nalezy
wykonczyc¢ fiytkami gresowymi biatymi w formacie 60x60cm, kolor fugi dobrany do koloru plytki
(razem 6 m*).

6.5. LISTWY PRZYPODLOGOWE

- Cokét wys. 80 mm, gr. 10 mm;

- Materiat: aluminium lakierowane;

- kolor zblizony do RAL 7016;

- prostokatny przekroj, bez przettoczen;

- mozliwos¢ poprowadzenia kabli;

- dodatkowy profil naroznikowy i zaslepki;

- montaz za pomocg odpowiednich klejéw (typu PP/86) lub nylonowych kotkéw;

- klejenie listew na odpowiednio przygotowanej Scianie : statej, suchej i zagruntowanej;

- Proces klejenia powinien odbywac sie ,w ciggu”; nie dopuszcza sie klejenia wytgcznie miejscowego;

- Do precyzyjnego montazu listew rdzeniowych zaleca sie uzycie specjalistycznych narzedzi
rekomendowanych przez producenta.
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6.6. PODLOGA

Podtoga winylowa montowana na klik w formacie jodetki klasycznej

o wymiarach 122x610mm i grubo$ci 6mm ze zintegrowanym podktadem zamek typu Unidrop.
Klasa uzytkowa 33.

Warstwa scieralna 0,55mm

Klasa antyposlizgowa R10

Klasa palnosci Bfl-s1

6.6.1. ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH PODLOG:

demontaz istniejgcego drewnianego parkietu na pergaminie i cokolikdw, parkiet do przekazania

do depozytu lub utylizacji, wg decyzji Inwestora;

skucie istniejacych ptytek ceramicznych;

demontaz desek 3,2 cm i legardw, sredni przekrdj 10x10 cm;

wykonanie instalacji w warstwie gruzu — podejscia do floorbox’éw oraz instalacji wody i kanalizacji
wyréwnanie warstwy gruzu do poziomu 10-12 cm nad lico stropu zelbetowego

( usuniecie, wywdz nadmiaru );

catkowite usuniecie zasypu do poziomu stropu w miejscach projektowanych Scianek i przeszklen
oraz regatéw magazynowych ( oznaczone na rzucie wyburzen );

wykonanie podmurowan pod nowoprojektowane $ciany oraz regaty magazynowe;

wykonanie na istniejacym gruzie warstwy keramzytu zwigzanej szprycem cementowym gr. ok. 8cm;
wykonanie podsypki wyréwnujacej z mineralnego granulatu porobetonowego ( skuszony gazobeton)
o granulacji 0-4 mm o grubosci 1-2 cm;

utozenie ptyt jastrychowych gr. 2,5 cm podobne i rownowazne jak ptyty Fermacell jastrych 2E22;
montaz puszek podtogowych;

utozenie paneli winylowych na klik gr. 6 mm ze zintegrowanym podktadem.
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6.7. SUFITY PODWIESZANE, OBUDOWY

Sufit podwieszony systemowy w formacie 60x60cm, na widocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt.

Sufit podwieszany modutowy 60x60 brzeg typu E - ruszt cofniety w stosunku do ptyt schodkowo przyciete
krawedzie, krawedzie malowane, ptyty akustyczne z mikroperforacja, odbicie Swiatta 83%, kolor podobny
do NCS S 0500-N, klasa pochtaniania dzwieku A

Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci wspotczynnika redukcji szumu NRC i $redniej
pochfaniania dzwieku SAA zgodnie z ASTM C 423

Minimalna zawarto$¢ materiatéw z recyklingu 47%, mozliwos¢ przetworzenia - w petni do powtérnego
przetworzenia, ptyty niepalne, klasa A2-s1, d0

Kolor biaty zblizony do NCS: S 0500-N,

Czyszczenie reczne lub maszynowe na sucho, ciezar ok. 2,5kg/m2,

W zwigzku z prowadzeniem nowych linii zasilajacych na odcinku korytarza od tablicy pietrowej, nalezy
przewidzie¢ wymiane / uzupetnienie czesci paneli sufitu podwieszonego i przywrécenie odcinka
ok. 25 metréw biezgcych do stanu wyjsciowego. Réwniez sieé¢ strukturalna doprowadzona bedzie
do pomieszczen w przestrzeni nad sufitem podwieszanym z punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu
nr 112 na tej samej kondygnacji, ok. 75 metrow. W celu poprowadzenia nowych linii w przestrzeni
miedzystropowej nalezy zamontowac korytka kablowe, stalowe perforowane.

6.8. OSWIETLENIE — symbole wg oznaczen na rysunkach

L1

Lampa wiszgca okragta @ 800 mm LED kolor biaty RAL 9003 mat struktura ,
model podobny lub rbwnowazny jak np.: Firmy Cleoni ALFREDO 810/U,
wiszgca DIRECT LED PHILIPS LV 50,5W/8000Im/3000k/TD,

230V biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 10 sztuk.

L1a

Lampa wiszgca okragta @ 1200 mm LED kolor biaty RAL 9003 mat struktura z kloszem,
model podobny lub réwnowazny jak np.: Firmy Cleoni ABA PREMIUM 1200,

wiszgca LED PHILIPS LV 220,5W /26950im/3000k/TD,

230V biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 1 sztuka.

L2

Reflektory LED na szynoprzewodzie z zaslepkami kolor biaty RAL 9003

model podobny lub rGwnowazny jak np.: Firmy Cleoni ROB 80 LED SLM Premium White High
Efficiency, L13 projektor track, single current

25W / 3285Im/33D / 930, biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003

reflektorow - 32 sztuki.

szyna diugosci 1m - 7 sztuk

szyna diugo$ci 2m - 1sztuka

szyna diugosci 3m - 3 sztuki

taczona jedna szyna 3m z 1m

L2a

Reflektor LED na stropowy kolor biaty RAL 9003

model podobny lub réwnowazny jak np.: firmy Cleoni ROBEN LED SLM Premium White High
Efficiency, L13 projektor stropowy single current 25W / 3285Im / 24D/930

biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 1 sztuka.

L3

Lampa wiszaca prosty klosz @ 176 mm LED kolor biaty RAL 9003

model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni PILL A1 wiszaca LED 10W/970Im/3000K, 230V,
przewdd biaty, kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki.

L4a

Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM, JEDEN BOK SWIECACY

model podobny lub rédwnowazny jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A1 kinkiet LED 4W/388Im/3000K,
230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki.
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L4b

Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM, DWA BOKI SWIECACE

model podobny lub réwnowazny jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A2 kinkiet LED 4W/388Im/3000K,
230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki.

L4c

Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM, TRZY BOKI SWIECACE

model podobny lub réwnowazny jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A3 kinkiet LED 4W/388Im/3000K,
230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki.

L5
Lampa plafon z zawiesiami kolor oprawy sklejka dab srednica 64cm
model podobny lub réownowazny jak np.: Firmy Cleoni ORI - 1 sztuka.

6.8. STOLARKA DRZWIOWA

Symbole wg oznaczeh na rysunkach, stolarka drzwiowa oraz $ciany szklane wedtug zestawienia stolarki.
Drzwi prowadzace do pomieszczen z korytarza, zaréwno nowoprojektowane jak i wymieniane,
nalezy wykonaé¢ na wzér istniejacych, w kolorze biatym jak istniejace. Drzwi nalezy wyposazy¢é w zamki
oraz w mozliwos¢ zastosowania systemu kontroli dostepu, np. poprzez wyposazenie w bierny
elektrozaczep.

Dla drzwi przeszklonych nalezy przewidzie¢ naklejenie logo AGH. Dla nowoprojektowanych drzwi
przewidziano 6 szt. Odbojnikdw. Proponowany osprzet ( szyldy, klamki ) nalezy przedstawic
Uzytkownikowi do akceptaciji.

Na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ istniejace okna, nastepnie przeprowadzi¢ czyszczenie, regulacje
i konserwacje. Renowaciji i impregnaciji nalezy takze poddac istniejace parapety.

6.9. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Wedtug zatacznika stanowigcego zestawienie mebli i sprzetu.

Proponowane wyposazenie i kolorystyke nalezy przedstawi¢ do akceptacji Uzytkownikowi i Projektantowi.
Nalezy stosowaé rozwigzania formalne i kolorystyczne wg specyfikacji, w ramach jednolitych, spéjnych
systemow meblowych. Wyzsze szafy oraz regaty mocowac do $cian. Projekt zawiera zabudowy meblowe
przewidziane do wykonania na zamowienie, blendy i panele maskujgce, stanowigce uzupetnienie
zabudowy meblowej, ktore nalezy wykona¢ z materiatdw spdjnych z dostarczanymi meblami.

7. INSTALACJE WEWNETRZNE

Wyposazenie instalacyjne wg projektow branzowych rozpatrywanych wspdlnie 2z projektem
architektonicznym.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Wedtug projektu branzy sanitarnej

Projektuje sie wentylacje ogoélng nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta. Dobrano centrale
wentylacyjna, podwieszang. Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu nr 145c. Lokalizacja centrali
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Dla podwieszenia centrali projektowane sg 3 belki stalowe
IPN 100 pod stropem pomieszczenia, rozparte po jego krétszym boku, mocowane za pomocg Srub
do s$ciany pomieszczenia oraz podciggu w osi Sciany korytarza. Na zakonczeniach profili nalezy
prostopadle dospawa¢ marki stalowe 2z otworami na sSruby. Rozstaw belek dostosowaé
do rozmieszczenia zawiesi pod projektowang centrale. Sufit i jego boczne blendy w pomieszczeniu
z centralg i ttumikami, nalezy dodatkowo wygtuszy¢, stosujac warstwe wetny mineralnej nad sufitem.

Prowadzenie instalacji wentylacji wymaga wykonania przebi¢ w istniejgcych $cianach, dla szerszych
przebi¢ przewidziano montaz nadprozy stalowych. Przebicia pokazano na projekcie wyburzen.
Prowadzenie kanatéw wentylacyjnych w istniejacych szachtach wymaga wykonania otworéw
technologicznych do montazu i tgczenia kanatéw, na odcinkach co najmniej 3m w pionie.
Dla otworéw montazowych z uwagi na ich szeroko$¢ rowniez przewidziano montaz nadprozy.
Po zainstalowaniu kanatéw otwory nalezy zamurowac, tynkowac i malowac petne odcinki $cian, na kolor
istniejacy, doprowadzajac je do stanu wyj$ciowego. Prowadzenie kanatdéw w strefie poddasza ( istniejgce;j
wentylatorni ) zaprojektowano w obudowie p.poz. w systemie GKF o odpornosci EI120.
W zwigzku z kolizjag na wyjsciu z szachtu, nalezy przewidzie¢ przesuniecie niewielkiej istniejgcej
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natynkowej tablicy elektrycznej. Woyrzutnie dachowe, projektowane na istniejagcych kominach,
stanowigcych zwiehczenie szachtéw, wymagajg wykonania podstaw dachowych i nowej obrébki
komindéw. Projektowany jest demontaz daszkéw z blachy, natozenie nowej czapki kominowej jako
betonowego prefabrykatu lub ramy drewnianej i blendy z ptyt OSB, warstwe ocieplenia 6¢cm twardej wetny
mineralnej, dodatkowe ocieplenie i tynkowanie komindéw oraz obrdbke blacharskg. Celem obrébek
i termoizolacji jest pozostawienie otworu odpowiadajacego projektowanym kanatom i wyeliminowanie
wykraplania w warunkach réznicy temperatur. Przyktadowy sposéb obrébki pokazano na rysunku detalu.
Czerpnie $cienng nalezy wyku¢ i osadzi¢ w $cianie zewnetrznej wentylatorni na poddaszu.

INSTALACJA CHLODZENIA
Wedtug projektu branzy sanitarnej

Dla instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen projektuje sie system VRF wyposazony w indywidualny
agregat chtodniczy, zasilany czynnikiem chtodniczym R410A.

Dla umiejscowienia agregatu na dachu budynku, przewidziano podkonstrukcje np. w systemie "Big foot"
Wsporniki ramowe modutowe rama modutowa o diugosci 1m. Do ramy 305 milimetrowa stopa BF
wraz z matg przeciw wibracyjng. Rama z ksztattownika o przekroju 40mm x 40mm.

Wspornik Ramowy Modutowy - wersja 1m

Elementy systemu:

2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm

2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm

4 x zestaw nég wraz z matami antywibracyjnymi — 305mm

2 x zestaw klamer mocujacych

Materiaty
Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego.

Trasa faczaca agregat dachowy z jednostkami wewnetrznymi przewidziana jest w ramach istniejacego
szachtu wentylacyjnego w obudowie G-K. W celu jej prowadzenia nalezy przewidzie¢ demontaz czesci
obudowy w pomieszczeniach na wyzszych kondygnacjach a nastepnie przywrécenie Scian do stanu
pierwotnego. Lokalizacja agregatu na dachu wg rysunkéw, przewidziana w poblizu szachtu.

Sterowanie: jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy wyposazy¢ w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.
Odprowadzenie skroplin: projektuje sie instalacje grawitacyjng odprowadzenia skroplin wykonang z rur
klejonych. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wigczy¢ do piondw kanalizacji sanitarnej
poprzez syfony HL z zamknigciem przeciw zapachowym. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac¢ pompki skroplin.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Wedtug projektu branzy sanitarnej

W obrebie projektowanych pomieszczen znajdujg sie dwa istniejgce piony kanalizacyjne. Pion KS1
zlokalizowany w pom. nr 143 oraz pion KS2 zlokalizowany w pom. nr 145c.

W obrebie projektowanych pomieszczen znajdujg sie dwa istniejace piony wody zimnej (pom. nr 143
oraz 145c). Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone pionami do projektowanych poziomych
ciggéw kanalizacji sanitarnej, ktére w spadku nalezy prowadzi¢ w warstwie zasypu podiogi przed
wykonczeniem posadzki, podobnie jak instalacje wody zimnej. Prowadzenie instalacji wigze sie takze
z koniecznoscig wykonania przewiertow w $cianach konstrukcyjnych. Woda ciepta bedzie realizowana
lokalnie przy odbiornikach z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych.

Instalacje w $cianach prowadzi¢ w bruzdach.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLtABOPRADOWE
Wedtug projektu branzy elektrycznej

Projekt przewiduje budowe catkowicie nowej instalaciji, istniejacy osprzet i okablowanie przewidziane sg
do likwidacji. Linie zasilajgce prowadzone bedg z tablicy pietrowej w korytarzu 1 pietra w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym. Sie¢ strukturalna doprowadzona z punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu
112 na tej samej kondygnacji, rowniez w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Nalezy przewidzie¢
montaz tras kablowych w formie korytek stalowych, demontaz i ponowny montaz w tym celu ptyt
sufitowych nad korytarzem, a w razie uszkodzenia wymiane ptyt na identyczne z istniejacymi.
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W zespole projektowanych pomieszczeh przewidziana jest catkowicie nowa instalacja elektryczna
i stabopradowa, instalacja nowej tablicy elektrycznej podtynkowej dedykowanej dla zespotu pomieszczen,
dla ktorej nalezy przewidzie¢ wykucie wneki w $cianie wewnetrznego korytarza pom. 145e.
Instalacja klimatyzacji sktada sie z jednostki zewnetrznej na dachu oraz jednostek wewnetrznych,
potaczonych linig chtodniczg projektowang w istniejacym szachcie w obudowie g-k, ktéredy nalezy
réwniez prowadzi¢ przewody sterownicze. Zasilanie jednostki zewnetrznej nalezy poprowadzi¢ z tablicy
znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym na dachu, montujgc trase kablowg w postaci drabinek.
W zwigzku z kolizjg kanatu czerpalnego w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu, na wyjsciu z szachtu
nalezy przewidzie¢ przesuniecie niewielkiej istniejacej natynkowej tablicy elektryczne;.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Pawilon A-O jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Opracowanie stanowi projekt remontu wnetrz
i nie wprowadza zadnych zmian w zakresie zapewnienia dostepnosci budynku dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscie do przedmiotowego kompleksu pomieszczeh jest dostepne dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo poprzez dzwigi osobowe znajdujace sie w budynku.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt opracowywany w zakresie wnetrz i nie zawiera analiz w szerszym kontekscie pawilonu A-0.
Projekt spetnia zatlozenia i wytyczne wynikajgce z ekspertyzy technicznej w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych z przeciwpozarowych dotyczacej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen istniejacego budynku A-O AGH, autorstwa prof. nadzw. dr hab. Inz. Piotra lzaka
i mgr inz. arch. Krzysztofa Kiendry, sporzadzonej w sierpniu 2015 r. Projekt spetnia takze zatoZzenia
i nie zmienia uwarunkowan w zakresie zawartym w postanowieniach MKWPSP z dnia 8.10.2015 r.
znak: WZ.5595.327.2.2015 i WZ.5595.327.1.2015.

10. UWAGI

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.
Dokumentacja projektowa budowlana stanowi opracowanie wielobranzowe. Wszystkie jej czesci
nalezy traktowac jako integralng catosc;

- Wszystkie prace budowlane zwigzane z elementami konstrukcyjnymi wykonywaé pod nadzorem
Projektanta konstrukcij;

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w projektach branzowych.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem
do wykonywania robét. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest
zabronione, w szczegolnosci zabronione jest prowadzenie robot budowlanych w oparciu
o dokumentacje jednej branzy, bez sprawdzenia ich odniesieh do architektury i pozostatych branz;
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- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszelkie zmiany
w doborze materiatbw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzeh mogg by¢
wprowadzane jedynie za pisemng zgodg jednostki projektowej. W przypadku wprowadzania zmian
powodujgcych koniecznos¢ wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania
oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany;

- Materiaty wykonczeniowe, kolorystyke i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne przed
ich montazem nalezy przedstawic¢ pracowni architektonicznej, w celu uzyskania akceptacji;

- Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian wszystkie przejscia instalacyjne (otwory
w $cianach) poréwnac¢ z odpowiednim projektem instalacyjnym. Podobnie sprawdzi¢ wymiarowanie
otwordw drzwiowych i dostosowaé do wybranych typow drzwi;

- Z uwagi na trudnosci w wykonaniu inwentaryzacji budynku istniejagcego i mozliwos¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanych i niewidocznych elementéw zelbetowych konstrukcyjnych, proponowane
rozwigzania zostang uscislone na budowie. Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg
na ewentualne wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji;

- Przejscia instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego zabezpieczyé do wysokosci klasy
pozarowej dla danej sciany zgodnie warunkami ochrony ppoz. Elementy oddzielenia pozarowego
przewodow instalacyjnych muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty;

- Wielkosci otworéw w Scianach na przejscia instalacji niezwymiarowane na rysunkach architektury,
powinny by¢ okreslone na budowie z uwzglednieniem wielkosci ($rednic) tych przewoddéw
wraz z ewentualng otuling;

- Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen
i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan
zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociaga¢ za sobg
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskaé
akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie
z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen;

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych);

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg
odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty);

- W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnos$ci jakichkolwiek elementéw w planach,
opisach czy przedmiarach nalezy zwréci¢ sie do gtdwnego projektanta na pismie z prosbg
o ich wyjasnienie;

- Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem pomieszczen,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestyciji i wkalkulowaé je w koszt realizacji inwestycji na etapie oferty;

- Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objete zakresem
projektu wykonywanego przez jednostke projektowa, wymagajg pisemnego uzgodnienia przez
wskazanych przez nig projektantow lub jednostki projektowe - branzowe. W innym wypadku
Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki dziatania w/w systemoéw.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi;

- Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ Jednostki Projektowej i nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw opracowania;

- Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy wnetrz, nie obejmuje swoim zakresem wszystkich
elementow projektu budowlanego;

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robo6t budowlanych musza byé przeszkoleni
i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

Opracowata:

arch. Agnieszka Klimczak
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