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— panele winylowe na klik gr 6mm ze zintegrowanym podktadem

— podsypka wyrownujaca minaralny geanulat porobetonowy
( skruszony gazobeton ) 0-4 mm - grubosc 1-2cm
— keramzyt zwigzany szprycem cementowym

— warstwa gruzu 12 cm istniejgca
— strop istniejacy zelebetowy

Sciany dziatowe lekkie
ptyty G-K na ruszcie ze stalowych profili systemowych

SW1 - grubos¢ catkowita 12,5 cm

- 2x plyta G-K na mijanke 2x1,25 cm
- ruszt CW i CC 7,5 cm / wypetnienie
wetna mineralna akustyczna,

ruszt co 60cm,

- 2x ptyta G-K na mijanke 2x1,25 cm

— plyty jastrychowe gr. 3,5cm np. réwnowazne jak firmy Fermacell jastrych 2E33
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szpachlowanie taczen zabezpieczonych flizeling,
tasma papierowa lub siatka,
malowanie farba lateksowa,
kolorystyka wg oznaczen wykonczen $cian wewnetrznych

Dane techniczne:
- Poszycie ptytowe
oktadzina zewnetrzna: ptyta zwykia A13
lub ptyta impregnowana HA13
Poszycie pltytowe
oktadzina wewnetrzna: ptyta zwykta A13
lub ptyta impregnowana HA13
- Profile pionowe:
CW co 400 mm, dtugos$¢ 425cm
(do poziomu stropu)
- Odpornos¢ ogniowa: REI60
- lzolacyjnos$¢ akustyczna: Rw = 51, RA1 = 49, RA2 = 42

SPECYFIKACJA SCIAN DZIALOWYCH:
Systemowa $ciana szkieletowa - szkielet pojedynczy,
oktadzina dwuwarstwowa

System dobrany do okreslonych parametréw uzytkowych, klasy -
odpornosci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej oraz wysokosci.
Sciana szkieletowa ze szkieletem pojedynczym z profili CW lub
MW, oktadzina ptytowa dwuwarstwowa.

Konstrukcja metalowa potaczona jest na catym obwodzie

z sasiadujacymi elementami budowli. Sciana montowana do
stropu, optytowanie i wypetnienie wetng mineralng do poziomu
stropu ze wzgledu na wymagana izolacyjnos$¢ akustyczng miedzy
pomieszczeniami.

Dylatacje:

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtérzone

w konstrukcji $cian szkieletowych. Dla przedmiotowego
pomieszczenia przewiduje sie potaczenie przesuwne ze $ciang
masywna z jednej strony.

Izolacyjnos¢ akustyczna:

-Nalezy unika¢ powstawania nieszczelnosci,

-W przypadku ruchomych potaczen konieczne moze byé
uszczelnienie przy pomocy materiatu trwale elastycznego,
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