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1.

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla opracowania obejmujgcego

remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji wentylaciji.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

Instalacja wentylacji mechanicznej,
Instalacja chtodzenia,

Instalacja wody zimnej i cieptej,
Instalacja kanalizacii.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne Inwestora,

Warunki techniczne do projektowania dla pomieszczen 143, 143a, 143b, 143c, 143d, 145, 145a, 145b,
145¢, 145d, 145e, 145f, 1459 w pawilonie AO w zakresie branzy sanitarnej,

Podkiady i rysunki architektoniczne,

Wytyczne producentow urzgdzen,

Aktualne normy i przepisy budowlane, a w szczegoinosci:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego  tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz.1065) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Polskie Normy Budowlane, obowigzujace przepisy i literatura techniczna,

Pozostate obowigzujace normy i przepisy oraz literatura przedmiotu.

3. DANE OGOLNE

Powierzchnia catkowita lokalu wynosi ok.: 208,38 m?
W tym:
Strefa wejéciowa (pom. nr 143) ok.: 12,38 m?
Archiwum (pom. nr 143a) ok.: 896 m?
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 143b) ok.: 34,68 m2
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 143c) ok.: 2421 m?
Przedpokéj (pom. nr 143d) ok.: 358 m?
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 145) ok.: 27,74 m2
Przedpokéj (pom. nr 145a) ok.: 721 m?
Aneks kuchenny (pom. nr 145b) ok.: 930 m?
Aneks kuchenny (pom. nr 145¢c) ok.: 1013 m?
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 145d) ok.: 2532 m?
Komunikacja (pom. nr 145¢) ok.: 551 m?
Gabinet (pom. nr 145f) ok.: 20,88 m2
Sala konferencyjna (pom. nr 145g) ok.: 18,42 m?



4,  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
41. Zalozenia projektowe
W ramach opracowania projektuje sie wentylacje mechaniczng w nastepujacych pomieszczeniach:

Strefa wejsciowa (pom. nr 143)
Archiwum (pom. nr 143a)
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 143b)
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 143c)
Przedpokdj (pom. nr 143d)
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 145)
Przedpokoj (pom. nr 145a)

Aneks kuchenny (pom. nr 145b)

Aneks kuchenny (pom. nr 145c¢)
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 145d)
Komunikacja (pom. nr 145¢)

Gabinet (pom. nr 145f)

Sala konferencyjna (pom. nr 145g)

Do obliczenia ilosci powietrza $wiezego dla pomieszczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- Pomieszczenie biurowe:

min. 30 [m3h/os] powietrza $wiezego, lecz nie mniej niz 1,0 krotno$¢ wymian na godzine;
- Sala konferencyjna:

min. 30 [m3h/os] powietrza $wiezego, lecz nie mniej niz 1,0 krotno$¢ wymian na godzing;
- Przedpokd;:

min. 30 [m3h/os] powietrza $wiezego, lecz nie mniej niz 1,0 krotno$¢ wymian na godzine;
- Komunikacja

min. 1 krotno$¢ wymian na godzine,
- Archiwum

min. 1 krotno$¢ wymian na godzine,
- Aneks kuchenny

min. 50 m%h/aneks
Szczegotowe zestawienie ilosci powietrza zamieszczono w zataczniku nr 1.

4.2. Centrala nawiewno-wywiewna

Projektuje sie wentylacje ogolng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa. Gtéwnym zadaniem systemu jest
zapewnienie komfortu osobom przebywajacy w w/w pomieszczeniach przez wymiang powietrza w pomieszczeniach.

Dobrano centrale wentylacyjng N1W1 wyposazong w:
- Filtr G4 - 2szt.
- Wymiennik przeciwpradowy
- Wentylator nawiewny typu EC
Moc elektryczna — 0,78 [kW]
Napiecie zasilania - 1~230/50 [V/Hz]
- Wentylator wywiewny typu EC
Moc elektryczna — 0,78 [kW]
Napigecie zasilania - 1~230/50 [V/Hz]
- Nagrzewnice elektryczng
Moc elektryczna — 6,0 [kW]
Napigecie zasilania - 3~400/50 [V/Hz]
Wymiary (dt/szer/wys): 2140/1480/495 [mm]
Vn=1155 [m%h],



Vw=1055 [m?/h],
Ciezar: ~294 [kg]

Dobrano centrale wentylacyjna, podwieszang. Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu nr 145¢.
Lokalizacja centrali zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Karte doborowg centrali wraz ze szczegotowymi
parametrami zamieszczono w zatgczniku 3.

Uwaga:

— Na kanale nawiewnym projektuje sie ttumik kanatowy, prostokatny o diugosci 1000 [mm]. Szczegétowe
zestawienie parametrow ttumika zamieszczono w zataczniku 6.

— Na kanale wywiewnym projektuje sie ttumik kanatowy, prostokatny o dtugosci 1000 [mm]. Szczego6towe
zestawienie parametrow ttumika zamieszczono w zatgczniku 6.

— W zwigzku z brakiem mozliwosci montazu thumikéw akustycznych za centralg wentylacyjng N1W1 na kanale
czerpnym i wyrzutowym, kanaty wentylacyjne prostokatne systemu N1W1 w obrebie pomieszczenia nr 145c,
projektuje sie jako kanaty samonosne z wetny mineralnej o grubosci min. 2x25[mm].

— Centrale nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng min. 50 [mm].

— Centrale dostarczy¢ wraz z automatyka, rozdzielnica metalowg oraz fabrycznym okablowaniem centrali.

— Nalezy zapewni¢ uklad automatyki wspétpracujacy (dostawa z sitownikami przepustnic) z dwoma
przepustnicami kanatowymi ON/OFF (zamykanie w przypadku nie korzystania z pom. sali konferencyjnej,
pom. nr. 145q).

4.3. Uklad sieci wraz z uzbrojeniem

Powietrze Swieze do pomieszczen nr: 143, 143a, 143b, 143c, 143d, 145, 145a, 145d, 145e, 145f, 145g
doprowadzane bedzie z projektowane;j sieci N1, zasilanej przez centrale wentylacyjna.

Rozprowadzenie powietrza $wiezego odbywac si¢ bedzie za posrednictwem sieci kanatow i nawiewnikdw.
Lokalizacja anemostatow nawiewnych oraz trasa przebiegu sieci wentylacyjnych zostata pokazana na rzutach.

Nawiew powietrza do pomieszczenia aneksu kuchennego nr 145b oraz 145c, realizowany bedzie
z pomieszczenia przylegtego nr 145a.

Wywiew powietrza z pomieszczen nr: 143, 143a, 143b, 143c, 143d, 145, 145a, 145d, 145e, 145f, 1459
odbywac sie bedzie projektowang siecig W1 poprzez anemostaty wywiewne.

Wywiew powietrza z pomieszczenia aneksu kuchennego nr 145b oraz 145¢ odbywac sie bedzie odrebng
siecig WS1, poprzez wentylator kanatowy WS1, zlokalizowany w pom. nr. 145b. Wentylator dostarczyé wraz
zregulatorem predkosci obrotowej umozliwiajgcym zmiane predkosci obrotowej poprzez regulacje napiecia sterujgcego
0-10V np. Szczegdtowe parametry wentylatora przedstawiono w zatgczniku 5.1. Karta doborowa wentylatora znajduje
sie w zatgczniku 5.2. Przed i za wentylatorem projektuje sie 2 x ttumik kanatowy, okragty o dtugosci 1000 [mm].
Szczegotowe zestawienie parametréw ttumikéw zamieszczono w zataczniku 6.

Przewidziano mozliwo$¢ obnizenia wydajno$ci centrali w przypadku, gdy sala konferencyjna nie bedzie
wykorzystywana. W tym celu na kanale nawiewnym oraz wywiewnym zaprojektowano przepustnice ON/OFF
z sitownikiem.

Przewiduje sie automatyczne zamknigcie przepustnic w momencie niewykorzystywania sali konferencyjne;.
Wiw przepustnice majg sie otworzy¢ automatycznie w momencie korzystania z sali konferencyjnej.

W przypadku zamkniecia przepustnic nalezy zapewni¢ automatyczne obnizenie wydajnosci centrali (w tym
wypadku centrala zapewnia¢ bedzie wytgcznie nawiew do sali konferencyjnej oraz wywiew z sali konferencyjnej
w iloci zapewniajacej 1 krotno$¢ wymian).

Kanaty majg by¢ wyposazone - w miejscach, do ktérych mozliwy jest dostep - w klapy rewizyjne umozliwiajace
ich okresowe czyszczenie oraz regulacje systemu.



Przed nawiewnikami/wywiewnikami sieci N1 oraz W1 nalezy zamontowa¢ regulatory statego wydatku.
Lokalizacje regulatoréw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Wyréwnanie wydajnosci przeptywu powietrza z wywiewnikow sieci WS1 zrealizowane bedzie dzieki
przepustnicom regulacyjnym. Lokalizacje przepustnic pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje sie z kanatéw prostokatnych, samonos$nych, wykonanych
z wetny mineralnej o grubo$ci min. 25 [mm] oraz kanatéw okragtych, z blachy stalowej, ocynkowanej.

Uwaga !

Instalacje wentylacji zaprojektowano przy konkretnym podziale powierzchni lokalu. W przypadku podziatu
powierzchni na inne niz zatozono, usytuowanie urzadzen i elementéw w/w instalacji nalezy dostosowa¢ do
nowej aranzacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed realizacja zamowienia.

4.4. lzolacje

— lzolacja cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych izolacji na kanatach wentylacyjnych:

- Kanaly czerpne prowadzace powietrze $wieze od czerpni do centrali majg zostac zaizolowane kauczukiem
0 grubosci min. 2x40 mm,

- Kanaly wyrzutowe od centrali do szachtu majg zosta¢ zaizolowane wetng mineralng o grubosci min. 40 mm
w foli aluminiowej,

- Kanaty wyrzutowe aneksdw kuchennych majg zostac zaizolowane wetng mineralng o grubo$ci min. 40 mm,
w foli aluminiowe;.

5. INSTALACJA CHLODZENIA
5.1. Zatozenia projektowe
W ramach opracowania projektuje sie instalacje chtodzenia w nastepujacych pomieszczeniach:

Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Pomieszczenie biurowe
Gabinet (pom. nr 145f)

Sala konferencyjna (pom. nr 1459)

pom. nr 143b)
pom. nr 143c)
pom. nr 145)

pom. nr 145d)

Py

5.2. Zrédto chiodu

Dla instalacji chtodzenia wybranych pomieszczen projektuje sie system VRF wyposazony w indywidualny
agregat chtodniczy, zasilany czynnikiem chtodniczym R410A.

Szczegbtowe parametry systemu VRF przedstawiono w zatgczniku 4.

Uwaga: Maksymalna taczna dtugos¢ instalacji freonowej nie moze przekracza¢ 150m. Nalezy dostosowaé
lokalizacje jednostki zewnetrznej do maksymalnej dtugosci instalacji freonowe;j.



5.3. Materialy

Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego. taczenia
odcinkow za pomocg potaczen mufowych faczonych lutem twardym 3-11% srebra na goraco.

Po zakoriczonym montazu wykona¢ 24 godzinng prdbe cisnieniowg napetniajac instalacie azotem
technicznym do ci$nienia 40,0 bar. Nastepnie wykona¢ osuszanie prozniowe do ciSnienia 785 mbar. Instalacje dopetni¢
po wykonaniu osuszania czynnikiem.

Po udanej probie ciSnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie otulinami
chloro-kauczukowymi o grubosci min. 9 mm (rozprowadzenia). taczenia izolacji wykonaC za pomocg tasmy
samoprzylepnej chloro-kauczukowe;.

Prowadzenie rurociggéw winno by¢ zgodne z wymogami techniki. Przewody freonowe nalezy mocowaé za
pomoca obejm zimnochronnych np. typu Support K-FLEX. Przewody izolowane otuling zimnochronng prowadzone na
dachu budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Catos¢ robét montazowych wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz Wytycznych wykonawstwa instalacji chfodniczych z rur miedzianych.”

Materiaty zastosowane przy realizacji winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie,
mozliwe jest zastosowanie materiatow innego producenta przy zatozeniu, iz ich parametry beda nie gorsze niz
wskazane powyzej

5.4. Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy wyposazy¢ w indywidulane sterowniki bezprzewodowe.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

5.5. Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie instalacje grawitacyjng odprowadzenia skroplin wykonang z rur klejonych.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wiaczy¢ do piondéw kanalizacji sanitarnej poprzez syfony HL
z zamknieciem przeciwzapachowym — wg czesci rysunkowej. Lokalizacja klimatyzatoréw oraz trasy prowadzenia
instalacji zostaty przedstawione na rysunkach.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac pompki skroplin.

6.  INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

6.1. Dane wyjsciowe

W obrebie projektowanych pomieszczen znajdujg sie dwa istniejace piony kanalizacyjne. Pion KS1 zlokalizowany
w pom. nr 143 oraz pion KS2 zlokalizowany w pom. nr 145c.

W obrebie projektowanych pomieszczen znajdujg sie dwa istniejace piony wody zimnej (pom. nr 143 oraz 145c).

Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone pionami do projektowanych poziomych ciagéw kanalizacji
sanitarnej prowadzonych w posadzce. Szczegdtowe prowadzenie instalacji oraz lokalizacje pionéw pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Zasilanie w wode z poziomych ciggow nowoprojektowanej instalacji wody, prowadzonej w posadzce.

Szczegbtowe prowadzenie instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



6.2. Instalacja wody zimnej

Projektuije sie rozprowadzenie wody zimnej do poszczegoinych punktéw czerpalnych zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania. Podtgczenia i rozprowadzenia zaprojektowano z rur wielowarstwowych, z tworzywa sztucznego
w zwojach lub w sztangach. Srednice oraz trasy poszczegélnych przewoddw instalacji wody zimnej przedstawione
zostaly w czesci graficznej opracowania.

Kompensacja wydtuzer cieplnych nie jest konieczna. Kompensacja przewodéw zostata rozwigzana na zasadzie
,haturalnej  kompensacji” przy  wykorzystaniu  naturalnej  zmiany  biegu  przewodu.  Przewody
z tworzywa sztucznego rozprowadzane w $cianach instalacyjnych, bruzdach $ciennych oraz w posadzce nalezy
zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wsp. A=0,035 W/(m-K) i grubo$ci 20mm oraz uktada¢ w taki sposob, aby
zachodzita samokompensacja przewoddw na zasadzie zmiany biegu rury. Przewody instalacji wody nalezy prowadzié
2 0,3% spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Przej$cia przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym.

Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-
10700.02.

Obliczenie miarodajnego przeptywu wody dla wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe - wymagania
w projektowaniu”:

gdzie: g» - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?3/s]

Miarodajny przeptyw wody zimnej dla budynku

Woda zimna \
Rodzaj punktu czerpalnego losé Pr?grr:g//:] & | Razem 4n [dm3ls]
Zlewozmywak 3 0,07 0,21
Zmywarka 1 0,15 0,15
Podgrzewacz 15l 1 0,14 0,14
Podgrzewacz 10l 1 0,07 0,07
SUMA: 0,57

q.= 0,4(Zqn)25 + 0,48 [dm¥/s]
q.=0,4(0,57)°5 + 0,48[dm?s]

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:
q = 0,39 [dm?3/s] = 1,40 [m¥h]

6.3. Instalacja wody cieptej

Zrédtem cieptej wody dla budynku bedg punktowe elektryczne podgrzewacze cieptej wody uzytkowsj.

Projektuje sie pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne. Montaz podgrzewaczy nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi Producenta. Wszystkie podgrzewacze nalezy wyposazy¢ w system zawiesi, kompletng armature
odcinajaca i zawory bezpieczenstwa stanowigce rozwigzania systemowe Producenta.

Projektuie sie rozprowadzenie wody cieptej do poszczegdinych punktéw czerpalnych zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania. Podtgczenia i rozprowadzenia zaprojektowano z rur wielowarstwowych, z tworzywa sztucznego
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w zwojach lub w sztangach. Srednice oraz trasy poszczegdlnych przewodéw instalacji wody zimnej przedstawione
zostaly w czesci graficznej opracowania.

Kompensacja wydtuzen cieplnych nie jest konieczna. Kompensacja przewodéw zostata rozwigzana na zasadzie
,naturalnej kompensacji” przy wykorzystaniu naturalnej zmiany biegu przewodu. Przewody z tworzywa sztucznego
rozprowadzane w $cianach instalacyjnych oraz warstwach posadzki nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o
wsp.A=0,035 W/(m-K) i grubosci 20mm oraz uktada¢ w taki sposob, aby zachodzita samokompensacja przewodow na
zasadzie zmiany biegu rury. Przewody instalacji wody nalezy prowadzi¢ z 0,3% spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie
instalacji. Przejécia przez $ciany i przez stropy nalezy wykonaé w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpainej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-
10700.02.

Uwaga:

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekgii cieplnej. Dla przeprowadzenia wiw dezynfekcii
niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C. Dezynfekcja instalacji realizowana przy pomocy grzatki elektrycznej umieszczonej w obudowie
podgrzewacza.

6.4. lzolacja

Nalezy wykona¢ izolacje rurociggdw zgodnie z ponizszg tabela;

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw.

Lp. . Minimalna grubo$c¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m - K))?
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 I?r;ewody i armatura V\./g po;. 1-4 przecfhodzqce przez 112 wymagat z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach  budowlanych migdzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacje termiczng przewoddw instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z pianki poliuretanowej o wsp.
Amax=0,035 W/(m-K) i grubo$ci minimalnej 20mm.



6.1. Proba ci$nienia

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” instalacja wody zimnej
i c.w.u. po wykonaniu (przed zaizolowaniem) winna by¢ poddana prébie cisnieniowej, przy czym cisnienie probne musi
wynosi¢ min.1,5 krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

Odnosnie sposobu, czasu trwania i wielkosci ciSnien przy wykonywaniu poszczeg6lnych prob nalezy sie
zastosowac do zalecen i przepiséw ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora i wykonawce z podaniem
miejsca i daty.

6.2. Instalacja kanalizacji

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez istniejacy pion kanalizacyjny KS1 oraz KS2. Przebieg oraz
usytuowanie przewoddw kanalizacyjnych oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono na rysunkach.

Piony oraz podigczenia do piondw zaprojektowano w systemie kanalizacji wyciszonej z polipropylenu. Rury
trojwarstwowe, kielichowe z uszczelkami EPDM, faczonymi na wcisk. Ksztattki jednowarstwowe z dodatkiem kredy,
0 podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych ze specjalnym ozebrowaniem.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia montowane w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm. Do taczenia podej$c¢
kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ zoptymalizowane pod wzgledem hydraulicznym tréjniki 88 'z (tagodne).

Wszystkie przejscia kanalizacji sanitarnej przez warstwy posadzki nalezy wykona¢ jako szczelne, wyposazy¢ np.
w kotnierze uszczelniajace. Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przej$cie pionu w poziom) nalezy dodatkowo
owing¢ systemowa ciezkg matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejcia pionu w poziom) w celu
zachowania wymaganych parametréow akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacijg hatasu materiatowego
systemowa migkka otuling lub tasma izolacyjng z pianki polietylenowe;.

Rozprowadzenie przewodéw kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunkach.

Obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekow Qww

Qww = K\DU [dm3/s]
gdzie:
K — wspotczynnik czestosci zalezny od przeznaczenia budynku [-]
Przyjeto K=0,7
DU - odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ | Rownowaznik Razem
sztuk | odptywu (DU)
Zlewozmywak 3 0,5 1,5
Zmywarka 1 0,8 0,80
SUMA: 2,30

Odptyw obliczeniowy z instalacji kanalizacji bytowo gospodarcze;
Qww = 0,5V2,30 [dm3/s]
Qww = 0,76 [dm3/s] = 2,73 [m3/h]
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8.

8.1.

8.2.

ZAGADNIENIA PPOZ.

Przy przejsciu przewodami przez strefe oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz. o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej oddzielenia.

W przypadku, gdy niemozliwe bedzie umieszczenie oddzielenia ppoz. bezposrednio w przegrodzie
budowlanej (cianie lub stropie), odcinek musi zostaé obudowany izolacjq ognioochronng o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody ppoz.

Wszystkie przejScia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi
o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E 160, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieC klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Wszystkie stosowane materialy ochrony przeciwpozarowej (klapy ppoz., izolacja ognioodporna, masy
uszczelniajace) muszg  posiadaé  wymagane  polskim  prawem  budowlanym  certyfikaty
i dopuszczenia.

Przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych stosowanych wewnafrz budynku winny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do centrali wentylacyjnej, wentylatora, jednostek chtodzenia,
agregatu oraz podgrzewaczy. Lokalizacja urzadzen wg czesci rysunkowej opracowania.

Branza architektoniczno-budowlana

W ramach projektu prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy uwzglednic:

8.3.

konstrukcje wsporcze pod jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne, centrale, instalacie, itp.

otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez $ciany i dach,

otwory we wszystkich stropach i $cianach zelbetowych i murowanych, dla kanatow wentylacyjnych,

w Scianach dziatowych nalezy pozostawi¢ odpowiednio wigksze otwory dla poprowadzenia instalacji
wentylacji mechanicznej. Po wykonaniu instalacji, otwory w Scianach nalezy domurowa¢ do gabarytow
kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej,

obrdbke wykonczeniowa konstrukcji wsporczych oraz cokotéw na dachu,

odkrywke szachtu w celu wyprowadzenia instalacji na dach (co 3 [m]),

w pom. 145b oraz 145¢ nalezy wykona¢ sufit akustyczny.

AKPiA

Tryb | - sala konferencyjna dziata
Przepustnice typu ON/OFF w pozyciji:
- Przepustnica P_N1 - ON,
- Przepustnica P_W1 - ON,
Centrala N1W1 dziata z maksymalng wydajnoscia — tj. Vn = 1155m3/h, Vw= 1055m3/h.

Tryb Il - sala konferencyjna nie dziata
Przepustnice typu ON/OFF w pozyciji:
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- Przepustnica P_N1 - OFF,
- Przepustnica P_W1 - OFF,
Centrala N1W1 dziata z obnizong wydajnoscig - tj. Vn = 925m3/h, Vw= 825m3/h.

KLAUZULA

Czes¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢é wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, ~ wymogoéw  stawianych  przez  technologie,  architekiurg,  konstrukcje
i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.

Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia
z Konstruktorem.

Instalacje sanitarne projektuje sie z uwzglednieniem podziatdbw pomieszczen zgodnie z projektem
architektury. W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy
dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

Catos¢ robot objetych niniejszym projektem zaleca sie wykona¢ zgodnie z: ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL”.

W instalacjach nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju.

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzadzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Jako rbwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od
okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatéw, urzadzen i wyrobéw. Ewentualnie uzyte nazwy
materiatow, urzadzen i wyrobéw maja na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczer i ustalenie standardow
wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobdw i urzadzen réwnowaznych, wprowadzajacy je,
w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg
projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i
wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.
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