Zestawienie powierzchni podtdg i dlugosci listw
NR |POMIESZCZENIE [osaoaia [ pow w1 [ pow.im |
143 | STREFA WEJSCIOWA P.1 13,29 8,86
143a | ARCHIWUM P.1 8,96 12,17
143b | POMIESZCZENIE BIUROWE P.1 35,22 22,82
143c | POMIESZCZENIE BIUROWE P.1 24,71 15,44
143d | PRZEDPOKOJ P.1 3,57 4,66
145 | POMIESZCZENIE BIUROWE P.1 28,85 16,52
145a | PRZEDPOKOJ P.1 8,89 10,64
145b | ANEKS KUCHENNY P.1 9,74 13,11
145c | ANEKS KUCHENNY P.1 9,33 11,79
145d | POMIESZCZENIE BIUROWE P.1 26,81 18,80
145e | KOMUNIKACJA / BIURO P.1 5,97 6,39
145f | GABINET P.1 21,36 17,36
1459 | SALA KONFERENCYJNA P.1 17,84 13,25
Razem w zakresie opracowania: I 214,54 ‘ 171,81 ‘
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LEGENDA :

Kolor: DAB BIELONY

o wymiarach 122x610mm i grubosci 6mm
Ze zintegrowanym podktadem.

Zamek typu Unidrop.

Klasa uzytkowa 33.

Warstwa $cieralna 0,55mm

Klasa antyposlizgowa R10

Klasa palnosci Bfl-s1

LISTWY PRZYPODLOGOWE

- Cokét wys 80 mm, gr. 10 mm

- Materiat: aluminium lakierowane,

- kolor zblizony do RAL 7016

- prostokatny przekroéj, bez przettoczen,
mozliwo$¢ poprowadzenia kabili,
dodatkowy profil naroznikowy i zaslepki,

lub nylonowych kotkéw,

statej, suchej i zagruntowanej,

sie klejenia wytacznie miejscowego,

Podtoga winylowa montowana na klik w formacie jodetki klasycznej

montaz za pomoca odpowiednich klejéw (typu PP/86)
klejenie listew na odpowiednio przygotowanej Scianie:
Proces klejenia powinien odbywac sie "w ciagu"; nie dopuszcza

Do precyzyjnego montazu listew rdzeniowych zaleca si¢ uzycie

specijalistycznych narzgdzi rekomendowanych przez producenta

przekroj

Suma dtugosci listw przypodfogowych: 175,93 m.

Z zapasem 10% potrzebna dfugos¢ listew wynosi: 193,52 m.

petnej gr. 12cm

FLOORBOX

MEDIA PORT PODBLATOWY 3x230V, 1 x RJ45
KREGOSLUP DO KABLI
KOSZYCZEK NA KABLE PODBLATOWY

MP2

[ITTTTIMEDIA PORT WPUSZCZANY W BLAT
3x230V, 1x HDMI1, 1x VGA, 1x RJ45
KREGOSLUP DO KABLI

UWAGI GENERALNE:

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy. 6.
Projekt budowlany architektury rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi branzowymi.

Wszystkie opracowania nalezy traktowac jako integralng catos¢;

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ odpowiednie roboty w projektach 7.
branzowych. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do wykonywania robét. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych jest zabronione, w szczegdlno$ci zabronione jest prowadzenie robét
budowlanych w oparciu o dokumentacje jednej branzy, bez sprawdzenia ich odniesien do

architektury i pozostatych branz;

3. Materialy wykoniczeniowe, kolorystyke i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne oraz
wyposazenie meblowe przed ich montazem nalezy przedstawi¢ Inwestorowi i pracowni

architektonicznej, w celu uzyskania akceptacii;

4. Przed przystapieniem do wykonania robét konstrukeyjnych, wszystkie przejscia instalacyjne 8.
(otwory w $cianach) poréwna¢ z odpowiednim projektem instalacyjnym. Podobnie sprawdzi¢
wymiarowanie otworéw drzwiowych i dostosowa¢ do wybranych typéw drzwi;

5. Przejscia instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do wysokosci klasy
poz. dla danej $ciany zgodnie warunkami ochrony ppoz. Elementy oddzielenia poz. przewodéw
instalacyjnych musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty;

Dpd

podmurowanie na stropie istniejacym $cianki z cegty

przewodow wraz z ewentualng otuling;

Wielko$ci otworéw w $cianach na przej$cia instalacji niezwymiarowane na rysunkach
architektury, powinny by¢ okre$lone na budowie z uwzglednieniem wielkosci ($rednic) tych

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen

i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢

o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie moga pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu.

Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie

koordynacje miedzybranzowa;

rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian i zwigzang z tym

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych);

9. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Projektantem;

stosowania w budownictwie.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

10. Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy muszg mie¢ atesty dopuszczenia do

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR DATA:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Akademia Gdrniczo-Hutnicza MAJ 2023
PL 31-317 Krakéw, ul. Gnieznieniska 4, tel/fax: 12 359 54 66 im. Stanistawa Staszica w Krakowie
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl | g, Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
arch. Agnieszka Klimczak Remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 1:50
upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
wentylacji
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