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montaz ptaskownika do Sciany przez
przykrecenie do pretéow gwintowanych
wklejanych na zywicy epoksydowe;j

np. 4 x R-STUDS-

klasa 8.8

zywica Koelner R-KEX |l

Materiaty
Stal konstrukcyjna St3SX
Beton B20

Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Konstrukcje zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg ITB 305 tabl. 8 z 1991r.
(oczyscic do llI- go stopnia czystosci oraz zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna,
a nastepnie malowac dwukrotnie farbg nawierzchniowg chlorokauczukows).

Opis montazu nadprozy

Wykona¢ odkuwke w Scianie z jednej strony o wysokosci 16 cm i gtebokosci 10 cm,

w odkuwce wykonac¢ podlewki betonowe w miejscu oparcia koncéw belek stalowych.
Podlewki betonowe wykonac¢ na wys. 10 cm i dtugosci oparcia wynoszacej ok. 20cm,

w odkuwce osadzi¢ profil stalowy w postaci dwuteownika, zabetonowa¢ belke stalowg
w gniazdach (ponad podlewkami betonowymi).

Po zwigzaniu betonu nalezy przystgpi¢ do montazu belki stalowej po drugiej stronie Sciany
w sposob analogiczny, wpuszczajac jeden z koncéw belki w Sciane.

Po osiagnieciu przez beton petnej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do wykonania otworu
poprzez jego wyciecie przy uzyciu obrobki mechanicznej, przestrzen pomiedzy belkami
nalezy wypetni¢ murem z cegty kratdwki na zaprawie cementowej.

Belki stalowe otynkowac tynkiem cem. - wap. na uprzednio potozone;j siatce rabitza

lub wykonaé¢ obudowe g-k. Uzupetni¢ ubytki materiatu sciennego tynku i sciany.

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
poz. nazwa elementu dtugos¢ | ilosé masa pow.
(m) (szt.) |jednostkowa| elementu catkowita | malowania
(kg/1m) (kg) (kg) (m2)
N1 |belka - dwuteownik IPN100 2,40 3 8,34 20,02 60,05 2,62
N2 |belka - dwuteownik IPN80O 1,40 3 5,94 8,32 24,95 1,25
N3 |belka - dwuteownik IPN80 1,40 2 5,94 8,32 16,63 0,83
N4 |belka - dwuteownik IPN80 1,34 1 5,94 7,96 7,96 0,40
N6 |belka - dwuteownik IPN80 1,00 8 5,94 47,52 47,52 2,38
N7 |belka - dwuteownik IPN80 1,50 4 5,94 35,64 35,64 1,79
konstrukcja centrali - dwuteownik IPN100; 1,80 3 8,34 15,01 45,04 1,97
konstrukcja centrali - ptaskownik 150x10 | 0,24 6 11,78 2,83 16,96 0,46
tacznie: | 25475 | 11,70
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