N1-32

L _N1-31

N1-28

N1-28

N1-30
| =22

N1-29

N1-36
N1-63 NT32
N1-36
N1-9
i N1-41 -
N1-15 L Ik T I
NT-42 | NT-47 N1-46 -
jm—
N1-62
W1-51 W1-52 W1i58 - W1-27 V4759 —
s Tt = W1-32
A Wi-28
W1-53
N1-36
N1-74 1L B Wi1-54 N1-47
1 N1-16
N1-14 | W1-55  w1-56 =
[=—— WA1-57
B N1-15 W1-42 W145_ |
L W1-24 W1-40 ~r r
N1-61 Srinc Wi-23 WAL /W39 gy WiD: 9165 14
N1-61 | = g N1-15
N1-73 K
L] W1-36 W1-64 N1:14
W18 WT-44 W1-63 &5 e L
. ﬂ \II || | NTAT N1-12 N1-13 N1-28
: N1-76  N1-75 N G AT g N y W:\l-fzg - B '
N1-78 N 1 | N | | | N1-29 W1-33\\ W1-35 N1-7 N |
— Y — v M N1-60 Wi1-9 "\ W1-34 N1-6 1-20 N1-23 =
W1-01 w132 N1-59 N1-28} 17 WiA7 W1-60 = J
N1-9) N1-58 (D) N1-36 W1:15 W1-43] - N1-HO I I
y N1-84] N1-18 N1-26\ N1-27 N1-28 N1-28
W1-32 e N1-69 ik H1-ag v e ﬁ';
- N1-66 N1-64 = ¥ E -
W1-27 N1-14] NT-4 TRA u1-2
N1-67 N1-85 Ni-68 | | N1-67 L] N128 N1:50 ~ N1-49 Ni3 jjNET - N2 N £
= W1-77 l
n N1-29- N7 75 e WIT : M II e | | / @ (<)
N1-86 ey o W[Wie 79/ 4
N1-88 ki - — T oL
N1-69 Wiss oK VeSS T TR |"¥ 7' S ) |
W1-89 W1-84 Wi-15 7 = TR N1 | W1 1-2 1 )
" A n St . J NT23
i i WA | I , 7 123 h25 - o
W1-85 w113,/ WL 71 r NT-BT WA~ WS1-8
WiET Wi-78 WS1-22 WSTAT Wei5  Wsi-3 WeTA
W1-62 W80 welat WSi-12 ST Wsi2
WST-11 WS1-11 2 WS1-6 WoTA
WS1-17 WS1-13 WS1:6
WS1-16 WS- -
WS1-14 WS1-10
WST-11
WST-15

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg dokumentaciji branz zwigzanych oraz z opracowaniami
branzowymi (rysunkami, opisami, obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ si¢ z projektem i warunkami istniejacymi na placu budowy,
a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury.

W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowac¢ do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami
i normami oraz mie¢ aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapoznac sie z obowigzujacymi przepisami wykonywania
instalaciji.

8. Cato$c¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez prawo
budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej, ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot).

9. W Scianach dziatowych nalezy pozostawi¢ odpowiednio wigksze otwory dla poprowadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej. Po wykonaniu instalacji, otwory w $cianach nalezy domurowa¢ do gabarytéw kanatéw instalaci
wentylacji mechaniczne;.

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzZniejszym niz data niniejszego opracowania.

11. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzadzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Jako rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od
okreslonych w dokumentaciji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobdw. Ewentualnie uzyte nazwy
materiatow, urzadzen i wyrobéw maja na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw
wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobdw i urzadzen rwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz
przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby réwnowazne
posiadajg wymagane cechy i parametry.

12. Projekt nie obejmuje wykonania konstrukcji pod urzadzenia wentylacyjne (wg odrebnego opracowania).

13. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,

a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

14. Nalezy zweryfikowac strefy ppoz.Przy przej$ciu przewodami przez strefe oddzielenia pozarowego nalezy
zastosowac klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej oddzielenia.

PRZED WYKONANIEM INSTALACI SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ
USTALIC LOKALIZACJE PODCIAGOW / WIENCOW

W PRZYPADKL WYKAZANIA PODCIAGOW INSTALACJE PROWADZIC POD PODCIAGAMI
DOSTOSOWUJAC DO NICH SUFIT PODWIESZANY
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nawiewnik/wywiewnik sufitowy

—=— zawor wentylacyjny

regulator statego przeptywu powietrza

przepustnica prostokatna / okragta
rzedna spodu kanatu

system wentylacyjny WS1

system wentylacyjny N1

system wentylacyjny W1

system wentylacyjny C1

system wentylacyjny U1

a NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE

ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR DATA:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Akademia Gorniczo-Hutnicza MAJ 2023
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AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
mgr inz. Beata Konczal Remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 1:100
upr. nr MAP/0224/POOS/09 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
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