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SM - szyba mleczna U S - szyba bezbarwna
wymiary otworu So 118 100 100 115 100 110
wSwietle muru | -y, 225 200 205 221 205 220
wymiar w $wietle S 108 100 90 103 90 100
oscieznicy H 220 200 200 215 200 215
opis Drzwi wewngtrzne, jednoskrzydiowe, petne - pycinowe, drewniane, Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, petne. Od strony zewnetrznej Drzwi wewngtrzne, jednoskrzydtowe, przeszkolne. Drzwi wewngtrzne, jednoskrzydtowe, petne - plycinowe, drewniane, Drzwi wewngtrzne, jednoskrzydiowe, przeszkolne. Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, petne - ptycinowe, drewniane,
P lakierowane. Drzwi na wzor istniejacych. Kolor biaty RAL 9006 wykonczone lustrem, a od strony wewnetrznej wykoriczone okleing odporng | KONSTRUKCJA SKRZYDLA lakierowane. Drzwi na wzor istniejacych. Kolor biaty RAL 9006 KONSTRUKCJA SKRZYDLA lakierowane. Drzwi na wzor istniejacych. Kolor biaty RAL 9006
lub podobny do koloru drzwi istniejacych. na $cieranie, uszkodzenia mechaniczne i $rodki chemiczne w kolorze bialym. | Drzwi o konstrukcji aluminiowej w kolorze biatym. Wypetnienie szkleniem lub podobny do koloru drzwi istniejacych. Drzwi o konstrukcji aluminiowej w kolorze biatym. Wypetnienie szkleniem lub podobny do koloru drzwi istniejacych.
OSCIEZNICA dostosowana do istnigjacego muru, wzor jak istniejaca KONSTRUKCJA SKRZYDLA szyba mleczna, szklo bezpieczne. OSCIEZNICA dostosowana do istniejacego muru, wzor jak istniejaca szyba bezbarwna, szkto bezpieczne, naklejka na szybie logo. OSCIEZNICA dostosowana do istniejacego muru, wzor jak istniejaca
KONSTRUKCJA SKRZYDLA Drzwi ptycinowe drewniane Drzwi bezprzylgowe z ukryta futryng AKCESORIA KONSTRUKCJA SKRZYDLA Drzwi plycinowe drewniane Zamek tzw odwrdcony, drzwi otwierane w grubosci muru. KONSTRUKCJA SKRZYDLA Drzwi plycinowe drewniane
AKCESORIA AKCESORIA - Drzwi wyposazone w zamek AKCESORIA AKCESORIA AKCESORIA
- Drzwi wyposazone w zamek, przystosowany do pozniejszego montazu |- Drzwi wyposazone w zamek - Klamka ze stali nierdzewnej - Drzwi wyposazone w zamek, przystosowany do poznigjszego montazu |- Drzwi wyposazone w zamek - Drzwi wyposazone w zamek, przystosowany do pozniejszego montazu
kontroli dostepu, wyposazone w elektrozaczep - Klamka ze stali nierdzewnej OSCIEZNICA REGULOWANA kontroli dostepu, wyposazone w elektrozaczep - ’Klamka ze stali nierdzewnej kontroli dostepu, wyposazone w elektrozaczep
- Klamka ze stali nierdzewnej Oscieznica aluminiowa lub stalowa z opaskami maskujacymi obustronnie - Klamka ze stali nierdzewnej OSCIEZNICA REGULOWANA - Klamka ze stali nierdzewnej
D5* Oscieznica aluminiowa lub stalowa z opaska maskujacymi od strony
Drzwi w klasie akustycznej D1-25 (RA1=27-31dB) Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi RA,1,R minimum 40dB Drzwi w klasie akustycznej D1-25 (RA1=27-31dB) wewnetrznej Drzwi w klasie akustycznej D1-25 (RA1=27-31dB)
Drzwi w klasie akustycznej D1-25 (RA1=27-31dB)
kierunek otwierania lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe lewe prawe
sztuk - 1 1 - 2" 1* - 1 1 - - 1
UWAGI: a NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
; . . . . . . - . . ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
- doktadne wymiary otworu z uwzglednieniem luzu montazowego do sprawdzenia na miejscu prowadzenia prac przed ztozeniem zamowienia stolarki.
drzwi ni 2 od s  wedt kspert torstwa P. Izaka i M. Si ku 2015 JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR DATA:
- drzwi nie wymagaja odpornosci pozarowej wedtug ekspertyzy autorstwa P. Izaka i M. Siary z roku . Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. 2.0.0. | Akademia Gémiczo-Hutnicza MAj 2023
PL 31-317 Krakdéw, ul. Gnieznienska 4, tel/fax: 12 359 54 66 im. Stanistawa Staszica w Krakowie
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl | | Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
arch. Agnieszka Klimczak Remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 1:50
upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
wentylacji
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