oznaczenie D3 D4 D9 D10
L 344 | L 55
1 T .
L 187 L L 366 L I L 385
1 T 1 T U
o
widok o
skala 1:50 100 100 100
92 92 92
\ N X -
\ B B \ B B B xaB B B B B 5
\ g \ g X
N « N “ N
AN AN B
AN AN N
Nl & Nl & SN
/ / 7
/ S 7
/ 7 7
B B B B B B B B B B
/ A 7
r==-7r | 4 Vﬁ
| i / b =
V | ! 7 8 / )
i ™ / | | A % o / I
o Y, 2 100 /| B
100/ “ ] -t
e I -////
ST e L 366 1 344 L
1 1 t 1 7
Wymiary drzwi Catosc¢ przeszklenia Wymiary drzwi Catos¢ przeszklenia Wymiary drzwi Catos¢ przeszklenia
wymiary otworu So 100 187 100 366 100 344/55 385
w $wietle muru Ho 220 340 220 340 220 370-371 120
wymiar w $wietle | S 92 92 %0 385
oscieznicy H 216 216 216 120
opis Scianka szklana z drzwiami o charakterze loftowym, Scianka szklana z drzwiami o charakterze loftowym, Scianka szklana z drzwiami o charakterze loftowym, State szklenie pojedyncze. Kolor stelazu RAL7016

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeszklone plus szklenie state oraz
naswietle. Szkto bezpieczne do wysokosci 220 cm. Drzwi stanowia element
szklanej przegrody wykonany na wymiar. Kolor stelaza RAL7016

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Drzwi o konstrukcji aluminiowej lakierowane z wypetnieniem szklanym

Szklenie pojedyncze

AKCESORIA

- Drzwi wyposazone w zamek

- Klamka ze stali nierdzewnej kolor czarny lub RAL 7016

Drzwi w klasie akustycznej D1-25 (RA1=27-31dB)

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeszklone plus szklenie state oraz
naswietle. Szkto bezpieczne do wysokosci 220 cm. Drzwi stanowig element
szklanej przegrody wykonany na wymiar. Kolor stelaza RAL7016

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Drzwi o konstrukcji aluminiowej lakierowane z wypetnieniem szklanym

Szklenie pojedyncze

AKCESORIA
- Drzwi wyposazone w zamek

- Klamka ze stali nierdzewnej kolor czarny lub RAL 7016

Drzwi w klasie akustycznej D1-25 (RA1=27-31dB)

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeszklone plus szklenie state oraz
naswietle. Szkto bezpieczne do wysokosci 220 cm. Drzwi stanowig element

szklanej przegrody wykonany na wymiar. Kolor stelaza RAL7016

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Drzwi o konstrukcji aluminiowej lakierowane z wypetnieniem szklanym

Szklenie pojedyncze

AKCESORIA
- Drzwi wyposazone w zamek

- Klamka ze stali nierdzewnej kolor czarny lub RAL 7016

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi RA,1,R minimum 40dB

Konstrukcja aluminiowa z wypetnieniem szklanym.
Klasa akustyczna D1-25 (RA1=27-31dB)

kierunek otwierania
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1

UWAGI:

- doktadne wymiary otworu z uwzglednieniem luzu montazowego do sprawdzenia na miejscu prowadzenia prac przed ztozeniem zamowienia stolarki.

UWAGI:

- drzwi nie wymagajg odpornosci pozarowej wedtug ekspertyzy autorstwa P. |zaka i M. Siary z roku 2015.
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