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PLYTA GK SZPACHLOWANA MALOWANA
W GRUBOSCI RUSZTU WELNA MINERALNA

Al

OSWIETLENIE:

LAMPY MONTOWANE NA ZAWIESIACH NA WYSOKOSCI 3 - 3,2 m
NALEZY PRZEWIDZIEC PO 4 ZAWIESIE DO LAMP OKRAGLYCH

L1

L2a

Lda

Lab

Lac

L5

Lampa wiszaca okragta @ 800 mm LED kolor biaty RAL 9003
mat struktura , model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni ALFREDO 810/U wiszaca

DIRECT LED PHILIPS LV 50,5W/8000Im/3000k/TD, 230V biaty
sygnatowy (mat struktura) RAL 9003, z 4 zawiesiami - 10 sztuk.

Lampa wiszaca okragta @ 1200 mm LED kolor biaty RAL 9003
mat struktura z kloszem

model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni ABA PREMIUM 1200 wiszaca LED
PHILIPS LV 220,5W /26950Im/3000k/TD, 230V biaty
sygnatowy (mat struktura) RAL 9003, z 4 zawiesiami - 1 sztuka.

Reflektory LED na szynoprzewodzie z zaslepkami kolor biaty RAL 9003
model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni ROB 80 LED SLM Premium White High
Efficiency, L13 projektor track, single current

25W / 3285Im/33D / 930, bialy sygnatowy (mat struktura) RAL 9003
reflektoréw - 32 sztuki.

szyna diugosci 1m - 7 sztuk

szyna diugosci 2m - 1sztuka

szyna diugosci 3m - 4 sztuki

taczona jedna szyna 3mz 1m

Reflektor LED na stropowy kolor biaty RAL 9003

model podobny lub réwnowazny

jak np.: firmy Cleoni ROBEN LED SLM Premium White High
Efficiency, L13 projektor stropowy

single current 25W / 3285Im / 24D/930

biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 1 sztuka

Lampa wiszaca prosty klosz @ 176 mm LED kolor biaty RAL 9003
model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni PILL A1 wiszaca LED 10W/970Im/3000K, 230V,
przewdd biaty, kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki

Kinkiet $écienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM
JEDEN BOK SWIECACY

model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A1 kinkiet LED 4W/388Im/3000K,
230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki

Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM
DWA BOKI SWIECACE

model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A2 kinkiet LED 4W/388Im/3000K,
230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki

Kinkiet $cienny, KOLOR BIALY RAL 9003 WYSOKOSC 19CM
TRZY BOKI SWIECACE

model podobny lub réwnowazny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A3 kinkiet LED 4W/388Im/3000K,
230V kolor biaty sygnatowy (mat struktura) RAL 9003 - 2 sztuki

Lampa plafon z zawiesiami kolor oprawy sklejka dab srednica 64cm
model podobny lub réwnowazny
jak np.: Firmy Cleoni ORI - 1 sztuka

Q WYWIEW NAWIEW

R\ | JEDNOSTKI KLIMATYZACJI

E przebicia w $cianach dziatowych g-k na przewody
wentylacji mechanicznej prowadzone ponad sufitem
podwieszanym, wymiary dostosowaé do przekrojow
kanatéw

Z przebicia w $cianach murowanych na przewody
wentylacji mechanicznej prowadzone ponad sufitem
podwieszanym

i I SUFIT PODWIESZANY MODULOWY 60x60 BRZEG
} } TYPU E - RUSZT COFNIETY W STOSONKU DO
} } PLYT SCHODKOWO PRZYCIETE KRAWEDZIE,
L 4 KRAWEDZIE MALOWANE, PLYTY AKUSTYCZNE Z
} | MIKROPERFORACJA, ODBICIE SWIATLA 83%,
I ! KOLOR PODOBNY DO NCS S 0500-N
KLASA POCHLANIANIA DZWIEKU A
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci
wspotczynnika redukcji szumu NRC i Sredniej
pochtaniania dzwieku SAA zgodnie z ASTM C 423
MINIMALNA ZAWARTOSC MATERIALOW Z
RECYKLINGU 47%, MOZLIWOSC
PRZETWORZENIA - W PEENI DO POWTORNEGO
PRZETWORZENIA,
PLYTY NIEPALNE, KLASA A2-s1, dO
KOLOR BIALY ZBLIZONY DO NCS: S 0500-N,
CZYSZCZENIE RECZNE LUB MASZYNOWE NA
SUCHO, CIEZAR OK. 2,5kg/m2,

ROLETY MATERIALOWE KOLOR BIALY WOLNO
WISZACE ZWIJANE ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONE
W STEROWNIKI | PRZELACZNIKI TKANINA
TERMOIZOLACYJNA PARAMETRY PODOBNE DO:
REFLEKSJA 52%, ABSORPCJA 13%, TRANSMISJA
35%, MATERIAL POLIESTER

Rol1  Rol 1 - szerokos$¢ 160 cm, wysokos¢ 320 cm, szt.: 5
Rol2 Rol 2 - szeroko$¢ 140 cm, wysokosé 320 cm, szt.: 2
Rol3 Rol 3 - szerokos$¢ 200 cm, wysokosé 320 cm, szt.: 2

I 7 | DODATKOWA WARSWA WELNY GRUBOSC 5 cm
| ULOZONA NA RUSZCIE SUFITU

POZIOM SUFITU DOSTOSOWAC DO POZIOMU INSTALACJI
WENTYLACJI, ZAMONTOWAC SUFIT JAK NAJWYZEJ, POZIOM SUFITU
MOZE ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PROJEKTOWANEGO, ZMIANY
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

EW1 -oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, IP20, 1h, jednostronna z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji

(===

EW?2 - oprawa ewakuacyjna LED 1,2W, IP20, 1h, dwustronna ze zwieszanym piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacii
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- oprawa awaryjna LED 2W, IP20, 1h, dostropowa
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ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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wentylacji

w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
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