143 | STREFA WEJSCIOWA 12,38

143a | ARCHIWUM 8,84
143b | POMIESZCZENIE BIUROWE 34,68 8 8 8
143c | POMIESZCZENIE BIUROWE 24,21 ‘ ‘

143d | PRZEDPOKOJ 3,53

145 |POMIESZCZENIE BIUROWE 28,00
145a | PRZEDPOKOJ 7,07 _ b
145b | ANEKS KUCHENNY 9,04

145c | ANEKS KUCHENNY 10,30

145d | POMIESZCZENIE BIUROWE 25,29 ‘
145e | KOMUNIKACJA 5,38
145f | GABINET 20,96
1459 | SALA KONFERENCYJNA 17,77

pow. uzytkowa: | 207,45 ‘ %

Zestawienie powierzchni uzytkowych .
NR |POMIESZCZENIE POW. [m?] @ LEGENDA

- 0 /0 @ wypust 1-fazowy ze stropu dla zasilania klimakonwektora

@ wypust 3-fazowy dla zasilania centrali went. wraz z nagrzewnica elektr. (kompletna automatyka w dostawie centrali)

@ wypust 1-fazowy dla zasilania wentylatora kanatowego (sterowanie w dostawie centrali)
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wypust 1-fazowy dla zasilania sitownika przepustnicy (sterowanie w dostawie centrali)

= ¢ gniazdo pojedyncze sieci ogolnej 230V 2P+Z 16A

drukarka
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<2 2gniazda pojedyncze sieci ogdlnej 230V 2P+Z 16A we wspdinej ramce

drukarka

7H 2 gniazda 230V 2P+Z 16A IP44 we wspdlnej ramce, montowane na h=1,1m w pom. socjal. i h=1,4m w pozostatych pomieszczeniach

(1 gniazdo pojedyncze sieci ogolnej 230V 2P+Z 16A dia lodowki, montowane na h=0,3m

NN

7 gniazdo pojedyncze sieci ogdlnej 230V 2P+Z 16A IP44 dla zmywarki, montowane na h=0,3m

<
(5 gniazdo pojedyncze sieci ogolnej 230V 2P+Z 16A IP44 dla bojlera, montowane na h=0,3m
<

A\

I gniazdo pojedyncze sieci oginej 230V 2P+Z 16A IP44 dla kuchni mikrofalowej, montowane na h=1,1m
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+CC  gniazdo pojedyncze sieci ogoinej 230V 2P+Z 16A IP44 dla czajnika, montowane na h=1,1m

gniazdo pojedyncze sieci ogélnej 230V 2P+Z 16A P44 dla ekspresu, montowane na h=1,1m
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<+ 2gniazda pojedyncze sieci dedykowanej (czerwone) 230V 2P+Z 16A we wspolnej ramce
<

3 gniazda 230V 2P+Z 16A IP44, natynkowe, montowane wewnatrz szafy dystrybucyjnej
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+2 gniazda RJ45 (wg odrebnego rysunku) montowane w kasecie podtogowej 16 x (45x45) z pokrywa dedykowana dla posadzki w pomieszczeniu,
osadzonej w ramach rozwigzania indywidualnego w istniejacej podlodze - doktadna lokalizacja wg projektu architektury
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143

4 gniazda ogdine 230V typu 45x45mm, 16A, 2P+Z biale + 4 gniazda dedykowane 230V typu 45x45mm, 16A, 2P+Z czerwone
>« +gniazda RJ45 i AV (wg odrgbnego rysunku) montowane w kasecie podiogowej 16 x (45x45) z pokrywa dedykowana dla posadzki w pomieszczeniu,
1 osadzonej w ramach rozwiazania indywidualnego w istniejacej podiodze - doktadna lokalizacja wg projektu architektury

- wypust 1-fazowy dla zasilania rolety elektrycznej dostarczanej ze starownikiem lokalnym

druki
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19145003 W145/1 - przyciski sterowania roletami elektrycznymi - okablowanie doprowadzone do sterownika

145003 145103
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UWAGI:

Sie¢ w uktadzie TN-S.
Ochrona przed porazeniem: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Gniazda na $cianach montowa¢ na wysoko$ciach opisanych w legendzie, w ramkach wielokrotnych.
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Przewody zasilajace prowadzi¢ w korytach i na uchwytach pod stropem, w rurkach w $cianach gk i podiodze oraz w bruzdach w $cianach murowanych.

Sterowanie systemem klimatyzacji wykona dostawca systemu klimatyzacji na podstawie wytycznych projektu wentylacji i klimatyzacji.
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‘ - 2 gniazda ogdlne 230V typu 45x45mm, 16A, 2P+Z biale + 2 gniazda dedykowane 230V typu 45x45mm, 16A, 2P+Z czerwone
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Wszelkie przejScia kabli przez stropy i Sciany stanowiace oddzielenie pozarowe wykona¢ w sposéb zapewniajacy odpowiedniag odporno$¢ ogniowa El.

Dostawca szaf IT winien zabudowa¢ odpowiednig szyne montazowa w dolnej czesci szafy strukturalnej dla montazu gniazd zasilajacych.
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Wymienione w opracowaniu nazwy produktow i firm nalezy traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktow
pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jako$ci
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DDa D NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR DATA:

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Akademia Gdérniczo-Hutnicza MARZEC 2023
PL 31-317 Krakow, ul. Gnieznienska 4, tel/fax: 12 359 54 66 im. Stanistawa Staszica w Krakowie

e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl | gl Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
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AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
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~ Mariusz Buchata Remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 1:50
- - @ X | % upr. nr 218/2002 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
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