Uwaga:

-lokalizacie fini freonowych w szachcie
nalezy zweryfikowag na budowie
- €0 3 mnalezy wykonac odkrywike szachtu

W celu wyprowadzenia instalacji na dach
CHE1

022.2:9.53

Jednostka zewnetrzna JZ1

- Moc chfodnicza nominalna - 22,4 [kW]
- Moc elektryczna nominalna - 6,83 [kW]
- Napiecie zasilania - 3~400/50 [V/Hz]

- Waga - 143 kg

Montaz agregatu na

stopach systemowych

022.2:29.53
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Montaz trojnikdw
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UWAGA:

PRZED WYKONANIEM INSTALACJI USTALIC LOKALIZACJE PODCIAGOW / WIENCOW

W PRZYPADKL WYKAZANIA PODCIAGOW INSTALACJE PROWADZIC POD PODCIAGAMI
DOSTOSOWUJAC DO NICH SUFIT PODWIESZANY

LEGENDA:

143 nr pomieszczenia

instalacja chtodzenia

8 oznaczenie pionu instalacji chtodzenia

_ @127.9635 oznaczenie Srednic instalacji chtodzenia
m sterownik przewodowy $cienny
jednostka zewnetrzna instalacji chtodzenia

jednostka wewnetrzna (kasetonowa)
instalacji chtodzenia

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowa dokumentaciji branz zwigzanych oraz z

opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami, obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapozna¢ sie z projektem i warunkami istniejacymi na
placu budowy,

a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informacje o rozbiezno$ciach jednostce

projektowe;.

3. Nie dopuszcza si¢ wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego uzgodnienia z
Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatéw pomieszczen zgodnie z projektem

architektury.

W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy

dostosowa¢ do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce

przepisami

i normami oraz mie¢ aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowa¢ sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien zapoznac¢ si¢ z obowigzujacymi przepisami

wykonywania instalacji.

8. Catos¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez

prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej,

,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt).

9. W $cianach dziatowych nalezy pozostawi¢ odpowiednio wieksze otwory dla poprowadzenia

instalacji wentylacji mechanicznej. Po wykonaniu instalacji, otwory w $cianach nalezy domurowa¢ do

gabarytow kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej.

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia

rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i

instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego

opracowania.

11. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe wyrobow i

urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje

standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania

posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentaciji technicznej dla materiatéw,

urzadzen i wyrobéw. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrobéw majg na celu jedynie

dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.

W przypadku propozycji materiatow, wyrobdw i urzadzen réwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie

potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjq

projektowg oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,

urzadzenia i wyroby réwnowazne posiadaja wymagane cechy i parametry.

12. Projekt nie obejmuje wykonania konstrukcji pod urzadzenia klimatyzacyjne (wg odrebnego

opracowania).

13. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz

nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania

obiektu.

14. Nalezy zweryfikowac strefy ppoz. Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelnic

ogniochronnymi masami uszczelniajacymi o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

15. Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy wyposazy¢ w indywidulane sterowniki

bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

ab NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: ppab@ppab.pl

INWESTOR DATA:

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.0.0. | Akademia Gérniczo-Hutnicza MAJ 2023
PL 31-317 Krakdw, ul. Gnieznienska 4, tel/fax: 12 359 54 66 im. Stanistawa Staszica w Krakowie

www.ppab.pl [ 5 Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

AUTOR OPRACOWANIA: PRZEDMIOT INWESTYCJI SKALA:
mgr inz. Beata Konczal Remont kompleksu pomieszczen nr 143 oraz 145 1:100
upr. nr MAP/0224/POOS/09 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji

wentylacji
SPRAWDZAJACY BRANZA FAZA SYMBOL
mgr inz. Stawomir Kowalski SANITARNA - INSTALACJA  PROJEKT WYKONAWCZY
upr. bud. MAP/0451/POOS/11 KLIMATYZACJI

ZESPOL PROJEKTOWY
mgr inz. Natalia Wnek

TEMAT RYSUNKU

Rzut poddasza w pawilonie A-0 AGH C HL-&R




