wentylator kanatowy izolowany

Promieniowe wentylatory

kanatowe.

Posiadaja

prostokatng obudowe izolowang akustycznie, wykonang
z galwanizowanej blachy stalowej, z odchylang pokrywa

Serwisowa.

Zadane parametry pracy

Przeptyw Q 100 m‘h
Cisnienie Ap 150 Pa
Temperatura medium tueo 20 °C
Parametry w punkcie pracy
Przeptyw Q 100 mh
Predkosé v 1.4 m/s
Cisnienie statyczne Apsr 150 Pa
Cisnienie dynamiczne Ap, 1 Pa
Cisnienie catkowite Apror 151 Pa
Moc absorbowana Pras 13 W
Natezenie pradu [ 0.06 A
Predko$¢ obrotowa n 1730 min®
SFP SFP 468 W/(m®/s)
Sprawnosé statyczna Nt 321 %
Sprawnosé catkowita Nror 323 %
Regulacja 4.3 010V

Cisnienie statyczne [Pa]

Zatacznik 5.2
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Wartosci mocy akustycznej dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
Wiot - Lyyas 32 39 39 43 35 33 27 23 46
Wylot - Lyse 29 39 45 51 51 47 38 33 55
Emitowany - Ly 29 38 35 41 36 31 26 21 45
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A)
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 z
Wiot - Lp,s 25 32 32 36 28 26 20 16 39
Wylot - Loy 22 32 38 44 44 40 31 26 48
Emitowany - Lp,, 22 31 28 34 29 24 19 14 38

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla warunkow

odlegtos¢ od wentylatora 3m, wspétezynnik kierunkowy Q: 2, zaktécenia fali dzwiekowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 20m?* Sabine



Podstawowe informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Przeptyw maksymalny Q 610 m°h Predkos$¢ obrotowa maksymalna Nwax 3630 min
Cisnienie statyczne Apyax 760 Pa Maksymalny pobér mocy Puax 107 W
maksymalne
Maksymalny pobér pradu Iax 0.9
Moc nominalna Prom 107 W
Natezenie pragdu maksymalne loper 0.9
Predkos$¢ obrotowa nominalna n 3480 min’ operacyjne
Natezenie pradu nominalne Inom 09 A Minimalna temperatura pracy topmin -30 °C
Napigcie nominalne Inom 230 V Maksymalna temperatura pracy topmax 60 °C
llosé faz ~ 1 Maksymalna temperatura medium tueomax 60 °C
Czestotliwo$é nominalna fyom 50 Hz Maksymalna temperatura otoczenia tamBmax 60 °C
Poziom mocy akustycznej od Laz 59 dB(A) Maksymalna temperatura medium tueomaxk 60 °C
obudowy przy regulacji
Poziom cisnienia akustycznego  Lpy, 52 dB(A) Maksymalna temperatura otoczenia tamBmaxk 60 °C
od obudowy przy regulacji
Srednica kanatu 160 mm Pojemnos¢ kondensatora CAP - uF
Masa urzadzenia m 10.9 kg Napiecie kondensatora Ucnp - uF
Typ silnika EC
Rodzaj regulacji silnika 0-10V
Schemat elektryczny - —
. Zabezpieczenie silnika TEC
& Klasa izolaciji silnika F
o
g Klasa ochrony silnika IP54
- Klasa ochrony obudowy -
Klasa ochrony urzadzenia -
Wymiary [mm]
A B C D E F G @d
383 232 380 426 402 310 378 NW 160







