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ZAKRES OPRACOWANIA
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OŚWIETLENIE:

LAMPY MONTOWANE NA ZAWIESIACH NA WYSOKOŚCI 3 - 3,2 m

L1 : Lampa wisząca okrągła Ø 800 mm LED kolor biały RAL 9003 mat struktura , model podobny lub równoważny

jak np.: Firmy Cleoni ALFREDO 810/U wisząca DIRECT LED PHILIPS LV 50,5W/8000lm/3000k/TD, 230V biały

        sygnałowy (mat struktura) RAL 9003

L1D : Lampa j.w. lecz ściemniana w systemie DALI

L1aD: Lampa wisząca okrągła Ø 1200 mm LED kolor biały RAL 9003 mat struktura z kloszem model podobny lub równoważny

jak np.: Firmy Cleoni ABA PREMIUM 1200  wisząca LED PHILIPS LV 220,5W /26950lm/3000k/TD, 230V biały

sygnałowy (mat struktura) RAL 9003, ściemniana w systemie DALI

L2 :       Reflektory LED na szynoprzewodzie z zaślepkami kolor biały RAL 9003 model podobny lub równoważny

jak np.: Firmy Cleoni ROB 80 LED SLM Premium White High Efficiency, L13 projektor track, single current

25W / 3285lm/33D / 930, biały sygnałowy (mat struktura) RAL 9003 reflektorów

szyna długości 1m - 8 sztuk

szyna długości 2m - 1sztuka

szyna długości 3m - 4 sztuki

łączona jedna szyna 3m z 1m

L2a     :    Reflektor LED nastropowy kolor biały RAL 9003 model podobny lub równoważny jak np.: firmy Cleoni ROBEN LED SLM

Premium White High Efficiency, L13 projektor stropowy single current 25W / 3285lm / 24D/930

biały sygnałowy (mat struktura) RAL 9003

L3      : Lampa wisząca prosty klosz Ø 176 mm  LED kolor biały RAL 9003 model podobny lub równoważny jak np.: firmy Cleoni PILL  A1

wiszaca LED 10W/970lm/3000K, 230V, przewód biały, kolor biały sygnałowy (mat struktura) RAL 9003

L4a      : Kinkiet ścienny, KOLOR BIAŁY  RAL 9003 WYSOKOŚĆ 19CM JEDEN BOK ŚWIECĄCY model podobny lub równoważny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A1 kinkiet LED 4W/388lm/3000K, 230V kolor biały sygnałowy (mat struktura) RAL 9003

L4b      : Kinkiet ścienny, KOLOR BIAŁY  RAL 9003 WYSOKOŚĆ 19CM DWA BOKI ŚWIECĄCE model podobny lub równoważny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A2 kinkiet LED 4W/388lm/3000K, 230V kolor biały sygnałowy (mat struktura) RAL 9003

L4c      : Kinkiet ścienny, KOLOR BIAŁY  RAL 9003 WYSOKOŚĆ 19CM TRZY BOKI ŚWIECĄCE model podobny lub równoważny

jak np.: Firmy Cleoni SERISA 190 A3 kinkiet LED 4W/388lm/3000K, 230V kolor biały sygnałowy (mat struktura) RAL 9003
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Zestawienie powierzchni użytkowych

POMIESZCZENIENR
POW. [m²]

STREFA WEJŚCIOWA 12,38143

pow. użytkowa: 207,45

25,29

8,84143a

POMIESZCZENIE BIUROWE 34,68143b

24,21

3,53

ANEKS KUCHENNY 9,04
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PRZEDPOKÓJ

POMIESZCZENIE BIUROWE

KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIE BIUROWE

POMIESZCZENIE BIUROWE 28,00145

PRZEDPOKÓJ 7,07145a

20,96145f GABINET

17,77145g SALA KONFERENCYJNA

ANEKS KUCHENNY 10,30145c

P8

P8

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/01

obwód O145/02

obwód O145/02

obwód O145/02

obwód O145/02

obwód O145/02

obwód O145/02

obwód O145/02

obwód O145/03

obwód O145/03

obwód O145/03

obwód O145/03

obwód O145/03

obwód O145/02

obwód O145/02

b acba

P6

P8

P6

P4

P4

P6

P8

T145

5sb

s9

s10

4
s

a
b

MARZEC 2023

SKALA:

NR

SYMBOL

DATA:INWESTOR

PRZEDMIOT INWESTYCJI

TEMAT RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

FAZA

AUTOR OPRACOWANIA:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE

ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.o.o.

PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4, tel/fax:  12 359 54 66

e-mail: ppab@ppab.pl                                          www.ppab.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

PROJEKT WNĘTRZ

RZUT POMIESZCZEŃ

INSTALACJA OŚWIETLENIA
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Mariusz Buchała

upr. nr 218/2002

Remont kompleksu pomieszczeń nr 143 oraz 145
w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji
wentylacji


