TOSHIBA

KLIMATYZATO.R (TYPU SPLIT).
Instrukcja montazu

Jednostka zewnetrzna
Model:

RAV-GM2241ATS8-E
RAV-GM2241ATS8J-E
RAV-GM2801ATS8-E
RAV-GM2801ATS8J-E

Do zastosowan komercyjnych
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Przettumaczona instrukcja

STOSOWANIE CZYNNIKA CHLODNICZEGO R32

W opisywanym klimatyzatorze zastosowano czynnik chtodniczy HFC (R32), ktéry nie niszczy warstwy
ozonowe;j.

Opisywana jednostka zewnetrzna jest przeznaczona wytacznie do uzytku z czynnikiem chtodniczym R32.
Nalezy uzywaé w potaczeniu z jednostkg wewnetrzng na czynnik chtodniczy R32.

Regulacja pradu sinusoidalnego

Opisywane urzgdzenie jest zgodne z normg IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc zwarciowa Ssc nie jest
mniejsza niz warto$¢ Ssc (*1) w punkcie przytgczenia sieci zasilajgcej uzytkownika do sieci publiczne;j.
Instalator lub uzytkownik sprzetu, w razie potrzeby po konsultacji z operatorem sieci rozdzielczej, muszg
zagwarantowac¢ podtgczenie sprzetu jedynie do zasilania o mocy zwarciowej Ssc nie mniejszej niz warto$é
Ssc (*1) i ponoszg za to odpowiedzialnoasé.

Ssc (*1)
Model Ssc (MVA)
RAV-GM2241AT8(J)-E 1,27
RAV-GM2801AT8(J)-E 1,62

Modut jest zgodny z normg EN 61000-3-11.

Impedancja systemu zasilania podtgczanego do modutu w punkcie podtaczenia musi by¢ nizsza od podanej
ponizej wartosci Zmax.

Jesli to konieczne, nalezy w tym celu skontaktowa¢ sie z miejscowym zaktadem energetycznym.

Zmax = 0,65 (Q)

Ponadto zalecane jest, aby spadki napigcia w sieci podczas pracy urzadzenia nie byly wigksze niz okoto 3,3%
warto$ci znamionowej napigcia.

Spis tresci
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Dziekujemy za zakup klimatyzatora firmy Toshiba.

Nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje, ktéra zawiera wazne informacje zgodne z zapisami ,Dyrektywy
maszynowej” (Dyrektywy 2006/42/WE), i upewnic sig, ze jej tre$¢ jest zrozumiata.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy schowac jg w bezpiecznym miejscu razem z Instrukcjg obstugi i
Instrukcjg montazu dostarczonymi z zakupionym wyrobem.

Ogodlne oznaczenie: Klimatyzator

Wykwalifikowany instalator lub wykwalifikowany pracownik serwisu - definicja

Montaz, konserwacje, naprawe i demontaz klimatyzatora moze wykonywac jedynie wykwalifikowany instalator lub
wykwalifikowany pracownik serwisu. Wykonanie jakiejkolwiek z powyzszych czynnosci nalezy zlecaé¢
wykwalifikowanemu instalatorowi lub wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.

Wykwalifikowany instalator lub wykwalifikowany pracownik serwisu to zleceniobiorca, ktéry posiada wiedze i
odpowiednie kwalifikacje opisane w ponizszej tabeli.

Zleceniobiorca Wiedza i kwalifikacje, jakie musi posiada¢ zleceniobiorca

» Wykwalifikowany monter to osoba, ktéra instaluje, konserwuje, zmienia potozenie i dokonuje
demontazu klimatyzatoréw firmy Toshiba Carrier Corporation. Osoba ta zostata przeszkolona pod
katem instalacji, konserwacji, zmian potozenia i wykonywania demontazu klimatyzatoréw firmy
Toshiba Carrier Corporation lub zostata poinstruowana jak wykonywa¢ wspomniane czynnosci przez
osobe lub osoby przeszkolone, w zwigzku z czym posiada dogtebng wiedze zwigzang z
wykonywaniem tych czynnosci.

Wykwalifikowany monter, ktéry moze wykonywac prace elektryczne podczas instalacji, zmiany
potozenia i demontazu, posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac elektrycznych
okreslone w obowigzujacych przepisach i rozporzadzeniach i jest osobg przeszkolong w
wykonywaniu prac elektrycznych na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub
poinstruowang jak wykonywa¢ wspomniane czynnosci przez osobe lub osoby przeszkolone, w
zwigzku z czym posiada dogtebng wiedze zwigzang z wykonywaniem tych czynnosci.
Wykwalifikowany monter, ktéry moze wykonywac prace zwigzane z czynnikiem chtodniczym i
instalacjg rurowg podczas instalacji, zmiany potozenia i demontazu, posiada odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania prac z czynnikiem chtodniczym i instalacjg rurowg okreslone w obowigzujacych
przepisach i rozporzgdzeniach i jest osobg przeszkolong w wykonywaniu prac z czynnikiem
chtodniczym i instalacjg rurowg na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub
poinstruowang jak wykonywa¢ wspomniane czynnosci przez osobe lub osoby przeszkolone, w
zwigzku z czym posiada dogtebng wiedze zwigzang z wykonywaniem tych czynnosci.
Wykwalifikowany monter, ktéry moze wykonywac prace na wysokosciach, zostat przeszkolony na
temat wykonywania prac na wysokosciach przy klimatyzatorach firmy Toshiba Carrier Corporation lub
zostat poinstruowany jak wykonywa¢ wspomniane czynnos$ci przez osobe lub osoby przeszkolone, w
zwigzku z czym posiada dogtebng wiedze zwigzang z wykonywaniem tych czynnosci.

Wykwalifikowany
instalator

Wykwalifikowany pracownik serwisu to osoba, ktéra instaluje, naprawia, konserwuje, zmienia
potozenie i dokonuje demontazu klimatyzatoréw firmy Toshiba Carrier Corporation. Osoba ta zostata
przeszkolona pod katem instalacji, naprawy, konserwacji, zmian potozenia i wykonywania demontazu
klimatyzatoréw firmy Toshiba Carrier Corporation lub zostata poinstruowana jak wykonywac
wspomniane czynnos$ci przez osobe lub osoby przeszkolone, w zwigzku z czym posiada dogtebng
wiedze zwigzang z wykonywaniem tych czynnosci.

Wykwalifikowany pracownik serwisu, ktéry moze wykonywac¢ prace elektryczne podczas instalacji,
naprawy, zmiany potozenia i demontazu, posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac
elektrycznych okreslone w obowigzujgcych przepisach i rozporzadzeniach i jest osobg przeszkolong
w wykonywaniu prac elektrycznych na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub
poinstruowang jak wykonywaé¢ wspomniane czynnosci przez osobe lub osoby przeszkolone, w
zwigzku z czym posiada dogtebng wiedzg zwigzang z wykonywaniem tych czynnosci.

» Wykwalifikowany pracownik serwisu, ktéry moze wykonywaé prace zwigzane z czynnikiem
chtodniczym i instalacjg rurowa podczas instalacji, naprawy, zmiany potozenia i demontazu, posiada
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac z czynnikiem chtodniczym i instalacjg rurowg
okreslone w obowigzujgcych przepisach i rozporzadzeniach i jest osobg przeszkolong w
wykonywaniu prac z czynnikiem chtodniczym i instalacjg rurowa na klimatyzatorze firmy Toshiba
Carrier Corporation lub poinstruowang jak wykonywaé¢ wspomniane czynnosci przez osobe lub osoby
przeszkolone, w zwigzku z czym posiada dogtebng wiedze zwigzang z wykonywaniem tych
czynnosci.

Wykwalifikowany pracownik serwisu, ktory moze wykonywac prace na wysokosciach, zostat
przeszkolony na temat wykonywania prac na wysokos$ciach przy klimatyzatorach firmy Toshiba
Carrier Corporation lub zostat poinstruowany jak wykonywa¢ wspomniane czynnosci przez osobe lub
osoby przeszkolone, w zwigzku z czym posiada dogtebng wiedze zwigzang z wykonywaniem tych
CZynnosci.

Wykwalifikowany
pracownik serwisu

Definicja odziezy ochronnej

Przed przystgpieniem do transportowania, montazu, konserwacji, naprawy i demontazu klimatyzatora nalezy
zatozy¢ rekawice ochronne i robocze ubranie ,ochronne”.

W przypadku wykonywania specjalnych prac wymienionych w ponizszej tabeli, oprocz zwyktej odziezy ochronnej,
nalezy zaktada¢ opisang ponizej odziez ochronna.

Brak wtasciwej odziezy ochronnej stanowi zagrozenie z uwagi na wiekszg podatnos$¢ na urazy, poparzenia,
porazenia elektryczne i inne obrazenia.

Wykonywana praca Wymagana odziez ochronna

Rekawice ochronne

Wszelkiego rodzaju prace .
9 up Robocze ubranie ochronne

Ubranie zapewniajgce ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
Obuwie izolacyjne
Rekawice zapewniajgce ochrone przed porazeniem elektrycznym

Prace elektryczne

Prace wykonywane na wysokosciach

(50 cm Iub wyzej) Kaski przemystowe

Transport ciezkich przedmiotéw Buty ze wzmacnianymi noskami

Naprawa jednostki zewnetrznej Rekawice zapewniajgce ochrone przed porazeniem elektrycznym

W Srodek ciezkosci

(Jednostka: mm)

——T | g
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B Wskazania ostrzegawcze na jednostce klimatyzatora

Niniejsze zasady bezpieczenstwa opisujg wazne sprawy dotyczgce bezpieczenstwa, ktorych celem jest
zapobieganie obrazeniom u uzytkownikéw lub innych oséb oraz uszkodzeniom mienia. Przeczytaé niniejszy

podrecznik po uprzednim zapoznaniu sie z ponizszg trescig (znaczenia oznakowan) i postepowac zgodnie z opisem.

Oznakowanie Znaczenie oznakowania

Tekst oznaczony w taki sposéb wskazuje, ze niezastosowanie sie do wskazéwek w
ostrzezeniu moze spowodowac powazne obrazenia ciata (*1) lub utrate zycia, jesli produkt
bedzie nieprawidtowo obstugiwany.

/\ OSTRZEZENIE

Tekst oznaczony w taki sposéb wskazuje, ze niezastosowanie sie do wskazéwek w
ostrzezeniu moze doprowadzi¢ do lekkich obrazen (*2) lub uszkodzen (*3) mienia, jesli
produkt bedzie nieprawidtowo obstugiwany.

/\ PRZESTROGA

*1: Powazne obrazenia ciata oznaczajg utratg wzroku, zranienia, poparzenia, porazenie pradem elektrycznym, ztamanie
kosci, zatrucie oraz inne urazy trwate i wymagajgce hospitalizacji lub diugotrwatego leczenia w poradni.

*2: Lekkie urazy oznaczajg zranienia, poparzenia, porazenie prgdem elektrycznym, oraz inne urazy, ktore nie wymagaja
hospitalizacji lub dtugotrwatego leczenia w poradni.

*3: Szkody materialne to szkody wyrzgdzone budynkom, ruchomos$ciom domowym, zwierzetom gospodarskim i
zwierzgtom domowym.

Ten znak dotyczy tylko czynnika chtodniczego R32. Typ czynnika
chtodniczego jest podany na tabliczce znamionowej jednostki
zewnetrznej.Podanie typu czynnika chtodniczego R32 oznacza, ze w
opisywanym urzadzeniu wykorzystywany jest palny czynnik chtodniczy.
W przypadku wycieku czynnika chtodniczego i jego kontaktu z ogniem lub
elementem grzewczym powstajg szkodliwe gazy i wystepuje zagrozenie
pozarem.

OSTRZEZENIE
(Ryzyko wystapienia
pozaru)

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy starannie zapoznac sie z niniejszg INSTRUKCJA OBSLUGI.

Przed przystapieniem do pracy, personel serwisu powinien uwaznie zapozna¢ si¢ z INSTRUKCJA
OBSLUGI i INSTRUKCJA MONTAZU.

Wigcej informacji zawiera INSTRUKCJA OBSLUGI, INSTRUKCJA MONTAZU i podobne pozycie.

= 8B B

Rodzaj ostrzezenia

Opis

N

>

7

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote
electric power supplies
before servicing.

OSTRZEZENIE

ZAGROZENIE PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystagpieniem do obstugi odigczy¢ wszystkie zdalne zrodta
zasilania elektrycznego.

N\

>

7

WARNING

Moving parts.

Do not operate unit with grille
removed.

Stop the unit before the servicing. J

OSTRZEZENIE

Czesci ruchome.

Nie uruchamia¢ urzadzenia ze zdemontowang kratka nadmuchu
powietrza.

Przed przystgpieniem do obstugi zatrzymac¢ urzadzenie.

N

>

7

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned
when removing this panel.

PRZESTROGA

Podzespoty o wysokiej temperaturze.
Sciggnigcie tego panelu grozi poparzeniem.

N

>

7

CAUTION

Do not touch the aluminum
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

J

PRZESTROGA

Nie dotyka¢ aluminiowych zeberek jednostki.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata.

N

>

7

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before
the operation, otherwise there

might be the burst.

PRZESTROGA

NIEBEZPIECZENSTWO ROZERWANIA
Przed uruchomieniem otworzy¢ zawory serwisowe, w przeciwnym
razie moze doj$¢ do rozerwania instalacji.

6-PL
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1 Zasady bezpieczenstwa

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody poniesione
w wyniku niezastosowania sie do opisu zawartego w tej instrukgciji.

/N\ OSTRZEZENIE

Ogodlne

* Przed przystgpieniem do montazu klimatyzatora nalezy uwaznie
przeczyta¢ Instrukcje instalacji, a w trakcie montazu stosowac sie do
zawartych w niej zalecen.

+ Klimatyzator moze by¢ montowany wytgcznie przez wykwalifikowanego
instalatora (*1) lub wykwalifikowanego pracownika serwisu (*1). Montaz
klimatyzatora przez osobe niewykwalifikowang grozi pozarem, poraze-
niem elektrycznym, obrazeniami, wyciekiem wody, podwyzszonym po-
ziomem hatasu i/lub drgan.

* Nie uzywac innego czynnika niz czynnik wskazany do wymiany lub
uzupetniania. Stosowanie innych czynnikow grozi wystgpieniem
nadmiernego cisnienia w uktadzie chtodniczym, co moze prowadzic
do awarii lub wybuchu produktu lub do obrazen ciata.

* Do transportowania klimatyzatora nalezy uzywac¢ wézka widtowego;
6 osoby sg niezbedne, gdy urzgdzenie jest przenoszone recznie.

* Przed otwarciem kratki wlotowej jednostki wewnetrznej lub panelu
serwisowego jednostki zewnetrznej nalezy ustawi¢ wytgcznik w
pozycji WYL. Zaniechanie ustawienia bezpiecznika automatycznego
w pozycji WYL grozi porazeniem elektrycznym w razie kontaktu z
wewnetrznymi podzespotami. Tylko wykwalifikowany instalator (*1)
lub wykwalifikowany pracownik serwisu (*1) moze demontowac
kratke wlotowg jednostki wewnetrznej lub panel serwisowy jednostki
zewnetrznej i wykonywac¢ wymagane prace.

* Przed przystgpieniem do czynnosci montazowych, konserwacyjnych,
naprawczych lub demontazowych nalezy koniecznie ustawi¢
bezpiecznik automatyczny w pozycji WYL. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

» W trakcie prac montazowych, konserwacyjnych, naprawczych lub de-
montazowych w sgsiedztwie wytgcznika nalezy umiesci¢ znak ,Prace
wtoku”. Pomytkowe przetgczenie bezpiecznika automatycznego w
pozycje WL grozi porazeniem pragdem elektrycznym.

* Tylko wykwalifikowany monter (*1) lub wykwalifikowany pracownik
serwisu (*1) moze pracowac na wysokosciach z uzyciem podestéw o
wysokosci 50 cm lub wieksze;j.

* Montaz, naprawy i demontaz nalezy wykonywac¢ w rekawicach
ochronnych i roboczym ubraniu ochronnym.

* Nie dotyka¢ aluminiowych zeber jednostki zewnetrznej. W
przeciwnym razie mozna doznac obrazen. Jezeli z jakiego$ powodu
zachodzi potrzeba dotknigcia zebra, najpierw nalezy zatozyé
rekawice ochronne i robocze ubranie ochronne.

« Zabrania sie wspinania na jednostke zewnetrzng, jak rowniez ktadze-
nia jakichkolwiek przedmiotow na jej gornej powierzchni. W przeciw-
nym razie moze dojs¢ do obrazen ciata spowodowanych upadkiem
lub strgceniem wspomnianych przedmiotow z jednostki zewnetrznej.

* W przypadku pracy na wysokosciach uzywac¢ drabiny zgodnej z
normg ISO 14122 i postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi drabiny.
Dodatkowo w czasie pracy nalezy nosic¢ kask ochronny.

* Przed przystgpieniem do wykonywania prac na wysokosciach
umiesci¢ odpowiedni znak ostrzegawczy, aby nikt nie zblizat sie do
miejsca prowadzonych robét. Przypadkowo upuszczone z gory
czesci lub inne przedmioty mogg spowodowac obrazenia u
przebywajgcych na dole osob.

* Nalezy zapewnic¢ stabilnos¢ klimatyzatora w czasie jego transportu
lub przenoszenia. Jesli jakakolwiek cze$¢ opisywanego produktu jest
uszkodzona, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

* Nie wolno modyfikowac¢ produktow. Nie demontowac ani nie
modyfikowaé¢ zadnych elementéw. Moze to spowodowac pozar,
porazenie prgdem lub obrazenia.

* To urzagdzenie jest przeznaczone do uzytku przez doswiadczonych
lub przeszkolonych uzytkownikdw w sklepach, przemysle lekkim lub
w celach komercyjnych przez osoby niedoswiadczone.

Informacje o czynniku chtodniczym

* Opisywany produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

* Nie wolno wypuszczac tych gazéw do atmosfery.

* Urzgdzenie nalezy przechowywac w pomieszczeniu bez stale
dziatajgcych zrédet zaptonu (np.: otwartego ognia, dziatajgcego
urzgdzenia gazowego lub dziatajgcego grzejnika elektrycznego).

* Nie przektuwag, ani nie pali¢ elementéw obiegu chtodniczego.

* Do przyspieszenia procesu rozmrazania lub czyszczenia nie uzywac
innych srodkéw niz zalecane przez producenta.

* Nalezy pamieta¢, ze czynniki chtodnicze mogg by¢ bezzapachowe.

» Czynnik chtodniczy znajdujgcy sie wewnatrz jednostki jest palny.
Wyciek czynnika chtodniczego w pomieszczeniu i kontakt z ogniem
palnika, grzejnika lub kuchenki grozi pozarem lub powstaniem
szkodliwych gazow.

» Wytgczy¢ wszelkie urzgdzenia grzewcze z otwartym ptomieniem,
wywietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie ze sprzedawca, u
ktérego zakupiono dane urzgdzenie.

* Nie uzywac urzgdzenia do momentu przeprowadzenia przez
pracownika serwisu naprawy elementu, z ktérego doszto do wycieku
czynnika chtodniczego.

8-PL



9-PL

* W przypadku montazu, zmiany lokalizacji lub serwisowania
klimatyzatora, do tadowania instalacji chtodniczej uzywac tylko
podanego czynnika chtodniczego (R32). Nie wolno mieszac go z
innym czynnikiem chtodniczym i pamieta¢ o odpowietrzeniu
instalacji.

* Instalacje rurowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

* Nalezy postepowac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi
instalacji gazowych.

Dobér miejsca montazu

* W przypadku montazu urzgdzenia w matym pomieszczeniu nalezy
zapewni¢ odpowiednie srodki, aby w razie wycieku czynnika
chtodniczego nie doszto do przekroczenia granicznego poziomu
stezenia. Wdrazajgc wspomniane $rodki nalezy zasiegng¢ porady w
punkcie zakupu klimatyzatora. Zbyt duze stezenie czynnika
chtodniczego grozi wypadkiem spowodowanym niedoborem tlenu.

* Nie montowac klimatyzatora w miejscu, gdzie wystepuje ryzyko
pojawienia sie tatwopalnego gazu. Ulatniajgcy sie tatwopalny gaz
moze zebrac sie wokot urzgdzenia, grozgc pozarem.

» Osoby zajmujgce sie transportem klimatyzatora powinny zaktadac¢
buty ze wzmacnianymi noskami ochronnymi.

» Podczas przenoszenia klimatyzatora nie wolno chwytac za tasmy owinie-
te wokot opakowania kartonowego. Pekniecie tasmy grozi obrazeniami.

* Nie ustawiac urzgdzen spalajgcych bezposrednio w strumieniu
powietrza z klimatyzatora, poniewaz moze dochodzi¢ wéwczas do
niecatkowitego spalania.

* Nie nalezy instalowac¢ klimatyzatora w stabo wentylowanym
pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niz powierzchnia minimalna
(Amin).

Odnosi sie to do:
* jednostek wewnetrznych
« zamontowanych jednostek zewnetrznych
(Przyktad: ogrdd zimowy, garaz, maszynownia itp.).
Informacje na temat okreslenia minimalnej powierzchni
pomieszczenia mozna znalez¢ w czesci ,15. Zatgcznik - [2]
Minimalna powierzchnia podfogi: Amin (m2)”.
Montaz
* Klimatyzator nalezy zamontowa¢ w miejscu o odpowiedniej wytrzy-

matosci, ktdre utrzyma cigzar urzadzenia. Przy niewystarczajgcej wy-
trzymatosci urzgdzenie moze spasc¢, co grozi obrazeniami.

* Podczas montazu klimatyzatora nalezy stosowac sie do zalecen i
wskazowek podanych w Instrukcji montazu. Nieprzestrzeganie tych
instrukcji grozi upadkiem lub przewrdceniem sie wyrobu i moze byc¢
przyczyng hatasu, drgan, wycieku wody itp.

* Do zamocowania jednostki zewnetrznej nalezy uzywac okreslonych
$rub (M10) i nakretek (M10).

+ Jednostke zewnetrzng nalezy solidnie zamocowaé w miejscu o wytrzymato-
Sci wystarczajgcej do utrzymania ciezaru urzgdzenia. Nieodpowiednia trwa-
to$¢ moze spowodowac upadek jednostki zewnetrznej skutkujgcy szkodami.

* W przypadku wycieku gazowego czynnika chtodniczego podczas
prac instalacyjnych nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.
Jesli gaz chtodniczy znajdzie sie w poblizu ognia, moze zostac
wytworzony szkodliwy gaz.

* Montaz instalacji rurowej nalezy ograniczy¢ do minimum.

Rury czynnika chtodniczego

* Przed uruchomieniem klimatyzatora sprawdzi¢, czy rury chtodnicze
zostaty prawidtowo zamontowane. Jezeli przy otwartym zaworze i
bez podtgczonej rury chtodniczej zostanie uruchomiona sprezarka,
bedzie ona zasysac¢ powietrze, ktore moze doprowadzi¢ do
nadmiernego zwiekszenia cisnienia w uktadach chtodniczych, co
grozi rozerwaniem instalacji i obrazeniami ciata.

» Narzutki dokrecac¢ kluczem dynamometrycznym w okreslony sposéb.
Nadmierne dociggniecie narzutki moze doprowadzi¢ do jej pekniecia
po pewnym czasie, co grozi wyciekiem czynnika chtodniczego.

* W przypadku montazu i zmiany lokalizacji klimatyzatorow, nalezy
postepowaé zgodnie ze wskazéwkami w Instrukcji montazu oraz
uzywac narzedzi i elementow instalacji rurowej przeznaczonych
specjalnie do pracy z czynnikiem R32. Zastosowanie elementow
instalacji rurowej, ktére nie sg przystosowane do czynnika
chtodniczego R32, i nieprawidtowy montaz urzgdzenia grozg
rozerwaniem rur i uszkodzeniem sprzetu lub obrazeniami ciata.
Dodatkowo moze dojs¢ do wyciekdéw wody, porazenia elektrycznego
lub pozaru.

* Do préby szczelnosci nalezy uzywac¢ gazowego azotu.

* Waz do napetniania nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby nie byt luzny.

Okablowanie elektryczne

* Prace elektryczne przy klimatyzatorze moze wykonywac wytgcznie
wykwalifikowany instalator (*1) lub wykwalifikowany pracownik serwisu
(*1). W zadnym wypadku prac tych nie wolno powierza¢ osobie bez
odpowiednich kwalifikacji, poniewaz niewtasciwie wykonana praca grozi
porazeniem prgdem i/lub przebiciem elektrycznym.
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* Urzagdzenie nalezy zamontowac zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczacymi potgczen elektrycznych. Niedostateczny zapas mocy
obwodu zasilajgcego lub niekompletny montaz grozg porazeniem
pradem elektrycznym lub pozarem.

* Nalezy stosowac przewody elektryczne zgodne z parametrami
podanymi w Instrukcji instalacji i z wymogami miejscowych przepisow
i rozporzgdzen. Stosowanie przewodéw niezgodnych z podanymi
parametrami grozi porazeniem elektrycznym, przebiciem
elektrycznym, pojawieniem sie dymu i/lub pozarem.

* Nalezy koniecznie podtgczy¢ przewdd uziemiajgcy. (Uziemienie)
Niekompletne uziemienie grozi porazeniem prgdem elektrycznym.

* Przewodow uziemiajgcych nie wolno podtgczac do rur gazowych, rur
wodociggowych, pretéw odgromowych, ani do przewodow uziemiajg-
cych kabli telefonicznych.

* Po zakonczeniu napraw lub zmianie miejsca zamontowania urzadzenia
nalezy sprawdzi¢, czy przewody uziomowe sg prawidtowo podigczone.

* Nalezy zainstalowac bezpiecznik automatyczny zgodny z
parametrami podanymi w Instrukcji montazu i z wymogami
miejscowych przepisow i rozporzgdzen.

* Bezpiecznik automatyczny nalezy zamontowac¢ w miejscu
zapewniajgcym tatwy dostep.

* W przypadku instalacji bezpiecznika automatycznego na zewnatrz
nalezy wybra¢ model przeznaczony do zastosowan zewnetrznych.

* W zadnym wypadku nie wolno przedtuzac przewodu zasilajgcego.
Problemy w miejscu fgczenia, w ktorym przedtuzono kabel, grozg
pojawieniem sie dymu i/lub pozarem.

Uruchomienie prébne

* Przed uruchomieniem klimatyzatora po zakohczeniu pracy nalezy
sprawdzi¢, czy pokrywa modutu podzespotéw elektrycznych
jednostki wewnetrznej i panel serwisowy jednostki zewnetrznej sa
zamkniete, i ustawi¢ bezpiecznik automatyczny w pozycji ON.
Wigczenie zasilania bez uprzedniego wykonania powyzszych
czynnosci grozi porazeniem elektrycznym.

* W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
(pojawienie sie ekranu kontrolnego, zapach, spalenizny, nietypowe
odgtosy, niedziatajgca funkcja chtodzenia lub grzania, wyciek wody)
nie nalezy samodzielnie podejmowac zadnych dziatan, lecz ustawi¢
wytgcznik w pozycji WYL i skontaktowacé sie z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu. Podjgé stosowne srodki zabezpieczajgce,
aby do momentu przybycia wykwalifikowanego pracownika serwisu
zasilanie nie byto wtgczane (na przyktad umieszczajgc ostrzezenie
.,awaria” w sgsiedztwie bezpiecznika automatycznego). Dalsza
eksploatacja niesprawnego klimatyzatora grozi nasileniem sie
probleméw mechanicznych, porazeniem prgdem elektrycznym itp.

* Po zakonczeniu pracy sprawdzi¢ za pomocg miernika opornosci
(500 VMQ), czy rezystancja miedzy czescig przewodzgcg i metalowg
czescig nieprzewodzgcg (czes¢ uziemiona) wynosi co najmniej 1 MQ.
Jezeli wartos¢ wspomnianej rezystancji jest niska, moze dojs¢ do
przebicia i porazenia elektrycznego po stronie uzytkownika.

* Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ uktad z
czynnikiem chtodniczym pod katem ewentualnych nieszczelnosci i
skontrolowac rezystancje izolacji oraz droznosc uktadu
odprowadzania wody. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
uruchomienie prébne, aby sprawdzi¢, czy klimatyzator dziata
prawidtowo.

* Po zakonczeniu instalacji nalezy upewnic sie, ze gazowy czynnik
chtodniczy nie wycieka. W przypadku ulatniania sie gazowego
czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego przemieszczania w
poblizu zrédta ognia, na przyktad kuchenki gazowej, moze
powstawac trujgcy gaz.

Objasnienia przekazywane uzytkownikowi

* Po zakonczeniu prac montazowych nalezy poinformowac
uzytkownika, gdzie znajduje sie wytacznik. Jezeli uzytkownik nie
bedzie wiedziat, gdzie znajduje sie bezpiecznik automatyczny, nie
bedzie mogt go wytaczyC w przypadku awarii klimatyzatora.

* W razie zauwazenia uszkodzenia ostony wentylatora nie nalezy
podchodzi¢ do jednostki zewnetrznej, ale ustawi¢ wytgcznik w pozycji
WYL i skontaktowac sie z wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu(*1) w celu wykonania napraw. Nie przestawia¢ bezpiecznika
automatycznego do pozycji WL do momentu zakonczenia naprawy.

* Po zakonczeniu prac montazowych objasni¢ klientowi w oparciu o
Instrukcje obstugi zasady eksploatacji i konserwacji urzgdzenia.

Zmiana miejsca zamontowania urzadzenia

* Zmiane miejsca zamontowania klimatyzatora mozna zlecac¢
wytgcznie wykwalifikowanemu instalatorowi (*1) lub
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu (*1). Montaz
klimatyzatora w innym miejscu przeprowadzany przez osobe
niewykwalifikowang grozi pozarem, porazeniem elektrycznym,
obrazeniami, wyciekiem wody, podwyzszonym poziomem hatasu i/
lub drgan.

* W przypadku operacji oprézniania uktadu, przed odtgczeniem rury
chtodniczej nalezy wytgczy¢ sprezarke. Odtgczenie rury chtodniczej
przy otwartym zaworze serwisowym i pracujgcej sprezarce
spowoduje zassanie powietrza itp. i przekroczenie dopuszczalnego
cisnienia w uktadzie chtodniczym, co grozi rozerwaniem instalacji,
obrazeniami itp.

(*1) Informacje w rozdziale ,Wykwalifikowany instalator lub wykwalifikowany pracownik serwisu - definicja”.
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W opisywanym klimatyzatorze zastosowano czynnik chtodniczy

HFC (R32), ktéry nie niszczy warstwy ozonowej

* Czynnik chtodniczy R32 charakteryzuje sie wysokim cisnieniem
roboczym i jest podatny na zanieczyszczenia w postaci wody,
produktéw utleniania membrany, czy olejow. W zwigzku z tym,
podczas instalacji nalezy uwazac, aby do obiegu czynnika
chtodniczego R32 nie dostata sie woda, kurz, poprzedni czynnik
chtodniczy, olej chtodniczy lub inne substancje.

* Do montazu wymagane sg specjalne narzedzia do czynnika
chtodniczego R32 lub R410A.

* Do montazu instalacji rurowej nalezy uzywac nowych i czystych rur.
Uwazac, aby do srodka nie dostata sie woda i/lub pyt.

Uwagi dotyczace miejsca montazu jednostki zewnetrznej

* W przypadku wyciekéw czynnika chtodniczego, gdy jednostka
zewnetrzna znajduje sie w ograniczonej przestrzeni, moze dojs¢ do
akumulacji silnie stezonego czynnika chtodniczego, co grozi
pozarem. W zwigzku z tym nalezy postepowac zgodnie ze
wskazdéwkami dotyczgcymi miejsca montazu podanymi w Instrukciji
montazu i zapewni¢ otwartg przestrzen co najmniej z jednej sposrod
czterech stron jednostki zewnetrzne;j.

* W szczegolnosci, gdy wylot i wlot sg skierowane w strone Scian i
dodatkowo z obu stron jednostki zewnetrznej znajdujg sie
przeszkody, nalezy podjg¢ srodki w celu zapewnienia wystarczajgco
szerokiego przejscia dla jednej osoby (co najmniej 600 mm) z jednej
strony, aby zapobiec gromadzeniu sie czynnika chtodniczego w
przypadku jego wycieku.

| Budynek lub éciana |

(/S

1L

Przeszkoda Jednostka
zewnetrzna

Przeszkoda

I Co najmniej 600 mm

| Budynek lub $ciana ’/

Odtaczanie urzadzenia od gtéwnego zrodta zasilania.

* To urzgdzenie musi by¢ podtgczone do gtdéwnego zasilania za
pomocg przetgcznika z odstepem miedzy stykami przynajmniej 3
mm.

Nie my¢ klimatyzatora myjkami cisnieniowymi.

* Przebicie napiecia moze by¢ przyczyng porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.
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2 Czesci dodatkowe

Nazwa czesci llosé Ksztalt Uzycie
Ninieisza Nalezy jg przekaza¢ bezposrednio klientowi.
Instrukcja instalaciji 1 instrujkcja (Dla jezykéw nie wymienionych w tej Instrukgji instalacii -
patrz zatgczona ptyta CD)
Ptyta CD 1 — Podrecznik instalacji
Zigcze (@19,1 — @25,4 mm) 1 [T |Do podtgczania rur
Zigcze (25,4 — 28,6 mm) 1 D:| Do podtgczania rur
l )
Ztaczka spustowa 1
(/I
. Typ A (4 szt.)
C_
Wodoszczelna zaslepka gumowa 5 — Typ B (1 s2t)
Tuleja ochronna 1 Do ochrony przewodéw (ostona rury)
Materiat ochronny czesci - o .
przejsciowe 1 mﬂﬂmﬂ Do ochrony czesci przej$ciowej (ostona rury)
INFORMACJE

» Gtoéwna rura po stronie gazowej tego urzadzenia zewnegtrznego ma $rednicg &28,6 mm, tam gdzie podigczony
jest zawor uzywane jest potgczenie kielichowe @19,1 mm. Pamieta¢, aby uzywac rury @19,1 mm i zigcza
dostarczonych jako akcesoria do tgczenia rur.

Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenie posiada odpowiednig nazwe modelu, aby
unikng¢ zamontowania nieprawidtowego urzgdzenia w nieodpowiednim miejscu.

Przed przystgpieniem do spawania rury czynnika chtodzacego, nalezy napeic rure azotem.

Przed zamontowaniem urzadzen wewnetrznych, nalezy zapoznac¢ sig z instrukcjami montazu dotgczonymi do
urzadzenia wewnetrznego.

Przed zamontowaniem rury rozgateznej, nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami montazu dotgczonymi do zestawu
rury rozgatezne;.

W przypadku synchronicznego zdublowanego uktadu podwdjnego, nalezy uzy¢ urzgdzenia wewnetrznego o tej
samej pojemnosci dla wszystkich czterech urzadzen wewnetrznych.

Urzadzenie wewnetrzne
polaczenia

RM56 x 4 urzgdzenia
RMB80 x 4 urzgdzenia

Zestaw rury rozgateznej

RAV-GM224
RAV-GM280

RBC-DTWP101E
RBC-DTWP101E

Wymagane sa ustawienia ptytki drukowanej dla niektérych urzadzen wewnetrznych, jesli majg by¢ uzyte w
uktadzie podwdjnym, potréjnym lub zdublowanym podwdéjnym. Zapoznac sig z instrukcjami montazu zestawu
rury odgateznej i upewni¢ sie, czy wybrano prawidtowe ustawienia.

Potgczenie z urzgdzeniami wewnetrznymi

Potgczenie z urzagdzeniami wewnegtrznymi jest mozliwe tylko w przypadku potgczenia urzadzen tego samego
typu. Nie mozna tgczy¢ urzadzen réznego typu.

Kanatowy o wysokim ci$nieniu statycznym jest uzywany dla pojedynczego potaczenia (w przypadku podiaczania
pojedynczego urzgdzenia wewngtrznego do urzgdzenia zewnetrznego).

3 Montaz klimatyzatora z czynnikiem
chtodniczym R32

/\PRZESTROGA

Montaz klimatyzatora z czynnikiem chtodniczym R32
« Klimatyzator wykorzystuje czynnik chtodniczy HFC (R32), ktéry nie niszczy warstwy ozonowej.
Z tego wzgledu podczas montazu nalezy zadbac o to, aby do obwodu klimatyzatora z czynnikiem R32 nie
przedostaty sie: woda, kurz, stary czynnik chtodniczy lub olej chtodniczy. Aby nie doszto do pomieszania czynnika
chtodniczego lub oleju chfodniczego, rozmiary przytgczy napetniania w urzadzeniu gtéwnym i narzedzi
montazowych réznig sie od ich odpowiednikdéw w urzadzeniach na tradycyjny czynnik chtodniczy. W zwigzku z tym,
w przypadku jednostek wykorzystujacych czynnik chtodniczy R32 lub R4 10A potrzebne s3 specjalne narzgdzia. Aby
do wnetrza instalacji nie przedostata sie woda ani kurz, rury nalezy poditgcza¢ za pomoca nowych i czystych
materiatéw instalacyjnych z armaturg wysokocisnieniowg przeznaczong wytacznie do czynnika R32 lub R410A.
« W przypadku korzystania z istniejacej instalacji rurowej informacje mozna znalez¢ w czesci

,»15. Zatacznik - [1] Istniejaca instalacja rurowa”.

B Wymagany narzedzia/sprzet oraz srodki ostroznosci

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przygotowac sprzet i narzedzia wymienione w ponizszej tabeli.
Nalezy stosowac wytgcznie nowo opracowane narzedzia i sprzet.

Objasnienia
/\: Tradycyjne narzedzia (R32 lub R410A)
©): Nowo opracowane (Stosowaé tylko do uktadéw z R32)

Narzedzia/sprzet Zastosowanie Sposob uzycia narzedzi/sprzetu
Zestaw manometrow Usuwanie/tadowanie czynnika /\ Tradycyjne narzedzia (R410A)
chtodniczego oraz kontrola

Waz do napetniania dziatania /\ Tradycyjne narzedzia (R410A)

Butla do napetniania Nie mozna stosowac (':‘zi?/nnrﬁgsjgh?:)%g%;ezg})i;u (Uzywaé elektronicznej wagi

Wykrywacz nieszczelnos$ci Napetnianie czynnikiem ; :

instalacji gazowych chiodniczym /\ Tradycyjne narzedzia (R32 lub R410A)
Tradycyjne narzedzia (R32 lub R410A)

Pompa prézniowa Suszenie prézniowe /\ Nadaje sie do uzytku po zainstalowaniu
zabezpieczenia zwrotnego.

Pompa prézniowa z . P . .

zabezpieczeniem zwrotnym Suszenie prézniowe /\ Tradycyjne narzedzia (R32 lub R410A)

Kielicharka Kielichowanie rur /\ Tradycyjne narzedzia (R410A)
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Narzedzia/sprzet Zastosowanie

Sposob uzycia narzedzi/sprzetu

Gietarka Giecie rur

Tradycyjne narzedzia (R410A)

Sprzet do odzysku czynnika

chiodniczego Odzysk czynnika chfodniczego

Tradycyjne narzedzia (R32 lub R410A)

Klucz dynamometryczny Dokrecanie narzutek

Tradycyjne narzedzia (R410A)

Obcinarka do rur Ciecie rur

Tradycyjne narzedzia (R410A)

Butla z czynnikiem
chtodniczym

Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

Nowo opracowane (Stosowac tylko do uktadéw z R32)

Agregat lutowniczy i butla z

azotem Lutowanie rur

Tradycyjne narzedzia (R410A)

Elektroniczna waga czynnika
chtodniczego

Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

>I>O|D>|>|D>|P

Tradycyjne narzedzia (R32 lub R410A)

H Rury chtodnicze

Czynnik chtodniczy R32

/N\ PRZESTROGA

* W miejscu niedoktadnie wykonanego potaczenia kielichowego moze dochodzi¢ do wycieku gazowego

czynnika chtodniczego.

» Nie uzywac powtornie ztgczy kielichowych. Uzywaé nowych ztgczy kielichowych, aby zapobiec wyciekom

gazowego czynnika chtodniczego.

» Uzywac¢ narzutek dotgczonych do urzadzenia. Stosowanie innych narzutek grozi wyciekiem gazowego

czynnika chtodniczego.

Do instalacji chtodniczej stosowa¢ nastepujace rury.

Materiat: Bezszwowa rura z miedzi odtlenionej fosforem.

26,35, 29,52, 12,7 Grubos$¢ scianki 0,8 mm lub wiecej

215,88 Grubos¢ scianki 1,0 mm lub wigcej
219,1 Grubos¢ scianki 1,2 mm lub wiecej

28,6 (pottwarda) Grubosé scianki 1,0 mm lub wigcej

WYMAGANA PROCEDURA

W przypadku dtugiej rury chtodniczej, co 2,5 do 3 m nalezy zapewni¢ wsporniki do jej mocowania. W przeciwnym

razie moga pojawiac sie nietypowe odgtosy.
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4 Warunki montazu

B Przed instalacja

Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢
ponizsze czynnosci.

Dtugosé rury chtodniczej

Diugosé rury

Réznica wysokosci

na)
1} !

Hoje(‘inostkfi,

Jednostka | Jednostka Pozycja

U dotu

zowngtrzngj | U gory

Wprzypadku rur
chtodniczych o
diugosciach do 30 m nie
trzeba uzupetnia¢
czynnika chtodniczego w
miejscu montazu. Jesli
dtugos¢ rur chtodniczych
przekracza 30 m, nalezy
uzupetni¢ czynnik
chtodniczy wilo$ci
podanej w czesci
,Uzupetnianie czynnika

5do60m| 30m 30m

chtodniczego”.

*

Uwagi dotyczgce uzupetnienia czynnika
chtodniczego

Czynnik chtodniczy nalezy dozowac precyzyjnie.
Przepetnienie grozi powaznymi problemami w pracy
sprezarki.

Nie wolno podtgczaé rury chtodniczej krétszej niz
5m.

Grozi to awarig sprezarki lub innych urzadzen.

Test na nieprzepuszczalnosé powietrza

1. Przed przystagpieniem do kontroli szczelnosci nalezy
mocniej dokreci¢ zawory wrzecionowe po stronie
gazowej i cieczowe;.

2. Napetni¢ rure azotem wprowadzanym przez
przytacze serwisowe do zadanego cisnienia (4,15
MPa) w celu przeprowadzenia proby szczelnosci.

3. Po zakonczeniu testu na nieprzepuszczalno$¢
powietrza usung¢ azot.

Odpowietrzanie

+ Do odpowietrzania uzywa¢ pompy prozniowe;.

* Nie uzywac¢ czynnika chtodniczego w jednostce
zewnetrznej do usuwania powietrza. (Jednostka
zewnetrzna nie jest napetniona czynnikiem
chtodniczym zapobiegajgcym zapowietrzeniu).

Okablowanie elektryczne

* Przewody zasilajgce oraz przewody potgczeniowe
jednostki wewnetrznej/zewnetrznej nalezy
zamocowac za pomocg zaciskéw, aby nie dotykaty
do obudowy itp.

Uziemienie

/\ OSTRZEZENIE

Upewni¢ sie, ze zapewniono prawidiowe
uziemienie.

Niewfasciwe uziemienie moze spowodowaé
porazenie pragdem. Aby dowiedzie¢ sie wigcej na
temat sprawdzania uziemienia, nalezy sie
skontaktowac¢ ze sprzedawca, ktéry instalowat
klimatyzator, lub profesjonalnym monterem.

Odpowiednie uziemienie moze zapobiec
gromadzeniu sie tadunkéw elektrycznych na
powierzchni jednostki zewnetrznej z powodu
wysokiej czestotliwosci w przemienniku
czestotliwosci (inwerterze) jednostki zewnetrznej
oraz chroni¢ przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Nieprawidtowo uziemiona jednostka
zewnetrzna grozi porazeniem pragdem elektrycznym.
Nalezy koniecznie podtaczy¢ przewod
uziomowy. (uziemienie)

Niekompletne uziemienie grozi porazeniem prgdem
elektrycznym. Przewoddw uziemiajgcych nie wolno
podtgczaé do rur gazowych i wodnych, pretéw
odgromowych badz przewoddéw uziemiajacych kabli
telefonicznych.

Uruchomienie prébne

Na przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem
probnym nalezy wtgczy¢ bezpiecznik w celu ochrony
sprezarki podczas rozruchu.

/N\PRZESTROGA

Nieprawidtowa instalacja moze powodowac awarie i
stanowi¢ podstawe reklamaciji.
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B Miejsce montazu

/\ OSTRZEZENIE

/\ PRZESTROGA

Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowa¢ w
miejscu o wytrzymatosci wystarczajacej do
utrzymania ciezaru urzadzenia.

Nieodpowiednia trwato$¢ moze spowodowaé upadek
jednostki zewnetrznej skutkujgcy szkodami.

To urzadzenie zewnetrzne posiada mase okoto 142
kg. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢
podczas montazu urzagdzenia na powierzchni $ciany.

/N\PRZESTROGA

Nie instalowa¢ jednostki zewnetrznej w miejscach
wystepowania wyciekéw gazéw palnych.
Nagromadzenie si¢ palnego gazu wokoét jednostki
moze grozi¢ pozarem.

Jednostke zewnetrzng nalezy montowac w miejscu
spetniajacym nastepujace warunki, po uprzednim
uzyskaniu zgody klienta.

Miejscu z dobrg, swobodng wentylacjg w poblizu
wlotu i wylotu powietrza.

Miejscu ostonietym przed deszczem i
nienastonecznionym.

Miejscu, ktére nie poteguje hatasu ani drgan
generowanych przez jednostkg zewnetrznag.
Miejscu, gdzie nie ma problemoéw z
odprowadzeniem usuwanej z urzgdzenia wody.

Jednostki zewnetrznej nie nalezy montowaé w
podanych ponizej miejscach.

Miejscu, gdzie wystepuje silne zasolenie powietrza
(na wybrzezu) lub obecne sg duze ilosci siarczkow
(obszary z gorgcymi zrédtami) (wymagana jest
woéwczas specjalna konserwacja.)

Miejscu, gdzie wystepujg oleje, para, dym olejowy
lub zragce gazy.

Miejscu, w ktérym uzywane sg rozpuszczalniki
organiczne.

W miejscach, w ktérych znajdujg sig pytki zelaza lub
innych metali.

Pytki zelaza lub innych metali przylegajace do
wewnegtrznych czesci klimatyzatora lub zbierajace sig

w jego wnetrzu mogg spowodowac podpalenie i pozar.

Miejscu, gdzie pracujg urzadzenia wysokiej
czestotliwosci (np.: przemienniki, prywatne
generatory mocy, sprzet medyczny i facznosciowy)
(montaz w takich miejscach grozi awarig
klimatyzatora, jego nieprawidtowg pracg lub
wystgpieniem problemdéw zwigzanych z hatasem
generowanym przez wspomniane urzgdzenia).
Miejscu, w ktorym wydmuchiwane powietrze
skierowane bedzie prosto w okna sgsiedniego domu.
Miejscu, gdzie hatas jednostki zewnetrznej tatwo sie
rozchodzi.

Gdy jednostka zewnetrzna jest zainstalowana na
podwyzszeniu, nalezy zabezpieczy¢ jej ndzki.
Miejscu, w ktérym odprowadzana woda moze
stanowi¢ problem.

1 Jednostke zewnetrzng nalezy montowac w taki
sposob, aby nie blokowa¢ wylatujacego
powietrza.

2 Gdy jednostka zewnetrzna bedzie montowana
w miejscu narazonym zwykle na silne wiatry,
na przyktad na wybrzezu lub na wysokim
pietrze budynku, nalezy zapewni¢ normalng
prace wentylatora, stosujac kanat dolotowy
lub ostone przeciwwietrzna.

3 Gdy jednostka zewnetrzna bedzie montowana
w miejscu stale narazonym na silne wiatry, na
przyktad w gornej czesci zewnetrznych
schodéw lub na dachu budynku, nalezy
zapewni¢ odpowiednig ochrone przed
wiatrem, jak w ponizszych przyktadach.

1. Jednostke zewnetrzng nalezy montowac¢ w taki
sposob, aby jej przytacze wylotowe byto skierowane
w strone $ciany budynku.
Miedzy jednostkag a powierzchnig $ciany nalezy
pozostawi¢ odstep co najmniej 500 mm.

500 mm

Sciana

2. Nalezy wzig¢ pod uwage kierunek wiatru w sezonie,
kiedy klimatyzator pracuje, i tak zamontowac
jednostke, aby jej przytacze wylotowe byto
ustawione pod odpowiednim katem wzgledem
kierunku wiatru.

Silny wiatr

=

Silny wiatr

-10 -

+ Gdy klimatyzator bedzie uzywany w warunkach
niskiej temperatury zewnetrznej (temp. zewn. -5 °C
lub nizsza) w trybie CHLODZENIA, nalezy stosowaé
kanat dolotowy lub ostone $niegowa, aby $nieg nie
zakiocat pracy urzadzenia.

<Przyktad>

Ostona $niegowa

Ostona $niegowa
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B Niezbedna przestrzen do montazu (Jednostka: mm)

Instalacja pojedynczej jednostki

& Gdy z tylu jest przeszkoda

(Przod, boki i géra sg wolne) (Tyt, boki i goéra s wolne)

& Gdy z przodu jest przeszkoda @ Gdy istnieja przeszkody z tytu i
z przodu
(Boki i géra sg wolne)

== - " 150ub
150 lub = o
wiecej “460 lub wigcej Jv?gge}ub wiecej

& Gdy istniejg przeszkody na
gorze i z przodu na gorze
(Tyt i boki sg wolne)

na bokach
(Przod i boki sg wolne)

& Gdy istniejg przeszkody ztylui @ Gdy istnieja przeszkody z tytu i

(Przod i géra sg wolne)

* Wysokos$¢ przeszkody powinna by¢

~1 1000 lub " zewnetrznej.
wigoe] l 500 lub
¥ wigcej
1 7 =
= ay _ 1501ub
"‘/ﬂ)»oolubwiecej 150 lub wigcej wiece] 300Iu'b\'“'

wigcej

mniejsza niz wysoko$¢ jednostki

200 lub
wiecej

Montaz urzadzenia szeregowego
* Gdy na zewnatrz panuje wysoka temperatura, mozliwo$¢ chtodzenia moze spas$¢ z powodu dziatania ochrony urzgdzenia.
4 Gdy z tylu jest przeszkoda

na gorze

(Przéd, boki i géra sg wolne) (Przod i boki sg wolne)

500 lub wigcej

300 lub . — s :
0lub (T 300 lub S e ek
wigoe] 300 lub 200 lub wige]  300Mub T 200 lub 300 1ub—
wigcej wiecej wiecej wiecej wigcej

& Gdy istniejq przeszkody ztylui @ Gdy istniejg przeszkody z tytu i
na bokach z przodu
(Przéd i géra sg wolne) (Boki i géra sa wolne)
* Wysoko$¢ przeszkody powinna by¢

mniejsza niz wysokos¢ jednostki
zewnetrznej.

150 lub
wigcej

200 lub wigcej

300 lub

wiecej  300lb TS 200 lub 300 lub wigcej S e
wigoej 3\320“;}’ wigcej 300 lub wigcej <1000 lub wigoej
4 Montaz wielorzedowy 4 Montaz wielorzedowy wielu
pojedynczego urzadzenia urzadzen
(Gora i obie strony sg wolne) (Gora, obie strony i przéd sg wolne)
* Wysoko$¢ przeszkody powinna by¢
mniejsza niz wysoko$¢ jednostki
zewnegtrznej.

300 lub wiecej
ey 300 lub wiecej

ub wiecej

1500 lub wiecej
200 lub

72000 lub
~>"7300lub  Wiece]

wiecej o
(Tt - 2?0/Iub wigcej
. l «/15?)0 lub wiecej
o 300 lub wigce] o
1000 lub  wigcej 300 lub wigcej

wigce] 1000 lub wigcej

& Gdy istniejg przeszkody ztylui @ Gdy z przodu jest przeszkoda

(Tyt, boki i gora sg wolne)
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Bl Instalacja jednostki
zewnetrznej

» Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢
wytrzymato$¢ i wypoziomowanie podstawy, aby
zapobiec niepozgdanym hatasom.

Pewnie przymocowac¢ podstawe za pomoca $rub
kotwowych zgodnie z ponizszym schematem
podstawy.

(Sruba kotwowa, nakretka: M10 x 4 pary)

Otwor spustowy A 573

[V U405
\
e

,:_y \Yul
Otwér montazowy — Otwor spustowy A Otwor spustowy B
ztgczki spustowe;j

Jak pokazano na ponizszym rysunku, nogi
podtrzymujace spodnig ptyte jednostki zewnetrznej
nalezy przymocowac bezposrednio do podstawy,
umieszczajgc pod nimi gumowe podktadki ttumigce
drgania.

Instalujgc fundament jednostki zewnetrznej z rurami
skierowanymi w dot, nalezy zaplanowa¢ utozenie
rur.

*

Prawidiowo

Pochtanianie

Nézka mocujgca drgan przez
podkitadki

gumowe
Fundament

Prawidiowo

Ptyta dolna
jednostki

zewnegtrznej
A

Fundament Ay%—ﬁ

Nalezy podeprze¢ spodnig powierzchnig nogi montazowej
stykajacej sie ze spodem plyty dolnej jednostki zewnetrzne;.

Nieprawidiowe

Nogi jednostki o Jednostka
zewnegtrznej nie zewnetrzna nie
mozna stawia¢ moze by¢
bezposrednio na podparta tylko
ziemi. na nodze
montazowej.

Fundament ~~
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Zewnetrzny odstep Sruby kotwowej powinien wynosi¢

15 mm lub mniej.
@I 15 lub mniej

« Jezeli do odprowadzania wody bedzie uzywany
przewod odptywowy, nalezy zamontowac¢ ztgczke
spustowg oraz wodoszczelng zaslepke gumowa i
zastosowac dostgpny w handlu przewdd odptywowy
($rednica wewnetrzna: 16 mm). Silikonem lub
podobnym $rodkiem nalezy réwniez uszczelnic¢
wybity otwdr oraz $ruby, aby nie wyciekata przez nie
woda.

W niektdérych warunkach atmosferycznych moze
dochodzi¢ do skraplania sig i kapania wody.

W przypadku grupowego, catkowitego spuszczania
wody nalezy uzywacé tacy ociekowe;.

Gumowa zaslepka wodoodporna

III A (4 szt.

Ztgczka spustowa

Gumowa zaslepka
wodoodporna B (1 szt.)

Gumowa
zaslepka
wodoodpornaA
(4 szt.)
Zigczka
Wodoszczelna zaslepka spustowa
gumowa B
(1szt)

H Dla celéw pogladowych

Jezeli urzadzenie bedzie grzato w sposéb ciagly przez
diugi czas przy temperaturze zewnetrznej 0°C lub
nizszej, odprowadzanie wody z odszraniania moze by¢é
utrudnione ze wzgledu na zamarzanie ptyty dolnej, co
moze skutkowa¢ problemami z obudowa lub
wentylatorem.

Wskazane jest nabycie na miejscu grzatki
zapobiegajgcej zamarzaniu, aby bezpiecznie
zamontowac klimatyzator.

Wigcej informacji udzieli sprzedawca.

5 Rury czynnika chtodniczego

B Rury czynnika chlodniczego

B Wybijanie ostony rury

1. Uzy¢ nastepujacych elementéw do rur czynnika
chtodniczego.
Materiat: Bezszwowa rura z beztlenowej miedzi
fosforowej.
12,7 Grubos¢ scianki 0,8 mm lub wiecej
228,6 (pottwarda) Grubos¢ scianki 1,0 mm lub
wiecej.
Nie uzywac rur miedzianych o grubosci $cianek
mniejszej niz podane.

Zdejmowanie panelu serwisowego

» Wykreci¢ $ruby w 3 miejscach i przesung¢ w dét
panel serwisowy. Nastepnie odigczy¢ prawe
zaczepy, a nastgpuje lewe, aby zdemontowac¢ panel
Serwisowy.
Podczas tej czynnosci, ciggniecie panelu
serwisowego do przodu moze spowodowaé
uszkodzenie zaczepdw.
Podczas podfgczania panelu serwisowego,
zamocowac lewe zaczepy, a nastgpnie prawe i
unies$¢ panel serwisowy oraz przykreci¢ go Srubami
w trzech miejscach.

Panel
serwisowy
(\ ‘ Ptyta prawa
Zaczepy lewe <4

/\‘/

b

Zaczepy prawe

Procedura wybijania

Kierunek w tyt

z % Ostona rury
:>Kierunek w bok

Kierunek w dot

Kierunek do przoduz% ?

Rury taczace jednostki wewnetrznej/zewnetrznej
mozna tgczy¢ w 4 kierunkach.

Wybi¢ otwory w ostonie rury, przez ktére w ptycie
podstawy zostang przeprowadzone rury lub
przewody elektryczne.

Odtgczyc¢ ostone rur i uderzy¢ kilkakrotnie trzonkiem
Srubokreta w zaslepke otworéw. Teraz mozna z
tatwoscig przebi¢ wybijany otwor.

Po wybiciu otworu usung¢ zadziory z jego krawedzi,
po czym zamontowaé w otworze przelotowym
dostarczong w zestawie tuleje ochronng wraz z
materiatem ostonowym, aby zabezpieczy¢ przewody
elektryczne i rury przed uszkodzeniem.

Po podtaczeniu rur nalezy pamietaé o zamocowaniu
pokrywy rur. Aby utatwi¢ instalacje, mozna rozcig¢
szczeliny pod ostonami rur.

Po podtgczeniu rur upewnié sig, ze zamontowana
jest ostona rur. Ostone rury mozna w tatwy sposéb
zamontowad, odcinajac szczeling w jej dolnej czesci.

*

Podczas pracy nosi¢ wytrzymate rekawice
ochronne.

Dostarczona tuleja ochronna

Dostarczony materiat ochronny
otworu przej$ciowego

* Dobrze zamocowa¢ materiat
ochronny, aby sie nie luzowat.
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B Opcjonalne czesci
montazowe (produkt lokalny)

Nazwa czesci llos¢
Rury czynnika chtodniczego
A | Strona cieczowa: @12,7 mm Po jednej

Strona gazowa: @28,6 mm

B | Gniazdo: @28,6 - ©28,6 mm 1

Materiat izolacyjny rury

(spieniony polietylen, grubo$¢: 10 mm) L

D | Szpachléwka, tasma PCW Po jednej

B Podiaczanie rur chtodniczych

/\ PRZESTROGA

Nalezy zwréci¢ uwage na 4 wazne zasady

podczas montazu instalacji rurowe;j.

1.Do wnetrza rur tgczacych nie moze przedostac sie
pyt ani wilgo¢.

2.Potaczenie miedzy rurami a jednostka powinno by¢
szczelne.

3.Za pomocg POMPY PROZNIOWEJ odpowietrzyé
rury potgczeniowe.

4.Sprawdzi¢ miejsca potgczen pod katem ulatniania
sie gazu.

Podtaczanie rur

Strona cieczowa

Potaczenia

1 Rure docigé za pomoca obcinarki do rur.
Nalezy koniecznie usuna¢ zadziory, ktére moga
by¢ przyczyna nieszczelnosci.

2 Natozy¢ na rure nakretke kielichowa, po czym
wykonaé na rurze kielich.
Nalezy stosowac¢ narzutki dostarczone w zestawie z
klimatyzatorem lub przeznaczone do czynnika R32.
Natozy¢ na rure narzutke i wykonac na rurze kielich.
Nalezy stosowac¢ narzutki dostarczone w zestawie z
klimatyzatorem lub narzutki przeznaczone do
czynnika R32 lub R410A.
Mozna jednak stosowac¢ tradycyjne narzedzia po
wyregulowaniu wielkosci marginesu wystajgcego
odcinka rury miedzianej.

Dlugos¢ wystawania rozszerzenia: B
(Jednostka: mm)

2lfja!

Narzedzie sztywne (dociskowe)

Sredn. Uzywane ;
zewnetrzna rury narzedzie do Uzg{atfztydpzti):ve
miedzianej R32 lub R410A @
12,7
0do 0,5 1,0do 1,5
19,1

Srednica rozszerzenia: A (Jednostka: mm)

Srednica zewnetrzna Grubos¢
@12,7 mm 0,8 mm }
Strona gazowa Sredn. zewnetrzna rury A +0
Srednica zewnetrzna Grubosé miedzianej -04
- 12,7 16,6
28,6 mm 1,0 mm (pottwardy)
19,1 24,0

/\ PRZESTROGA

» Uwaza¢, aby podczas usuwania zadzioréw, nie
porysowa¢ wewnetrznej powierzchni kielicha.
Rysy powstate w procesie kielichowania na
wewnetrznej powierzchni kielicha bedg przyczyniaé sie
do wycieku gazowego czynnika chfodniczego.

Po zakonczeniu obrébki kielicha sprawdzi¢, czy nie
jest on porysowany, zdeformowany, sptaszczony,
czy nie ma na nim schodkéw, czy do jego
powierzchni nie przylegajg widry i czy nie
wystepujg inne problemy.

Powierzchni kielicha nie wolno smarowa¢
maszynowym olejem chfodniczym.

13-

B Podtaczanie rury od strony
gazu

B Dokrecanie czesci taczacej

WYMAGANA PROCEDURA

» Pamieta¢, aby uzywac rury @19,1 mm i ztgcza
dotagczonych jako akcesoria urzgdzenia
zewnetrznego w celu podtgczenia rury @19,1 mm i
28,6 mm po stronie gazowe;.

Wyprowadzajac rury do przodu, na jedna strone lub
do tytu, uzy¢ rure @19,1 mm i kolanko dostarczone
jako akcesoria urzadzenia zewnetrznego i
wyregulowac kierunek gigcia.

Przecig¢ rure @19,1 mm do wymaganej dtugosci
przed uzyciem.

-

. Wyréwnaé dotgczong rure @19,1 mm w kierunku
wyprowadzenia rury i nadac ksztatt, aby jej koniec
wyszedt z urzgdzenia zewnetrznego.

Na zewnatrz urzadzenia zewnetrznego, uzyé
dotgczonych zlgczy i przylutowac rury @19,1 mm i
@28,6 mm.

N

Zigcze: 9191 - @254 mm
(akcesoria)

Lut Ziacze: 925,4 - 28,6 mm
AN (akcesoria)

Lt~ Griazdo: 3286 - @286 mm

(do nabycia lokalnie)
Lut

™ Rura 28,6 mm
(do nabycia lokalnie)

WYMAGANA PROCEDURA

* Przed lutowaniem rury czynnika chtodniczego
nalezy napetni¢ rure azotem, aby zapobiec jej
utlenieniu wewnatrz. Jesli rura nie zostata
napetniona azotem, cykl czynnika chtodniczego
moze ulec zablokowaniu przez utleniony nalot.

1 Wyréwnac srodki rur potaczeniowych i jak
najmocniej dokreci¢ palcami narzutke.
Nastepnie zablokowaé¢ nakretke kluczem, jak
pokazano na rysunku, po czym dokrecic ja
kluczem dynamometrycznym.

2 Jak pokazano na rysunku, do poluzowania lub
dokrecenia nakretki kielichowej zaworu po
stronie gazowej nalezy koniecznie uzy¢ dwéch
kluczy. Jeden klucz nastawny nie pozwala na
uzyskanie odpowiedniego momentu
dokrecenia nakretki kielichowej.

Do poluzowania lub dokrgcenia nakretki
kielichowej zaworu po stronie cieczowej wystarczy
natomiast jeden klucz nastawny.

(Jednostka: Nem)

Sredn. zewnetrzna rury

miedzianej Moment dokrecenia

12,7 mm ($redn.) 50 do 62
19,1 mm ($redn.) 100 do 120
Pokrywa

Zaslepka

Poluzowana

Zawor po stronie gazowej
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/\ PRZESTROGA

+ Nie wolno nakftada¢ klucza nastawnego na korek
ani pokrywe. Zawér moze peknagé.

* Przy zbyt duzym momencie dokrecania i przy
pewnych warunkach montazu nakretka moze
pekna¢.

Pokrywa

® Nieprawidiowe

Zaslepka

» Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
sprawdzi¢ azotem, czy w miejscach faczenia rur nie
ulatnia sie gaz.

» Z tego wzgledu potgczenia kielichowe taczace
odcinki rur z jednostkami wewnegtrznymi/
zewnetrznymi nalezy skreci¢ odpowiednim
momentem przy uzyciu klucza dynamometrycznego.
Niedokrgcone potgczenia moga by¢ nie tylko
przyczyna ulatniania sie gazu, ale réwniez zaktécen
w cyklu chtodniczym.

Nie stosowac¢ oleju chtodniczego do powierzchni
kielichowej.

B Rura rozgatezna

Prace zwigzane z rurami czynnika chtodniczego
nalezy wykonac przy pomocy zestawu rury odgateznej,
ktéry nalezy kupi¢ osobno.

Montaz rury rozgateznej

5
%

Dlugosé¢ sekgcji

Konce rur rozgateznych
tworzg linig prostopadtg do
podioza.

Zaréwno rury zbiorcze,
jak i rury rozgatezne
tworzg linig rownolegta
do podtoza.

AN

Rura
rozgatezna

L

Rura zbiorcza

Strona gazowa

. . Nachylenie
‘ © Nieprawidtowe % ,

Konce rur rozgateznych
tworzg linig prostopadtg do
podioza.

Zaréwno rury zbiorcze,
jak i rury rozgatezne
tworzg linig réwnolegta
do podtoza.
L
%
/ /

Rura rozgatezna

Miejsce zbiorcze

Strona cieczowa

Nalezy upewnic sig, Ze rury za
rozgatgzieniem sg zamontowane

poziomo.

rostych po stronie ru

gtéwnej rury rozgateznej
Zapewnic prostg sekcje o dlugosci co najmniej
500 mm na gtéwnej rurze rury rozgateznej.

(Takie same dla strony cieczy i strony gazéw)

>
=
(/
< 500 mm lub
500 mm lub

wyzej
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M Dlugosé rur czynnika chtodniczego

Uktad pojedynczy

Dopuszczalna diugosé rury (m) Réznica wysokosci (m)
Jednostka Catkowita dtugos¢ € H jedn. wewn. — zewn.
zewnetrzna . .
Minimalna Maksimum Jednostkg;ﬁvavnetrzna. Jednostlgézr?]v:netrzna.
GM224 5 60 30 30
GM280 5 60 30 30
Jednostka Srednica rury (mm) . .
Liczb:
zewnetrzna Strona gazowa Strona cieczowa (6z0a zagigc
GM224 28,6 12,7 10 lub mniej
GM280 28,6 12,7 10 lub mniej

Rysunek do uktadu pojedynczego

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

] .
]

r‘?—
‘<—J
Synchroniczny uktad podwéjny. potréjn
Dopuszczalna diugosé¢ rury (m) Réznica wysokosci (m)
Catkowita Rura Rura H jedn. wewn. — zewn.
Jednostka |dtugosé rozgalezna rozgatezna
zewnetrzna |°€1+€2 - €2 - €3-¢€2 Jednostka Jednostka | Jedn. wewn. —
*e1+83 €3 402 wewnetrzna: | zewnetrzna: zewn. (Ah)
*e1+e4 +e4 463 Gérna Gérna
Maksimum Maksimum Maksimum
GM224 60 20 10 30 30 0,5
GM280 60 20 10 30 30 0,5
Srednica rury (mm)
Jednostka Rura gtéwna Rura rozgatezna Liczba zagige¢
zewnetrzna g gate: ale
Strona gazowa Strona cieczowa Strona gazowa Strona cieczowa
GM224 28,6 12,7 15,9 29,5 10 lub mniej
GM280 28,6 12,7 @15,9 29,5 10 lub mniej

Rysunek do synchronicznego uktadu podwéjnego

Jednostka
zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

|
_

Jednostka
zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

Rysunek do synchronicznego uktadu potréjnego

Jednostka wewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

o
]
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Jednoczesny zdublowany uktad podwéjny

Dopuszczalna dtugos$¢ rury (m) Roéznica wysokosci (m)
Catkowita |Rura Rura Rura rozgatezna H jedn. wewn. — zewn.
Jednost- | diugosé rozgatezna |rozgatezna : (gz :g) - (gg :gg)
o | 261 +€2 +04 |04 04 +£2 (2 -(terey
Whatrzna | €1 +€2 +85 | +e5 85 +62 * (€4 +€2) — (€7 +€3) Jednostka | Jednostka |Jedn.wewn.
¢ @1 +03 +06 |06 06 +€3 * (€5 +€2) — (€6 +€3) | wewnetrzna: | zewnetrzna: | — zewn. (Ah)
81 +03 +87 |07 87 +€3 : (gg :g) - (57 :gg) Goérna Gorna
Maksimum |Maksimum |Maksimum M(aksimlll;( 7 )
GM224 60 15 20 6 30 30 0,5
GM280 60 15 20 6 30 30 0,5
Srednica rury (mm)
:e(qugtsrg:uaa Rura gtéwna Rura rozgatezna Liczba zagie¢
Strona gazowa Strona cieczowa Strona gazowa Strona cieczowa
2, 13: @15,9 12, £3: 29,5 .
GM224 028,6 2127 W4, 15,16, 7: @12,7 | 14, 15, 86, 17 06,4 10 lub mniej
GM280 28,6 12,7 {2 do {7: @15,9 2 do 17: @9,5 10 lub mniej
Rysunek uktadu réwnoczesnego zdubl: 1ego p 6jnego
Jednostka Jednostka Jednostka wewnetrzna
wéac:]r;?rszﬂn(: wewnetrzna wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

—15—

6 Odpowietrzanie

B Proba szczelnosci

Po zakonczeniu pracy przy instalacji chtodniczej, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W celu przeprowadzenia proby

szczelno$ci nalezy w nastepujacy sposob podtgczyé butle z gazowym azotem i napetni¢ nim rury pod ci$nieniem.

Manometr niskiego ci$nienia

L

0" "0 Zestaw manometrow

Ztacze
serwisowe &5

Zawor redukeyjny

Gazowy azot

Kontrola szczelnosci instalacji gazowej

Etap 1....Utrzymywac cisnienie 0,5 MPa (5 kg/cm2G) przez 5 minut lub diuzej.
Etap 2....Utrzymywac cisnienie 1,5 MPa (15 kg/cm2G) przez 5 minut lub diuzej.

Manometr wysokiego ci$nienia

/\ PRZESTROGA

Non utilizzare mai ossigeno, gas inflammabile o gas
nocivo per il test di tenuta dell’aria.

> Mozna zlokalizowac gtéwne wycieki.

Etap 3....Utrzymywac cisnienie 4,15 MPa (42 kg/cm?G) przez 24 godziny................... Mozna zlokalizowa¢ mikro wycieki.

(Nalezy jednak pamigtac, ze w przypadku réznic temperatur otoczenia podczas sprawdzania instalacji pod cisnieniem i
po uplywie 24 godzin, cisnienie zmienia sie o mniej wiecej 0,01 MPa (0,1 kg/cm?G) na 1 °C i trzeba to skompensowac.)

Jesli wystepuja spadki ci$nienia miedzy etapem 1 do 3, nalezy sprawdzi¢ potgczenia pod katem wyciekow.
Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw, na przyktad za pomoca ptynu pienigcego, podjg¢ dziatania, aby usung¢ nieszczelnosci, na
przyktad ponownie lutujac rury i dokrecajgc narzutki kielichdw, a nastepnie powtornie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

* Po zakonczeniu proby szczelnosci usungé gazowy azot.

B Odpowietrzanie

Ze wzgledu na ochrone $rodowiska ziemskiego do
odpowietrzania uktadu podczas instalacji urzadzenia
nalezy uzywac ,pompy prézniowej”.

Gazowego czynnika chtodniczego nie wolno
wypuszczaé do atmosfery ze wzgledu na ochrone
$rodowiska ziemskiego.

Do usunigcia powietrza (azotu itp.) pozostatego w
uktadzie nalezy uzywaé pompy proézniowej.
Pozostawione powietrze zmniejsza wydajnos¢.
Nalezy koniecznie uzywaé pompy prézniowej z funkcjg
zabezpieczajgca przed strumieniem zwrotnym, aby po
wytaczeniu pompy olej znajdujacy sie wewnatrz niej
nie cofat sie do rury klimatyzatora.

(Jezeli olej z pompy prozniowej przedostanie sie do
klimatyzatora, w ktérym uzywany jest czynnik R32,
moze doj$¢ do zaktdcen w cyklu chtodzenia.)

Manometr sprzgzony Manometro

—101 kPa \

(=76 cmHg) —

Pokretto po stronie
niskiego cisnienia

/ Zawor z zestawem
manometréow

/ Pokretto po stronie

wysokiego ci$nienia
(Trzymac catkowicie
zakrecone)

Waz do napetniania
(Tylko w przypadku
czynnika R32 lub R410A)
Adapter pompy
prézniowej

zapobiegajacy
/ strumieniowi

wstecznemu
(tylko w
przypadku

Pompa |czynnika R32
prozniowa [lub R410A)

/AN
Y
Zawdr zaporowy po
stronie gazowej

Wazdo napetniania
(Tylko w przypadku
czynnika R32 lub
R410A)

Ztgcze serwisowe
(Rdzen zaworu
(trzpien nastawczy))
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Pompa prézniowa

B Sposéb otwierania zaworu

Jak pokazano na rysunku, waz do napetniania nalezy
podtgczy¢ po catkowitym zamknigciu zaworu
rozdzielajgcego.

!

Zamocowac przytgcze weza do napetniania z wystajgcym
elementem do popychania rdzenia zaworu (kotek nastawy)
do przytacza napetniania znajdujgcego si¢ w zestawie.

!

‘ Otworzy¢ do konca pokretto po stronie niskiego cisnienia
(Lo).

!
| Wiaczyé pompe prozniowa (poz. ON). (*1) |
!

Poluzowa¢ nakretke kielichowg zaworu zaporowego (po
stronie gazowej), aby sprawdzi¢, czy powietrze przechodzi.
(*2)

!
| Dokreci¢ ponownie nakretke kielichowa. |
!

Wytworzy¢ préznie, az wskazanie manometru sprzgzonego
wyniesie —101 kPa (-76 cmHg). (*1)

!

‘ Zamkna¢ do konca pokretto po stronie niskiego cisnienia
(Lo).

!
| Whytgczy¢ pompe prézniowg (poz. OFF). |
!

Pozostawi¢ pompe prézniowg w tym stanie przez 1 do 2
minuti sprawdzi¢, czy strzatka manometru sprzezonego nie
cofneta sie.

!

Otworzy¢ catkowicie wrzeciono zaworu lub pokretto
zaworu. (Najpierw po stronie cieczowej, a potem po stronie
gazowej)

{

| Odtaczy¢ waz do napetniania od przytacza napetniania. |
{

| Dobrze dokreci¢ zawor i korek przytgcza napetniania. |

*1: Przed przystgpieniem do uzytkowania pompy
prézniowej, adaptera pompy prézniowej i zestawu
manometréw nalezy zapoznac sie z instrukcjami
dotgczonymi do poszczegdlnych urzadzen, aby
prawidtowo z nich korzystac.

Sprawdzi¢, czy olej w pompie prézniowej znajduje
sie na poziomie odpowiedniej kreski na bagnecie
poziomu oleju.

*2: Gdy powietrze nie przechodzi, nalezy ponownie
sprawdzi¢, czy przytgcze weza do odprowadzania z
wystajgcym elementem do popychania rdzenia
zaworu jest dobrze podtgczone do przytacza
napetniania.

Zawory jednostki zewnetrznej powinny by¢ catkowicie
otwarte. (Najpierw nalezy catkowicie otworzy¢ zawor
po stronie cieczowej, a nastepnie catkowicie otworzyé
zawor po stronie gazowej.)

* Nie nalezy otwiera¢ ani zamykac¢ zawordw przy
temperaturze otoczenia -20 "C lub ponizej. W
przeciwnym razie mozna uszkodzi¢ pierscienie
uszczelniajgce zaworu, co grozi wyciekiem czynnika
chtodniczego.

Strona cieczowa
Otworzy¢ zawér kluczem imbusowym 4 mm.

Strona gazowa
Jednostka zaworu

Uzywajac $rubokreta
ptaskiego, obréci¢ go
przeciwnie do ruchu
wskazoéwek zegara o 90°
az do osiggniecia
ogranicznika.

Przytacze (Catkowicie otwarty)
napetniania

Nakretka kielichowa

Potozenie raczki

Potozenie rowka

et

Rowek do wktadania $rubokreta
Catkowicie zamkniety Catkowicie otwarty

« Kiedy zawdr jest catkowicie otwarty, po tym jak
Srubokret zatrzymat sie na ograniczniku, nie nalezy
wywiera¢é momentu dokrecania wigkszego niz 5
Nem. Nadmierny moment dokrecania moze
uszkodzi¢ zawoér.

Zalecenia dotyczace obchodzenia si¢ z zaworem

» Otwiera¢ korpus zaworu, dopdki nie dotknie
ogranicznika.
Nie ma potrzeby wywierania dtuzej sity.

* Mocno dokreci¢ zaslepke kluczem
dynamometrycznym.

Moment dokrecenia zaslepki

50 do 62 Nm

@127mm |5 6do 6,2 kgfrm)

Rozmiar zaworu

20 do 25 Nem

219,01 mm 15 0 do 2,5 kgf-m)

14 do 18 Nem

Przytacze napetniania (1,4 do 1,8 kgfem)

M Izolowanie rur

Temperatura zaréwno po stronie cieczy, jak i stronie
gazu bedzie niska podczas chfodzenia, wiec w celu
zapobiegania skraplaniu nalezy zaizolowa¢ rury po
obu stronach.

Zaizolowac¢ rury oddzielnie dla strony cieczy i strony
gazu.

Zaizolowac rury rozgatezne, postepujgc zgodnie z
instrukcjami montazu dotgczonymi do zestawu rury
rozgatezne;j.

Uzy¢ materiatu izolujgcego dostarczonego jako
akcesoria, aby zaizolowac¢ rure @19,1 mm po stronie
gazowej.

Uszczelni¢ miejsce, w ktdérym potgczone sa rura
19,1 mm i @22,2 do rury ©28,6 mm, aby nie
pozostaty zadne szczeliny.

WYMAGANA PROCEDURA

Upewnic sig, ze stosowany materiat izolacyjny jest
odporny na temperatury powyzej 120 °C dla rury po
stornie gazu, poniewaz rura zrobi si¢ bardzo goraca
podczas ogrzewania.

B Uzupetnianie czynnika
chtodniczego

Opisywany model to typ 30 m, ktéry nie wymaga
uzupetniania czynnika chtodniczego w przypadku rur
chtodniczych o dtugosci do 30 m. W przypadku rury
chtodniczej dtuzszej niz 30 m nalezy doda¢ okreslong
ilo$¢ czynnika chtodniczego.

Procedura uzupetniania czynnika

chtodniczego

1. Po wytworzeniu prézni w rurze chtodniczej nalezy
zamkng¢ zawory, po czym uzupetnié¢ czynnik
chtodniczy, gdy klimatyzator nie pracuje.

2. Jezeli nie jest mozliwe napetnienie czynnikiem
chtodniczym do okre$lonego poziomu, nalezy doda¢
wymagang iloscig czynnika chtodniczego z
przytacza napetniania zaworu po stronie gazowej
podczas chtodzenia.

Wymagania dotyczace uzupetniania
czynnika chtodniczego

Nalezy dodawac¢ ciekty czynnik chtodniczy.

Jezeli zostanie uzupetniony gazowy czynnik, zmieni
sie sktad czynnika chtodniczego, co moze
uniemozliwi¢ normalng prace.
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Uzupetnianie czynnika chtodniczego

Rysunek do uktadu pojedynczego

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Rysunek do synchronicznego uktadu podwéjnego

Jednostka

wewnetrzna
Jednostka

wewnetrzna

Rysunek do synchronicznego uktadu potréjnego

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka

Jednostka wewnetrzna

wewnetrzna

Jednostka
zewnetrzna

Rysunek uktadu réownoczesnego zdublowanego podwéjnego

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka

Jednostka wewnetrzna
wewnetrzna

L2

]
—-

| 2

1

-17 -

Wz6r na obliczanie ilosci dodatkowego czynnika chtodniczego
(Wzér rézni sie w zaleznosci od $rednicy rury faczacej po stronie cieczy.)
* £1 do £7 to dtugosci rur przedstawione na rysunkach powyzej (jednostka: m).

Uktad pojedynczy

Srednica rury potaczeniowej

(strona cieczy)

llo$¢ dodatkowego czynnika
chtodniczego na metr (g/m)

llos¢ dodatkowego czynnika chtodniczego (g)

o

llos¢llosé czynnika chtodniczego w przypadku
rury gtéwnej

12,7

80

o x (£-30)

Synchroniczny uktad podwéjny

(strona cieczy)

Srednica rury potaczeniowej

llos¢ dodatkowego
czynnika chtodniczego na

llos¢ dodatkowego czynnika chtodniczego (g)

metr (g/m) llo$¢ czynnika chtodniczego w przypadku rury
gtéwnej + ilos¢ czynnika chtodniczego w
4 ©2 3 o B przypadku odgatezien bocznych
@12,7 29,5 29,5 80 40 ax({1-28)+px (#2+13-4)

Synchroniczny uktad potréjny

. llo$¢ dodatkowego $é : :
$rednica rury polaczeniowej czynnika llo$¢ dodatkowego czy=nn|ka chtodniczego (g)
(strona cieczy) chtodniczegonametr | |jo5¢ czynnika chiodniczego w przypadku rury
(g/m) gtéwnej + ilosé czynnika chtodniczego w
n 2 3 7 o B przypadku odgatezien bocznych
@12,7 29,5 @9,5 29,5 80 40 ax(81-28)+Px(£2+13+4-6)

Jednoczesny zdublowany uktad podwoéjny

Srednica rury potaczeniowej

llo$¢ dodatkowego czynnika

llo$¢ dodatkowego czynnika chtodniczego (g)

Jed- (strona cieczy) chtodniczego na metr (g/m)
nostka llo$¢ czynnika chtodniczego wprowadzona do

ze- rury gtéwnej + ilos¢ czynnika chtodniczego
wnetrz- I 2,13 4 do I7 o B ¥ wprowadzona do pierwszej rury rozgateznej +

na ! ilos¢ czynnika chtodniczego wprowadzona do
drugiej rury rozgateznej

GM224 12,7 39,5 26,4 80 40 20 ax(11-28)+px(£2+13-4)+
GM280 | @127 | @95 | @95 80 40 40 yx (4 +5+16+17)

Kontrola szczelnosci instalacji gazowej

Kontrolg szczelnosci instalacji gazowego czynnika R32 nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg wykrywacza nieszczelnosci
wyprodukowanego specjalnie dla czynnika chtodniczego HFC
(R32, R410A, R134a itd.).

* Nie mozna uzywa¢ wykrywaczy nieszczelnosci przystosowanych
do tradycyjnego czynnika chtodniczego HCFC (R22 itp.), gdyzich
czutos¢ spada do okoto 1/40 w przypadku czynnika chtodniczego

HFC.

» Czynnik R32 charakteryzuje sie wysokim ci$nieniem roboczym, wigec
niewtasciwe wykonanie prac montazowych grozi wyciekami gazu, na
przyktad po wzroscie ci$nienia podczas pracy. Nalezy koniecznie
przeprowadzi¢ préby szczelnosci w miejscach tgczenia rur.

Miejsca kontroli jednostki
wewnetrznej
(taczenia rur)

S

Rury po stronie jednostki wewnetrznej

Rury
chtodnicze

Miejsca kontroli jednostki zewnetrznej
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B Przymocowanie naklejki z
informacja o fluorowanych
gazach cieplarnianych

Opisywany produkt zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Nie wolno wypuszcza¢ tych gazéw do
atmosfery.

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

[ Etykieta czynnika chlodniczego |

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

@ Wstepnie napetniony fabrycznie
czynnik chtodniczy [kg] okreslony
na tabliczce znamionowe;j.

@ Dodatkowa ilos¢ dopetniona w
miejscu montazu [kg].

(3 taczna ilos¢ czynnika
chtodniczego wyrazona w tonach

* Nazwa chemiczna gazu R32
« Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego 675
(GWP) przez gaz

/N\PRZESTROGA

1. Przyklei¢ dotgczong etykiete czynnika
chtodniczego w sgsiedztwie ztgczy serwisowych
do tadowania lub miejsca odzyskiwania czynnika
chtodniczego i w miare mozliwosci w sasiedztwie
istniejgcych tabliczek znamionowych lub naklejek z
informacja o produkcie.

2. Na etykiecie czynnika chtodniczego wyraznie
napisa¢ niezmywalnym tuszem ilo$¢
wprowadzonego czynnika chtodniczego.
Nastepnie na etykiete naklei¢ dotgczong
przezroczystg folie ochronng zabezpieczajgca
napis przed wytarciem.

3. Podja¢ stosowne $rodki, aby nie doszto do emisji
fluorowanego gazu cieplarnianego z uktadu.
Uwaza¢, aby podczas montazu, naprawy lub
utylizacji fluorowany gaz cieplarniany nie zostat
uwolniony do atmosfery. W przypadku wykrycia
ulatniajgcego sie fluorowanego gazu
cieplarnianego nalezy jak najszybciej zatrzymaé
ulatnianie sig gazu i usung¢ nieszczelno$é.

4. Tylko wykwalifikowanemu personelowi serwisu
mozna zezwala¢ na dostgp do opisywanego
produktu w celu przeprowadzania czynnosci
serwisowych.

5. Wszelkie czynnosci zwigzane z fluorowanym
gazem cieplarnianym w opisywanym produkcie, na
przyktad zmiana miejsca instalacji produktu lub
ponowne napetnienie gazem, powinny by¢
przeprowadzane zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) nr 517/2014, dotyczacym pewnych
fluorowanych gazéw cieplarnianych, i stosownymi
miejscowymi regulacjami prawnymi.

6. Ustawodawstwo europejskie lub miejscowe moze
wymagac przeprowadzania okresowych kontroli
szczelnosci uktadu z czynnikiem chtodniczym.

7. W przypadku pytan nalezy kontaktowac sie ze
sprzedawcami, monterami itp.

itu COz.

Uwaga: W sposdb trwaly zapisa¢ w
miejscu montazu tadunek @, @,
D+Q2i®.

GWP:675

o-[ e

@[

@ |

o= T
@

s

DG44206103

Etykiete nalezy wypetni¢ w sposéb nastepujacy:

Wstepnie napetniony
fabrycznie czynnik
chtodniczy [kg] podany na
tabliczce znamionowej

Dodatkowa ilos¢
dopetniona w miejscu
montazu [kg]

GWP x kg

1000

—-18 —

/4 Prace elektryczne

/\ OSTRZEZENIE

1 Przewody o okreslonych parametrach nalezy
podtaczy¢ i unieruchomi¢, tak aby zewnetrzne
naprezenia przewodow nie mialy wplywu na
stan potaczenia w zacisku.

Niedoktadne podtgczenie lub zamocowanie moze
spowodowac pozar itp.

2 Nalezy koniecznie podtaczy¢ przewod
uziemiajacy. (uziemienie)
Niekompletne uziemienie grozi porazeniem
pradem elektrycznym.
Przewodéw uziemiajgcych nie wolno podiacza¢ do
rur gazowych i wodnych, pretéw odgromowych badz
przewodoéw uziemiajgcych kabli telefonicznych.

3 Urzadzenie nalezy zamontowac zgodnie z
krajowymi przepisami dotyczacymi potaczen
elektrycznych.

Niedostateczny zapas mocy obwodu zasilajgcego
lub niekompletny montaz grozg porazeniem
pradem elektrycznym lub pozarem.

/\ PRZESTROGA

« W obwodzie zasilania opisywanego klimatyzatora
nalezy uwzgledni¢ bezpiecznik montazowy.
Nieprawidtowe lub niekompletne podtgczenie
przewodoéw elektrycznych grozi pozarem lub
pojawieniem sie dymu w instalacji elektryczne;j.
Dla klimatyzatora nalezy przygotowa¢ dedykowany
obwdd zasilania.

Opisywany produkt mozna podtaczy¢ do sieci
elektrycznej. State potgczenia elektryczne:

W przypadku statego okablowania nalezy
zastosowac wylgcznik, ktéry umozliwia odtgczenie
wszystkich biegunéw i zapewnia przerwe pomiedzy
stykami, wynoszgcg co najmniej 3 mm.

Upewni¢ sie, ze stosowane sg obejmy kabli
przymocowane do produktu.

Podczas $ciggania izolacji uwaza¢, aby nie
uszkodzi¢ bgdz zarysowac rdzenia przewodzgcego
lub wewnetrznej koszulki izolacyjnej przewodéw
zasilajgcych i przewodow potgczeniowych
jednostki wewnetrznej/zewnetrznej.

Stosowac okreslonego typu przewody zasilajace i
przewody potgczeniowe jednostki wewnetrznej/
zewnetrznej o zadanej grubosci wraz z
odpowiednimi zabezpieczeniami.

.

.

+ Zdemontowac panel serwisowy i pokrywe zigczy.

* Metalowg rurg¢ mozna umies$ci¢ w otworze na
okablowanie. Jezeli rozmiar otworu nie pasuje do
uzytej rury, nalezy wywierci¢ nowy otwor o
odpowiednim rozmiarze.

Przewody zasilajgce i potgczeniowe jednostki
wewnetrznej/zewnetrznej nalezy przymocowac za
pomocg opasek zaciskowych wzdtuz rury
potaczeniowej, aby nie stykaly sig ze sprezarka lub
rurg odprowadzajgca.

(Sprezarka i rura odprowadzajgca nagrzewaja sie.)

Pokrywa zaciskéw

Panel serwisowy

[T\Laﬂ
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Bl Instalacja elektryczna
pomiedzy jednostka
wewnetrzng a zewnetrznag

Linia przerywana oznacza okablowanie w miejscu
instalacji.

Zasilanie wej$ciowe
380-415V 3N ~ 50 Hz

Jednostka zewnetrzna

W przypadku klimatyzatora podtgczany przewdéd
zasilajacy powinien mieé ponizsze parametry.

B Zasilanie i specyfikacje
przewodoéw

Modelu

Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
(gtéwny) (drugorzedny) (drugorzedny)

Pilot zdalnego sterowania

» Przewody faczace jednostke wewnetrzng z
zewnetrzng nalezy podtgczy¢ do zaciskdéw o
odpowiednich numerach na listwie zaciskowej
kazdej jednostki.

Nieprawidtowe podtgczenie grozi awarig.

(RAV-) Typ GM224 Typ GM280
Zasilanie 380-415V 3N ~ 50 Hz
Maksymalny prad
roboczy 18,0 A 23,0A
Dane znamionowe
bezpiecznika 25A 25A
montazowego
Przewod Przynajmniej 5 x 2,5 mm?
zasilajacy* (HO7 RN-F lub 60245 IEC 66)

Przewody taczace

jednostke Przynajmniej 4 x 1,5 mm?
wewnetrzna z (HO7 RN-F lub 60245 IEC 66)
zewnetrzng*

* Liczba przewodéw x przekréj przewodu

—-19 -

Sposéb okablowania

1. Podtgczy¢ kable potaczeniowe jednostki

wewnetrznej/zewnetrznej do odpowiednich

zaciskow zgodnie z numerami na listwie zaciskowej
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej.

HO7 RN-F lub 60245 IEC 66 (1,5 mm? lub wiecej)

Podczas podigczania kabla potagczeniowego do

zacisku jednostki zewnetrznej nalezy uwazaé, aby

do $rodka urzadzenia nie dostata sie woda.

. Zamocowac przewdd zasilania i wewnetrzne/
zewnetrzne przewody tgczgce za pomocg obejmy
kabla urzadzenia zewnetrznego.

4. W przypadku potaczen wewnatrz urzadzenia nie
nalezy wykorzystywa¢ przewodu, ktéry po drodze
jest podtgczony do innego przewodu.

Uzywac na tyle dtugich przewodéw, aby nie trzeba
byto ich na catej dlugosci sztukowaé.

. Podlaczenia przewodow réznia sie pod
wzgledem zgodnosci ze standardami EMC dla
uktadéw, podwéjnych, potréjnych i
zdublowanych podwdéjnych. Podtaczyé

N

w

(3}

przewody zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

/\ PRZESTROGA

« W obwodzie zasilania opisywanego klimatyzatora
nalezy zastosowac bezpiecznik.

« Nieprawidtowe lub niekompletne podtaczenie

przewodow elektrycznych grozi pozarem lub

pojawieniem sie dymu w instalacji elektrycznej.

Dla klimatyzatora nalezy przygotowa¢ dedykowany

obwdd zasilania.

Opisywany produkt mozna podtaczy¢ do sieci

elektrycznej. State potgczenia elektryczne:

W przypadku statego okablowania nalezy

zastosowac wytgcznik, ktéry umozliwia odigczenie

wszystkich biegunéw i zapewnia przerwe pomiedzy

stykami, wynoszgcg co najmniej 3 mm.

Schemat obwodu
* Szczegodty dotyczace obwodow/instalacji pilota

zdalnego sterowania znajdujg sie w dotgczonej do
niego instrukcji obstugi.
Uklad pojedynczy

Pilot zdalnego sterowania

Obwod pilota zdalnego
sterowania

Strona wewnetrzna

Wewnetrzne/zewngtrzne
przewody potgczeniowe

Strona zewnetrzna V —t

Zasilanie

Synchroniczny uktad podwoéjny

Pilot zdalnego
sterowania
okablowanie
migdzy
urzgdzeniami

Pilot zdalnego sterowania

Obwad pilota zdalnego
sterowania

Strona wewnetrzna

jednostke wewnetrzng z I

\
i
| :
Przewody taczace L ~— ] T —
\
\
i

zewnelrzng ‘ ] a —‘ Wewnetrzne
A [ ‘ przewody
Strona zewnetrzna 000 ® @J ’Z)gil]lizryiy
= jednostkami

Zasilanie
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Uklad jednoczesny potréjny i zdublowany podwaéjny

*
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Pilot zdalnego sterowania

Obwdd pilota zdalnego
sterowania

Strona wewnetrzna

Obwad pilota Obwdd pilota Obwad pilota
zdalnego zdalnego zdalnego
sterowania sterowania sterowania
pomigdzy pomiedzy pomiedzy
jednostkami jednostkami jednostkami
— - —F

Wewnetrzne/zewnegtrzne

72‘{

) Strona ‘ g

wewnetrzna ‘ ’m

1} wewnetrzna {’W}@J

A
Strona i

Strona

przewody potgczeniowe ‘ﬁ BN =

Strona zewngtrzna

Zasname

o1 é Wewnetrzne
przewody

zasilania

pomiedzy

jednostkami

Potréjny

Wewnetrzne D
przewody

zasilania

pomiedzy

jednostkami

Uktad zdublowany podwdjny

eelo |
wewnetrzna ! ,
[erete)
Wewnetrzne o
przewody

zasilania

pomiedzy

jednostkami

Aby unikng¢ problemdéw z zakiéceniami, do przewodoéw pilota zdalnego sterowania dla synchronicznych
uktadéw podwadjnych, potrOJnych i zdublowanych podwaéjnych uzywac¢ 2-rdzeniowych przewoddéw z ostong
(MVVS od 0,5 do 2,0 mm? lub wiecej). Koniecznie podtacz oba korice przewodow ostony do przewoddw

uziemienia.

Dla synchronicznych uktadéw podwajnych, potréjnych i zdublowanych podwdjnych podigczy¢ przewody
uziemienia kazdej z jednostek wewnetrznych.

Wewnegtrzna/zewnetrzna
przewdd potgczeniowy

Dlugos¢ odizolo

wanego kabla

Przewdd zasilania

Sruba
_ Sruba uziemiaja-
uziemiajg-
ca
~L ~
N T
Obejma kabla Obejma kabla
5
@ e @
LJ

zasilajaceqo i przewodu potaczeniowego

10S1 23
[
I
[

7

Przewdd
potaczeniowy

linia uzie-
miajgca

linia uzie-
miajgca
Przewoéd

zasilania
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8 Uziemienie

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy koniecznie podtaczy¢ przewod uziomowy. (uziemienie)
Niekompletne uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem.

Podtgczy¢ przewod uziomowy we wiasciwy sposob zgodnie z odpowiednimi standardami technicznymi.
Podtgczenie przewodu uziomowego jest istotne, gdy chodzi o ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
zmniejszenie hatasu, czy zapobieganie gromadzeniu sie fadunkéw elektrycznych na powierzchni jednostki
zewnetrznej z uwagi na fale wysokiej czestotliwosci generowane przez przemiennik czestotliwosci (inwerter) w
jednostce zewnetrzne;j.

Dotknigcie natadowanej jednostki zewnetrznej bez uziemienia grozi porazeniem pradem elektrycznym.

9 Czynnosci koncowe

Po podtgczeniu rury chtodniczej, przewodoéw taczacych jednostki oraz rury odptywowej nalezy owingé je tasma
zabezpieczajgca i przymocowaé do $ciany za pomocg gotowych hakéw lub wspornikéw.

Przewody zasilajgce oraz przewody sprzegajgce uktadu nalezy prowadzi¢ z dala od zaworu po stronie gazowe;j
lub rur bez izolatora termicznego.

1 0Uruchomienie prébne

+ Bezpiecznik automatyczny nalezy wiaczy¢ na co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem prébnym, aby
zabezpieczy¢ sprezarke podczas rozruchu.

Dla ochrony sprezarki do jednostki doprowadzany jest prgd zmienny o napieciu 380-415 V w celu wstepnego
rozgrzania sprezarki.

Przed uruchomieniem prébnym nalezy sprawdzi¢:

* Czy wszystkie rury sg dobrze skrecone, a potaczenia szczelne.

e Czy zawor jest otwarty.

Uruchomienie sprezarki przy zamknietym zaworze spowoduje nadmierny wzrost ci$nienia w jednostce
zewnetrznej, ktéry moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sprezarki lub innych podzespotéw.

W przypadku nieszczelnych potaczen do $rodka uktadu moze by¢ zasysane powietrze, co prowadzi do dalszego
wzrostu ci$nienia wewnetrznego, grozac rozerwaniem rury lub obrazeniami.

Klimatyzator nalezy uruchamia¢ zgodnie z wtasciwg procedurg opisang w Instrukcji obstugi.

1 1 Konserwacja coroczna

W przypadku systemu klimatyzaciji, ktory jest regularnie uzywany, wskazane jest czyszczenie i konserwacja
jednostki wewnetrznej/zewnetrznej.

Zgodnie z ogdlnie obowigzujgcg zasada, jezeli jednostka wewnetrzna pracuje przez mniej wiecej 8 godzin
dziennie, jednostke wewnetrzng/zewnetrzng nalezy czysci¢ przynajmniej co 3 miesigce. Czyszczenie i
konserwacje powinien przeprowadza¢ wykwalifikowany pracownik serwisu.

Zaniedbanie regularnego czyszczenia jednostki wewnetrznej/zewnetrznej moze by¢ przyczyna obnizenia
wydajnosci, oblodzenia, wycieku wody albo nawet awarii sprezarki.

40-PL



41-PL

-21 -

12Warunki pracy klimatyzatora

Aby zapewni¢ odpowiednig wydajnos$é, klimatyzator powinien pracowa¢ w podanym ponizej zakresie temperatur:

Chtodzenie

Ogrzewanie

-15°C do 46 °C
-27°Cdo15°C

Temperatura mierzona termometrem suchym

Temperatura mierzona termometrem wilgotnym

Jezeli klimatyzator bedzie eksploatowany w innych warunkach niz podane powyzej, moga zosta¢ uruchomione
funkcje zabezpieczajace.

13Funkcje wykonywane lokalnie

B Korzystanie z istniejgcej rury (Informacje w czesci 15 Zatacznik)

W przypadku zamiaru wykorzystania istniejgcej rury nalezy doktadnie sprawdzic:
» Grubos$¢ Scianki (czy jest w okreslonym przedziale)

+ Czy nie ma rys i wgniecen

» Czy w rurze nie ma wody, oleju, zanieczyszczen badz kurzu

» Ewentualne luzy na kielichach i nieszczelno$ci potaczen lutowanych

» Zuzycie rury miedzianej i izolatora termicznego

Uwagi dotyczace wykorzystania istniejacej rury

Nie wolno ponownie uzywac nakretki kielichowej z uwagi na mozliwo$¢ ulatniania sie gazu.

Nalezy jg zastgpi¢ nakretkg kielichowg dostarczong w zestawie i ponownie wykonanym kielichem.

Oczyscic rure od $rodka, wdmuchujac do niej azot lub stosujgc inng metode. Jezeli z rury wydostaje sie olej o
zmienionej barwie lub duze ilosci osadéw, rure nalezy umy¢.

Jezeli na rurze wystepuja potaczenia lutowane, nalezy sprawdzi¢ je pod katem nieszczelnosci.

Jezeli stan rury odpowiada jednej z ponizej opisanych sytuacji, nie wolno jej uzywac. Zamiast niej nalezy

zamontowaé nowg rure.

» Rura byta otwarta (odtgczona od jednostki wewnetrznej lub jednostki zewnetrznej) przez dtugi czas.

* Rura byta podigczona do jednostki zewnetrznej, w ktérej zastosowano inny czynnik chfodniczy niz R22, R410A
lub R407C.

« Istniejgca rura musi mie¢ $cianki o grubosci réwnej lub wiekszej od ponizszych grubosci.

B o ram | Grubost scianki (mm) Materiat
6.4 0,8 _
9,5 0,8 _
12,7 0,8 —
15,9 1,0 _
19,1 1,2 _
22,2 1,0 Pottwardy
28,6 1,0 Péttwardy

» Ze wzgledu na niedostateczng wytrzymato$¢ cisnieniowa nie wolno stosowac rur o grubosciach $cianek
mniejszych niz podane.

B Odzyskiwanie czynnika chtodniczego

Odzyskiwanie czynnika chtodniczego np. z przenoszonej jednostki wewnetrznej lub zewnetrznej mozna
przeprowadzac¢ za pomocg wtgcznikow SWO01 i SW02 na ptytce drukowanej jednostki zewnetrznej.

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym podczas wykonywania prac czesci elektryczne zostaty
zabezpieczone pokrywg. Pokrywa czesci elektrycznych musi by¢ zatozona w trakcie korzystania z wigcznikow
serwisowych i sprawdzania wskazan diod LED.

Nie zdejmowac pokrywy, jesli zasilanie jest wigczone.

/N\NIEBEZPIECZENSTWO

Cata ptytka drukowana klimatyzatora jest obszarem wysokiego napigcia.
Korzystajgc z wigcznikdéw serwisowych przy wigczonym zasilaniu, nalezy nosi¢ izolowane regkawice.

Diody LED
O O O O O O
D800 D801 D802 D803 D804 D805 LED Displays Service Switches|
Z6ty Z6tt 26t Z6ty Z6tt Ziel D800 D802 D804 SWo1 SWo2
(atty) (zatty) (26tty) (zatty) (zotty) | (Zielony) | Dap1 ” Daoa | Dags I |
| | @OooooD 0 O
« Diody LED majg cztery tryby wskazan ‘
O: Wt /‘
@ WYL

© : Szybkie miganie (5 razy na sekunde)

migan Diody LED
<>: Wolne miganie (1 raz na sekundg)

Wigczniki serwisowe

« W stanie wyjsciowym wskazan diod LED dioda D805 $wieci sie, jak pokazano z prawej strony. Jesli stan
wyjsciowy nie zostat osiggnigty (jesli D805 miga), nalezy przytrzyma¢ witgczniki serwisowe SW01 i SW02
wcisniete przez co najmniej 5 sekund, aby przywréci¢ stan wyjsciowy wskazan diod LED.

Stan wyjsciowy wskazan diod LED

D800 D801 D802 D803 D804 D805
(Zotty) (Z6tty) (Z6tty) (Z6tty) (Zotty) (Zielony)
() lub © @® Iub © [ lub © (] lub © [ lub (@) C
Szybkie Szybkie Szybkie Szybkie Szybkie
WYL lub miganie WYL lub miganie WYL lub miganie WYL lub miganie WYL lub miganie Wt

* W celu zmniejszenia poboru mocy w trybie gotowosci, wskaznik LED moze by¢ wylaczony nawet przy
wigczonym zasilaniu. Nacisnigcie przetagcznika SW01 lub SWO02 spowoduje podswietlenie diody LED.
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Procedura odzyskiwania czynnika chtodniczego

1. Uruchomi¢ jednostke wewnetrzng w trybie wentylatora.

2. Upewnic¢ sie, ze diody LED pracujg w stanie wyj$ciowym. Jesli nie, przywroci¢ stan wyjsciowy.

3. Przytrzymaé SWO01 przez co najmniej 5 sekund i sprawdzi¢, czy D804 miga wolno. (Rys. 1)

4. Wcisng¢ SWO01 jeden raz, aby przetaczy¢ diody LED (D800 do D805) w tryb ,wskazan podczas odzyskiwania
czynnika chfodniczego” pokazany ponizej. (Rys. 2)

(Rys. 1) (Rys. 2)
Wskazania diod LED dla kroku 3 Wskazania podczas odzyskiwania czynnika chtodniczego
D800 D801 D802 D803 D804 D805 D800 D801 D802 D803 D804 D805
C [ J (] (] & [ O [ [ [ ] © [ J

O:WL., @:WYL., &:powolne miganie O:WL., @:WYL., ©:szybkie miganie

5. Wcisng¢ SW02, aby przetaczy¢ D805 w tryb szybkiego migania. (Kazde wcisniecie SW02 przetgcza D805 w
tryb szybkiego migania lub WYL). (Rys. 3)

6. Przytrzyma¢ SWO02 przez co najmniej 5 sekund. Kiedy D804 zacznie miga¢ powoli, a D805 sig zaswieci, bedzie
to oznaczato rozpoczecie operacji wymuszonego chtodzenia. (Maks. 10 minut) (Rys. 4)

(Rys. 3) (Rys. 4)
Wskazania diod LED dla kroku 5 Wskazania diod LED dla kroku 6
D800 D801 D802 D803 D804 D805 D800 D801 D802 D803 D804 D805
C [ ] [ J @ [©) © O @ (] [ ] & O

O:WL., @:WYL., ©:szybkie miganie O:WL., @:WYL., &:powolne miganie

7. Po co najmniej 3 minutach pracy uktadu nalezy zamkng¢ zawér po stronie cieczowej.

8. Po odzyskaniu czynnika chtodniczego zamkng¢ zawor po stronie gazowe;j.

9. Przytrzyma¢ SW01 i SW02 przez co najmniej 5 sekund. Diody LED wréca do stanu wyj$ciowego, a chtodzenie
i wentylator zostang przerwane.

10.Wytaczy¢ zasilanie.

* W razie watpliwosci co do skutecznos$ci odzyskiwania czynnika chtodniczego nalezy przytrzymaé SWO01 i SW02
przez co najmniej 5 sekund, aby przywréci¢ stan wyjsciowy, a nastepnie ponownie wykona¢ procedure
odzyskiwania czynnika chtodniczego.

- 22 —

H Istniejace rury

Wiaczanie obstugi istniejacych rur

1. Ustawi¢ wytgcznik w pozycji WL, aby wigczy¢ zasilanie.

2. Upewnic¢ sie, ze diody LED pracujg w stanie wyjsciowym. Jesli nie, przywréci¢ stan wyjsciowy.

3. Przytrzyma¢ SWO01 przez co najmniej 5 sekund i sprawdzi¢, czy D804 miga wolno. (Rys. 5)

4. Wcisna¢ SWO01 cztery razy, aby przetgczy¢ diody LED (D800 do D805) w tryb ,wskazania dla ustawien
istniejgcych rur” pokazany ponizej. (Rys. 6)

(Rys. 5) (Rys. 6)
Wskazania diod LED dla kroku 3 Wskazania dla ustawien istniejgcych rur
D800 D801 D802 D803 D804 D805 D800 D801 D802 D803 D804 D805
O [ J [ ] [ ] <O [ J [ J [ J O [ © [ J

O:WL., @:WYL., & :powolne miganie O:WL., @:WYL., ©:szybkie miganie

5. Wcisng¢ SW02, aby przetaczy¢ D805 w tryb szybkiego migania. (Kazde wcisniecie SW02 przetagcza D805 w
tryb szybkiego migania lub WYL.). (Rys. 7)

6. Przytrzyma¢ SWO02 przez co najmniej 5 sekund, nastepnie sprawdzi¢, czy D804 miga wolno, a D805 sie $wieci.
(Rys. 8)

(Rys. 7) (Rys. 8)
Wskazania diod LED dla kroku 5 Wskazania diod LED dla kroku 6
D800 D801 D802 D803 D804 D805 D800 D801 D802 D803 D804 D805
[ ] [ ] O [ J [© ©] (] o O @ & O

OC:WL., @:WYL., ©:szybkie miganie O:WL., @:WYL., & :powolne miganie

7. Przytrzyma¢ SW01 i SWO02 przez co najmniej 5 sekund, aby przywrdci¢ stan wyj$ciowy diod LED. Obstuga
istniejgcych rur jest teraz wigczana poprzez wykonanie powyzszej procedury. W tym stanie wydajno$¢ grzania

moze spadac podczas ogrzewania w zaleznosci od temperatury powietrza na zewnatrz i temperatury wewnatrz.

* W razie watpliwosci co do obstugi istniejacych rur nalezy przytrzymaé SW01 i SWO02 przez co najmniej 5 sekund,
aby przywréci¢ stan wyjsciowy, a nastepnie ponownie wykonac¢ procedure.
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Sprawdzanie ustawien istniejacych rur

Mozna sprawdzac, czy ustawienia istniejgcych rur sg aktywne.

1. Upewni¢ sie, ze diody LED pracujg w stanie wyj$ciowym. Jesli nie, przywrdci¢ stan wyjsciowy.

2. Przytrzyma¢ SWO01 przez co najmniej 5 sekund i sprawdzi¢, czy D804 miga wolno. (Rys. 9)

3. Wcisng¢ SWO01 cztery razy, aby przetaczy¢ diody LED (D800 do D805) w tryb ,wskazania dla ustawien
istniejacych rur” pokazany ponizej. Jesli ustawienie jest aktywne, diody D802, D804 i D805 szybko migaja.
(Rys. 10)

4. Przytrzyma¢ SW01 i SWO02 przez co najmniej 5 sekund, aby przywrdci¢ stan wyjéciowy diod LED.

(Rys. 9) (Rys. 10)
Wskazania diod LED dla kroku 3 Wskazania dla ustawien istniejgcych rur
D800 D801 D802 D803 D804 D805 D800 D801 D802 D803 D804 D805
O [ (] o & o (] [ ] O [ © ©)

O:WL., @:WYL., &:powolne miganie O:WL., @:WYL., ©:szybkie miganie

Przywracanie ustawien fabrycznych

W celu przywrdcenia ustawien fabrycznych podczas zmiany miejsca zainstalowania jednostek itp., nalezy

wykona¢ ponizsze czynnosci.

1. Upewni¢ sie, ze diody LED pracujg w stanie wyjsciowym. Jesli nie, przywrdcic¢ stan wyjsciowy.

2. Przytrzyma¢ SWO01 przez co najmniej 5 sekund i sprawdzi¢, czy D804 miga wolno. (Rys. 11)

3. Wcisng¢ SWO01 20 razy, aby przetgczy¢ diody LED (D800 do D805) w tryb ,ustawienia fabryczne wskazan
przywrécone” pokazany ponizej. (Rys. 12)

(Rys. 11) (Rys. 12)
Wskazania diod LED dla kroku 2 Ustawienia fabryczne wskazan przywrécone
D800 D801 D802 D803 D804 D805 D800 D801 D802 D803 D804 D805
C [ J (] (] <& [ (] [ [ [ @] [ J

O:WL., @:WYL., & :powolne miganie O:Wt., @:WYL., ©:szybkie miganie

4. Przytrzyma¢ SWO02 przez co najmniej 5 sekund, nastgpnie sprawdzi¢, czy D804 wolno miga. (Rys. 13)
5. Przytrzymaé SWO01 i SWO02 przez co najmniej 5 sekund, aby przywréci¢ stan wyjsciowy diod LED.

(Rys. 13)
Wskazania diod LED dla kroku 4
D800 D801 D802 D803 D804 D805
[ J [ J (] (] <& [

O:WL., @:WYL., O :powolne miganie

14 Rozwigzywanie probleméw

Diagnostyke usterek jednostki zewnetrznej mozna przeprowadzi¢ nie tylko na podstawie kodéw kontrolnych
wyswietlanych na przewodowym zdalnym sterowniku jednostki wewnetrznej, ale réwniez w oparciu o diody LED
na ptytce obwodu drukowanego jednostki zewnetrzne;j.

Do diagnostyki nalezy uzywaé diod LED i kodéw kontrolnych. Szczegdty dotyczgce kodéw kontrolnych
wyswietlanych na przewodowym zdalnym sterowniku jednostki wewnetrznej opisano w Instrukciji instalacji
dotagczonej do jednostki wewnetrznej.

B Wskazania diod LED i kody kontrolne

O--Wt. @---WYL. ©O---szybkie miganie (5 razy/s)

Wyswietlacz LED

P
<

Opis problemu

D800 | D801 | D802 | D803 | D804 | D805

Normalny () [ ]

Problem z czujnikiem temperatury wylotowej (TD)

Problem z czujnikiem temperatury wymiennika ciepta (TE)

Problem z czujnikiem temperatury wymiennika ciepta (TL)

Problem z czujnikiem zewnetrznej temperatury powietrza (TO)

Problem z czujnikiem temperatury ssania (TS)

Problem z czujnikiem temperatury radiatora (TH)

N~ W|IN| >

Btedny montaz czujnika temperatury zewnetrznej (TE, TS)

©

Problem z czujnikiem niskiego cisnienia

-
o

Problem z EEPROM

N
N

Awaria sprezarki

-
N

Blokada sprezarki

-
w

Problem z obwodem wykrywania pradu

N
N

Dziatanie termostatu w obudowie

N
(&)

Dziatanie zabezpieczajgce przy niskim cisnieniu

N
(o2}

Nieustawiony typ modelu ptytki drukowanej

-
S

Problem z komunikacjg MCU

N
o]

Problem z temperaturg wylotowg

-
©

Praca SW pod wysokim ci$nieniem

N
o

Problem z zasilaniem

N
e

Problem z przegrzaniem radiatora

N
N

Wykryty wyciek gazu

N
w

Problem z odwrdceniem zaworu 4-droznego

N
EN

Dziatanie zabezpieczajgce przy wysokim ci$nieniu

N
[$))

Problem z uktadem wentylatora

N
(=2}

Zwarcie elementu napedowego sprezarki

®0O@e0eoeeoeoeoeoeoeeoeoneoeoe
®|0|0@e®@O0|@O|C®@O|0e e o0eooeeooee
ole|®®®O0o0oe|eeeooooeeeooooeeee
[elielie](e)(el[e](elie]lie]ie)(elielelieliellc] el ellelelieliec] el eliele]ie]

0|0|0|0|0C|® ®|® ®|® e e 0 O000ooodeeeeeee
0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|00| @ e e e e e e e e e e e e e

N
<

Problem z obwodem wykrywania pozyciji

\_//\
SW01 Swo02

LED
(D800~D805)
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1 5 Zalacznik

[1] Istniejaca instalacja rurowa

Instrukcije robocze

Istniejgce instalacje rurowe z czynnikiem R22 i R407C
mozna ponownie wykorzysta¢ w instalacjach z naszym
inwerterem cyfrowym R32.

/\ OSTRZEZENIE

Sprawdzenie istniejacych rur pod katem rys lub
wghniecen oraz wytrzymatosci odbywa sie na
miejscu.

Jezeli mozna spetni¢ podane warunki, istnieje
mozliwos¢ przerobienia istniejagcych rur R22 i
R407C na odpowiadajace wymaganiom modeli z
czynnikiem R32.

Podstawowe warunki umozliwiajace

Instalacje rur chtodniczych powinny spetia¢ trzy

warunki. Powinny byé:

1. Suche (Brak wilgoci wewnatrz rur).

2. Czyste (Brak kurzu wewnatrz rur).

3. Szczelne (Nie ma wyciekéw czynnika
chtodniczego).

Ograniczenia dotyczace stosowania
Istniejacych rur w podanym ponizej stanie nie
nalezy ponownie stosowac. Nalezy je oczyscic¢ lub
wymieni¢ na nowe.

1. W przypadku gtebokich rys lub wgniecen nalezy
uzy¢ nowych rur do instalacji chtodniczych.

2. Gdy grubosé¢ istniejgcej rury jest mniejsza niz
podana ,$rednica rury i grubo$c¢”, nalezy koniecznie
uzy¢ nowych rur do instalacji chtodniczych.

« Cisnienie robocze czynnika R32 jest wysokie.
Jezeli na rurze wystepuje rysa lub wgniecenie,
albo zostanie zastosowana ciensza rura,
wowczas wytrzymatos¢ cisnieniowa takiej rury
moze by¢ nieodpowiednia, co w najgorszym
wypadku grozi jej rozerwaniem.

* Srednice rur i ich grubo$é (mm)

Zewnetrzna e
$rednica Grubc(vrsr::n?)mankl Materiat
odniesienia (mm)

6,4 0,8 —
9,5 0,8 —
12,7 0,8 —
15,9 1,0 —
19,1 1,2 —
22,2 1,0 Pottwardy
28,6 1,0 Pottwardy

+ Jesli rednica rury wynosi @12,7 mm lub mniej, a
jej grubos¢ jest mniejsza niz 0,7 mm, nalezy
koniecznie uzy¢ nowych rur do instalacji czynnika
chtodniczego.

. Jesli jednostke zewnetrzng zostawiono z
odtgczonymi rurami lub jesli z rur ulatniat sie gaz i
rury nie zostaty naprawione i ponownie napetnione.
* |stnieje mozliwos$¢, ze do $rodka rury dostata sie

woda deszczowa lub wilgotne powietrze.

. Gdy nie mozna odzyska¢ czynnika chtodniczego
przy uzyciu urzadzenia do odzysku czynnika
chfodniczego.

+ Istnieje mozliwo$¢, ze wewnatrz rur panuje wilgo¢
lub znajdujg sig spore ilosci zabrudzonego oleju.

. Gdy do istniejgcych rur podtgczono dostepng w
handlu suszarke.

« Istnieje mozliwo$¢, ze doszto do powstania
zielonej patyny miedziane;j.

. Gdy istniejacy klimatyzator zostat zdemontowany po
odzyskaniu czynnika chtodniczego.

Sprawdzi¢, czy olej wyraznie rézni sie od

normalnego oleju.

Olej chiodniczy jest zabarwiony na zielono od

patyny miedzianej: Istnieje mozliwo$¢, ze do oleju

dostata sie wilgo¢ i wewnatrz rury zaczeta sie
tworzy¢ patyna.

Olej ma inne zabarwienie, wewnatrz znajduja sie

spore ilo$ci osadow lub wystepuje przykry

zapach.

W oleju chtodniczym widoczne sg spore ilosci

btyszczgcych drobin metalu lub inne pozostatosci

$wiadczgce o zuzyciu.

. Sprezarka klimatyzatora czgsto ulegata awariom i
byta wymieniana.

+ Jesli mozna zaobserwowac olej o zmienionym
zabarwieniu, spore ilosci osadéw, btyszczace
drobiny metalu lub inne pozostato$ci $wiadczace
0 zuzyciu, wystapig problemy.

. W przypadku powtarzajgcych sie tymczasowych
montazy i demontazy klimatyzatora, na przyktad,
gdy klimatyzator jest wypozyczany itp.

. Jezeli typ oleju chtodniczego zastosowanego w
istniejgcym klimatyzatorze jest inny niz nastepujace
oleje: (olej mineralny), Suniso, Freol-S, MS (olej
syntetyczny), alkilobenzen (HAB, Barrel-freeze),
seria estrow, z serii eteréw tylko PVE.

* |zolacja uzwojenia sprezarki moze ulec
pogorszeniu.

UWAGA

Powyzsze opisy oparto na wynikach potwierdzonych
przez naszg firme. Sa to nasze poglady dotyczace
naszych klimatyzatoréw i nie mozna zagwarantowac
prawidtowej eksploatacji istniejgcych rur w uktadach z
klimatyzatorami z czynnikiem chtodniczym R32 lub
R410A innych producentéw.

Rura rozgatezna do systemoéw pracy
synchronicznej

W synchronicznych systemach podwajnych, w ktérych
zgodnie z zaleceniem firmy TOSHIBA nalezy stosowac
rure rozgatezna, mozna jg powtdrnie uzytkowac.
Nazwa modelu rury rozgateznej:

RBC-TWP101E, RBC-TRP100E, RBC-DTWP101E
W obecnie stosowanych klimatyzatorach z uktadami
synchronicznymi (podwaéjnym, potréjnym lub
zdublowanym podwojnym) zdarzajg sie przypadki, ze
odgatezienia rur nie majg wystarczajacej
wytrzymatosci na Sciskanie.

W takim przypadku rury nalezy wymieni¢ na rure
rozgatezng do czynnika R32 lub R410A.

Zabezpieczanie rur

W przypadku demontazu i otwierania jednostki

wewnegtrznej lub zewnetrznej na dtugi czas nalezy

zabezpieczy¢ rury w nastepujacy sposob:

» W przeciwnym razie moze powstawac patyna, gdy w
wyniku kondensacji do rur dostanie sig wilgo¢ lub
obce substancje.

+ Czyszczenie nie usuwa patyny i konieczne jest
zastosowanie nowych rur.

Miejsce
sktadowania

Sposob

Czestotliwos¢ zabezpieczania

Raz na miesigc

S Sciskanie
Jednostki lub czesciej
zewnetrzne Rzadziej niz raz ) .
na miesigc Sciskanie lub
owijanie tasmg
Wewnatrz Caly czas
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Czy na istniejgcych rurach sg jakie$ rysy lub TAK w | Istniejace rury: Nie mozna zastosowac.

wgtebienia? 7|+ Uzy¢ nowych rur.

WE

Czy mozna uruchomi¢ dotychczasowy klimatyzator?

Y TAK

« Po uruchomieniu dotychczasowego klimatyzatora w
trybie chtodzenia przez co najmniej 30 minut* mozna
odzyskac¢ czynnik chtodniczy.

« Informacje w rozdziale ,13 Odzyskiwanie czynnika
chtodniczego”

« Do czyszczenia rur i odzyskania oleju

Y

Czy pojawit sie olej o innym zabarwieniu lub duze
ilosci osadow? (Przepracowany olej ma barwe TAK »| Wyczysci¢ rury lub uzy¢ nowych. ’4—
btotnistg lub czarna.)

NIE

\

Podtgczy¢ jednostke wewnetrzna/zewnetrzng do
istniejacej rury.

Ustawi¢ SWO01 i SW02 dla istniejgcego przetgcznika
instalacji rurowej.

(Patrz ,13 Istniejgce rury”)

* W przypadku jednostek wewnetrznej/zewnetrznej uzy¢
narzutki przymocowanej do urzgdzenia gtéwnego. (Nie
uzywac narzutki z istniejacej rury.)

Obrobi¢ ponownie kielich do rozmiaru odpowiedniego
dla czynnika R32.

Y

(Proba szczelnosci), suszenie prézniowe, napetianie
czynnika chfodniczego, kontrola szczelnosci

Y

‘ Uruchomienie probne |
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[2] Minimalna powierzchnia podtogi: Amin (m

2)

L Catkowita ilos¢ Jednostka
Dtugosc czynnika stojgca na Jednostka Jednostka
instalacji chtodniczego* podtodze sclenna sufitowa
rurowej
ho 0,6 1,8 2,2
(m) M (kg) Anin (M?)
do 30 5 214,51 23,83 15,96
31 5,08 221,43 24,60 16,47
32 5,16 228,46 25,38 16,99
33 5,24 235,60 26,18 17,52
34 5,32 242,85 26,98 18,06
35 54 250,21 27,80 18,61
36 5,48 257,68 28,63 19,17
37 5,56 265,25 29,47 19,73
38 5,64 272,94 30,33 20,30
39 5,72 280,74 31,19 20,88
40 5,8 288,65 32,07 21,47
41 5,88 296,67 32,96 22,07
42 5,96 304,79 33,87 22,67
43 6,04 313,03 34,78 23,28
44 6,12 321,38 35,71 23,90
8HP 45 6,2 329,84 36,65 24,53
10HP 46 6,28 338,40 37,60 25,17
47 6,36 347,08 38,56 25,82
48 6,44 355,87 39,54 26,47
49 6,52 364,76 40,53 27,13
50 6,6 373,77 41,53 27,80
51 6,68 382,88 42,54 28,48
52 6,76 392,11 43,57 29,17
53 6,84 401,45 44,61 29,86
54 6,92 410,89 45,65 30,56
55 7 420,45 46,72 31,27
56 7,08 430,11 47,79 31,99
57 7,16 439,89 48,88 32,72
58 7,24 449,77 49,97 33,45
59 7,32 459,77 51,09 34,20
60 7.4 469,87 52,21 34,95

* Catkowita ilo$¢ czynnika chtodniczego: ilo$¢ czynnika chtodniczego wstepnie napetniona fabrycznie + dodatkowa

ilos¢ czynnika chtodniczego uzupetniona podczas montazu

— 26 —
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1 6Dane techniczne

Poziom cisnienia akustycznego (dB(A))

Model - - Ciezar (kg)
Chtodzenie Ogrzewanie
RAV-GM2241AT8-E * * 142
RAV-GM2241AT8J-E * * 142
RAV-GM2801AT8-E * * 142
RAV-GM2801AT8J-E * * 142

* Ponizej 70 (dB(A))

Informacje o produkcie w zakresie wymagan projektéw ekologicznych. (Rozporzadzenie (UE) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en

- 27 -

Deklaracja zgodnosci

Producent: TOSHIBA CARRIER CORPORATION
336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 JAPAN

Posiadacz dokumentacji TCF: TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil
01120 Montluel FRANCE

Niniejszym o$wiadcza, ze opisane ponizej urzadzenie:
Ogdlne oznaczenie: Klimatyzator

Model / typ: RAV-GM2241AT8-E, RAV-GM2241AT8J-E
RAV-GM2801AT8-E, RAV-GM2801AT8J-E

Nazwa handlowa: Klimatyzator z serii inwerteréw cyfrowych

Urzadzenie jest zgodne z zapisami ,Dyrektywy Maszynowej” (Dyrektywy 2006/42/WE) oraz z przepisami
dokonujacymi jej transpozycji do ustawodawstwa krajowego.

Jest zgodne z zapisami nastgpujgcych norm zharmonizowanych: EN 378-2

UWAGA

Niniejsze o$wiadczenie przestaje obowigzywac w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub
funkcjonalnych bez zgody producenta.
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Ostrzezenia dotyczace wycieku czynnika chtodniczego

Pomieszczenie, w ktérym ma by¢é zamontowany klimatyzator, musi by¢ tak zaprojektowane, aby w razie
ulatniania si¢ gazowego czynnika chlodniczego jego stezenie nie przekraczato zadanego poziomu
granicznego.

Czynnik chtodniczy R32 stosowany w klimatyzatorze jest bezpieczny, pozbawiony toksycznosci i tatwopalnosci
amoniaku. Nie majg w stosunku do niego zastosowania ograniczenia naktadane przez przepisy prawa majgce na
celu ochrone warstwy ozonowej. Jednakze ze wzgledu na jego wigkszy cigzar od powietrza, stwarza on ryzyko
uduszenia w przypadku nadmiernego wzrostu jego stezenia. Prawdopodobienstwo uduszenia w wyniku
ulatniajgcego sie czynnika chtodniczego R32 jest praktycznie zerowe.

Jezeli w niewielkim pomieszczeniu ma by¢ zamontowany system klimatyzacji, nalezy dobra¢ odpowiedni model i
wiasciwg procedure montazu, aby w razie przypadkowego ulatniania sie czynnika chtodniczego, jego stezenie nie
osiggneto wartosci granicznej (a w nagtym wypadku mozna byto podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze przed
wystgpieniem obrazen).

W pomieszczeniu, w ktérym moze doj$¢ do przekroczenia poziomu granicznego, nalezy przewidzie¢ otwér
zapewniajgcy wymiane powietrza z sgsiednimi pomieszczeniami lub zamontowaé wentylacje mechaniczng w
potaczeniu z detektorem ulatniajgcego sie gazu.

Stezenia podano ponize;j.

Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego (kg)

- - - - - +— < Graniczna wartos¢ stezenia (kg/m®)
Min. kubatura pomieszczenia z zainstalowang jednostkg wewn. (m>)

Graniczne stezenie czynnika chtodniczego powinno by¢ zgodne z miejscowymi przepisami.

— 28 —
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