> Big Digital Inverter

Kanat o podwyzszonym

sprezu

SYSTEM DTP + GM_AT8

23> vit- TOSHIBA

AZOWE

Jednostka zewnetrzna GM2241AT8-E GM2801ATS-E
Jednostka wewnetrzna RM2241DTP-E RM2801DTP-E
Wydajnos¢ chiodnicza kw 19,0 25

Zakres chiodzenia (min.-max.) kw 46-224 46-270

Pobdr mocy (min.-nom.-max.) kW Chiodzenie 1,27-586-9,05 1247-798- 11,87
Pdc kW' Chiodzenie 19,0 25

EER ww 324 282

SEER 462 461

Sezonowie zuzycie energii kWh/rok Chtodzenie 2468 2928
Wydajnos¢ ogrzewania +7°C KW 224 270
Wydajnosc ogrzewania -7°C (nom./max.) kw - -

Zakres grzania (min.-max.) kw 46-250 46-315

Pob6r mocy (min.-nom.-max.) KW Grzanie 127-571-10,15 127-752-1383
Pdh kW Grzanie - 20

COP przy +7°C ww 392 359

COP przy -7°C Ww a s

SCOP 351 344
Sezonowe zuzycie energii KWh/rok Grzanie 174 8136

JEDNOSTKA WEWNETRZNA DTP

Oznaczenie RAV- RM2241DTP-E RM2801DTPE
Przeplyw powietrza (w/n) mh 3800 - 2500 4800 - 3500
Cisnienie akustyczne (w/n)* dB(A) 44/36 46/38

Moc akustyczna (w/n) dB(A) 79mM 81/73

Wymiary (WxSxG) mm 448 x 1400 x 900 448 x 1400 x 900
Waga kg 97 97

Ciénienie statyczne** Pa 50-83-117-150-183-217-250 50-83-117-150-183-217-250
Wymiary przytacza nawiewu (WxS) mm 324 x 1296 324 x 1296

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA GM_AT8

3-FAZOWE

Oznaczenie RAV- GM2241AT8-E GM2801AT8-E
8 HP 10 HP
Przeplyw powietrza (w) m¥h Ch./Grz. 9150 10890
Cisnienie akustyczne (w)* dB(A) Chiodzenie 58 61
Moc akustyczna (w) dB(A) Chiodzenie 76 78
Zakres pracy °C Chlodzenie -15 do +46 -15 do +46
Ciénienie akustyczne (w)* dB(A) Grzanie 60 63
Moc akustyczna (v) dB(A) Grzanie 76 80
Zakres pracy °C Grzanie =27 do +15 =27 do +15
Wymiary (WxSxG) mm 1550 x 1010 x 370 1550 x 1010 x 370
Waga kg 142 142
Typ sprezarki Podwajna rotacyjna DC Podwéjna rotacyjna DC
Polgczenia rurowe Gaz - Ciecz cal 1.1/8"- 112" 1.1/87-1/2"
Diugosé orurowania min/max. (2) 5/60 5/60
L L ) 050 050
Dlugosc¢ rurociagu bez dotadowania m 30 30
Fabryczny zatadunek czynnika R32 kg (teq CO,) R32:5,0(337) R32:5,0 (3,37)
Dodatkowy zaladunek czynnika gm %0 %
Zasilanie elekiryczne J. ZEWN. V-ph-Hz 380/415-3 - 50 380/415-3-50
Min. przekrdj przewodu zasilajacego J. ZEWN. mm? 5x25 5x2,5
Zabezpieczenie pradovie A 25 25
Min. przekréj przewodu zasilajacego *** mm? 3x1,5 3x1,5
Zabezpieczenie pradowe *** A 16 16
Przekrdj potaczenia J. ZEWN./J. WEWN. mm? 415 (2x15) 4x15 (2x1 5%)

* Poziom ciénienia akustycznego w odlegtoci 1 m od jednostki zewnetrznej i 3,5 m od jednostki wewnetiznej.
** Ustawienie fabryczne: 150 Pa.

*** Dane dla oddzielnego zasilania jednostki wewnetrznej.

(2) Instalacje powyzej 60m wymagaja konsultacji z producentem.

Urzadzenia zawieraja fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Informacje na temat wydajnosci sezonowej na stronie ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/PL R



