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instalacja KLIMA_(inw).kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA WYBRANYCH POMIESZCZEN W PAWILONACH C-11 C-2
1/ST-1.0.0 SST-1.7.1. - Instalacja klimatyzaciji 1.1.1.1 1.5.2.3
1.1|VRF 1 1.1.1.1 1.1.2.9
1.1.| INSTALACJA (PAWILON C-1), pom. nr 110,111,111a, 111b,112,113, 114,114a,115 1.1.11 1.1.1.21
1
1.1.| ROBOTY TOWARZYSZACE 1.1.2.1 1.1.2.9
2
1.2|VRF 2 1.2.1.1 1.2.2.9
1.2.| INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 102,104,104a,105,105a,106,107,108,109,110,111,112, 1.2.1.1 1.2.1.23
1/202,203, 203a, 204a
1.2.| ROBOTY TOWARZYSZACE 1.2.2.1 1.2.29
2
1.3|VRF 3 1.3.1.1 1.3.2.8
1.3.| INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 114,114a,114b,212,400 1.3.1.1 1.3.1.17
1
1.3.| ROBOTY TOWARZYSZACE 1.3.2.1 1.3.2.8
2
1.4|VRF 4 1.4.11 1.4.2.8
1.4.| INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 409,410,411,412,413,414, 415 1411 1.4.1.20
1
1.4.| ROBOTY TOWARZYSZACE 1.4.21 1.4.2.8
2
1.5|SPLIT 5 1.5.1.1 1.5.2.3
1.5.| INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 431 1.5.1.1 1.5.1.10
1
1.5.| ROBOTY TOWARZYSZACE 1.5.2.1 1.5.2.3
2
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instalacja KLIMA_ (inw).kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA WYBRANYCH POMIESZCZEN W PAWILONACH C-11C-2

1

ST-1.0.0 SST-1.7.1. - Instalacja klimatyzacji

1.1

VRF 1

1.1.
1

INSTALACJA (PAWILON C-1), pom. nr 110,111,111a, 111b,112,113, 114,114a,115

1.1.|KNR 7-24
1.1]0153-03
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 200 kg

- Nominalna moc: chtodnicza 33,5 kW/grzewcza 37,5 kW. Agregat skraplajacy
bedzie umieszczony na gruncie, nalezy posadowi¢ go na konstrukcji
wsporczej. Jednostka zewnetrzna wyposazona w inwerterowa sprezarke
chtodnicza typu scroll SSC. Jednostka zewnetrzna posiada mozliwosé recznej
lub automa-tycznej regulacji zmiany temperatury odparowania i skraplania
czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Rekomendowany
dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -5st.C, a w trybie grzania do -
25st.C.

Urzadzenie daje mozliwo$¢ ograniczenia poziomu mocy ci$nie-nia akustyczne-
go poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Jednostka zewnetrzna ma posia-
dac certyfikat EUROVENT po-twierdzajgcy efektywnosé¢ energetyczng oraz pa-
rametry proponowanych urzadzen.

Jednostka zewn. AG-1 np. typ AM120KXMDGH/EU, lub réwnowazna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.1.|KNR 7-24
1.2/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO22TNVDKH/EU lub réwnowazna

y

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.1.|KNR 7-24
1.3/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO28TNVDKH/EU lub réwnowazna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.1.|KNR 7-24
1.4/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikdw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzagdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AM045TNVDKH/EU lub réwnowazna

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

1.1.|KNR 7-24
1.5/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majag zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO56TNVDKH/EU lub rownowazna

1

szt.

szt.

1,000
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instalacja KLIMA_ (inw).kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.1.|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
1.6/0102-01 -System sterownia klimatyzacjg
analogia Regulacja pracy urzadzen prowadzona jest indywidualnie za pomoca sterowni-
kéw éciennych z panelem dotykowym, z wbudowanym czuj-nikiem temperatu-
ry zlokalizowanych w pomieszczeniach. Jednostka ma wspotpracowacé z jed-
nostkg zewnetrzng
Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
9 ukl. 9,000
RAZEM 9,000
1.1.|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
1.7/0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
1.8/0514-09 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
1.9/0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 20.0 tys.kcal/h + dostawa freonu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
1.10/0516-09
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR INSTAL |Rozdzielacze miedziane - lutowanie migkkie szt.
1.11|0403-02 rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA2512M lub rownowazny
analogia rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA1509M lub réwnowazny
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6.4 mm na $cianach (lutowanie miekkie) + |m
1.12/0301-01 izolacja zimnochronna
22 m 22,000
RAZEM 22,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.9.6 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + |m
1.13/0301-01 izolacja zimnochronna
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.12.7 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.14/0301-02 izolacja zimnochronna
10+22 m 32,000
RAZEM 32,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.15.9 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.15/0301-03 izolacja zimnochronna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.19.1 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.16/0301-04 izolacja zimnochronna
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.22.2 mm na $cianach (lutowanie miekkie) +|m
1.17/0301-05 izolacja zimnochronna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.1.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.28.6 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.18/0301-06 izolacja zimnochronna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 20-25 mm na $cianach w budynkach nie- |m
1.19/0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
4143 m 44,000
RAZEM 44,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potacze- pode;j.
1.20/0211-04 niach klejonych
pode;j. 9,000
RAZEM 9,000
1.1.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm szt.
1.21/0218-02
analogia
9 szt. 9,000
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instalacja KLIMA_ (inw).kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000
1.1. ROBOTY TOWARZYSZACE
2
1.1.|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi zawnetrzne - powierzchnia |m2
2.1/0601-01 z.0. |izolacji do 10 m2
3.1.4.
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
2.2/0209-04 mentu 20 kg
analogia
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
1.1.|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji sta-|t
2.3/0904-03 lowych
analogia
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
1.1.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, drzwi folig m?2
2.4/1216-01
analogia
(779+2*6+1*10+100)*150% m2 277,500
RAZEM 277,500
1.1.|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
2.5/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
analogia
2+2+442+2+2+2+2+9+2+22 m2 51,000
RAZEM 51,000
1.1.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |mz2
2.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
51 m?2 51,000
RAZEM 51,000
1.1.|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
2.7/0605-05 przetarciem tynkow
analogia
14+18+39+2+14+23+20+12+2+80+15+250 m?2 489,000
RAZEM 489,000
1.1.|KNNR-W 3 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych o wym. 30x30 cm uktadanych na m?2
2.8/0614-04 klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu
analogia
6+4+4 m2 14,000
RAZEM 14,000
1.1.|kalk.wtasna |Demontaz, zabezpieczenie, ponowny montaz - Meble do zabudowy (odtworze- |m?2
2.9|wycena indy- |nie)
widualna
12+8+6+24 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.2 VRF 2
1.2, INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 102,104,104a,105,105a,106,107,108,109,110,111,112, 202,203, 203a,
1 204a
1.2.|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
1.1/0153-04 tosci o masie 300 kg
analogia - Nominalna moc: chtfodnicza 61,60 kW/grzewcza 69,30 kW. Agregat skrapla-
jacy bedzie umieszczony na gruncie, nalezy posadowi¢ go na konstrukciji
wsporczej. Jednostka zewnetrzna posiada mozliwos¢ recznej lub automa-tycz-
nej regulacji zmiany temperatury odparowania i skraplania czynnika chtodni-
czego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Rekomendowany dolny zakres pra-
cy w trybie chtodzenia wynosi -5st.C, a w trybie grzania do -25st.C.
Urzadzenie daje mozliwo$¢ ograniczenia poziomu mocy ci$nie-nia akustyczne-
go poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Jednostka zewnetrzna ma posia-
dac certyfikat EUROVENT po-twierdzajgcy efektywnosé¢ energetyczng oraz pa-
rametry proponowanych urzadzen.
Jednostka zewn. AG-2 np. typ AM220AXVGGH/EU, lub rownowazna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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instalacja KLIMA_ (inw).kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.2.|KNR 7-24
1.2/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO28TNVDKH/EU lub réwnowazna

1+1

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

1.2.|KNR 7-24
1.3/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO36TNVDKH/EU lub réwnowazna

1+6

szt.

szt.

7,000

RAZEM

7,000

1.2.|KNR 7-24
1.4/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AM045TNVDKH/EU lub réwnowazna

1+1

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

1.2.|KNR 7-24
1.5/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO56TNVDKH/EU lub réwnowazna

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

1.2.|KNR 7-24
1.6/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AM0O71TNVDKH/EU lub réwnowazna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.2.|KNR 7-08
1.7/0102-01
analogia

Miejscowy uktad do pomiaru temperatury

-System sterownia klimatyzacjg

Regulacja pracy urzgdzen prowadzona jest indywidualnie za pomoca sterowni-
koéw Sciennych z panelem dotykowym, z wbudowanym czuj-nikiem temperatu-
ry zlokalizowanych w pomieszczeniach. Jednostka ma wspétpracowac z jed-
nostka zewnetrzng

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
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instalacja KLIMA_ (inw).kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 ukl. 16,000
RAZEM 16,000
1.2.|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
1.8/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
1.9/0514-10 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
1.10/0515-10 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h + dostawa freonu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
1.11|0516-10
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR INSTAL |Rozdzielacze miedziane - lutowanie migkkie szt.
1.12/0403-02 rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA2512M lub réwnowazny
analogia rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA1509M lub rownowazny
rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA2812M lub réwnowazny
rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA2815M lub rownowazny
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6.4 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + |m
1.13/0301-01 izolacja zimnochronna
29 m 29,000
RAZEM 29,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.9.6 mm na $cianach (lutowanie miekkie) + |m
1.14/0301-01 izolacja zimnochronna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.12.7 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.15/0301-02 izolacja zimnochronna
12429 m 41,000
RAZEM 41,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.15.9 mm na s$cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.16/0301-03 izolacja zimnochronna
18+29 m 47,000
RAZEM 47,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.19.1 mm na $cianach (lutowanie miekkie) +|m
1.17/0301-04 izolacja zimnochronna
14 m 14,000
RAZEM 14,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.22.2 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.18/0301-05 izolacja zimnochronna
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.28.6 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.19/0301-06 izolacja zimnochronna
23 m 23,000
RAZEM 23,000
1.2.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.34.9 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.20/0301-07 izolacja zimnochronna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 20-25 mm na $cianach w budynkach nie- |m
1.21/0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
61+8 m 69,000
RAZEM 69,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potacze- podej.
1.22/0211-04 niach klejonych
16 pode;. 16,000
RAZEM 16,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm szt.
1.23/0218-02
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25841




instalacja KLIMA_ (inw).kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.2, ROBOTY TOWARZYSZACE
2
1.2.|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi zawnetrzne - powierzchnia |m2
2.1/0601-01 z.o. |izolacji do 10 m2
3.1.4.
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.2.\KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - masa ele- |t
2.2/0209-04 mentu 20 kg
analogia
0,037 t 0,037
RAZEM 0,037
1.2.\KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji sta-|t
2.3/0904-03 lowych
analogia
0,037 t 0,037
RAZEM 0,037
1.2.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, drzwi folig m?2
2.4/1216-01
analogia
(17*7+1*5+100+100)*150% m2 486,000
RAZEM 486,000
1.2.|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
2.5/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
analogia
2+2+342+3+345+2+242+2+24+2+4+48+2+3+2+2+3+18 m2 114,000
RAZEM 114,000
1.2.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |mz2
2.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
1.2./KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m2
2.7/0605-05 przetarciem tynkow
analogia
14+14+20+14+14+14+14+35+21+14+14+14+14+35+14+14+14+14+250+250 |m?2 807,000
RAZEM 807,000
1.2./|KNNR-W 3 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych o wym. 30x30 cm uktadanych na m?2
2.8/0614-04 klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu
analogia
6+3+3+3 m2 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|kalk.wtasna |Demontaz, zabezpieczenie, ponowny montaz - Meble do zabudowy (odtworze- |m?2
2.9|wycena indy- |nie)
widualna
5+5+5+5+6+12+3 m?2 41,000
RAZEM 41,000
1.3 VRF 3
1.3. INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 114,114a,114b,212,400
1
1.3.|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
1.1]0153-02 tosci o masie 100 kg
analogia - Nominalna moc: chtodnicza 15,50 kW/grzewcza 18,0 kW. Agregat skraplajg-
cy bedzie umieszczony na gruncie, nalezy posadowi¢ go na konstrukcji wspor-
czej. Jednostka zewnetrzna wyposazona w inwerterowg sprezarke chtodniczg
typu scroll SSC. Jednostka zewnetrzna posiada mozliwosé recznej lub
automa-tycznej regulacji zmiany temperatury odparowania i skraplania czynni-
ka chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Rekomendowany dolny
zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -5st.C, a w trybie grzania do -25st.C.
Urzgdzenie daje mozliwo$¢ ograniczenia poziomu mocy cisnie-nia akustyczne-
go poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Jednostka zewnetrzna ma posia-
dac¢ certyfikat EUROVENT po-twierdzajgcy efektywnos¢ energetyczng oraz pa-
rametry proponowanych urzadzen.
Jednostka zewn. AG-3 np. typ AMO60NXMDGR/EU, lub réwnowazna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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-9-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25841

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3.|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
1.2/0153-01 tosci 0 masie 50 kg
analogia -Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen
-UWAGA:
Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.
Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO28TNVDKH/EU lub réwnowazna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
1.3/0153-01 tosci o masie 50 kg
analogia -Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen
-UWAGA:
Wszystkie urzgdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.
Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO36TNVDKH/EU lub réwnowazna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
1.4/0102-01 -System sterownia klimatyzacjg
analogia Regulacja pracy urzadzen prowadzona jest indywidualnie za pomoca sterowni-
kéw éciennych z panelem dotykowym, z wbudowanym czuj-nikiem temperatu-
ry zlokalizowanych w pomieszczeniach. Jednostka ma wspotpracowacé z jed-
nostkg zewnetrzng
Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
5 ukl. 5,000
RAZEM 5,000
1.3.|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
1.5/0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
1.6/0514-07 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
1.7/0515-07 kiem chtodniczym - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/h + dostawa freonu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
1.8/0516-07
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR INSTAL |Rozdzielacze miedziane - lutowanie migkkie szt.
1.9/0403-02 rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA2512M lub rownowazny
analogia rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA1509M lub réwnowazny
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6.4 mm na $cianach (lutowanie miekkie) + |m
1.10/0301-01 izolacja zimnochronna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.9.6 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + |m
1.11/0301-01 izolacja zimnochronna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.3.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.12.7 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.12|/0301-02 izolacja zimnochronna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.15.9 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.13]0301-03 izolacja zimnochronna




instalacja KLIMA_ (inw).kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.3.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.19.1 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.14/0301-04 izolacja zimnochronna
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 20-25 mm na s$cianach w budynkach nie- |m
1.15/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potgcze- podej.
1.16/0211-04 niach klejonych
podej. 5,000
RAZEM 5,000
1.3.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm szt.
1.17/0218-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE
2
1.3.|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi zawnetrzne - powierzchnia |m2
2.1/0601-01 z.o. |izolacji do 10 m2
3.1.4.
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNNR 7 Wykonanie warsztatowe i montaz konstrukcji spawanych i skrecanych na sru- |t
2.2/0209-05 by - masa elementu 50 kg
analogia
0,047 t 0,047
RAZEM 0,047
1.3.|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji sta-|t
2.3/0904-03 lowych
analogia
0,047 t 0,047
RAZEM 0,047
1.3.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, drzwi folig m?2
2.4/1216-01
analogia
(575)*150% m2 37,500
RAZEM 37,500
1.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
2.5/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
analogia
2+3+2+3+2+6+2+5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
2.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.3.|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
2.7/0605-05 przetarciem tynkow
analogia
14+14+15+39+39 m2 121,000
RAZEM 121,000
1.3.|kalk.wtasna |Demontaz, zabezpieczenie, ponowny montaz - Meble do zabudowy (odtworze- |[m2
2.8|wycena indy- |nie)
widualna
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
1.4 VRF 4
1.4. INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 409,410,411,412,413,414, 415
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1.4.|KNR 7-24
1.1/0153-03
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 200 kg

- Nominalna moc: chtodnicza 28 kW/grzewcza 31,5 kW. Agregat skraplajacy
bedzie umieszczony na dachu, nalezy po-sadowi¢ go na konstrukcji wsporczej.
Jednostka zewnetrzna wyposazona w inwerterowg sprezarke chtodnicza typu
scroll SSC. Jednostka zewnetrzna posiada mozliwo$é recznej lub automa-
tycznej regulacji zmiany temperatury odparowania i skraplania czynnika chtod-
niczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Rekomendowany dolny zakres
pracy w trybie chtodzenia wynosi -5st.C, a w trybie grzania do -25st.C.
Urzadzenie daje mozliwos$¢ ograniczenia poziomu mocy ci$nie-nia akustyczne-
go poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Jednostka zewnetrzna ma posia-
dac certyfikat EUROVENT po-twierdzajgcy efektywnosé¢ energetyczng oraz pa-
rametry proponowanych urzadzen.

Jednostka zewn. AG-4 np. typ AM100KXMDGH/EU, lub réwnowazna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.4.|KNR 7-24
1.2/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO28TNVDKH/EU lub réwnowazna

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

1.4.|KNR 7-24
1.3/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO36TNVDKH/EU lub réwnowazna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.4.|KNR 7-24
1.4/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci o masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-nigcie zimnych podmuchéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatykg fabryczng, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AM045TNVDKH/EU lub réwnowazna

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

1.4.|KNR 7-24
1.5/0153-01
analogia

Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-
tosci 0 masie 50 kg

-Jednostki w komplecie ze sterownikiem nasciennym i elektronicznym zawo-
rem rozpreznym EEV. Jednostki wewnetrzne wyposazone w funkcje pozwala-
jaca na unik-niecie zimnych podmuchoéw powietrza powodujgcych dyskomfort
uzytkownikéw pomieszczen, klimatyzatory majg posiadac¢ takze funkcje szyb-
kiego schtadzania pomieszczen

-UWAGA:

Wszystkie urzadzenia instalacji klimatyzacji majg by¢ dostarczone z komplet-
ng automatyka fabryczna, majg zawiera¢ wszystkie elementy zapewniajgce
prawidtowg prace catego uktadu.

Jednostka wewn. $cienna np. typ AMO56TNVDKH/EU lub réwnowazna

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.4.|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
1.6/0102-01 -System sterownia klimatyzacjg
analogia Regulacja pracy urzadzen prowadzona jest indywidualnie za pomoca sterowni-
kow éciennych z panelem dotykowym, z wbudowanym czuj-nikiem temperatu-
ry zlokalizowanych w pomieszczeniach. Jednostka ma wspotpracowacé z jed-
nostkg zewnetrzng
Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
7 ukl. 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
1.7/0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
1.8/0514-09 tys.kcal/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
1.9/0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 20.0 tys.kcal/h + dostawa freonu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
1.10/0516-09
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR INSTAL |Rozdzielacze miedziane - lutowanie migkkie szt.
1.11|0403-02 rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA2512M lub rownowazny
analogia rozdzielacz Y-JOINT np. MXJ-YA1509M lub réwnowazny
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6.4 mm na $cianach (lutowanie miekkie) + |m
1.12/0301-01 izolacja zimnochronna
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.4.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.9.6 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + |m
1.13/0301-01 izolacja zimnochronna
41 m 41,000
RAZEM 41,000
1.4.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.12.7 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.14/0301-02 izolacja zimnochronna
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.4.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.15.9 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.15/0301-03 izolacja zimnochronna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.19.1 mm na $cianach (lutowanie migkkie) + | \m
1.16/0301-04 izolacja zimnochronna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.22.2 mm na $cianach (lutowanie migkkie) +|m
1.17/0301-05 izolacja zimnochronna
28 m 28,000
RAZEM 28,000
1.4.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 20-25 mm na s$cianach w budynkach nie- |m
1.18/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
1.4.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potgcze- pode;j.
1.19/0211-04 niach klejonych
7 podej. 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm szt.
1.20/0218-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi zawnetrzne - powierzchnia |m2
2.1/0601-01 z.0. |izolacji do 10 m2
3.1.4.
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.4.\KNNR 7 Wykonanie warsztatowe i montaz konstrukcji spawanych i skrecanych na sru- |t
2.2/0209-05 by - masa elementu 50 kg
analogia
0,053 t 0,053
RAZEM 0,053
1.4.\KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji sta-|t
2.3/0904-03 lowych
analogia
0,053 t 0,053
RAZEM 0,053
1.4.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, drzwi folig m?2
2.4/1216-01
analogia
(776+100)*150% m2 213,000
RAZEM 213,000
1.4.|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
2.5/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
analogia
3+3+3+2+2+3+3+38 m2 57,000
RAZEM 57,000
1.4.|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |mz2
2.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
1.4./\KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
2.7/0605-05 przetarciem tynkow
analogia
14+14+14+14+14+14+14+250 m?2 348,000
RAZEM 348,000
1.4.\KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie  |m3
2.8/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
analogia
20,1 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.5 SPLIT5
1.5. INSTALACJA (PAWILON C-2), pom. nr 431
1
1.5.|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
1.1/0153-01 tosci o masie 50 kg
analogia Nominalna moc: chtodnicza 5 kW/grzewcza 6 kW.
Agregat skraplajacy bedzie umieszczony na $cianie, na dachu, nalezy posado-
wi¢ go na konstrukcji wsporczej.
Agregat (pompa ciepta) ma by¢ wyposazony w inwerterowg sprezarke chtodni-
cza.
Agregat skraplajgcy umieszczony na dachu budynku, na-lezy posadowi¢ na
konstrukcji wsporcze;.
W momencie jednoczesnego zaniku napiecia dla jednostki zewnetrznej i wew-
netrznej system automatyki powinien spowodowa¢ automatyczny restart urza-
dzen.
Jednostka wewnetrzna ma pochodzi¢ od tego samego producenta.
Zestaw klimatyzacyjny -jednostka zewn./wewn. (Qchc 5/Qchj 4/Qg 6 kW)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.6.4 mm na $cianach (lutowanie miekkie) + |m
1.2/0301-01 izolacja zimnochronna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.5.|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.12.7 mm na $cianach (lutowanie miekkie) +|m
1.3/0301-02 izolacja zimnochronna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.5.|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
1.4/0513-03 nosci 2.5 tys.kcal’h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 tys. |kpl.
1.5/0514-03 kcal’h
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
1.6/0515-03 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h + dostawa freonu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc 2.5 tys.kcal/h kpl.
1.7/0516-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 20-25 mm na $cianach w budynkach nie- |m
1.8/0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.5.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 25 mm o potacze- pode;j.
1.9/0211-04 niach klejonych
pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm szt.
1.10/0218-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5. ROBOTY TOWARZYSZACE
2
1.5.|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi zawnetrzne - powierzchnia |m2
2.1/0601-01 z.0. |izolacji do 10 m2
3.1.4.
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele- |t
2.2/0209-04 mentu 20 kg
analogia
0,023 t 0,023
RAZEM 0,023
1.5.|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji sta-|t
2.3/0904-03 lowych
analogia
0,023 t 0,023
RAZEM 0,023
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