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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE: Zapoznaj sie z treécig niniejszego dokumentu

Przed instalacja, uzytkowaniem i konserwacja tego urzadzenia nalezy przeczytac wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa oraz instrukcje, a nastepnie stosowac sie do nich. Nieprawidtowa instalacja, uzytkowanie i
konserwacja tego urzadzenia moze skutkowac uszkodzeniem mienia, odniesieniem powaznych obrazen ciata lub

Smiercia. Niniejsze instrukcje nalezy przechowywac razem z tym urzadzeniem. Ten dokument moze ulec zmianie.

Jego najnowsza wersja jest dostepna na stronie internetowej www.samsung.com.

Uwagi

Do prezentowania komunikatéw dotyczacych bezpieczenstwa i wyrdzniania informacji w tym dokumencie stosujemy
ponizsze oznaczenia.

/N\ OSTRZEZENIE

Zagrozenia i niebezpieczne praktyki, ktére moga skutkowac powaznymi obrazeniami ciata lub $miercia.

/N PRZESTROGA

Zagrozenia i niebezpieczne praktyki, ktére moga skutkowac nieznacznymi obrazeniami ciata lub uszkodzeniem mienia.

WAZNE

Informacje o szczeg6lnym znaczeniu.

UWAGA
Informacje uzupetniajace, ktére moga sie przydac.

OSTRZEZENIE: Materiat o niskiej predkoéci spalania (w urzadzeniu znajduje sie
czynnik chtodniczy R-32.)

[ ]

1 Nalezy uwaznie zapoznac sie z trescig instrukcji uzytkownika oraz montazu.

@ Nalezy uwaznie zapoznac sie z trescig instrukcji uzytkownika oraz montazu.

@ Nalezy uwaznie zapoznac sie z trescig instrukcji serwisowania.

/N OSTRZEZENIE

Instalacja i test urzadzenia muszg zosta¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika.

e Wytyczne zawarte w niniejszej instrukgji obstugi nie zastepujg odpowiedniego szkolenia ani doswiadczenia w
zakresie bezpiecznej instalacji urzadzenia.

Instalacja klimatyzatora powinna zawsze przebiega¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi lokalnymi, stanowymi i
panstwowymi normami bezpieczenstwa.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Informacje ogdlne

/\ OSTRZEZENIE

o Nalezy doktadnie zapoznac sie z trescig niniejszej instrukdji
przed rozpoczeciem instalacji klimatyzatora i przechowywac
ja w bezpiecznym miejscu, by méc odnies¢ sie do niej po
zakoAczeniu instalacji.

o W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczerstwa
instalatorzy powinni zawsze doktadnie odczytywac
nastepujace ostrzezenia.

 Nalezy przechowywac instrukcje obstugi i instalacji w
bezpiecznym miejscu i pamieta¢ o oddaniu jej nowemu
wiascicielowi w przypadku sprzedazy lub przekazania
klimatyzatora.

o Ninigjsza instrukcja wyjasnia, w jaki sposéb nalezy
zamontowac jednostke wewnetrzng z dzielonym uktadem
obejmujacg dwie jednostki firmy SAMSUNG. Korzystanie z
innych rodzajéw jednostek z innymi uktadami sterowania
moze spowodowac uszkodzenie jednostek i uniewaznic
gwarancje. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wynikte z korzystania z niezgodnych jednostek.

¢ Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
wynikte z wprowadzenia w sposdb nieupowazniony zmian,
nieprawidtowego podtaczenia podzespotéw elektrycznych;
niezastosowanie sie do wymogéw okreslonych w tabeli
,Ograniczenia uzytkowania” w tym wymogow ujetych
w instrukcji, powoduje natychmiastowe uniewaznienie
gwarangji.

o 7 klimatyzatora nalezy korzystac wytacznie do celow,
z mysla o ktérych zostat on zaprojektowany: jednostka
wewnetrzna nie nadaje sie do instalacji w obszarach, w
ktorych wykonuje sie pranie.

* Nie nalezy korzystac z uszkodzonych jednostek. W
przypadku wystapienia problemu nalezy wytaczy¢ jednostke
i odtaczyc jg od zasilania.

e Aby zapobiec wystapieniu porazenia pragdem elektrycznym,
pozaru lub obrazen ciata, jesli z jednostki wydobywa sie
dym, kabel zasilania jest goracy lub uszkodzony lub jesli
jednostka dziata bardzo gtosno, nalezy zawsze zatrzymac
dziatanie jednostki, wytaczy¢ wytgcznik ochronny i
skontaktowac sie z dziatem pomocy technicznej firmy
SAMSUNG.

o Nalezy zawsze pamietac o reqularnym sprawdzeniu
jednostki, potgczen elektrycznych, rur $rodka chtodzacego
i zabezpieczen. Czynnosci te powinny by¢ wykonywane
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wytacznie przez wykwalifikowany personel.

Jednostka obejmuje czesci ruchome, ktére powinny zawsze
by¢ zabezpieczone przed dzie¢mi.

Nie nalezy podejmowac samodzielnych préb naprawy,
przeniesienia, modyfikacji ani ponownej instalacji jednostki.
Wykonywanie tych czynnosci przez nieautoryzowane osoby,
moze spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Nie nalezy stawiac na jednostce pojemnikéw z cieczami ani
innych obiektow.

Wszystkie materiaty uzyte do produkgji i pakowania
klimatyzatora nadaja sie do przetworzenia.

Opakowanie i zuzyte baterie pilota zdalnego sterowania
(akcesorium opcjonalne) musza zostac zutylizowane w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W klimatyzatorze wykorzystywany jest Srodek chtodzacy,
ktéry musi zosta¢ zutylizowany zgodnie z zasadami
majacymi zastosowanie do odpadéw specjalnych. Po
uptywie jego czasu eksploatacji klimatyzator musi
przekazany do utylizacji do autoryzowanego centrum

lub zwrécony do sklepu, co umozliwi jego prawidtowa i
bezpieczng utylizacje.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby
(w tym dzieci) o0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, ktére
nie dysponuja odpowiednig wiedza i doswiadczeniem, o
ile osoby te nie beda pozostawac pod nadzorem lub nie
zostang przeszkolone w zakresie obstugi urzadzenia przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Konieczny
jest nadzér dzieci dajacy gwarancje, ze dzieci nie bawig sie
urzadzeniem.

Nie uzywac srodkdéw do przyspieszania odmrazania lub do
czyszczenia innych niz zalecane przez firme Samsung.

Nie przektuwaé ani nie spalac.

Nalezy pamieta¢, ze czynniki chtodnicze mogg nie mie¢
zapachu.

Korzystanie z urzadzenia na terenie Europy: Z tego
urzadzenia moga korzystac dzieci od lat 8 oraz osoby 0
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
psychicznych oraz osoby, ktére nie dysponuja odpowiednig
wiedza i doswiadczeniem, o ile osoby te beda mie¢
zapewniony nadzor ub zostang przeszkolone w zakresie
bezpiecznej obstugi urzadzenia i beda rozumiec zagrozenia
zwigzane z korzystaniem z urzadzenia. Dzieciom nie wolno
bawi¢ sie urzadzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
podejmowac sie czyszczenia ani przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych wykonywanych przez uzytkownika.




Instalacja jednostki

/\ OSTRZEZENIE

WAZNE: Podczas instalacji jednostki nalezy zawsze pamietat,
by najpierw podtaczy¢ rury srodka chtodzacego, a nastepnie
przewody elektryczne.

Po odebraniu produktu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegt on
uszkodzeniu podczas transportu. Jezeli produkt wydaje sie by¢
uszkodzony, NIE NALEZY ROZPOCZYNAC INSTALACJI; zamiast
tego nalezy natychmiast zgtosi¢ uszkodzenie przewoznikowi
lub sprzedawcy (jesli instalator lub upowazniony technik
odebrat materiaty od sprzedawcy.)

Po zakoAczeniu instalacji nalezy zawsze przetestowac
dziatanie urzadzenia i przekazac instrukcje dotyczace obstugi
klimatyzatora uzytkownikowi.

W celu unikniecia pozaru, wybuchu i obrazen ciata nie
nalezy korzystac z klimatyzatora w miejscach wystepowania
niebezpiecznych substancji ani w poblizu sprzetéw, z ktérych
wydobywajg sie ptomienie.

Zalecana jest instalacja jednostek w miejscach wskazanych
w instrukgji instalacji w celu zapewnienia dostepu z obu
stron i zapewnienia mozliwosci przeprowadzania napraw i
rutynowych czynnosci konserwacyjnych. Nalezy przeprowadzic
instalacje w taki sposdb, aby zapewnic dostep do elementéw
jednostki i umozliwi¢ ich tatwy demontaz bez stwarzania
zagrozenia wzgledem innych 0sdb i obiektow.

W zwigzku z powyzszym zaleceniem, w przypadku
niezastosowania sie do postanowien ninigjszej instrukdji
instalacji koszt uzyskania dostepu do jednostki oraz jej
naprawy (w WARUNKACH BEZPIECZENSTWA okreslonych
przez obowiazujace przepisy) z uzyciem uprzezy, drabin,
rusztowan i innych elementéw wyposazenia stuzacych do
podnoszenia nie zostanie uwzgledniony w ramach gwarancji i

zostanie nim obcigzony uzytkownik koricowy.

Podczas montazu lub przenoszenia urzadzenia nie miesza¢
chtodziwa z innymi gazami, w tym takze z powietrzem badz
nieokreslonym czynnikiem chtodniczym. Niedostosowanie
sie do zakazu moze spowodowac wzrost cisnienia skutkujacy
przebiciem lub obrazeniami ciata.

Nie nalezy przecinac ani spala¢ pojemnika z czynnikiem
chtodniczym i rur,

Do chtodziwa wykorzystywac czyste czesci, takie jak
manometr, pompa prézniowa oraz waz do tadowania.
Instalacje moze wykonywac jedynie osoba wykwalifikowana w
obstudze czynnika chtodniczego. Nalezy odnosi¢ sie przy tym

do norm i przepisow.
Nalezy uwazac, aby substancje obce (olej smarowy, chtodziwo
inne ni R32, woda, itp.) nie dostaty sie do orurowania.

Gdy wymagana jest wentylacja mechaniczna, otwory
wentylacyjne musza by¢ wolne od przeszkdd.

W kwestii utylizacji produktu postepowac zgodnie z lokalnymi
przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Nie nalezy pracowac w zamknietej przestrzeni.
Nalezy zablokowac obszar roboczy.

Orurowanie chtodziwa nalezy instalowa¢ w miejscu wolnym od
substancji mogacych powodowac korozje.

Podczas instalacji nalezy wykonac nastepujgce kontrole:
Urzadzenia wentylacyjne i wyloty dziataja prawidtowo i nie
53 zastoniete.
Oznaczenia i tabliczki informacyjne wyposazenia powinny
by¢ czytelne i dobrze widoczne.

W razie wycieku chtodziwa nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.
Wystawienie wyciekajgcego chtodziwa na ogied moze
spowodowad powstawanie toksycznych gazéw.

Upewni¢ sie, ze obszar roboczy jest wolny od substandji
palnych.

Aby usuna¢ powietrze z chtodziwa, nalezy zastosowac pompe
prézniowa.
Nalezy pamietac, ze czynnik chtodniczy nie ma zapachu.

Jednostki nie s3 zabezpieczone przeciw wybuchom, zatem
nalezy je instalowac, zapewniajgc brak ryzyka wybuchu.

Niniejsze urzadzenie zawiera gazy fluorowane przyczyniajace
sie do globalnego efektu cieplarnianego. Wobec tego, nie
nalezy odprowadzac¢ gazéw do atmosfery.

W przypadku instalacji, ktéra obejmuje kontakt z czynnikiem
chtodniczym (R-32), nalezy korzystac z dedykowanych
narzedzi i materiatow instalacji rurowej.

Obstuga techniczna i instalacja powinna by¢ wykonywana
zgodnie z zaleceniami producenta. W razie udziatu w obstudze
technicznej innych wykwalifikowanych osob powinna by¢ ona
wykonywana pod nadzorem osoby biegtej w obstudze palnych
czynnikow chtodniczych.

W kwestii jednostek zawierajacych palne czynniki chtodnicze,
wymagane s3 kontrole bezpieczenstwa, by zminimalizowa¢
ryzyko zaptonu.

Przeglad powinien by¢ wykonywany z uwzglednieniem
kontrolowanej procedury, by zminimalizowac ryzyko
powstania palnego chtodziwa badZ gazow.

Nie instalowac w miejscach, gdzie wystepuje ryzyko wycieku
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

gazu palnego.
* Nie umieszczac zrédet ciepta.
o Zachowac ostroznosc, by nie tworzyc iskrzenia w
nastepujacych sytuacjach:
- Nie wyjmowac bezpiecznikdw przy wtaczonym zasilaniu.
- Nie odtgcza¢ wtyczki od gniazda Sciennego przy
wiaczonym zasilaniu.

- Zaleca sie, aby gniazdko byto umieszczone wysoko.
Poprowadzi¢ przewody, tak aby nie byty splatane.

o Jeslijednostka wewnetrzna nie jest kompatybilna z R-32,
pojawi sie sygnat btedu, a jednostka nie bedzie dziata¢.

* Po zakonczeniu instalacji nalezy sprawdzi¢ maszyne pod
katem nieszczelnosci. Mozliwe jest powstawanie toksycznego
gazu, ktéry tworzy sie przy stycznosci ze Zrédtem zaptonu,
takim jak termowentylator, piec czy butle do kuchenek. Nalezy
upewnic sie, ze stosowane sg butle do odzysku chtodziwa.

* Nie nalezy nigdy dotykac¢ bezposrednio przypadkowo
wyciekajacego chtodziwa.

o Moze to spowodowac powazne obrazenia ciata na skutek
odmrozenia.

Przygotowanie gasnicy

o Jesli bedzie wykonywana obrébka na goraco, nalezy
udostepni¢ stosowne wyposazenie przeciwpozarowe.

o W poblizu obszaru tadowania powinna znaleZ¢ sie gasnica
proszkowa lub gasnica na COz.

Brak zrodet zaptonu

o Pamietac, by przechowywac jednostki w miejscu bez ciagtego
wykorzystania Zrédet zaptonu (przyktadowo, otwarte
ptomienie, dziatajace urzadzenia gazowe lub dziatajace
ogrzewacze elektryczne).

o Serwisanci nie powinni uzywac zrodet zaptonu z ryzykiem
pozaru lub wybuchu.

 Potencjalne zrodta zaptonu nalezy utrzymywac z dala
od obszaru roboczego, gdzie moze dojs¢ do uwolnienia
tatwopalnego chtodziwa do otoczenia.

 Nalezy kontrolowac obszar roboczy, by zagwarantowac, ze nie
wystepuja tatwopalne zagrozenia lub ryzyko zaptonu. Nalezy
umiescic znak ,Zakaz palenia”.
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Pod zadnym pozorem nie wolno uzytkowac potencjalnych
zrodet zaptonu, gdy wykryto wyciek.

Nalezy upewni¢ sie, ze uszczelki i materiaty uszczelniajace nie
stracity swoich wtasciwosci.

Czesci bezpieczne to te, z ktdrymi mozna pracowac w
atmosferze tatwopalnej. Pozostate czeSci moga skutkowac
zaptonem w razie wycieku.

Podzespoty nalezy wymienia¢ wytacznie na czesci okreslone
przez firme Samsung. Inne czesci moga skutkowac zaptonem
chtodziwa w atmosferze w razie wycieku.

Wentylacja obszaru

Przed rozpoczeciem obrébki na gorgco upewnic sie, ze obszar
roboczy jest dobrze wentylowany.

Wentylacja powinna by stata przez caty czas pracy.

Wentylacja powinna w sposob bezpieczny rozpraszac wszelkie
uwolnienia gazow i w miare mozliwosci wyrzucac je do
atmosfery.

Wentylacja powinna by¢ stata przez caty czas pracy.

Metody wykrywania nieszczelnosci

Detektor nieszczelnosci nalezy skalibrowac w obszarze wolnym
od chtodziwa.

Nalezy upewnic sie, ze detektor nie jest potencjalnym Zrodtem
zaptonu.

Detektor wyciekéw powinien by¢ ustawiony na DGW (dolna
granice wybuchowosci).

Nalezy unikac stosowania detergentéw do czyszczenia
zawierajacych chlor, poniewaz chlor moze reagowac z
chtodziwem i korodowac orurowanie.

Jesliwystapito podejrzenie wycieku, nalezy usunac zrédta
otwartego ognia.

Jesli wyciek zostanie odkryty podczas lutowania, nalezy
odzyskac lub odizolowac cate chtodziwo z urzadzenia (np.
przy pomocy zawor6w odcinajacych). Nie nalezy uwalnia¢ go
bezposrednio do Srodowiska. Do czyszczenia systemu przed i
w trakcie procesu lutowania nalezy stosowac azot beztlenowy.
Nalezy upewnic sie, ze podczas procesu spawania lub
lutowania majgcego na celu wydtuzenie rury wykorzystywany
jestazot.




Obszar roboczy nalezy sprawdzi¢ odpowiednim detektorem
chtodziwa nim rozpocznie sie dowolne prace.

Nalezy upewnic sie, ze detektor wyciekéw moze by¢ stosowany
z chtodziwami tatwopalnymi.

Oznakowanie

Czesci nalezy oznakowac, aby zagwarantowac, ze zostaty
wycofane z eksploatacji i opréznione z chtodziwa.

Etykiety nalezy opatrzy¢ data.
Nalezy upewnic sie, Ze etykiety zostaty zamocowane na
systemie, informujac, iz zawiera on tatwopalne chtodziwo.

Odzyskiwanie

Usuwajac czynnik chtodniczy z systemu w celach serwisowych
lub wytgczenia z eksploatacji, zalecane jest odprowadzenie
cateqo chtodziwa.

Przenoszac chtodziwo do butli, nalezy upewnic sie, ze
wykorzystywane sa tylko butle do odzyskiwania chtodziwa.

Wszystkie butle wykorzystywane do odzysku chtodziwa nalezy
opatrzy¢ etykieta.

Butle nalezy wyposazy¢ w zawory bezpieczefistwa i zawory
odcinajace w nalezytej kolejnosci.

System odzyskiwania nalezy obstugiwac normalnie, zgodnie z
danymi instrukcjamii powinien by¢ odpowiednio dobrany do
odzyskiwania czynnika chtodniczego.

Wagi kalibracyjne powinny dziata¢ normalnie.

Weze nalezy wyposazy¢ w szczelne ztgcza odczepowe.

Przed rozpoczeciem odzyskiwania nalezy sprawdzi¢ stan
systemu odzyskiwania i uszczelnien. W razie watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z producentem.

0Odzyskane chtodziwo nalezy zwrdci¢ do dostawcy w
poprawnych butlach odzyskowych z zataczong kartg
przekazania odpadu.

Nie mieszac chtodziwa w butlach badZ jednostkach
odzyskowych.

Jesli usuwa sie sprezarki lub oleje sprezarkowe, upewnic sie,
7e zostaty one opréznione z gazu do dopuszczalnego poziomu,
by zagwarantowac, iz tatwopalne chtodziwo nie pozostaje w
$rodku smarnym.

Przed wysytaniem sprezarki do dostawcy nalezy przeprowadzic
proces usuwania gazu.

Aby przyspieszy¢ proces, dozwolone jest jedynie nagrzewanie
elektryczne korpusu sprezarki.

Nalezy w bezpieczny sposéb odprowadzic olej z systemu.

Nie nalezy instalowac wyposazenia z napedem, by zapobiec
zaptonowi.

Puste butle odzyskowe nalezy opréznic z gazu i schtodzic
przed operacja odzyskiwania.
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Procedura instalacji

Przewdd zasilajacy, bezpiecznik lub wytacznik

Krok1 Wybdr miejsca instalacji

A OSTRZEZENIE

Nalezy zawsze upewnic sie, 7e zasilanie jest zgodne z
obowigzujgcymi narmami bezpieczenistwa. Instalacja
klimatyzatora powinna zawsze przebiega¢ w sposéb zgodny z
obowiazujgcymi lokalnymi normami bezpieczerstwa.

o Nalezy zawsze upewnic sie, ze dostepne jest odpowiednie
przytacze uziemiajace.

o Nalezy upewnic sie, ze napiecie i czestotliwos¢ zasilania s3
zgodne ze specyfikacja i ze podtaczone zasilanie wystarczy
do umozliwienia dziatania innych urzadzen gospodarstwa
domowego podtaczonych do tych samych linii elektrycznych.

* Nalezy zawsze upewnic sie, e odtgczniki i wytaczniki ochronne
s3 odpowiednio zwymiarowane.

* Nalezy upewnic sie, ze klimatyzator jest podtgczony do
zasilania w sposdb zgodny z instrukcjami ujetymi na
schemacie potaczen dotaczonym do instrukdji.

 Nalezy zawsze upewnic sie, e czynnosci podtaczeniowe w
zakresie instalacji elektrycznej (podtaczanie kabli, przecinanie
przewoddw, stosowanie zabezpieczen itp.) sg realizowane
zgodnie ze specyfikacjami elektrycznymii z instrukcjami
ujetymi na schemacie potgczen. Nalezy zawsze upewnic sie,
7e wszystkie potaczenia sg zgodne z odpowiednimi normami
majacymi zastosowanie do instalacji klimatyzatorow.

o Urzadzenia odtaczone od zasilania powinny zostac catkowicie
odtaczone w warunkach kategorii przepiec.

Nie wolno modyfikowac kabla zasilania, wykonywac
okablowania rozszerzajacego ani taczy¢ wielu przewodow.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru spowodowanego niewtasciwym
potaczeniem bad?z izolacja lub przekroczeniem pradu
granicznego.

- Jesli konieczne jest przedtuzenie przewodu z powodu
awarii linii zasilajacej, nalezy zapoznac sie z rozdziatem

,Krok 5 Czynnosci opcjonalne: Przedtuzanie kabla zasilania”

w instrukgji instalacji.

8 Polski

Wymagania dotyczace miejsca instalacji

 Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowac na otwartej
przestrzeni, majacej ciagty dostep do swiezego powietrza.

* Nalezy przestrzegac lokalnych przepisdw dotyczacych gazow.

o W przypadku instalacji w budynku (zaréwno jednostek
wewnetrznych, jak i zewnetrznych) nalezy pamietac, aby
pomieszczenie miato minimalng powierzchnie wymagana
dla pracy klimatyzatora, jak okreslono w normie IEC 60335-
2-40:2018 (patrz tabela referencyjna w instrukdji instalacji
jednostki wewnetrznej lub zewnetrznej).

oAby mdc obstugiwac, czysci¢ i utylizowac chtodziwo, bad?
otwiera¢ obwdd chtodzacy, pracownik powinien posiada¢
certyfikat wystawiony przez uznany w przemysle organ wtadzy.

¢ Nie instalowac jednostki wewnetrznej w nastepujacych
obszarach:

- Miejsca z duzymi ilosciami mineratdw, rozchlapywanego
oleju i pary wodnej. Ich obecnos¢ negatywnie wptynie
na czesci z tworzyw sztucznych, powodujac usterki badz
nieszczelnosci.

- Miejscaw poblizu Zrédet ciepta.

- Miejsca bedace Zrodtem substancji takich jak siarka
gazowa, chlor gazowy, kwas i zasady. Mogg one
powodowac korozje orurowania i ztaczy lutowanych.

- Miejsca mogace powodowac wycieki gazu palnego oraz
powstawanie zawiesiny wtokien weglowych, tatwopalnych
pytéw lub ulotnych substandji palnych.

- Miejsca, gdzie wycieka i ustala sie chtodziwo.

- Miejsca, gdzie zwierzeta mogg oddawac mocz na
urzadzenie. Mozliwe powstawanie amoniaku.

o Nie wykorzystywac jednostki wewnetrznej do konserwadji
artykutéw spozywczych, roslin, wyposazenia czy dziet sztuki.
Moze to spowodowac pogorszenie ich jakosci.

* Nieinstalowac jednostki wewnetrznej, jesli wystepuja w niej
problemy z odptywem.

o Jednostki wewnetrznej nie nalezy ktas¢ na boku ani dotem
do gory. W przeciwnym razie olej sprezarki moze dosta¢
sie do uktadu chtodzenia, powoduja powazne uszkodzenie
urzadzenia.

o Jednostke nalezy instalowac w dobrze wentylowanym miejscu,
ostonietym przed dziataniem promieni stonecznych i silnym
wiatrem.

* Zainstalowana jednostka nie powinna blokowa¢ ciggdw
komunikacyjnych.




* Jednostka powinna by¢ zainstalowana w takim miejscu, gdzie
emitowane dzwieki i wydmuchiwane powietrze nie s3 uciazliwe
dla sasiaddw.

¢ Jednostka powinna by¢ zainstalowana w takim miejscu,
gdzie mozna tatwo podtaczy¢ rury i przewody do jednostki
wewnetrznej.

o Jednostke nalezy zainstalowac na ptaskiej stabilnej
powierzchni, mogacej utrzymac jej ciezar. W przeciwnym
wypadku pracujaca jednostka moze wywotywac hatas i
drgania.

o Jednostke nalezy umiescic tak, aby strumief wylotowy
powietrza byt skierowany w strone otwartej przestrzeni.

o Nalezy zadbac o odpowiednig ilos¢ wolnego miejsca wokot

jednostki zewnetrznej, a w szczegdlnosci o odpowiednia
odlegtos¢ od radia, komputera, systemu stereo itp.

77
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Kanat wentylacyjny (Ten produkt nie jest dostarczany przez f\rme Samsung)

o Jednostke nalezy zainstalowac na wysokosci, na ktorej
mozliwe jest pewne mocowanie podstawy.

*  Upewnic sie, ze woda skapujaca z weza spustowego ma
zapewniony prawidtowy i bezpieczny odptyw.

A PRZESTROGA

o Zakupiony klimatyzator powietrza zostat zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora.

o Urzadzenie musi zostac zainstalowane w spos6b zgodny z
krajowymi przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

o Jesli masa jednostki zewnetrznej przekracza 60 kg netto, nie
nalezy wieszac jej na scianie, lecz ustawi¢ na podtodze.

o Wrazie instalacji jednostki zewnetrznej na terenach
nadmorskich nalezy sie upewni¢, ze nie bedzie ona

narazona na bezposrednie dziatanie bryzy morskiej. Jesli
nie mozna znalez¢ odpowiedniego miejsca nienarazonego
na bezposrednie dziatanie bryzy morskiej, wowczas nalezy
skonstruowac $ciane lub ptot ochronny.

- Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowa¢ w miejscu, w
ktérym bedzie mozliwa jej ochrona przed dziataniem bryzy
morskiej (np. w poblizu budynkow). W przeciwnym razie
moze doj$¢ do uszkodzenia jednostki zewnetrznej.

Bryza morska Bryza morska

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna

o Jeslinie mozna unikna¢ instalacji jednostki zewnetrznej
na terenach nadmorskich, wowczas wokét jednostki nalezy
skanstruowac sciane ochronng, aby zablokowac dostep bryzy
morskie).

» Sciane ochronng nalezy zbudowac z solidnego materiatu,
takiego jak beton, aby zablokowa¢ dostep bryzy morskiej.
Nalezy sie upewni¢, ze wysoko$¢ i szerokosc sciany jest 1,5 raza
wieksza niz wymiary jednostki zewnetrznej. Ponadto nalezy
zapewnic¢ odstep co najmniej 700 mm miedzy sciang ochronng
a jednostka zewnetrzng w celu umozliwienia odprowadzania
wydmuchiwanego powietrza.

Jednostka zewnetrzna
Sciana ochronna

Bryza morska

& PRZESTROGA

W zaleznosci od stanu zasilania, niestabilnego zasilania lub
napiecia, jakakolwiek przyczyna niesprawnosci czesci lub
systemu sterowania. (Na statkach lub w przypadku zasilania z
generatora itd.)

o Jednostke nalezy zainstalowa¢ w miejscu umozliwiajacym
bezproblemowe odprowadzanie wody.

o W razie trudnosci ze znalezieniem miejsca do instalacji
opisanego powyzej nalezy sie skontaktowac z producentem w
celu uzyskania szczegotowych informacji.

Nalezy pamietac o usuwaniu wody morskiej i kurzu z
wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej i o naktadaniu
inhibitora korozji. (Czynnos¢ nalezy wykonywac co najmniej raz
w roku.)

Polski
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Procedura instalacji

Minimalny odstep od jednostki zewnetrznej Instalacja wigcej niz 1 jednostki zewnetrznej
s . . (Jednostka: mm)
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/\ PRZESTROGA

¢ Jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowac z
zachowaniem odpowiednich odstepdw, aby umozliwi¢
dostep z kazdej strony w celu zagwarantowania
prawidtowej pracy, przeprowadzenia czynnosci
konserwacyjnych i napraw.

Elementy jednostki zewnetrznej powinny by¢
dostepne, a ich demontaz mozliwy w warunkach

bezpiecznych dla 0séb i urzadzenia.

10 Polski



Krok 2 Sprawdzanie i

przygotowywanie akcesoriow i

narzedzi
3-zytowy kabel zasilania 2-zytowy kabel taczacy
(Opcja) (Opcja)
[ — o E—
Korek spustowy Etykieta energetyczna

&y

Gumowa stopka

Instrukcja instalacji

=

L/

Sruba sze$ciokatna

(nakretka 12,70 mm; $ruba
9,52 mm)

(**052/068/080*****%*)

Nakretki szesciokatne,
Srednica zewnetrzna rury
9,52 mm

(**052/068/080******)

-
C—
\m/,

Zatyczka spustowa
(**052/068/080%*****)

Nakretki szesciokatne,
Srednica zewnetrzna
rury15,88mm

(**080******)

-
C=
\m/

Przytacze rurowe

(rura 9,52 mm, $ruba
12,70 mm)

Nakretki szesciokatne

Sruba szeéciokatna
(nakretka12,70 mm; $ruba

F

oot 15,88mm)
Srednica zewnetrzna o Kk kK
rury12,7mm) (x2080 )
(**050******)
=5

UWAGA

e Podczas instalacji jednostki zewnetrznej nalezy
prawidtowo umiesci¢ na niej etykiete energetyczna.

e Wielozytowe kable taczace sa opcjonalne. Jezeli

nie zostaty dotaczone do produktu, nalezy uzy¢
standardowych kabli.

e Korek spustowy i gumowe stopki s3 dotaczane
wytacznie do klimatyzatorow bez rur tagczacych.

e W przypadku modeli, ktérych zakres dostawy obejmuje
te akcesoria, elementy te znajduja sie w opakowaniu z
akcesoriami lub w opakowaniu jednostki zewnetrznej.

Krok 3 Mocowanie jednostki
zewnetrznej

Jednostke zewnetrzna nalezy zainstalowac na
wytrzymatym i stabilnym podtozu, aby nie dopusci¢
do powstawania uciazliwego hatasu spowodowanego
przez wibracje. W przypadku instalowania jednostki na
wysokosci lub w miejscu wystepowania silnego wiatru
nalezy pewnie przytwierdzi¢ jg do podstawy (np. do Sciany
lub podtogi).
1 Ustawic jednostke zewnetrzng tak, aby skierowac
przeptyw powietrza na zewnatrz, jak wskazano
za pomocg strzatek znajdujgcych sie na gérze tej
jednostki.

2 Przymocowac jednostke zewnetrzng do odpowiedniej
podpory za pomoca $rub kotwigcych.
¢ Do uziemienia klimatyzatora nie mozna uzywac
przewodu uziemiajacego linii telefonicznej.

3 Jeslijednostka zewnetrzna ma by¢ wystawiona na
dziatanie silnego wiatru, zamontuj wokaét niej ptyty
ochronne, ktére umozliwia prawidtowe dziatanie
wentylatora.

UWAGA

e Zamontowac wtasciwie gumowg ndzke jednostki, aby
wyeliminowac drgania i hatas mogace wystepowac

podczas jej pracy.
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Procedura instalacji

— 8 =]
e=>=—Gumowa stopka
(Jednostka: mm)

Model X Y
AJ040/050TXJ2KG 602 310
AJ052/068TXJ3KG

AJO8OTXJ4AKG 660 340
. J

/\PRZESTROGA

¢ Nalezy wykona¢ kanat spustowy wokét podstawy
jednostki zewnetrznej w celu zapewnienia odptywu

e W przypadku instalacji jednostki zewnetrznej na
dachu nalezy wykonac test szczelnosci jednostki i
wytrzymatosci dachu.

Czynnosci opcjonalne: Instalacja jednostki
zewnetrznej na Scianie z uchwytem

Krok 4 Podtaczanie kabli zasilania i
komunikacji oraz kontroleréw

|
Ma na celu ograniczenie drgan wystepujacych W
miedzy urzadzeniem zewnetrznym i uchwytem. (do
zakupu oddzielnie)

y. RSE

e T

Powierzchnia podstawy !£=E
Podktadka z miekkiej gumy, ktéra ma na celu
ograniczenie drgan wystepujacych miedzy_ 0
uchwytem i $ciana. (do zakupu oddzielnie)

e Zainstalowac odpowiednie oczko zabezpieczajace,
w celu ograniczenia hatasu i szatkowym wibracjom

przenoszonym przez urzgdzenie zewnetrzna na sciane.

/N\ PRZESTROGA

e Podczas instalacji kanatu wentylacyjnego nalezy
sprawdzi¢ ponizsze:
- Sruby nie uszkadzaja miedzianej rury.
- Kanat wentylacyjny jest pewnie przytwierdzony do

ostony wentylatora.
12 Polski

Do jednostki zewnetrznej nalezy podtaczy¢ ponizsze trzy
kable:

e Kabel zasilania miedzy dodatkowym wytacznikiem
obwodu i jednostka zewnetrzna.

e Kabel zasilania miedzy jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna.

e Kabel komunikacyjny miedzy jednostkg zewnetrzng i
wewnetrzna.

A PRZESTROGA

Podczas instalacji nalezy najpierw wykonac potaczenia
instalacji chtodzacej, a nastepnie potaczenia
elektryczne. Podczas demontazu urzadzenia najpierw
nalezy odtgczy¢ przewody elektryczne, a dopiero
pdzniej potaczenia instalacji chtodzacej.

e Klimatyzator nalezy podtaczy¢ do instalacji
uziemiajacej przed wykonaniem potaczen
elektrycznych.

UWAGA

e Szczegblnie w przypadku, gdy jednostka zewnetrzna
jest przeznaczona na rynek rosyjski lub europejski,
nalezy w razie potrzeby skonsultowac sie z dostawca
w celu okreslenia i zmniejszenia impedancji uktadu
zasilania przed instalacja.

/N PRZESTROGA

e Przy urzadzeniach wykorzystujacych chtodziwo R-32
nalezy uwaza¢, by nie tworzy¢ iskrzenia, stosujac sie do
nastepujacych wymogoéw:

- Nie wyjmowac bezpiecznikéw przy wtaczonym
zasilaniu.

- Nie odtgczac wtyczki od gniazda Sciennego przy
wtgczonym zasilaniu.

- Zaleca sie, aby gniazdko byto umieszczone wysoko.
Poprowadzi¢ przewody, tak aby nie byty splatane.




Podtaczanie przewoddéw do jednostki zewnetrznej

AJ040/050TXJ2KG
Jednostka A Jednostka wewngtrzna Jednostka B
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Rodzaj przewodu: B
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Rodzaj przewodu: B
© Rodzaj przewodu: C
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Jednostka zewnetrzna
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Procedura instalacji

AJO80TXJ4KG
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e Przewdd zasilajacy nie jest elementem wyposazenia klimatyzatora.

¢ Przewdd zasilajacy nalezy dobrac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami lokalnymi i krajowymi.

e Rozmiar przewodéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm lokalnych i krajowych.

e Charakterystyka przewodu zasilania miejscowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm lokalnych.

Jednostki zewnetrzne Maksymalny prad wejsciowy [A] Zasilanie
Model -
Nominalny Poza Jednostka
Jednostka . .| wewnetrzna Razem MCA MFA
Jednostka zewnetrzna Hz Vv pomieszczeniami
wewnetrzna (maks.)
AJO40TXJZ2KG 2 pomieszczenia| 50 Jedna faza,220-240 85 038 93 930 10,63
AJOSO0TXJZKG 2 pomieszczenial 50 Jedna faza,220-240 11,0 08 118 11,80 13,75
AJ052TXJ3KG 3 pomieszczenial 50 Jedna faza,220-240 11,0 12 12,2 12,20 13,75
AJO68TXJ3KG 3 pomieszczenia| 50 Jedna faza,220-240 16,6 12 178 1780 2075
AJOBOTXJAKG 4 pomieszczenia] 50 | Jednafaza,220-240 16,6 16 182 18,20 20,75

UWAGA

1. Przewody elektryczne elementdw urzadzen do uzytku zewnetrznego nie moga byc lzejsze niz przewdd elastyczny
powleczony polichloroprenem. (Oznaczenie kodowe IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: HOS5RN-F , IEC:60245 IEC 66 /
CENELEC: HO7RN-F )

2. Przewdd zasilajacy nalezy dobrac na podstawie MCA.

3. Wytacznik obwodu i zabezpieczenie ziemnozwarciowe (wytacznik réznicowo-pradowy) nalezy dobrac na podstawie
MFA.

4. MCA oznacza maksymalny prad wejsciowy.

5. MFA oznacza wartos¢, w ktérej miesci sie MCA.

Skroty ) Sruba Moment dokrecania(kgf.cm) Potozenie
- MCA : min. prad obwodu (A)
- MFA : maks. prad bezpiecznika (A) M4 0d12,0do18,0 1(L),2(L),LN,F1,F2
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Dokrecanie ztacza zasilania
e Kable nalezy podtgczy¢ do ptyty zaciskowej, korzystajac ze ztgcza pierscieniowego.
¢ Stosowac tylko przewody o wtasciwych parametrach znamionowych.

¢ Do podtaczania przewoddw nalezy uzy¢ srubokreta i klucza umozliwiajacych dokrecenie $rub z odpowiednim
momentem znamionowym.

e Pamietac o skreceniu potaczenia kablowego z odpowiednim momentem. Obluzowany zacisk moze powodowac
wystepowanie zjawiska nagrzewania tukowego i doprowadzi¢ do pozaru, natomiast zbyt mocne podtgczenie zacisku
moze spowodowac jego uszkodzenie.

Instalacja nadajnika (opcja)

o AJO4OTXJ2KG/AJO50TXI2KG/AJO52TXI3KG/AJO68TXIZKG/AJOBOTXI4KG
GEOWNA PEYTKA STERUJACA - WYJSCIA

|:| I_‘—'_IIZII‘_'II‘_'II'_'II'_'l ]
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Nie podtacza¢ przewoddw zasilania ani przewoddw
komunikacyjnych do tych listew zaciskowych

Listwy zaciskowe (R1, R2) do podtaczenia do gérnego sterownika¢—————
(DMS, sterowanie dotykowe, sterownik wt./wyt, itp.)

1. Wytaczy¢ zasilanie i zdja¢ pokrywe jednostek zewnetrznych.

2. Podtacz przewody R1/R2 - przewody komunikacyjne gérnego sterownika — zgodnie z rysunkiem powyzej.
(Zasilanie gérnego sterownika powinno by¢ wytaczone).

Zamontowac pokrywe jednostki zewnetrznej i wtaczy¢ zasilanie.
Sprawdzi¢ stan komunikacji.

Zainstalowanie gdrnego sterownika na jednostce zewnetrznej pozwala na réwnoczesne sterowanie kazda jednostka wewnetrz-
na, jaka jest podtaczona do jednostki zewnetrznej.
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Procedura instalacji

Charakterystyka listwy zasilania miedzy
jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng

Kable nalezy podtaczy¢ do ptyty zaciskowe),
korzystajac ze ztacza pierscieniowego.

Zakry¢ nielutowany zacisk pierscieniowy i czes¢
potaczeniowa kabla zasilajacego, a nastepnie
podtaczyc kabel.

Re d2

Q Lut srebrny
- S :Z::jg[g
F E -
i =
Nominalne B D d1 E B L 42 t
. Nominalne
wymiary " 3 g : .
wymiarywkretu|  Wymiar ' Wymiar q Wymiar ] . ) Wymiar . .
przewodu (mm) | Standardo Tolerancja St Tolerancja S b Tolerancja | Min. | Min. | Maks. Standardow Toleranja | Min.
(mm?) ( 1 (mm) Y ) YU mm) | mm) | (mm) | () Y mm) | (mm)
mm) (mm) (mm) (mm)
4 66 +0,3 +0.2
15 ; . +0,2 34 o 17 0.2 4 6 16 43 0 07
25 j 22 0,2 42 +8;’ 23 0.2 6 6 | 5 43 +g'2 08
4 4 95 0 56 fg; 34 £02 s | s | 2 . n 8,2 0

Nalezy podtaczy¢ wytacznie kable o parametrach
znamionowych.

Do podtaczenia nalezy uzy¢ srubokreta
umozliwiajgcego dokrecanie srub znamionowym
momentem dokrecania.

Jesli zacisk jest luzny, stwarza to zagrozenie pozarem
w nastepstwie wytadowania tukowego. Zbyt mocne
podtaczenie zacisku grozi jego uszkodzeniem.

Moment dokrecenia (kgf e cm)

M4 12,0-18,0

M5 20,0-30,0

e IN-m=10kgf-cm

16 Polski

& PRZESTROGA

Zaleznie od lokalizacji, podczas podtaczania kabli
mozna poprowadzic je bezposrednio do czesci
elektrycznej lub przez otwory znajdujace sie ponizej.
Przewod komunikacyjny miedzy jednostka
wewnetrzna i zewnetrzng przechodzacy przez sciane
nalezy poprowadzi¢ w ostonie, aby unikna¢ dziatania
sit zewnetrznych, a ostone poprowadzi¢ przez sciane
razem z rurowg instalacja chtodzenia.

Nalezy usuna¢ wszelkie zadziory na krawedzi
wypchnietego otworu i umiescic¢ kabel w otworze od
jego strony zewnetrznej, korzystajac z oktadziny i tulei
zizolacja elektryczna (np. gumowa).

Kabel musi znajdowac sie w rurze zabezpieczajacej.

Pomiedzy kablem zasilania i kablem komunikacji
nalezy zachowac¢ odstep wynoszacy co najmniej
50mm.

Po przeprowadzeniu kabli przez otwdr nalezy zdjac¢
dolng czes¢ ptyty.




Charakterystyka kabli zasilania i
komunikacyjnych miedzy jednostka zewnetrzng
iwewnetrzna

Zasilanie jednostki wewnetrznej

Krok 5 Czynnosci opcjonalne:
Przedtuzanie kabla zasilania

1 Przygotuj nastepujace narzedzia:

. Narzedzia Specyfikacja Ksztatt
A Maks./Min. !(abel zagllanla ] — »
Zasilanie W) st Zagniatak MH-14
etrznej 0KD65
10,220240V,50 Hz | +10% 15mme 1,3 ayty Tuleja taczaca (mm) (HiOD’)
Kabel komunikacji o ) Szerokoéc
07515 mm?, 2 2yty Tasma izolacyjna 19 mm
. . L Rurka 70280
e Przewody zasilajace czesci urzadzen do uzytku termokurczliwa (LxOD)
zewnetrznego nie powinny by¢ [zejsze od elastycznego (mm)

przewodu pokrytego polichloroprenem. (Oznaczenie
kodowe IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: HO5RN-F lub
IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: HO7RN-F)

e W przypadku instalacji jednostki wewnetrznej w
pracowni komputerowej, sieciowej lub serwerowni
albo w przypadku ryzyka zaktdcenia dziatania
przewodu komunikacyjnego nalezy uzy¢ przewodu
typu FROHHZR z podwdjnym ekranowaniem (oplot z
tasmy aluminiowej/poliestru + miedz).

2 Zdejmij ostony z gumowej czesci i z przewodu kabla
zasilania w sposéb przedstawiony na ilustracji.
e Zdejmij 20 mm ostony z przewodow we wstepnie
zamontowanej rurce.

/N PRZESTROGA

e Po wiecej informacji na temat specyfikacji jednostek
wewnetrznych oraz zewnetrznych kabla zasilania,

zapoznaj sie z instrukcja instalacji.

e Po zdjeciu ostony z przewoddw we wstepnie
zamontowanej rurce natdz rurke termokurczliwa.

e taczenie przewoddw bez tulejek taczgcych
spowoduje w dtuzszym okresie zmniejszenie
powierzchni styku lub powstanie korozji na
zewnetrznych powierzchniach zyt (miedzianych).
Moze to spowodowac zwiekszenie rezystancji
(ograniczenie przeptywu pradu), co w konsekwencji

moze doprowadzi¢ do pozaru.

(Jednostka: mm)

Kabel zasilania

20 20 50

180 Wstepnie
120 zamontowana
60 rurka kabla

20 20 20 zasilania
—
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Procedura instalacji

3 Wsun oba konAce zyt kabla zasilania do tulei taczacej.
e Metoda 1: Wepchnij zyty kabla z obu stron do tulei.
e Metoda 2: Skre¢ ze sobg zyty kabla i wepchnij je

do tulei.
Metoda 1 Metoda 2
=) =)

<=

Tulejataczaca Tuleja taczaca

4 Korzystajac z narzedzia do montowania koAcéwek
oczkowych, scisnij dwa punkty, obré¢ taczenie i Scisnij
dwa kolejne punkty w tym samym miejscu.

e Nalezy zastosowac scisk w rozmiarze 8,0.

e Po scisnieciu przewodu nalezy pociagnac oba
konce przewodu, aby upewnic sie, ze s one
mocno zacisniete.

Metoda 1 Metoda 2

Zacisnac 4 razy Zacisnac 4 razy

L

5mm 5mm

5 Owin tasma izolacyjna dwa razy lub wiecej i ustaw swojg
rure obkurczona na srodku tasmy izolacyjnej.

Metoda 1 Metoda 2

Tasma izolacyjna

Tadma izolacyjna

18 Polski

6 Poddaj rurke termokurczliwg dziataniu wysokiej

temperatury w celu jej obkurczenia.

Metoda 1 Metoda 2

Rurka termokurczliwa Rurka termokurczliwa

== ==

7 Po zakoAczeniu procesu obkurczania rurki owin ja

tasma izolacyjna w celu zakoAczenia procedury.
Wymagane sa co najmniej trzy warstwy izolacji.

Metoda 1 Metoda 2

Tasma izolacyjn Tasma izolacyjna

Eifi

/N PRZESTROGA

e Upewnij sie, ze czesci potgczone nie sg narazone na
czynniki zewnetrzne.

e Upewnij sie, ze uzywasz tasme izolacyjng oraz
rure obkurczong wykonana z zatwierdzonych
materiatow izolacyjnych, ktére majg taki sam poziom
wytrzymatosci napiecia z kablem zasilania. (Zgodnie z
przepisami lokalnymi na temat rozszerzen.)

/\ OSTRZEZENIE

e Przedtuzajac przewdd elektryczny, NIE nalezy uzywac
okragtego gniazda zaciskowego.

- Niepetne potgczenie przewodow moze stac sie
przyczyna porazenia pragdem elektrycznym lub

pozaru.




Krok 6 taczenie rurwinstalacji chtodniczej ~ *AJ052/068TXJ3KG
1 Srednica zewnetrzna rury

¢ AJ040/050TXJ2KG Jednostka Jednostka Zasilanie  |Srednicazewnetrzna
1 Srednica zewnetrzna rury wewnetrzna zewngtrzna 2,V, Hz Cez | Gaz
Jednostka Jednostka Zasilanie | Srednica zewnetrzna ARO7/Q9/12xtorxxxkk,
wewnetrzna zewnetrzna 3V, Hz Ciecz Gaz AJ(()]ZI%ON%OD/EG% AJOS2TXU3KG H 38
AROIOBITE e | AOAOTXKG | 1202050 | | 38 : woggTG | P00 |
AJ026/035TN*D*G : ' AR[BH¥kxxxex "
ARO7/09/ 12 xxxkxxs, AJOS2TN*D*G
AJ016/020/026 38
J035TN*D*G AJOSOTXJ2KG | 1,220-240,50 mw
AR‘B********’ “ 2”
AJOSITIDKG f

o
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(2]
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Wytacznik zasilania 3
UWAGA
e Urzadzenia zewnetrznego AJO52TXJ3KG nie mozna
Y podtaczyc¢ do nastepujacej kombinacji urzadzen
wejsciowych.
UWAGA ' -AJO52TNNDKG/AJO52TNMDEG
* Jezeli dtugosc¢ orurowania stosowanego dla tego o Urzadzenia zewnetrznego AJO68TXJ3KG nie mozna
wyrobu nie przekracza dozwolonej dtugosci podtaczy¢ do nastepujacej kombinacji urzadzen
maksymalnej, nie trzeba dodawac chtodziwa. wejéciowych.
Maksymalna dozwolona ilos¢ wsadu chtodziwa -AJ***TNJDKG
AJOAOTXJ2KG/EU 980¢ 2 Dtugosc i wysokos¢ instalacji rurowej
AJO50TXJ2KG/EU 1180 g 1 3 pomieszczenia, | Maks. wysokos¢ | Maks. wysokos¢
pomieszczenie, | - maks. taczna miedzy miedzy
e Urzadzenia zewnetrznego AJO40TXJ2KG nie mozna maks.dugosc | dtugost | urzadzeniem | - urzadzeniami

podtaczyc¢ do nastepujgcej kombinacji urzadzen US| TRy

wejéciowych Zewnetrznym
-AJO**TNNDKG/AJO**TNLDEG T s B 1 o

Wykonac przynajmniej jeden zwoj:
Ograniczy to hatasy i wibracje

Wykonac¢ przynajmniej jeden zwoj:
Ograniczy to hatasy i wibracje

2 Dtugos¢ i wysokos¢ instalacji rurowej

1 2pomieszczenia, | Maks.wysokos¢ |  Maks. wysokos¢
pomieszczenie, | - maks.taczna miedzy miedzy
maks. dtugos¢ | dtugose urzadzeniem | urzadzeniami
wewnetrznymi | wewnetrznymi

ewnetrznym
Wymiar 20m 30m 15m 75m
Zestaw AB A+B (H) (h)
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Procedura instalacji

* AJOB0TXJAKG Minimalna wymagana powierzchnia pomieszczenia (A,m?)
1 Srednica zewnetrzna rury mikg | Wersiamontowanana Wersja montowanana |  Wersja stojaca na
_ - suficie Scianie podtodze
e Srednica .
Jednostka Jednostka Zasilanie zewnetrzna <1842 Brak wymagan
wewngtrzna zewngtrzna @,V Hz e | G 1,843 3,64 4,45 289
ARQ7/Q9/12 %k xkxkxx. 19 3,75 4,58 30,7
AJ016/020/026 3/8' 20 3,95 483 340
J035TN*D*G
ARigreekeees | AJOBOTXMKG | 1220-240,50 14 ] 22 4.34 331 412
AJOS2IN*D*G 12 24 474 579 49,0
AR ¥ kikkik 58’ 26 513 6,39 57,5
28 553 7,41 66,7
30 5,92 851 76,6
32 6,48 9,68 87,2
34 7,32 10,9 984
36 8,20 123 110
38 9,14 13,7 123
o ) ) )
3 40 10,1 151 136
3 42 112 167 150
g. 44 123 183 165
o 46 134 20,0 180
5 48 146 21,8 196
a 5,0 158 236 213
il
() ) ) .
o = - m:kaczny wsad czynnika chtodniczego w systemie
=3 Wytacznik zasilania

- A:Minimalna wymagana powierzchnia podtogi

UWAGA o WAZNE: obowi_qzuje rjakaz wziecia po/d uwage

danych z tabeli powyzej lub wymagan prawa
lokalnego w zakresie minimalnej przestrzeni
mieszkalnej lokalu.

e Urzadzenia zewnetrznego AJO8OTXJ4KG nie mozna
podtaczy¢ do nastepujacej kombinacji urzadzen
wejsciowych. * Minimalna wysoko$¢ montazowa jednostki
-AJFTNIDKG wewnetrznej wynosi 0,6 m w przypadku montazu

2 Dtugosc i wysokos¢ instalacji rurowej na podtodze, 1,8 m w przypadku montazu na scianie

i 2,2 mw przypadku montazu sufitowego.

1 4 pomieszczenia, | Maks. wysokos¢ | Maks. wysokosc
pomieszczenie, | - maks. faczna miedzy miedzy
maks. dtugosc | dtugosc urzadzeniem | urzadzeniami A PRZESTROGA
wewngtrznymi | wewnetrzymi

e e 3 mto minimalna dtugos¢ rury: Ograniczy to hatasy i

Wymiar 25m 70m 15m 75m wibracje.

Zestaw ABCD AB+C+D (H) (h) e Dokrecac nakretki do okreslonego momentu
obrotowego. Nadmierne dokrecenie moze
spowodowac pekniecie nakretki i wyciek chtodziwa.

Wykona¢ przynajmniej jeden zwéj: e Zabezpieczy¢ lub zabudowac orurowanie z
Ograniczy to hatasy i wibracje chtodziwem, aby ochronic je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
UWAGA
e Jako ze klimatyzator zawiera $rodek chtodzacy R-32, e Wyglad urzadzenie moze nieznacznie sie rézni¢ od
upewnij sie, jest on zainstalowany, obstugiwany i tego na rysunku, zaleznie od modelu.
przechowywany w pomieszczeniu o powierzchni e Ztrybow Cool i Heat mozna korzysta¢ w nastepujacych
wiekszej niz minimalna powierzchnia uzytkowa warunkach:
okres$lona w ponizszej tabeli: Model )l Heat
Te”;’;:;ﬁ;‘tjrrj M3 | 0d-10°Cdo46°C | od-15°Cdo 24 °C

20 Polski




- Jezeli temperatura zewnetrzna jest nizsza niz -5°C,
sprezarka moze uruchomic sie po maksymalnie 60
minutach ze wzgledu na konieczno$¢ jej ochrony.

Krok 7 Czynnosci opcjonalne: Ciecie i
rozszerzanie rur

1 Przygotowac wszystkie wymagane narzedzia. (ucinak, _ Usskodzona T Nieréwna
rozwiertak, kielicharke, i uchwyt do rur) Prawidtowo Pod katem powierzchnia Pekniecia _grubos¢

2 Aby skrécic rure, nalezy ja obcia¢ za pomoca ucinaka X !
w taki sposéb, aby krawed? ciecia pozostawata pod W ( 1
katem 90° do $cianki rury. Przyktady prawidtowo i

nieprawidtowo przecietych rur zostaty przedstawione
na ponizszych ilustracjach.

/\ PRZESTROGA

90;' Skos Pofatdowanie ~ Zadziory
e Utrzymywac rurocigg o najkrétszej mozliwej dtugosci,
|
|
@:\/

| | } by zminimalizowa¢ dodatkowe tadowanie chtodziwa
S S S zwigzane z rozszerzeniem dtugosci orurowania.

e Podtaczajac rury, upewnic sie, ze otaczajace obiekty
_ 4 ' ' ) ' nie koliduja ani nie stykaja sie z nimi, aby zapewnic,
3 Aby zapobiec wyciekaniu gazu, nalezy usungc¢ wszelkie 7e nie dojdzie to wycieku z powodu uszkodzenia
zadziory znajdujace sie na krawedziach przecietych rur, fi
; ; izycznego.
korzystajac z rozwiertaka. U _ ) _ .
4 Nastepnie nalezy natozy¢ na rure nakretke kielichowgi  ® Upewnicsig, ze obszary instalacji rurociggu chtodziwa
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zmodyfikowac kielich. s3 zgodne z krajowymi przepisami dotyczacymi gazu.
o e Pamieta¢, by prace, takie jak dodatkowe tadowanie
Q grsedm”[';a od 0,4 do chtodziwa lub spawanie rur wykonywa¢ przy dobrej
. S:, A / wentylacji.
g ¥ ? N—o To| * Pamietac, by spawanie i wykonywanie potaczen
> e { |/ mechanicznych rurwykonywac w warunkach, gdy
/ Kielich chtodziwo nie krazy w uktadzie.
Kielich e Podtaczajac rury pamietac, by wykona¢ na nowo
- potaczenie kielichowe, zapobiegajac wyciekom
Srednica 3z Rozmiar nakretki htodzi
zewnetrzna (D) Gtebokos¢ (A) ) chto ?lwa. | |
e Pracujac przy rurach z chtodziwem i elastycznych
26,35 mm 14-18 87-91mm ztaczach do chtodziwa uwazac, by nie zostaty one
29,52 mm 34 -42 12,8-13,2mm uszkodzone przez przedmioty w otoczeniu.
12,70 mm 49 - 61 16,2 -16,6 mm o W przypadku instalacji, ktéra obejmuje kontakt
51588 mm 48— 87 193197 mm z chtodziwem R-32, ngle;y korzystac z narzedzi ‘
przeznaczonych specjalnie do pracy z tym chtodziwem

(miernik rury rozgateZnej, pompa prézniowa, waz

5 Nalezy sprawdzi¢, czy stopien rozszerzenia kielicha doprowadzajacy chtodziwo itp.).

jest prawidtowy, opierajac sie na widocznych

ponizej ilustracjach przedstawiajacych prawidtowe i ¢ Podczas testow w urzadzeniach nie moze nigdy

nieprawidtowe rozszerzenie kielicha. wystepowac cisnienie wyzsze niz dopuszczalne
cisnienie maksymalne (wskazane na tabliczce
znamionowej jednostki).
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Procedura instalacji

22 Polski

¢ Nie nalezy nigdy dotykac bezposrednio przypadkowo
wyciekajacego chtodziwa. Moze to spowodowac
powazne obrazenia ciata na skutek odmrozenia.

¢ Nie nalezy nigdy wyposazac tej jednostki w osuszacz,
poniewaz wptywa on negatywnie na jej zywotnos¢.

e Jesli rury wymagaja lutowania, nalezy zastosowac w
instalacji OFN(azot odtleniony).

e (Cisnienie rozdmuchiwania azotu miesci sie w
przedziale od 0,02 do 0,05 MPa.

e Jesli niezbedne okaze sie skorzystanie z rury dtuzszej
niz okreslona przez przepisy i normy dotyczace
instalacji rurowych, nalezy doda¢ Srodka chtodzacego
do rury. W przeciwnym razie jednostka wewnetrzna
moze zamarznac.

e Na czas usuwania zadzioréw nalezy odwrdcic rure
dotem do gdry, aby mie¢ pewnos¢, ze opitki nie
dostang sie do rury.

Krok 8 Wykonywanie potaczen i
usuwanie powietrza z uktadu

/N\OSTRZEZENIE

e Podczas instalacji upewnij sie, ze nie wystepuja
zadne wycieki. Usuwajac érodek chtodzacy, nalezy
uziemic sprezarke przed odtgczeniem rury taczace).
W przypadku, gdy rurka instalacji chtodzacej nie jest
prawidtowo podtaczona i kompresor pracuje z otwartym
zaworem serwisowym, rurka zaciaggajac powietrze
sprawia, ze cisnienie wewnatrz instalacji chlodzacej jest
nietypowo wysokie. Moze to spowodowac wybuch, aw
nastepstwie takze obrazenia ciata.

Jednostka zewnetrzna jest napetniona odpowiednia
iloscia Srodka chtodzacego R-32.Nie nalezy uwalnia¢
$rodka chtodzacego R-32 do atmosfery; ten fluorowany
gaz cieplarniany o potencjale tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP, ang. Global Warming Potential) na
poziomie 675 zostat ujety w Protokole z Kioto.

Odpowietrz jednostke wewnetrzna i rure. Jezeli w rurach
srodka chtodzacego pozostanie powietrze, bedzie to miato
wptyw na dziatanie sprezarki. Moze ono spowodowac
obniZenie wydajnosci chtodzenia oraz nieprawidtowe
dziatanie. Odpowietrzanie instalacji chtodzacej nie
posiada zasilania w urzadzeniu zewnetrznym. Stosowac
pompe prézniowa, przedstawiona na ilustracji.

1 Sprawdzi¢ potaczenia orurowania.

2 Podtaczy¢ waz doprowadzajacy chtodziwo, stosowany
po stronie niskocisnieniowej miernika rury rozgateznej,
do zespotu zaworu z portem serwisowym.

Zawor
Nazwa modelu 3/8" 72"
AJO40TXJ2KG 7 )
AJO50TXJ2KG
AJO52TXJ3KG 2 1
AJO68TXJ3KG 1 2
AJO8OTXJAKG 2 2

e Jedlijednostka wewnetrzna i zewnetrzna maja zawory
o réznej srednicy, nalezy zastosowac redukcyjna
ztaczke rurowa.

/N PRZESTROGA

¢ Wykonaj potaczenia elektryczne i pozostaw system
w trybie gotowosci ,stand by”. Nie wtaczaj systemu!
Zastosowanie sie do tego zalecenia jest niezbedne
do zapewnienia lepszego dziatania prézni (w petni
OTWARTE potozenie elektronicznego zaworu
rozpreznego - EEV -).

¥

JEDNOSTKA
WEWNETRZNA
A

JEDNOSTKA
WEWNETRZNA

Pompa
prézniowa

Moment dokrecenia korka
(Patrz tabela).

Glowica
doprowadzajaca

J Wrzeciono

R-22: Gwint Sruby - 7/16-20UNF
R-410A/R-32: Gwint $ruby -1/2-20UNF

Moment dokrecenia korka zaworu tadowania
(Patrz tabela).




3 Otworz zawor po stronie niskiego cisnienia

) ) . Jednostka zewnetrzna Jednostka wewnetrzna
manometru, obracajac go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazdwek zegara. C D
4 Odpowietrzaj uktad za pomoca pompy prézniowej . .
przez okoto 30 minut. A Sl
e Zamknij zawdr po stronie niskiego ciSnienia "‘[ ] ; "‘ ;
manometru, obracajac go w kierunku zgodnym z S el

ruchem wskazéwek zegara.

e Upewnic sie, czy miernik ci$nienia pokazuje
-0,1MPa(-76cmHg) po okoto 1 godzinie. Ta procedura
jest bardzo wazna z punktu widzenia zapobiegania TESTSZCZELNOSCI Z AZOTEM (przed otwarciem

e Wyglad i uktad réznia sie w zaleznosci od modelu.

wyciekowi gazu. zaworéw)
* Wytacz pompe prozniowa. W celu wykrycia typowych wyciekdw substancji
 (Odtacz waz po stronie niskiego cisnienia chtodzacej, przed aktywacja proznii cyrkulacji R-32, o
manometru. instalator przejmuje odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie 3
5 Ustawi¢ wrzeciono zaworu odcinajgcego, przewidziane szgzelnoéci catego systgmg Za_ pomocq/azptg (stosujq; . §
00 stronie ptynu oraz po stronie gazu, w potozeniy cylmderz.red'uktorem cisnienia) pod cisnieniem powyzej c
otwarcia. 4 MPa (miernik). o
6 Zatozy¢ nakretki na wrzeciono zaworu i zaslepke TEST SZCZELNOSCI Z R-32 (po otwarciu zaworéw) g..
na port serwisowy, dokrecajac je kluczem Przed otworzeniem zawor6w, uwolni¢ catg ilo¢ azotu z vy
dynamometrycznym. systemu i wytworzy¢ préznie. Po otworzeniu zaworéw <.
Moment dokrecania sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki za pomoca detektora
Grihifes Nasadka portu substancji chtodzacej R-32.
zewnetrzna (mm) Nasad(k'\?.t::)u dowy doprowadzajacego |  Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy sprawdzic
(Nem) szczelno$¢, uzywajac detektora do wykrywania substancji
06,35 20-25 chtodzacej HFC.
29,52 20-25
012,70 25 - 30 10-12
215,88 30-35

Krok 9 Przeprowadzenie kontroli pod
katem wycieku gazu

Przed zakonczeniem instalacji (izolacja przewodéw,
wezdw i orurowania oraz zamocowanie jednostki
zewnetrznej na ptycie instalacyjnej) nalezy sprawdzic¢, czy
z jednostki nie wycieka gaz.

Aby sprawdzi¢ Nalezy skontrolowad, uzywajac
szczelnosé... czujnika wyciekow...
Jednostka Zawory w sekcji Ai B.
zewnetrzna
Jednostka Nakretki szeSciokatne na koricu sekcji
wewnetrzna CiD.
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Procedura instalacji

Krok10 Dodawanie substancji
chtodzacej (R-32)

Srodki ostroznoéci przy dodawaniu chtodziwa
R-32

24 Polski

Oprécz zwyczajowej procedury tadowania, nalezy spetni¢
nastepujgce wymagania.

e UpewniC sie, ze podczas tadowania nie wystepuje
zanieczyszczenie innymi chtodziwami.

e Aby zminimalizowac ilos¢ czynnika chtodniczego,
nalezy zadbac o to,aby weze i przewody byty mozliwie
najkrétsze.

o Butle nalezy przechowywac w pozycji pionowe;j.

e Przed tadowaniem nalezy upewnic sie, ze system
chtodniczy jest uziemiony.

e W razie koniecznosci nalezy oznakowac system po
tadowaniu.

¢ Nalezy zachowac szczegdlng uwage, by nie
przetadowac systemu.

e Przed ponownym natadowaniem nalezy sprawdzi¢
cisnienie przy pomocy nadmuchu azotowego.

e Po natadowaniu nalezy sprawdzi¢ pod katem
nieszczelnosci, nim dokona sie odbioru technicznego.

e Pamieta¢, by sprawdzi¢ uktad pod katem nieszczelnosci
przed opuszczeniem obszaru roboczego.

Wazne informacje dotyczace stosowania srodka
chtodzacego

16 kwietnia 2014 roku w sprawie fluorowanych gazéw
cieplarnianych instalator (lub osoba odpowiedzialna
za ostateczna kontrole) musi do wszystkich
zaprotokotowanych informacji dotaczy¢ podrecznik
konserwacji.

Ponizsze informacje nalezy zapisac¢ trwatym tuszem na
etykiecie uzupetniania czynnika chtodniczego dotaczonej
do produktu oraz w niniejszej instrukgji.

o (D fabryczna iloé¢ substancji chtodzacej zawartej w
produkcie.

o : Ilo4¢ substancji chtodzacej dodanej na miejscu.
o D +@: Catkowita iloé¢ substandji chtodzacej.

Jednostka
wewnetrzna R—32

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nie
wolno uwalnia¢ tych gazéw do atmosfery.

/N PRZESTROGA

¢ Nalezy poinformowac uzytkownika, czy uktad zwiera 5
tCO,e lub wiecej fluoryzowanego gazu cieplarnianego.
W takim przypadku nalezy sprawdzac szczelnos¢ co
najmniej raz na 12 miesiecy zgodnie z rozporzadzeniem
nr517/2014. Czynnos¢ te moze przeprowadzi¢
wytacznie wykwalifikowany personel.

e Jesli ma miejsce powyzsza sytuacja (co najmniej 5
tCO,e czynnika R-32), zgodnie z ROZPORZADZENIEM
nr517/2014 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z

GWP =675
[
Jednostka
@ zewnetrzna
d ——
Jednostka kg tCOoe
OF
@b
D+ ¢
Typ Srodka chtodzacego Wartos¢ GWP
R-32 675

GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
¢ Obliczanie tCO,e: kg x GWP /1000

UWAGA

a Fabrycznailos¢ substancji chtodzacej zawartej w
produkcie:Patrz tabliczka znamionowa

b Dodatkowa ilo$¢ substancji chtodzacej w systemie
(Zapoznac sie z powyzg informacja dotyczaca ilosci
uzupatnianej substancji chtodzacej.)

¢ Catkowita ilos¢ substancji chtodzacej w systemie

d Zasilanie cylindra i kolektora substancja chtodzaca




Obliczanie ilosci substancji chtodzacej do Krok11 Podtaczenie weza spustowego
dodania do urzadzenia zewnetrznego

Podczas ogrzewania moze gromadzic sie [6d. Podczas
procesu odmrazania sprawdzi¢, czy spuszczanie wody
kondensacyjnej jest prawidtowe.

llos¢ dodawanej substancji chtodzacej zalezy od
warunkow danej instalacji. Dlatego przed dodaniem

substancji chtodzacej nalezy skontrolowac urzadzenie
zewnetrzne. W celu prawidtowego spuszczania wody, nalezy.

Jezeli dtugos¢ zainstalowanej rury przekracza dozwolong 1
dtugos¢ maksymalng, nalezy doda¢ chtodziwa wilosci10
g lub 20 g na metr rury; patrz ponizsza tabela.

Umiesci¢ korek spustowy w otworze spustowym,
znajdujacym sie pod spodem urzadzenia
zewnetrznego.

Wiecej informacji dotyczacych tego dziatania mozna

S - : ) 2 Podtacz waz odprowadzajacy do korka spustowego.
znalez¢ w instrukcji serwisoweyj.

3 Upewnic sie, czy spuszczanie wody kondensacyjnej jest

Catkowita dtugosc L :

99°% | podawanie $rodka prawidtowe.
Model rury potaczeniowej chtodzacego -
(L) T 3
AJOAOTXI2KG LT<30m Bezwsadu : o
AJO50TXJ2KG ! g.
AJO52TXJ3KG LT<30m Bezwsadu ' Y
AJO68TXJ3KG LT230m (LT-30m)x10g : =3
! n
AJ0BOTYIAKG LT<30m Bezwsadu : =
LT>30m (LT-30m)x20g 1 Y}
: o,

/N PRZESTROGA '

* Kompletna etykieta musi by¢ przytwierdzonaw okolicy 4 pozostate otwory spustowe niezatkane korkami

portu tadowania urzadzenia (np. na wewnetrznej spustowymi nalezy zaélepic¢ zatyczkami spustowymi.
stronie ostony zaworu odcinajacego).

e Upewnic sie, ze taczny tadunek chtodziwa nie
przekracza (A), maksymalnego tadunku chtodniczego,
ktéry oblicza sie z nastepujacego wzoru: Maksymalny
tadunek chtodniczy (A) = fabryczny tadunek chtodniczy
(B) + maksymalny dodatkowy tadunek chtodniczy
zwigzany z rozszerzeniem rurociagu (C).

¢ Ponizej znajduje sie tabela podsumowujaca,
informujaca o ilosci czynnika chtodzacego tadowanego
do poszczegélnych jednostek.

(Jednostka: g)

Nasadka spustowa (3 szt.)
Korek spustowy (1 szt.)

Model A B C ¢ |nstalujgc produkt upewnij sie, ze uchwyt nie
AJO40TXJ2KG/EU 980 980 0 znajduje sie ponizej otworu spustowego.
AJO50TXJ2KG/EU 1180 1180 0 e Jesliinstalacja produktu odbywa sie w lokalizacji
AJO52TXJ3KG/EU 1750 1550 200 narazonej na silne opady $niegu, nalezy pozostawic¢
AJO6STXJ3KG/EU 2200 2000 200 odpowiednia ilos¢ miejsca pomiedzy produktem i
AJO8OTXJAKG/EU 2800 | 2000 | 800 podtozem.
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Procedura instalacji

Krok12 Sprawdzanie uziemienia

26 Polski

Jesli w obwodzie zasilania nie ma uziemienia lub jesli
uziemienie nie spetnia norm, nalezy zainstalowac uziom.
Wymagane do tego akcesoria nie sg dostarczane z
klimatyzatorem.

1 Dobierz uziom zgodny z charakterystyka podana na
ilustracji.
2 Podtacz waz elastyczny do gniazda weza elastycznego.

e Lepszajest gleba wilgotna i zbita niz piaszczysta
lub Zwirowa, ktéra ma wyzsza opornos¢.

e Instalacja powinna odby¢ sie w miejscu oddalonym
od podziemnych struktur i obiektéw takich, jak rury
instalacji gazowej, wodociagi, linie telefoniczne i
podziemne kable.

e (o najmniej dwa metry od elektrody odgromowej i
jej przewodu.

UWAGA

¢ Do uziemienia klimatyzatora nie mozna uzywac
przewodu uziemiajacego linii telefonicznej.

Rdzen stalowy
[— Zacisk M4

Tworzywo karbonowe

<3

Do $ruby uziemienia

Zytawizolaji z
PCV w kolorze
zielonym i z6ttym
50cm

J -

30cm

3 Zakoncz owijanie tasma izolacyjna reszty rur
prowadzacych do jednostki zewnetrznej.
4 7Zainstaluj zotto-zielony przewdd uziemiajacy:
e Jesli przewdd uziemiajacy jest za krétki, podtaczyc
w sposob mechaniczny przewdd przedtuzajacy
i owina¢ go tasma izolacyjna (nie zakopywac
potaczenia).
e Przymocuj przewdd uziemiajacy klamrami.

UWAGA

e Jesli uziom instalowany jest w obszarze duzego
natezenia ruchu, nalezy doktadnie przymocowac jego
przewdd.

5 Doktadnie sprawdz instalacje, mierzac rezystancje
uziemienia miernikiem rezystancji. Jesli wartos¢
rezystancji jest powyzej wymaganego poziomu, umiesc¢
uziom gtebiej w ziemi lub zwieksz liczbe uziomédw.

6 Podtacz przewdd uziemiajacy do skrzynki elektrycznej
wewnatrz urzadzenia zewnetrznego.




Krok13 Ustawianie adreséw jednostki wewnetrznej i opcji instalacji

Reczne okreslanie adresow jednostek wewnetrznych

1 Sprawd?Z nastepujace elementy instalacji:

e Wytrzymatos¢ miejsca instalacji

e Szczelnosc przytaczy rurowych pod katem wycieku gazu

e Przewody potaczeniowe

¢ |zolacje rurodporng na wysokie temperatury

e Skuteczno$¢ odprowadzania wody

¢ Podtaczenie przewodu uziemienia
2 Recznie nastaw jednostke wewnetrzng w kazdym pomieszczeniu, zgodnie z opisem na stronach 30-35.
3 Wcisna¢ jeden raz przycisk K3 lub zresetowac jednostke zewnetrzna.

UWAGA

e Wskazania na wyswietlaczu 1/2 beda takie same, jak w przypadku automatycznego okreslania adresdéw. v
o
(2]
Ustawienia klawiszy i wyswietlacza jednostki zewnetrznej 3
c
¢ Opcje klawiszy jednostki zewnetrznej g
- K1: Przycisk funkcyjny - K3: Przycisk resetowania .2-
Q
Klucz o
Wecisngé Ki K3 g
1 Operacja zwigzana z kontrola
orurowania
2 Probne wtgczenie trybu
chtodzenia R :
esetowanie
3 Prébne wtaczenie trybu grzania
Przepompowanie
5 Zakoncz najwazniejsza operacje

% Wiecej informacji dotyczacych prébnego wtaczania trybu chtodzenia lub grzania mozna znaleZ¢ na stronie 35.
e K4 zmiana trybu wyswietlania

Wecisna¢| Opiswyswietlacza |Wecisnaé Opis wyswietlacza
Biezaca czestotliwos¢ . ,
! kompresora ° Temperatura wylotowa GEOWNA PEYTKA STERUJACA - WYJSCIA
Docelowa
2 czestotliwos¢ 10 Temperatura OLP
kompresora (= EE§§ ?:E =
3 Biezacy krok EEVO M Temperatura skraplacza — [ DD
4 Biezacy krok EEV1 12 Temperatura na zewnatrz D =
5 Biezacy krok EEV? 13 Prad roboczy DD
6 Biezacy krok EEV3 14 Docelowa temperatura wylotowa —|
7 Biezacy krok EEV4 15 Catkowita moc podtaczonych ﬂl@"@l@l@l — I
acy jednostek wewnetrznych
Liczba obr./min

wentylatora (H:

8 wysoki bieg, L: niski 16

bieg, brak symbolu:
wytaczony)

Ustawienia bezpieczenstwa < P .
(wytacznie dla technikéw serwisu) | WYSWIETLACAKaKS]ka  WYSWIETLACZ 2

Polski 27



O
=
o
(a]
(1]
Q.
c
=
Q
=
(7]
~+
=
Q
<

Procedura instalacji

Konfiguracja ustawien jednostki zewnetrznej

e Nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk K2, aby przejs¢
do konfiguracji opcji.
(Dostepne tylko po zatrzymaniu dziatania)
- Po otwarciu konfiguracji opcji na wyswietlaczu
pojawi sie nastepujacy komunikat.

nrjnn| <Kok 8ok
AN RIEA ] [e] [e] [e]

- W segmencie1i2 pojawi sie numerwybranej opgji.
- Wsegmencie 3 i 4 pojawi sie wartos¢ ustawiona dla
wybranej opcji.

e Powybraniu zadanej opcji mozna krétko nacisnac
przycisk K1, aby zmieni¢ wartos¢ wyswietlang w
segmencie 1i2 w celu zmiany funkgji dla wybranej
opdji.

Przyktad)

rrifrnr > rnofrnr
R RO O DR A O

e Powybraniu zadanej opcji mozna krétko nacisnac
przycisk K2, aby zmieni¢ wartos¢ wyswietlana w
segmencie 3 i 4 w celu zmiany funkgji dla wybranej

opdji.

Przyktad)
o I'III[> mn o
N | oo [} |

e Po wybraniu funkcji dla opcji nalezy nacisnac
i przytrzymac przez 2 sekundy przycisk K2.
Zmodyfikowana wartos¢ opcji zostanie zapisana, gdy
caty segment zacznie miga¢ i zostanie uaktywniony
tryb tracking (monitorowanie).

/N PRZESTROGA

Edytowana opcja nie zostanie zapisana, jesli tryb
konfiguracji ustawien nie zostanie zakofAczony w
sposob oméwiony w powyzszej instrukcji.

Podczas konfiguracji opcji mozna nacisnac i
przytrzymac przycisk K1, aby przywréci¢ wartos¢ do
poprzedniego ustawienia.

Gdy zachodzi potrzeba przywrécenia ustawienia do
wartosci fabrycznej, w trybie ustawien opcji nalezy
nacisnac i przytrzymac przycisk K4.

- Jezeli nacisniesz i przytrzymasz przycisk K4,
ustawienie zostanie przywrécone do domyslnej
konfiguracji fabrycznej, ale nie oznacza to zapisania
przywréconego ustawienia. Nacisnij i przytrzymaj
przycisk K2. Ustawienie zostanie zapisane, gdy
wyswietlacz segmentowy zasygnalizuje, Ze zostat
wtaczony tryb $ledzenia.

. Jednostka .
Opcja wejéciowa SEG1 | SEG2 | SEG3 | SEG4 Funkcja
; Chtodzenie i grzanie (ustawienia
Wtaczanie 0 0 fabryczne)
tylko trybu Glowna 0 0
chtodzenia lub 0 1 Tylko chtodzenie
trybu grzania 0 2 Tylko grzanie
Tryb 0 0 Wytaczone (ustawienie fabryczne)
usprawniania Gtéwna 0 1
zuzycia energii 0 1 Wtaczone

28 Polski




Ustawianie opcji

(AR*****AA**)
(AR*****CA**)

Przejécie do trybu ustawiania Tryb ustawien opcji
opgji

£

© © @ Przycisk trybu
Przycisk zwigkszenie temperatury @ @ ® @ @ Przycisk Fast
Przycisk zmniejszenie temperatury @ J @ E @ Przycisk Wind-Free

]

r
i

@@ &
IED

A
g

O
b}
o
(2]
(1]
Q.
c
b
Q
s
(2]
(AR*****YA**) &"
CAR*****7 Akky =
Q
<
© ©. O Przycisk trybu
Przycisk zwiekszenie temperatury @ E’..J ® @ @ Przycisk Fast
Przycisk zmniejszenie temperatury & NS 4 © Przycisk Eco
®o e
&
SAMSUNB
<AJ***TN1DKG>
<AJ***TNNDKG>
<AJ***TNJDKG>

)

© @ © Przycisk trybu
Przycisk zwigkszenie temperatury @ @ ® o @ Praycisk 2wiekszenie predkosci obrotowe] wentylatora
Przycisk zmniejszenie temperatury @ J® © Przycisk zmniejszenie predkosci
obrotowej wentylatora
(&)

(
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Procedura instalacji

Ustawianie opcji

1 Wyjmij baterie z pilota

2 Wtdz baterie i przejdZ do trybu ustawiania opcji, naciskajac przycisk @ i przycisk ©.

3 Po kazdym wcisnieciu przycisku ©, 7-segmentowy symbol, ktory jest wyswietlany po lewej stronie, zwiekszy sie o

1segment, natomiast kazde wcisniecie przycisku @ powoduje zwiekszenie 01 segment 7-segmentowego symbolu,

ktory jest wyswietlany po prawej stronie.

4 \Wcisniecie przycisku @ powoduje przejscie na nastepng strone ustawien.

Po ustawieniu opcji nacisnij przycisk @, aby sprawdzi¢, czy wprowadzony kod opcji jest prawidtowy.

on UL on AL on U on U1 on AL

L - M - | Zo O N N
Auto Cool Dry E Heat
an eal

il NI NN 1 (N

Offuu N 0ff|—l|—| N 0ff|-||-| N 0ff|—||-| N CIff'—l'—'
Auto Cool Dry E Heat
an eal

6 Nacisnij przycisk zasilania w strone ustawianego pilota.

/N PRZESTROGA

e SEGI, SEG7, SEGT3, SEGT9 nie sg ustawiane jako opcje.

e Ustawic status Wtgczony (ON) dla pozycji SEGT i SEG7 oraz status Wytgczony (OFF) dla pozycji SEG13 i SEG19.
- Kazda opcje ustawia sie osobno, poniewaz nie mozna jednoczes$nie ustawi¢ ADRESU i opcji instalacji urzadzenia

wewnetrznego.

Procedura ustawiania opcji

30 Polski

2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG5.

Dziatanie Wskazanie

Krok 1

1 Wyjmij baterie z pilota

2 Wtozyc baterie, wciskajac przyciski @ i ©.

Krok 2 — —
on ) 1)1

1 Nacisnij przycisk ©, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG2. '_' '_'

2 Naci$nij przycisk @, aby wprowadzi¢ warto$¢ SEG3. Auto

Krok 3 ([ ——

Nacisnij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Cool (Chtodzenie) w statusie ON (WH). on = = = =

1 Nacisnij przycisk ©, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG4. Cool




Dziatanie Wskazanie
Krok 4 (o \
Nacisnij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Dry (Osuszanie) w statusie ON (Wt). on = ” =
1 Nacisnij przycisk ©, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG6. = —Dry
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG8.
Krok 5 () - \
Naciénij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Fan (Wentylator) w statusie ON (Wt). on I ” =
1 Nacisnij przycisk ©, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG9. e R
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG10. an
Krok 6 ——
Nacisnij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Heat (Ogrzewanie) w statusie ON (Wt). on I = : =
1 Nacisénij przycisk ©, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEGT1. —H T o
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG12. &2 §
Krok 7 ( |_' |_| h o
Nacisénij przycisk @, aby zmienic na tryb Auto (Automatyczny) w statusie OFF (Wyt.). off '_' |_| 5
1 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG14. Auto é
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG15. e
Krok G &
k8 o | | e 8,
Nacisnij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Cool (Chtodzenie) w statusie OFF (Wyt.). Off (i -
1 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG16. ~Cool
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG17.
Krok 9 ( — - \
Naciénij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Dry (Osuszanie) w statusie OFF (Wyt.). Off= ” =
1 Nacisnij przycisk ©, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG18. = -Dry
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG20.
Krok 10 —
Nacisnij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Fan (Wentylator) w statusie OFF (Wyt.). off I = : =
1 Nacisénij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG21. . -
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG22. an
Krok 11 ( |-| |-'
Nacisnij przycisk @, aby zmieni¢ na tryb Heat (Ogrzewanie) w statusie OFF (Wyt.). off L
1 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG23. Heat
2 Nacisnij przycisk @, aby wprowadzi¢ wartos¢ SEG24.
Krok12
Wecisng¢ przycisk @, aby sprawdzi¢, czy wpisano prawidtowy kod opcji.
Wcisna¢ przycisk operacji , aby przejs¢ do opcji.
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Procedura instalacji

Automatyczne okreslanie adresow jednostek
wewnetrznych

UWAGA

e W celu osiggniecia najwiekszej wydajnosci, nalezy
upewnic sie, czy instalacja elektryczna zostata
prawidtowo wykonana.

e W celu osiagniecia najwiekszej wydajnosci, nalezy
ustawi¢ temperature zewnetrzna w zakresie od 5 do
40 °C (*) oraz temperature wewnetrzna na co najmniej
16 °C (*).

% (%) Jesli temperatura osiggnie warto$¢ spoza zakresu,

automatyczne adresowanie moze nie dziatac pravv|d{owo

W takiej sytuacji, adres nalezy wprowadzi¢ recznie.

/N PRZESTROGA

e Zabrania sie instalacji jednej jednostki wewnetrznej
dla tego wyrobu. W przypadku zainstalowania jednej
jednostki wewnetrznej nie nalezy korzystac z procedury
sprawdzania orurowania ani trybu automatycznego
okreslania adreséw.

GELOWNA PEYTKA STERUJACA - WYJSCIA

B = oos o

— . .3

el |

-
EEF ”’IJ:TT DD

WYSWIETLACZ 1 WYSWIETLACZ 2
[K1k2K3]K4]

X

1 Wiacz jednostke zewnetrzng, a nastepnie sprawdz, czy
na wyswietlaczu 1/2 zostat wyswietlony kod ,E199”.

* Podczas uruchamiania wyswietlacz 1 pokazuje ,Ad”, a
wysSwietlacz 2 pokazuje liczbe podtagczonych

jednostek wewnetrznych.

e Jesli zostat wyswietlony inny kod, sprawdz w
rozdziale ,Rozwigzywanie probleméw” na stronie
39 i podejmij dziatania naprawcze.

2 Nacisnij jeden raz klawisz K1.
3 Powykonaniu opisanych powyzej czynnosci, uktad

zostanie uruchomiony w trybie chtodzenia lub
grzania, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Po kilku minutach (minimum 3-5 minut dla jednostki
wewnetrznej) system automatycznie wstrzyma prace,
konczac procedure autotestu i adresowania.

4 Na wysvvietlaczu jednostki zewnetrznej pojawi sie

symbol, I' S

[

Lo

4.20 sekund po wyéwietleniu symbolu, F5ak
(potwierdzajacego prawidtowe przeprowadzenie
procedury), na wyswietlaczu jednostki zewnetrznej
zostang wyswietlone nastepujace kody (w przypadku
podtaczonych czterech jednostek wewnetrznych):

Wyswietlacz

Wyswietlacz
2

Opis

~—
=
—_
(utu]

Jednostka zewnetrzna prawidtowo
komunikuje sie z jednostka
wewnetrzna podtaczong do rury
czynnika chtodniczego A.

-\
2
==
i}

Jednostka zewnetrzna prawidtowo
komunikuje sie z jednostka
wewnetrzna podtaczong do rury
czynnika chtodniczego B.

Jednostka zewnetrzna prawidtowo
komunikuje sie z jednostka
wewnetrzna podtaczong do rury
czynnika chtodniczego C.

Jednostka zewnetrzna prawidtowo
komunikuje sie z jednostka
wewnetrzng podtgczong do rury
czynnika chtodniczego D.

Jednostka zewnetrzna prawidtowo
komunikuje sie z jednostka
wewnetrzng podtgczong do rury
czynnika chtodniczego E.

UWAGA

e Mozna teraz uruchomic jednostki wewnetrzne w
zadanym trybie.

x Jedli symbol 5ot

nie zostanie wySwietlony,

oznacza to, ze procedura nie powiodta sie. Konieczne
jest zapoznanie sie ze WSZYSTKIMI informacjami w
podreczniku uzytkownika, a nastepnie powtérzenie
czynnos$ci podanych w krokach 1-2-3-4.
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Ustawianie adresu urzadzenia wewnetrznego (MAIN/RMC)

1 Sprawd?, czy urzadzenie jest zasilane.
Jednostka wewnetrzna

((¥]

- Jesli urzadzenie wewnetrzne nie jest
podtaczone do zasilania wtyczka, w
urzadzeniu powinno znajdowac sie 2N)
dodatkowe Zrédto zasilania.

J
2 Panel (wyswietlacz) powinien by¢ podtaczony do urzadzenia wewnetrznego, aby odebrac informacje o opcjach.
3 Przed zainstalowaniem urzadzenia wewnetrznego nalezy przypisa¢ mu adres wedtug planu uktadu klimatyzacji.
4 Przypisanie adresu urzadzeniu wewnetrznemu za pomoca pilota bezprzewodowego.
- Poczatkowe ustawienie ADRES (GEOWNY/RMC) jednostki wewnetrznej to 0A0000-100000-200000-300000.
- Wprzypadku instalacji1:1 pomiedzy jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng nie wymaga sie przydzielania dodatkowego ADRESU. o
it
o
Nropgji: OAXXXX-TXXXXX-2XXXXX-3XXXXX o
o
c
Opcja SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEGé6 o
o L Dziesiatki Cyfra jednosci 5
Objasnienie Strona Tryb UstaV\E\feme adresu l\/\/artosqsetne adresu. adresu jednostki urzadzenia L
gtéwnego jednostki wewnetrznej wewnetrzne] wewnetmnedo =
Wskazanie |Szczeqoty| Wskazanie |Szczegoty | Wskazanie | Szczegoéty | Wskazanie | Szczegdty | Wskazanie | Szczegdty | Wskazanie |Szczegdty 3-
0 Brak adresu ’
Wskazaniei gtéwnego
suczegly 0 A b | 0d0d09 | Setd  |0d0do9 | Dresg | 0d0do9 | %
1 ustawiania Jednostki
adresu
gtéwnego
Opcja SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEGT1 SEG12
Ustawianie adresu

Objasnienie STRONA Kanat grupowy(*16)| Adres grupowy

wywotania zdalnego (RMC)

Wskazanie |Szczeqéty| Wskazanie |Szczegty | Wskazanie | Szczeqodty | Wskazanie | Szczegdty | Wskazanie | Szczegoty | Wskazanie | Szczegoty

Brak adresu
0 wywotania

zdalnego
Wskazanie i (RMQ)
szczeqoty 1 ustlrwywzma RMC1 |0d1doF| RMC2 |0d1doF
adresu
wywotania
zdalnego
(RMC)

* Jesli chcesz korzystac ze sterowania centralnego, musisz ustawic tryb konfiguracji adresu RMC.

/N PRZESTROGA

e Jesli SEG4-6 ma wartos¢ ,A"—,F” ADRES MAIN urzadzenia wewnetrznego nie zmienia sie.

e Jesli SEG 3 ma wartos¢ 0, urzadzenie wewnetrzne zachowa poprzedni ADRES MAIN, nawet jesli w SEG4—6 ustawiono
wartosc¢ opcji.

o Jedli SEG 9 ma warto$¢ O, urzadzenie wewnetrzne zachowa poprzedni ADRES RMC, nawet jesli w SEG11-12
ustawiono wartos¢ opcji.

5 Adres MAIN stuzy do komunikacji miedzy urzadzeniem wewnetrznym i zewnetrznym. Dlatego ustawienie to jest
konieczne, aby klimatyzator dziatat prawidtowo
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Procedura instalacji

Ustawianie opcji instalacji urzadzenia wewnetrznego (odpowiednie do kazdej lokalizacji instalacji)

e N\
1 Sprawdz, czy urzadzenie jest zasilane.
/1 . o Jednostka wewnetrzna
- Jesli urzadzenie wewnetrzne nie jest
podtaczone do zasilania wtyczka, w
urzadzeniu powinno znajdowac sie
dodatkowe Zrodto zasilania.
2 Panel (wyswietlacz) powinien by¢ podtaczony do urzadzenia wewnetrznego, aby odebra¢ informacje o opcjach.
3 Przed zainstalowaniem jednostki wewnetrznej nalezy przydzieli¢ do niej opcje, postepujac zgodnie z planem
instalacji klimatyzacyjnej.
- Domyslne ustawienie opcji instalacji urzadzenia wewnetrznego to ,02000-100000-200000-300000".
- Indywidualne sterowanie pilotem (SEG20) to funkcja pozwalajaca na indywidualne sterowanie urzadzeniem
wewnetrznym, gdy urzadzen jest wiecej niz jedno.
4 Ustawianie opcji jednostki wewnetrznej za pomoca pilota bezprzewodowego.
- Po wprowadzeniu opcji adresu podtacz odbiornik pilota.
Opda SEGI SE2 SEG3 SEG4 SEGS SEGS
Objasnienie STRONA TRYB Kontroler centralny
Wekazanie | Szczeqdty | Wskazanie Stczeqly Wskazanie Saczeqdy Wskazanie | Szczeqoty | Wekazanle | Szczegoly | Wskazanie | Sczeqoty
Wekazanie szczegfly 0 Nieuzywane
0 1 0 0 — 0
1 Wuzyciu
Opga SEGT SEG8 SEGY SEGI0 SEGHT SEGT2
Objasnienie STRONA Gtowne / podrzedhe
Wekazanie | Szczeqdty | Wskazanie Stczeqoly Wskazanie Saczeqey Wskazanie | Szczeqoty | Wekazanle | Szczegoly | Wskazanie | Sczeqoty
Wiskazanie  szczegdy 0 Podrzedne
1 0 0 0 0
1 Glwne
Opdia SEG13 SEG14 SEGIH SEG1 SEGY SEGI8
Objasnienie STRONA Kontroler zewnetrzny Wiyjscie kontrolera zewnetrznego Bragczyk
Wekazanie | Szczeqfty | Wskazanie Stceqly Wskazanie Saczeqgty Wskazanie | Saczeqoty | Wekazame | Saczeqoty | Wskazanie | Sczeqdty
0 Nieuzywane o
- 0 Thermowt. 0 Wugyciu
Wekazante  szczegfly 1 Sterowanie wtfuyt.
! 2 Ster.wyt. ! !
1 Aktywne dziatanie 1 Nieuzywane
3 Sterowanie oknowt fuyt1)
Opcia SEGI9 SEG20 SEG21 SEG22 SEG2S SEG2
Objasnienie STRONA
o Wekazanie | Szczeqdty | Wskazanie Stceqly Wskazanie Saczeqety Wskazanie | Saczeqoty | Wekazanie | Szczegoly | Wskazanie | Sczeadty
Wskazanie i szczegdty
] 0 0 0 0 0

* Jesli wprowadzisz cyfre spoza zakresu 0~4 na wybranej jednostce wewnetrznej (SEG20), zostanie ustawiona opcja
,Indoor 1 (Urzadzenie wewnetrzne 1)".

e Funkcja wtaczania/wytaczania okna dotyczy ponizszej jednostki
- AR**/AJ***TN1DKG/AJ***TNNDKG
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Krok14 Test dziatania trybow
chtodzeniai grzania

Po zainstalowaniu jednostki zewnetrznej i wewnetrznej
nalezy sprawdzi¢ tryb chtodzenia i tryb grzania.

e W przypadku testu trybu chtodzenia nalezy ustawi¢
najnizsza temperature, jaka jest dostepna w jednostce
wewnetrznej. W przypadku testu trybu grzania nalezy
ustawic¢ najwyzsza temperature, jaka jest dostepna w
jednostce wewnetrznej.

e Sprawdzi¢, czy jednostka wewnetrzna pracuje
normalnie, a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie
jednostki wewnetrzng pracuja normalnie w potaczeniu
7 soba.

- Nalezy sprawdzi¢ zaréwno tryb chtodzenia, jak i
tryb grzania.

e Po uptywie okoto 20 minut od momentu uruchomienia
klimatyzatora nalezy sprawdzi¢ réznice temperatury
pomiedzy wlotem i wylotem powietrza w jednostce
wewnetrznej. Jezeli réznica ta bedzie wieksza
niz wartos¢ podana w ponizszej tabeli, bedzie to
oznaczato, ze jednostki dziatajg normalnie.

Tryb Temperatura

Cool Okoto 8°C

Heat Okoto 12 °C

/N PRZESTROGA

e W przypadku wytaczenia i natychmiastowego
ponownego wtaczenia jednostki zewnetrznej
sprezarka nie bedzie dziatata przez okoto 3 minuty.

e W przypadku trybu chtodzenia na zaworach i innych
czesciach moze tymczasowo pojawiac sie szron.

UWAGA
¢ Naciskajac przycisk K1, mozna takze sprawdzi¢
dziatanie przebiegu probnego chtodzenia lub grzania.
- Prébne witaczenie trybu chtodzenia: Nacisnij
dwukrotnie przycisk [K1].
- Prébne wtaczenie trybu grzania: Nacisnij
trzykrotnie przycisk [K1].

Krok15 Czynnosci opcjonalne:
Wtaczanie tylko trybu chtodzenia lub
trybu grzania

Funkcja ta umozliwia ustawienie jednostek
wewnetrznych, podtaczonych do jednostki zewnetrznej, w
taki sposéb, aby pracowaty w okreslonym trybie.

Poszczegolne tryby nastawia sie za pomoca klawiszy na
gtéwnej ptytce sterujacej jednostki zewnetrznej.

Ustawienie trybu SEG1 SEG2 SEG3 SEG4

Chtodzenie i grzanie 0 0

Tylko chtodzenie 0 0 0 1

Tylko grzanie 0 2

e Wartos¢ domyslna: Tryb chtodzenia i grzania
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Procedura instalacji

Krok16 Czynnosci opcjonalne: Tryb usprawniania zuzycia energii

Ponizej przedstawiono skutki w postaci zmniejszenia ilosci zuzywanej energii, zapewniane w ramach trybu usprawniania
zuzycia energii.

e /mniejszenie zuzycia energii przy wytaczonym termouktadzie

- Jezeli klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia, suszenia i automatycznym, a podczas chtodzenia nastapi
wytaczenie termouktadu, po 5 minutach wytaczone zostang wentylator i wyswietlacz jednostki wewnetrznej.

- Skorzystanie z pilota spowoduje ponowne wtaczenie wyswietlacza jednostki wewnetrznej.

e Pracaw trybie gotowosci
- Klimatyzator rozpoznaje wytaczenie wszystkich jednostek wewnetrznych i przetacza sie w tryb gotowosci.
- Wtym trybie wyrdb zuzywa 3,5 W lub mniej energii.

Ustawianie trybu usprawniania zuzycia energii

o
o Tryb usprawniania zuzycia energii wtacza sie i wytgcza za pomoca klawiszy na gtéwnej ptytce sterujgcej jednostki
o zewnetrznej.
o
c
Y
=3 Tryb usprawniania zuzycia energii SEG1 SEG2 SEG3 SEG4
4
Y
o
=
Wytaczone 0 0
0 1
Wtaczone 0 1

e Wartos¢ domyslna: Wytaczone

UWAGA

e Funkcja ta jest dostepna, gdy jednostka wewnetrzna jest podtaczona, a funkgja jest wtaczona.
AR**TXCAA***% [AR**TXEAA**** JAR**TXFCA**** [AR**TXFYA* %% [AR**TXHZ A****
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Procedury dodatkowe

Odpompowywanie srodka chtodzagcego Przenoszenie jednostki wewnetrznej i
zewnetrznej

/N\ OSTRZEZENIE

¢ Po zainstalowaniu urzadzenia pamieta¢, by wykonac

test wycieku na potaczeniach rurociggowych. Po

wypompowaniu chtodziwa w celu inspekji lub

przemieszczenia jednostki zewnetrznej nalezy pamietac,

aby wytaczyc¢ sprezarke, a nastepnie odtaczy¢ rury.

- Nie wtaczac sprezarki, gdy zawdr jest otwarty
z powodu wycieku chtodziwa z rurociggu badz
niepodtaczonej lub nieprawidtowo podtaczonej
rury. Niezastosowanie sie do zalecen moze
spowodowac wptyniecie powietrza do wnetrza
sprezarki i powstanie zbyt wysokiego ciénienia
wewnatrz uktadu chtodniczego, co z kolei moze
doprowadzi¢ do wybuchu lub nieprawidtowego
dziatania urzadzenia.

Odpompowywanie ma na celu pobranie catego srodka
chtodzacego uktadu z jednostki zewnetrznej.

W celu unikniecia uwolnienia $rodka chtodzgcego do
atmosfery procedure te nalezy przeprowadzic¢ przed
odtaczeniem rur Srodka chtodzacego.

1 Wiaczyc system w trybie chtodzenia z duza predkoscia
wentylatora i pozostawi¢ sprezarke wtgczong przez
wiecej niz 5 minut. (Zaktadajac, ze minety 3 minuty
od ostatniego zatrzymania, nastapi natychmiastowe
uruchomienie sprezarki.)

2 Zwolnij nasadki zaworu po stronie wysokiego i
niskiego cisnienia.

3 Zastosowac klucz imbusowy, w celu zamkniecia
zaworu wysokiego cisnienia.

4 Po uptywie ok. 2 minuty zamknij zawor po stronie
niskiego cisnienia.

5 Zatrzymaj dziatanie klimatyzatora, naciskajac przycisk
(Zasilanie) jednostce wewnetrznej lub na pilocie
zdalnego sterowania.

6 Odtaczrury.

Odpompuj érodek chtodzacy. Patrz czes¢
Wypompowywanie chtodziwa na stronie 38.

2 (Odtacz kabel zasilania.

Odtacz kabel taczacy od jednostek wewnetrznej i
zewnetrznej.

Odkre¢ nakretki kotnierzowe taczace jednostki
wewnetrzne z rurami. Zabezpiecz rury w jednostce
wewnetrznej zatyczka lub winylowym korkiem, aby
zapobiec przedostaniu sie obcych ciat.

Odtacz rury podtaczone do jednostki zewnetrznej.
Zabezpiecz otwory w zaworze jednostki zewnetrznej

i wrurach zatyczka lub winylowym korkiem, aby
zapobiec przedostaniu sie ciat obcych.

Uwaga: Upewnij sie, ze rury taczace nie sg zgiete w $rodku
i ze sg one sktadowane wraz z kablami.

Przenies jednostki wewnetrzna i zewnetrzna do nowej
lokalizacji.

Zdejmij ptyte montazu przeznaczong wykorzystywana
do montazu jednostki wewnetrznej i przenies$ ja do
nowej lokalizacji.

UWAGA

Przed przemieszczeniem jednostek nalezy doktadnie
zapoznac sie z czescia Odzyskiwanie dostepna na
stronie 6.

Podczas ponownego napetniania czynnikiem
chtodniczym R-32 po jego catkowitym usunieciu
nalezy pamietac o tym, aby napetni¢ wytacznie iloscia
odpowiadajaca fabrycznemu tadunkowi czynnika
chtodniczego.

Proces wytwarzania podcisnienia w produkcie musi
trwac co najmniej 1 godzine.

Podczas odmierzania ilosci czynnika chtodniczego
nalezy korzystac¢ z wagi elektronicznej. Nalezy
zadbac o to, aby podczas napetniania uzy¢ wytacznie
okreslonej ilosci.

/N\ PRZESTROGA

e Jesli podczas napetniania zostanie uzyta wieksza ilos¢

czynnika chtodniczego niz podana na etykiecie, przy
wycieku czynnika chtodniczego moze dojé¢ do pozaru.
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Procedury dodatkowe

Uzycie zaworu odcinajacego

Otwieranie zaworu odcinajgcego

38 Polski

1 Zdejmij ostone i obré¢ zawér odcinajacy przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara za pomoca nastawnego
klucza szesciokatnego.

2 Obracaj 0$ do oporu.

Moment dokrecenia
korka zaworu

tadowania
(Patrz tabela).

S Gtowica doprowadzajgca

,—Moment dokrecenia
— korka

—) (Patrz tabela).

Wrzeciono

R-22: Gwint $ruby - <
7/16-20UNF [ 3 3 \l
R-410A/R-32: Gwint

Sruby -1/2-20UNF

Zamykanie zaworu odcinajgcego

3 Dokre¢ mocno nasadke.

) Moment dokrecania
Srednica
zewnetrzna (mm) | Nasadka obudowy dol\;?gsviléigjg!?:go
(Nem) (Nem)
26,35 20-25
29,52 20-25
10-12
212,70 25-30
215,88 30-35

(1 Nem=10 kgfecm)

UWAGA

¢ Do zamkniecia zaworu nie nalezy stosowa¢ nadmiernej
sity. Nalezy zawsze uzywac odpowiednich narzedzi.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia
elementu ograniczajacego i nieszczelnosci.

e W przypadku nieszczelnosci ostony wodnej nalezy
obrdci¢ 05 o pot obrotu wstecz, dokrecic¢ element
ograniczajacy i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢. Jesli
uktad jest szczelny, nalezy do korica dokreci¢ os.

1 Zdejmij nasadke.
2 Obrd¢ zawar odcinajacy zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara za pomocg nastawnego klucza szesciokatnego.

3 Obracaj 0, az zawdr osiggnie miejsce taczenia.
4 Dokre¢ mocno nasadke.

/N\ PRZESTROGA

e W przypadku uzycia portu serwisowego nalezy zawsze
pamietac o skorzystaniu z weza doprowadzajacego.

e Po dokreceniu nasadki przeprowadz kontrole pod
katem wycieku gazu.

¢ Do otwarcia/zamkniecia zaworu odcinajacego
konieczne jest uzycie klucza i klucza nastawnego.




Dodatek

Rozwigzywanie probleméw

W ponizszej tabeli zawarto informacje na temat procedury GEOWNA PEYTKA STERUJACA — WYJSCIA
autodiagnostycznej. W przypadku niektérych kodéw bteddw

konieczny jest kontakt z autoryzowanym centrum obstugi.

Jesli podczas pracy urzadzenia wystapi btad, zostanie on
wyswietlony na gtéwnej ptytce sterujgcej wyjsciami jednostki
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Kod btedu Objasnienie Uwaga
E108 BEAD POWTORZONEGO ADRESU (2 LUB WIECEJ URZADZEN W SIECI MA USTAWIONY TAKI SAM ADRES)
E190 BtAD PODCZAS KONTROLI ORUROWANIA
E199 NIE ZAKONCZONO KONTROLI ORUROWANIA
BtAD KOMUNIKACJI JEDNQSTKl WEWNETRZNEJ Z JEDNOSTKA ZEWNETRZNA (BtAD USTAWlE[\“A
E201 LICZBY JEDNOSTEK, POWTORZONY ADRES JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ, USZKODZONY PRZEWOD
KOMUNIKACYJNY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ)
BrAD KOMUNIKACJI JEDNOSTKIWEWNETRZNEJ Z JEDNOSTKAZEWNETRZNA(BKQD KOMUNIKACIJI
E202 NA KAZDEJ JEDNOSTCE WEWNETRZNEJ, USZKODZONY PRZEWOD KOMUNIKACYJNY JEDNOSTKI
ZEWNETRZNEJ)
E203 BtAD KOMUNIKACJI POMIEDZY PEYTKA FALOWNIKA | GkOWNA PEYTKA STERUJACA
E221 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY OTOCZENIA (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E237 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY SKRAPLACZA (ZWARCIE LUB OTWARTY 0BWOD)
E251 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY WYLOTOWEJ (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E320 BEAD CZUJINIKA OLP SPREZARKI (ZWARCIE LUB OTWARTY 0BWOD)
£330 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WEJSCIU RURY A (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E331 BEAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WEJSCIU RURY B (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E332 BEAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WEJSCIU RURY C (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E333 BEAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WEJSCIU RURY D (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E335 BEAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WYJSCIU RURY A (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E336 BEAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WYJSCIU RURY B (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E337 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WYJSCIU RURY C (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)
E338 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY NA WYJSCIU RURY D (ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)

Polski 39
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Dodatek

Kod btedu Objasnienie Uwaga
E407 OSZRONIENIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ — KONTROLA BEZPIECZENSTWA (WYEACZENIE SPREZARKI)
E404 PRZECIAZENIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ - KONTROLA BEZPIECZENSTWA (WYEACZENIE SPREZARKI)
E416 WYEACZENIE SPREZARKI PRZEZ SYSTEM BEZPIECZENSTWA TEMPERATURY WYLOTOWE)

E422 KONTROLA BLOKADY SPOWODOWANEJ WYSOKIM CISNIENIEM

E440 OGRANICZENIE TRYBU GRZANIA ZE WZGLEDU NA WYSOKA TEMPERATURE, OTOCZENIA

E4M41 OGRANICZENIE TRYBU CHtODZENIA ZE WZGLEDU NA NISKA TEMPERATURE OTOCZENIA

E458 BEAD SILNIKA WENTYLATORA

E461 BEAD PRACY SPREZARKI

E462 WYEACZENIE SPREZARKI PRZEZ SYSTEM KONTROLI PRADU PEENEGO OBCIAZENIA

E463 WYEACZENIE SPREZARKI PRZEZ SYSTEM KONTROLI TEMPERATURY OLP

E464 BtAD PRZEKROCZENIA WARTOSCI PRADU SPREZARKI

E465 BtAD WARTOSCI GRANICZNEJ PRADU SPREZARKI

E466 BEAD ZBYT NISKIEGO LUB ZBYT WYSOKIEGO NAPIECIA UKEADU PRADU STALEGO NA PEYTCE
STERUJACEJ FALOWNIKA

E467 NIEWEASCIWA LICZBA OBR./MIN SPREZARKI LUB NIE PODEACZONO PRZEWODU SPREZARKI

£468 BEAD WYWOLANY PRZEZ CZUJNIK PRADU WYJSCIOWEGO PEYTKI STERUJACEJ FALOWNIKA (ZWARCIE
LUB OTWARTY OBWOD)

E469 BEAD WYWOLANY PRZEZ CZUINIK UKEADU PRADU STAEEGO PEYTKI STERUJACES FALOWNIKA
(ZWARCIE LUB OTWARTY OBWOD)

E470 BLAD ODCZYTU LUB ZAPISU EEPROM JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

E471 BtAD ODCZYTU LUB ZAPISU EEPROM JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ (OTP)

E474 BtAD CZUJNIKA TEMPERATURY IPM/PFCM PEYTKI STERUJACEJS FALOWNIKA (ZWARCIE LUB OTWARTY
OBWOD)

E483 PRZEPIECIE W UKEADZIE PRADU STALEGO DO WYKRYWANIA H/W

E484 BtAD PRZECIAZENIA (PRZETEZENIA) PFC

£485 BEAD WYWOEANY PRZEZ CZUJNIK PRADU WEJSCIOWEGO PEYTKI STERUJACEJ FALOWNIKA (ZWARCIE
LUB OTWARTY OBWOD)

E488 BEAD CZUJINIKA NAPIECIA WEJSCIOWEGO

E500 BtAD NADMIERNEJ TEMPERATURY IPM/PFCM

E507 BtAD SPOWODOWANY OTWARTYM PRZELACZNIKIEM WYSOKIEGO CISNIENIA LUB WYEACZENIEM
SPREZARKI ZE WZGLEDU NA WYSOKIE CISNIENIE

E554 WYCIEK CALEGO CZYNNIKA CHEODNICZEGO Z JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

£563 BtAD BRAKU KOMPATYBILNOSCI WERSJI OPROGRAMOWANIA (NIEKOMPATYBILNE OPROGRAMOWANIE
JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ W UKEADZIE)

E590 BEAD SUMY KONTROLNEJ EEPROM FALOWNIKA
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Suzhou SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

501, Suhong East Road Suzhou City, Jiangsu, China
Suzhou SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Export.
218, Jiepu Road, Industry Park, Suzhou, Jiangsu ,China

Samsung Electronics

Service Department

PO Box 12987 Blackrock, Co Dublin Ireland

or

Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG UK
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