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Data porniarow:23 04 2024
Wykonaweca pomiatow: Eteklroinstalacie Zimny Pawel Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pomiarawcy: Pawet Zimny, Piotr Zimny
Migjsce przeprowadzenia pomiaréw. AGH | Budynek C1: Pomieszczenia 415, 416
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(Wyniki pomiarowe ]
[Budynek |
[ (TN-C. TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie |
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(TN-S) Badanie rezyslancji izolacji obwodow
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: pomieszczen 415, 416 "
Badanie rezystancji obwoddw (przewody czynne zwarte) |
11 1jPrzewod sygnalizacyjny 2yly czacny, bialy dla pom, 415 B 550 2| Pozylywna
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Dala pomiardw 23 04 2024

Wykonawca pomiardw: Elektroinstalacje Zimny Pawel Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pomiarowcy: Pawel Zimny, Piolr Zimny
Miejsce przeprowadzenia pomiardwe: AGH , Budynek C1; Pomieszczenia 415, 416
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|Legenda
(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Wylacznik - Nazwa elementu zabezpieczajacego obwdd

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

in [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A} ; Prad powodujacy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja pgtli zwarciowej

Za [Q) : Warto$¢ wymagana impedancii pelli zwarciowej. Za = (Uolia)
Ik {A] : Prad zwarcia wyliczony: Ik= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiary: - pozytywna gdy:  Zs<=Za lub Ud<=Ul

(TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodow

L1-L2 [MQY) : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L1 L2
L2-L3 {MQ) : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L2 i L3
L3-L1 {MQ) : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3ilt
L1-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L11 PE
L2-PE [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L2 i PE
L3-PE [MQ)] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3 i PE
L1-N [MQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L1 i N
L2-N [MQ)] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L2 N
L3-N [MQ)] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami L3iN
N-PE {MQQ] : Zmierzona rezystancja izolacji pomigdzy obwodami Ni PE
Ra [MQ)] : Warto$¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozylywna gdy kazda zmierzona rezystancja jest wigksza od Ra

Badanie rezystancji obwoddw (przewody czynne zwarte)

Rodzaj obwodu : Typ obwodu - jednofazowy lub tréjfazowy
Riso [MQ)] - Wartoé¢ zmierzona rezystancii

Ra [MQ] . Wartos¢ wymagana rezystancji

Ocena : Ocena pomiaru: pozylywna gdy Ra<=Riso
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Data pomiardw:23.04.2024
Wykonavica pontiarow. Elekiroinslalacje Zimny Pawet Blogocice 53 32-107 Radziemice
Ponmvigrowey. Pawel Zimny, Pialr Zimny
Migjsce przeprowadzenia pomiaréw: AGH |, Budynek C1; Ponueszczenia 415, 416
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Warunki przeprowadzenia préb i pomiarow oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Oceneg stanu bezpieczeristwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aklow prawnych i dokumentéw normalizacyjnych wymienionych na stronie JAKly

prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Proby i pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaly wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normalnej pracy. zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2017-09

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:

Pomiar impedancji peth zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla ukiadu sieci TN, zgodnie 2 postanowieniami punkiu 411.4.4 normy PN-HD 60364-4-41:2017-09

Z, % la o UO
Dzielgc obustronnie powyzsza nieréwnosd przez:

- impedancje Z warunek otrzymuje postac: I, = I

- prad la warunek olizymuje postaé: Z = 2,

2} Dla vkiadu sieci TT, zgodnie z poslanowieniami punkiu 411.5.4 normy PN-HD 80364-4-41:2017-09

Tam gdzie wystepuje wylacznik RCD: R4 * lan £ Uy

Tam gdzie jako ochrong zastosowano wylgcznik nadpradowy: Zs x1a 5 Uy

3) Dla ukladu sieci {T, zgodnie z postanowieniami punktu 411.6.2 1 411.6.4 normy PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Pierwsze zwarcie:

Raxlyg <850V

Drugie zwarcie: W ukladach bez przewodu N

2. xZs <U

W ukiadach z przewodem N

RAP - 0055 - 2024 410

FLEKTROINSTALACIE

.
iy




Data pomiarow.23.04 2024
Wykonawca pomiarow: Eleklroinstatacie Zimny Pawel Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pamiarowcy. Pawet Zimny, Piolr Zimpy
Migjsce przeprowadzenia pomiardw: AGH . Budynek C1; Pomieszezenia 415,416

RAP - 0055 - 2024

2hxZ'ssUs

gdzie:

Ry suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzgdzenia

Zs . impedancia w (1. pelli zwarciowej obejmujacej przewdd liniowy i przewadd ochronny

Zy . dopuszczalna warlosé impedancji petli zwarcia [§1)

Iq , Tan _ warlo$é pradu powodujacego samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego w wymaganym czasie [A]: w

przypacku wylacznika RCED prad lozglun

T . warlo$¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewodow fazowych-przewdd cchronny (ochronno-neutralny) {A]
Uy . warioéc skuleczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzglgdem ziemi [V]

Up . wartoé¢ bezpiecznego napigcia dolykowego (50V / 25V) pradu przemiennego {V]
la - jest pradem uszkodzeniowym w A, pierwszego zwarcia o pomijalnej impedancji przewodem liniowym i czeécia
przewodzacg dostgpna, Na warlosd ls maja wplyw prady uplywowe i calkowila impedancja uziemiania insialacji

eieklrycznej.
U - warlo$é skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego pomigdzy przewodaimi liniowymi

Z's - impedancija w 11, pelli zwarciowej obejmujace] preewod neutralny i przewod ochronny
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Data pomiardw:23.04.2024

Wykonawea pomiardw: Elektroinstalacie Zimny Pawel:Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pomiarowcy. Pawel Zimny, Piolr Zimny
Miejsca przeprowadzenia pomiaréw: AGH | Budynek C1, Pemigszczenia 415, 416
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Warunki przeprowadzenia préb i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej
rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

Ocene stanu bezpieczeristwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktow prawnych i dokumentow normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty

prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Proby | pomiary parametrow technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaly wykonane w warunkach
zblizonych do warunkow jej normalnej pracy, zgodnie z postanowientami normy PN-HD 60364-6:2016-07.

R; = R,
gdzie:
R: . smierzona warlo$é rezystancji izolacji [(})
Ra . dopuszczaina wartos¢ rezystancii izolacji instalacii [Q]

Wartos¢ rezystancji izolacji wymaganej R, zalezy od wartodci napigcia znamionowego obwodu
elektrycznego;

Mapigie zramionows obwodu Napigcre pobiar ze rezvSlanel ralac
eleldycznegan (V] pracu stalegs (V] Ly d“["ri;[fﬁ‘ acl Ry

SELVPELY, gady obwod
zastany jest 7 ransfonmatora 250 20k
bezpiaczensivg

s 500V 2 wyjglktemn 8001 > 10
przypadkew | w i o

5 500V 1000 2 10
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Dala pontiarow:23.04 2024

Wykonawca pomiardw, Elektromstalacje Zimny Pawel Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pomiarowey. Pawel Zimny. Piotr Zimny
Miejsce przeprowadzenia pomiardw. AGH | Budynek C1, Pomieszczenia 415, 416

8.
19.

20,

21,
22.
23

24,

25.

26.

27.

28,

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne

Uslawa 2z dnia 07.07.1684 r. Prawo budowlane - z pdin.zm.

Ustawa z dnia 10.04.1997 1. Prawo engrgetyczne - 2 poin.zm.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy -

2 poEn zm

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkt z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstva | higieny pracy przy urzqdzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 1. o0 2mianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 1. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlne| sprawnosci psycholizyczne) -
z pozr.zm.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 1. w sprawie szczegblowych zasad slwierdzama posiadanych kwalilkacj przez
osoby zajmujace sig eksploatacy urzadzedn, instalacii i sieci - z pdn.zm

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 . w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadéw pomiarowych, ktore sa fegalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. ar 41 z 2003 1 poz. 351 (2

pozn.zm.).
Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 1. w sprawie warunkdw techniczaych Jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie- Dz U.2010 nr 239 poz. 1857

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 6. Sprawdzenie.

PN-IEC 60364 - Insialacje eleklryczie w obieklach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynatodowy stownik terminotogiczny elekbiyki. Uziemienia 1 ochiona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60050-826°2007F - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elekleyki Inslalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 61140:2005 {U) - Ochrona przed porazeniem pradem eleklrycznym -Wspdine aspekly instalacji i urzadzed.

PN-IEC 60038:1699 - Napiecia znormalizowane 1EC.

PN-EN §0445:2011 . Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspdldzialaniu czlowieka x maszyna, oznaczanie |
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen 2yl przewoddw oraz ogdine zasady systemuy

alfanumerycznego

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i
idenlyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez chudowy (Kod iP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne slosowane w schematach - Cze$c 2; Symbole elementow, symbole rozrdzniajace +
inne symbole ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 600732003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspdldzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskainikdw i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (1)) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czesé 1: Przeglad | zastosowanie

PN-IEC 755+AT+A2:1996 - Wymagania ogdlne dotyczace urzadzen ochronnych roznicowopradowych.
PN-E-04700:1998/AZ1:2000 - Urzadzaenia | uklady slekiryczne w obieklach elektroenergelyczayeh - Wylyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napgdzie eleklrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Czgsc 1- Wymagania
ogolne.

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektryczoym. Bezpleczenstwo uzylkowania. Badania Kontrolne w czasie
aksploalacji.

PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Cze$é 1. Zasady ogoine.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow techniczaych, jakim powinny odpowiadac
bazy i slacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne sfuzace do transporiu ropy naftowe; i produkidw naftowych iich

usyluowanie (Dz. U. z dniz 14 grudnia 2005 1)
PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska.
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Data pomiardw. 23.04 2024

Wykonawca pomiardw. Elektroinstalacie Zimny Pawet,Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pomiarowcy: Pawel Zimny, Piotr Zimny

Miejsce przeprowadzenia pomiardw. AGH ; Budynek C1; Pomieszczenia 415, 418

Osaby wykonuface pomiary:

imip. | Noxwisko | adres | Memer | smnowisko ~ Fodpls
L ©
o <
i L
_ ‘ E-62 11217112021 i)
Plotr Zimny D-521/2011/2021 ool Ji. ‘
i
Idenlylikacja uzylych przyrzadow:

S PTG “Model: . o Numerseryiny

SONEL MPI 520 721683
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Data pomiarow.23.04.7024

Wykonawca pomiardw. Elektroinstalacje Zimny Pawel,Blogocice 53 32-107 Radziemice
Pomiarowcy: Pawel Zimny; Piole Zimny
Mig|sce przeprowadzenia pomiardw: AGH ; Budynek C1: Pomieszczenia 415, 418
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|Statystyki

1. (TN-C, TN-S} Badanle ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

* Punktéw pomiarowych:3
+ Pozytywnych wynikow:3
2. (¥N-5) Badanie rezystancji izolacji obwoddw

» Obwodow 1-fazowych:3
» Pozylywnych wynikéw. 3
3. Badanie rezystancji cbwoddw {przewody czynne zwarte)

+ Punktow pomiarowych:2
« Pozytywnych wynikow: 2
Podsumowanle:
+ Punkléw pomiarowych:5
+ Obwoddw 1-fazowych:3
» Obwodow 3-fazowych:0
* Pozytywnych wynikow:8
+ Negalywnych wynikéw:0
« Nieustalonych wynikow:0

« llos¢ uwag:0
+ Przebadano obiektéw/pomieszczen:0
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RAP . 0055 - 2024 Data pomiardw:23.04. 2024
Wykonawca pomiarow; Efektroinslalacje Zimny Pawel.Blogocice §3 32-107 Radziemice
Pomiarowcy: Pawel Zimny; Piolr Zimny
Miejsce przepiowadzenia pomiaréw: AGH ; Budynek C1; Pomieszczenia 415 416
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